Kosztorys ofertowy

Branza sanitarna - Przebudowa drenay melioracyjnych

,Budowa i rozbudowa drogi wojewo6dzkiej Nr 673 wrazz drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczm na
odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokotka wraz z obdgiami miejscowdci"”

P . . . Jednostl . Cena ..
Lp. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych a miary llosé¢ jednostkowd Wartas¢ (PLN)
1 |Roboty ziemne i drogowe
1.1 |Wytyczenie trasy dresa km 1,314
1.2 |Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humus) za pomepycharek, grubg warstwy do 15cm m2 10 795,4

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) za pomepycharek, dodatek zaide dalsze 5cnf

13 grubdici (grub. catk. 35cm) m2 107950
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi, z transportem urobku samochodami

1.4 [samowytadowczymi na odlegido 1km, koparka 0,60m3, kategoria gruntu Ill-IVirfos m3 2 996,113
warstwa humusu)

1.5 |Wykopy z zatadunkiemecznym i transportem na odlegéolkm, kategoria gruntu Ill m3 366,552
Naktady uzupetniaice do tablic za kaly dalszy rozpoaggy 1km odlegtéci transportu ponad 1k|

1.6 . . ) m3 3 362,665
samochodami samowytadowczymi (odwéz do 5,0km)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpoas¢biernymi, koparka 0,25-0,60,

1.7 P ; m3 332,901
gtebokas¢ do 3m, kategoria gruntu I-11
Wykopy liniowe szerokéi 0,8-2,5m dcianach pionowych z:cznym wydobyciem urobku w

1.8 L . m3 40,728
gruntach suchych, gbokasci do 1,5m, kategoria gruntu I-11

19 Roboty ziemne koparkami pogbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. (przzaiémi m3 2889.42

"~ |do zasypania + KOSZT POZYSKANIA ZIEMI) ’
110 Zasypywanie wykopoéwecznie, z przerzutem na odlegtado 3m, z zagszczeniem, kategoria ma 88843
’ gruntu I-Il (podsypka gr. 10cm i obsypka 30cm naerach rury ziemj bez grud i kamieni) '

Zasypywanie wykopow fundamentowych padtych punktowych, rowéw, wykopéw

111 : L , e m3 3,174,206
obiektowych, ubijaki, grubi@ w stanie lunym 35cm, kateg. gruntu I-I1

112 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzedisipojonych, odlegié do 10m, kategoria m3 3778.25
gruntu I-11l

1.13 |Mechaniczne plantowanie terenu, spychadsiemnicowa 74kW (100KM), kategoria gruntu |-l m?2) 195,0

1.14 |Inwenteryzacja powykonawcza m 1314,0

2 |Odwodnienie wykopow

2.1 |lgtofiltry o srednicy do 50mm, wptukiwane w grunt bepemnio bez obsypki do ghokasci 4 szt 1284,

2.2 |Osadniki piasku, Dn 1000mm, grunt kategorii szt 21,C
2.3 |Odprowadzenie wod z pompowaniga@m gumowym lub parcizny m 950,(
2.4 |Pompowanie wody z wykopéw r-g 3571,0

3 |Drenae, wyloty i studzienki

3.1 |Kanaly z rur typu PVCakczone na wcisk, Fi 110mm, klasy SN 8 m| 58,0
3.2 |Kanaly z rur typu PVCakczone na wcisk, Fi 160mm, klasy SN 8 m| 120,
3.3 |Rury stalowe, ochronne, Fi 168,3x4,5mm m 31,0
3.4 |Rury stalowe, ochronne, Fi 219,1x8,0mm m 120,0
3.5 |Przecyganie rur PVC 110mm, przez rury ochronne, BEZ KOSRUR (ptozy-37, manszety-6 m 31,0
3.6 |Przeciganie rur PVC 160mm, przez rury ochronne, BEZ KOSRUR (ptozy-95, manszety-10) m 120,0
3.7 |Obtozenie podsypki filtracyjnej geowtdknin m2 2692,8
3.8 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowdgaszywa.zwir ptukany 16-32mm m3 436,532
3.9 |Ulozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych, Fi 113mm, klasy SN 4 n 970,0
3.10 |Utozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych, Fi 160mm, klasy SN 4 n 152,0
3.11 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowgone na wcisk, Fi 110mm szt 222,0
3.12 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowgone na wcisk, Fi 160mm szt 14,0
3.13 |Podiaza betonowe, grulsé 10cm pod studzienki m3 1,327
Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopie (z dnem prefabwkaoym), Fi
3.14 {1000mm, gtbok. 2,0m (pokrywa nadstudz. 1240/625, fri@niami dystansowymi i wkazem szt. 10,0
zeliwym C250
315 gtgrtqunle rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000mm, zadenasipne 0.5m 10,0
3.16 |Obudowy wlotéw gczkéw podhaznych, wyloty z betonu (Dn 100-3; Dn 150-1) szt 4,0
4 |4.Roboty demontawe
4.1 |Demonta rurochgu ceramicznegogaszki i zbieracze m 3463,0
2.2 Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych w gotowym wykopie studnie zddw kol 6.0
) betonowych dgrednicach 1000mm o @okasci 3m P ’
43 Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych w gotowym wykopie studnie zddw 05m 180
) betonowych dgrednicach 1000mm za kde 0,5m ranicy gkbokasci ' ’
Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1km, gruprskrukcjizelbetowych i
44 | - m3 49,8
zwirobetonowych
4.5 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi nadsanasgpny 1km, (odw6z do 5 km) m3 49,8

Razem (netto):

*) Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza.
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