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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obej$ciami miejscowosci. Przepust P1 w km 13+501 50

Nr
poz.
1 2 3 4 5
1. Wymagania ogélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robot na czas przebudowy przepustu.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robot

Numer SST Opis robot Jm llogé

D.M.00.00.

ryczatt 1

D.01.01.01. 2. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym

2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym

0,03 km 0,03
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

3 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

ryczatt 1

D.01.02.02. |3. Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej/ humusu / gr. 15cm

4 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia - grubos$é
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)

130"0,01 m2 1,3

razem| ma2 1,3

D.01.02.02. |4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm

5 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki ( z
terenow ptaskich + 99% ze skarp)
130%0,99+70+40+20 m2 258,7
6 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotno$é= 3)
fgczna grubosé zdjecia humusu 30cm ;  70+40+20 m2 130
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
odwéz ; 130*0,15%1,3+130*0,3*1,3 m3 76,05
5. Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 1,0m wraz z
D.01.02.04. . .

zatadunkiem i transportem
8 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 100cm
8,5 m 8,5
9 Transport rur zelbetowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

8,5".2 t 10,2

D.01.02.04.90 |6. Rozebranie $cianek czolowych

10 Rozebranie scianek czolowychi taw przepustéw
1,0%1,6*2+1,8%0,2*2*2+1,3*0, 1 m3 4.8
11 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze wraz z
transportem

4,8",3 m3 6,2
7. Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem
urobku

7.1. - wykonanie wykopow

12 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi

Przyjeto 95% robét mechanicznych

wykopy zwigzane z obiektem ; (5,3*2*11,5-

(3,14*0,652°8,5+4,8)+3,2*2*13,0)°0,95 3 188

D.02.01.01.

razem| m3 179,6

13 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych rgcznie w gruncie kategorii I-111
4,017 m2 68
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Bialostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P1 w km 13+501,50

Nr Numer SST Opis robot Jm llosé
poz.
1 2 3 4 5
7.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp
14 Odmulenie ciekéw o szerokosci dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubosé
warstwy odmulanej 20cm
20+20 m 40
15 Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o
szerokosci dna do 0,8mny z namulu grubosci 20cm
40 m 40
D.02.01.01. |8. Wykonanie wykopdw recznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku
16 Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 5% robdt recznych
wykopy zwigzane z obiektem ; (5,3*2*11,5-
(3,14*0,6542*8,5+4,8)+3,2*2*13,0)*0,05 m3 9.5
razem| m3 9,5
D.02.03.01. 9. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-Vl z pozyskaniem i
transportem gruntu
17 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
nasypy zwiazane z obiektem ; 6,5*2*13,5 m3 175,5
18 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii ||
Przyjeto 5% robét recznych na zasypanie w bliskim sgsiedztwie obiektu
175,5%0,05 m3 8,8
razem| m3 8,8
19 Mechaniczne zageszczenie gruntu wokét budowli inzynierskich grunt kategorii If
175,5 m3 175,5
20 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii Il
(3,5+4,0)*7,0 m2 52,5
D.03.01.02. 10. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju fukowo-
kotowym - B=2,28m H=1,70m
10.1. - tawy fudamentowe
21 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,75*2*17 m3 255
22 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
255 m3 25,5
23 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego zageszczarkami
25,5 m3 25,5
10.2. - montaz konstrukgji
24 Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kotowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 2,28/1,70m, wyposazonych w péiki
do migracji matych zwierzat
16,65 m 16,65
10.3. - pompowanie wody
25 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1 ryczaft 1
10.4. - utozenie geotkaniny
26 Utozenie geotkaniny
4,92*18 m2 176,4
D.06.01.01. [11. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
11.1. - umocnienie skarp
27 Umocnienie skarp, przekopéw i nasypow brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa M15
6,570,5+30%1,202 m2 39,3
6,0*0,5+26%1,202 m2 34,3
razem| m2 73,6
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Przedmiar roboét

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P1 w km 13+501,50

p:; Numer SST Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
11.2. - wykonanie palisady
28 Wykonanie palisady z kotkow $r.10cm wbijanych na glebokosé 1,00m w gruncie 11
kat.
6,5+6 m 12,5
D.06.01.01. |12. Umocnienie dna rowdw i $ciekdw brukowcem
29 Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg M15
6,042,0+1,3+5,7+0,5+0,6 m2 16,1
razem| m2 16,1
D.07.05.01. |13. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych
30 Bariery - jednostronne,
40+56 m 96
31 Zakoriczenie barier - jednostronne,
8*4 m 32
D.08.03.01. [14. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
32 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawg cementowa
6,5+(0,5+1,15)*2+0,3+0,75+0,2+0,8+(2,8+0,5+1,3)*2*1,202 m 22,9
6,0+(0,5+0,5)"2+0,75+0,5+(2,7+0,5+1,9)*2*1,202 m 21,5
razem| m 44.4
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biafostocka - Sokétka wraz z obej$ciami miejscowosci. Przepust P1a w km 0+030

NF 1 Numer ssT Opis robét Jm llosé
poz.
1 2 3 4 5
1. Wymagania ogdlne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
D.M.00.00.00 [robét na czas przebudowy przepustu.Opracowanie niezbednych
dokumentacji.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robét
ryczait 1
1.2. - opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopéw $ciankami
szczelnymi
2 Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopoéw $ciankami szczelnymi
ryczatt 1
D.01.01.01. (2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym
0,03+0,03 km 0,06
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
4 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
ryczatt 1
D.01.02.02. (3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm
5 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia - arubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)
(30+30)*0,01 m2 06
razem| m2 06
D.01.02.02. |4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm
6 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki ( z
terendw ptaskich + 99% ze skarp)
6070,99+50+50 m2 159,4
7 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotno§é= 3)
faczna grubos¢ zdjecia humusu 30cm ;100 m2 100
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
odwoz ; 60%0,15*1,3+10070,3%1,3 m3 50,7
D.01.02.04. |5. Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z zatadunkiem i transportem
9 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci $r. 25cm
6,5*(6,0+8,0) m2 91
10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
91,0*0,25*1,10 m3 25,03
6. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z
D.01.02.04. Ao
zatadunkiem i transportem
11 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci
20cm
6,2%(6,0+8,0) m2 86,8
12 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
86,8%0,2*1,2 m3 20,83
D.01.02.04. |7. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
13 . Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na
podsypce piaskowe]
1,5%(6+8) m2 21
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dagbrowa Bialostocka - Sokdika wraz z obejéciami miejscowosci. Przepust P1a w km 0+030

Nr

poz.

Numer SST

Opis robét

Jm

llogé

1

2

3

14

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym

21,0"0,051,3

m3

1,4

D.01.02.04.

8. Rozebranie krawgznikéw betonowych wraz z zatadunkiem i transportem

15

Rozebranie kraweznikow betonowych
6+8

14

16

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym

14*0,2*0,3*1,3

m3

11

D.01.02.04.

9. Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 0,7m wraz z
zatadunkiem i transportem

17

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 70cm
12,0

12

Transport rur zelbetowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
12,070,8

9,6

D.01.02.04.

10. Rozebranie $cianek czotowych

19

Rozebranie Scianek czofowychi faw przepustow
0,2*1,2*4

m3

20

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze wraz z
transportem

1,0"1,3

m3

1,3

D.02.01.01.

11. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie Kat. |-V z transportem
urobku

11.1. - wykonanie wykop6éw mechanicznie

21

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi

Przyjeto 98% robét mechanicznych
wykopy zwigzane z rozbidrkg obiektu ; (1,9*2*12-3,14*0,45"2*12,0)*0,95

wykopy w miejscu projektowanego obiektu ; (6,5*2*19,0+6,0%10)*0,95
razem

m3

m3

36,07
291,65

m3

327,72

22

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw
wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111

1,5%2%22

m2

66

D.02.01.01.

12. Wykonanie wykopéw recznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku

23

Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 2% robét recznych

wykopy zwigzane z rozbiérkg obiektu ; (1,9*2%12-3,14*0,45%2*12,0)*0,05

wykopy w miejscu projektowanego obiektu ; (6,5%2%19,0+6,010)*0,05
razem

m3

m3

1,9
15,35

m3

17,25

M.11.01.06

13. Scianki szczelne tymczasowe wiasnosci Wykonawcy

24

Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromiotem na gteboko$é do 6m
w gruncie kategorii Ill
do etapowania pod ruchem rozbidrek przepustu istniejagcego ; 6+6

12

25

Wyciaganie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromiotem na gieboko$é do
6m w gruncie kategorii [l|

6+6

12

D.02.03.01.

14. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i
transportem gruntu

26

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi

zasypanie po istn. obiekcie ; 1,9%2*12
wokot pojektowanej konstrukeji ;  3,5*2%18,5
' razem

m3
m3

45,6
129,5

m3

175,1

27

Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii I
Przyjeto 5% robét recznych na zasypanie w bliskim sgsiedztwie obiektu
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Przedmiar robét

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biafostocka - Sokétka wraz z obejéciami miejscowosci. Przepust P1a w km 0+030

Nr

poz.

Numer SST

Opis robat

Jm

llose

1

2

3

4

5

129,5"0,05
razem

m3

6,48

m3

6,48

28

Mechaniczne zaggszczenie gruntu wokoét budowli inzynierskich grunt kategorii 11

175,10

m3

1751

29

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie
kategorii Il
3,5"2"6

m2

42

D.03.01.02.

15. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju fukowo-
kotowym - B=1,80m H=1,20m

15.1. - tawy fudamentowe

30

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,55*2*21

m3

23,1

31

Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi

23,10

m3

23,1

32

Zagegszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
23,10

m3

23,1

15.2. - montaz konstrukcji

33

Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kolowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,80/1,20m,wyposazonych w potki
do migracji matych zwierzat

21

21

156.3. - pompowanie wody

34

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1

ryczait

15.4. - utozenie geotkaniny

35

Utozenie geotkaniny
4,2*2*22.0

m2

184,8

M.12.01.02

16. Zbrojenie betonu stalg

16.1. Lawy fundamentowe

36

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm fundamentow

37/1000

0,04

37

Montaz zbrojenia z pretdw o Srednicy 8mm fundamentow
0,04

0,04

38

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm fundamentéw

175/1000

0,18

38

Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm fundamentow
0,18

0,18

M.13.00.00

Beton

M.13.01.01

17. Beton fundamentow klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu

17.1. - betonowanie betonem klasy B30, W8, F150

40

Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej
0,8"0,4*2+0,8%6,5*2

m2

11

41

Betonowanie betonem klasy B 30 fundamentéw przy uzyciu pompy na
samochodzie

4,9*0,4

m3

M.13.02.01

18. Beton niekonstrukcyjny klasy B15 w deskowaniu

42

Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej
0,1%0,6"2+0,1%6,7*2

m2

1,5

43

Betonowanie betonem klasy B 15 podiadu
6,7*0,6*0,1

m3

0,4

M.15.01.02

19. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno-

44

Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

0,176,7*2+0,1*0,4*2
3/4
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P1a w km 0+030

pI:;. Numer 85T Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
45 lzolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa
1.4 m2 1.4
46 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
0,86,5*2+0,4*2 m2 12,5
47 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa
12,5 m2 12,5
D.06.01.01. |20. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
48 Umocnienie skarp, przekopéw i nasypéw brukoweem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa M15
0,5%6,0+(15,5+7,0)*1,202 m2 30,05
(15,0+15,5)*1,202 m2 36,66
razem| m2 66,71
D.06.01.01. |21. Umocnienie dna rowéw i $ciekéw brukowcem
49 Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa M15
7,043,5 m2 10,5
razem| m2 10,5
M.19.01.04 |22. Porecze na obiektach L=6,0m
50 Montaz balustrady
(306 - (0,43+0,10+2,84) * 1,02 ) * 0,001 t 0,3
51 Malowanie pgdzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi
Pochwyt
8,298 *(0,1*2+0,012*2)-0,1*0,012 * 2-0,05"0,01*13*3 m2 1,84
Stupek
2*1,174*(0,1*2+0,012*2) m2 0,53
Przeciag
371,988 *(0,05*2+0,01*2)-0,05%0,01*13*3 m2 0,7
Szczeblinka
13*3* (1,058 * (0,05 * 2 + 0,01 * 2)) m2 4,95
Stopka
(0,0147(0,18+0,13)*2+(0,13*0,18-0,1*0,012))*4 m2 0,12
razem| m2 8,14
52 Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi,
konstrukcji stalowych kratowych
8,14 m2 8,14
53 Wykonanie podlewek i wypetnien zalewowymi zaprawami mineralnymi
0,01*4 m2 0,04
54 Ostony nakretek z tworzywa sztucznego
4*4 szt 16
D.07.05.01. |23. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych
55 Bariery - jednostronne,
56*2 m 112
56 Zakoriczenie barier - jednostronne,
84 m 32
D.08.03.01. |24. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
57 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
6,0+(0,5+1,1)*2+7+(3,0+1,25+1,1+3,2)"1,202 m 26,48
0,5%2+3,5+(2,7+2,8+3,0+3,0)*1,202 m 18,32
razem| m 44,8
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Bialostocka - Sokoika wraz z obej$ciami miejscowosci. Przepust P2 w km 18+502,00

Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llose

7

2

3

D.M.00.00.

1. Wymagania ogélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robét na czas budowy przepustu.

1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét

Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robot

ryczait

D.01.01.01.

2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym
0,03

km

0,03

2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

ryczatt

D.01.02.02.

3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)

(20+70)*0,01

m2

0,9

razem

m2

0,9

D.01.02.02.

4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr, w-wy 30cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki (z
terendw ptaskich + 99% ze skarp)

(20+70)*0,99+80+50+60

m2

279,1

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubo$ci humusu (ponad 15¢m) (Krotnosé= 3)

tgczna grubosc zdjecia humusu 30cm ;  80+50+60

m2

190

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi

odwéz ; 190,0*0,3*1,3+90%0,15%1,3

m3

91,65

D.01.02.04.

5. Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 0,8m wraz z
zatadunkiem i transportem

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80cm
8

Transport rur zelbetowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
6,0%0,7

4,2

D.02.01.01.

6. Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem
urobku

6.1. - wykonanie wykopdéw

10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi

Przyjeto 95% robdt mechanicznych
wykopy zwigzane z obiektem ;  2,1*2°7*0,95-3,14*0,442*8*0,95+1,9*2*15*0,05

m3

78,3

razem

m3

78,3

11

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw
wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-l11
1.6727°23

m2

69

6.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp

12

Odmulenie ciekéw o szer. dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubo$é warstwy
odmulanej 10cm

30+16

46

13

Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o
szerokosci dna do 0,8mny z namutu grubosci 10cm

30+16

1/3
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejciami miejscowoséci. Przepust P2 w km 18+502,00

Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

3

&

D.02.01.01.

7. Wykonanie wykopow recznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku

Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 5% robét recznych

wykopy zwigzane z obiektem ; 2,1*2*7*0,05-3,14*0,442*8*0,05+1,9*2*15*0,05

m3

4.1

razem

m3

4,1

D.02.03.01.

8. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i
transportem gruntu

15

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
nasypy zwigzane z obiektem ; 11,5*2*14,5

m3

333,5

16

Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il
Przyjeto 0,5% robét recznych na zasypanie w bliskim sgsiedztwie obiektu
333,5"0,005

m3

1,67

razem

m3

1,67

17

Mechaniczne zaggszczenie gruntu wokét budowli inzynierskich grunt kategorii Il

333,5"0,6

m3

200,1

18

Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie
kategorii |-l
333,504

m3

133,4

19

Zageszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi nasypoéw w gruncie sypkim
kategorii |-l
133,40

m3

133,4

20

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii Il
(6,0+6,1)"2"8

m2

193,6

D.03.01.02.

9. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju fukowo-
kotowym - B=1,62m H=1,10m

9.1. - tawy fudamentowe

21

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,55*2*23

m3

25,3

22

Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi

253

m3

25,3

23

Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego zageszczarkami
25,3

m3

253

9.2. - montaz konstrukgcji

24

Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kotowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,62/1,10m, wyposazonych w potki
do migracji matych zwierzat

22,2

22,2

9.3. - pompowanie wody

25

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1

ryczatt

9.4. - utozenie geotkaniny

26

Utozenie geotkaniny
4,472723,5

m2

206,8

D.06.01.01.

10. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

10.1. - umocnienie skarp

27

Umocnienie skarp, przekopéw i nasypéw brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg M15

0,58+49*1,202

0,5*7,5%+46%1,202

m2

62,9

razem

m2

62,9

10.2. - wykonanie palisady

213




Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejéciami miejscowosci. Przepust P2 w km 18+502,00

pf;l; Numer SST Opis robét Jm llogé
i 2 3 4 5
28 Wykonanie palisady z kotkdw ér.10cm wbijanych na giebokos¢ 1,00m w gruncie [I
kat.
3,8+4,3 m 8,1
D.06.01.01. |11. Umocnienie dna rowéw i $ciekéw brukowcem
29 Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowg M15
2,6+0,7+1,1+3,4+1,0+0,5 m2 9,3
razem| m2 9,3
D.07.05.01. |12. Bariery linowe o parametrach A,L2,W5 o dtugosci 183m
30 Montaz barier linowych wraz z blokami kotwigcymi, systemowymi fundamentami
pod stupki, linami, materiatami i robocizna
faczna dlugosé: 91,5"2=183m : 1 ryczatt 1
D.08.03.01. |13. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawa cementowg
8,0+(0,5+0,5+0,9)*2+1,3+3,2+(4,0+0,7*2)*2*1,202 m 29,3
7,5+(0,5+0,5+0,8)*2+3,5+0,2+(4,3+0,6+0,6)*2*1,202 m 28
razem m 57,3

313



Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng infrastruktura techniczna na
odcinku Dabrowa Bialostocka - Sokétka wraz z obejsciami migjscowosci. Przepust P3 w km 19+361,0

Nr

poz.

Numer SST

Opis robét

Jm

llosc

4

2

3

D.M.00.00.

1. Wymagania ogdlne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robét na czas budowy przepustu.

1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét

Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robét

ryczatt

D.01.01.01.

2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym
0,03

km

0,03

2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

ryczatt

D.01.02.02.

3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubo$é
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)

100%0,01

m2

razem

m2

D.01.02.02.

4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o gruboéci do 15cm za pomoca spycharki (z
terendw ptaskich + 99% ze skarp)
10070,99+50+45+25+35

m2

254

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)
tgczna grubos¢ zdjecia humusu 30cm ;  60+40+40+30

m2

170

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-ll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi

odwéz :  170,0%0,3*1,3+100%0,15*1,3

m3

85,8

D.02.01.01.

5. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem
urobku

5.1. - wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi

Przyjgto 95% rob6t mechanicznych
wykopy zwigzane z obiektem ; 1,7*223,0%0,95

m3

74,3

razem

m3

74,3

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw
wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-l1l

1,6%2*22

m2

66

5.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp

10

Odmulenie ciekow o szer. dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubos$¢ warstwy
odmulanej 10cm

40+20

60

11

Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o
szerokosci dna do 0,8mny z namuiu grubosci 10cm

60

60

D.02.01.01.

6. Wykonanie wykopow recznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku

12

Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem

Przyjeto 5% robét recznych
wykopy zwigzane z obiektem ; 1,7*2*23,0*0,05

m3

3,9

razem

m3

3,9

1/3



Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P3 w km 19+361,0

Nr Numer SST Opis robot Jm llosé
poz.
1 2 3 4 5
D.02.03.01. 7. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i

transportem gruntu
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi

nasypy zwigzane z obiektem ; 8,0"2*18 m3 288
14 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii |1

Przyjeto 5% robét recznych na zasypanie w bliskim sgsiedztwie obiektu

288*0,05 m3 14,4

razem| m3 14,4

15 Mechaniczne zaggszczenie gruntu wokot budowli inzynierskich grunt kategorii Il

288 m3 288
16 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie

kategorii Il

5,0*2*8 m2 80

D.03.01.02. 8. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju fukowo-
) kotowym - B=1,62m H=1,10m

8.1. - fawy fudamentowe
17 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

0,55*2*22 m3 24,2
18 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi

24,2 m3 24,2
19 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami

24,2 m3 242

8.2. - montaz konstrukcji

20 Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kolowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,62/1,10m, wyposazonych w potki
do migracji matych zwierzat

21,85 m 21,85

8.3. - pompowanie wody
21 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1 ryczatt 1

8.4. - utozenie geotkaniny
22 Utozenie geotkaniny
4,5%2*23 m2 207

D.06.01.01. |9. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

9.1. - umocnienie skarp

23 Umocnienie skarp, przekopow i nasypow brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg M15
0,5%7,5+37*1,202 m2 48,2
0,5"7,5+40*1,202 m2 51,8
razem| ma2 100
9.2. - wykonanie palisady
24 Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm wbijanych na gleboko$¢ 1,00m w gruncie I
kat.
3,8+5 m 8,8
D.06.01.01. |10. Umocnienie dna rowoéw i $ciekéw brukowcem
25 Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg M15
4,0+1,040,4+4,5+1,0+0,6 m2 11,5
razem| m2 11,5
D.07.05.01. |11. Bariery linowe o parametrach A,L2,W5 o dtugos$ci 162m
26 Montaz barier linowych wraz z blokami kotwigcymi, systemowymi fundamentami
pod stupki, linami, materiatami i robocizng
faczna diugosc: 162m ; 1 ryczatt 1
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P3 w km 19+361,0

pr:; Numer SST Opis robét Jm llosc
1 2 3 4 5
D.08.03.01. |12. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm

27 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowsg
7,5+(0,5+0,5+0,3)"2+0,2+2,1+0,8+(3,7+0,6+0,6)*2*1,202 m 25
7,5+(0,5+0,5+0,4)*2+1,9+2 4+(3,7+0,6+0,8)*2*1,202 m 26,9

razem| m 51,9

3/3




Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami migjscowosci. Przepust P4 w km 20+324

Nr

poz.

Numer SST

Opis robét

Jm

llogé

1

2

3

D.M.00.00.

1. Wymagania ogélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robot na czas budowy przepustu.

1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét

Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robét

ryczatt

D.01.01.01.

2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
rowninnym
0,03+0,09

km

2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

ryczaft

D.01.02.02.

3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)

(30+40)*0,01

razem

m2

0,7

m2

0,7

D.01.02.02.

4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki (z
terendw ptaskich + 99% ze skarp)

70%0,99+50+45+25+35

m2

2243

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnoéé= 3)

tgczna grubosc zdjgcia humusu 30cm ;  50+45+25+35

m2

155

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii -1l uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi

odwéz ; 155,0*0,3*1,3+70*0,15*1,3

m3

74,1

D.01.02.04.

5. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 0,6m wraz z
zatadunkiem i transportem

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm
6

Transport rur zelbetowych z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
6,0*0,4

2,4

D.02.01.01.

6. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem
urobku

6.1. - wykonanie wykopow

10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
Przyjeto 95% robot mechanicznych
wykopy zwigzane z obiektem ; (2,5*2*6,0+2,0*2%(12+10))*0,95
razem

m3

1121

m3

112,1

11

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie w gruncie kategorii |-l

1,5%2*21

m2

63

6.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp

12

Odmulenie ciekéw o szeroko$ci dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubosé
warstwy odmulanej 20cm

40+40

80

13

Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o
szerokosci dna do 0,8mny z namuiu grubos$ci 20cm

80

173

80



Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokélka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P4 w km 20+324

Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llosé

1

2

3

D.02.01.01.

7. Wykonanie wykopéw recznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku

14

Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 5% robdt recznych
wykopy zwigzane z obiektem ; (2,5"2*6,0+2,0*2*(12+10))*0,05

m3

5,9

razem

m3

59

D.02.03.01.

8. Wykonanie nasyp6w mechanicznie gr. kat. I-Vl z pozyskaniem i
transportem gruntu

15

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi

nasypy zwigzane z obiektem ; 7,8*2%17

m3

265,2

16

Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il
Przyjeto 5% robot recznych na zasypanie w bliskim sgsiedztwie obiektu
265,2%0,05

m3

13,3

razem

m3

13,3

17

Mechaniczne zageszczenie gruntu wokét budowli inzynierskich grunt kategorii I

265,2

m3

265,2

18

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii Il
(5,5+4,5)*10,0

m2

100

D.03.01.02.

9. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju fukowo-
kotowym - B=1,62m H=1,10m

9.1. - fawy fudamentowe

19

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,55*2*22

m3

24,2

20

Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi

24,2

m3

24,2

21

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
24,2

m3

242

9.2. - montaz konstrukcji

22

Przepusty z rur karbowanych o przekroju tukowo-kotowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,62/1,10m, wyposazonych w pétki
do migracji matych zwierzat

20,95

20,95

9.3. - pompowanie wody

23

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody

1 ryczait

9.4. - utozenie geotkaniny

24

Utozenie geotkaniny
4,5%2*22

m2

198

D.06.01.01.

10. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

10.1. - umocnienie skarp

25

Umocnienie skarp, przekopow i nasypéw brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg M15

0,5"10+52*1,202
0,5"8,5+46*1,202

m2
m2

67,5
58,5

razem

m2

127

10.2. - wykonanie palisady

26

Wykonanie palisady z kotkow $r.10cm whijanych na gteboko$é¢ 1,00m w gruncie (1|
kat.
4,2+41

8,3

D.06.01.01.

11. Umocnienie dna rowoéw i $ciekéw brukowcem

27

Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg M15

4,0+1,5+0,8+4,0+0,5+1,4

2/3
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Bialostocka - Sokétka wraz z obej$ciami miejscowosci. Przepust P4 w km 20+324

p’:; Numer SST Opis robot Jm llogé
1 2 3 4 5
razem| m2 2.2
D.07.05.01. |12. Bariery linowe o parametrach A,L2,W5 o diugosci 162m
28 Montaz barier linowych wraz z blokami kotwigcymi, systemowymi fundamentami
pod stupki, linami, materialami i robocizng
tgczna diugosc: 162m ;1 ryczatt 1
D.08.03.01. [13. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
29 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowe] z wypefnieniem
spoin zaprawg cementowg
10,0+(0,5+0,5+1,65)*2+3,7+0,8+1,5+(2,55+0,6+0,6)*2*1,202 m 30,3
8,5+(0,5+0,5+1,5)*2+2,0+3,4+(2,9+0,6"2)*2*1,202 m 28,8
razem| m 59,1
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokdtka wraz z obej$ciami miejscowosci. Przepust P5 w km 20+842,5

Nr
poz.
1 2 3 4 5
1. Wymagania ogélne. Montaz i demontaZz oznakowania i zabezpieczenia
robét na czas przebudowy przepustu.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robét

Numer SST Opis robot Jm llos¢

D.M.00.00.00

ryczatt 1

D.01.01.01. |2. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym

2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym

0,045+0,01 km 0,06
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic

pasa drogowego
3 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

ryczatt 1

D.01.02.02. |3. Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

4 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubo$é
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)
50*0,01 m2 05

razem| m2 0,5

D.01.02.02. |4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm

5 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki ( z
terendw plaskich + 99% ze skarp)
50%0,99+60+25+30 m2 164,5
6 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)
taczna grubosé zdjecia humusu 30cm ;  60+25+30 m2 115
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii -1l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
odwoz ; 115,0%0,3*1,3+50%0,15*1,3 m3 54,6
5. Rozebranie przepustow z rur PEHD o Srednicy 0,4m wraz z zatadunkiem i
D.01.02.04.

transportem
8 Rozebranie przepustéw z rur PEHD o $rednicy 40cm
6 m 6
9 Transport materiatéw sztukowych z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
670,01 t 0,06
6. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem
urobku
6.1. - wykonanie wykopéw mechanicznie
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
Przyjeto 98% robot mechanicznych

D.02.01.01.

wykopy zwigzane z obiektem ; (1,5"2"6,0+1,5*2,0%6,0-3,14%0,22*6,0)*0,98 m3 34,54

razem| m3 34,54

11 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych rgcznie w gruncie kategorii I-111
1,52*16 m2 48

D.02.01.01. |7. Wykonanie wykopéw recznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku

12 Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 2% robdt recznych
wykopy zwigzane z obiektem ; (1,5*2*6,0+1,5*2,0"6,0-3,14*0,2"2*6,0)*0,02 m3 0,7

razem| m3 0,7

1/3



Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P5 w km 20+942,5

Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

3

5

D.02.03.01.

8. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i
transportem gruntu

13

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi

nasypy zwigzane z obiektem ; 4,02,0*12,5

m3

100

14

Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii |1
Przyjeto 5% robot recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obiektu
100*0,05

m3

razem

m3

15

Mechaniczne zageszczenie gruntu wokét budowli inzynierskich grunt kategorii I

100

m3

100

16

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii Il
4,0%2*5

m2

40

D.03.01.02.

9. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju fukowo-
kotowym - B=1,62m H=1,10m

9.1. - fawy fudamentowe

17

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,55*2*16

m3

17,6

18

Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi

17,6

m3

17,6

19

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
17,6

m3

17,6

9.2. - montaz konstrukcji

20

Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-ketowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,62/1,10m,wyposazonych w paiki
do migracji matych zwierzat

15

15

9.3. - pompowanie wody

21

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody

1 ryczait

9.4, - ulozenie geotkaniny

22

Utozenie geotkaniny
4,5*2*16,0

m2

144

D.06.01.01.

10. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

10.1. - umocnienie skarp

23

Umocnienie skarp, przekopéw i nasypéw brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg M15
0,5*5,0+(23,3-5,4)*1,202

0,5%5,0+20*1,202

m2
m2

24,02
26,54

razem

m2

50,56

10.2. - wykonanie palisady

24

Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm wbijanych na glebokos$é 1,00m w gruncie Il
kat.
3,1

3.1

D.06.01.01.

11. Umocnienie dna rowéw i $ciekéw brukowcem

25

Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawg cementowg M15

4,0+0,4*2+3,3+0,7+0,7

m2

9,5

razem

m2

9.5

D.07.05.01.

12. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych

26

Bariery - jednostronne,
56%2

112

27

Zakoriczenie barier - jednostronne,
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi abiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P5 w km 20+942,5

pﬁ; Numer SST Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4 5
8"4 m 32
D.08.03.01. |13. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm

28 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementows
5,0+0,5"2+0,56"2+0,5+0,6+5,0+0,2*2+(2,5+0,65+0,8)*2*1,202 m 23
5,0+0,5"2+0,5"2+0,3*2+1,1+0,7+1,3+0,7+(2,6+0,6+0,7)*2*1,202 m 20,78

razem| m 43,78
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P6 w km 21+465

Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llosée

1

2

3

5

D.M.00.00.00

1. Wymagania ogolne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robét na czas przebudowy przepustu.

1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robdt

Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robét

ryczatt

D.01.01.01.

2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
rowninnym
0,13

km

0,13

2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

ryczatt

D.01.02.02,

3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)

(50+50)*0,01

razem

m2

m2

D.01.02.02.

4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki ( z
terendw ptaskich + 99% ze skarp)
100%0,99+50+30+30

m2

209

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotno$é= 3)

tgczna grubosé zdjecia humusu 30cm ;  50+30+30

m2

110

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi

odwéz ; 110"0,3*1,3+0,15*100*1,3

m3

62,4

D.01.02.04.

5. Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 0,4m wraz z
zatadunkiem i transportem

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40cm
5

Transport rur zelbetowych z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
5,070,3

15

D.02.01.01.

6. Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem
urobku

6.1. - wykonanie wykopéw mechanicznie

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi

Przyjeto 98% robét mechanicznych
wykopy zwigzane z obiektem ; (2,7*2*5,0+1,512,0*2-3,14*0,2"2*5,0)*0,98

razem

m3

61,12

m3

61,12

11

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw
wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-11]

1,5"2"14

m2

42

D.02.01.01.

7. Wykonanie wykopow recznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku

12

Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjgto 2% robot recznych

wykopy zwigzane z obiektem ; (2,7*2*5,0+1,5%12,072-3,14*0,22"5,0)*0,02

razem

m3

1,25

m3

1,25

113



Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokdlka wraz z obej$ciami miejscowosci. Przepust P6 w km 21+465

p':; Numer SST Opis robét Jm llogé
1 2 3 4 5
8. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i
D.02.03.01.
transportem gruntu
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi
nasypy zwigzane z obiektem ; 3,5%2,0*12 m3 84
14 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il
Przyjeto 5% robdt recznych na zasypanie w bliskim sgsiedztwie obiektu
84*0,05 m3 4,2
razem| m3 42
15 Mechaniczne zageszczenie gruntu wokét budowli inzynierskich grunt kategorii Il
84 m3 84
16 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii 1l
(2,5+2,7)*6 m2 31,2
D.03.01.02. 9. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju tukowo-
kotowym - B=1,62m H=1,10m
9.1. - tawy fudamentowe
17 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,55*2*14 m3 154
18 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
15,4 m3 154
19 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
15,4 m3 15,4
9.2. - montaz konstrukcji
20 Przepusty z rur karbowanych o przekroju tukowo-kotowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,62/1,10m,wyposazonych w péiki
do migracji matych zwierzgt
13,9 m 13,9
9.3. - pompowanie wody
21 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
4+996 oraz 5+426 ; 1 ryczatt 1
9.4. - utozenie geotkaniny
22 Utozenie geotkaniny
4,5*2*15,0 m2 135
D.06.01.01. |10. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
10.1. - umocnienie skarp
23 Umocnienie skarp, przekopdw i nasypéw brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa M15
5,9+30%1,202+7,0+(40-4,5)1,202 m2 91,63
10.2. - wykonanie palisady
24 Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm wbijanych na gtebokosé 1,00m w gruncie 1
kat.
4,672 m 9,2
D.06.01.01. |11. Umocnienie dna rowéw i $ciekéw brukowcem
24 Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowa M15
7,0+1,0+4,0+0,3+4,5 m2 16,8
razem| m2 16,8
D.07.05.01. |12. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekfadkowych
25 Bariery - jednostronne,
562 m 112
26 Zakonczenie barier - jednostronne,
84 m 32
D.08.03.01. |13. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczna na
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NF 1 Numer ssT ‘Opis robét Jm llos¢
poz.
7 2 3 4 5
27 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa
12,2+0,5*2+0,4+1,4+(2,8+1,8+0,9+1,9)*1,202 m 23,89
14,6+7,7+0,7+0,5+0,5+0,5+(1,7+0,8+1,2)*1,202 m 28,95
razem| m 52,84
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obej$ciami miejscowosci. Most M7 w km 23+440,5

Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llos¢

('l

2

3

&

D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

D.M.00.00.00

1. Wymagania ogdélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robét na czas budowy mostu. Opracowanie niezbgdnych dokumentacji,

1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét na czas
budowy mostu

Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas budowy mostu

ryczatt

1.2. - opracowanie projektu rusztowan i deskowan

Opracowanie projektu rusztowan i deskowan.

ryczatt

1.3. - opracowanie projektu montazu konstrukcji stalowej

Opracowanie projektu montazu konstrukcji stalowej

ryczait

1.4. - opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopéw $ciankami
szczelnymi

Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopow $ciankami szczelnymi

ryczait

1.5. - przygotowanie wraz z utrzymaniem dojazdu pojazdom budowy na teren
prowadzonych prac

Przygotowanie wraz z utrzymaniem dojazdu pojazdom budowy na teren
prowadzonych prac.

ryczatt

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
rowninnym
0,03+0,02

km

0,05

2.1. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej mostu wraz z wytyczeniem
granic pasa drogowego

Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej mostu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego.

ryczatt

D.01.02.02.

3. Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)

(30+30)*1,202*0,01

m2

0,72

D.01.02.02.

4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki (z
terenéw ptaskich + 99% ze skarp)

60%1,20270,99+250"2

m2

571,4

10

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5¢cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)

faczna grubosé zdjecia humusu 30cm @ 250*2

m2

500

11

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi

odwoéz ; 60*1,202*0,15%1,3+250*0,3*1,3

m3

111,56

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.

5. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem
urobku

5.1. - wykopy f

Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 5% robot recznych

Wykopy zwigzane obiektem ; 1,0°4*18,0"0,05
1/5
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Most M7 w km 23+440,5

215

NF | Numer SST Opis robét Jm llog¢
poz.
1 2 3 4 5
Przyjeto 1% robot recznych
Wykopy w $ciankach szczelnych ;  50%2,7*2*0,01 m3 %
razem| m3 7
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi
Przyjeto 95% robdt mechanicznych
Wykopy zwiazane obiektem ; 1,074718,0%0,95 m3 68
Przyjeto 99% robot mechanicznych
Wykopy w $ciankach szczelnych ;|  50*2,7*2*0,99 m3 267
razem| m3 335
14 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie
50"2-0,4*0,4*22*2 m2 93
5.2. - odwodnienie wykopu
15 Odwaodnienie wykopu przez pompowanie wody
ryczatt 1
6. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i
D.02.03.01.
transportem gruntu
16 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi
Nasypy zwigzanez konstrukcjg ; 12,5*2*15,5+1,0"4*18 m3 460
Wymiana gruntéw w zakresie $cianek szczelnych ; 50%0,85*2 m3 85
razem| m3 545
17 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem
Przyjgto 10% robot recznych na zasypanie w bliskim sgsiedztwie obiektu
12,5%2*15,5*0,1 m3 39
razem| m3 39
18 Mechaniczne zageszczenie gruntu wokdt budowli inzynierskich
545-39 m3 506
19 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie
kategorii Il
70*2*1,202 m2 168,3
M.11.01.06 (7. Scianki szczelne
7.1. - whijanie $cianek szczelnych traconych
20 Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromiotem na gtebokosé do 6m
w gruncie kategorii lll
(18,4+2,7)*2*2 m 84,4
7.2. - obciecie $cianek stalowych
21 Obcigcie stalowej $cianki szczelnej z Igdu.
84,4 m 84,4
M.11.03.01 [8. Whijanie prefabrykowanych pali zelbetowych
22 Whijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan na glgboko$¢ do 8m w gruncie
kategorii lll
22*2 szt 44
M.11.03.02 |9. Prébne obcigzenie pali
23 Prébne obcigzenia dynamiczne pali z opracowaniem projektu i wynikow - 4 szt
ryczatt 1
24 Prébne obciaZenia statyczne dwéch pali wraz ze wszyskimi kosztami i
opracowaniem projektu i wynikow
1 ryczatt 1
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.02. 10. Wykonanie konstrukcji stalowej z blachy falistej o przekroju skrzynkowym
- B=9,259m H=1,940m
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng infrastrukturg techniczna na
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N' | Numer ssT Opis robét Jm llogé
poz.

1 2 3 4 5
25 Montaz konstrukcji stalowej z blachy karbowanej wraz z projektem montazu

konstrukeji, transportem, montazem, zabezpieczeniem antykorozyjnym, zebrami
wzmacniajgcymi, ceownikiem montazowym, kotwami wiericowymi i
fundamentowymi, robocizng i sprzetem o wymiarach w $wietle B=9,259m i
H=1,940m

17,602 m 17,602

10.1 - utozenie geomembrany
26 Roziozenie geomembrany
?,1“2‘12 m2 1?0

10.2 - ulozenie geowidkniny
27 UloZenie geowtdkniny

przy geomembranie ; 170*2 m2 340

10.3 - wykonanie drenazu
28 Wykonywane recznie drenéw w gruncie II-1ll kat. rurociagi o $r.10cm i SN8 MPa

14,52 m 29
M.12.00.00 |ZBROJENIE

M.12.01.02 |11 Zbrojenie betonu stalg klasy A IlIN ( BSt5008)
11.1 Lawy fundamentowe stal BSt500S

29 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm fundamentéw

podpor

17,4*2/1000 t 0,03
30 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy 8mm fundamentéw podpér

0,03 t 0,03
31 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm fundamentéw

podpor

279,2*2/1000 t 0,56
32 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm fundamentéw podpér

0,56 t 0,56
33 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm fundamentéw

podpor

5486,2*2/1000 t 10,97
34 Montaz zbrojenia z pretéw o érednicy 16mm fundamentow podpor

10,97 t 10,97

11.2 Wieniec BSt500S
35 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm wienca

68*2/1000 t 0,14
36 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm

0,14 t 0,14
37 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm wienca

203*2/1000 t 0,41
38 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm

0,41 t 0,41

11.3 Fundamenty barier BSt500S
39 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm

534*2/1000 t 1,07
40 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm

1,07 t 1,07

M.13.00.00 |BETON
M.13.01.01 |12. Beton fundamentéw klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu
12.1. - betonowanie betonem klasy B30, W8, F150

41 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej fundamentéw, Scian
0,5*4+0,55*18,0"2*2+(0,35+0,2)*14,5+0,6*4+0,6*14,3*4 m2 86,3
42, _ Betonowanie betonem klasy B 30 fundamentéw, $cian przy uzyciu pompy na
: samochodzie
108+6,8+16,9 m3 131,7

M.13.02.01 [13. Beton klasy B15
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Nr

00z, Numer SST Opis robot Jm llose
1 2 3 4 5
43 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej
0,1%1,2*4+0,1*14,4%4 m2 6,2
44 Betonowanie betonem klasy B 15 podtadu pod fundamenty przy uzyciu pompy na
samochodzie
27,7+3,48 m3 31,2
M.15.00.00 (IZOLACJE
M.15.01.02 [14. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
45 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
(50-14)*2+(0,1*1,2*2+0,1%14,5*2)*2 m2 78,3
46 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa
78,3 m2 78,3
47 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
0,5%4+0,55%18,0"2"2+(0,6"2+0,6*14,3"2+0,1*1,2*2+0,1%14,6*2)*2 m2 84,6
razem| m2 84,6
48 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa
84,6 m2 84,6
razem| m2 84,6
M.15.06.01. |15. Izolacja natryskowa
49 Malowanie natryskowe natryskiem pneumatycznym izolacji
(1,0+1,80)*17,60%1,35"2 m2 133,1
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. [16. Umocnienie skarp brukiem na podsypce cementowo-piaskowej
50 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg M15
(33+3,6+2,4+5,0+5,3+1,5+0,8)*1,202+1,0+53+62 m2 177.9
(33+6,3+6,7+5,8+5,2+2,0+0,8)*1,202+2,6+2,0 m2 76,5
razem| m2 254 4
D.06.01.01. |17. Umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym w oplocie z siatki
51 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyladunkiem recznym
nadwodnym, z kamienia ciezkiego lub $redniego
((18+18)*1,41+50)*0,3 m3 30,2
17.1 - palisady drewniane
52 Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm wbijanych na gleboko$é 1,00m
6,0+6,0 m 12
D.06.01.01.5118. Umocnienie dna rowow i Sciekéw brukowcem
53 Umochnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg M15
0,8+3,7+2,3+2,8+3,3+0,8 m2 13,7
M.19.00.00 [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.03. |19. Barieroporecze przediuzane barierami stalowo - linowymi L=234,5m
54 Barieroporecze stalowo-linowe i bariery linowe wraz z barierami stalowymi na
skosach, blokami kotwigcymi, linami - kompletny system z materiatami i robocizng
Barieroporecze B, H2, W3, L=21,3m z zej$ciami prowadnicami stalowymi do
gruntu i-przediuzane barierami linowymi A,L2,W5. Dlugosé¢ catego systemu .
Le=352m.
1 ryczatt 1

razem| ryczatt
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Nr g : -
poz. Numer SST Opis robot Jm llogé
1 2 3 4 5
D.08.00.00 [(ELEMENTY ULIC
D.08.01.02 [20. Ustawienie kraweznikéw kamiennych ulicznych 20x30cm
55 Krawgzniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej
20*2 m 40
56 tawa betonowa pod krawezniki
0,7*0,2*20*2 m3 56
D.08.03.01.11|21. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6cm
57 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
0,5%2+0,5%2+7,0+2,3+1,0+0,75+1,9+1,65+0,25*2+0,5"2+(1,0*2+4,25+5, 1 0+0,75*5)
. m 36,3
1,202
0,572+4,8+5,3+0,5+0,5*2+1,6+0,5"2+(1,1*2+1,0+1,1+1,1*2+1,1+5,4)*1,202 m 30,8
razem| m 67,1
D.08.05.01.11 |22. $cieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
22.1 - $cieki trojkatne
58 Utozenie sciekow prefabrykowanych tréjkgtnych na podbudowie
22,072 m 44
razem| m 44
22.2 - scieki korytkowe
59 UtoZzenie sciekow prefabrykowanych korytkowych na podbudowie
6,0%2*1,202 m 14,4
razem| m 14,4
D.10.00.00 |ROBOTY INNE
D.10.02.01. )23. Wykonanie schodéw prefabrykowanych na skarpie dla obstugi
60 Schody na skarpach nasypow, przekopow, betonowe prefabrykowane o szerokosci
0,80 m
5,3%2 m 10,6
61 Czyszczenie strumieniowo-scierne konstrukcji stalowych petnosciennych do
stopnia czystosci Sa2
i o m2 6,2
62 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania epoksydowymi
konstrukgcji balustrad - warstwa podkiadkowa
6,2 m2 6,2
63 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania
chlorokauczukowymi konstrukcji balustrad - miedzywarstwa
6,2 m2 6,2
64 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi epoksydowymi
konstrukcji balustrad - nawierzchnia o grubosci 80 mikrometéw
6,2 m2 6,2
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Most M8 w km 24+375,5

Nr
poz.

Opis robét

Jm

llosé

1

3

5

WYMAGANIA OGOLNE

D.M.00.00.00

1. Wymagania ogdine. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robét na czas budowy mostu. Opracowanie niezbednych dokumentacji.

1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét na czas
budowy mostu

Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas rozbidrki i budowy
mostu

ryczatt

1.2. - opracowanie projektu rusztowan i deskowari

Opracowanie projektu rusztowarn i deskowan.

ryczatt

1.3. - opracowanie projektu montazu konstrukgji stalowej

Opracowanie projektu montazu konstrukcji stalowe;j

ryczatt

1.4. - opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopéw $ciankami
szczelnymi

Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopéw $ciankami szczelnymi

ryczatt

1.5. - przygotowanie wraz z utrzymaniem dojazdu pojazdom budowy na teren
prowadzonych prac

Przygotowanie wraz z utrzymaniem dojazdu pojazdom budowy na teren
prowadzonych prac.

ryczatt

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym
0,04+0,03

km

0,07

2.1. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej mostu wraz z wytyczeniem
granic pasa drogowego

Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej mostu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego.

ryczaft

3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubo$é
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)

(30+30)*1,202*0,01

m2

0,72

4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomoca spycharki ( z
terenéw ptaskich + 99% ze skarp)

60"1,202*0,99+350*2

m2

771,4

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)

taczna grubos$c zdjecia humusu 30cm ;  350*2

m2

700

11

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi

odwoz ; 60*1,202%0,15*1,3+350*0,3*1,3

m3

150,56

ROBOTY ZIEMNE

5. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem
urobku

5.1. - wykopy

Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 5% robdt recznych

Wykopy zwigzane obiektem ; 1,0*4*25,0%0,05

156

m3
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
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pr:;_ Numer SST Opis robét Jm llogé
l 2 3 4 5
Przyjeto 1% robét recznych
Wykopy w $ciankach szczelnych ; 55*3,2*2*0,01 m3 4
razem| ma3 9
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
Przyjeto 95% robét mechanicznych
Wykopy zwigzane obiektem ; 1,0*4*25,0%0,95 m3 95
Przyjeto 99% robdt mechanicznych
Wykopy w $ciankach szczelnych ; 55%3,2*2*0,99 m3 348
razem| m3 443
14 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie
55%2-0,4"0,4*26*2 m2 101,7
5.2. - odwodnienie wykopu
15 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
ryczatt 1
6. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i
D.02.03.01.
transportem gruntu
16 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi
Nasypy zwigzanez konstrukcjg ; 12,0*2*16,0+1,0*4*25 m3 484
Wymiana gruntow w zakresie $cianek szczelnych ; 55%1,5*2 m3 165
Nasypy zwigzanez konstrukcjg ; 13,5"2*16,5 m3 446
razem| m3 1095
17 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem
Przyjeto 10% robét recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obiektu
12,072*16,0*0,1 m3 38
razem| m3 38
18 Mechaniczne zageszczenie gruntu wokat budowli inzynierskich
1095-38 m3 1057
19 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii Il
60"2*1,202 m2 1442
M.11.01.06 |7. Scianki szczelne
7.1. - whijanie §cianek szczelnych traconych
20 Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromiotem na gleboko$é do 6m
w gruncie kategorii Il
(20,8+2,7)*2*2 m 94
7.2. - obcigcie $cianek stalowych
21 Obcigcie stalowej $cianki szczelnej z ladu.
94 m 94
M.11.03.01 [8. Whijanie prefabrykowanych pali zelbetowych
22 Whijanie pali zelbetowych z terenu Iub rusztowari na gleboko$¢ do 8m w gruncie
kategorii Il
26*2 szt 52
M.11.03.02 |9. Prébne obcigzenie pali
23 Prébne obcigzenia dynamiczne pali z opracowaniem projektu i wynikow - 4 szt
ryczatt 1
24 Prébne obcigzenia statyczne dwoch pali wraz ze wszyskimi kosztami i
opracowaniem projektu i wynikow
1 ryczatt 1
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO . )
D.03.01.02. 10. Wykonanie konstrukcji stalowej z blachy falistej o przekroju skrzynkowym
- B=9,259m H=1,940m
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samochodzie

3/5

p’;’; Numer SST Opis robst Jm llogé
1 2 3 4 5
25 Montaz konstrukgji stalowej z blachy karbowanej wraz z projektem montazu
konstrukgji, transportem, montazem, zabezpieczeniem antykorozyjnym, zebrami
wzmacniajgcymi, ceownikiem montazowym, kotwami wieficowymi i
fundamentowymi, robocizng i sprzetem o wymiarach w wietle B=9,259m i
H=1,940m
24,46 m 24,46
10.1 - utozenie geomembrany
26 Roziozenie geomembrany
7,2*2"16 m2 230
10.2 - ulozenie geowtdkniny
27 Utozenie geowtdkniny
przy geomembranie ; 230%2 m2 460
10.3 - wykonanie drenazu
28 Wykonywane rgcznie drenéw w gruncie II-Il kat. rurociagi o $r.10cm i SN8 MPa
16,5"2 m 33
M.12.00.00 [ZBROJENIE
M.12.01.02 |11 Zbrojenie betonu stalg klasy A IIIN ( BSt500S)
11.1 Lawy fundamentowe stal BSt500S
29 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm fundamentéw
podpér
20,5*2/1000 t 0,04
30 Montaz zbrojenia z pretoéw o $rednicy 8mm fundamentéw podpor
0,04 t 0,04
31 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm fundamentéw
podpér
316,5*2/1000 t 0,63
32 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm fundamentéw podpér
0,63 t 0,63
33 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o srednicy 16mm fundamentéw
podpo6r
6188,472/1000 t 12,38
34 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy 16mm fundamentéw podpér
12,38 t 12,38
11.2 Wieniec BSt500S
35 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm wierca
83*2/1000 t 0,17
36 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm
0,17 t 0,17
37 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm wierica
238*2/1000 t 0,48
38 Montaz zbrojenia z pretdw o $rednicy 12mm
0,48 t 0,48
11.3 Fundamenty barier BSt500S
39 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 12mm
664*2/1000 t 1,33
40 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm
1,33 t 1,33
M.13.00.00 |BETON
M.13.01.01 [12. Beton fundamentéw klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu
12.1. - betonowanie betonem klasy B30, W8, F150
41 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej fundamentéw, $cian
0,5*4+0,55"20,4"2*2+(0,35+0,2)*14,5+0,6*4+0,4*18,3*4 m2 86,5
razem| m2 86,5
42 Betonowanie betonem klasy B 30 fundamentéw, Scian przy uzyciu pompy na
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Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llosé

1

2

3

4

21,6+122+8 4

m3

M.13.02.01

13. Beton klasy B15

43

Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowane;
0,1%1,2*4+0,1%18,5%4

m2

7.9

44

Betonowanie betonem klasy B 15 podtadu pod fundamenty przy uzyciu pompy na
samochodzie

31,3+4,4

m3

35,7

M.15.00.00

IZOLACJE

M.15.01.02

14. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

45

Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
(55-16)*2+(0,1%1,2"2+0,1*18,3*2)*2

m2

85,8

46

1zolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa

85,8

m2

85,8

47

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
0,5"4+0,55%20,472"2+(0,6*2+0,6*18,3"2+0,1*1,2*2+0,1*18,5*2)*2

razem

m2

101,1

m2

101,1

48

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa

101,1

razem

m2

1011

m2

1011

M.15.06.01.

15. Izolacja natryskowa

49

Malowanie natryskowe natryskiem pneumatycznym izolacji
(1,0+1,80)*24,46%1,35*2

m2

184,9

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01.

16. Umocnienie skarp brukiem na podsypce cementowo-piaskowej

50

Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowg M15
(43+2,5+2,5+1,3+0,9+0,9)*1,202+0,75+0,6+0,3+4,5+2,7
(43+1,2+42,5+2,5+0,9+0,7)*1,202+0,3+4,5+0,9

razem

m2
m2

703
66,8

m2

137,1

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.03.

17. Barieroporgcze przedtuzane barierami stalowo - linowymi L=200m

51

Barieroporgcze stalowo-linowe i bariery linowe wraz z barierami stalowymi na
skosach, blokami kotwigcymi, linami - kompletny system z materiatami i robocizng

Barieroporgcze B, H2, W3, L=21,3m z zej$ciami prowadnicami stalowymi do
gruntu i przediuzane barierami stalowymi A,L2,W5. Diugosé calego systemu
Lc=200m,

1
razem

ryczatt

ryczatt

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.02

18. Ustawienie kraweznikéw kamiennych ulicznych 20x30cm

52

Krawgzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej
24*2

48

53

tawa betonowa pod krawezniki
0,7*0,2*24*2

m3

6,7

D.08.03.01.11

18. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6cm

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem

spoin piaskiem
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Nr ; ; i
-y Numer SST Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 5
0,8+1,941,0+0,5+4,3+0,5+1,7+0,4+0,5+0,2+2 25+0,2+0,5+0,5*4+0,4*2+1 B+(1,1*2
+0,6"2+5,1+0,6*3+0,6"2+0,65*2+4,5)*1,202 k) 39,9
0,5*2+2,3+1,0+0,5+0,2+2,2+3,6+0,5+1,0+1 ,6+0,5"2+0,5+0,25+(1,1+0,5+0,6+4,5+0
5+0,65+0,5*2+0,8+0,6+0,6+5,0)*1,202 i 4,7
razem m 74,6
D.08.05.01.11 [ 20. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
20.1 - Scieki trojkatne
55 Ulozenie $ciekow prefabrykowanych tréjkatnych na podbudowie
26*2 m 52
razem| m 52
20.2 - scieki korytkowe
56 Utozenie sciekéw prefabrykowanych korytkowych na podbudowie
(5,0+5,3)*1,202 m 12,4
razem m 12,4
D.10.00.00 [ROBOTY INNE
D.10.02.01. [21. Wykonanie schodéw prefabrykowanych na skarpie dla obstugi
57 Schody na skarpach nasypow, przekopéw, betonowe prefabrykowane o szerokosci
0,80 m
5,6*2 m 11,2
58 Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukeji stalowych petnosciennych do
stopnia czystosci Sa2
3,2*2 m2 6.4
59 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania epoksydowymi
konstrukgcji balustrad - warstwa podkiadkowa
6,4 m2 6,4
60 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania
chlorokauczukowymi konstrukgji balustrad - miedzywarstwa
6,4 m2 6,4
61 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi epoksydowymi
konstrukgji balustrad - nawierzchnia o grubo$ci 80 mikrometéw
6,4 m2 6,4
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Nr

oz Opis robot Jm llosé
1 3 4 5
1. Wymagania ogélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
rob6t na czas przebudowy przepustu.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robot
ryczatt 1
2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
2.1. - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym
0,045+0,040+0,03 km 0,12
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
3 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
ryczatt 1
3. Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm
4 Rgczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)
(45+75)*0,01 m2 1,2
razem| m2 1,2
4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ gr. w-wy 30cm
5 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki ( z
terenow ptaskich + 99% ze skarp)
120%0,99+40+40+30+35 m2 263,8
6 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)
tgczna grubos¢ zdjecia humusu 30cm ;  40+40+30+35 m2 145
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-lIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
odwdz ; 145%0,3*1,3+120*0,15*1,3 m3 79,95
5. Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z zatadunkiem i transportem
8 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci $r. 25cm
6,35*12,0 m2 76,2
9 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
76,2*0,25*1,10 : m3 20,96
6. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z
zatadunkiem i transportem
10 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci
20cm
6,1*12,0 m2 73,2
11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
73,2*0,2*1,2 m3 17,57
7. Rozebranie przepustéw sklepionych wraz z zatadunkiem i transportem
12 Rozebranie przepustéw sklepionych
10,60 m 10,6
13 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze wraz z
transportem
1,9710,5 m3 20
8. Rozebranie scianek czolowych i faw przepustéw z zat. i transportem
14 Rozebranie $cianek czofowychi faw przepustow
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Nr . . 2
i Numer SST Opis robét Jm lloge
1 2 3 4 5
(1,3*3,2-0,80,4)*2 m3 77
15 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze wraz z
transportem
Tl m3 10
D.02.01.01. 9. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem
urobku
9.1. - wykonanie wykopow mechanicznie
16 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
Przyjeto 98% robot mechanicznych
kopy zwigzane z obiektem ; (5,2*2*10,6+4,0*2%(8,0+7,0)-10,6-7,7-
;2*12?6)*013 ( : ' m3 199,39
razem| m3 199,39
17 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-11
3,026 m2 78
D.02.01.01. [10. Wykonanie wykopdéw recznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku
18 Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 2% robét recznych
wykopy zwiazane z obiektem ; (5,2*2*10,6+4,0*2%(8,0+7,0)-10,6-7,7-
0,8"10,6)"0,02 md 4.07
razem| m3 4,07
11. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i
D.02.03.01. transportem gruntu
19 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
nasypy zwiazane z obiektem ; 13,0*2*19,5 m3 507
20 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il
Przyjeto 5% robét recznych na zasypanie w bliskim sagsiedztwie obiektu
507*0,05 m3 25,35
razem| m3 25,35
21 Mechaniczne zageszczenie gruntu wokdt budowli inzynierskich grunt kategorii 1l
507*0,6 m3 304,2
22 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie
kategorii I-11
507*0,4 m3 202,8
23 Zageszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi nasypéw w gruncie sypkim
kategorii [-11
202,80 m3 202,8
24 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie
kategorii [l
6,02%10,0 m2 120
D.03.01.02. 12. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju tukowo-
kotowym - B=1,62m H=1,10m
12.1. - tawy fudamentowe
25 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,55*2*26 m3 28,6
26 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi
28,60 m3 286
27 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
28,60 m3 28,6
12.2. - montaz konstrukgji
28 Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kotowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,80/1,20m,wyposazonych w péiki
do migracji malych zwierzat
m 25,5
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Nr

poz.

Numer SST

QOpis robét

Jm

llosé

1

2

3

12.3. - pompowanie wody

29

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
4+996 oraz 5+426 ; 1

ryczatt

12.4. - utozenie geotkaniny

30

Utozenie geotkaniny
4,5%2*26,5

m2

238,5

M.12.01.02

13. Zbrojenie betonu stalg

13.1. Lawy fundamentowe

31

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretdéw o $rednicy 8mm fundamentow

37/1000

0,04

32

Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm fundamentow
0,04

0,04

33

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretoéw o Srednicy 16mm fundamentéw

155/1000

0,16

34

Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 16mm fundamentéw
0,16

0,16

M.13.00.00

Beton

M.13.01.01

14. Beton fundamentéw klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu

14.1. - betonowanie betonem klasy B30, W8, F150

35

Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej
0,8%0,4"2+0,8%6,5*2

m2

36

Betonowanie betonem klasy B 30 fundamentdw przy uzyciu pompy na
samochodzie

6,5"0,32

m3

2,1

M.13.02.01

15. Beton niekonstrukcyjny klasy B15 w deskowaniu

37

Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej
0,1*0,62+0,1*6,7*2

m2

1,5

38

Betonowanie betonem klasy B 15 podtadu
6,7*0,6"0,1

m3

0,4

M.15.01.02

16. lzolacje bitumiczne wykonywane na zimno

39

Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

0,1*6,7*2+0,1*0,4*2

m2

1,4

40

Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa

1.4

m2

1,4

41

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powiokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

0,9%6,5"2+0,4*2

m2

12,5

42

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa

12,5

m2

12,5

D.06.01.01.

17. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

17.1. - umocnienie skarp

43

Umocnienie skarp, przekopdw i nasypow brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg M15

0,5%9,0+(52+32)*1,202

m2

105,47

17.2. - wykonanie palisady

24

Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm wbijanych na glebokosé 1,00m w gruncie [l
kat.
54457

111

D.06.01.01.

18. Umocnienie dna rowdw i sciekow brukowcem

44

Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg M15

2,5+0,8+1,2+1,8+0,9+0,5
3/4
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NC 1 Numer SST Opis robét Jm llogé
poz.
7 2 3 4 5
razem| m2 7.7
M.19.01.04 |19. Porgcze na obiektach L=6,0m
45 Montaz balustrady
(306 - (0,43+0,10+2,84) * 1,02 ) * 0,001 t 0,3
46 Malowanie pgdzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi
Pochwyt
8,298 (0,1*2+0,012*2)-0,1*0,012 * 2-0,05*0,01*13*3 m2 1,84
Stupek
2*1,174*(0,1*2+0,012*2) m2 0,53
Przecigg
371,988 *(0,06*2+0,01*2)-0,05*0,01*13*3 m2 0,7
Szczeblinka
13*3* (1,058 * (0,05 * 2 + 0,01 * 2)) m2 4,95
Stopka
(0,014%(0,18+0,13)*2+(0,13*0,18-0,1*0,012))*4 m2 0,12
razem| m2 8,14
47 Malowanie pgdzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi,
konstrukcji stalowych kratowych
8,14 m2 8,14
48 Wykonanie podlewek i wypeinieri zalewowymi zaprawami mineralnymi
0,01*4 m2 0,04
49 Ostony nakretek z tworzywa sztucznego
4*4 szt 16
D.07.05.01. |20. Bariery linowe o parametrach A,L2,W5 o diugosci 210m
50 Montaz barier linowych wraz z blokami kotwigcymi, systemowymi fundamentami
pod stupki, linami, materiatami i robocizng
{aczna diugosé: 105*2=210m ; 1 ryczatt 4]
D.08.03.01. |21. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
51 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowe] z wypeinieniem
spoin zaprawg cementowg
9,0+0,5*2+1,3+0,5"2+1,0+2,3+0,3+1,0+3,4%2*1,202+(0,7+0,7+0,8+0,5)*1 41 m 28,88
0,6+0,4+1,2+0,4+0,6+(3,5+0,6*2)*2*1,202 m 14,5
razem| m 43,38
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Nr Opis robét Jm llogé
poz.
1 3 4 5
1. Wymagania ogdlne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robot na czas przebudowy przepustu.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robdt
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robét
ryczatt 1
2, Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
rowninnym
0,18+0,03+0,04+0,02 km 0,27
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
3 Opracowanie inwentaryzacji powykonawcze] przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
ryczatt 1
3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm
& Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)
zat1 ; 852,02"0,01 m2 8,52
180%1,20270,01 m2 2,16
razem| m2 10,68
4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm
5 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o gruboéci do 15cm za pomocg spycharki ( z
terenow ptaskich + 99% ze skarp)
zat.1 ; 852,02"0,99+930,28 m2 1773,78
180%1,202*0,99+55+70 m2 339,2
razem| m2 2112,98
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)
tgczna grubosé zdjgcia humusu 30cm ;  930,28+55+70 m2 1055,28
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi
odwoz ; (930,28+55+70)*0,3%1,3+(852,02+180*1,202)*0,15*1,3 m3 619,89
minus humus pozostawiony do rekultywacji ; - 930%0,15 m3 -139,5
razem| ma3 480,39
5. Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z zatadunkiem i transportem
8 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci ér. 25cm
6,3"28,0 m2 176,4
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
176,40%0,25*1,10 m3 48,51
6. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z
zatadunkiem i transportem
10 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci
20cm
6,0728,0 m2 168
11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
168"0,2*1,2 m3 40,32
7. Rozebranie przepustow sklepionych wraz z zatadunkiem i transportem
12 Rozebranie przepustow sklepionych
22,80 m 22,8
13 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze wraz z
transportem
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Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llosé

1

2

3

4

5

2,5%22,5

m3

56,3

D.01.02.04.

8. Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustéw z zat. i transportem

14

Rozebranie Scianek czolowychi faw przepustow
(1,9%4,1-1,9"0,4)"2

m3

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze wraz z
transportem
14,1*1,3

m3

D.01.02.04,

9. Rozebranie barier ochronnych drogowych z zatadunkim i transportem

9.1. - tymczasowych - materiat Wykonawcy

16

Rozebranie barier ochronnych
przy drodze objazdowej ; 128+56

184

17

Transport barier pojazdami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

184" 0,019

3,5

9.2. - istniejacych

18

Rozebranie barier ochronnych
w zakresie robot zwigzanych z przebudowg przepustu ; 30*2

60

19

Transport barier pojazdami skrzyniowymi z zatadunkiem i wyladunkiem recznym

60* 0,019

D.02.01.01.

10. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem
urobku

10.1. - wykonanie wykopow mechanicznie

20

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
Przyjeto 98% robot mechanicznych
wykopy zwigzane z obiektem ; (44,0*2*17,5-22,8-14,1-
1,9*22,5)*0,99+(1,2+2,0)*10,0*0,99
wykopy zwigzane z objazdem zal.1; 407,22*0,99
pryzmy zabezpieczajace ; (0,5*0,8*10*3,0*4)*0,99
razem

m3

m3
m3

147743

403,15
47,52

m3

1928,1

21

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-llI

4,75*2*33+1,0%(6,5+5,5)

m2

325,5

10.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp

22

Odmulenie ciekow o szerokosci dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubo$é
warstwy odmulanej 20cm

20+45

65

23

Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o
szerokosci dna do 0,8mny z namutu grubosci 20cm

65

65

D.02.01.01.

11. Wykonanie wykopoéw recznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku

24

Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 1% robdt recznych
wykopy zwigzane z obiektem ; (44,0*2*17,5-22,8-14,1-
1,9*22,5)*0,01+(1,2+2,0)*10,0*0,01
wykopy zwigzane z objazdem zal.1; 407,22*0,01
pryzmy zabezpieczajace ; (0,5*0,8*10*3,0*4)*0,01
razem

m3

m3
m3

14,92

4,07
0,48

m3

19,47

D.02.03.01.

12. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i
transportem gruntu

25

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi '
nasypy zwigzane z obiektem ; 60*2°23+6,5*33+(1,2+2,0)*10

nasypy zwiazane z objazdemzat. 1; 1119,93

pryzmy zabezpieczajgce ; 0570,8*10*3,0*4

2/6
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Nr

poz.

Numer SST

Opis robét

Jm

llosé

1

2

3

4

5

razem

m3

4174,43

26

Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii 11
Przyjeto 0,5% robot rgcznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obiektu
60%2*23"0,005

razem

m3

13,8

m3

13,8

27

Mechaniczne zaggszczenie gruntu wokot budowli inzynierskich grunt kategorii 1l

60"2"23*0,6+6,5"33+(1,2+2,0)*10

m3

1902,5

28

Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do 3,0m w gruncie
kategorii |-l
60%2*23"0,4

m3

1104

29

Zageszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi nasypow w gruncie sypkim
kategorii I-11
1104,0

m3

1104

30

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii Il
12,5"2*15

m2

375

D.03.01.02.

13. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju kroplistym -
B=7,42m H=5,34m

13.1. - fawy fudamentowe

31

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

2,0"2*33

m3

132

32

Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi

132

m3

132

33

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
132

m3

132

13.2. - montaz konstrukcji

34

Przepusty z blach falistych o przekroju tunelowym zamknietym o rozpietosci i
wysokosci w $wietle przekroju 7,43x5,35m, grubosci blachy 7,0mm,

32,65

32,65

13.3. - pompowanie wody

35

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1

ryczatt

13.4. - utozenie geomembrany

36

Rozlozenie geomembrany
5,8*2*22,10

m2

256

13.5. - utozenie geowiokniny

37

Wozenie geowtokniny
przy geomembranie ; 5,8"2*22,1*2

m2

513

13.6. - utoZzenie geotkaniny

38

Utozenie geowtokniny
przy fawie kruszywowej ; 7,7*2*34

m2

524

13.7. - wykonanie drenazu

39

Wykonywane recznie drendw w gruncie II-lll kat. rurociggi o ér.10cm i SN8 MPa

23,5"2

47

13.8. - wykonanie i rozbiérka przepustu tymczasowego z rur o $rednicy min
120cm - material Wykonawcy

40

Wykonanie i rozbiérka przepustu o przekroju kotowym srednicy 1,2m - wtasnosé
Wykonawcy
10

10

13.9. - wykonanie przepustéw z rur PEHD o $rednicy 50cm

41

Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy
60cm - - : :
6,5+5,5

12

M.12.01.02

14. Zbrojenie betonu stalg
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Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llosé

1

2

3

5

14.1. Lawy fundamentowe, wience, sciany czolowe

42

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm
(72+61*2)/1000

0,19

43

Montaz zbrojenia z pretdw o $rednicy 8mm
0,19

0,19

44

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm
(120*4+215*2)/1000

0,91

45

Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy 12mm
0,91

0,91

46

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 16mm
(288+175%4)/1000

0,99

47

Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 16mm
0,99

0,99

48

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 20mm
12*4/1000

0,05

49

Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 20mm
0,05

0,05

M.13.00.00

Beton

M.13.01.01

15. Beton fundamentow klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu

15.1. - betonowanie betonem klasy B30, W8, F150

50

Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej
0,870,4*2+0,8"12,5*2+0,3*20"2+1,25%4+2 6*2,5*4+2 7*2,5%4

m2

90,6

51

Betonowanie betonem klasy B 30 fundamentdw przy uzyciu pompy na
samochodzie
4,0+5,4+12,2

m3

21,6

M.13.02.01

16. Beton niekonstrukcyjny klasy B15 w deskowaniu

52

Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej
0,1*0,6*2+0,1*12,7*2+0,1*1,0*4+0,1*2,5*2*4

m2

5,1

53

Betonowanie betonem klasy B 15 podtadu
9,8+0,8

m3

10,6

M.15.01.02

17. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

54

|zolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
0,1*0,6*2+0,1*12,5*2+0,1*1,0*4+0,1*2,5*2*4+(0,12+0,23)*2,5*4

m2

8,5

55

|zolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa

8,5

m2

8,5

56

|zolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

0,8%0,4*2+0,8*12,5*2+0,170,6"2+0,1*12,7*2+1,45*4+2,9*2,5*4+1,8*2,5*4+0,3*20*2

m2

88,1

57

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa

88,1

m2

88,1

D.04.01.01.

18. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podtoza w gruncie
kat. |-VI, gtebokos¢ koryta do 10 cm

58

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI

tymczasowa droga objazdowa ; 500

razem

m2

500

m2

500

D.06.01.01.

19. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

19.1. - umocnienie skarp

58

Umocnienie skarp, przekopow i nasypéw brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg M15

0,5%11,85+(78,3+76,3)"1,202+(56+43+5+5)*1 41

4/6
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Nr

500

5/6

- Numer SST Opis robat Jm llosé
1 2 3 4 5
razem| m2 345,44
19.2. - wykonanie palisady
60 Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm wbijanych na glebokos$¢ 1,00m w gruncie 11i
kat.
3,7+4,0 m 7.7
D.06.01.01. [20. Umocnienie dna rowodw i sciekdw brukowcem
61 Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowg M15
38+1,5+0,5+0,5+1,2 m2 41,7
razem| m2 417
M.19.01.04 [21. Porecze na obiektach L=12m
62 Montaz balustrady
(597 - (0,74+0,17+4,97) * 1,02 ) * 0,001 t 0,59
63 Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi
Pochwyt
14,300 *(0,1*2+0,012*2)-0,1*0,012 * 2-0,05*0,01*13*6 m2 3,16
Stupek
1,174 * (0,1 *2+ 0,012 * 2)*5 m2 1,31
Przeciag
1,988 *(0,05*2+0,01*2)"2-0,05*0,01 *13*6 m2 0,44
Szczeblinka
13*6* (1,058 * (0,05 * 2 + 0,01 * 2)) m2 9.9
Stopka
(0,014%(0,18+0,13)*2+(0,13%0,18-0,1*0,012))*7 m2 0,22
razem| ma2 15,03
64 Malowanie pgdzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi,
konstrukcji stalowych kratowych
15,03 m2 15,03
65 Wykonanie podlewek i wypetnien zalewowymi zaprawami mineralnymi
0,01*7 m2 0,07
66 Ostony nakretek z tworzywa sztucznego
74 szt 28
D.07.05.01. [22. Ustawienie barier ochronnych bezprzektadkowych - materiat Wykonawcy.
67 Bariery jednostronne
tymczasowe przy drodze objazdowej ; 128+56 m 184
D.07.05.01. (23. Bariery linowe o parametrach A,L2,W5 o {gczenej diugosci 498m
68 Montaz barier linowych wraz z blokami kotwigcymi, systemowymi fundamentami
pod stupki, linami, materiatami i robocizng
taczna diugosc: 249*2=498m ; 1 ryczatt 1
D.08.03.01. |24. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
69 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg
12,0+(0,5+0,5)*2+0,4+0,2+1,8+2,5+1,8+9,65"2*1,202+(0,6+0,6+0,9+0,8)*1,41+35,
1+3,1+43,8+0,5"2+0,75+3 3+(0,6+0,6+0,9+1,3)*1,41+9 5*2*1,202 m 2a.rr
25. Wykonanie i rozbiorka tymczasowych nawierzchni z plyt zelbetowych
B:A0M201; peinych - material Wykonawcy
70 Uktadanie ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2
500 m2 500
razem| mz2 500
71 Czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - utrzymanie nawierzchni w ciggu
1 miesigca
? m2 500
72 Rozbieranie piyt zelbetowych peinych o powierzchni 1 sztuki do 3m2
m2 500
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N | Numer ssT Opis robot Jm llose
poz.
1 2 3 4 5
73 Transport plyt zelbetowych z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym
samochodem o fadownosci ponad 5t do 10t
500*1,3/3 t 216,67
D.10.08.02. |26. Rekultywacja terenu
74 Mechaniczne rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkg na terenie ptaskim
930%0,15 m3 139,5
75 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej bez nawozenia w gruncie kategorii 11l
930/ 10000 ha 0,09
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg techniczna na odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokétka wraz z

obejsciami miejscowosci. Przepust P10 w km 29+996,50

Zat. nr 1
Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosé
Km Hm Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
0 0,00 0,0 0,0
1,9 5,4 57,7 109,55 311,36
0 57,66 3,8 10,8
3,1 9,2 32,8 100,35 302,68
0 90,56 2,3 7.6
3,0 8,3 30,2 90,72 249,48
0 120,80 37 8,9
1,9 4,5 57.6 106,60 256,41
0 178,42 0,0 0,0
407,22 1119,93
Szerokosé Srednia szerokosé Powierzchnia
Km Hm humus 15 | humus 30 | humus 15 humus 30 Odl. humus 15 humus 30
mb mb mb mb m m2 m2
0 0,00 0,0 0,0
4.8 4,0 57,7 276,77 22776
0 57,66 9,6 7.9
4.8 7.8 329 157,92 256,62
0 90,56 0,0 7.7
4.8 7.6 30,2 143,64 229,82
0 120,80 9,5 b
4,8 3.8 57,6 273,70 216,08
0 178,42 0,0 0,0
852,02 930,28




Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obej$ciami miejscowosci. Most M11 w km 35+835,5

Nr

poz.

Numer SST

Opis robét

Jm

llosé

1

2

3

D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

D.M.00.00.00

1. Wymagania ogélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robét na czas budowy mostu. Opracowanie niezbednych dokumentacji.

1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét na czas
budowy mostu

Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas rozbiérki i budowy
mostu

ryczatt

1.2. - opracowanie projektu rusztowan i deskowarn

Opracowanie projektu rusztowan i deskowari.

ryczatt

1.3. - opracowanie projektu montazu konstrukcji stalowej

Opracowanie projektu montazu konstrukcji stalowej

ryczatt

1.4. - opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopow $ciankami
szczelnymi

Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia wykopdw $ciankami szczelnymi

ryczatt

1.5. - przygotowanie wraz z utrzymaniem dojazdu pojazdom budowy na teren
prowadzonych prac

Przygotowanie wraz z utrzymaniem dojazdu pojazdom budowy na teren
prowadzonych prac.

ryczatt

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie réwninnym

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
rowninnym
0,05+0,03

km

0,08

2.1. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej mostu wraz z wytyczeniem
granic pasa drogowego

Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej mostu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego.

ryczatt

D.01.02.02.

3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)

(90+70)"1,202"0,01

m2

1,92

D.01.02.02.

4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki ( z
terenow ptaskich + 99% ze skarp)

160*1,202*0,99+200+300

m2

690,4

10

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosc= 3)

tgczna grubosé zdjgcia humusu 30cm ;  200+300

m2

500

1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-l1l uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi

odwoéz ; 160"1,202*0,15*1,3+500"0,3*1,3

m3

2325

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.

5. Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem
urobku

5.1. - wykopy

12

Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 5% robét recznych
Wykopy zwigzane obiektem ; 1,0%4*23,0%0,05

1/5
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejsciami miejscowosci. Most M11 w km 35+835,5

Nr

- B=9,259m H=1,940m

2/5

o2 Numer SST Opis robot Jm llosé
7 2 3 4 5
Przyjeto 1% robot recznych
Wykopy w $ciankach szczelnych ; 62*0,5*2*0,01 m3 1
razem| m3 6
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladoweczymi
Przyjeto 95% robét mechanicznych
Wykopy zwigzane obiektem ; 1,074%23,00,95 m3 87
Przyjeto 99% robot mechanicznych
Wykopy w Sciankach szczelnych ; 62*0,5*2*0,99 m3 61
razem| m3 148
14 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie
6272-0,4*0,4*28"2 m2 115
5.2. - odwodnienie wykopu
15 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
ryczatt 1
6. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i
D.02.03.01.
transportem gruntu
16 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
Nasypy zwigzanez konstrukcjg ; 13,0"2*19 m3 494
17 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem
Przyjeto 10% robét recznych na zasypanie w bliskim sgsiedztwie obiektu
49401 m3 49
razem| m3 49
18 Mechaniczne zageszczenie gruntu wokaét budowli inzynierskich
Przyjeto 90% robdt mechanicznych na zasypanie poza bliskim sgsiedztwem
obiektu
494*0,9 m3 445
razem| m3 445
19 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii Il
70*2*1,202 m2 168,3
M.11.01.06 [7. Scianki szczelne
7.1. - wbijanie $cianek szczelnych traconych
20 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromfotem na glebokosé do 6m
w gruncie kategorii Ill
(23,4+2,7)*2*2 m 104,4
7.2. - obcigcie scianek stalowych
21 Obciecie stalowej scianki szczelnej z Iadu.
104,4 m 104,4
M.11.03.01 |8. Whijanie prefabrykowanych pali Zzelbetowych
22 Whijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan na glebokos$¢ do 8m w gruncie
kategorii Il
28*2 szt 56
M.11.03.02 |9. Prébne obciazenie pali
23 Prébne obcigzenia dynamiczne pali z opracowaniem projektu i wynikéw - 4 szt
ryczatt 1
24 Probne obcigzenia statyczne dwéch pali wraz ze wszyskimi kosztami i
opracowaniem projektu i wynikéw
1 ryczatt 1
D.03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ) N
D.03.01.02. 10. Wykonanie konstrukcji stalowej z blachy falistej o przekroju skrzynkowym
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokdtka wraz z obejsciami miejscowosci. Most M11 w km 35+835,5

Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llosé

1

2

3

5

25

Montaz konstrukcji stalowej z blachy karbowanej wraz z projektem montazu
konstrukciji, transportem, montazem, zabezpieczeniem antykorozyjnym, zebrami
wzmacniajgcymi, ceownikiem montazowym, kotwami wiencowymi i
fundamentowymi, robocizng i sprzetem o wymiarach w Swietle B=3,259m i
H=1,940m

29,032

29,032

10.1 - utozenie geomembrany

26

Rozlozenie geomembrany
7,1%2*18

m2

256

10.2 - utozenie geowtdkniny

27

Utozenie geowitdkniny
przy geomembranie ; 256*2

m2

512

10.3 - wykonanie drenazu

28

Wykonywane recznie drendw w gruncie II-lll kat. rurociagi o $r.10cm i SN8 MPa

18*2

36

M.12.00.00

ZBROJENIE

M.12.01.02

11 Zbrojenie betonu stalg klasy A IlIN ( BSt5008)

11.1 Lawy fundamentowe stal BSt500S

29

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm fundamentow
podpor
22,1%2/1000

0,04

30

Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm fundamentdw podpor
0,04

0,04

3

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm fundamentéw
podpdr
353,6*2/1000

0,71

32

Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy 12mm fundamentéw podpér
0,71

0,71

33

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm fundamentow
podpor
6939,5*2/1000

13,88

34

Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 16mm fundamentéw podpér
13,88

13,88

11.2 Wieniec BSt500S

35

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o srednicy 8mm wierica
91*2/1000

0,18

36

Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm
0,18

0,18

37

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 12mm wierica
261*2/1000

0,52

38

Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy 12mm
0,52

0,52

11.3 Fundamenty barier BSt500S

38

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 12mm
664*2/1000

1,33

40

Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm
1,33

1,33

M.13.00.00

BETON

M.13.01.01

12. Beton fundamentow klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu

12.1. - betonowanie betonem klasy B30, W8, F150

41

Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowane] fundamentéw, scian
0,5*4+0,55"23*2*2+(0,35+0,2)*14,5+0,6*4+0,4*18,3"4

m2

92,3

42

Betonowanie betonem klasy B 30 fundamentéw, §cian przy uzyciu pompy na
samochodzie T
21,6+137,6+8,8

m3

168

M.13.02.01

13. Beton klasy B15

3/5
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Nr

poz.

Numer SST

Opis robét

Jm

llosé

1

2

3

4

43

Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej
0,1"1,2"4+0,1*18,5%4

m2

7,9

44

Betonowanie betonem klasy B 15 podtadu pod fundamenty przy uzyciu pompy na
samochodzie

4,5+32,6

m3

37,1

M.15.00.00

IZOLACJE

M.15.01.02

14. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

45

lzolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
(62-18)2+(0,1%1,2"2+0,1*18,3*2)*2

m2

95,8

46

|1zolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa
95,8

m2

95,8

47

|zolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
0,5"4+0,55"23"2"2+(0,6*2+0,6%18,3*2+0,1*1,2*2+0,1*18,5*2)*2

m2

106,8

razem

m2

106,8

48

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa

106,8

m2

106,8

razem

m2

106,8

M.15.06.01.

15. lzolacja natryskowa

49

Malowanie natryskowe natryskiem pneumatycznym izolacji
(1,0+1,80)*29,03*1,35*2

m2

219,5

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01.

16. Umocnienie skarp brukiem na podsypce cementowo-piaskowej

50

Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg M15
36+41+1,2+0,5+1,6+3,0+0,5+3,0+0,2+1,8+(51+54+1,0+0,7+4,5+4,0+2,0+6,0+6,4+
1,0+1,0)*1,202

m2

246,9

D.06.01.01.

17. Umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym w oplocie z siatki

51

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym
nadwodnym, z kamienia ciezkiego lub $redniego

((63+70)*1,41+45)*0,3

m3

69,8

17.1 - palisady drewniane

52

Wykonanie palisady z kotkdw $r.10cm wbijanych na giebokosé¢ 1,00m
8,0+8,0

16

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.03.

18. Barieroporecze przediuzane barierami stalowo - linowymi L=234,5m

53

Barieroporgcze stalowo-linowe i bariery linowe wraz z barierami stalowymi na
skosach, blokami kotwigcymi, linami - kompletny system z materiatami i robocizng

Barieroporgcze B, H2, W3, L=21,3m z zej$ciami prowadnicami stalowymi do
gruntu i przedtuzane barierami stalowymi A,L2,W5. Diugo$¢ catego systemu
Le=205m

1

ryczaht

razem

ryczatt

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.02

19. Ustawienie kraweznikow kamiennych ulicznych 20x30cm

54

Krawegzniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej
24+225

46,5

55

tawa betonowa pod krawezniki
0,7*0,2*46,5

4/5

m3

6,5



Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Bialostocka - Sokétka wraz z obej$ciami miejscowosci. Most M11 w km 35+835,5

Nr Opis robot Jm llogé
poz.
1 3 4 5
D.08.03.01.1120. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6cm
56 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem
0,8+1,941,040,5+0,2+9,0+1,2+1,2+0,5+0,5%4+0,3*2+1,6+0,5+(1,1*2+0,5*2+5,2+0, 38 5
5+0,5*2+4,7)*1,202 m '
0,5+0,5+0,3+1,7+1,8+1,7+6,0+0,3+0,5+1,0+1,3+0,5%4+0,25+1,6+(1,1*2+0,7+0,75+ 331
0,8+0,7+0,7+5,5)*1,202 m 3,
razem| m 71,6
D.08.05.01.1121. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
21.1 - scieki tréjkatne
57 Utozenie sciekow prefabrykowanych trojkatnych na podbudowie
25+26 m 51
razem| m 51
21.2 - Scieki korytkowe
58 Utozenie $ciekéw prefabrykowanych korytkowych na podbudowie
5,321,202 m 12.7
razem| m 12,7
ROBOTY INNE
22. Wykonanie schodow prefabrykowanych na skarpie dla obstugi
59 Schody na skarpach nasypéw, przekopdw, betonowe prefabrykowane o szerokosci
0,80 m
5672 m 11,2
60 Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukgji stalowych petnosciennych do
stopnia czystosci Sa2
3,2%2 m2 6,4
61 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania epoksydowymi
konstrukgji balustrad - warstwa podkiadkowa
64 m2 6,4
62 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania
chlorokauczukowymi konstrukgji balustrad - migdzywarstwa
6,4 m2 6,4
63 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi epoksydowymi
konstrukeji balustrad - nawierzchnia o grubosci 80 mikrometéw
m2 6,4

6,4
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Budowa i rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczna na
odcinku Dabrowa Bialostocka - Sokdtka wraz z obej$ciami miejscowosci. Przepust P12 w km 36+721

Nr

iz Numer ST Opis robat Jm llogé
7 2 3 4 5
1. Wymagania ogélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
D.M.00.00. 5
robot na czas budowy przepustu.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robét
ryczatt 1
D.01.01.01. [2. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym
2.1. - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
rowninnym
0,03+0,035+0,026 km 0,09
2.2, - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
3 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
ryczatt 1
D.01.02.02. |3. Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej/ humusu / gr. 15cm
4 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (ze skarp przyjeto 1 %)
50*0,01 m2 0,5
4. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy
D.01.02.02. b
powyzej 35cm
5 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki ( z
terendw ptaskich + 99% ze skarp)
50%0,99+60+70 m2 179,5
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)
tgczna grubosc zdjgcia humusu 30cm ;  60+70 m2 130
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
odwéz ; 50%0,15*1,3+130*0,3*1,3 m3 60,5
5. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem
D.02.01.01.
urobku
5.1. - wykonanie wykopow
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
Przyjeto 95% robét mechanicznych
wykopy zwigzane z obiektem ; 2,0*16*0,95+(1,2+1,0)*10,0*0,95 m3 51,3
razem| m3 51,3
9 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie w gruncie kategorii -1l
1,5%2*17 m2 51
5.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp
10 Odmulenie ciekéw o szer. dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubosé warstwy
odmulanej 10cm
35+27 m 62
11 Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o
szerokosci dna do 0,8mny z namutu grubosci 10cm
62 m 62
D.02.01.01. |6. Wykonanie wykopéw recznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku
12 Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 5% robét recznych
wykopy zwigzane z obiektem ; 2,0*16*0,05+(1,2+1,0)*10,0*0,05 m3 2,7
razem| m3 27
D.02.03.01. 7. Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i

transportem gruntu

1/3
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
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Nr

spoin zaprawg cementowg

213

poz. Numer ST Opis robét Jm llogé
1 2 3 4 5
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
nasypy zwigzane z obiektem ; 5,0*2*14+0,6%2*17 m3 1604
14 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il
Przyjeto 5% robdt recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obiektu
160,4*0,05 m3 8
razem| m3 8
15 Mechaniczne zaggszczenie gruntu wokéf budowli inzynierskich grunt kategorii Il
160,4 m3 160,4
16 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii Il
(4,4+4,9)*6,0 m2 55,8
D.03.01.02. 8. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju tukowo-
kotowym - B=1,62m H=1,10m
8.1. - fawy fudamentowe
17 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,5*2*17 m3 17
18 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
17 m3 17
19 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
17 m3 17
8.2. - montaz konstrukcji
20 Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kotowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,62/1,10m, wyposaZzonych w potki
do migracji matych zwierzat
15,90 m 15,9
8.3. - pompowanie wody
21 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1 ryczatt 1
8.4. - utozenie geotkaniny
22 Utozenie geotkaniny
4,4*2*16,9 m2 148,72
D.06.01.01. |9. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
9.1. - umocnienie skarp
23 Umocnienie skarp, przekopow i nasypdw brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg M15
0,5*5,9+0,5*2+26,5%1,202 m2 35,8
0,5*5,9+25,5*1,202 m2 33,6
razem| m2 69,4
9.2. - wykonanie palisady
24 Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm whbijanych na giebokos¢ 1,00m w gruncie 111
kat.
3,2+4,0 m 7.2
D.06.01.01. |10. Umocnienie dna rowow i Sciekdéw brukowcem
25 Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg M15
3,941,7+1,8+3,7+1,6+1,7 m2 14,4
razem| m2 14,4
D.07.05.01. |11. Bariery linowe o parametrach A,L2,W5 o diugosci 162m
26 Montaz barier linowych wraz z blokami kotwigcymi, systemowymi fundamentami
pod stupki, linami, materiatami i robocizng
tgczna diugosc: 162m ; - 1 ryczaft 1
D.08.03.01. |12. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
27 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem
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p':;_ Numer ST Opis robét Jm llo¢
7 2 3 4 5
6,0+(0,5+0,9+0,9)*2+1,6+1,2+(2,3+1,15+0,95)"2*1,202 m 24
6,0+(0,5+0,8+0,9)*2+1,2+0,8+(2,0+1,1+1,0)*2*1,202 m 22,3
razem m 46,3
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Przedmiar robot

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Biatostocka - Sokdlka wraz z obej$ciami miejscowosci. Przepust P13 w km 37+020,5

Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llosé

1

2

3

&

D.M.00.00.00.

1. Wymagania ogdlne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
robo6t na czas budowy przepustu.

1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét

Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robot

ryczait

D.01.01.01.

2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym
0,035+0,016+0,030

km

0,08

razem

km

0,08

2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego

ryczatt

D.01.02.02.

3. Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm

Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)
50*0,01

m2

0,5

razem

m2

0,5

D.01.02.02.

4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o gruboéci do 15cm za pomocg spycharki ( z
terenow ptaskich + 99% ze skarp)

50"0,99+60+70

m2

179,5

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)

faczna grubosc zdjecia humusu 30cm ;  60+70

m2

130

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w ziemi kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi

odwoz ; 50%0,15*1,3+130%0,3"1,3

m3

60,5

D.02.01.01.

5. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem
urobku

5.1. - wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi

Przyjeto 95% robot mechanicznych

wykopy zwigzane z obiektem ; 3,5%*2*14,5%0,95+(3,5+3,0)*10,0%0,95

m3

158,2

razem

m3

158,2

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw
wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-ll1

1,52*16,0

m2

48

5.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp

10

Odmulenie ciekéw o szeroko$ci dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubosé
warstwy odmulanej 40cm

48+7

55

11

Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o
szerokosci dna do 0,8m z namutu grubosci 40cm

55

55

D.02.01.01.

6. Wykonanie wykopéw rgcznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku

12

Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transpoﬁem
Przyjeto 5% robét recznych

wykopy zwigzane z obiektem ; 3,5*2*14,5%0,05+(3,5+3,0)*10,0*0,05
1/3

m3

8,3
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Nr

2/3

Numer SST Opis robét Jm llosé
poz.
1 2 3 4 5
razem| m3 8,3
7. Wykonanie nasypoéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i
D.02.03.01.
transportem gruntu
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi *
nasypy zwigzane z obiektem ; 5,2*2*13,0 m3 135,2
14 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il
Przyjeto 5% robét recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obiektu
135,2*0,05 m3 6,8
razem| ma3 6,8
15 Mechaniczne zageszczenie gruntu wokét budowli inzynierskich grunt kategorii |1
135,2 m3 135,2
16 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie
kategorii Il
(4,5+4,37.,5 m2 66
D.03.01.02. 8. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju lukowo-
kotowym - B=1,62m H=1,10m
8.1. - fawy fudamentowe
17 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,55*2*17 m3 18,7
18 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
18,7 m3 18,7
19 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
18,7 m3 18,7
8.2. - montaz konstrukcji
20 Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kotowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,62/1,10m, wyposaZonych w potki
do migracji matych zwierzat
15,90 m 15,9
8.3. - pompowanie wody
21 Odwaodnienie wykopu przez pompowanie wody
1 ryczait 1
8.4. - utozenie geotkaniny
22 Utozenie geotkaniny
4,472*16,9 m2 148,72
D.06.01.01. [9. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
9.1. - umocnienie skarp
23 Umocnienie skarp, przekopdéw i nasypéw brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg M15
0,5"6,4+37,0*1,202 m2 47,7
0,5*7,9+42,0%1,202 m2 54,4
razem| ma2 102,1
9.2. - wykonanie palisady
24 Woykonanie palisady z kotkéw $r.10cm whbijanych na gleboko$é 1,00m w gruncie I1I
kat.
6,5+8 m 14,5
D.06.01.01. |10. Umocnienie dna rowdw i $ciekow brukowcem
25 Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg M15
4,5+1,8+2,4+7 0+2,443,0 m2 21.4
razem| m2 21,1
D.07.05.01. [11. Bariery linowe o parametrach A,L2,W5 o diugosci 162m. -
26 Montaz barier linowych wraz z blokami kotwigcymi, systemowymi fundamentami
pod stupki, linami, materialami i robocizng
tgczna diugosc: 162m ;1 ryczatt 1
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p';‘;_ Numer SST Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 5
D.08.03.01. |12. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm

27 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa
6,5+(0,5+0,55+1,10)*2+(2,55+0,65+2,55)*2*1,202 m 24,6
8,0+(0,5+1,1)*2+0,4+0,3+(2,4+0,65+2,6+2 6+3,0)*1,202 m 254

razem m 50
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na
odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka wraz z obejéciami miejscowosci. Przepust P14 w km 37+392,5

NT 1 Numer SST Opis robét Jm llog¢
poz.
1 2 3 4 5
1. Wymagania ogélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia
D.M.00.00.00 7
robét na czas budowy przepustu.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robot
ryczatt 1
D.01.01.01. |2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
2.1. - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym
0,02+0,06+0,03 km 0,11
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
3 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic
pasa drogowego
ryczatt 1
D.01.02.02. |3. Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm
4 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1 % ze skarp)
48%0,01 m2 0,48
razem| m2 0,48
D.01.02.02. |4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm
5 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocy spycharki ( z
terenow ptaskich + 99% ze skarp)
48*0,99+70"2 m2 187,52
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)
tgczna grubosc¢ zdjecia humusu 30cm ;  70*2 m2 140
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3
w ziemi kategorii |-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
odwoéz ; 4870,15"1,3+70"2*0,3*1,3 m3 63,96
5. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem
D.02.01.01.
urobku
5.1. - wykonanie wykopow mechanicznie
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
Przyjeto 98% robot mechanicznych
wykopy zwigzane z obiektem ; 3,0"2*13*0,98 m3 76,44
razem| m3 76,44
9 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-lI
3,015 m2 45
5.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp
10 Odmulenie ciekow o szerokosci dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubo$é
warstwy odmulanej 20cm
21+59 m 80
11 Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o
szerokosci dna do 0,8mny z namutu grubosci 20cm
80 m 80
D.02.01.01. |6. Wykonanie wykopdéw recznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku
12 Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 2% robot rgcznych
wykopy zwigzane z obiektem ; = 3,0°2*13%0,02 m3 1,56
razem| m3 1,56
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Dgbrowa Bialostocka - Sokdtka wraz z obejsciami miejscowosci. Przepust P14 w km 37+392,5

Nr

poz.

Numer SST

Opis robot

Jm

llogé

1

2

3

5

D.02.03.01.

7. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i
transportem gruntu

13

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi

nasypy zwigzane z obiektem ; 5,0*2,0*13-15

m3

115

14

Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il
Przyjeto 5% robét recznych na zasypanie w bliskim sgsiedztwie obiektu
115*0,05

m3

575

razem

m3

575

15

Mechaniczne zageszczenie gruntu wokét budowli inzynierskich grunt kategorii Il

115

m3

115

16

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw w gruncie
kategorii Il
(2,442,0)*5

m2

22

D.03.01.02.

8. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju tukowo-
kotowym - B=1,62m H=1,10m

8.1. - fawy fudamentowe

17

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

0,5"2"15

m3

15

18

Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi

15,0

m3

15

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
15,0

m3

15

8.2. - montaz konstrukcji

20

Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kofowym (kroplistym) z blachy
stalowej ocynkowanej o szerokosci i wysokosci 1,62/1,10m,wyposazonych w potki
do migracji matych zwierzat

13,9

13,9

8.3. - pompowanie wody

21

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1

ryczatt

8.4. - ufozenie geotkaniny

22

Utozenie geotkaniny
4,4*2"14,9

m2

131,12

D.06.01.01.

9. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

23

Umocnienie skarp, przekopéw i nasypéw brukowcem na podsypce z cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg M15

0,5*4,4+13,2*1,202

0,5"4,9+14,5%1,202

m2
m2

18,07
19,88

razem

m2

37,95

D.06.01.01.

10. Umocnienie dna rowow i Sciekow brukowcem

10.1. - umocnienie skarp

24

Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa M15

3,6+41,041,4+43,56+1,2+1,4

m2

12,1

razem

m2

124

10.2. - wykonanie palisady

25

Woykonanie palisady z kolkéw $r.10cm wbijanych na giebokosc 1,00m w gruncie 1l
kat.

4,5+5,0

9.5

D.07.05.01.

11. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych

26

Bariery - jednostronne,
562

112

27

Zakoniczenie barier - jednostronne,

213
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Nr

6%, Numer SST Opis robat Jm llosé
1 2 3 4 5
8*4 m 32
D.08.03.01. |12. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm

28 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg
4,5+(0,5+0,6+1,1)*2+(1,6+0,7+0,7)*2*1,202 m 16,11
5,0+(0,5+0,75+1,0)*2+(1,5+0,7+0,7)*2*1,202 m 16,47

razem m 32,58
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