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Na pods%awxeaﬂ 37-artd2D ust.] pkt 113, art.128praz art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo .wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz.2019 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zm.), oraz art.104 ustawy z dnia
14.06.1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku TRAKT sp. z o.0. sp. k. Biuro Projektow Budownictwa
Komunikacyjnego, ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, dzialajacej w imieniu Podlaskiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i szczegdlne korzystanie z wod tj.:
wykonanie drenazu drogowego; wykonanie drenazu opaskowego; przebudowa drenazu rolniczego;
wykonanie zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych; wykonanie zbiornikéw dla ptazow; wykonanie
wylotéw urzadzen kanalizacyjnych, hydrotechricznych i drenarskich; likwidacja row6éw drogowych
wraz z przepustami; odprowadzanie wod opadowych; odwodnienie drogi drenazem opaskowym;
dotyczy budowy i rozbudowy drogi wojewadzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do
skrzyzowania z droga wojewodzka Nr 682 w m. Markowszczyzna od km 14225 do km 7+689,59

orzeka sig

I. Umorzy¢ jako bezprzedmiotowe postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje rowéw przydroznych wraz ze zlokalizowanymi na nich
przepustami LP1, LP2, LP3, LP4, LP 6 - LP 18.

IL Umorzyé jako bezprzedmiotowe pcstgpowanie administracyjne w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — drenéw opaskowych,

III.  Udzieli¢ Podlaskiemu Zarzgdowi Drog Wojewodzkich w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6,
15-620 Biatystok pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i szczegdlne
korzystanie z wod — odprowadzanie wod opadowych pod nastgpujacymi warunkami:

1. Wody opadowe ze zlewni Nr DI/WL o powierzchni zredukowanej F= 2,07 ha
odprowadzane bedg projektowanym wylotem D1/WL zlokalizowanym na dzialce Nr 196/78 obrgb
Kolonia Ksiezyno gmina Juchnowiec Koscielny. Wylot posiadal bedzie parametry:
- rzedna posadowienia dna wylotu 135,2 m n.p.m.;
- $rednica wylotu © 500 mm;
- polozenie wylotu okreslone za pomoca wspolrzednych geograficznych: N:53° 05" 12,26 " E:23°
06'46,39" .
a) Odplyw max ze zlewni nie bedzie przekraczal Qmax = 206 1/sek i Qéredniodobowe = 69
m®/dobe, Qgodzinne max = 288 m*/godz.
b) Wylot odprowadzat bedzie wody opadowe do projektowanego zbiornika retencyjnego ZR-01,
zlokalizowanego na dziatkach Nr 196/78, 196/83, 196/84, 196/77 obr¢b Ksigzyno Kolonia gmina
Juchnowiec Koscielny.
¢) Projektowany zbiornik ZR-01 wyposazony bedzie w przelew awaryjny zakoficzony wylotem
WKH1 do rzeki Horodnianki. Wylot zlokalizowany bedzie w dzialce Nr 223 obrgb Ksiezyno
Kolonia gmina Juchnowiec Koscielny. Wylot posiadat bedzie parametry:

— rzgdna posadowienia dna wylotu — 133,0 m n.p.m.;

— $rednica wylotu — 400 mm;



— polozenie wylotu okre$lone za pomoca wspdlrzednych geograficznych — N: 53° 05' 06,54 "
E: 23°06' 44,90"
d) llo$¢ wdd odprowadzanych do rzeki Horodnianki wylotem WKH]1 nie bedzie przekraczata:
- Qmax =20 l/sek, Qéredniodobowe = 69 m*/dobe, Qgodzinne max = 72 m*/godz.
¢) Urzadzeniami oczyszczajacymi wody opadovre dla omawianej zlewni beda:
— osadnik pionowy o pojemnosci Sm’ i separator lamelowy o przepustowosci nominalnej 30
I/sek 1 maksymalnej 300 I/sek, studnia z zastawka. '

2, Wody opadowe ze zlewni Nr D2/WL odprowadzane beda wylotem D2/WL
zlokalizowanym na dziatce Nr 124/2 obreb Ksi¢zyno gmina Juchnowiec Koscielny o parametrach:
- rzgdna posadowienia dna wylotu — 134.2 m n.p.m.;
- $Srednica wylotu — 600 mm,;
- potozenie wylotu okreslone za pomoca wspdlrzednych geograficznych — N: 53° 05' 00,06 "
E: 23° 06' 43,34"
do zbiornika retencyjnego ZR-02 na dzialce Nr 124/2
a) Odplyw max ze zlewni wylotu D2/WL nie bedzie przekraczal Qmax = 399 l/sek 1
Qéredniodobowe = 78 m*/dobe, Qgodzinne max = 326 m*/godz.

b) Projektowany zbiornik ZR-02 wyposazony bedzie w przelew awaryjny zakonczony wylotem
WKH2 do rzeki Horodnianki. Wylot zlokalizowany bedzie w dzialce Nr 160 obrgb Ksigzyno
gmina Juchnowiec Koscielny. Wylot posiadat bedzie parametry: ‘
- rzedna posadowienia dna wylotu — 133,0 m n.p.m.;

- §rednica wylotu — 300 mm;

- polozenie okreslone za pomoca wspotrzednych geograficznych — E: 23° 06' 44,23" N: 53° 05'
06,47 "

c) llos¢ odprowadzanych wylotem WKH2 wod opadowych nie bedzie przekraczata: Q max = 30
l/sek; Q éredniodobowe = 93 m*/dobg i Q godzinne max = 108 m*/godz.

d) Wody opadowe przed wylotem D2/WI, oczyszczane beda w separatorze substancji
ropopochodnych o przepustowosci nominalnej 40 1/sek , pzrepustowosci maksymalnej 400 1/sek;
osadniku o pojemnosci 5,0 m® i studni z zastawka.

3. Wody opadowe ze zlewni Nr DBI/WL o powierzchni zredukowanej F= 0,05 ha,
odprowadzane beda do projektowanego rowu R 1+800 projektowanym wylotem DBi/WL
zlokalizowanym na dzialce Nr 441/2 obreb Ksiezyno gmina Juchnowiec Koscielny o parametrach:

- rzedna posadowienia dna wylotu — 1427 m n.p.m.;

- $rednica wylotu — 300 mm,;

- polozenie wylotu okreslone za pomoca wspotrzednych geograficznych — E:23° 06' 07,79" N: 53°
04'42,13".

a) Tlo$¢ wod odprowadzanych w/w wylotem nie bedzie przekraczala:

- Qmax =6 I/sek;

- Q éredniodobowe = 2 m*/dobe;

- Q godzinne max = 7 m*/godz.

4. Wody opadowe odprowadzane ze zlewni Nr DB2/WL o powierzchni zredukowanej F = 0,07
ha, odprowadzane beda do projektowanego rowu R 1+800 projektowanym wylotem DB2/WL
zlokalizowanym na dzialce Nr 441/2 obreb Ksi¢zyno gmina Juchnowiec Koscielny o parametrach:

- rzedna posadowienia dna wylotu — 142,7 m n.p.m.;

- rednica wylotu — 300 mm;

- potozenie wylotu okreslone za pomoca wspotrzednych geograficznych — E:23° 06' 07,76"

N: 53°04'42,08 ".



a) llo$¢ wod opadowych odprowadzanych w/w wylotem bedzie wynosila nie wigcej niz:
- Q max =26 1/sek;

- Q s$redniodobowe = 7 m'/dobe;

- Q godzinne max = 29 m*/godz.

3. Wody opadowe odprowadzane ze zlewni Nr WKH3 o powierzchni zredukowanej I = 6,81
ha, odprowadzane bedg do rzeki Niewodnicy projektowanym wylotem WKH3 zlokalizowanym w
dziatce Nr 177 obreb Zalesiany gmina Turosn Koscielna o parametrach:

- rzedna posadowienia dna wylotu - 131,2 m n.p.m.;
- $§rednica wylotu — 400 mm,;
- polozenie okreslone za pomoca wspohrzednych geograficznych — E:23° 04' 36,44" N: 53°
04' 01,70 ".
a) Ilos¢ wod opadowych odprowadzanych w/w wylotem bedzie wynosita nie wigeej niz:
- Q max =10 1/sek;
- Q sredniodobowe = 227 m*/dobe;
B Q godzinne max = 36 m*/godz.

6. Wody opadowe ze zlewni D5/WL odprowadzane bgdg wylotem DS/WL zlokalizowanym na
dzialce Nr 59/1 obreb Zalesiany o parametrach:
- rzedna posadowienia dna wylotu - 133,6 m n.p.m.;
- érednica wylotu — 400 mm;
- polozenie okreslone za pomocg wspdtrzednych geograficznych — E:23° 04' 25,01" N: 53°
03"59.11 ™,
do zbiornika ZR-05 polozonego na dziatkach Nr 59/1 i 60/1 obrgb Zalesiany gmina Turosn
Koscielna.
a) Ilosé wod opadowych odprowadzanych wylotem D5/WL nie bedzie przekraczala:
— Q max =114 Usek;
- Q sredniodobowe = 30 m*/dobe;
- Q godzinne max = 126 m*/godz.
b) Urzadzeniami oczyszczajacymi wody opadowe przed wylotem D5/WL beda separator substancji
ropopochodnych o przeptywie nominalnym 15 Vsek i przeptywie maksymalnym 150 I/sek; osadnik

R

o pojemnosci 3,5 m’, studnia z zastawka.

¥ Wody opadowe wylotem WKHS o parametrach:
- rzedna posadowienia dna wylotu - 133,1 m n.p.m;
- §rednica wylotu — 1500 mm;
- polozenie okreslone za pomoca wsp6trzednych geograficznych — E:23° 04' 24,63" N: 53°
03'59,08 ".
beda odprowadzane do zbiornika retencyjnego ZR-05 w ilo$ciach nie przekraczajacych:
- Q max =404 I/sek;
- Q éredniodobowe = 1454 m’/dobg;
- Q godzinne max = 214 m*/godz.
8. Wody opadowe odprowadzane ze zlewni o powierzchni zredukowanej F = 21,74 ha,
odprowadzane beda do rzeki Niewodnicy projektowanym wylotem WKH4 zlokalizowanym w
dziatce Nr 177 obreb Zalesiany gmina Turos$n Koscielna o parametrach:
- rz¢dna posadowienia dna wylotu - 131.2 m n.p.m.;
- érednica wylotu — 300 mm;
- polozenie okreslone za pomocg wspétrzednych geograficznych — E:23° 04' 34,10" N: 53°



04' 02,82 "
a) Ilos¢ wod opadowych odprowadzanych w/w wylotem bedzie wynosila nie wigcej niz:
- Q max = 20 l/sek:
- Q Sredniodobowe = 244 m?/dobe;
- Q godzinne max = 72 m*/godz.

9. Wody opadowe ze zlewni o powierzchni zredukowanej F= 0,24 ha, odprowadzane beda do rowu
-17 projektowanym wylotem D6/WL, zlokalizowanym na dzialce Nr 58/3 obreb Zalesiany gmina
Turosh Koscielna o paramterach:

- rz¢dna posadowienia dna wylotu - 134,6 m n.p.m.;

- Srednica wylotu — 300 mm:

- polozenie okreslone za pomoca wspolrzednych geograficznych — E:23° 04' 17.11" N: 53°

03'56,24 "
a) lloé¢ waod opadowych odprowadzanych w/w wylotem bedzie wynosita nie wigcej niz:

Q max =31 I/sek;

Q sredniodobowe = 8 m*/dobe;

Q godzinne max = 33 m*/godz.

b) Urzadzeniami oczyszczajacymi bedg;
- separator lamelowy z osadnikeim o objetosci czedci osadowej V = 0,6 m’ i przepustowosci
nominalnej = 6 1/sek i maksymalnej =60 1 /sek, studnia z zastawka.

10. Wody opadowe ze zlewni o powierzchni zredukowanej F= 0,25 ha, odprowadzane beda do
rowu R-17 projektowanym wylotem D7/WL zlokalizowanym na dzialce Nr 57/11 obreb Zalesiany
gmina Turosn Koscielna o paramterach:

- rzedna posadowienia dna wylotu 134 m n.p.m.;

- srednica wylotu — 300 mm;

- polozenie okre$lone za pomoca wspolr:gdnych geograficznych — E:23° 04' 11,73" N: 53°

03'54,36 ",
a) llos¢ wod opadowych odprowadzanych w/w wylotem bedzie wynosita nie wigcej niz:

Q max =31 I/sek;

Q sredniodobowe = 8 m*/dobe;

Q godzinne max = 35 m3/godz.

b) Urzadzeniami oczyszczajacymi beda:
- separator lamelowy z osadnikeim o objetosci czgsci osadowej V = 0,6 m® i przepustowosci
nominalnej = 6 I/sek i maksymalnej = 60 1 /sek.

11. Wody opadowe ze zlewni o powierzchni zredukowanej F= 20,71 ha, odprowadzane beda do
rowu R-17 w km 44498 drogi DW 678 projextowanym wylotem D8/WL zlokalizowanym na
dziatce Nr 57/11 obreb Zalesiany gmina Turoséa Kodcielna o paramterach:

- rzgdna posadowienia dna wylotu 134,5 m n.p.m.;

- Srednica wylotu — 600 mm;

- polozenie okreslone za pomoca wspbhrzgdnych geograficznych — E:23° 04' 07,35" N: 53°

03'52,85 ",
a) Ilos¢ wod opadowych odprowadzanych w/w wylotem bedzie wynosila nie wiecej niz:

Qmax =339 1/sek;

Q Sredniodobowe = 205 m*/dobe;

Q godzinne max = 853 m?*/godz.




b) Urzadzeniami oczyszczajacymi beda:

- separator lamelowy o przepustowosci nominelnej = 40 Vsek i maksymalnej = 400 1 /sek:
- osadnik pionowy o pojemnosci czgsei uzytkowej V=5m’; '
- studnia z zastawka.

12. Wody apadowe ze zlewni o powierzchni zredukowanej 0,04 ha beda odprowadzane wylotem
WL zlokalizowanym na dzialce Nr 153 obrgb Zalesiany o parametrach:
- rzedna posadowienia dna wylotu — 141.2 m n.p.m.;
— $rednica wylotu ©@ 200 mm;
- polozenie wylotu okre$lone za pomocawspéirzednych geograficznych: — E:23° 03' 26,48"
N:53°03'37,24 "
a) iloci odprowadzanych wylotem WL wéd opadowych nie beda przekraczaly:
Qmax =5 l/sek;
Q éredniodobowe = 1 m*/dobeg:
Q godzinne max = 6 m*/godz.

13. Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wylotami wodach opadowych nie beda
przekraczaly:

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l;

- zawiesiny ogolne — 100 mg/l.

IV. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzefi wodnych — zbiornikow dla
plazéw, pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykonaé na dziatkach Nr 474/1, 491, 492, 494 obr¢b Ksigzyno gmina Juchnowiec
Koécielny zbiornik dla plazéw ZKP 01 o paranietrach:

- rzedna dna 143,20 m n.p.m.;

- powierzchnia dna zbiornika — 526 m’;

- maksymalna rzedna lustra wody — 144,40 m n.p.m.;

- powierzchnia zbiornika — 629 m’;

- pojemnos$¢ wodna — 21 1m’;

- nachylenie skarp maksymalnie 1:4;

- polozenie zbiornika okreslone za pomoca wspolrzgdnych geograficznych:pkt 68 E: 23° 06' 20.71"
N:53° 04' 44.80 ", pkt 73 E: 23° 06' 22.07" N: 53° 04' 45.67 ", pkt 71 E: 23° 06' 22.25" N: 53° 04'
45.10".

2. Wykonaé na dziatkach Nr 492 i 494 obregb Ksigzyno gmina Juchnowiec Koscielny zbiornik
ptazéw ZKP-02 o parametrach:
- rzedna dna 142,90 m n.p.m.;
- powierzchnia dna zbiornika — 527 m’;
- maksymalna rzedna lustra wody — 144,20 m n.p.m.;
- powierzchnia zbiornika — 601m?;
- pojemno$é wodna - 251m’;
- nachylenie skarp maksymalnie 1:2;
- polozenie zbiornika okreslone za pomocg wspolrzednych geograficznych:E: pkt 76 23° 06'
20,42" N:53° 04' 47,95 ", pkt 81 23° 06' 20,00" 53° 04' 47,00 ", pkt 79 23° 06' 19,32" 53°
04'47,31".

3. Wykona¢ na dziatkach Nr 42/1 i 404/3 obreb Ksigzyno gmina Juchnowiec Koscielny zbiornik



plazow ZKP-03 o parametrach:
- rzgdna dna 141,10 m n.p.m.;
- powierzchnia dna zbiornika — 1104 m*;
- maksymalna rzedna lustra wody — 142,30 m n.p.m.;
- powierzchnia zbiornika — 1474 m?;
- pojemnos¢ wodna — 484 m’:
- nachylenie skarp maksymalnie 1:4;
- polozenie zbiornika okreslone za pomoca wspohrzednych geograficznych:E: pkt 83 23° 05' 51.81"
53°04'37.93 ", pkt 87 23° 05' 50.04" 53° 04' 37.16 " pkt 84 23° 05' 49.15" 53° 04' 37.92 "

V. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na przejscie siecia teletechniczng pod dnem rzeki
Horodnianka w dzialce Nr 223 obrgb Ksiezyno gmina Juchnowiec Koscielny w miejscu o
wspdlrzednych geograficznych : N: 53°05°06,45™ i E:23°06'47.02"" oraz siecig gazowa pod dnem
rzeki Czaplinianka (Niewodnica) w dzialce Nr 177 obreb Zalesiany gmina Turoén Koscielna w
miejscu o wspétrzgdnych geograficznych: N: 53°04°02,89"" i E:23°04'34,08" pod nastepujacymi
warunkami:

1. Linie sieci teletechnicznej i gazowej ulozy¢ w rurze oslonowej odpornej na uszkodzenia
mechaniczne, na glgbokosci co najmniej 1,5 m ponizej dna, a w przypadku ciekéw plytszych niz
1,0 m zachowac¢ glgbokos$¢ (do gérnej krawedzi rury ostonowej) nie mniej niz 2,0 m od powierzchni
brzegu.

VI.  Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — wylotéow
drenarskich odwodnienia drogi pod nastepujacymi warunkami:

1. Na dzialce Nr 222 obrgb Ksiezyno, w km 632 DW678 wykonaé¢ wylot drenarski WM,
odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do r:.eki Horodnianki, o parametrach:
— 1zgdna posadowienia dna wylotu — 133,02 m n.p.m.;
—  Srednica @ 300 mm;
— polozenie wylotu okreslone za pomocg wspélrzednych geograficznych: N: 53°05°06,52" i
E:23°06'46,70™;
— 1los¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczata: Q max roczne
=53 975 m*/rok; Q Sredniodobowe = 318 m*/dobg; Q godzinne max = 13 m*/godz.

2. Na dzialce Nr 223 obrgb Ksigzyno, w km 0+635 DW678 wykonaé wylot drenarski WMels,
odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do rzeki Horodnianki, o parametrach:
— rzgdna posadowienia dna wylotu — 133,00 m n.p.m.;
— Srednica @ 300 mm:
— polozenie wylotu okreslone za pomoca wspohzednych geograficznych N: 53°05°06,41°" i
E:23°06'46,94"";
~ ilo$¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczala: Q max roczne
= 38 080 m’/rok; Q $redniodobowe = 224 m*/dobe; Q godzinne max = 9 m*/godz.

3. Na dzialce Nr 43/4 obreb Ksigzyno, w km 1+799 DW678 wykonaé wylot drenarski WMel§,
odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do rowu R 1+800, o parametrach:

— rzgdna posadowienia dna wylotu — 142,10 m n.p.m;

—  Srednica @ 200 mm;

— polozenie wylotu okreslone za pomoca wspolrzednych geograficznych N: 53°04'42.78 i



E:23°06°09.97";
ilo$¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczala: Q max roczne
=75 990 m*/rok; Q $redniodobowe = 447 m*/dobe; Q godzinne max = 19 m’/godz.

4. Na dzialce Nr 43/4 obreb Ksigzyno, w km 14800 DW678 wykona¢ wylot drenarski WMell0,
odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do rowu R 1+800. o parametrach:

rzedna posadowienia dna wylotu — 141,90 m n.p.m.;

Srednica @ 300 mm;

potozenie wylotu okreslone za pomocy wspohzednych geograficznych N: 53°04°40,78™ i
E:23%06703,67;

ilo§¢ wéd z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczala: Q max roczne
=49 555 m'/rok; Q $redniodobowe = 292 m*/dobe; Q godzinne max = 12 m’/godz.

5. Na dzialce Nr 43/4 obreb Ksiezyno, w km 1+798 DW678 wykona¢ wylot drenarski WMel9,
odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do rowu R 1+800, o parametrach:

rzedna posadowienia dna wylotu — 141,4 m n.p.m;

Srednica © 300 mm;

potozenie wylotu okre$lone za pomoca wspolrzednych geograficznych N: 53°04°39,11° i
E:23°06'04,62";

iloé¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczata: Q max roczne
=24 395 m’/rok; Q $redniodobowe = 144 m*/dobe; Q godzinne max = 6 m’/godz.

6. Na dziatce Nr 405/5 obreb Ksiezyno, w km 2+114 DW678 wykona¢ wylot drenarski WMelll,
odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do rowu R 11, o parametrach:

rze¢dna posadowienia dna wylotu — 142,30 m n.p.m.;

Srednica @ 300 mm;

polozenie wylotu okreslone za pomocg wspélrzednych geograficznych N: 53°04'38,45™ i
E:23°05'47,39";

iloé¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczata: Q max roczne
=72 505 m’/rok; Q $redniodobowe = 427 m*/dobe; Q godzinne max = 18 m’/godz.

7. Na dzialce Nr 177 obreb Zalesiany gmina Tuorsii Koscielna, w km 3+900 DW678 wykonac
wylot drenarski WMell5, odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do rzeki Czaplinianki
(Niewodnicy), o parametrach:

rzedna posadowienia dna wylotu — 131,20 m n.p.m;

Srednica @ 200 mm;

potozenie wylotu okreslone za pomocy wspolrzgdnych geograficznych N: 53°04°02,88"" 1
E:23°04'34,20"",;

iloé¢ wdd z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczata: Q max roczne
=63 325 m*/rok; Q $redniodobowe = 373 m*/dobe; Q godzinne max = 16 m*/godz.

8. Na dzialce Nr 177 obreb Zalesiany gmina Tuorsin Koscielna, w km 3+900 DW678 wykonac
wylot drenarski WMell6, odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do rzeki Czaplinianki
(Niewodnicy), o parametrach:

rzedna posadowienia dna wylotu — 131,20 m n.p.m.;

Srednica © 200 mm;

polozenie wylotu okreslone za pomoca wspolrzednych geograficznych N: 53°04°01,637 1
E:23°04'36,24™";

ilo$¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bgdzie przekraczala: Q max roczne



=19 380 m*/rok; Q sredniodobowe = 114 m*/dobe; Q godzinne max = 5 m*/godz.

9. Na dzialce Nr 61 obreb Zalesiany gmina Tuorsn Koscielna, w km 4+227 DW678 wykonac wylot
drenarski WMell7, odprowadzajacy wody 2z odwodnienia drogi do rzeki Czaplinianki
(Niewodnicy), o parametrach:
— 1zgdna posadowienia dna wylotu — 134,00 m n.p.m.;
— - Srednica @ 300 mm; ’
— polozenic wylotu okreslone za pomoca wspolrzednych geograficznych N: 53°03'55,93" i
E:23°04'21,07;
— 1lo$¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczata: Q max roczne
=33 065 m’/rok; Q sredniodobowe = 195 m*/dobe; Q godzinne max = 8 m*/godz.

10. Na dzialce Nr 62 obreb Zalesiany, w km 4+771 DW678 wykonaé wylot drenarski WMell8,
odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do rowu R17.1, o parametrach:

— rzedna posadowienia dna wylotu — 136,50 m n.p.m.;

— Srednica @ 200 mm;

— polozenie wylotu okreslone za pomoca wspdhzednych geograficznych N: 53°03'46,10" i
E:23%03°57,75;

— ilo$¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczata: Q max roczne
=27 710 m’/rok; Q sredniodobowe = 163 m*/dobe; Q godzinne max = 7 m*/godz.

11. Na dzialce Nr 62 obrgb Zalesiany gmina Tuorsn Koscielna, w km 4+815 DW678 wykonaé
wylot drenarski WMell9, odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do rowu R-17.1, o
parametrach:
— rzedna posadowienia dna wylotu — 137,40m n.p.m.;
— Srednica @ 300 mm,;
— polozenie wylotu okreslone za pomoca wspélrzednych geograficznych N: 53°03'45,63"" i
E:23°03"54 57
— ilo$¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczata: Q max roczne
= 60 010 m*/rok; Q sredniodobowe = 353 m*/dobe; Q godzinne max = 15 m*/godz.

12. Na dzialce Nr 63/17 obrgb Zalesiany w km 4+951 DW678 wykonaé¢ wylot drenarski WMel 20,
odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do zbiornika ZR-06, o parametrach:

— rzedna posadowienia dna wylotu — 139,70m n.p.m.;

— srednica @ 300 mm;

— polozenie wylotu okreslone za pomocg wspdlrzednych geograficznych N: 53°03'41,03" i
E2303°52.93 ;

— ilos¢ wéd z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczala: Q max roczne
=63 325 m’/rok; Q $redniodobowe = 373 m*/dobe; Q godzinne max = 16 m*/godz.

13. Na dzialce Nr 298 obreb Markowszczyzna gmina Tuorsn Koscielna, w km 5+585 DW678
wylot drenarski WMel22, odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do zbiornika ZR-07, o
parametrach:
— rzedna posadowienia dna wylotu — 141,00 m n.p.m.;
— Srednica @ 300 mm;
— polozenie wylotu okreslone za pomoca wspoélrzednych geograficznych N: 53°03°31,26™ i
E:23%03722,29™;
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iloé¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bgdzie przekraczata: Q max roczne
=42 670 m*/rok; Q $redniodobowe =251 m*/dobg; Q godzinne max = 10 m’/godz.

14. Na dzialce Nr 298 obreb Markowszezyzna gmina Tuorsn Koécielna, w km 5+593 DW678
wylot drenarski WMel23, odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi do zbiornika ZR-07, o
parametrach:

rzedna posadowienia dna wylotu — 140,70 m n.p.m.;

$rednica @ 300 mm;

polozenie wylotu okreslone za pomoca wspétrzednych geograficznych N: 53°03°31.,84° 1
E23°08° 21,79

iloé¢ wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczata: Q max roczne
=105 570 m*/rok; Q $redniodobowe = 621 m*/dobg; Q godzinne max = 26 m*/godz.

15. Na dzialce Nr 266 obreb Markowszczyzna, w km 6+496 DW678 wylot drenarski WMel24,
odprowadzajacy wody z odwodnienia drogi i wody z przebudowywanych urzadzen melioracyjnych
do zbiornika ZR-09, o parametrach:

VIL

- rzedna posadowienia dna wylotu — 143,50 m n.p.m.;

- $rednica @ 300 mm;

- polozenie wylotu okreslone za pomoca wspotrzednych geograficznych N: 53°03°20,99™
E; 23°02°38.27";

- iloéé wod z odwodnienia odprowadzanych wylotem nie bedzie przekraczata: Q max roczne
= 49 980 m’/rok; Q éredniodobowe = 294 m*/dobe; Q godzinne max = 12 m*/godz.

Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — zbiornikow

retencyjnych pod nastepujacymi warunkami:

1.

Wykonaé¢ na dzialkach Nr 196/78, 196/83, 196/84, 196/77 obreb Ksigzyno Kolonia
zbiornik retencyjny ZR-01 o parametrach:

- rzedna dna 134,60 m n.p.m.;

- powierzchnia dna zbiornika 580 m?;

- powierzchnia catkowita zbiornika 1052 m?;

- maksymalny poziom lustra wody 135,10 m n.p.m.;

- objeto$é zbiornika 317 m’;

- nachylenie skarp 1:2;

- polozenie zbiornika okreslone za pomocg wspélrzednych geograficznych: pkt 3 N:53° 05'
10.9 7" E: 23° 06' 46.12" pkt 5 N:53° 05' 12.2 4" E: 23° 06' 46.44" pkt 8 N: 53° 05" 11.8 4"
E: 23° 06' 45.29".

Wykonaé¢ na dzialkach Nr 124/2 obreb Ksig¢zyno zbiornik retencyjny ZR-02 o
parametrach:

- rzedna dna 133,60 m n.p.m.;

- powierzchnia dna zbiornika 872 m’;

- powierzchnia catkowita zbiornika 1773 m’;

- maksymalny poziom lustra wody 134,10 m n.p.m.;

- objeto$é zbiornika 469 m’;

- nachylenie skarp 1:2;

- polozenie zbiornika okreslone za pomocg wspotrzednych geograficznych: pkt 3 N:53° 05!
10.9 7" E: 23° 06' 46.12" pkt 5 N:53° 05' 12.2 4" E: 23° 06' 46.44" pkt 8 N: 53° 05" 11.8 4"
E: 23° 06' 45.29".



VIII.

Wykonaé¢ na dzialkach Nr 59/1 i 60/1 obreb Zalesiany zbiornik retencyjny ZR-05 o
parametrach:

- rzgdna dna 132,40 m n.p.m.;

- powierzchnia dna zbiornika 1186 m’;

- powierzchnia catkowita zbiornika 2258 m?;

- maksymalny poziom lustra wody 133,10 m n.p.m.;

- objetos¢ zbiornika 924 m?;

- nachylenie skarp 1:2;

- polozenie zbiornika okre$lone za pomoca wspétrzednych geograficznych: pkt 29 N: 53°
03' 59.46 " E:23° 04' 24.61" pkt 31 N: 53° 04' 00.59 " E:23° 04' 27.62" pkt 33 N: 53° 04'
00.48 " E: 23° 04' 28.58".

Wykonaé na dzialkach Nr 63/17 obreb Zalesiany zbiornik retencyjny ZR-06 o
parametrach:

- rz¢dna dna 139,50 m n.p.m.;

- powierzchnia dna zbiornika 734 m?;

- powierzchnia catkowita zbiornika 995 m?;

- maksymalny poziom lustra wody 140,00 m n.p.m.;

- objetos¢ zbiornika 395 m?;

- nachylenie skarp 1:2;

- polozenie zbiornika okreslone za pomoca wspotrzednych geograficznych: pkt 37 N: 53°
03'40.82 " E: 23° 03' 53.84" pkt 40 N: 53° 03" 41.89 " E:23° 03' 54.58" pkt 43 N: 53° 03'
40.80 " E: 23° 03' 53.04".

Wykonaé na dzialce Nr 298 obreb Markowszezyzna zbiornik retencyjny ZR-07 o
parametrach:

- rzedna dna 140,00 m n.p.m.;

- powierzchnia dna zbiornika 1174 m?;

- powierzchnia catkowita zbiornika 1821 m?;

- maksymalny poziom lustra wody 140,50 m n.p.m.;

- objetos¢ zbiornika 542 m’;

- nachylenie skarp 1:2;

- polozenie zbiornika okreslone za pomocg wspotrzednych geograficznych: pkt 45 N: 53°
03'31.57 " E: 23° 03' 21.96" pkt 48 N: 53° 03' 31.54 " E:23° 03' 23.54" pkt 51 N: 53° 03'
3239 E:; 23° 03' 22.08".

Wykona¢ na dzialkach Nr 266, 267/1 obreb Markowszczyzna zbiornik retencyjny ZR-
09 o parametrach:

- rzedna dna 143,50 m n.p.m.;

- powierzchnia dna zbiornika 1190 m?;

- powierzchnia catkowita zbiornika 1796 m?;

- maksymalny poziom lustra wody 144,00 m n.p.m.;

- objetos¢ zbiornika 634 m?;

- nachylenie skarp 1:2;

- polozenie zbiornika okreslone za pomocag wspolrzednych geograficznych: pkt 57 N: 53°
03' 22.26 " E: 23° 02' 40.64" pkt 59 N: 53° 03' 21.41 " E:23° 02' 38.39" pkt 61 N: 53° 03'
20.64 " E: 23° 02' 38.66".

Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — przebudowe

urzgdzen melioracji wodnych szezegélowych pod nastgpujacymi warunkami:
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1. W dziale drenarskim Nr 5 na zadaniu melioracyjnym Turoéi Koscielna I :
- dokona¢ likwidacji koncéwki zbieracza "a" @ 7.5 cm na dlugosci 42 m;

- dokona¢ likwidacji koncowki saczka Nr 83 na dlugosci 166 m;

- dokonaé likwidacji koncodwki saczka Nr 81 na dlugosci 96 m:

- dokonaé likwidacji saczka Nr 150 tj. na dtugosci 28 m;

- dokona¢ likwidacji saczka Nr 140 tj. na dtugosei 12 m;

- dokonaé likwidacji saczka Nr 73 tj. na-dlugosci 21 m;

- dokona¢ likwidacji saczka Nr 74 tj. na dlugosci 30 m;

- dokona¢ likwidacji koncdéwki saczka Nr 75 na dtugosci 10 m;

- dokonaé¢ likwidacji koncowki saczka Nr 76 na dtugosci 2 m.

2. W dziale drenarskim Nr 89 na zadaniu melioracyjnym Turo$in Koscielna I:
- dokona¢ likwidacji czesci zbieracza "a" @ 7.5 od jego ujscia do zbieracza "a" © 10 cm w gore
zbieracza na dlugosci 29 m wraz z podlaczeniem pozostatej czesci do projektowanego zbiornika
retencyjnego ZR-09 wylotem WMel 24.
- dokonaé likwidacji koficowki zbieracza "a" @ 10 cm na dlugosci 113 m;

— dokona¢ likwidacji koncowki saczka Nr 11 na dhugosci 13 m;

— dokona¢ likwidacji koncowki saczka Nr 12 na dtugoscei 30 m;

— dokona¢ likwidacji koncowki saczka Nr 13 na dtugosci 36 m;

— dokona¢ likwidacji koncowki saczka Nr 14 na dlugosci 37 m;

— dokona¢ likwidacji koncowki saczka Nr 15 na dlugosci 40 m;

— dokonac¢ likwidacji koncéwki saczka Nr 16 na diugosci 36 m;

— dokona¢ likwidacji koncéwki saczka Nr 17 na diugosci 30 m;

— dokonaé likwidacji koncowki saczka Nr 18 na dhugosei 22 m;

— dokonac¢ likwidacji koncowki saczka Nr 19 na dlugoscei 5 m;

— dokona¢ likwidacji konicowki saczka Nr 20 na dlugosci 7 m;

— dokonac¢ likwidacji koncowki saczka Nr 31 na dlugosci 184 m;

— dokona¢ likwidacji koncowki saczka Nr 32 na dlugosci 109 m;

— dokona¢ likwidacji saczka Nr 110 tj. na dtugosei 35 m;

— dokona¢ likwidacji saczka Nr 120 tj. na dlugosci 36 m;

— dokonaé likwidacji saczka Nr 130 tj. na dtugoéei 18 m;

— dokona¢ likwidacji saczka Nr 140 tj. na dtugosei 23 m;

IX. Zobowigzuje si¢ wnioskodawcg do:

— z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robét w obrgbie wod
publicznych, inwestor powinien powiadomi¢ i zapewni¢ nadzor techniczny z WZM 1 UW
O/T w Bialymstoku;

— przed zakonczeniem robét naruszone wody i urzadzenia wodne nalezy doprowadzi¢ do
wlasciwego stanu technicznego;

— utrzymywania urzadzen oczyszczajacych we wiasciwym stanie technicznym i
prowadzenia ksiazki eksploatacji;

— ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej za szkody powstate w stosunku do os6b
trzecich w wyniku realizacji inwestycji.

X. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0séb trzecich
przyslugujacych wobec tych nieruchomosei i urzgdzen.
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XI.Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne Korzystanie z wod wydaje sie do dnia 08.05.2023
roku.

UZASADNIENIE

Trakt Sp. z o0.0. sp.k. Biuro Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego. ul. Jesionowa
15, 40-159 Katowice, dzialajac w imieniu i na rzecz Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w
Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok wystapita do tutejszego Starostwa z wnioskiem w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i szczegdlne
korzystanie z wod tj.: wykonanie drenazu drogowego; wykonanie drenazu opaskowego;
przebudowe drenazu rolniczego; wykonanie zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych; wykonanie
zbiomikéw dla plazéw; wykonanie wylotéw urzadzen kanalizacyjnych, hydrotechnicznych i
drenarskich; likwidacje rowow drogowych wraz z przepustami; odprowadzanie wod opadowych;
odwodnienie drogi drenazem opaskowym:; zmiany decyzji — pozwolenia wodnoprawnego Nr
RS.I1.62230-42/10 z dnia 03.12.2010 r. - dotyczy budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 678
na odcinku od m. Horodniany do skrzyzowania z droga wojewoddzka Nr 682 w m. Markowszczyzna
od km 14225 do km 7+689,59.

Do wniosku dofaczono operat wodnoprawny, decyzje S$rodowiskowsa oraz opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Sprawa zmiany pozwolenia wodnoprawnego Nr RS.11.62230-42/10 z dnia 03.12.2010 r.
zostanie rozstrzygnigta oddzielna decyzja.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informacj¢ o wszczeciu postgpowania
wodnoprawnego Starostwo podalo do publiczn.j wiadomosci. Po zapoznaniu sie z dostarczona do
wniosku dokumentacja, organ prowadzacy postepowanie wystapil o uzupelnienie wniosku w
zakresie formalnym oraz o vzupehienie i wyjasnienie niektorych zagadnien zawartych w operacie
wodnoprawnym w mys$l przepiséw Prawa wodnego oraz k.p.a. Po uzyskaniu uzupelnienia
poinformowano wiadcicieli dziatek - znajdujacych si¢ w zasiggu oddzialywania projektowanych i
przebudowywanych urzadzen wodnych i szczegllnego korzystania z wod zwiazanego z inwestycja
- 0 wszezgeiu postgpowania administracyjnego w sprawie i mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi
materialami i wniesienia ewentualnych uwag. Strony nie wniosly pisemnych uwag. Starostwo
powiadomito strony o zebraniu dowodéw w sprawie i o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi
dowodami.

Po tym czasie swoje uwagi wniesli poszczegdlni wlasciciele dziatek.

Panstwo Topczewscy wniesli swoje zastrzezenia odnognie mozliwosci przelania sie
wody ze zbiornikow dla plazow ZKP-01 i ZKP-02 oraz spelnienia wymagan odnosnie
bezpieczenstwa konstrukeji obiektow budowlanych znajdujacych si¢ w zasiggu oddzialywania
projektowanej drogi wojewddzkiej oraz spelnicnia wymagan zawartych w art. 5 ustawy Prawo
budowalne.

Analizujgc powyzsze projekt nie przewiduje mozliwosci przelewania si¢ nadmiaru wod
na tereny sasiadujace. Natomiast nawet jezeli w wyniku realizacji mwestycji dosztoby do
przelewania si¢ nadmiaru wod i powstawania szkéd na gruntach oséb trzecich — zgodnie z art. 133
ustawy Prawo wodne — organ wiasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moze natozy¢ na
inwestora nakaz wykonania ekspertyzy w celu okre$lenia dzialan jakie nalezy podja¢, aby
zlikwidowa¢é negatywne oddziatywanie i zmienié decyzje w stosownym zakresie. Odnosnie
wymagan jakie naklada na inwestycje ustawa Prawo budowlane — zagadnienia te bedg
rozpatrywane przy wydawaniu pozwolenia na budowe.

W odpowiedzi na uwagi Pana Wojciecha Zaczeniuka dotyczace przelania zbiornika
retencyjnego ZR-02 informujemy, iz zbiornik ten posiadal bedzie przelew kanalizacyjny
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odprowadzajacy nadmiar wéd ze zbiornika do rzeki. Odnosnie zastrzezen dotyczacych projektu
robot geologicznych - projekt robot geologicznych nie jest wymagany jako zatgcznik do wniosku o
wydanie pzowolenia wodnoprawnego. Wszelkie informacje niezbgdne do przeprowadzenia analizy
inwestycji W zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnege powinny zawierac si¢ W operacie
wodnoprawnym.

Pafistwo Maria, Edward. Robert, Bogdan, Magdalena Bieleccy wniesli zastrzezenia
odno$nie: :
—  lokalizacji "muru oporowego" na dzialce Nr 62;
- odciecia dostepu do czesci nieruchomosci w wyniku wykonania przebudowy urzadzen
wodnych;
- braku obliczen dotyczacych czestotliwesci przepelnienia urzadzen oczyszczaj acych;
- zabezpieczenia srodowiska w przypadku awarii takiej jak wypadek samochodowy cysterny
z substancjami niebezpiecznymi;
- sposobu obliczen zastosowanych przy projektowaniu;
- przepelnienia zbiornika retencyjnego ZR-06.

Analizujac powyzsze stwierdza si¢ co nastepuje:

Lokalizacja muru oporowego nie jest przedmiotem niniejszego wniosku, gdyz struktura
o ktoérej mowa nie jest urzadzeniem wodnym, a stanowi czgs¢ infrastruktury drogowej i sprawa
naruszenia stosunkéw wodnych w wyniku usypania korpusu drogowego i wybudowania urzadzen
mu towarzyszacych nie bedacych urzadzeniami wodnymi nie jest rozpatrywana w niniejszym
postepowaniu. Tak samo ma si¢ sprawa z odcigciem dostgpu do nieruchmosci opisanych w pismie
Panstwa Bieleckich. Jest to sprawa zwiazana z sama lokalizacja przyszlej drogi.

W przypadku wystapienia zdarzen skutkujacych zanieczyszczeniem $rodowiska,
zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego, zarzadca drogi zobowiazany jest do podjgcia dziatan
niwelujacych wielkoé¢é skazenia. O wystapieniu awarii zarzadca drogi powinien niezwlocznie
poinformowa¢ lokalne stuzby zarzadzania kryzysowego (odpowiednie terytorialnie centrum
zarzadzania kryzysowego).

Zgodnie z o$wiadczeniem wnioskodawcy informujemy ponadto, iz ,,zaprojektowany
system odwodnienia uwarunkowany jest niweleta i przekrojem poprzecznym drogi  oraz
mozliwoécia odprowadzenia wéd opadowych do istniejacych odbiornikéw: ciekow (rzek, rowow
melioracyjnych) oraz projektowanych zbiornikow retencyjnych. Zgodnie z Decyzja o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji wody opadowe przed odprowadzeniem do
odbiornika bedg podezyszczane w zespolach urzadzefi podezyszczajacych zlozonych z osadnikow i
separatoréw substancji ropopochodnych oraz w separatorach zintegrowanych z osadnikiem.
Ponadto odbiorniki zabezpieczono przed skazeniem substancjami niebezpiecznymi w przypadku
wystapienia powaznej awaril za pomoca zastawek w studniach umozliwiajacych odcigcie
odptywu.”

"Rowy i zbiomiki zaprojektowano w taki sposéb aby byly w stanie przejac
obliczeniowe iloéci wod wynikajace z klasy odwadnianych drég. Dla drogi klasy G, zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powiniy odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 43, poz. 430) przyjgto prawdopodobiefistwo wystapienia opadow p =50%. Urzadzenia
odwadniajace, zaprojektowano uwzgledniajac powyzsze wymagania przez co zapewnia si¢ sprawne
odprowadzenie wody bez szkod w stosunku do 0s6b trzecich."

Zbiornik retencyjny ZR-06 posiada przelew odprowadzajacy nadmiar wéd do rzeki, co
zapobiega mozliwosci przepelnienia go, tak samo zostal zaprojektowany zbiornik ZR-02.

Umorzono jako bezprzedmiotowe postgpowanie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacje istniejacych rowow drogowych, gdyz nie sg to urzadzenia
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