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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg nowo posadzonych drzew i krzewow na
rondzie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 673 skrzyzowaniu drogi woj. 670 ul. Wojska Polskiego
- nowoprojektowanej 673 - drogi powiatowej nr 1340B — ul. Jana Pawia Il

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace robét zwigzanych z:

CPV 45 400 000 - Zabezpieczenie istniejagcych drzew na okres wykonywania robot
D-09.01.01 budowlano-drogowych,

CPV 45 400 000 — Sadzenie roslin

D-09.01.01 - Sadzenie drzew iglastych.

D-09.01.01 - Sadzenie drzew krzewodw iglastych

D-09.01.01 - Sadzenie krzewow lisciastych

CPV 45 400 000 — Dwuletnia pielegnacja w okresie gwarancyjnym

D-09.01.02 - pielegnacja drzew i krzewow iglastych ,

D-09.01.02 - pielegnacja krzewow lisciastych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Materiat roslinny — sadzonki drzew lisciastych, krzewdw iglastych i lisciastych
przygotowane w szkotkach.

1.4.2. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.3. Forma pienna — forma drzew iglastych wytwarzana w szkétce poprzez wyprowadzenie
pnia do wysokosci okreslonej dla danego gatunku oraz uformowanie korony.

1.4.4. Dojrzaty materiat roslinny, ktory zostat wyprodukowany w szkotkach i osiggnat
,dojrzatos¢ techniczng”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.1. Przekazanie

Prace zwigzane z robotami drogowymi nalezy skoordynowa¢ z nasadzaniem drzew i
krzewow.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa i SST przekazana przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢
kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg Ilub SST, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jakos¢ materiatu roslinnego i robot zwigzanych z zagospodarowaniem



zielenig, to Zamawiajgcy moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie.
W przypadku gdy materiat roslinny lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg i SST i wplyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowy (zagospodarowanie
terenu) to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji materiat roslinny powinien by¢ niezwiocznie wykopany i zastgpiony prawidtowym na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem roboét ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosc.
Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzadzenh uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, kable teletechniczne, rurociggi itp. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i stosowane witadze, oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w/ w nie podlegajg odrebnej
zaptacie.
2. MATERIALY
2.1. Materiat roslinny sadzeniowy
Materiat roslinny musi by¢ wyrosniety, zdrowy tzn. winien by¢ wyprodukowany w
szkotkach i powinien osiggna¢ ,dojrzatosc techniczng” okreslong dla danego
gatunku.
2.1.1. Drzewa i krzewy iglaste, krzewy lisciaste
D- 09.01.01.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2)
wiasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma i wybor. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidiowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce cechy:

e drzewa iglaste muszg to by¢ sadzonki szkétkowane oraz o uksztattowanej koronie,

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
pedy korony u drzew nie powinny byc¢ przyciete
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.
2.1.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Wady niedopuszczalne przy dostarczonych sadzonkach roslin:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e slady zerowania szkodnikéw,oznaki chorobowe,

e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,



e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
Materiat roslinny nie odpowiadajgcy wymaganiom zostanie przez \WWykonawce wywieziony z
budowy i niezaptacony.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatbw oraz na jakos¢ wykonywanych
ustug.

4.1. Transport materialow do wykonywania nasadzen

Transport materiatow do realizacji zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci przewozonych materiatbw. W czasie transportu
drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami bryty korzeniowej, korzeni i
pedow. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa do nasadzeh mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to mozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym, a w
razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ wykonywanych robdét i materiatéw, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami SST i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca materiat roslinny winien
sadzi¢ w/ g wymiaréw podanych w projekcie wykonawczym zieleni.

5.3. Drzewa i krzewy (D-09.01.01 poz. 2.1)

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw sg nastepujace:

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja,

- dotki pod drzewa i krzewy winny by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej drzew z
zaprawg ziemiag zyzna,

- dotki pod drzewa sadzone z brytg korzeniowg winne by¢ dostosowane do wielkosci bryty
korzeniowej drzew z brakujacym wypetnieniem dotkéw ziemig zyzna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5cm gtebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic¢, uformowaé miske i
podlac,

5.3.2 Pielegnacja drzew po posadzeniu (D-09.01.02 poz.3.1)

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu drzew,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu drzew

- usuwaniu odrostéw korzeniowych u drzew,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew



- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

5.3.3.Zabezpieczenie drzew podczas budowy (D-09.01.01 poz. 1.1

W czasie trwania budowy drogi w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.
Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu opisano w SST w punkcie 1.5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcow nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robot powinno byc takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggnaé zamierzong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakos¢ materiatow.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia i jakosci materiatdow, pracy
pracownikow na terenie budowy.
6.3. Drzewa

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacja drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy

- zgodnosci realizacji sadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022(2) i PN-R-67023(3),

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonego gatunku i odmiany oraz ilosci drzew z dokumentacja projektowa,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalanych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych roboét i terminie obmiaru,
co najmniej 3dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:



- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.

- m2 geowtdknina

- m2 kora

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie odpowiednich korekt i poprawek — dotyczy to uprawy i nawozenia gleby.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg , SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji w /g pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji.

Stawka jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslona dla tej roboty w p.9 SST i dokumentacii
projektowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczanie miejsc sadzenia, wykopanie dotkow wraz z zaprawq
ziemig zyzna,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej i/lub kompostowej

- zasadzenie z zakopaniem dotkow

- zakup, dostarczenie i roztozenie geowtokniny

- zakup, dostarczenie i roztozenie kory ogrodniczej na grubosci 5 cm

- pielegnacje posadzonych drzew, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki kontraktu.

2. PN-G-98011 Torf ogrodniczy.

3. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

4. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

5. Instrukcja o dokonywaniu odbioréow robot drogowych na drogach zamiejscowych.



