KOSZTORZYS OFERTOWY
2. ROBOTY DROGOWE

.Budow girozbudow g drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiekta

niezb edn g infrastruktur g techniczn g na odcinku Ciechanowiec - Ostro  zany”

mi in zynierskimi i

Numer Wyszczegdlnienie Jednostka Cena
LP.| Specyfik. elementéw S jednostk. Wartosé
. . . nazwa ilos¢
Technicz. rozliczeniowych zt zt
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 | 01.01.01 |Odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych km 38,9
01.01.01b |Wyniesienie i stabilizacjg granic pasa drogowego km 38,0
Usuniecie karczy wraz z zasypaniem dotéw po
2 09.02.01 karczowaniu oraz uporzadkowaniem terenu szt 2100
Usuniecie karczy oraz krzakéw po wycince lasu wraz z
zasypaniem dotéw po karczowaniu oraz
uporzgdkowaniem terenu ha 2,74
Zdjecie warstwy gleby urodzajnej z odwozem nadmiaru
3 | 01.02.02 niewykorzystanego na budowie.
- warstwa grub. 50 cm m2 285 353
4  01.02.04 Rozbidrka elementow drég i ulic wraz z odwozem:
- rozbidrka nawierzchni z mas bitumicznych grub.10 cm m2 101 631
- rozbidrka podbudowy z bruku granitowego gr. 16-20
cm (materiat do wykorzystania na budowie) m2 106 250
- rozbiorka podbudowy z kruszywa tamanego (materiat
do wykorzystania na budowie)
arubosci 15 cm m2 108 745
- rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego (materiat
do wykorzystania na budowie)
grubosci 10 cm m2 2661
- rozbiorka istniejgcych wiat autobusowych z materiatéw
ceglano betonowych /drewnianych
z dachem z blach falistych szt 3
- rozbidrka ogrodzen gospodarskich drewnianych oraz z
siatki metalowej m 1021
- rozbiorka barier ochronnych - stalowych m 140
-rozbiérka istniejgcego fundamentu szt 1
-rozbiodrka istniejgcych przepustow betonowych
o srednicy 30 - 50 cm ,pod zjazdami i skrzyzowaniami m 791
- demontaz znakoéw drogowych (wraz ze stupkami) szt 131
-przestawienie krzyzy i kapliczek przydroznych szt 8
- rozebranie istniejgcych drenéw melioracyjnych i
zaslepienie konncowek ( wykop i zasypanie = 69m3) m 115
Wycinka drzew i krzew6w (z uwzglednieniem
zmniejszenia ceny jednostkowej o wartosé pozyskanego
5 | 09.02.01 materiatu)
scinanie drzew (sr. < 16 cm) szt 1049
$cinanie drzew (sr. 16-25 cm) szt 390
scinanie drzew(sr. 26 - 35 cm) szt 293
$cinanie drzew (sr. 36 - 45 cm) szt 222
Scinanie drzew (sr. 46 - 55 cm) szt 184
$cinanie drzew (sr.56 - 65 cm) szt 92
Scinanie drzew (sr. 66 - 75 cm) szt 52
$cinanie drzew (sr. > 76 cm) szt 30
wycinka gestych drzew i krzakow ha 3,15
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE X X X X
Wykonanie wykopow w gruntach Il - Ill kat. Wraz z
6 02.01.01 wbudowaniem w nasyp (do wbudowania w nasyp) m3 100 522
Wykonanie wykopOw w gruntach organicznych (grunt na
7 1 02.03.01A odkiad) m3 20 188




8  02.03.01 Woykonanie nasypow grunt lI-1ll kat (grunt z dokopu) m3 | 82736
Wzmocnienie podioza gruntowego geomateracem z

9 1 02.03.01B kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie, kruszywo gr. 15 cm m2 | 78 505
Wzmocnienie podioza gruntowego geomateracem z

10 02.03.01B kruszng lamanego 0/31.5 ’s.tab.ilizowar)ego .
mechanicznie, georusztu tréjosiowego i geotkaniny
separacyjnej , kruszywo gr. 40 cm m2 144 088

RAZEM |ROBOTY ZIEMNE
03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X

Wykonanie przepustow z rur o srednicy 40 cm typu
HDPE z fundamentem zwirowo piaskowym, zasypka

11| 03.01.01 |zwirowo piaskowa, zasypaniem gruntem. m | 4328
Wykonanie przepustéw z rur o $rednicy 60 cm typu
HDPEz fundamentem zwirowo piaskowym, zasypka

12 2wirowo piaskowsa, zasypaniem gruntem. m 452
Wykonanie przepustow z rur stalowych spiralnie
karbowanych o $rednicy 80 cm z fundamentem zwirowo
piaskowym, zasypka zwirowo piaskowg, zasypaniem

13 gruntem. m | 797
Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustow brukiem 16 -

14 20 cm m2 10229
15 Ulozenie geowt6kniny separacyjnej, geomembrany m2 | 21479
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczotka za pomocg

16 rurki drenarskiej m 70

RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU
04.00.00. PODBUDOWY X X

Ulepszenie istn. podioza pod poszerzenia korpusu DW
690 i pod CPR - grunt stabilizowany spoiwem warstwa

17| 04.05.01 |grubosci 20 cm Rm= 1.5 MPa m2 154 653
Wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany cementem

18 warstwa grubosci 36 cm Rm=2.5 MPa m2 469
Wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem

19 warstwa grubosci 35 cm Rm =2.5 MPa m2 | 4045
Wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem

20 warstwa grubosci 20 cm Rm =2.5 MPa m2 | 3381
Wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem

21 warstwa grubosci 16 cm Rm =1.5 MPa m2 | 1130
Wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany cementem

22 warstwa grubosci 15 cm Rm =1.5 MPa m2 | 16 365
Wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem

23 warstwa grubosci 10 cm Rm =1.5 MPa m2 | 94 400
Wykonanie w-wy podbudowy grub.20 cm z kruszywa

24 | 04.04.02 famanego stabilizowanego mechanicznie m2 161136
Wykonanie w-wy podbudowy grub.17 cm z kruszywa

25 tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 179
Wykonanie w-wy podbudowy grub.15 cm z kruszywa

26 famanego stabilizowanego mechanicznie m2 | 85925
Wykonanie w-wy podbudowy grub.10 cm z kruszywa

27 tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 | 21573
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu

28 | 04.07.01 asfaltowego grubosci 10 cm m2 141 143
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu

29 asfaltowego grubosci 9 cm m2 | 1438
Wykonanie warstwy podbudowy grub.12-14 cm z

30| 04.06.01 chudego betonu m2 2167
Wykonanie warstwy podbudowy grub.15 cm z chudego

31 betonu m2 305

32 | 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
- warstw bitumicznych m2 308 052
- warstw niebitumicznych m2 268813

RAZEM PODBUDOWY
05.00.00. NAWIERZCHNIE X X
33| 05.03.11 Frezowanie istniejgcej nawierzchni, grub. 45 cm




grub.4cm| m2 275
grub.5cm| m2 275
Utozenie geowtokniny 400 pod nawierzchnie z betonu
34 | 05.03.05 |cementowego m2 147
35 05.03.05 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego:
-w-wa grubosci 6 cm m2 24120
36 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego:
-w-wa grubosci 8 cm m2 140 801
37 05.03.05 Woykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego:
-w-wa grubosci 4 cm m2 81220
38| 05.03.05  Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego:
-w-wa grubosci 5cm m2 141998
Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego
39 | 05.03.04 | grubosci 28 cm m2 147
Wykonanie nawi. z kostki kamiennej grub 16-18 cm
40| 05.03.01 | na podsypce cem. - piaskowej grub. 3 cm m2 | 2325
RAZEM NAWIERZCHNIE
06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
41 06.01.01 |Wykonanie palisad drewnianych z narzutem kamiennym
w rowach drogowych szt 544
42  06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowow przez:
- darniowanie na ptask m2 | 7398
Humusowanie skarp warstwg ziemi roslinnej grub.15 cm
43 wraz z obsianiem mieszankg traw niskich m2 239980
Umocnienie dna i skarp rowu pref.elem. bet.i ptytami
chodnik. 50 x 50 x 7cm na podsypce cem.piask. grub.10
44 cm wg KPED 01.38a m 135
Umocnienie skarp rowu geokratg z wypetnieniem
45 kruszywem famanym na geotkaninie separacyjnej m2 | 17 580
Ulozenie $cieku korytkowego z pref. elem. bet. na
46 podsypce cem. piaskowej grub.5 cm wg KPED 01.03 m 97
Utozenie scieku tréjkatnego z pref. elem. bet. na
47 podsypce cem. piaskowej grub.5 cm wg KPED 01.05 m 97
Ulozenie $cieku skarpowego z pref. elem. bet. na
48 podsypce cem. piaskowej grub.5 cm wg KPED 01.24 m 10,5
Utozenie scieku skarpowego z prefabrykowanych
elementéw betonowych na podsypce cementowo -
piaskowej grubosci 5 cm
49 wa KPED 01.11 m 98
Wykonanie na "mokro" wpustow sciekow
50 przykrawedziowych z betonu B-30 wg KPED 01.10 m3 8
08.01.01. Ustawienie kraweznika kam. 20 x 30 cm zamykajgcego
51 tacznik betonowy wg KPED 01.10 (z tawg bet.) m 9
Umocnienie poboczy i wykonanie nawierzchni na
skrzyzowaniach kruszywem famanym stabilizowanym
52| 06.03.01 \mechanicznie arub. 15 cm m2 60 552
Oszyszczenie i odmulenie (konserwacja) istniejgcych
53 /06.04.01 |rowéw m 5180
Przebudowa istniejgcych rowéw
54 ( wykopy,darniowanie,geowtéknina,umocnienia) m 198
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
08.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
55| 07.01.01 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe)
- elementy liniowe - linie
cigote,segregacyjne,krawedziowe m2 | 5704
- elementy nieliniowe - powierzchnie malowane i strzatki = m2 454
56 07.02.01 Oznakowanie pionowe - znaki $rednie
- ustawienie stupkéw do znakow szt. 289
- zamocowanie znakéw drogowych $rednich szt. 323
- zamocowanie tablic drogowych o pow. <5 m2 szt. 37
- zamocowanie tablic drogowych o pow. > 5 m2 szt. 2
- konstrukcje wsporcze dla tablic typu E szt. 2
57 07.02.01 Oznakowanie pionowe - znaki mate




- ustawienie stupkéw do znakéw szt. 62
- zamocowanie tablic znakéw drogowych szt. 62
Ustawienie barier ochronnych [ N2/W2/B ]
58 | 07.05.01 z odcinkami poczatkowymi i koncowymi m 4872
Ustawienie balustrad Typ A i Typ B zabezpieczajgcych
cigg pieszo - rowerowy.
59 m | 4213
60  07.02.01 Ustawienie tablic naprowadzajacych U-3a szt. 12
61 Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a szt. 6
62 | 07.02.02 Ustawienie stupkéw prowadzgcych(hm,km) szt. 428
Wykonanie ptotkéw naprowadzajgcych dla ptazéw z
63 07.06.01 |siatki metalowej o wysokosci 0.5 m m 385
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.00.00. ELEMENTY ULIC X X X X
64 | 08.01.01. Wykonanie faw pod krawezniki z betonu B-15 m3 133
Ustawienie kraweznika kamiennego 20 x 30 cm na
65 08.01.01 podsypce cem.piaskowej grub. 5 cm m | 1391
Ustawienie kraweznika kamiennego 15 x 25 cm na
66 08.01.02 podsypce cem.piaskowej grub.5 cm m | 1488
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm
67  08.02.02 na podsypce cem. piaskowej - 5 cm m2 | 1380
Ustawienie obrzeza betonowego 8 x 30 cm na podsypce
68 08.03.01 piaskowej grub. 3 cm m_ 1178
RAZEM ELEMENTY ULIC
RAZEM WARTOSC NETTO

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy















