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D-09.01.01 SADZENIE | PIELEGNACJA KRZEWOW NA RONDZIE

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwpgzanych z zielemiw ramach inwestycji ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej690 wraz z
drogowymi obiektami iaynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczg na odcinku
Ciechanowiec — Ostany (km 41+650)”".

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkuo@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu elementéw realizacji robét wymienionycipwi. 1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Specyfikacja Techniczna obejmuje r@sijace roboty:

— zakup i transport ziemi urodzajnej,

— zakup, transport i rozkenie agrowtokniny,

— sadzenie krzewowdciastych,

— sadzenie krzewow iglastych,

— odwiezienie ziemi nieurodzajnej,

— zakup i transport kory drzewnej,

— zakup i transport otoczakow,

— $cidtkowanie warstw kory na grub& 5 cm,

— roztozenie otoczakow na rondzie (frakcja 40 — 60 mm),
— zabezpieczenie §bn przed aerozolem solnym podczas zimy,
— pielegnacg krzewow.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Ziemia urodzajna

Podiaze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych egbiv agrotechnicznych,
zapewniajce ralinom prawidtowy rozwoj, posiadage wymagane wkgiwosci (potwierdzone
badaniami glebowymi) w zakresie:

— zawartdci materiatu organicznego,

— zawartdci skladnikbéw pokarmowych N, P, K (zawaitbazotu, fosforu i potasu)

— odczynu - pH w HO.

1.4.2 Kompost

Ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowanaznego rodzaju odpadkow dlinnych
o duzym udziale czynnej préchnicy - np. kompost popiekaay, kompost z kory drzewnej.
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1.4.3 Sciotkowanie

Sciétkowanie — zabieg stosowany w ogrodnictwie, gaejgcy na przykrywaniu gleby w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia dwape chwastéw, poprawy spraw§m roli
oraz zapobigenia erozji wodnej i wietrznej. Materiatami stosowmi do scidtkowania mog byc¢
np. stoma, trociny, kora, komposgdie.

1.4.4 Agrowidknina

To mocna i trwata tkanina polipropylenowa stosowaneolnictwie, ogrodnictwie i szkotkarstwie
do scidtkowania. Jest skutecznygnodkiem do ttumienia niepgdanej r@linnosci, powstrzymuje

wzrost chwastow, dobrze przepuszcza gvodpowietrze, podnosi temperagugleby, pozwala

utrzyma wiasciwa wilgotnosé gleby, nie ulega procesowi gnicia w kontakcie zgvo

1.4.5 Inspektor nadzoru terenéw zieleni (INTZ)
Przedstawiciel Inwestora upowaony do kontrolowania przebiegu prac.
1.4.6 Pozostate okrélenia podstawowe

Sq zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi
w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST DMU 00.00.00 "Wymagania Ogbpenkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektowg, SST, poleceniami ftyniera Kontraktu.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST D-M-00.00.00. “Wymaga@igoine”
punkt 2.

2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny zieleni,ipaavby dostarczana na hkigco. Nie naley
sktadowd ziemi na terenach zieleni. Ziemia urodzajna powiaawierdé nie wicej niz 7%, lecz
nie mniej nk 2 % czsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna¢byilgotna i pozbawiona
kamieni wekszych nk 4 cm oraz wolna od zanieczyszez#cych (korzeniesmieci, zasolenia itp.)
W przypadkach wgtpliwych INTZ maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniae ziemia
urodzajna odpowiada parszym kryteriom, a kosztami olagy¢ Wykonawe.

Kryteria jakim powinna odpowiadaiemia urodzajnagsnastpujace - optymalny skiad
granulometryczny:

* Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

* Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

* Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%
« Zawarta¢ fosforu (BOs) >20 mg/ng

« Zawartdé¢ potasu (KO) >30 mg/m

* Kwasowa¢ pH>5,5.
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Wymienione powyej wiasciwosci powinny by udokumentowane przez Wykonawarzed
dostaw ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.2 Kompost

— kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo wkasch,
— kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzdbo w workach,
— lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzeno albworkach.

2.3 Kora drzew iglastych
Mielona, przekompostowana kora drzew iglastycha&dj 10 — 40 mm.

2.4 Agrowidknina

Stosowa nalery wytacznie na rondzie tkaniny gtugz chwasty w kolorze czarnym, o gramaturach
100 lub 110 g/

2.5 Otoczaki

Otoczaki, kamienie o mniej lub bardziej zagtkonym ksztatcie, owalnym lub zhbnym do
kulistego. Otoczaki powstana skutek obtaczania.

2.6 Maty stomiano-foliowe

Maty zbudowane z naturalnych komponentéw: stomysaaej oraz z zaimpregnowanych ciotkow
drewnianych utrzymuggych ich konstrukcje. Szczelftozapewnia folia, do ktorej przytwierdzona
jest stoma.

2.7 Materiat ro §linny sadzeniowy

Materiat raglinny powinien by dobrany zgodnie z zaleceniami jakmwymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego Zwiku Szkotkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagagiarne oraz
wymagania szczegotowe.

Krzewy lisciaste:
— forma naturalna,
— trzykrotnie szkotkowana Nx3,

— wysoka¢ minimalna 40 cmv przypadkuPotentilla fruticosa’Abbotswood'i Spiraea japonica
'Little Princess' min. 25 cm)

— pojemnik C2 lub C3,
— 4-5 dobrze wyksztalconegy;
— rozgakzienie nie wyej niz 10 cm.

Krzewy iglaste:
— forma naturalna,
— trzykrotnie szkétkowana Nx3,
— wysoka¢ minimalna 40 cm (w przypadkRinus mugovar. pumilio 25 cm)
— $rednica min. 40 cm (w przypadRinus mugovar. pumilio 25 cm)
— pojemnik C2 lub C3,
— 4-5 dobrze wyksztatconexgy;
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— rozgakzienie nie wyej niz 10 cm.

Wykaz materiatu roslinnego podany jest w tabeli:

Nr NAZWA LACI NSKA NAZWA POLSKA
KRZEWY LI SCIASTE roz[?rt]?wa

1 |Berberis thunbergiiGreen Carpet’ berberys Thunberga 'Green Carpet' | 0,7x0,7 71

2 | Cornus albdSibirica' dere biaty 'Sibirica’ 0,8x0,8 16

3 |Physocarpus opulifoliuiabolo’ pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ 0,8x0,8 16

4 | Potentilla fruticosaAbbotswood' piciornik krzewiasty 'Abbotswood' 0,5x0,b 140

5 | Spiraea japonicdlittle Princess’ tawuta japska 'Little Princess' 0,5x0,5 168

6 |Spiraea x cinere&refsheim' tawuta szara 'Grefsheim'’ 0,8x0|8 38
RAZEM 444

KRZEWY IGLASTE

7 | Pinus mugsubsp. mugo sosha gorska 1x1 10

8 | Pinus mugovar. pumilio sosna gorska pumilio 0,5x0,5| 176
RAZEM 186

Rosliny musz pochodzt ze szkétek olefych kontroh polskiego Inspektoratu Ochrony $kio.

Kazda raglina powinna by zaopatrzona w etykigt na ktérej podana jest: nazwa gatunku
i odmiany, forma uprawy. Materiat szkétkarski musy¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskie;.

Rosliny musz by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidiowo uformowamnezachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany, pokrojysokdci, szerokéci i dtugasci peddw
a take rownomiernego rozkrzewienia i rozggknia.

Materiat musi by zdrowy, bez uszkodae mechanicznych, objawOw ¢tiacych skutkiem
niewtasciwego nawaenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkiadki.

Dobér gatunkowy oraz parametry materiatuslirmego do nasad#e powinny by zgodne
z Dokumentagj Projektowvy.

Przydatné¢ materialu sadzeniowego sprawdzazylmer Kontraktu bezpwednio przed
posadzeniem.

Sadzonki krzewéw mugzosiada nastpujace cechy:
- system korzeniowy powinien bykupiony i prawidtowo rozwisty,
- korzenie nie mogsic zawija w pojemniku,
- krzewy nie powinny b§ przyckte,
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne,
- $ladyzerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
- martwice i gknigcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.
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Przydatné¢ materiatlu sadzeniowego sprawdzayimer bezpérednio przed posadzeniem.

2.8 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw oryginalnym opakowaniu, z podanym skfadem chemim
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu — N P K). Nawozy ngleabezpieczy przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.le@a s¢ stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawieragych azot, fosfor i potas. Mieszanka nawozowa wirnusta
zatwierdzona przez hyniera Kontraktu. Stosowanie mieszanki nawozowaej dizew, krzewdéw,
bylin i traw powinno odbywa sic wg zalecé producenta, a w przypadku naseoia trawnika
zgodnie z DokumentacpProjektova.

2.9 Srodki chwastobojcze (herbicydy)

Inzynier powinien otrzymado akceptacji probki wybranyatodkéw chwastobdjczych przed ich
zastosowaniem.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST DMU 00.00.00 “Wymagadigolne”
punkt 3. Ponadto aywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i PZJ oraz uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazsic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— sprztu do transportu ziemi urodzajnej

— cysterny z wod pod cknieniem oraz wzy do podlewania,

— opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek

— drobnego spkgu recznego,

— innego sprztu zaakceptowanego przezymiera Kontraktu.

4  TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotygee transportu oké&ono w ST DMU 00.00.00 “Wymagania Ogolne”
punkt 4.
Transport materiatdw do wykonania zieleni drogowej:

— transport {rodki transportowe, sposob transportu itp.) mak@nado wykonania zieleni
drogowej mae by dowolny pod warunkienze nie uszkodzi ani zenie pogorszy jaksi
transportowanych materiatow,

— W czasie transportu krzewy muday¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzegildy,

— W czasie transportu nale zabezpieczy je przed wysychaniem i przemargriem,
uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotygeze wykonania robot okéeono w ST MU 00.00.00 “Wymagania
Ogolne” punkt 5. Wszystkie roboty powinnydyaakceptowane przezzimniera. Roboty zwizane
z przygotowaniem terenu pod obsiew mieszankami twavegkdniono i opisano réwnie w
Specyfikacji Drogowej - ST D-06.01.01.
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5.1 Sadzenie krzewow

5.1.1 Wymagania dotyczce sadzenia krzewow

Sposbb sadzenia krzewdw na rondzie:

— grunt na catej powierzchni ronda natevymieni na ziem¢ urodzajm na gebokas¢ 0,5 m,

— ziemia powinna by zmieszana z hydfelem w celu zabezpieczenia systemow
korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie Iagno zgodnie z zaleceniami
producenta) oraz mikoryz

— nastpnie naley roztazy¢ agrowtoknire,

— agrowioknire rozchgé w miejscu sadzenia krzewu,

— krzewy powinny by sadzone na ¢gbokai¢, na jakiej rosty w szkoétce, jednak nielgiej niz
5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbytehgikie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj réliny,

— korzenie uszkodzone i ztamane ngl@rzed sadzeniem przyci

- bryty korzeniowe rélin nalezy zasypa ziemp, a nasfpnie ziem¢ wokot raslin ubic,

- rosliny nalezy podla uzywajac od 10 | do 20 | wody na jeden krzew - pierwszdlaoie nie
pézniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadigodgocieptej i stonecznej
nie p&niej niz po 30 minutach,

— po posadzeniu &in roztozy¢ na kravedzi ronda pas szerokm 1 m otoczakow (frakcja 40 —
60 mm), a nagpnie wewntrz okregu z otoczakOw rozigy¢ $cidtke z kory drzew iglastych
na grubé¢ 5 cm.

5.1.2 Pielegnacja krzewow
Piekgnacja polega na:

— podlewaniu w miay potrzeb, cgstotliwos¢ nalezy uzaleni¢ od warunkdw pogodowych,

— utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy zjem

— odchwaszczaniu,

— nawaeniu (ragliny sadzone jesieqi- raz w sezonie, ha wiognnawozem o przedhonym
dziataniu, réliny sadzone wiosn- dwa miesice po posadzeniu, zgodnie z zaleceniami
producenta),

— wymianie uschnritych i uszkodzonych krzewow,

— uzupetnianiu ubytkéwciofki,

— na okres zimowy wokot ronda rozig maty stomiano-foliowe,

— kontrolowaniu zdrowotnixi roslin (zapobieganie oraz zwalczanie chordb i szkodhvik
srodkami ochrony réin).

Dopuszcza si nieudatné¢ nasadzé do 5 % bez okiania przyczyny, pod warunkiem ich
wymiany. Zabiegi pielgnacyjne nalgy przeprowadzaw miar potrzeb. Dla lepszego wybarwienia
pedow derenia bialego odm. ‘Sibirica’ nale przyca¢ wiosm, zaraz po ukazaniu esilisci,
zostawiagc dtugie, ubiegtorocznegpy.

5.1.3 Ukfadanie agrowtokniny

Agrowtoknine nalezy uktada& na wyréwnanym podia roéwnoleglymi pasmami,a¢zonymi na
zaktad o szeroli zalecanej przez producenta.
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5.1.4 Ukfadanie otoczakow frakcji 20-40 mm
Wokot ronda roziay¢ pas szerokiei 1 m otoczakow frakcji 20 — 40 mm, na grétidlO cm.

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DMU 00.00.00 “Wymagania Ogblplet 6. Nie
przewiduje s} pomiaréw geodezyjnych w czasie rob6t. Wszystkigimp powinny by sadzone w
miejscach i w iléci okreslonej w Projekcie.

6.2 Krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgglacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

— glebokas¢ wykonanego dotu pod §bny,

— zaprawienia go ziemiurodzaja lub kompostow,

— zgodndci realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie jsniesadzenia, gatunkoéw
i odmian, odlegtéci sadzonych rdin,

— materiatu rélinnego w zakresie parametréw, wymagajakasciowych systemu
korzeniowego, pokroju,

— opakowania, przechowywania i transportu materiadlirego,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoyeh krzewdw,

— zasilania nawozami mineralnymi,

— pokrycia warstw kory drzew iglastych powierzchni ronda.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych krzewoéwycoy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z rysunkgWokumentagj Projektovs,

— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian oraz krzewow zUboéntacy Projektovy,
— jakaoéci posadzonego materiatu,

— wykonaniasciétkowania.

6.3 Agrowtdknina

Kontrola jakdci robot zwiazanych z uteeniem agrowtokniny obejmuje:
— sprawdzenie rowriai poditaza przed roztgeniem agrowtdkniny,
— sprawdzenie szeroka wykonanych zaktadow,
— sprawdzenie przylegania agrowtdkniny do padi@brak fatd i nieréwnii),
— sprawdzenie braku uszkodzagrowtokniny.

6.4 Odbidr robdt zanikaj gcych (ulegapcych zakryciu) dotyczy:

— wykorytowanie ziemi pod krzewy,

— zaprawienia dotu zieraizyzng lub kompostow, zmieszag z hydraelem,
— zastosowania mikoryzy,

— podlewania,

— zasilania nawozami mineralnymi,

- roziozenia agrowtdékniny na rondzie.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DMU 00@QWymagania ogoélne” pkt 7. Obmiar
robét powinien by dokonany na budowie, w obeded Inzyniera Kontraktu. Obmiar robot
wymaga akceptacji ftyniera. Obmiar robot nagii na podstawie dziennika pomiarow i szkicow
przekazanych trynierowi.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg robot zwizanych z wykonaniem zieleni jest:

- 1 m*(metr szécienny) - zakupu i transportu ziemi urodzajnej,

- 1 nf (metr kwadratowy) — zakupu i transportu agrowtdkmni

— 1 szt. (sztuk) sadzenia krzewdwsltiastych,

— 1 szt. (sztuk) sadzenia krzewdw iglastych,

- 1™¥(metr szécienny) - odwiezienia ziemi nieurodzajnej,

- 1 m*(metr szécienny) - zakupu i transportu kory drzewnej,

- 1 m®(metr szécienny) - zakupu i transportu otoczakéw,

- 1 nf (metr kwadratowy) $citkowanie warstw kory na grub& 5 cm,

- 1 nf (metr kwadratowy) — rozli@nia otoczakéw na rondzie, na gréba0 cm,
— 1 mb (metr bigacy) - zabezpieczeniasiin przed aerozolem solnym na okres zimy,
— 1 szt. (sztuk) - piekgnacji krzewdw,

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DMU 00@QWymagania ogélne” pkt 8. Odbioru
robot dokonuje laynier po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonaw@dbior powinien by
przeprowadzony w czasie uglisviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kegszerminie ustalonym z kynierem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektovy, SST i
wymaganiami layniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pktd&y
wyniki pozytywne. Gwarancja na wykonane roboty azgedz Warunkami Kontraktu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST DMU 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za:
- 1 m’ — zakup i transport ziemi urodzajnej, zakup i $mort kory drzewnej, odwiezienie
ziemi nieurodzajnej,
— 1 szt. — sadzenie krzewow,
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- 1 nf —sciétkowanie, zakup, transport i rozfenie agrowtékniny, roztenia otoczakéw,
— 1 mb - roziégenia zabezpieczenia przed aerozolem solnym.

Cena 1 m(metra széciennego) zakupu, transportu ziemi urodzajnej dkowdtej zaprawy dotéw
pod raliny obejmuje:

— zakup ziemi urodzajnej,

— zaladunek ziemi urodzajnej,

— transport ziemi urodzajnej,

— wyladunek ziemi urodzajne;.

Cena 1 rizakupu i transportu agrowtokniny:

— prace pomiarowe,
— koszt nabycia i transportu materiatu.

Cena 1 szt. (sztuki) sadzenia krzewsgistego lub iglastego na rondzie obejmuje:

— wykorytowanie ziemi z odwiezieniem urobku na odktad

— catkowite zaprawienie ziemiurodzajm lub kompostow, z zastosowaniem hydrelu i
mikoryzy,

— ulozenie agrowitdkniny na uprzednio przygotowanym pédjow sposob okgony
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikiagaleceniami producenta,

— usungcie ewentualnych uszkodzagrowtokniny,

— zakup i transport materiatudlonnego,

— wyznaczenie miejsc sadzenia,

— rozckcie agrowtdkniny w miejscach sadzenia,

— posadzenie krzewu,

— podlewanie po posadzeniu,

— regczne roZcielenie warstwy kory drzewnej o grudmo5 cm.

Cena 1 m(metra sz&iennego) odwiezienia ziemi nieurodzajnej obejmuje:

— zafladowanie ziemi nieurodzajnej fradki transportu,

— odwiezienie ziemi nieurodzajnej na odktad na mejsyznaczone przez Wykonagyc
— wyladunek oraz ewentualne rozplantowanie urobkadiadzie,

— uporzdkowanie terenu.

Cena 1 M (metra sz&iennego) zakupu i transportu kory drzewnej obegmuj

— zakup kory drzewnej,

— zaladunek kory drzewnej,
— transport kory drzewnej,
— wytadunek kory drzewne,.

Cena 1 M (metra sz&iennego) zakupu i transportu otoczakéw obejmuije:

— zakup otoczakow,

— zaladunek otoczakdw,
— transport otoczakow,
- wyladunek otoczakdw.
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Cena 1 m (metra kwadratowego) rédelenia kory drzewnej obejmuje:
— reczne roZcielenie warstwy kory drzewnej grdm 5 cm na powierzchni ronda.

Cena 1 i (metra kwadratowego) rozienia otoczakéw na rondzie obejmuije:

— re¢czne ro%cielenie 10 cm warstwy otoczakow o frakcji 40 -réfh na krawdzi ronda - pas
szerokdci 1m.

Cena 1 mb (metra bigcego) roziégenia mat stomiano - foliowych chragych raliny przed
aerozolem solnym na okres zimy obejmuje:
— regczne roztgenie mat stomiano — foliowych wokot ronda .

Cena 1 szt. (sztuki) pigdnacji krzewu Kciastego na terenie ptaskim obejmuje:

— podlewanie,

— odchwaszczanie,

- nawaenie,

— uzupetnianie kory,

— wymiare uschng¢tego lub silnie uszkodzonego krzewu,

— przycikcie ztamanych, chorych Ilub krayjacych s¢ pedow (ckcie piekgnacyjne
i formujace).

Cena 1 szt. (sztuki) pigdnacji krzewu iglastego na terenie ptaskim obejmuje

— podlewanie,

— odchwaszczanie,

- nawaenie,

— uzupetnienie kory,

— wymiare uschn¢tego lub silnie uszkodzonego krzewu,

— przyckcie ztamanych, chorych lub krayjacych s¢ gakzi (ciecie piekgnacyjne
i formujace).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumenty

- Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieM@GPiB 2000 r.

— Zalecenia jakéciowe dla ozdobnego materialu szkotkarskiego. aZek Szkotkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r.

— Bartosiewicz A. 1998. Ugddzanie terenow zieleni. WSIiP, Warszawa.
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