Projekt: K30 DW682 km 16+530

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AFL-1,7 70 Nr. przgsta: 1-2
Strefa klimatyczna:  Strefa S| Rozpigtos¢ przesta: 146 (m]
Naprezenie przewodu: 90 [MPa]
Przewdd roboczy: TAK
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C  0C 5C 10C 15C 30C 40C  60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 2,36 2,64 2,73 2,82 2,91 2,99 3,08 3,33 3,49 3,79 3,28 3,67
Dt. przewodu [m] 146,10 146,12 146,13 146,14 146,15 146,16 146,17 146,20 146,22 146,26 146,19 146,24
Napr. poziome [MPa] 52,47 46,89 4532 43,87 4254 41,30 40,15 37,15 3546 32,62 90 126,8
Napr. catkowite [MPa] [52,58 47,01 4545 44,01 42,68 41,44 4030 37,31 3562 32,79 90,36 127,5
Sita naciggu [kN] 5,102 4,561 4,410 4,270 4,141 4,021 3,910 3,620 3,456 3,182 8,767 12,37
“ Analiza posadowienia stupow:
axi ax2 ax3 ax4
Stup A 80 100 - - Stup B
Poziom gruntu: | 1419 1436 1436 ----- - 1441
hp stupa: | 10 [m] 12,3
Zwis w punkcie ax: 346 301 e
Odlegtos$é pionowa: 7,305 8,372 - e
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