Projekt: 682 K16 4+550

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AFL-6 50 Nr. przes’ra: 72/93-72/93
Strefa klimatyczna:  Strefa S| Rozpigtosc przesta: 128 (m]
Naprezenie przewodu: 90 [MPa]
Przewdd roboczy: TAK
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C  0C 5C 10C 15C 30C 40C  60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 1,65 1,97 2,07 2,18 2,28 2,38 2,48 2,76 2,94 3,28 2,97 3,50
Dt. przewodu [m] 128,05 128,08 128,08 128,09 128,10 128,11 128,12 128,15 128,18 128,22 128,18 128,25
Napr. poziome [MPa] 43,15 36,17 34,34 32,71 31,25 29,93 28,75 2581 2424 21,75 90 132,2
Napr. catkowite [MPa] 43,21 36,24 3441 32,78 31,33 30,02 28,83 2590 24,34 21,86 90,38 133,0
Sita naciggu [kN] 2,432 2,040 1937 1,845 1,763 1,689 1,623 1,458 1,370 1,231 5,087 7,486
“ Analiza posadowienia stupow:
ax1 ax2 ax3 ax4
StupA 20 116 - - Stup B
Poziom gruntu: | 1259 127,98 127,98 -—---- - 126,6
hp stupa: | 9,9 [m] 14,7
Zwis w punkcie ax: 1,56 1,01 e e
Odlegtosé pionowa: 7119 11,79 e e

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone



