Kosztorys ofertowy

Branza mostowa

,Budowa i rozbudowg drogi wojewédzkiej nr 682 na odcinku tapy — Markowszczyzna”

M-8 w km 8+754.88

Nr

poz. Numer ST Opis robo6t Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawc
1 Projekt technologiczny rozbiérek ryczait 1
2 Projekt rusztowan i deskowan ryczait 1
3 Projekt technologiczny betonowania ryczait 1
4 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych ryczait 1
5 Projekt wbudowania tozysk ryczait 1
6 Projekt technologiczny montazu urzadzen dylatacyjnych ryczait 1
7 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu ryczait 1
Zabezpieczenie terenu budowy
8 Dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych roboty w strefie rzeki wraz z
demontazem ryczait 1
9 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy ryczait 1
M-20.51.50 [Rozbiérki podpér betonowych
10 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t:
grunt kat. 11l (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie) m3 339
11 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych betonowych - podpory m3 9,3
12 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym
wraz z optatg za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtosé¢ uscisli wykonawca w ofercie) m3 12,1
M-20.55.00 |Rozbiérki ustrojéow no $nych
13 Demontaz stalowych elementéw mostu t 0,216
14 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - ptyta pomostu m3 21,3
15 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym
wraz z optatg za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie) m3 27,7
M-20.61.00 [Rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnikéw  wraz z izolacj g
16 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
na jezdni oraz gr. 3cm na chodniku wraz z wywozem gruzu (faktyczng odlegto$¢ uscisli m2 51,8
wykonawca w ofercie)
M-11.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 |Roboty ziemne
17 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionym -
grubos¢ 30 cm m3 397
18 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie
urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci
ponad 5 do 10 t grunt kat. I-1l - transport gruntu na odl. 5km - wywdéz humusu (faktyczng m3 397
odlegtosc¢ uscisli wykonawca w ofercie) (Krotnos¢= 10)
19 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t:
grunt kat. 11l (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie) m3 799
20 Formowanie i zaggszczanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
grunt kat. l1I-IV - zasypka fundamentéw + zakup kruszywa (przyjeta odlegto$¢ transportu 15 m3 1180,3
km)
21 Wykonanie rowéw krytych o $rednicy 400mm wraz z robotami ziemnymi m 445
M-11.07.01 |Wykonanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych
22 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Ill - $cianki o
Wx=1200cm3, H=7m m 1828
23 Obcigcie $cianki szczelnej m 109
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
24 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu Km 0,09
25 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji nosnej wraz z
niezbednymi pracami geodezyjnymi szt 40
26 Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt 2
M-21.00.00 |FUNDAMENTY
M-21.20.01 |tawy fundamentowe
27 Betonowanie podbetonu C16/20 przy uzyciu pompy na samochodzie m3 220,104
28 Przygotowaniem i montazem zbrojenia taw fundamentowych podpér - stal A-IlIN (RB500W) ¢ 52,555
29 Betonowanie taw fundamentowych podp6r z betonu C25/30 w deskowaniu m3 312,6
M-22.00.00 |KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
M-22.01.01 |Przycz6iki i filary
30 Przygotowanie i montaz zbrojenia korpuséw przyczoétkéw i filaréw podpor - stal A-11IN ¢ 23,054
(RB500W) !
31 Betonowanie korpuséw przyczoétkéw oraz skrzydetek z betonu C25/30 w deskowaniu
tradycyjnym m3 8176
32 Montaz rury obsadowej $rednicy 219/8mm w $ciance korpusu przyczétka m 9
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33 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt szt 44
34 Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej przyczétkéw - tasmy dylatacyjne m 9,6
M-23.00.00 [USTROJE NOSNE
M-23.04.01 |Ustroje prefabrykowane z belek spr  @zonych
35 Montaz prefabrykowanych dzwigaréw strunobetonowych typu KUJAN NG o rozpietosci
L=15.0m element 22
36 Montaz prefabrykowanych dzwigaréw strunobetonowych typu KUJAN NG o rozpietosci
L=18.0m element 9
37 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia poprzecznicy i ptyty pomostu t 22,364
38 Betonowanie poprzecznicy i ptyty pomostu betonem C30/37, przy uzyciu pompy ha
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ m3 266,2
39 Montaz rury obsadowej $rednicy 219/8mm w poprzecznicy m 9
40 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt szt 96
M-24.00.00 [LOZYSKA
M-24.04.01 |tozyska elastomerowe
41 Montaz tozysk - tozysko wielokierunkowo przesuwne N do 1800kN szt 2
42 Montaz tozysk - tozysko wielokierunkowo przesuwne N do 1400kN szt 4
43 Montaz tozysk - tozysko wielokierunkowo przesuwne N do 800kN szt 4
44 Montaz tozysk - tozysko wielokierunkowo przesuwne N do 500kN szt 2
45 Montaz tozysk - tozysko jednokierunkowo przesuwne N=1200kN szt 3
46 Montaz tozysk - tozysko state N=1200kN szt 3
M-25.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE
M-25.01.03 |Bitumiczne przekrycie dylatacyjne
47 Wykonanie dylatacji bitumicznej jezdni 30/10cm m 48,6
48 Zalanie szwu dylatacyjnego o szerokosci do 2cm masg asfaltowg - dylatacja w kapie m 112
M-26.00.00 |ODWODNIENIE
M-26.01.01 |Wpusty mostowe
49 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - wpusty wraz z kompletem przytacza
do kolektora szt 7
M-26.01.02 |Odwodnienie izolacji pomostu obiektu most  owego
50 Saczki odwadniajace izolacje ptyty pomostu $rednicy 50mm z tworzywa wraz z odptywem ot 16
51 Wykonanie warstwy drenujgcej podtuznej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z
lepiszczem zywicznym m2 87
52 Wykonanie warstwy drenujgcej podtuznej i poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 8-16mm z
lepiszczem zywicznym m2 °
M-26.02.04 |Instalacja odprowadzaj aca s$cieki z wpustéw rurami
53 Instalacja odprowadzajgca $cieki z wpustéw i sgczkéw do studzienek odwodnienia wraz z
stalowg rurg ochronng pod plytg przejsciowg ryczaft 8
54 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem i zeliwnym wpustem
ulicznym szt 6
55 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm z wtazem i wlotem $r. 400mm
wraz z osadnikiem przy wlocie szt 2
56 Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika na skarpe szt 2
57 Wylot kolektoréw $r. 400mm na skarpe szt 2
M-27.00.00 |HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 |lzolacja powtokowa bitumiczna - “na zimn 0"
58 Wykonanie hydroizolacji $cian przyczétkéw z dwusktadnikowej bitumicznej masy
uszczelniajgcej modyfikowanej tworzywem sztucznym wraz z zabezpieczeniem z ptyt z pianki m2 252
polistyrenowej 2cm i wczes$niejszym zagruntowaniem
M-27.01.02 |lzolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
59 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno (3
warstwy) m2 698
M-27.02.01 |lzolacja z papy zgrzewalnej
60 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho m2 667
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.01.01 |Kraw gzniki kamienne
61 Montaz kraweznikéw 20x18cm z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z
uszczelnieniem stykéw m 152
62 Montaz kraweznikéw 20x18cm zanikajacych utozonych na tawie betonowej o oporem m 72
M-28.02.03 |Kapy chodnikowe z prefabrykowan g deska gzymsow g
63 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy $rednicy ¢ 3313
pretéw: 10 mm - RB500W !
64 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C25/30 , przy uzyciu pompy na
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym m3 31,5

/dowdz betonu transportem zewnetrznym/
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65 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez naciecie betonu gr. 6-8mm na gtebokos¢
60mm wraz z wypetnieniem szczeliny elastyczng zywicg i wzmocnieniem paskiem z maty z m 13
witdkna szklanego
66 Montaz gzymsoéw zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego m 149
M-28.03.02 |Balustrady aluminiowe
67 Wykonanie , transport i montaz balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 t 0.035
(kotwy ze stali nierdzewnej wklejane chemicznie) !
68 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni m2 a4
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
69 Barieroporecz mostowa skrajna H2, W3, A m 151
M-28.16.02 |Scieki przykraw eznikowe z elementéw kamiennych
70 Utozenie $cieku przykraweznikowego z prefabrykatéw kamiennych m 51
71 Utozenie $cieku przykraweznikowego z dwéch rzedéw kostki kamiennej m 70
M-29.00.00 |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.03.01 |Zasypka i odwodnienie zasypki przyczétka
72 1zolacje pionowe $cian fundamentowych z geokompozytu drenazowego - mata z HDPE 2 252
laminowana dwustronnie geowtékning m
M-29.05.01 |Plyty przej sciowe
73 Betonowanie podbetonu pod plyte przejsciowg o grubosci 10cm C12/15 m3 26
74 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przejsciowej - stal A-1lIN (RB500W) t 15,824
75 Betonowanie ptyty przejsciowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem
. e L m3 82,4
przektadki migdzy plytg przejsciowg a przyczotkiem
76 Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15 m3 273,8
M-29.10.01 |Schody na skarpie dla obstugi
77 Wykonanie schodéw skarpowych dla obstugi szer. 0.8m z poreczg - schody prefabrykowane
ograniczone obrzezami z kotwieniem porgczy w fundamentach betonoych, porecz m 10,4
zabezpieczona antykorozyjnie
M-29.15.01 |Umocnienie kostk g kamienn g skarp i powierzchni pod mostem
78 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-N m 60.7
79 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp, korony nasypéw i opasek wokét podpor, 2 332
grunt kat I-1l m
80 Wykonanie (umocnienie) skarp, korony nasypéw i opasek wokét podpér z kostki kamiennej
10x10x10cm na podsypce cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w m2 332
obrzezu betonowym 8x30cm
M-30.00.00 [ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.01.02 |Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asf  altowego
81 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm m2 355
82 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubosci po zageszczeniu 5cm m2 255
83 Wykonanie uszczelnienia masg zalewows - elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo- 294
kauczukowa m
84 Uszczelnienie styku prefabrykatéw $ciekowych - montaz watka i uszczelnienie kitem trwale 647
plastycznym m !
M-30.05.02 |Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych
85 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 2 144
5mm m
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonow ych
86 Przygotowanie podtoza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia
betonu ptyty pomostu - powtoki o ograniczonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,15mm m2 563
87 Przygotowanie podtoza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia
betonu podpdr - powtoki o zwigkszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm m2 295
M-35.00.00 [INNE ROBOTY
M-35.01.01 |Inne roboty - regulacja i umocnienie rzek i
88 Plantowanie reczne skarp i pétek m2 960
89 Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego w warstwie gr. okoto 30cm - umocnienie dna i 3 1179
skarp m !
90 Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10-12cm whijanych na gteboko$¢ 1,20m w gruncie m 1236

kategorii I-111

Ogotem netto:

miejscowos¢ data
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