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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.1

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

1

Rzędna

129,70 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
szarożółty

1,8

Piasek pylasty, szarożółty

3,0

Pył, szarożółty

1,0/NU

QH

QP
fg

2,5/NW 17,9 rozs. się

szg

szg

tpl

NII2

I2

B3 QP
B

Kilometraż

km 22+700(L)

Otwór

2

Rzędna

126,00 m n.p.m.

0,6

Nasyp budowalny (piasek drobny, otoczaki, 
humus), szarożółty

1,4

Piasek pylasty, szarożółty

3,0

Pył, szarożółty

1,2

0,4/NU

1,0/NU

2,5/NW 20,3 rozs. się

QH

QP
fg

QP
b

zg

szg

tpl

I2

NI3

B3

Kilometraż

km 22+812(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.2

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

3

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, otoczaki), 
szarożółty

2,8

Piasek drobny, szarożółty

3,0
Pył, szarożółty

2,2

0,5/NU

2,0/NU

QH

QP
fg

QP
brozs. się

zg

szg

tpl

NI3

I2

B3

Kilometraż

km 22+923(L)

szg NI2

Rzędna

123,60 m n.p.m.

Otwór

4

Rzędna

123,15 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,9

Piasek pylasty, szarożólty

2,4

Piasek pylasty z domieszką pyłu i humusu, szary

3,0

Pył, szary

1,5

3,0/NW 22,5 rozs. się

QH

QP
fg

QP
b

szg

szg

tpl

NI2

I2

B3

Kilometraż

km 23+157(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.3

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

5

Rzędna

123,95 m n.p.m.

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,1

Piasek drobny z domieszką humusu i gliny, szary

3,0

Pył, szarożółty

3,0/NW 21,1 rozs. się

2,3

QH

QP
fg

QP
b

0,5/NU

2,0/NU

szg

zg

szg

tpl

NI2

NI3

NI2

B3

I2

Kilometraż

km 23+279(P)

Otwór

6

Rzędna

125,70 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, kamienie, 
humus), szarożółty

1,4
Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

0,5/NU

2,5/NW 11,7 rozs. się

QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

tpl

I2

NI2

B3

Kilometraż

km 23+404(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.4

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

7

Rzędna

128,40 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,5
namuł gliniasty, szary

3,0

Piasek gliniasty, brązowa

2,5/NW 13,3 rozs. sie

1,0/NU

QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2

Kilometraż

km 23+527(P)

O2pl

Otwór

8

Rzędna

131,35 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,6

Piasek pylasty przewarstwiany pyłem, szary

3,0

Pył przewarstwiany piaskiem pylastym, szary

1,2

0,5/NU

2,0/NU

QH

QP
b

rozs. się

zg

szg

tpl

NI2

NI3

I2

B3

Kilometraż

km 23+650(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.5

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

9

Rzędna

134,50 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,2

Piasek pylasty, szarożółty

1,6

Pył przewarstwiany piaskiem pylastym, szarożółty

3,0

Piasek pylasty, szarożółty

1,4

2,5/NU

0,5/NU
QH

QP
b

rozs. się

zg

pl

zg

NI3

C2

I3

I2

Kilometraż

km 23+774(P)

szg

Otwór

10

Rzędna

137,10 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,0

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Piasek pylasty, szarożółty

2,8

0,5/NU

1,6/NW 13,8 0/1

3,0/NU

QH

QP
g

QP
fg

zg

tpl

zg

NI3

B3

I2

Kilometraż

km 23+895(L)

szg NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.6

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

11

Rzędna

138,00 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,0

Piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem, 
brązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,5/NW 8,8 rozs. się

0,5/NU

QH

QP
g

zg

pl

tpl

NI3

B2

B3

Kilometraż

km 24+018(P)

rozs. się

Otwór

12

1,0

Nasp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,5

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 15,0 2/3

1,2/NU

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl

I2

NI3

B2

Kilometraż

km 24+141(L)

szg NI2

Rzędna

138,65 m n.p.m.
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.7

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

13

Rzędna

139,35 m n.p.m.

1,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,0/NU

2,5/NW 12,9 1

QH

QP
g

zg

pl

NI3

B2

Kilometraż

km 24+266(P)

szg NI2

Otwór

14

Rzędna

140,20 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa

2,4
2,5/NW 15,8 2/3

1,0/NU

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

zg

szg

pl

NI3

NI2

NI3

B2

I2

Kilometraż

km 24+386(L)
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mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.8

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

15

Rzędna

140,60 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,9

Piasek drobny, jasnoszary

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,4

2,5/NW 9,9 rozs. się

1,0/NU

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

tpl

NI3

I2

B3

Kilometraż

km 24+511(P)

Otwór

16

Rzędna

140,05 m n.p.m.

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,8

Piasek drobny, szarożółty

3,0
Glina piaszczysta, brązowa

1,3

1,0/NU

2,0/NU

QH

QP
fg

QP
g

3

zg

szg

pl

NI3

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 24+634(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.9

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

17

Rzędna

139,50 m n.p.m.

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Piasek drobny, szarożółty

0,5/NU

2,0/NU

QH

QP
fg

szg

szg
I2

NI2

Kilometraż

km 24+757(P)

Otwór

18

Rzędna

139,50 m n.p.m.

Nasp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,4

1,6
Namuł gliniasty, szary

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,5/NW 10,5 rozs. się

1,0/NU
QH

QP
g

szg

tpl

NI2

B3

Kilometraż

km 24+879(L)

pl O2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.10

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

19

Rzędna

139,05 m n.p.m.

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,7

1,8

0,5/NU

3,0/NW 11,5 rozs. się

QH

QP
g

szg

tpl

NI2

B3

Kilometraż

km 25+002(P)

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szary

2,2

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Piasek gliniasty i glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 11,1 0

2/3

QH

QP
g

szg

pl

tpl

B2

NI2

B3

Otwór

20

Rzędna

139,20 m n.p.m.

Kilometraż

km 25+236(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.11

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

21

Rzędna

139,90 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

0,5/NU

2,5/NW 9,5 rozs. się

QH

QP
g

szg

tpl

NI2

B3

Kilometraż

km 25+358(L)

Otwór

22

Rzędna

140,75 m n.p.m.

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,2

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Piasek gliniasty, brązowy 2,2

2,5/NW 10,9 1

2/3

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl

tpl

NI2

B2

B3

Kilometraż

km 25+477(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.12

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

23

Rzędna

141,40 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,5

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,5/NW 12,1 1

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

szg

pl

tpl

NI2

B3

B2

I2

Kilometraż

km 25+597(L)

Otwór

24

Rzędna

141,80 m n.p.m.

1,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,0/NU

2,5/NW 11,3 1

QH

QP
g

szg

tpl

NI2

B3

Kilometraż

km 25+717(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.13

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

25

Rzędna

141,85 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,3

2,0/NW 12,8 1

0,5/NU QH

QP
fg

QP
g

NI2
szg

szg

pl

I2

B2

Kilometraż

km 25+837(L)

Otwór

26

Rzędna

141,55 m n.p.m.

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,3

Nasp budowlany (piasek drobny, glina, humus), 
szarożółty

1,6

Piasek drobny z domieszką gliny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 13,4 3

0,5/NU

QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 25+958(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.14

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

27

Rzędna

141,35 m n.p.m.

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,0/NU

2,5/NW 10,4 rozs. się

QH

QP
g

szg

pl

tpl

NI2

B2

B3

Kilometraż

km 26+077(L)

Otwór

28

Rzędna

139,20 m n.p.m.

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, glina, humus), 
szary

2,6

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Pył piaszczysty, szarobrązowy

1,5/NW 13,2 2

rozs. się

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl

tpl

NI2

B2

B3

Kilometraż

km 26+198(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.15

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

29

Rzędna

138,75 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

1,1

Glina piaszczysta z domieszka humusu, brązowa

2,8

Glina i glina piaszczysta, brązowa

3,0
Piasek pylasty, szarożółty

0,7

2,5/NW 18,9 2/3

3

QH

QP
g

QP
fg

zg

pl

zg

NI3

B2

I3

Kilometraż

km 26+318(L)

3

szg NI2

Otwór

30

Rzędna

137.90 m n.p.m.

0,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, kamienie, 
humus), szarożółty

0,7
Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 

2,1

Glina zwięzła, brązowa

3,0

Piasek pylasty, szarożółty

1,0/NW 15,8 0/1

3,0/NU

QH

QP
g

QP
g

zg

szg

tpl

zg

B3

NI3

NI2

I3

Kilometraż

km 26+440(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.16

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

31

Rzędna

139,20 m n.p.m.

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

3,0/NW 12,5 1

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2

Kilometraż

km 26+679(P)

zg NI3

Otwór

32

Rzędna

140,10 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus(, 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

0,5/NU

3,0/NW 11,0 1

QH

QP
g

zg

tpl

NI3

B3

Kilometraż

km 26+799(L)

szg NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.17

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

33

Rzędna

138,20 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,5

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Glina, brązowa

2,0/NW 11,7 0/1

0/1

0,5/NU
QH

QP
g

szg

tpl

NI2

B3

Kilometraż

km 26+920(P)

Otwór

34

Rzędna

136,70 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

1,3

Piasek drobny, szarożółty

1,7

Piasek drobny z domieszką humusu i gliny, szary

3,0

Pył, szarobrązowy

2,5/NW 21,5 rozs. się

1,0/NU

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

tpl

I2

NI3

B3

Kilometraż

km 27+040(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.18

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

35

Rzędna

 136,60 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humsu), szary

1,5

Glina piaszczysta, brązowa

2,2

Pył, szarobrązowy

2,5

Piasek pylasty, szarożółty

3,0

Piasek drobny, szarożółty
2,4

2,0/NW 22.6 1

2/3

3,0/NU

0,5/NU QH

QP
g

QP
fg

zg

pl

szg

NI3

B2

I2

Kilometraż

km 27+158(P)

Otwór

36

Rzędna

136,25 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,6

Piasek drobny, szarożółty

2,7

Piasek pylasty, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,1

3,0/NW 14,0 rozs. się

2,0/NU

1,0/NU

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl

NI3

I2

B2

Kilometraż

km 27+279(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.19

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

37

Rzędna

135,60 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,2 Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty i glina piaszczysta, brązowa 1,2

2,5/NW 18,8 3

0,5/NU QH

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 27+399(P)

Otwór

38

Rzędna

 136,35m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humusu) 
szarożółty

1,9

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

0,9

2,5/NW 14,5 rozs. się

1,5/NU

0,5/NU QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 27+616(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.20

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

39

Rzędna

137,40 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

2,7

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,3

1,0/NU

3,0/NW 13,1 rozs. się

2,0/NU

QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 27+698(L)

Otwór

40

Rzędna

139,25 m n.p.m.

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

1,2

Glina pylasta, brązowa

2,9

Piasek drobny, żółty

3,0 Glina piaszczysta, szarobrązowa 2,9

2,0/NU

0,5/NU QH

QP
b

QP
fg

QP
g

2

4

szg

pl

szg

pl

NI2

C2

I2

B2

Kilometraż

km 27+910(L)
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 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.21

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

41

Rzędna

140,45 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

0,5/NU

3,0/NW 16,5 4

QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2

Kilometraż

km 28+030(P)

Otwór

42

Rzędna

141,50 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,5

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 16,9 4

1

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl

tpl

NI2

B2

B3

Kilometraż

km 28+150(L)
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 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.22

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

43

Rzędna

 142,65 m n.p.m.

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, torf), 
ciemnoszary

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,3

Piasek drobny, żółty

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa

1,1

3,0/NW 14,2 3

1,5/NU

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 28+268(P)

Otwór

44

Rzędna

 143,35 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,9

Piasek drobny, żółty

3,0 Glina piaszczysta, brązowa

1,1

2,0/NU

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

2

szg

zg

tpl

I3

I2

NI2

B3

Kilometraż

km 28+388(L)
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mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.23

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

45

Rzędna

 143,90 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,4

Piasek drobny, żółty

3,0

Piasek drobny, jasnoszary

1,5/NU

3,0/NU

QH

QP
fg1,8

szg

szg

NI2

I2

Kilometraż

km 28+508(P)

Otwór

46

Rzędna

144,20 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

3,0

Piasek drobny, szarożółty

2,0

0,5/NU

2,0/NU

QH

QP
fg

szg

szg

NI2

I2

Kilometraż

km 28+625(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.24

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

47

Rzędna

144,55 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

2,7

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,2

1,5/NU

4

QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 28+748(P)

Otwór

48

Rzędna

145,15 m n.p.m.

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

2,5

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,2

3,0/NW 16,7 3/4

1,5/NU

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 28+867(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.25

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

49

Rzędna

145,35 m n.p.m.

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

2,4

Piasek drobny, żółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,6

3,0/NW 16,5 2/3

1,5/NU

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 28+988(P)

Otwór

50

Rzędna

 144,90 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 16,4 2

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl

NI3

I2

B2

Kilometraż

km 29+110(L)

szg NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.26

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

51

Rzędna

 144,60 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piaske drobny, humus, glina), 
szarożółty

2,8

Glina, szara

3,0
Piasek drobny, jasnoszary

2,9

0,5/NU

2,0/NW 16,5 2/3

QH

QP
g

QP
fg

zg

pl

szg

NI3

B2

I2

Kilometraż

km 29+358(L)

szg NI2

Otwór

52

Rzędna

 145,15 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,3

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,5

3,0/NW 16,4 3

2,0/NU

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl

NI2

NI3

I2

B2

Kilometraż

km 29+481(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.27

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

53

Rzędna

144,90 m n.p.m.

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,2

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa

1,6

2,0/NW 20,0 3/4

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

IN2

I2

B2

Kilometraż

km 29+604(L)

Otwór

54

Rzędna

144,05 m n.p.m.

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, glina, humus), 
szarobrązowy

1,0
Piasek drobny, szarożółty

1,6

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Glina piaszczysta i piasek gliniasty, brązowa

0,9

2,0/NW 14,0 rozs. się

3,0/NW 14,1 2

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

2/3

szg

szg

pl

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 29+732(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.28

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

55

Rzędna

144,00 m n.p.m.

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny, glina, humus), 
szarobrązowy

1,5 Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 1,5

1,0/NU

3,0/NW 15,7 2

QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 29+981(P)

Otwór

56

Rzędna

 144,75 m n.p.m.

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,3

2,5/NW 16,5 2/3

0,5/NU QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

I2

NI2

B2

Kilometraż

km 30+123(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.29

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

57

Rzędna

145,35 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

2,8

Piasek drobny, szarożółty

3,0
Piasek gliniasty, brązowy

2,3

rozs. się

QH

QP
fg

QP
g

0,5/NU

2,0/NU

zg

szg

pl

NI3

I2

B2

Kilometraż

km 30+235(P)

szg NI2

Otwór

58

Rzędna

144,70 m n.p.m.

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

1,4

Piasek drobny z domieszką torfu, ciemnoszary

3,0

Piasek drobny, szarożółty

2,1

1,2/NU

3,0/NU

0,5/NU QH

QP
fg

zg

szg

NI2

NI3

I2

Kilometraż

km 30+347(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.30

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03.2012

Otwór

59

Rzędna

144,05 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,8

Piasek drobny, szarożółty

3,0
Glina piaszczysta, brązowa

1,9

0,5/NU

2,0/NU

4

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl

NI3

I2

B2

Kilometraż

km 30+473(P)

szg NI2

Otwór

60

Rzędna

 143,40 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,8

Piasek gliniasty, brązowy

3,0
Piasek drobny, szarożółty 2,8

1,6

2,0/NW 13,3 rozs. się

QH

QP
g

QP
fg

0,5/NU

szg

pl

szg

NI2

B2

I2

Kilometraż

km 30+678(P)

zg NI3



2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

G
łę

b
o

ko
ść

 [
m

]
sk

a
la

 1
:5

0

Profil
litologiczny

Rodzaj i barwa gruntu

P
rz

e
lo

t 
w

a
rs

tw

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ść

 [
%

]

Ilo
ść

 
w

a
łe

cz
ko

w
a

ń

G
e

n
e

za
 i 

st
ra

ty
g

ra
fia

W
a

rs
tw

a
 

g
e

o
te

ch
n

ic
zn

a

G
łę

b
o

ko
ść

 i 
ro

d
za

j p
ró

b
y

O
b

se
rw

a
cj

e
 

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

d
y

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

P
e

n
e

tr
o

m
e

tr
 

[k
P

a
]

Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.31

Otwór

61

Rzędna

143,45 m n.p.m.

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,0

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Piasek sredni, szarożółty 2,0

1,6

1,5/NW 15,2 3

3,0/NU

0,5/NU QH

QP
g

Qp
fg

szg

pl

szg

NI2

B2

I2

Kilometraż

km 30+793(L)

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03/2012

Zał.

5.6

Otwór

62

Rzędna

143,30 m n.p.m.

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,0

Namuł piaszczysty, szary

3,0

Piasek drobny, szarożółty

1,3

0,5/NU

2,0/NU

QH

QP
fg

szg

szg

NI2

I2

Kilometraż

km 30+901(P)

O4szg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.32

Otwór

63

Rzędna

 143,20 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,5

Piasek gliniasty, szarobrązowy

2,3

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,4

3,0/NW 11,3 rozs. się

0,5/NU

rozs. się

QH

QP
g

QP
fg

QP
g

szg

pl

szg

tpl

NI2

C2

I2

B3

Kilometraż

km 31+141(P)

Powiat

Wysokie Maz.

Otwór

64

Rzędna

143,00 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

2,5

Piasek gliniasty, szarobrązowy

3,0

Gina piaszczysta, brązowa

0,5/NU

2,0/NW 14,0 rozs. się

1

QH

QP
g

zg

pl

tpl

NI3

B2

B3

Kilometraż

km 31+261(L)

szg NI2

Data

03/2012
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.33

Otwór

65

Rzędna

141,90 m n.p.m.

0,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, kamienia, 
humus), szarożółty

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

3,0

2,3

2,0/NW 12,1 rozs. się

1,0/NU

QH

QP
g

zg

szg

pl

tpl

NI3

NI2

B2

B2

Kilometraż

km 31+414(P)

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03/2012

Otwór

66

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,1

Nasyp budowlany (glina piaszczysta, humus, 
piasek), szarobrązowy

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,5/NW 13,0 1

0,5/NU

QH

QP
g

zg

pl

NI3

B2

Kilometraż

km 31+504(L)

pl

szg

NC2

NI2

3

Rzędna

141,30 m n.p.m.
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.34

Otwór

67

Rzędna

 142,10 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,0/NW 15,9 0/1

0,5/NU

QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 31+749(L)

Powiat

Wysokie Maz.

zg NI3

Data

03/2012

Otwór

68

Rzędna

143,85 m n.p.m.

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,7

2,0/NW 11,6 rozs. się

0,5/NU QH

QP
g

szg

tpl

NI2

B3

Kilometraż

km 31+870(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.35

Otwór

69

Rzędna

 144,65 m n.p.m.

1,1

Nasp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,5

Piasek gliniasty, brazowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,4

2,0/NW 15,2 rozs. się

1

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl

tpl

NI2

B2

B3

Kilometraż

km 31+992(L)

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03/2012

Otwór

70

Rzędna

145,50 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,4

Piasek gliniasty, szarobrązowy

2,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,9

0,5/NU

3,0/NW 15,1 1

rozs. się

QH

QP
g

QP
fg

QP
g

szg

pl

szg

pl

C2

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 32+113(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.36

Otwór

71

Rzędna

 146,45 m n.p.m.

1,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,3

Gina piaszczysta i piasek gliniasty, brązowa

2,7

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,3

1,7

2,0/NW 12,2 1/2

0,5/NU

0/1

QH

QP
g

QP
fg

QP
g

szg

pl

szg

tpl

NI2

B2

I2

B3

Kilometraż

km 32+235(L)

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03/2012

Otwór

72

Rzędna

 147,60 m n.p.m.

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,8

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,5/NW 15,0 2

0,5/NU

rozs. się

QH

QP
g

szg

pl

tpl

NI2

B2

B3

Kilometraż

km 32+354(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.37

Otwór

73

Rzędna

148,10 m n.p.m.

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarożółty

2,2

Glina piaszczysta, brązowa

2,4
Piasek drobny, żółty

3,0

Piasek gliniasty i glina piaszczysta, brązowa

3,0/NW 12,9 0/1

2

0,5/NU QH

QP
g

QP
fg

QP
g

szg

pl

szg

pl

NI2

B2

I2

B2

Kilometraż

km 32+478(L)

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03/2012

Otwór

74

Rzędna

148,50 m n.p.m.

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szary

1,2

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 1,2

2,0/NW 15,3 2

0,5/NU QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 32+599(P)

zg NI3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.38

Otwór

75

Rzędna

149,25 m n.p.m.

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,3

Piasek gliniasty, brązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,2

3,0/NW 12,8 0/1

rozs. się

QH

QP
g

zg

pl

tpl

NI3

B2

B3

Kilometraż

km 32+722(L)

Powiat

Wysokie Maz.

Data

03/2012

Otwór

76

Rzędna

149,80  m n.p.m.

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus(, 
szarobrązowy

0,8
Nasyp budowlany (piasek drobny, glina), brązowy

1,2

Piasek gliniasty, brązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 14,0 0/1

rozs. się

0,5/NU
QH

QP
g

zg

pl

tpl

NI3

B2

B3

Kilometraż

km 32+843(P)

szg NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.39

Otwór

77

Rzędna

 150,10 m n.p.m.

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
brązowy

0,9

Nasyp budowlany (glina piaszczysta, piasek), 
brązowy

3,0

Glina, brązowa

1,5/NW 17,0 0/1

0,5/NU QH

QP
g

zg

tpl

NI3

B3

Kilometraż

km 32+964(L)

Powiat

Wysokie Maz.

pl NC23

Data

03/2012

Otwór

78

Rzędna

150,20 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina ), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,0/NU

3,0/NW 14,4 1

QH

QP
g

zg

szg

pl

tpl

NI3

NI2

B2

B3

Kilometraż

km 33+085(P)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.40

Otwór

79

Rzędna

150,35 m n.p.m.

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,2

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 16,3 2/3

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl

NI3

I2

B2

Kilometraż

km 33+207(L)

Powiat

Siemiatycze

szg NI2

Data

03/2012

Otwór

80

Rzędna

 150,45 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 13,2 0/1

0,5/NU
QH

QP
g

szg

tpl

I2

B3

Kilometraż

km 33+456(L)

zg I3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.41

Otwór

81

Rzędna

150,85 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

3,0/NW 16,3 3/4

0,5/NU

1,5/NU

QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 33+581(P)

Powiat

Siemiatycze

Data

03/2012

Otwór

82

Rzędna

 150,95 m n.p.m.

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,2

2,5/NW 16,4 3

0,5/NU

1,5/NU

QH

QP
fg

QP
g

szg

pl

NI2

I2

B2

Kilometraż

km 33+704(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.42

Otwór

83

Rzędna

150,80 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 14,5 3/4

0,5/NU
QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2

Kilometraż

km 33+830(P)

Powiat

Siemiatycze

Data

03/2012

Otwór

84

Rzędna

 150,25 m n.p.m.

1,4

Nasyp budolwany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,1

3,0/NW 17,6 3

0,5/NU

QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2

Kilometraż

km 33+954(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.43

Otwór

85

Rzędna

149,85 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa

2,8

1,4

1,0/NU

2,5/NW 15,2 3/4

QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2

Kilometraż

km 34+075(P)

Powiat

Siemiatycze

Data

03/2012

Otwór

86

Rzędna

149,75 m n.p.m.

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,8

1,3

3,0/NW 13,6 3

1,0/NU

QH

QP
g

szg

zg

szg

pl

NI2

NI3

NI2

B2

Kilometraż

km 34+203(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.44

Otwór

87

Rzędna

149,70 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

0,5/NU

2,0/NW 13,2 2/3

QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2

Kilometraż

km 34+327(P)

Powiat

Siemiatycze

Data

03/2012

Otwór

88

Rzędna

149,80 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, szarobrązowy

2,5/NW 11,1 0/1

QH

QP
g

1,0/NU

zg

tpl

NI3

B3

Kilometraż

km 34+451(L)

szg NI2



2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

G
łę

b
o

ko
ść

 [
m

]
sk

a
la

 1
:5

0

Profil
litologiczny

Rodzaj i barwa gruntu

P
rz

e
lo

t 
w

a
rs

tw

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ść

 [
%

]

Ilo
ść

 
w

a
łe

cz
ko

w
a

ń

G
e

n
e

za
 i 

st
ra

ty
g

ra
fia

W
a

rs
tw

a
 

g
e

o
te

ch
n

ic
zn

a

G
łę

b
o

ko
ść

 i 
ro

d
za

j p
ró

b
y

O
b

se
rw

a
cj

e
 

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

d
y

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

P
e

n
e

tr
o

m
e

tr
 

[k
P

a
]

Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.45

Otwór

89

Rzędna

149,55 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,4

Piasek gliniasty, szarobrązowy

2,2

Piasek średni, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,4

rozs. sie

rozs. się

0,5/NU

2,0/NU

QH

QP
g

Qp
fg

QP
g

zg

pl

szg

tpl

C2

NI3

II2

B3

Kilometraż

km 34+553(P)

Powiat

Siemiatycze

Data

03/2012

Otwór

90

Rzędna

149,20 m n.p.m.

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,7

1,5

2,0/NW 11,8 2

0,5/NU

QH

QP
g

zg

tpl

NI3

B3

Kilometraż

km 34+700(L)

szg NI2



2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

G
łę

b
o

ko
ść

 [
m

]
sk

a
la

 1
:5

0

Profil
litologiczny

Rodzaj i barwa gruntu

P
rz

e
lo

t 
w

a
rs

tw

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ść

 [
%

]

Ilo
ść

 
w

a
łe

cz
ko

w
a

ń

G
e

n
e

za
 i 

st
ra

ty
g

ra
fia

W
a

rs
tw

a
 

g
e

o
te

ch
n

ic
zn

a

G
łę

b
o

ko
ść

 i 
ro

d
za

j p
ró

b
y

O
b

se
rw

a
cj

e
 

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

d
y

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

P
e

n
e

tr
o

m
e

tr
 

[k
P

a
]

Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.46

Otwór

91

Rzędna

149,20 m n.p.m.

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,1

2,5/NW 12,5 2

0,5/NU

QH

QP
g

zg

tpl

NI3

B3

Kilometraż

km 34+950(L)

Powiat

Siemiatycze

szg NI2

Data

03/2012

Otwór

92

Rzędna

 149,45 m n.p.m.

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,6

Piasek średni, brązowy

2,3

Piasek gliniasty, brązowy

2,5
Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,4

2,0/NW 17,0 1

0,5/NU

2

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl

szg

tpl

II2

NI3

B2

I2

B3

Kilometraż

km 35+073(P)

szg NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.47

QH

QP
g

NC2NC2pl

Otwór

94

Rzędna

150,35m n.p.m.

Kilometraż

 35+316(P)

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

1,0/NW 15,4 3

2,5/NU

II2II2szg

B2B2pl

II3II3zg

2

1,5

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

1,1

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), szary 

1,6

Piasek średni z domieszką gliny, szary

2,1

Piasek gliniasty, szary 

Piasek gruby z otoczakami, szary

3,0

Otwór

93

Rzędna

149,95 m n.p.m.

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

0,5/NU

2,5/NW 10,9 1

QH

QP
g

zg

pl

tpl

NI3

B2

B3

Kilometraż

km 35+195(L)
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

NI2NI2szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

95

Rzędna

150,89m n.p.m.

Kilometraż

 35+438(L)

Zał.

5.48

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrązowy  

3,0

Piasek gliniasty, szary 

2,0

B2B2pl

B3B3tpl

0,5/NU

3,0/NW 11,5 1

2

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

96

Rzędna

151,58m n.p.m.

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,5

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
szary

1,0

Glina piaszczysta, szara 

1,1 Piasek drobny, szary 

2,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

2,7

Glina piaszczysta, szara 

3,0

Piasek średni z otoczakami, szary 

1,0

2,5/NW 15,8 2
B3B3tpl

II3II3zg

NII2NII2szg

3

Kilometraż

 35+560(P)

3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Kilometraż Zał.

5.49

QH

QP
g

NII2NII2szg

Otwór

97

Rzędna

152,22m n.p.m.

Kilometraż

 35+682(L)

0,6

Nasyp budowlany (piasek średni z domieszką 
humusu), szarobrunatny 

0,8
Nasyp budowlany (glina piaszczysta), szara 

1,7

Piasek drobny z domieszką gliny, szary

3,0

Glina piaszczysta, szara 

1,5

2,5/NW 17,2 2

I2I2szg

B3B3tpl

NC2NC2pl

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

98

Rzędna

152,14m n.p.m.

Kilometraż

 35+804(P)

0,3

Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

1,3

Nasyp budowlany (piasek średni z domieszką 
gliny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta zwięzła, brązowa 

1,0/NU

3,0/NW 15,4 1

1,2

NII2NII2szg

B2B2pl 3

B2B2pl 3

3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Zał.

5.50

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

99

Rzędna

152,22m n.p.m.

Kilometraż

 35+926(L)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), 

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny), brązowy  

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0

1,1

1,5/NW 18,3 3

3,0/NW 13,2 0/1

B3B3tpl

NI2NI2szg

QH

QP
g

NC2NC2pl

Otwór

100

Rzędna

152,56m n.p.m.

Kilometraż

 36+049(P)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), 

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny), brązowy 

1,1

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), brązowy 

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

1,0/NW 13,6 4

3,0/NW 14,5 1

B3B3tpl

NI2NI2szg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Zał.

5.51

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

101

Rzędna

152,59m n.p.m.

Kilometraż

 36+170(L)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), 

0,4
Nasyp budowlany (piasek drobny), brązowy 

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), brązowy 

1,1

1,8

Glina piaszczysta, brązowa 

2,0
Piasek drobny, brązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 15,3 2

B3B3tpl

NC2NC2pl

NI2NI2szg

I3I3zg

QH

QP
g

NI3NI3zg

Otwór

102

Rzędna

152,15m n.p.m.

Kilometraż

 36+292(P)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), 

0,6

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), brązowy 

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

0,8/NU

3,0/NW 11,7 1

NC2NC2pl

B3B3tpl

2

B2B2pl 2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Zał.

5.52

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

103

Rzędna

152,05m n.p.m.

Kilometraż

 36+413(L)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami i 
humusem), brunatny

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny), brązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,0/NU

3,0/NW 13,1 2

NI2NI2
szg

NII2NII2

QH

QP
f

B2B2

Otwór

104

Rzędna

151,35m n.p.m.

Kilometraż

36+535(P)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni, kamienie, 
humus), brunatny

0,5
Nasyp budowlany (piasek drobny), brązowy 

1,1

Nasyp budowlany (piasek gliniasty, piasek 
drobny), brązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,5/NW 12,0 2 B3B3tpl

NC2NC2

pl

NII2NII2
szg

NI2NI2

nw

3

B2B2pl 3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Zał.

5.53

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

105

Rzędna

151,03m n.p.m.

Kilometraż

36+658(L)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrązowy  

1,6

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

2,0

Glina pylasta, brązowa 

2,4

Piasek gruby z otoczakami, szary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,0
1,9

0,5/NU

3,0/NW 13,6 2

B3B3tpl

II2II2szg

NI2NI2szg

3

B3B3tpl 2

QH

QP
g

NI2NI2
szg

Otwór

106

Rzędna

150,55m n.p.m.

Kilometraż

36+779(P)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni, humus, 
kamienie), brunatny

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), brązowy 

3,0

Glina piaszczysta, szara 

1,5/NW 12,8 2

3,0/NW 16,2 2

B3B3tpl

NII2NII2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Zał.

5.54

QH

QP
bI2I2szg

Otwór

107

Rzędna

149,00m n.p.m.

Kilometraż

36+902(L)

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni, humus, 

0,4
Nasyp budowlany (piasek drobny), brązowy 

1,1

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), szary 

2,7

Piasek drobny, szary 

3,0

Glina pylasta, szara 

1,5

1,0/NW 18,2 3/nw

2,5/NU

C2C2pl

NII2NII2
szg

NC2NC2pl

NI2NI2

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

108

Rzędna

147,75m n.p.m.

Kilometraż

37+022(P)

0,5

Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu), szarobrunatny 

1,6

Namuł piaszczysty (piasek drobny), brunatny

2,1

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

2,7

Piasek drobny, szarożółty 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,1

1,5

0,5/NU

2,0/NW 16,0 3

I2I2szg

B2B2pl

NII2NII2

szg

NI2NI2

O4O4

2

ln

3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Zał.

5.55

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

109

Rzędna

146,82m n.p.m.

Kilometraż

37+145(L)

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrązowy 

2,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 13,4 2

3,0/NW 10,7 1

B3B3tpl

NI2NI2szg

QH

QP
g

NII2NII2szg

Otwór

110

Rzędna

144,46m n.p.m.

Kilometraż

37+270(P)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny

0,6

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami, 
żółtoszary 

1,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

3,0

Piasek gliniasty, szary

0,6

3,0/NW 11,8 1

B2B2pl

B3B3tpl

3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

04.2012

Zał.

5.56

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

111

Rzędna

1m n.p.m.

Kilometraż

37+364 (wariant 2)

0,3

Gleba

1,5

Glina piaszczysta, szaro-brązowa 

3,0

Glina piaszczysta, szara 1,51,5

0,3

1,5/NW 14,2 2

3,0/NW 12,2 1

B3B3tpl

QH

QP
g

NI2NI2szg

Otwór

112

Rzędna

141,45m n.p.m.

Kilometraż

37+395(L)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, kamienie, humus), 

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu), szarobrunatny  

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

1,2

2,0/NW 15,4 2

B2B2pl
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Zał.

5.57

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

113

Rzędna

143,25m n.p.m.

Kilometraż

37+585(P)

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni, kamienie), 

0,4
Nasyp budowlany (piasek drobny), brązowy 

2,3

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0

Piasek gliniasty, brązowy 2,3

1,5/NW 15,2 3

3,0/NW 11,0 1/nw

Kamienie

B3B3tpl

szg
NII2NII2
NI2NI2

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

114

Rzędna

147,15m n.p.m.

Kilometraż

37+715(L)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus, kamienie), 

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), brązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

0,5/NU

3,0/NW 10,3 1

B3B3tpl

NI2NI2szg

3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Zał.

5.58

QH

QP
g

NI2NI2szg

Otwór

115

Rzędna

148,95m n.p.m.

Kilometraż

37+838(P)

1,6

3,0/NU

B2B2pl

I2I2szg

3

I3I3zg

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), brązowy

1,4

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0

Piasek drobny, żółtoszary 

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

116

Rzędna

149,53m n.p.m.

Kilometraż

37+962(L)

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), brązowy

2,5

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0

Piasek drobny, szary 2,5

2,1

1,5/NW 14,0 2

I3I3zg

NI2NI2szg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Zał.

5.59

QH

B2B2pl

Otwór

117

Rzędna

148,75m n.p.m.

Kilometraż

38+086(P)

0,5

Nasyp budowlany (piasek gruby), szarożółty    

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), brązowy

1,9

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

2,7

Piasek drobny // glina pylasta, szarożółty 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,9

1,5/NW 14,9 2

NII2NII2
szg

NI2NI2

I2I2szg

B3B3tpl

QP
g

1

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

118

Rzędna

146,77m n.p.m.

Kilometraż

38+212(L)

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny i humusu), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 15,5 3

B3B3tpl

NI2NI2
szg

NII2NII2

1
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Powiat

siemiatycki

Zał.

5.60

QH

QP
g

B3B3pl

Data

04.2012

Otwór

119

Rzędna

146,89m n.p.m.

Kilometraż

38+461(L)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,5
Nasyp budowlany (glina piaszczysta), brązowy 

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny), żółtoszary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 11,8 1

NI2NI2szg

NII2NII2szg

NC2NC2pl

B3B3tpl

3

3

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

120

Rzędna

148,80m n.p.m.

Kilometraż

38+600

0,3

Gleba

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 11,0 0/1
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
gB3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

04.2012

Otwór

121

Rzędna

150,51m n.p.m.

Kilometraż

38+725(L)

Zał.

5.61

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,4
Nasyp budowlany (glina piaszczysta), brązowy 

0,8

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), żółtoszary  

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,7

1,5/NW 16,3 1

NC2NC2pl

NII2NII2szg

nw

3

QH

QP
g

Otwór

122

Rzędna

150,91m n.p.m.

Kilometraż

38+850(P)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary // 
brunatny 

0,5
Nasyp budowlany (glina piaszczysta), brązowa 

0,7
Nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty    

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 10,4 0/1

B3B3tpl

NII2NII2szg

NC2NC2pl

NI2NI2szg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
gB3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

123

Rzędna

151,11m n.p.m.

Kilometraż

38+986(L)

Zał.

5.62

0,4

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
szarobrązowy 

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), brązowy

2,7

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

3,0

 Piasek gruby, szary 

2,5/NW 14,9 1

2,7

II3II3zg

NII2NII2
szg

NI2NI2

QH

QP
gB3B3tpl

Otwór

124

Rzędna

151,07m n.p.m.

Kilometraż

39+100(P)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni), szarożółty 

0,8

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), 
szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

0,5/NW

3,0/NW 12,5 1

13,0 2 NC2NC2pl

NII2NII2szg

2,7

1,5
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

125

Rzędna

151,08m n.p.m.

Kilometraż

39+226(L)

Zał.

5.63

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni, humus, 
kamienie), szarożółty

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 19,2 3

NII2NII2
szg

NI2NI2

B2B2pl

1

QH

QP
g

NC2NC2pl

Otwór

126

Rzędna

151,29m n.p.m.

Kilometraż

39+347(P)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni), szarożółty

1,3

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), brązowy

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

1,0/NW 13,5 nw/1

3,0/NW 13,8 2

B3B3tpl

NI2NI2szg

1,2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

127

Rzędna

151,22m n.p.m.

Kilometraż

39+471(L)

Zał.

5.64

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni), szarożółty

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), brązowy 

1,1

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 1,1

3,0/NW 12,6 1

NC2NC2pl

NII2NII2szg

nw

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

128

Rzędna

150,95m n.p.m.

Kilometraż

39+594(P)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,4
Nasyp budowlany (piasek drobny), brązowy 

1,0

Nasyp budowlany (glina piaszczysta), szara 

1,2
Namuł gliniasty (gleba), brunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 13,2 1

NC2NC2

NI2NI2
szg

NII2NII2

O2O2

pl

5

3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
gB3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

129

Rzędna

150,48m n.p.m.

Kilometraż

39+718(L)

Zał.

5.65

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni), szarożółty

0,5
Nasyp budowlany (piasek gliniasty), 

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny i humusu), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 13,2 1/2

NI2NI2szg

NII2NII2szg

NC2NC2pl nw

QH

QP
g

B2B2

Otwór

130

Rzędna

150,19m n.p.m.

Kilometraż

39+843(P)

0,4

Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,6
Nasyp budowlany (piasek drobny), żółtoszary 

1,0

Nasyp budowlany (glina piaszczysta), brązowy 

1,2
Namuł gliniasty (Gleba), brunatny

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 17,8 2

B3B3tpl

NC2NC2

pl

NI2NI2

O2O2

NII2NII2
szg

1,2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B2B2pl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

131

Rzędna

150,48m n.p.m.

Kilometraż

40+114(P)

Zał.

5.66

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), szarożółty

0,4
Nasyp budowlany (glina piaszczysta), 

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny i humusu), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 17,5 2

B3B3tpl

NI2NI2szg

NI2NI2szg

NC2NC2pl

0

3

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

132

Rzędna

151,12m n.p.m.

Kilometraż

40+263(L)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,5

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), 
szarobrązowy 

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu), brunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 12,8 1

NI2NI2szg

NC2NC2pl

B3B3tpl 3

nw
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B2B2

pl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

133

Rzędna

151,73m n.p.m.

Kilometraż

40+390(P)

Zał.

5.67

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,8

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), brązowy  

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 12,6 1

0,5/NW 13,0 nw

B3B3tpl

NC2NC2

3

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

134

Rzędna

151,97m n.p.m.

Kilometraż

40+521(L)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus)

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), szarobrązowy 

1,8

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

2,0
Piasek średni, żółtoszary 

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

1,5/NW 15,8 2

B3B3tpl

NI2NI2szg

I3I3zg

2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

135

Rzędna

152,01m n.p.m.

Kilometraż

40+650(P)

Zał.

5.68

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,5

Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

3,0/NW 12,9 1

NII2NII2
szg

NI2NI2

QH

QP
gB3B3tpl

Otwór

136

Rzędna

151,91m n.p.m.

Kilometraż

40+916(P)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni, kamienie), 
żółtoszary 

0,8

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), szarożółty 

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 0,8

1,5/NW 16,7 2

NC2NC2pl

NII2NII2szg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

137

Rzędna

152,65m n.p.m.

Kilometraż

41+040(L)

Zał.

5.69

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

0,5/NU

3,0/NW 13,8 1

BI2BI2szg

QH

QP
g

B2B2pl

Otwór

138

Rzędna

153,13m n.p.m.

Kilometraż

41+130(P)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny  

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrunatny 

1,8

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

2,0
Piasek średni, szarożółty 

2,5

Glina piaszczysta, brązowoszara 

3,0

Piasek średni, szary 

1,8

1,5 1,5/NW 17,3 2

NI2NI2szg

II2II2szg

II3II3zg

B3B3tpl 2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

139

Rzędna

153,42m n.p.m.

Kilometraż

41+253(L)

Zał.

5.70

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrunatny 

2,7

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

3,0

Piasek gliniasty // piasek, szarobrązowy 2,7

2,2

2,7

1,5/NW 15,5 2

NI2NI2szg

nw

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

140

Rzędna

154,34m n.p.m.

Kilometraż

41+375(P)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,5

0,5/NU

3,0/NW 13,8 2

NI2NI2szg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
gB3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

141

Rzędna

155,01m n.p.m.

Kilometraż

41+500(L)

Zał.

5.71

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 17,5 2

NI2NI2szg

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

142

Rzędna

155,58m n.p.m.

Kilometraż

41+623(P)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrązowy  

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 13,0 1

NI2NI2szg

B2B2pl 2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

143

Rzędna

155,32m n.p.m.

Kilometraż

41+749(L)

Zał.

5.72

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,3 Nasyp budowlany (glina piaszczysta), szarożółta

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 15,3 2

NI2NI2szg

NII2NII2szg

NC2NC2pl 3

QH

QP
g

B3B3tpl

Otwór

144

Rzędna

154,15m n.p.m.

Kilometraż

41+902(P)

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

1,4

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,5

1,9

2,5

1,0/NW 19,1 4

3,0/NW 14,4 2

NC2NC2

pl

NII2NII2szg

Nasyp budowlany (piasek gliniasty z domieszką 
humusu), szarobrunatny 

B2B23

B2B2pl
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

145

Rzędna

153,93m n.p.m.

Kilometraż

42+020(L)

Zał.

5.73

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrązowy 

1,9

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

3,0

Piasek drobny z domieszką gliny, żółtoszary  

1,5/NW 12,7 1

3,0/NU

I3I3zg

NI2NI2

NII2NII2
szg

QH

QP
g

II2II2

Otwór

146

Rzędna

152,95m n.p.m.

Kilometraż

42+143(P)

1,2

0,5/NU

2,0/NU

NI2NI2

szg

NII2NII2

B3B3tpl 2

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni z domieszką 

humusu),  żółtoszary 

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu), szary   

2,2

Piasek średni z otoczakami, szary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 
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QH

NI2NI2

szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

147

Rzędna

151,68m n.p.m.

Kilometraż

42+266(L)

Zał.

5.74

1,2

1,0/NU

3,0/NW 74,4 5

4,5/NW 35,8 6

6,0/NU

O1O1d. rozł.

O2O2pl

I2I2szg

I2I2

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrunatny 

2,0

Piasek drobny, szary 

2,4

Piasek drobny, rdzawy

4,0

Torf z gytią, brunatny  

5,0

Namuł gliniasty, szary 

6,0

Piasek drobny, jasnoszary  

Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
gB3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

148

Rzędna

150,83m n.p.m.

Kilometraż

42+389(P)

Zał.

5.75

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrunatny 

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,5

3,0/NW 11,8 2

NI2NI2
szg

NII2NII2

QH

QP
b

B2B2pl

Otwór

149

Rzędna

149,85m n.p.m.

Kilometraż

42+513(L)

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), szary 

1,6

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

2,1

Piasek drobny, szary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,7

1,5/NW 17,2 2

B3B3tpl

I2I2szg

NI2NI2
szg

NII2NII2

1
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
gB3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

150

Rzędna

148,73m n.p.m.

Kilometraż

42+637(P)

Zał.

5.76

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,6

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), szary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 10,9 2

NC2NC2pl

NII2NII2szg

QH

QP
g

I2I2

szg

Otwór

151

Rzędna

147,85m n.p.m.

Kilometraż

42+754(L)

0,2
Nasyp niebudowlany (piasek, humus), brunatny 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu), szarobrunatny 

2,5

Piasek drobny, szarożółty 

3,0

Piasek gliniasty, szarożółty  

1,2

2,0/NU

B2B2pl

NI2NI2

QP
fg

2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

O2O2pl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

152

Rzędna

147,88m n.p.m.

Kilometraż

42+960(L)

Zał.

5.77

0,2
Nasyp budowlany (piasek średni) 

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny), szary 

2,0

Namuł gliniasty (gleba), brunatny 

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

1,5

1,0/NU

1,5/NW 20,3 3

B3B3tpl

NI2NI2
szg

NII2NII2

1

QH

QP
g

NI2NI2szg

Otwór

153

Rzędna

148,08m n.p.m.

Kilometraż

43+071(P)

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

1,5/NW 15,2 1

B3B3tpl
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

NI2NI2szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

154

Rzędna

148,13m n.p.m.

Kilometraż

43+185(L)

Zał.

5.78

1,1

1,0/NU

3,0/NU

I2I2szg

C2C2pl 2

0,5

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu), brunatny 

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty   

1,7

Piasek gliniasty, szarobrązowy 

3,0

Piasek pylasty // pył, żółtoszary 

1,1

QH

QP
g

NI2NI2szg

Otwór

155

Rzędna

147,97m n.p.m.

Kilometraż

43+309(P)

0,5

Nasyp niebudowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu), brunatny 

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty  

1,4
Glina piaszczysta, szara 

1,7

Piasek drobny, szary 

3,0

Glina piaszczysta, szara 

1,2

3,0/NW 16,1 3

B2B2pl

I2I2szg

B2B2pl 3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
fgI2I2szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

156

Rzędna

147,30m n.p.m.

Kilometraż

43+447(L)

Zał.

5.79

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu), szary

1,1
Namuł gliniasty (gleba), brunatny 

3,0

Piasek drobny, szary 
1,2

3,0/NU

0,5/NU NI2NI2szg

O2O2pl
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
li

NI2NI2szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

157

Rzędna

147,49m n.p.m.

Kilometraż

43+695(L)

Zał.

5.80

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), szary 

1,1
Namuł gliniasty (gleba), brunatny 

2,0

Glina piaszczysta, szary 

2,5

Piasek drobny, szary 

4,0

Glina szara   

5,5

Namuł gliniasty, brunatny  

9,5

Namuł gliniasty, szary 

10,5

Piasek drobny, jasnoszary  

2,0

1,3

4,5/NW 53,9 4

2,0/NW 27,4 5

3,0/NW 20,3 4

6,0/NW 46,3 2

7,5/NW 60,4 0/1

O2O2

C2C2pl

I2I2szg

C2C2pl

O3O3tpl

I3I3zg QP
fg

QH
f



2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

G
łę

b
o

ko
ść

 [
m

]
sk

a
la

 1
:5

0

Profil
litologiczny

Rodzaj i barwa gruntu

P
rz

e
lo

t 
w

a
rs

tw

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ść

 [
%

]

Ilo
ść

 
w

a
łe

cz
ko

w
a

ń

G
e

n
e

za
 i 

st
ra

ty
g

ra
fia

W
a

rs
tw

a
 

g
e

o
te

ch
n

ic
zn

a

G
łę

b
o

ko
ść

 i 
ro

d
za

j p
ró

b
y

O
b

se
rw

a
cj

e
 

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

d
y

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

P
e

n
e

tr
o

m
e

tr
 

[k
P

a
]

2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

G
łę

b
o

ko
ść

 [
m

]
sk

a
la

 1
:1

0
0

Profil
litologiczny

Rodzaj i barwa gruntu

P
rz

e
lo

t 
w

a
rs

tw

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ść

 [
%

]

Ilo
ść

 
w

a
łe

cz
ko

w
a

ń

G
e

n
e

za
 i 

st
ra

ty
g

ra
fia

W
a

rs
tw

a
 

g
e

o
te

ch
n

ic
zn

a

G
łę

b
o

ko
ść

 i 
ro

d
za

j p
ró

b
y

O
b

se
rw

a
cj

e
 

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

d
y

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

P
e

n
e

tr
o

m
e

tr
 

[k
P

a
]

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
li

NI2NI2

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

158

Rzędna

148,34m n.p.m.

Kilometraż

43+874(L)

Zał.

5.81

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), szary 

1,6

Piasek drobny, szarożółty 

2,3

Glina pylasta, szara 

2,5 Namuł gliniasty, szary 

3,0

Piasek drobny, szary 

4,0

Torf, brunatny 

4,5

Piasek drobny, szary 

5,0

Torf, brunatny 

5,5

Namuł gliniasty, szary 

7,7

Namuł gliniasty, szarozielony

9,0

Piasek drobny, jasnoszary  

1,1
1,0/NU

2,0/NW 22,3 3

3,5/NW 58,0

5,5/NW 34,3 5

I2I2

szg

C2C2pl

I2I2szg

I2I2szg

O1O1d. rozł.

O3O3tpl

I2I2szg

O1O1d. rozł.

O2O2

9,0/NU

QH
f

QP
fg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
li

NI2NI2
szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

159

Rzędna

149,74m n.p.m.

Kilometraż

43+998(P)

Zał.

5.82

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), szary 

1,7

Piasek drobny, żółtoszary 

2,0
Pył, szarożółty  

2,6

Piasek drobny, szary 

3,0
Namuł gliniasty, brunatny 

3,5

Piasek drobny, szary 

4,0

Namuł gliniasty, brunatny 

4,5

Namuł gliniasty, szary 

1,3
1,5/NU

4,5/NW 37,1 6

5,5

Namuł gliniasty, brunatny 

7,5

Namuł gliniasty, szary 

Torf, brunatny 

9,0

15,5

Namuł gliniasty, szarozielony

16,5

Glina piaszczysta, szara 

5,5/NW 29,8 8

7,5/NW 34,8 6

9,0/NW 94,8

12,0/NW 86,5 4

15,0/NW 91,9 8

16,5/NW 11,6 1

QP
g

I2I2

I2I2szg

I2I2szg

O3O3tpl

O3O3tpl

O1O1d. rozł.

B3B3tpl

O2O2pl

C2C2pl

QH
f
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
f

I2I2szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

160

Rzędna

150,95m n.p.m.

Kilometraż

44+206(L)

Zał.

5.83

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

1,2

Nasyp budowlany (piasek gliniasty z domieszką 
humusu), szarobrunatny 

3,0

Piasek drobny / pylasty, żółtoszary 1,2

3,0/NU

1,0/NW 19,0 nw

NC2NC2pl

NI2NI2szg

QH

QP
g

NI2NI2
szg

Otwór

161

Rzędna

153,35m n.p.m.

Kilometraż

44+317(P)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami), 
żółtoszary 

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu i gliny), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 13,3 2

B3B3tpl

NII2NII2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

162

Rzędna

157,66m n.p.m.

Kilometraż

44+493(L)

Zał.

5.84

0,5

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami), 
żółtoszary 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), brązowy

1,6

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0

Glina pylasta zwięzła, brązowa 

1,5/NW 14,6 1

3,0/NW 25,5 1

QP
b

NII2NII2
szg

NI2NI2

QH

QP
b

B3B3tpl

Otwór

163

Rzędna

159,89m n.p.m.

Kilometraż

44+618(P)

0,5

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami), 
żółtoszary 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), szarobrunatny 

1,8

Glina piaszczysta, brązowoszara 

3,0

Glina pylasta zwięzła, brązowa

3,0/NW 25,4 1

NII2NII2
szg

NI2NI2

QP
g

1
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

164

Rzędna

160,32m n.p.m.

Kilometraż

44+740(L)

Zał.

5.85

0,4

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami), 
żółtoszary 

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny i humusu), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,0/NU

3,0/NW 11,2 1/2

NII2NII2

szg

NI2NI2

B2B2pl 3

QH

QP
g

NI2NI2
szg

Otwór

165

Rzędna

160,23m n.p.m.

Kilometraż

44+865(P)

0,4

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami), 
żółtoszary  

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 13,1 2

B3B3tpl

NII2NII2

B2B2pl 3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

NI2NI2
szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

166

Rzędna

160,81m n.p.m.

Kilometraż

44+989(L)

Zał.

5.86

0,4

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
szarożółty 

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny i humusu, szarobrunatny 

1,5

Glina piaszczysta, brązowa 

2,2

Piasek drobny, żółtoszary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowoszara 
2,1

1,5/NW 14,6 3

B2B2pl

I2I2szg

B2B2pl

NII2NII2

3

QH

QP
gB2B2pl

Otwór

167

Rzędna

162,65m n.p.m.

Kilometraż

45+116(L)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
żółtoszary 

0,4 Nasyp budowlany (glina piaszczysta), szara 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny i humusu), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 16,2 3

NII2NII2szg

NI2NI2szg

NC2NC2pl 3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
gB3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

168

Rzędna

163,67m n.p.m.

Kilometraż

45+238(P)

Zał.

5.87

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
żółtoszary 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny i humusu), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowoszara 0,8

3,0/NW 13,4 1/2

NII2NII2
szg

NI2NI2

QH

QP
gB3B3tpl

Otwór

169

Rzędna

164,51m n.p.m.

Kilometraż

45+362(L)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni), szarożółty 

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
gliny), szarobrązowy 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,5

0,5/NU

3,0/NW 13,2 2

NII2NII2

szg

NI2NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

NII2NII2szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

170

Rzędna

164,47m n.p.m.

Kilometraż

45+485(P)

Zał.

5.88

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
żółtoszary 

0,4 Nasyp budowlany (glina piaszczysta), brązowa 

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowoszara 

3,0/NW 15,0 1

NI2NI2szg

B3B3tpl

NC2NC2pl

QP
g

3

QH

QP
gB3B3tpl

Otwór

171

Rzędna

164,40m n.p.m.

Kilometraż

45+610(L)

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
żółtoszary 

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,2

3,0/NW 12,5 2

NII2NII2

szg

NI2NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

QH

QP
g

B2B2

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

Otwór

172

Rzędna

164,92m n.p.m.

Kilometraż

45+807(L)

Zał.

5.89

0,3

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
żółtoszary   

0,8

Nasyp budowlany (piasek gliniasty), szary 

1,3

Namuł gliniasty (gleba), brunatny 

2,5

Piasek gliniasty, brązowoszary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowoszara 

2,0/NW 13,7 2

B3B3tpl

NII2NII2szg

O2O2

NC2NC2

pl

1

6

2

Otwór

173

Rzędna

166,26m n.p.m.

Kilometraż

45+930(P)

QH

QP
b

B2B2pl

0,4

Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrązowy 

1,8

Glina piaszczysta, brązowoszara 

3,0

Piasek pylasty // pył piaszczysty, szarożółty 

2,2

1,5/NW 14,8 3

3,0/NU

QP
g

I2I2szg

NII2NII2
szg

NI2NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

174

Rzędna

167,33m n.p.m.

Kilometraż

46+055(L)

Zał.

5.90

QH

QP
gB3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

0,4

Nasyp budowlany (piasek średni z otoczakami), 
żółtoszary 

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrunatny 

3,0

Glina piaszczysta, brązowoszara 

3,0/NW 14,5 2

NII2NII2
szg

NI2NI2

Otwór

175

Rzędna

168,19m n.p.m.

Kilometraż

46+163(P)

QH

II2II2szg

0,5

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami), 
żółtoszary   

0,7
Nasyp budowlany (glina piaszczysta), szara 

1,3

Piasek gruby z otoczakami, szarożółty   

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,72,7

1,8

3,0/NW 11,1 1

NII2NII2szg

B3B3tpl

QP
g

NC2NC2pl 3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

176

Rzędna

166,70m n.p.m.

Kilometraż

46+272(L)

Zał.

5.91

QH

QP
g

NII2NII2

szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

0,4

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami i 
gliną), żółtoszary 

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny z domieszką 
humusu), szarobrunatny 

1,7

Piasek drobny, szarożółty 

3,0

Glina piaszczysta, brązowoszara 

1,0/NU

3,0/NW 14,6 3

B3B3tpl

I2I2

NI2NI2

Otwór

177

Rzędna

166,43m n.p.m.

Kilometraż

46+500(L)

QH

QP
b

O2O2
pl

0,6

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami), 
żółtoszary 

1,4

Namuł gliniasty (gleba), brunatny 

1,8

Glina pylasta // pył, szarożółta 

2,7

Piasek pylasty, żółtoszary   

3,0

Piasek gliniasty, szary 

1,8

1,4

1,0/NW 34,6 3

2,5/NU

NII2NII2szg

C2C2

B3B3tpl

I2I2szg

QP
g

1

3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

178

Rzędna

168,25m n.p.m.

Kilometraż

46+621(P)

Zał.

5.92

QH

QP
g

NII2NII2szg

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

0,6

Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary   

1,1

Namuł gliniasty (gleba), brunatny 

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa 

3,0/NW 12,6 2

O2O2pl

B3B3tpl

Otwór

179

Rzędna

169,89m n.p.m.

Kilometraż

46+745(L)

QH

QP
gB3B3tpl

0,5

Nasyp budowlany (piasek średni), szarożółty 

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 12,7 3

NII2NII2
szg

NI2NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

180

Rzędna

169,92m n.p.m.

Kilometraż

46+870(P)

Zał.

5.93

QH

QP
gB2B2pl

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

0,5

Nasyp budowlany (piasek średni), żółtoszary 

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarożółty 

1,5

Piasek gliniasty, szary 

3,0

Piasek gliniasty, brązowoszary 

2,6

1,4

2,6

1,1

NII2NII2

szg

NI2NI2

0,4/NU

3,0/NW 16,2 3

Otwór

181

Rzędna

170,70m n.p.m.

Kilometraż

46+993(L)

QH

QP
fgI2I2

szg

NI2NI2

NII2NII2
0,4

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami), 
żółtoszary 

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, kamienie), 
szarobrązowy 

3,0

Piasek drobny, żółtoszary 

1,8

0,8/NU

3,0/NU
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

182

Rzędna

171,86m n.p.m.

Kilometraż

47+116(P)

Zał.

5.94

Powiat

siemiatycki

Data

03.2012

QH

QP
fgI2I2

szg

0,4

Nasyp budowlany (piasek średni z kamieniami), 
żółtoszary 

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny), szarobrunatny 

3,0

Piasek drobny, żółtoszary 

3,0/NU

NI2NI2

NII2NII2

2,1

Otwór

183

Rzędna

 172,50 m n.p.m.

Kilometraż

km 47+236(L)

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Piasek pylasty, szarożółty

2,0 2,0/NU

QH

QP
fg

szg

szg
I2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.95

Otwór

184

Rzędna

171,70 m n.p.m.

Kilometraż

km 47+350(P)

Powiat

Siemiatycze

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, szary

2,0/NW 11,7 rozs. się

QH

QP
g

szg

tpl
B3

NI2

Data

03/2012

Otwór

185

Rzędna

170,85 m n.p.m.

Kilometraż

km 47+467(L)

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,6

Glina pylasta, brązowa

3,0

Piasek drobny, szarożółty

2,5

1,5/NW 21,8 2

3,0/NU

QH

QP
b

QP
fg

szg

pl

zg I3

C2

NI2



2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

G
łę

b
o

ko
ść

 [
m

]
sk

a
la

 1
:5

0

Profil
litologiczny

Rodzaj i barwa gruntu

P
rz

e
lo

t 
w

a
rs

tw

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ść

 [
%

]

Ilo
ść

 
w

a
łe

cz
ko

w
a

ń

G
e

n
e

za
 i 

st
ra

ty
g

ra
fia

W
a

rs
tw

a
 

g
e

o
te

ch
n

ic
zn

a

G
łę

b
o

ko
ść

 i 
ro

d
za

j p
ró

b
y

O
b

se
rw

a
cj

e
 

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

d
y

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

P
e

n
e

tr
o

m
e

tr
 

[k
P

a
]

Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.96

Otwór

186

Rzędna

167,40 m n.p.m.

Kilometraż

km 47+585(P)

Powiat

Siemiatycze

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,2

Namuł gliniasty, szary

2,4

Glina piaszczysta, szarobrązowa

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 2,4

1,6

1,5/NW 15,6 2/3

2

0,5/NU
QH

QP
g

szg

pl

pl
B2

O2

NI2

Data

03/2012

Otwór

187

Rzędna

164,85 m n.p.m.

Kilometraż

km 47+702(L)

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, 
kamienie), szarożółty

1,1

Namuł gliniasty, szary

2,7

Glina piaszczysta, szarobrązowa

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 2,7

1,9
2,0/NW 14,3 3

3

QH

QP
g

szg

pl

pl B2

O2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.97

Otwór

188

Rzędna

163,85 m n.p.m.

Kilometraż

km 47+819(P)

Powiat

Siemiatycze

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarożółty

1,1

Namuł piaszczysty, szary

1,6

Piasek drobny z domieszką humusu i gliny, 
szarożółty

3,0

Piasek drobny, szarożółty
1,5

0,5/NU

2,5/NU

QH

QP
fg

zg

szg

szg

szg

zg

NI3

NI2

O4

I2

I3

Data

03/2012

Otwór

189

Rzędna

 163,20 m n.p.m.

Kilometraż

km 47+932(L)

0,8

nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowa

1,1

Namuł gliniasty, szary

1,6

Glina piaszczysta, szarobrązowa

3,0

Piasek drobny, szarożółty

1,8

1,4/NW 17,1 3/4

2,5/NU

0,5/NU QH

QP
g

QP
fg

zg

pl

pl

zg
I3

B2

O2

NI3

szg NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.98

Otwór

190

Rzędna

 163,90 m n.p.m.

Kilometraż

km 48+168(L)

Powiat

Siemiatycze

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,1

Namuł piaszczysty, szary

2,5

Piasek gliniasty, szarobrązowy

3,0

Piasek drobny, szarożółty

2,0/NW 16 1/2

3,0/NU

0,5/NU QH

QP
g

QP
fg

2,5

1,9

zg

szg

pl

zg

NI3

O4

B2

I3

szg NI2

Data

03/2012

Otwór

191

Rzędna

166,60 m n.p.m.

Kilometraż

km 48+285(P)

0,6

Nasyp budowlany (piasek średni), szary

1,2

Namuł gliniasty, szary

3,0

Glina piaszczysta, brązowoszara

2,0/NW 15,2 2/3

0,5/NU
QH

QP
g

szg

pl

pl B2

O2

NII2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.99

Otwór

192

Rzędna

 169,2 m n.p.m.

Kilometraż

km 48+402(L)

Powiat

Siemiatycze

1,1

Nasyp budowlany (piasek średni, humus, glina), 
szary

3,0

Glina, brązowa

0,5/NU

2,5/NW 16,7 2

QH

QP
g

szg

tpl B3

NII2

Data

03/2012

Otwór

193

Rzędna

 169,80 m n.p.m.

Kilometraż

km 48+519(P)

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,7

Glina piaszczysta z otoczakami, brazowa

2,9

Pospółka gliniasta, brazowa

3,0 Piasek średni z otoczakami, brazowy
3,0

1,5/NW 9,5 1

2,5/NW 9,9 0/1

0,5/NU QH

QP
g

zg

szg

tpl

zg

NI3

NI2

B3

II3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.100

Otwór

194

Rzędna

 170,25 m n.p.m.

Kilometraż

km 48+635(L)

Powiat

Siemiatycze

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, 
kamienie), szarożółty

2,8

Glina piaszczysta, brązowa

3,0
Piasek średni, brązowy 2,8

2,6

2,0/NW 14,9 2/3

0,5/NU
QH

QP
g

QP
fg

szg

pl

zg

NI2

B2

II3

Data

03/2012

Otwór

195

Rzędna

169,80 m n.p.m.

Kilometraż

km 48+752(P)

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), szary

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,0/NU

3,0/NW 13,1 2

QH

QP
g

szg

tpl
B3

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.101

Otwór

196

Rzędna

 169,55 m n.p.m.

Kilometraż

km 48+948(P)

Powiat

Siemiatycze

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,4

Namuł gliniasty, szary

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5 2,5/NW 15,1 2

0,5/NU

QH

QP
g

szg

pl

pl B2

O2

NI2

Data

03/2012

Otwór

197

Rzędna

170,25 m n.p.m.

Kilometraż

km 49+024(L)

0,5

Nasy budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,0

Namuł piaszczysty, szary

1,6

Piasek drobny, szarożółty

2,2

Piasek średni, szarożółty

3,0

Piasek pylasty przewarstwiany pyłem, szarożółty

1,2

0,4/NU

1,5/NU

3,0/NU

QH

QP
fg

szg

szg

szg

zg

I3

I2

O4

NI2

II3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.102

Otwór

198

Rzędna

171,25 m n.p.m.

Kilometraż

km 49+124(P)

Powiat

Siemiatycze

0,7

Nasyp budowlany (piasek sredni, kamienie), 
szarożółty

3,0

Pospółka, szarożółta

1,6

0,5/NU

2,5/NU

QH

QP
fg

zg

zg

III3

NII3

Data

03/2012

Otwór

199

Rzędna

172,25 m n.p.m.

Kilometraż

km 49+237(L)

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,9

Glina, brązowa

3,0

Piasek drobny, brązowy

2,2

1,5/NW 17,9 0/1

3,0/NU

QH

QP
g

QP
fg

szg

tpl

zg

NI2

B3

I3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.103

Otwór

200

Rzędna

175,50 m n.p.m.

Kilometraż

km 49+361(P)

Powiat

Siemiatycze

1,3

Nasyp budowlany (piasek średni, humus), 
brązowy

3,0

Piasek średni, szarożółty

1,0/NU

3,0/NU

QH

QP
fg

szg

II2

NII2

Data

03/2012

Otwór

201

Rzędna

 176,50 m n.p.m.

Kilometraż

km 49+476(L)

1,3

Nasyp budowlany (piasek sredni, humus), 
szarobrązowy

3,0

Piasek drobny, szarożółty

0,5/NU

2,5/NU

QH

QP
fg

szg

I2

NII2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.104

Otwór

202

Rzędna

175,00 m n.p.m.

Kilometraż

km 49+586(P)

Powiat

Siemiatycze

1,0

Nasyp budowlany (piasek średni, humus), 
szarożółty

3,0

Piasek drobny, szarożółty

0,5/NU

2,0/NU

QH

QP
fg

szg

I2

NII2

Data

03/2012

Otwór

203

Rzędna

171,90 m n.p.m.

Kilometraż

km 49+693(L)

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,2

Namuł piaszczysty, szary

3,0

Piasek drobny z otoczakami, szarożółty

1,7

0,5/NU

3,0/NU

QH

QP
fg

szg

I2

NI2

O4
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.105

Otwór

204

Rzędna

169,20 m n.p.m.

Kilometraż

km 49+801(P)

Powiat

Siemiatycze

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,8

Namuł gliniasty (glina piaszczysta), szaroniebieski

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa

2,8

2,4

1,5/NW 22,3 6/7

3,0/NW 15,5 2/3

0,5/NU
QH

QH
f

QP
g

szg

pl

pl

NI2

O2

B2

Data

03/2012

Otwór

205

Rzędna

167,40 m n.p.m.

Kilometraż

km 49+907(L)

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, szara 1,3

0,5/NU

3,0/NW 12,2 1/2

QH

QP
g

szg

tpl
B3

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.106

Otwór

206

Rzędna

 166,50 m n.p.m.

Kilometraż

km 50+003(P)

Powiat

Siemiatycze

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,8

Glina, brązowa

3,0
Piasek średni, brązowy

2,9

2,0/NW 18,3 1/2

QH

QP
g

QP
fg

szg

pl

szg

B2

NI2

II2

Data

03/2012

Otwór

207

Rzędna

 165,20 m n.p.m.

Kilometraż

km 50+107(L)

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,2
Piasek drobny, szarożółty

2,7

Glina piaszczysta, szara

3,0

Piasek drobny, szarożółty

1,2

2,0/NW 16,3 2/3

QH

QP
fg

QP
g

QP
fg

zg

szg

pl

szg

NI3

NI2

B2

I2

I2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.107

Otwór

208

Rzędna

 164,05 m n.p.m.

Kilometraż

km 50+225(P)

Powiat

Siemiatycze

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 1,1

2,5/NW 15,2 2/3

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl B2

NI2

Data

03/2012

Otwór

209

Rzędna

165,10 m n.p.m.

Kilometraż

km 50+446(P)

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 14,1 2

0,5/NU

QH

QP
g

szg

pl
B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.108

Otwór

210

Rzędna

168,05 m n.p.m.

Kilometraż

km 50+566(L)

Powiat

Siemiatycze

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, 
kamienie), szarożółty

3,0

Piasek drobny z otoczakami, szarożółty

0,5/NU

2,0/NU

QH

QP
fg

szg

zg I3

NI2

Data

03/2012

Otwór

211

Rzędna

167,85 m n.p.m.

Kilometraż

km 50+670(P)

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 16 3

0,5/NU
QH

QP
g

szg

pl B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.212

Otwór

212

Rzędna

167,70 m n.p.m.

Kilometraż

km 50+774(L)

Powiat

Siemiatycze

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
brązowy

2,5

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowoszara

1,8

0,5/NU

3,0/NW 15,9 3

2,0/NU

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl B2

I2

NI2

NI3

Data

03/2012

Otwór

213

Rzędna

167,75 m n.p.m.

Kilometraż

km 50+898(P)

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
brązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,0/NW 13,1 1

1,0/NU

QH

QP
g

zg

pl B2

NI3

szg NI2



2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

G
łę

b
o

ko
ść

 [
m

]
sk

a
la

 1
:5

0

Profil
litologiczny

Rodzaj i barwa gruntu

P
rz

e
lo

t 
w

a
rs

tw

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ść

 [
%

]

Ilo
ść

 
w

a
łe

cz
ko

w
a

ń

G
e

n
e

za
 i 

st
ra

ty
g

ra
fia

W
a

rs
tw

a
 

g
e

o
te

ch
n

ic
zn

a

G
łę

b
o

ko
ść

 i 
ro

d
za

j p
ró

b
y

O
b

se
rw

a
cj

e
 

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

d
y

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

P
e

n
e

tr
o

m
e

tr
 

[k
P

a
]

Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.110

Otwór

214

Rzędna

 167,90 m n.p.m.

Kilometraż

km 51+023(L)

Powiat

Siemiatycze

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
brązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 14,7 2/3

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl B2

NI2

zg NI3

Data

03/2012

Otwór

215

Rzędna

168,40 m n.p.m.

Kilometraż

km 51+146(P)

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
brązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 15,7 2/3

0,5/NU QH

QP

zg

szg

pl B2

NI2

NI3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.111

Otwór

216

Rzędna

168,50 m n.p.m.

Kilometraż

km 51+270(L)

Powiat

Siemiatycze

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

2,4

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Glina, brązowa 2,4

1,5/NW 18,1 3

3,0/NW 14,6 0/1

QH

QP
g

szg

pl

tpl

B2

NI2

B3

Data

03/2012

Otwór

217

Rzędna

 168,20 m n.p.m.

Kilometraż

km 51+394(P)

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
brązowy

2,5

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Glina, brązowa 2,5

0,5/NU

2,0/NW 17,4 1/2

1/2

QH

QP
g

szg

pl

tpl

B2

NI2

B3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.112

Otwór

218

Rzędna

168,00 m n.p.m.

Kilometraż

km 51+517(L)

Powiat

Siemiatycze

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,8

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0 2,0/NW 16,9 2/3

0,5/NU

QH

QP
fg

QP
g

szg

ln

szg

pl B2

NI1

NI2

I2

Data

03/2012

Otwór

219

Rzędna

168,00 m n.p.m.

Kilometraż

km 51+641(P)

1,4

Nasyp budowlany (piasek średni, humus), 
szarożółty

1,7

Piasek średni z otoczakami, brązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,0/NU

3,0/NW 15,5 2

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl
B2

NII3

II2

ln NII1
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.113

Otwór

220

Rzędna

168,30 m n.p.m.

Kilometraż

km 51+867(P)

Powiat

Siemiatycze

1,4

Nasyp budowlany (piasek średni, humus), 
szarobrązowy

2,9

Piasek średni, szarożółty

3,0 Glina piaszczysta, brązowa
2,8

0,5/NU

2,0/NU

3

QH

QP
fg

QP
g

szg

pl

II2

NII2

B2

ln

szg

NII1

Data

03/2012

Otwór

221

Rzędna

168,65 m n.p.m.

Kilometraż

km 51+969(L)

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 15,7 2

QH

QP
g

szg

pl B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.114

Otwór

222

Rzędna

 169,00 m n.p.m.

Kilometraż

km 52+072(P)

Powiat

Siemiatycze

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy 1,2

0,5/NU

2,5/NW 13,6 1

QH

QP
g

szg

tpl B3

NI2

Data

03/2012

Otwór

223

Rzędna

 169,15 m n.p.m.

Kilometraż

km 52+174(L)

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
brązowy

2,4

Piasek średni, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowoszara

3,0/NW 17,1 2/3

2,0/NU

0,5/NU

QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

II2

NI2

B2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.115

Otwór

224

Rzędna

169,50 m n.p.m.

Kilometraż

km 52+391(L)

Powiat

Siemiatycze

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus) 
szarobrązowy

1,7

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 18,3 3/4

1,0/NU

QH

QP
fg

QP
g

szg

pl B2

NI2

I2

Data

03/2012

Otwór

225

Rzędna

169,95 m n.p.m.

Kilometraż

km 52+509(P)

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,0/NW 12,1 1

0,5/NU
QH

QP
g

szg

tpl B3

NI2



2 31 5 6 7 8 9 10 11 124

G
łę

b
o

ko
ść

 [
m

]
sk

a
la

 1
:5

0

Profil
litologiczny

Rodzaj i barwa gruntu

P
rz

e
lo

t 
w

a
rs

tw

S
ta

n
 g

ru
n

tu

W
ilg

o
tn

o
ść

 [
%

]

Ilo
ść

 
w

a
łe

cz
ko

w
a

ń

G
e

n
e

za
 i 

st
ra

ty
g

ra
fia

W
a

rs
tw

a
 

g
e

o
te

ch
n

ic
zn

a

G
łę

b
o

ko
ść

 i 
ro

d
za

j p
ró

b
y

O
b

se
rw

a
cj

e
 

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

d
y

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

P
e

n
e

tr
o

m
e

tr
 

[k
P

a
]

Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.116

Otwór

226

Rzędna

169,70 m n.p.m.

Kilometraż

km 52+626(L)

Powiat

Siemiatycze

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 16,4 2/3

0,5/NU
QH

QP
g

szg

pl
B2

NI2

Data

03/2012

Otwór

227

Rzędna

 169,40 m n.p.m.

Kilometraż

km 52+743(P)

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
brązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

0,5/NU

2,5/NW 12,3 1/2

QH

QP
g

szg

pl B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.117

Otwór

228

Rzędna

 168,80 m n.p.m.

Kilometraż

km 52+860(L)

Powiat

Siemiatycze

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 1,6

2,5/NW 15,3 2/3

QH

QP
fg

QP
g

0,5/NU

1,2/NU

szg

szg

pl B2

I2

NI2

Data

03/2012

Otwór

229

Rzędna

 167,45 m n.p.m.

Kilometraż

km 52+978(P)

1,2

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

2,0/NW 13,7 2

0,5/NU
QH

QP
g

szg

pl B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.118

Otwór

230

Rzędna

 166,05 m n.p.m.

Kilometraż

km 53+096(L)

Powiat

Siemiatycze

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,0/NU

3,0/NW 17,6 3

QH

QP
g

zg

szg

pl

NI3

NI2

B2

Data

03/2012

Otwór

231

Rzędna

 164,90 m n.p.m.

Kilometraż

km 53+215(P)

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,7

Piasek drobny, szarożółty

2,6

Piasek średni, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, szara

2,0

0,5/NU

2,0/NU

1

QH

QP
fg

QP
g

szg

zg

tpl

II3

B3

NI2

I2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.119

Otwór

232

Rzędna

 164,60 m n.p.m.

Kilometraż

km 53+415(P)

Powiat

Siemiatycze

0,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,1

Nasyp budowlany (piasek gliniasty, humus), 
brazowy

1,3
Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,0/NW 11,9 1/2

3,0/NW 11,9 rozs. się

QH

QP
fg

QP
g

szg

pl

szg

tpl B3

NI2

NC2

I2

Data

03/2012

Otwór

233

Rzędna

 165,90 m n.p.m.

Kilometraż

km 53+537(L)

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,5/NW 16,5 2

0,5/NU
QH

QP
g

szg

pl B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.120

Otwór

234

Rzędna

166,75  m n.p.m.

Kilometraż

km 53+650(P)

Powiat

Siemiatycze

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,0
Piasek gliniasty, brązowy

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 1,6

2,5/NW 16,5 2

0,5/NU

rozs. się

QH

QP
fg

QP
g

szg

pl

szg

pl

NI2

C2

I2

B2

Data

03/2012

Otwór

235

Rzędna

166,80 m n.p.m.

Kilometraż

km 53+766(L)

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 16,7 2

QH

QP
g

szg

pl B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.121

Otwór

236

Rzędna

166,20 m n.p.m.

Kilometraż

km 53+879(P)

Powiat

Siemiatycze

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,3

Piasek drobny, szarożółty

2,5

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 2,5

2,0/NW 16,7 3/4

1/2

0,5/NU
QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl

tpl

NI2

I2

B2

B3

Data

03/2012

Otwór

237

Rzędna

 165,10 m n.p.m.

Kilometraż

km 53+991(L)

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,6

Piasek drobny przewarstwiany gliną, szarożółty

1,9

Pył, brązowy

3,0

Glina, brązowa

1,6

0,5/NU

2,5/NW 20,1 4

rozs. się

QH

QP
fg

QP
g

zg

szg

pl B2

I2

NI2

NI3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.122

Otwór

238

Rzędna

 163,95 m n.p.m.

Kilometraż

km 54+103(P)

Powiat

Siemiatycze

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
brązowy

0,8
Piasek drobny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,5/NW 18,5 3

0,5/NU

QH

QP
fg

QP
g

szg

pl B2

NI2

I2

Data

03/2012

Otwór

239

Rzędna

 163,45 m n.p.m.

Kilometraż

km 54+223(L)

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

2,5

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 2,5

1,5/NW 16,6 3

1/2

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl

tpl

B2

B3

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.123

Otwór

240

Rzędna

 162,60 m n.p.m.

Kilometraż

km 54+340(P)

Powiat

Siemiatycze

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,1
Piasek drobny z domieszką gliny, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 14,6 2

QH

QP
fg

QP
g

0,5/NUszg

pl B2

I2

NI2

Data

03/2012

Otwór

241

Rzędna

 162,15 m n.p.m.

Kilometraż

km 54+460(L)

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 14,8 2

0,5/NU
QH

QP
g

szg

pl
B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.124

Otwór

242

Rzędna

161,02 m n.p.m.

Kilometraż

km 54+578(P)

Powiat

Siemiatycze

0,8

Nasyp budowlany (piase drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina, brązowa

0,5/NU

2,5/NW 17,8 2

QH

QP
g

szg

pl
B2

NI2

Data

03/2012

Otwór

243

Rzędna

 160,60 m n.p.m.

Kilometraż

km 54+695(L)

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 14,3 2

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.125

Otwór

244

Rzędna

160,05 m n.p.m.

Kilometraż

km 54+826(P)

Powiat

Siemiatycze

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 16,7 2/3

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl B2

NI2

Data

03/2012

Otwór

245

Rzędna

 158,75 m n.p.m.

Kilometraż

km 54+924(L)

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,5/NW 16,1 2

QH

QP
g

szg

pl B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.126

Otwór

246

Rzędna

 157,00 m n.p.m.

Kilometraż

km 55+027(P)

Powiat

Siemiatycze

0,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 16,8 3

QH

QP
g

szg

pl B2

NI2

Data

03/2012

Otwór

247

Rzędna

 155,40 m n.p.m.

Kilometraż

km 55+140(L)

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

2,5

Piasek gliniasty, brązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,0/NU

2,0/NW 15 2

3,0/NW 17,3 2/3

QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.127

Otwór

248

Rzędna

154,50 m n.p.m.

Kilometraż

km 55+314(L)

Powiat

Siemiatycze

1,3

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarożółty

3,0

Piasek drobny przewarstwiany pyłem i gliną 
pylastą, szarożółty 1,5

1,0/NU

3,0/NU

QH

QP
fg

szg I2

NI2szg

ln NI1

Data

03/2012

Otwór

249

Rzędna

 154,40 m n.p.m.

Kilometraż

km 55+531(L)

0,6

Nasyp budowlany (piasek średni, humus), 
brązowy

1,4

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowy

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

3,0/NW 16,5 2/3

1,0/NU

0,5/NU

QH

QP
g

szg

pl B2

NII2
NII1

NI1

NI2

ln

szg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.128

Otwór

250

Rzędna

 155,25 m n.p.m.

Kilometraż

km 55+642(P)

Powiat

Siemiatycze

0,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta i glina, brązowa

1,0/NW 20,1 3

3,0/NW 14,9 2/3

QH

QP
g

szg

pl
B2

NI2

Data

03/2012

Otwór

251

Rzędna

 155,40 m n.p.m.

Kilometraż

km 55+751(L)

0,7

nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,4

Glina piaszczysta, brązowa

2,0

Piasek średni, brązowy

2,3

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

1,7

3,0/NW 14,1 2

3

0,5/NU

1,7/NU

QH

QP
g

QP
fg

QP
g

szg

pl

szg

pl B2

II2

B2

NI2

I2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.129

Otwór

252

Rzędna

 155,85 m n.p.m.

Kilometraż

km 55+982(L)

Powiat

Siemiatycze

1,2

Nasyp budowlany (piasekśredni, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5

1,9
2,0/NW 15,2 2

0,5/NU

QP
g

QHszg

pl B2

NII2

Data

03/2012

Otwór

253

Rzędna

 155,90 m n.p.m.

Kilometraż

km 56+111(P)

1,1

Nasyp budowlany (piasek sredni, humus), 
szarobrązowy

2,1

Piasek średni, szarożółty

3,0

Glina piaszczysta, szarobrązowa

1,7

3,0/NW 16,0 2

1,5/NU

0,5/NU QH

QP
fg

QP
g

szg

szg

pl B2

II2

NII2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.130

Otwór

254

Rzędna

 156,05 m n.p.m.

Kilometraż

km 56+229(L)

Powiat

Siemiatycze

1,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,0/NU

3,0/NW 16,1 2

QH

QP
g

szg

pl

NI2

B2

Data

03/2012

Otwór

255

Rzędna

 156,25 m n.p.m.

Kilometraż

km 56+351(P)

0,9

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus, glina), 
szarobrązowa

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 15,4 2/3

0,5/NU QH

QP
g

szg

pl
B2

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.131

Otwór

256

Rzędna

 156,75 m n.p.m.

Kilometraż

km 56+472(L)

Powiat

Siemiatycze

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

2,0

Glina zwięzła, brązowa

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,5/NW 21,5 0/1

2/3

0,5/NU QH

QP
g

szg

tpl

pl

B3

NI2

B2

Data

03/2012

Otwór

257

Rzędna

 157,35 m n.p.m.

Kilometraż

km 56+591(P)

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,7

Glina piaszczysta, brązowa

2,2

Piasek drobny, brązowy

3,0

Glina piaszczysta, szara

1,7

1,0/NW 14,7 1

3,0/NW 18,1 3/4

0,5/NU
QH

QP
g

QP
fg

QP
g

szg

tpl

szg

pl
B2

I2

B3

NI2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.132

Otwór

258

Rzędna

 157,50 m n.p.m.

Kilometraż

km 56+719(L)

Powiat

Siemiatycze

0,8

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,0/NW 16,3 3/4

0,5/NU
QH

QP
g

szg

pl B2

NI2

Data

03/2012

Otwór

259

Rzędna

156,45 m n.p.m.

Kilometraż

km 56+841(P)

1,0

Nasyp udowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,7

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Piasek drobny, szarożółty

0,5/NU

2/3

3,0/NU

QH

QP
g

QP
fg

szg

pl

szg

NI2

B2

I2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.133

Otwór

260

Rzędna

155,70 m n.p.m.

Kilometraż

km 56+964(L)

Powiat

Siemiatycze

0,7

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,8

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Piasek drobny, brązowy

1,0/NW 14,2 0/1

3,0/NU

0,5/NU
QH

QP
g

QP
fg

szg

tpl

szg I2

B3

NI2

Data

03/2012

Otwór

261

Rzędna

 154,95 m n.p.m.

Kilometraż

km 57+087(P)

0,5

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,0

Glina, brązowa

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,3

1,0/NW 16,2 1

3,0/NW 14,9 2/3

QH

QP
g

szg

tpl

pl
B2

NI2

B3
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.134

Otwór

262

Rzędna

 154,15 m n.p.m.

Kilometraż

km 57+210(L)

Powiat

Siemiatycze

0,6

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,7

Glina piaszczysta, brązowa

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

1,0/NW 14,9 1

3,0/NW 15,4 2/3

QH

QP
g

szg

tpl

pl

NI2

B3

B2

Data

03/2012

Otwór

263

Rzędna

152,95 m n.p.m.

Kilometraż

km 57+333(P)

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

2,9

Glina piaszczysta, brązowa

3,0 Piasek drobny, brązowy 2,9

2,7

2,0/NW 18,6 3/4

QH

QP
g

0,5/NU

zg

szg

pl

szg

NI3

NI2

B2

I2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Zał.

5.135

Otwór

264

Rzędna

 151,70 m n.p.m.

Kilometraż

km 57+455(L)

Powiat

Siemiatycze

1,1

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarobrązowy

1,6

Piasek drobny, szarożółty

3,0

Piasek gliniasty, brązowy

0,5/NU

1,5/NU

2,5/NW 14,7 2

QH

QP
fg

QP
g

szg

pl B2

I2

NI2

NI3zg

Data

03/2012

Otwór

265

Rzędna

151,10 m n.p.m.

Kilometraż

km 57+701(L)

1,0

Nasyp budowlany (piasek drobny, humus), 
szarożółty

1,9

Piasek średni, brązowy

3,0

Glina piaszczysta, brązowa

2,5/NW 17,7 3/4

0,5/NU

1,5/NU

QH

QP
fg

Qp
g

szg

pl
B2

NI2

II2

NI3zg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

266

Rzędna

122,80m n.p.m.

miejsce kontroli 

i ważenia pojazdów km 

22+946

Zał.

5.136

QH

I2I2szg

Powiat

wysokomazowiecki

Data

04.2012

0,5

Gleba

1,7

Piasek drobny, szarożółty    

3,0

Glina pylasta zwięzła, brązowoszara 

1,4

3,0/NW 33,2 33,0

QP
b

B3B3tpl

Otwór

267

Rzędna

144,50m n.p.m.

Kilometraż

QH

QP
g

B2B2pl

0,3

Gleba

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 13,8 2

3,0
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

268

Rzędna

149,50m n.p.m.

Kilometraż Zał.

5.137

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

04.2012

0,3

Gleba

1,6

Glina piaszczysta, brązowa

2,5

Piasek drobny, żółtoszary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,8

1,5/NW 12,2 1/2

B3B3tpl

I3I3zg

1/2

Otwór

269

Rzędna

150,00m n.p.m.

Kilometraż

QH

QP
g

B3B3tpl

0,3

Gleba

2,3

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0

Piasek drobny, szarożółty 2,3

1,9

1,5/NW 12,2 1/2

I3I3zg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

270

Rzędna

149,00m n.p.m.

Kilometraż Zał.

5.138

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

04.2012

0,3

Gleba

2,6

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0

Piasek drobny, szarożółty            2,6

1,8

1,5/NW 12,6 2

I3I3zg

Otwór

271

Rzędna

148,00m n.p.m.

Kilometraż

QH

QP
g

B3B3tpl

0,3

Gleba

2,0

Glina piaszczysta zwięzła, brązowa

3,0

Piasek drobny, szarożółty 2,0

1,2

1,5/NW 15,0 1

I3I3zg
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

272

Rzędna

146,00m n.p.m.

Kilometraż Zał.

5.139

QH

QP
g

B2B2pl

Powiat

siemiatycki

Data

04.2012

0,2
Gleba

0,5

Glina piaszczysta, brązowa 

Piasek drobny, żółtoszary 

1,9

2,1
Glina pylasta, brązowa 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

0,9

1,5/NU

3,0/NW 12,1 1

I2I2szg

B3B3tpl

Otwór

273

Rzędna

146,00m n.p.m.

Kilometraż

QH

QP
g

B2B2pl

0,3

Gleba

1,2

Glina piaszczysta, brązowa 

1,8

Piasek pylasty, jasnoszary    

2,5

Pył, brązowoszary 

3,0

Glina piaszczysta, szara 

1,2
1,1

1,0/NW 18,7 3

I2I2szg

B2B2pl

B3B3tpl

nw

1/2
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

274

Rzędna

149,00m n.p.m.

Kilometraż Zał.

5.140

QH

QP
g

B3B3tpl

Powiat

siemiatycki

Data

04.2012

0,3

Gleba

0,5
Glina piaszczysta, brązowa 

0,7
Piasek średni, żółtoszary 

2,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,2
Piasek średni, żółtoszary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,0

1,2

1,5/NW 15,7 2

B3B3tpl

B2B2pl

II2II2szg

II3II3zg

Otwór

275

Rzędna

150,00m n.p.m.

Kilometraż

QH

QP
g

B3B3tpl

0,3

Gleba

2,0

Glina piaszczysta, brązowa 

2,8

Pospółka, szarożółta 

3,0
Glina piaszczysta, brązowa 

2,0

1,4
1,5/NW 12,5 1

III3III3zg

B3B3tpl
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Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

276

Rzędna

150,65m n.p.m.

Kilometraż Zał.

5.141

QH

QP
g

Powiat

siemiatycki

Data

04.2012

QH

QPB3B3tpl

Powiat

siemiatycki

0,3

Gleba

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

3,0/NW 10,4 0/1

Otwór

277

Rzędna

150,70m n.p.m.

Kilometraż

QH

QPB3B3tpl

QH

QP
g

0,3

Gleba

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 12,9 1
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]

Wykonał

mgr inż. M. Szuper  

 Temat: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

Otwór

278

Rzędna

149,50m n.p.m.

Zał.

5.142

QH

QP
g

B2B2pl

Powiat

siemiatycki

Data

04.2012

0,3

Gleba

0,5
Piasek drobny, żółtoszary 

3,0

Glina piaszczysta, brązowa 

1,5/NW 15,3 3

II2II2szg

miejsce kontroli 

i ważenia pojazdów 

km 57+675
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