Siemiatycze, dnia 24 kwietnia 2013 r.

RL.6341.1.4.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1, w zwiazku z art. 122 ust. 1 pkt. 3, art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. a,
b, f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000
r. nr 98, poz.1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Bialystok, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych tj: rozbidrke 31 sztuk istniejacych przepustow
pod droga DW 690, budowe 30 sztuk przepustéw pod droga DW 690 i ciagiem pieszo-rowerowym
rozbiorke istniejacego mostu przez rzeke Pelchowke, budowe nowego mostu przez rzeke
Petchowke, przel;udowq rzeki Pelchowka w sasiedztwie mostu, rozbiorke istniejacego mostu przez
ciek spod Stadnik, budowe nowego mostu przez ciek spod Stadnik, przebudowa cieku spod Stadnik
w sasiedztwie mostu, przebudowa 12 odcinkow rowdéw melioracyjnych w sgsiedztwie przepustow,
przejscie kablami teletechnicznymi i elektroenergetycznymi pod rzekg Petchowka, rowami R23,
RA, RF i ciekiem spod Stadniki w zwiazku z budowg i rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 690 na

odcinku Ciechanowiec — Siemiatycze
postanawia si¢

I. Udzieli¢ Podlaskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska
6, 15-620 Bialystok, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nast¢pujacych urzadzen

wodnych na drodze wojewodzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec — Siemiatycze:

1. Rozbidrke 31 istniejacych przepustéw drogowych o nastepujacych parametrach ;
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Lp. Obiekt is mhh.wan._\ Miejscowos¢ Gmina Ditugosé ?NM\M.NMM«M&ME ) W Konstrukcja
& - —
1 2 3 4 5 6 7 8
12 |P-12 34+878  Moczydly Kukielki | Perlejewo 11,35 'réw melioracyjny rura zelbetowa @1000
13 |P-13 38+421 | Zale 14,35 | row &m:c&o&.:% rura zelbetowa &1200
14 (P14 |dpw0es |DosnszeStwel . 14,6 réw melioracyjny rura zelbetowa @1200
Krakowki Wlodki | Grodzisk | - 1L
15 m P-15 40+885  |Jaszczolty 14,95 ,32 melioracyjny rura zelbetowa 800
16 lm-_m 42+964  |Ostrozany Drohiczyn _.rmo row melioracyjny WEBO.&% 20mx 1,5m
17 P-17 43+720 | Stadniki 13,62 row Bo:o&ow_. ny ‘rura zelbetowa
18 w-_.m 43+913 Stadniki Grodzisk 10,12 i row drogowy ramowa 1,0 mx 1,0 m
19 |P-19 45+031 mﬁmmcmﬁ 13,58 row drogowy ‘rura zelbetowa @wom. NI
20 | P-20 145+826 | Morze 12,81 row drogowy WEE Nm_w%méw M&woo
21 | P-21 46+532 “ﬁo_ocmm 'Drohiczyn 10,6 row drogowy rura zelbetowa @800
22 w-ww 48+223 Morze Grodzisk 10,56 row drogowy _w x rura zelbetowa @800
23 |P-23 49+053 t Skiwy Male Siemiatycze Y.99 réw drogowy nwﬁoﬁoi% sklepiony 900 x 1150
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2. Budowe przepustow pod droga DW 690 i ciggiem pieszo-rowerowym o nast¢gpujacych parametrach ;

Wspotrzedne Gmina Dlugosé Rz¢dna Przeszkoda |Konstrukcja
L geograficzne przepustu (m) | (rzeka, _
P | o | A . _ |ciek,réw)
Obie ; [ > 'DW Ciag L- |P -
projekto - Miejscowosé p _
kt 690 |pieszo lewa  prawa
ey N E - strona |strona
TOWETO |
1l | ‘ | L) i 1l
| 2 3 4 5 6 7 ﬁ 8 9 10 11 12 13
_ s rura stalowa karbowana
1 | P-1 | 23+038,50 | 52°40'9" [22°30'47" |Ciechanowiec 23,27 9,2 121,36 | 121,64 ) . |tukowo — kotowa B= 1,44 m,
m. melioracyjny H=0.97m
i ] Ciechanowiec 1 H _ w‘ c
2 | P2 | 25+116.50 52°39'24" 22°32'9" |Ciechanowiec 1476 | - | 137,01 | 136,91 |réw drogowy mwww IR ARREN
_ | |
3| P33 26+559.50 52°38'50" 22°33'1" |Malec 1508 | - | 135,02 | 134,92 | réw drogowy M%wﬁm_oss karboyany
, -|.”9< I Ewmlmﬂm_.oim karbowana
4 | P-4 | 27+512.50 | 52° 38' 24" | 22° 33' 30" | Malec 14,57 | 935 | 133.82 | 133.66 . ] tukowo — kotlowa B=2.1 m,
, melioracyjny |,
H=155m
5 P-6 | 29+248.10 | 52° 37'39" | 22° 34' 24" | Skérzec ez | - | 182 | 1) v drogasy |TAE SHlowa karhowand
== == : Ciechanowiec 800
6 P-7 | 29+877.70 |52°37' 23" | 22° 34' 44" | Skérzec 13,84 | - 142,8 | 142,7 |réw drogowy m_wwwa_oé Kerbioane
5wt A — . row rura stalowa karbowana
7 | P-8 | 30+570.00 | 52°37'4" | 22°35' 5" |Skoérzec 1523 | 99 | 141,58 | 141,45 melioracyjny | @1000
AERRAAN REvEsan ; row rura stalowa karbowana
8 | P9 _, 31+018.00 | 52° 36' 52" | 22° 35" 19" | Skorzec 14,44 | 8,78 | 141,71 | 141,54 melioracyiny |@1060




m émtor.m@a:m Diugosé Rzedna
geograficzne przepustu (m)
Obie Km | ] Ciag | Przeszkoda
Lp Kt projekto - Miejscowos¢ Gmina pieszo | L- p_ |(rzeka, Konstrukcja
wamy | N E WWN - lewa | prawa ciek,row)
_ m | TOWETo | strona | strona
| | L] | owy ]
[} 2 3 4 - 6 7 8 9 10 i 12 13
, | i rura stalowa karbowana
9 P-10|31+632.00 | 52° 36' 36" | 22° 35' 38" | Skdrzec Ciechanowiec | 15,2 10 138,62 138,45 ’ . |tukowo —kotowa B=2,1 m,
melioracyjny H=155m
| i AEL :
10 | P-11| 334329.00 | 52° 35' 58" | 22° 36' 41+ |Moczydly 436 | 892 |id8gs | idos|™% | salownkediowans
Pszczotki et melioracyjny | @1000
erlejewo : = )
11 | P-12 | 34+827.00 52°35'29"|22° 37 45" EOON%ﬁ:M\ wchn_. @;@W _.h..w...w Hh\ﬂqﬂmﬁ "Ds. . ] rura stalowa karbowana
_ Kukietki melioracyjny | @1000
12| P-13| 38+338.00 52°33'56" | 22°39' 19" |Zale 1487 10,19 | 14581 | Tdass PR, [Tm selowakarhewany
_ melioracyjny | 1200
13 | P-14 | 30+956.50 | 52° 33' 24" | 220 40 24+ | KTAKOWKI |y i 17,78 | 11,99 |147.48 | 1473269 |rue sdlowglerbawana
Whodki melioracyjny | @1200
14 | P-15| 40+761.70 | 52°33'3" | 22°40' 49" | Jaszczolty 285 | TRIE | e | eyt (TS SRR
| melioracyjny | 1000
ﬁ g - | o rura stalowa karbowana
15| P-16 | 42+828.00 | 52° 32'9" | 22° 41' 54" | Ostrozany Drohiczyn 14,66 | 8,65 145,72 | 145,45 s . |tukowo — kotowa B =2,1 m,
! , melioracyjny H=155m
0111 40" | 990 471 14&n o . | row ‘rura stalowa karbowana
16 P-17|43+571.00 | 52° 31' 49" | 22° 42' 15" | Stadniki WQSQNE_A 15,07 | 10,03 | 145,59 | 145,43 melioracyjny |@1200
f .




T Dl Dl "
im@oﬁmﬁsm , Diugosd Rzedna ,
geograficzne W przepustu (m)
Obie Km - W - e —— Przeszkoda
Lp Kt projekto - Miejscowos¢ | Gmina ﬂ_mnm (rzeka, Konstrukcja
wany DW p1eszo L.~ P ciek,row)
_ N E - lewa | prawa
690 |
rowero strona | strona
| wy
1| 2 3 4 5 6 7 8 9 o | u 12 13
1 | '
17 | P-18 43+760.50 |52° 31'43" 22°42' 20" | Stadniki 13.99 | 8.89 14629 14627 row drogowy [y oM Karbowans
- 1 . | | “ ,v
! ﬁ ” _
18 P-19 444869.30 |52°31' 12" 22°42'49" Stadniki  Grodzisk 17 | - 157,74 157,83 |row drogowy | or S@IOWa karbowana |
_ - — m — |
|
19 P-20 | 45+658.00 | 52° 30' 50" | 22° 43' 9" Morze 1674 - 16193 162,02 |row drogowy _mwwwaoé kaaomaps | | | |
_ : m
20 | P-21|46+355.50 |52°30'30" | 22°43'27" Lopusze  Drohiczyn | 1448 | - | 164,17 164,24 |row drogowy mmmwwa_oé e h
i M | ME_.H,U_ stalowa karbowana
21 | P-22 | 48+021.50 | 52° 29" 52" | 22° 44' 28" | Morze Grodzisk 14,07 828 161,26 161,15 [row drogowy | tukowo — kotowa B = 1,63 m,
MI =1.Im |
22 | P-23 | 48+841.00 | 52° 29' 37"| 22°45'3" | Skiwy Male 1596 - 167,69 167,77 |row drogowy _mmwws_oé g |
“ uis ! f
| m ) Rzeka _ rura stalowa karbowana 1
23 | P-25 | 50+291.00 | 52°29' 8" | 22°46'3" |Skiwy Duze |_. . 149 9775 161,87 /161,72 ; tukowo — kotowa B = 1,62m,
_ _ Siemiatycze Szysia |Hi=1.1m _
— m — [ ‘ |
24 P26 S14736.00 | 52° 28 40"| 22°474"  Skiwy Duze 1526 - 16582 1659 |row drogowy e Sowa karbowana




_ Wspolrzedne Dhugosé Rze¢dna
geograficzne przepustu (m)
Obie WH: i . Ciag Przeszkoda .
Lp fet projekto - | Miejscowos¢ | Gmina T pieszo | L- P Q.wamw Konstrukcja
wany | N E 690 & lewa @ prawa ciek,row)
rowero strona | strona
il wy
1 2 3 4 ! 6 7 8 9 10 11 12 13
25 P-271524210.00 152°28'30" | 22°47 24" Wﬁw%m_ ._n_.um@ , muwm_. _@\\umc _@\Numn_. row mﬂomos ”Mmﬂwﬁm_o.ﬁm karbowana
& WEE & G G H m ! ‘rura stalowa karbowana
26 | P-28 | 53+256.00 | 52°28'7 | 22°48'8" |Orzepy Siemiatycze | 1441 | - 162,51 | 162,6 |row drogowy 23800
, W _ ow 'rura stalowa karbowana
27 | P-29 | 55+174.30 | 52° 27' 30" 22° 49' 27" | Czartajew ' 14,45 9,05 153,02 153,16 ; . tukowo — kolowa B = 1,49m,
, | melioracyjny H=124
| W | M m
| W | Sw rura stalowa karbowana
28 | P-30 | 55+398.30 | 52°27' 25" 22°49' 35" | Czartajew 14,45 | 9,15 | 152,04 152,19 oW . [tukowo — kotowa B = 1,49m,
" melioracyjny H=124m
29 [P-31 55+830.70 |52°27' 16"  22°49' 53" | Czartajew 1526 - 153,52| 153,7 |réw drogowy mmwwg_oé kerbaana
- - o |
_ ,
0 NE 7EN 0 S0 22N | Qinpni m. m _ . rura stalowa karbowana
| 30 | P-32 ” 57+548.50 | 52° 26' 35" | 22° 50' 53" | Siemiatycze Siemiatyces . o 13,94 9,19 149,13 | 149.3 |réw drogowy 23800
7 —




4.

Rozbiorke istnicjgcego mostu drogowego w km 37+537 (stary kilometraz) przez rzeke

Pelchowke w km rzeki 20+640

!

Budowe¢ mostu M-1 w-km 37+464,60 nad rzekg Pelchowka w km rzeki 20+675

o nastepujacych parametrach technicznych;

o ustrdj niosacy: zespolony, plytowy, wolnopodparty,
. ilos¢ przegsel: 1, dlugos¢ obiektu:  18.505 m,

° rozpigtosé teoretyczna: 17.64 m,

o wysokos¢ konstrukcyjna: 1.09 m,

. szerokos¢ catkowita obiektu: 13.35

. Swiatto poziome: 15.52 m,

. $wiatlo pionowe:  min. 2.12 m,

° kat skrzyzowania  67.70°,

. spadek poprzeczny jezdni 1 chodnika: dwustronny 2.0 %,
. spadek podtuzny jezdni: 0.51 %

o posadowienie: bezposrednie.

Wspohrzedne geograficzne mostu N 52°34'25" ; E 22°39'11".

Przyczotki jako Sciany zelbetowe w ksztalcie litery C. Grubo$¢ $ciany przedniej wynosi
0.80 m, a scian bocznych 0.60 m. Na wsporniku wystajacym z tylnej $cianki przyczotka
oparto plyte przejsciowa o grubosei 0.30 m i1 dlugosei 4.00 m. Do $cian bocznych
przyczotka podwieszono zelbetowe skrzydla o grubosci 0.40 m 1 dlugosci 3.00 m.
Wysokos¢ fundamentow przyczotkdw wynosi 1.00 m. Posadowienie przyczotka jako
bezposrednie na warstwie wyréwnawczej (korek betonowy) z betonu C8/10 gr. 0.40 m dla
przyczétka nr 1 1 gr. 0.8 m dla przyczotka nr 2. Spod fundamentu przyczotka nr 2 nalezy
usunaé¢ warstwe gruntow plastycznych grubosci ok. 0.8 m. Ustrdj niosacy jako plyte
wolnopodpartg. Przesto sklada si¢ z 21 prefabrykowanych belek strunobetonowych ,,Kujan
“L = 18 m o zmiennej wysokoscei 0.50 + 0.75 m zespolonych z nadbetonem o min. grubosci
0.14 m. Kapg chodnikowa 1 gzymsowa z betonu C25/30 Kapy posiadaja prefabrykowane

polimerobetonowe deski gzymsowe.
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Nad przyczotkami zaprojektowane urzadzenia dylatacyjne szczelne, bitumiczne, na
przemieszczenia A = +20 mm.

Woda opadowa z powierzchni jezdni odprowadzona bedzie 2% spadkiem poprzecznym
i prowadzona przy krawezniku do wpustéw i dalej kolektorem poza obiekt do systemu
odwodnienia drogi.

Dla odwodnienia izolacji ptyty pomostowej przewidziano w osi odwodnienia saczki
umieszczone co ~3.0 m (wzdhuz kraweznikow). Saczki nalezy potaczy¢ z kolektorem
odwodnienia obiektu.

Stozki przyobiektowe uksztaltowane w pochyleniu 1:1.5 i umocnione kamieniem polnym
na podsypce cementowo-piaskowej U podndzy stozkow nalezy murek z betonu C16/20.
Skarpy w obrebie przyczotkow nalezy uksztaltowa¢ w pochyleniu 1:1.5. Umocnienie skarp

si¢ za pomocg mat przeciwerozyjnych, humusowaniem i obsianiem trawa.

Rozbiorke istniejacego mostu drogowego w km 44+263 (stary kilometraz) przez ciek spod

Stadnik w km cieku 11+750

s

Budowe mostu M-2 w km 44+110,50 nad ciekiem spod Stadnik w km 11+746 o

nastepujacych parametrach technicznych;

. ustrdj niosacy:rama jednoprzestowa,

. ilos¢ przeset: 1,

o dtugos¢ obiektu: 9.44 m,

° rozpigtos¢ teoretyczna: 8.64 m,
o wysoko$¢ konstrukeyjna:  0.80 m,
o szerokos¢ catkowita obiektu: 13.35 m

o obciagzenie uzytkowe: klasa A wg PN-85/5-10030,

o swiatlo poziome: 7.84 m

. Swiatlo pionowe: min. 1.51 m

w kat skrzyzowania 20",

® spadek poprzeczny jezdni:  dwustronny 2.0%,

. spadek podiuzny jezdni: 1%,

. posadowienie: bezposrednie.
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Wspotrzedne geograficzne mostu N 52°31'34" ; E 22°42'29",

Przyczotki  z betonu B30, jako monolityczne $ciany. Grubosé $ciany korpusu przyczotka
wynosi 0.80 m.

Przejscie nasypu drogowego na obiekt zapewniajg wykonane w technologii na mokro plyty
przejsciowe o dlugosci 4.0 m i grubosei 0.30 m, oparte na wsporniku wystajacym ze sciany
tylnej przyczotka.

Fundamenty przyczotkowych w postaci taw zelbetowych z betonu B30 o wysokosci 0.80 m
1 wymiarach w planie 2.6 x 14.23 m. L.awa wykonana bedzie na warstwie korka z betonu
B10 o grubosei 0.40 m.

Skrzydta przyczotkéw jako wolnostojace. ukosne, o statej grubosci 0.50 m. Skrzydia
odchylone sg od drogi o kat 45°.

Fundamenty skrzydetl przyczotkow w postaci taw zelbetowych z betonu B30 o wysokosci
0.70 m, wykonanych na warstwie korka z betonu B10 o grubosci 0.40 m.

Ustrdj niosacy jako jednoprzeslowy, ramowy z belek prefabrykowanych, sprezonych typu
»odwréconego T (Kujan) o dhugosei L = 8.64 m zespolonych z plyta zelbetowa o grubosci
0.12 m. Belki oparte sa bezposrednio na $cianach przyczotkow i spigte w z nimi w rame.
Gora plyty wyprofilowana jest zgodnie ze spadkami poprzecznymi jezdni, kapy
chodnikowej 1 gzymsowe;.

Za wzgledu na dlugo$¢ obiektu (1.=9.44m) i spadek podtuzny drogi (1%) nie przewiduje sie
wpustow na obiekcie Woda opadowa z powierzchni jezdni odprowadzona bedzie 2%
spadkiem poprzecznym i prowadzona przy krawezniku poza obiekt do systemu odwodnienia
drogi.

Dla odwodnienia izolacji plyty pomostowe] przewidziano w osi odwodnienia saczki
umieszczone co ~3.2 m (wzdhuz kraweznikow).

Nasyp drogowy w rejonie wlotu 1 wylotu mostu nalezy uksztattowa¢ w pochyleniu 1:1.5

1 umocni¢ za pomocg kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Przebudowg rzeki Pelchéwka w sgsiedztwie mostu

Regulowany odcinek rzeki o dhugosci 122 m bedzie charakteryzowaé si¢ nastepujacymi

parametrami: - szerokos$¢ dna 2.5 m, nachylenie skarp 1:1,5, spadek podtuzny dna 0,625%o,
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umocnienie skarp na catej dlugosci — do poziomu wody dwuletniej -materace siatkowo-
kamienne o grubosci 17 cm podparte palisada z kotkéw drewnianych o $rednicy 10-12 cm i
dtugoscei 1,5 m, powyzej materacow — obsiew mieszankami traw na warstwie humusu,
umocnienie dna pod mostem i po 10 m powyzej i ponizej mostu narzutem kamiennym
o grubosci 20 cm na geowlokninie.

Przebudowa odcinka rzeki bedzie wykonywana pod ostona grédz budowlanych przy
zastosowaniu tymczasowych kanaldow obiegowych o 1tacznej dlugosci 119 m.
Do odwodnienia terenu robot zastosowana zostanie pompa spalinowa.

Wspoétrzedne geograficzne w km 20+568 rzeki: N 52°3425,2" ; E 22°39'8,36".
Przebudowe cieku spod Stadnik w sagsiedztwie mostu

Regulowany odcinek cieku o dhugosci 151 m bedzie charakteryzowac si¢ nastgpujacymi
parametrami: - szerokos¢ dna 1.2 m, nachylenie skarp 1:1.5, spadek podluzny dna 0.48%.
Umocnier,iie skarp na calej dlugosci (poza obiektem) — do poziomu wody dwuletniej -
materace siatkowo-kamienne o grubosci 17 em podparte palisadg z kotkow drewnianych
o $rednicy 10-12 cm i dlugosei 1.2 m, powyze] materacoéw — obsiew mieszankami traw na
warstwie humusu. Umocnienie dna po 20 m powyzej i 15 m ponize] mostu narzutem
kamiennym o grubosci 20 cm na geowldkninie.

Pod obiektem umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym na calej szerokosci pod
obiektem, skarpy podparte palisada (jak powyzej).

Przebudowa odcinka cieku bedzie wykonywana pod ostong grodz budowlanych przy
zastosowaniu tymczasowych rur obiegowych o facznej dtugosei 101 m.

Wspolrzedne geograficzne w km 114750 rzeki: N 52°31'34" ; E 22°42'29",
Przebudowe odcinkow rowow melioracyjnych w sasiedztwie przepustow

> réw melioracyjny przy przepuscie P-4 w km 27+512.50 na dilugosci 19 m
wspotrzedne geograficzne N 52° 38' 24,5" 1 52° 38' 24,9" E 22° 33' 29,7"122° 33' 29,1"
szer. dna rowu 0,60 m, pochylenie skarp 1:1,5,

obreb Malec nr dziatki 117/2
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row melioracyjny przy przepuscie P-9 w km 31+018.00 na dtugosci 18 m
wspolrzedne geograticzne N 52° 36' 52,4"152° 36' 51,9" E 22° 35" 18,5"122° 35' 18.8"
szer. dna rowu 0,60 m, pochylenie skarp 1:1,5,
obrgb Skorzec nr dziatki 167/51277

row melioracyjny przy przepuscie P-10 w km 31+632.00 na dtugosci 26 m
wspolrzedne geograficzne N 52° 36' 36,2" 1 52° 36' 36,7" E 22° 35" 37,3" 1 22° 35' 36,5"
szer. dna rowu 0,60 m, pochylenie skarp 1:1,5,
obreb Skorzec nr dziatki 275, 118/51 120/3

row melioracyjny przy przepuscie P-12 w km 34+827.00 na dtugosci 58 m
wspotrzedne geograficzne N 52° 35'29,3" 1 52° 35'29.2" E 22° 37' 44,2" 1 22° 37" 412"
szer. dna rowu 2,5 m, pochylenie skarp 1:1,5,
obreb Moczydly Kukietki nr dziatki 1191 79/3

row melioracyjny przy przepuscie P-13 w km 38+338.00 na dtugosci 41 m
wspéfrzedne geograficzne N 52° 33' 57,0" i 52° 33' 55,8" E 22° 39' 20,3" i 22° 39' 20,8"
szer. dna rowu 0,60 m, pochylenie skarp 1:1,5,
obreb Zale nr dziatki 8 i 7/1

row melioracyjny R23 przy przepuscie P-14 w km 39+956.50 na dhugosci 18 m
wspotrzedne geograficzne N 52° 33'24,1" 1 52° 33' 24,3" E 22° 40' 23,8" 1 22° 40" 23.0"
szer. dna rowu 1,00 m, pochylenie skarp 1:1,5,
obreb Bogusze Stare nr dziatki 71/2 i obreb Krakowki Wtodki nr dziatki 34

réw melioracyjny RA przy przepuscie P-15 w km 40+761.70 na dlugosci 20 m
wspotrzedne geograficzne N 52° 32'9,7" 1 52°32' 10,0" E 22° 41' 54,8" 1 22° 41' 54,7"
szer. dna rowu 0,60 m, pochylenie skarp 1:1,5,
obreb Jaszezolty nr dziatki 224

réw melioracyjny RB przy przepuscie P-16 w km 42+828.00 na dtugosci 10 m
wspdlrzedne geograficzne N 52° 35'29,3" 1 52° 35" 29,2" E 22° 37" 44,2" 122° 37" 41,2"
szer. dna rowu 0,60 m, pochylenie skarp 1:1.5,

obregb Ostrozany nr dziatki 5301 527
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> row melioracyjny B wzdhuz drogi przy przepuscie P-17 w km 43+571.00 na
dhugosciach 190 m
wspolrzedne geograficzne N 52° 31' 52,7" 1 52° 31'49,5" E 22° 42' 13,6" 1 22° 42' 16,4"
oraz N 52°31'49,5"152°31'47,3" E 22°42' 16,4"122° 42' 18,3"
szer. dna rowu 0,60 m, pochylenie skarp 1:1,5,
obreb Stadniki nr dziatki 253

> réw melioracyjny RF przy przepuscie P-29 w km 55+174.30 na dlugosci 32 m
wspoOlrzedne geograficzne N 52° 27' 30,8" i 52° 27" 30,3" E 22° 49' 25,5" 1 22° 49' 26,8"
szer. dna rowu 1,00 m, pochylenie skarp 1:1,5,
obreb Czartajew nr dziatki 383/2 1 387/2

> row melioracyjny RF1 przy przepuscie P-30 km 55+398.30 na dlugosci 19 m
wspolrzedne geograficzne N 52° 27' 25,3" 1 52° 27' 25,6" E 22° 49' 35,5" 1 22° 49' 34,6"
szer. dna rowu 1,00 m, pochylenie skarp 1:1,5,
obreb Czartajew nr dziatki 401/1

> row melioracyjny RF1 wzdhluz drogi od przepustu P-29 do przepustu P-30 na
dlugosei 225 m
wspolrzedne geograficzne N 52° 27' 30,9" 1 52° 27' 26,0" E 22° 49' 27,7" 1 22° 49' 36,5"
szer. dna rowu 1,00 m, pochylenie skarp 1:1,5,

obreb Czartajew nr dziatki 317/9

11.  Przejscie kablami teletechnicznymi i elektroenergetycznymi pod;

a/ rzeka Pelchowka w km20+621.5, wspolrzedne geograficzne N 52° 34' 25" E 22° 39
10" przewiertem sterowanym w rurze RHDPEp110 dlugosci 26 m na glebokosci 1,83 m
pod dnem tj. na rzednej 135.6 m n.p.m.

b/ rowem R23 wspélrzedne geograficzne N 52° 33' 24" E 22° 40' 24" przewiertem
sterowanym w rurze RHDPEp110 i rurze A58PS dlugosci 28 m na glgbokoscei 1,00 m pod

dnem tj. na rz¢gdnej 146,31 m n.p.m.



IL

1II.

1V.

¢/ rowem RA wspéhrzedne geograficzne N 52° 33" 3" E 22° 40' 51" przewiertem
sterowanym w rurze RHDPEp110 dlugosci 19,5 m na glebokosci 1,00 m pod dnem
tj. na rzednej 148,28 m n.p.m.

d/ ciekiem spod Stadnik w km 11+734, wspotrzedne geograficzne N 52° 31' 34" E 22° 42!
29" przewiertem sterowanym w rurze RHDPEp110 dlugosei 23.5 m na glgbokosci 2,30 m
pod dnem tj. na rzednej 145,62 m n.p.m.

e/ rowem RF wspolrzedne geograficzne N 52° 27' 30" E 22° 49' 27" przewiertem
sterowanym w rurze RHDPEp110 dlugosci 15,5 m na glgbokosci 1,00 m pod dnem
tj. na rzgdnej 152,16 m n.p.m.

Pozwoleniec wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien oséb trzecich

przyslugujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen.

Na podstawie art. 108 § 1 Kpa decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci

ze wzgledu na wyjatkowy wazny interes spoleczny.
Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do:

1. Wykonania projektowanych urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczna.

2. Prowadzenia prac na ciekach w taki sposob, aby nie spowodowaly one zawezenia i
podniesienia rzednej dna koryta ciekow

3. Zapewnienia podczas wykonywania robdt wiasciwego odplywu i funkcjonowania
urzadzen melioracji wodnych szczegolowych (rowdw i1 drenowania na uzytkach rolnych
przylegtych do drogi.

4. Wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
urzadzen melioracji wodnych szczegotowych (rowow 1 drenowania) w przypadku kolizji z z

urzadzeniami drogowymi.
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5. Wykonania przebudowy urzadzen melioracji wodnych w pierwszej kolejnosci przed
rozpoczeciem zasadniczych robét ziemnych zwiazanych z przebudowa drogi.

6. Wykonania urzadzen wodnych w sposob nie pogarszajacy warunkow wilgotnosciowych
na przylegtych gruntach uzytkowanych rolniczo.

7. Usuniecia na wiasny koszt i pokrycia wyniklych strat powstalych z winy uprawnionego
na terenach przyleglych do wykonanej inwestycji.

8. Doprowadzenia, przed zakonczeniem robot, wszystkich naruszonych woéd i urzadzen
melioracji wodnych w obrgbie prowadzonych prac do wlasciwego stanu (odmulenie z
zapewnieniem prawidtowego odptywu, naprawa umocnien, wykonanie zabezpieczen itp.).

9. Z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robdt w obrgbie wod i
urzadzen melioracyjnych, inwestor budowy i przebudowy powinien powiadomi¢ o terminie
wykonania 1 zapewni¢ nadzor techniczny ze strony:

- Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku (dotyczy rzeki
Pelchowka, Szysia oraz cieku spod Stadnik)

- wilasciwych Gminnych Spotek Wodnych (dotyczy urzadzen melioracji wodnych
szczegdtowych objetych utrzymaniem tych spolek)

- wilascicieli urzadzen (dotyczy urzadzen melioracji wodnych szczegolowych nie objetych
utrzymaniem spolek wodnych)

10. Utrzymywania w pelnej sprawnosci na swoj koszt przebudowanych urzadzen

melioracyjnych.

UZASADNIENIE

Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6,
15-620 Biatystok wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych tj: rozbiorke 31 sztuk istniejgcych przepustéw pod drogg DW 690, budowe 30
sztuk przepustow pod droga DW 690 i ciggiem pieszo-rowerowym, rozbiorke istniejacego mostu
przez rzeke Pelchowke, budowg nowego mostu przez rzeke Petchowke, przebudowe rzeki
Pelchowka w sgsiedztwie mostu, rozbidrke istniejgcego mostu przez ciek spod Stadnik, budowe

nowego mostu przez ciek spod Stadnik, przebudowa cieku spod
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Stadnik w sasiedztwie mostu, przebudowa 12 odcinkéw rowdw melioracyjnych w sasiedztwie
przepustoéw, przejscie kablami teletechnicznymi i elektroenergetycznymi pod rzeka Pelchowka,
rowami R23, RA, RF i ciekiem spod Stadniki w zwigzku z budowg i1 rozbudowg drogi
wojewddzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec — Siemiatycze, dolaczajac operat wodnoprawny
wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzonym w jezyku nietechnicznym.

W dniu 04 marca 2013 r. Starosta Siemiatycki wezwal wnioskodawce na podstawie
art. 64 § 2 Kpa do uzupekienia danych zawartych w operacie wodnoprawnym.

Pismem znak WBiD.400.10.1.2013 r. z dnia 12.03.2013 r wnioskodawca przedtozyt
uzupelnienie wniosku. Stosowne uzupetnienie wniosku wptyngto 13.03.2013 .

Po analizie przedtozonej dokumentacji stwierdzono, iz wniosek o wydanie pozwolenia
na wykonanie urzadzen wodnych spetnia wymogi art. 132 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z dyspozycja art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) organ prowadzacy postgpowanie podat do publicznej
wiadomosci informacj¢ o wszczgciu postgpowania administracyjnego w  sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych. Organ poinformowal réwniez
strony o przystugujacym z mocy art. 10 § 1 Kpa prawie brania czynnego udzialu w postepowaniu
oraz wypowiedzenia si¢ przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowoddow
i materialow, wskazujac jednoczesnie 7 — dniowy termin od dnia dorgczenia zawiadomienia na
dokonanie powyzszego. Ponadto w formie obwieszczenia zawiadomienie o wszczeciu
postgpowania administracyjnego wywieszono w Urzedzie Miejskim w Ciechanowcu, Drohiczynie
i Siemiatyczach, w Urzedzie Gminy Grodzisk, Siemiatycze oraz Starostwie Wysoko Mazowieckie
i Siemiatycze. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uwaza si¢ za dokonane po uptywie 14 dni od
dnia publicznego ogloszenia, co zostato potwierdzone przez urz¢dy gdzie byly one wywieszone.
W wyznaczonym terminie do tut. Urzgdu nie wptynety zadne uwagi.
Po przeanalizowaniu calosci akt sprawy stwierdzono, iz wykonanie urzadzen wodnych w ramach
przebudowy drogi wojewodzkie] nr 690 na odcinku Ciechanowiec — Siemiatycze nie bedzie
negatywnie oddzialywato na powierzchnig terenu, Srodowisko wodne 1 przyrodnicze i nie pogorszy

obecnych stosunkéw wodnych.
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Jednoczesnie zobowiazano wnioskodawce do wykonania projektowanych urzadzen zgodnie
z dokumentacja techniczna, prowadzenia prac na ciekach w taki sposob, aby nie spowodowaly one
zawezenia i podniesienia rzednej dna koryta ciekow, zapewnienia podczas wykonywania robot
wlasciwego odptywu i funkcjonowania urzadzen melioracji wodnych szczegélowych (rowow i
drenowania na uzytkach rolnych przylegtych do drogi, wystapienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowg urzadzen melioracji wodnych szczegotowych (rowow
i drenowania) w przypadku kolizji z z urzadzeniami drogowymi, wykonania przebudowy urzadzen
melioracji wodnych w pierwszej kolejnosci przed rozpoczgciem zasadniczych robot ziemnych
zwiazanych z przebudowa drogi, wykonania urzadzen wodnych w sposéb nie pogarszajacy
warunkow wilgotnosciowych na przyleglych gruntach uzytkowanych rolniczo, usunigcia na wlasny
koszt i pokrycia wyniktych strat powstalych z winy uprawnionego na terenach przylegtych do
wykonanej inwestycji, doprowadzenia przed zakonczeniem robot wszystkich naruszonych wod
i urzadzen melioracji wodnych w obrgbie prowadzonych prac do wlasciwego stanu (odmulenie
z zapewnieniem' prawidlowego odplywu, naprawa umocnien, wykonanie zabezpieczen itp.),
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robdt w obrebie wod 1 urzadzen
melioracyjnych inwestor budowy i przebudowy powinien powiadomi¢ o terminie wykonania
i zapewni¢ nadzor techniczny ze strony; - Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych
w Biatymstoku (dotyczy rzeki Pelchowka, Szysia oraz cieku spod Stadnik) - wlasciwych Gminnych
Spotek Wodnych (dotyczy urzagdzen melioracji wodnych szczegétowych objgtych utrzymaniem
tych spolek) - wiascicieli urzadzen (dotyczy urzadzen melioracji wodnych szczegdlowych nie
objetych utrzymaniem spolek wodnych), utrzymywania w pelnej sprawnosci na swoj koszt
przebudowanych urzadzen melioracyjnych.
Whnioskodawca wystapil z wnioskiem o nadanie na podstawie art. 108 § 1 Kpa decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na wyjatkowy wazny interes spoleczny.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r .
o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zostala
umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje

o srodowisku i jego ochronie
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Pozwolenie wodnoprawne wygasa w przypadku nie rozpoczg¢cia wykonania urzadzen

w terminie 2 lat od czasu, w ktérym pozwolenie stalo si¢ ostateczne.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy Prawo wodne za posrednictwem
Starosty Siemiatyckiego, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Za niniejsze pozwolenie wodnoprawne oplaty skarbowej nie pobrano. Zgodnie z art. 7

pkt. 2 ustawy o oplacie skarbowej jednostki budzetowe zwalnia si¢ z oplaty skarbowe;j.
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