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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trécig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Rr&8udowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zmiany: Dz. U. z 2015poz. 528), my rej podpisani
oswiadczamy, ze Projekt Budowlany ,Rozbudowa drogi wojewddzkiey ©90 wraz
z drogowymi obiektami iaynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczm na odcinku
Ciechanowiec - Ostéany (km 41+650)Tom VIII ,O$wietlenie drogowe” zostat spa@dzony
zgodnie z umow, obowhgzujacymi przepisami, normami i wytycznymi, zasadami deig

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzermik cjakiemu ma shyc.

Projektant Sprawdzajcy

mgr irk. Michat Sajenko mgr in Marcin Malinowski
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l:ﬂlllSll l;nz,w WOJEWODZEI
S) - DA S8
WYDZIAL Gdansk, dnia ...2001-05-28

Archi’ekfury i Budownictwa
80-810 Gdansk, ul. Okopows 21,27

AB-T1I-7131/22/01

B Y R N L s
Na podstawie art. 13 ust. | pkt ..., art. 14 ust. 1 pkt - ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm..
oraz § Qust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38

Y 21995
nadaje :
Pani/u.............. o R L S S N
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. wdniu .......13 kwietnia 1969 n,  GOBBKU ... s,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci ... 1Nstalacyine) w zakresie sieci, instalacii i urzadzed

elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Dtrzymuije:

;jn;;;-;‘:;cha} Sajenko ZA ZGODNOSC
ul. Zielona 7/4 Z ORYGINALEM

B80-760 Gdarisk _ _
2 als mgr in Z. Michat Sajenko
i Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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POMQORSKA OKREGOWA
1284 INLYNIEROW BUBOWNICTWA
80 840 Gdafisk, ul. Swietojaheka 43/44
) Tel. 58-324-89-77

- -4 4-98
Fex 58-301-44 : Gdatsk, dnia 30 grudnia 2010 1.

sye. akt 225/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN ADAM MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.08.1971 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0208/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sic od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.

ZA ZGODNOSC
1 Z ORYGINALEM

mgr in z. Michal Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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Pan Marcin Adam Malinowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregoyej Komisji K(raliﬁkacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okreggowej Komisji ifikacyjnej

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
-
dr inz. }?ﬂluwski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Adam Malinowski

80-768 Gdansk, ul. Wierzbowa 1/2 m. 5
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in Zz. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0.



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 6@@echanowiec—Siemiatycze wraz z drogowymi obiektaiymigrskimi
i niezpdny infrastruktug techniczg na odcinku Ciechanowiec — Ostemy (km 41+650)
Projekt Budowlany — ®NVIETLENIE DROGOWE Tom VIl

|. OPIS TECHNICZNY.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowwietlenia drogowego w ggu przebudowywanej drogi
wojewddzkiej nr 690 wraz z zasilaniem oraz dopraxegme zasilania elektrycznego
i oswietlenie projektowanych punktow do kontroli i #emia pojazdéw Wojewodzkiej Inspekc;ji
Transportu Drogowego.

Obiekt jest czscig wielobrarzowego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 690 Ciechanowiec Siemiatycze wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczm oraz budowa cagu pieszo-
rowerowego na odcinku Ciechanowiec — Ostiany (km 41+650).

zlokalizowanego na terenie wojewodztwa Podlaskiegowiatu Wysokie Mazowieckie
I powiatu Siemiatycze, gminy: Ciechanowiec, PergeGrodzisk.

Opracowania zwgzane:

Tom | Projekt zagospodarowania terenu
Tom i Droga

Tom /1 Most M-1 przez rz. Petchéwk

Tom 1II/2  Przepusty drogowe

Tom IV Przebudowa i budowa sieci wodggowej

Tom V Budowa kanalizacji deszczowej

Tom VI Przebudowa kolizji teletechnicznych

Tom VII Przebudowa kolizji elektroenergetycznych

Tom VIII  Oswietlenie drogowe

Tom IX Informacja dotycgzca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budoago w celu wybudowanigwietlenia
drogowego w @igu przebudowywanej drogi wojewodzkiej nr 690 wrazasilaniem oraz
doprowadzenie zasilania elektrycznego swietlenie projektowanych punktow do kontroli
i wazenia pojazdow Wojewddzkiej Inspekcji Transportu @oaego.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

a) km 22+848 - doprowadzenie zasilania elektryczneg®wietlenie punktu Wojewodzkiej
Inspekcji Transportu Drogowego w m. Ciechanowiec
« budowa linii zasilajcej zalicznikowej YAKXS 4x35mrh 295(314)m
» budowa rozdzielnicy potrzeb kontrolnych WITD 1szt.
+ budowa obwodu nr 1swietlenia drogowego YAKXS 0,6/1kV 4x25nfm  346(411)m
+ budowa obwodu nr 2swietlenia drogowego YAKXS 0,6/1kV 4x25nfm  273(323)m

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0. 8
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b) km 28+206 - doprowadzenie zasilania $weetlenie drogi DW690 wraz z zatokami
autobusowymi w m. Malec
 budowa linii zasilajcej zalicznikowej YAKXS 4x35mrh 24(34)m
e budowa szafy @wietlenia drogowego 4SO 4-obwodowej 1szt.
+ budowa obwodu nr 1swietlenia drogowego YAKXS 0,6/1kV 4x25nfm  120(140)m
+ budowa obwodu nr 2swietlenia drogowego YAKXS 0,6/1kV 4x25nfm  130(150)m

c) km 33+949 - doprowadzenie zasilania elektrycznegometlenie skrzyowania typu rondo
drogi DW690 z drog powiatows 1700B Brask - Perlejewo wraz z zatokami autobusowymi
w m. Moczydty Pszczofki
« budowa linii zasilajcej zalicznikowej YAKXS 4x35mrh 56(68)m
e budowa szafy @wietlenia drogowego 1SO 4-obwodowej 1szt.
+ budowa obwodu nr 1swietlenia drogowego YAKXS 0,6/1kV 4x25nfm  188(228)m
+ budowa obwodu nr 2swietlenia drogowego YAKXS 0,6/1kV 4x25nfm  206(249)m

d) km 37+559 - doprowadzenie zasilania elektrycznegoswietlenie skrzyowania drogi
DW690 z drog gminmg do m. Twarogi Mazury i skrzpwania drogi DW690 z drag
powiatowy 1724B do mZale w m. Olszewo

 budowa linii zasilajcej zalicznikowej YAKXS 4x35mrh 181(196)m
« budowa linii zasilajcej zalicznikowej YAKXS 4x35mrh 381(400)m
e budowa szafy @wietlenia drogowego 5SO 4-obwodowej 1szt.
* budowa rozdzielnicy z pomiarem kontrolnym 1szt.

+ budowa obwodu nr 1swietlenia drogowego YAKXS 0,6/1kV 4x25nfm  296(351)m
+ budowa obwodu nr 2swietlenia drogowego YAKXS 0,6/1kV 4x25nfm  200(235)m

1.4. Podstawa opracowania

[1] Umowa nr WZD.3326-2/12 zawarta pamzy Podlaskim Zagdem Drég Wojewodzkich
w Biatymstoku, a Transprojektem Ggkim na opracowanie kompleksowej
dokumentaciji.

[2] Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia opracosvarzez Podlaski Zagd Drog
Wojewddzkich, w tym: zat. nr 7 Dane wgjowe do projektowania i zat. nr 8 Wymagania
dotyczce dokumentacji projektowej

[3] Mapa sytuacyjno-wysokciowa 1:500 do celow projektowych wykonana przemdi
»Global East” z Bialegostoku (maj 2012 r).

[4] Dokumentacja geologicznospnierska wykonana przez figrGeotest z Wioctawka (maj
2012r).

[5] Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznéyietlenia punktu WITD (WITD1)
w m. Ciechanowiec numer RE3-9/213/2012 z dnia 12@®r., wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon EnergetygBielsk Podlaski.

[6] Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznegwietlenia DW690 (4SO)
w m. Malec numer RE3-9/230/2012 z dnia 09.10.2012ydane przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny BielsldRaki.

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0. 9
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[7] Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznegwietlenia DW690 (1SO)
w m. Moczydly Pszczotki numer RE3-9/214/2012 zaddir.09.2012r., wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Eng¢ygeny Bielsk Podlaski.

[8] Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznegwietlenia DW690 (5SO)
w m. Olszewo numer RE3-3/707/2012 z dnia 15.1®201wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon EnergetygBielsk Podlaski.

[9] Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznegwietlenia DW690 (2SO)
w m. Jaszczolty numer RE3-3/659/2012 z dnia 12@2r., wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon EnergetygBielsk Podlaski.

[L0]Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznegwietlenia DW690 (3SO)
w m. Skiwy Due numer RE3-3/660/2012 z dnia 17.09.2012r., wydarzez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon EnergetygBielsk Podlaski.

[L1]Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetyczngyietlenia punktu WITD (WITD2)
w m. Siemiatycze numer RE3-3/658/2012 z dnia 12@F2r., wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon EnergetygBielsk Podlaski.

[12]Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r UD2Nr 106 z 2000 roku
Z p&niejszymi zmianami).

[13]Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresumy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr O poz. 462 2012r.).

[14]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjop specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progradomkcjonalno-aytkowego (Dz.U.
Nr 202 poz. 2072 z 2004r).

[15]Ustawa o0 szczegolnych zasadach przygotowania izaegl inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r).

[16]Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
-W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999) wraz z komentarzeon valv. Rozporzdzenia (rok
2002).

[17]Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny ogpada& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/2000).

[18]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtan(Dz.U. Nr 92 poz. 881
z 2004r).

[19]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r).

[20]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz.U.03.47.401 z dnia 19
marca 2003r.)
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[21]Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wdzen 1999 r. w sprawie
bezpieczéstwa 1 higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

[22]Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007s@ietlenie drog. Cgs¢l: Wybor klas éwietlenia.
[23]Norma PN-EN 13201-2:2007s@ietlenie drog. Cgs¢ 2: Wymagania owietleniowe.
[24]Norma PN-EN 13201-3:2007s@ietlenie drog . Cg¢ 3: Obliczenia éwietleniowe.

[25]Norma PN-EN 13201-4:2007s@ietlenie drog. Cg¢ 4: Metody pomiarow parametrow
oswietlenia.

[26]Norma PN-EN 12464-2:2008wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy eé 2.
Miejsca pracy na zewtrz.

[27]Norma SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetycznegnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

[28]Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczngkiego napicia. Ochrona
przeciwporaeniowa

[29]Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrgcam obiektach budowlanych.
Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa ditugotrwata przewodow.

[30]PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandnay
[31]PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
[32]PN-77/B-02011. Obgienia wiatrem w obliczeniach statycznych. @benia wiatrem.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W obszarze projektowym droga DW690 nie jestvietlona, za wyjtkiem pojedynczych
punktowswietlnych na skrzzowaniu z éwietlonymi drogami: drogggminmg w m. Malec, drog
gminm (109014B do m Twarogi Mazury) w m. Olszewo i drggpwiatows (1724B do mZale)
w m. Olszewo.

W miejscowdciach tych éwietlenie jest podwieszone na ista@jch liniach napowietrznych
nn-0,4kV, a jego wixicielem jest PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biahkstdrejon
Energetyczny Bielsk Podlaski.

Wzdtuz przebudowywanego odcinka przebiega ¢ sielektroenergetyczna wiasico PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok Rejon EnergetygzBielsk Podlaski, do ktérej istnieje
mozliwos¢ podbczenia sp dla zrealizowania zasilania projektowanegéwietlenia oraz

przebiega inne uradzenia uzbrojenia terenu: teletechniczne linie &akli napowietrzne, sie

wodochgowa.

Przebudowa kolidggych linii elektroenergetycznych oraz liniswietlenia powieszonych na
stupach linii elektroenergetycznych znajdujewiTomie VII.

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0. 11
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3. WYMAGANIA O SWIETLENIOWE.
3.1. Droga DW690
a) Parametry techniczne drogi:

« Klasa drogi G

« Predkosé¢ projektowa 80km/h

« Natezenie ruchu (wg prognozy na rok 2025) 3000 pojazdona

« llos¢ jezdni droga jednojezdniowa,

+ Szerokd¢ jezdni 2x3,5m

« Szerokaé¢ pobocza 15m

- Lokalizacja stupéw - jednostronnie w poboczu
«  Wysoka¢ stupow -10m

b) Wyznaczenie sytuacjiswvietleniowejPN-EN 13201):

«  Typowe pedkosci gtbwnych wytkownikow: Wysoka
(wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 3&%bkmh, bardzo niska)

«  Gioéwny wytkownik: M
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jack pojazdy, C - rowerZgi, P - piesi)

« Inni dopuszczenizytkownicy: S
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jack pojazdy, C - rowerZgi, P - piesi)

«  Wykluczeni uytkownicy: CP
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jack pojazdy, C - rowerZgi, P - piesi)

« Sytuacja éwietleniowa: A2

(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D3, D4, E1, E2)

c) Okreslenie zakresu:

« Strefa konfliktowa: Tak
(nie istnieje, tak)
« Zakres: -

(‘_1 Ov _’)

d) Wybor klasy(PN-EN 13201):

« Giéwny typ pogody: Sucho
(Sucho, Mokro)

«  Ggstas¢ skrzyzowan: < 3 skrzyzowania/km
( >3km,<3km)

«  Strumie ruchu, liczba pojazdow: <7 000
( <7000, >7 000)

+ Klasa @gwietleniowa: ME4a

(ME1, ME2, ME3a, ME4a, ME5)

e) Wymagane parametrywietleniowe:

« minimalna luminancja nawierzchni jezdni L: 0,75 cd/nf
« minimalna catkowita réwnomiergé luminacji jezdni Uo 0,4
« minimalna wzdtizna rownomiern&t luminacji jezdni Ul 0,6
« maksymalny wskanik przyrostu progu kontrastu TI 15 %
« stosunek ngkenia gwietlenia SR 0,5
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3.2. Ronda w chagu drogi DW690
a) Wybor klasy dwietleniowej (PN-EN 13201):

Klasa gwietleniowa: CE3
(CEOQ, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5)

b) Wymagane parametrywietleniowe:

« $rednie nagzenie dwietlenia eksploatacyjne.E 15 Ix
* réwnomiernd¢ ogolna nagzenia gwietlenia U 0,4

3.3. Punkt WITD
a) Wybor klasy dwietleniowej (PN-EN 12464-2):
Klasa gwietleniowa przyta przez analogip. 5.11.3 Ogodlna inspekcja

b) Wymagane parametrygwietleniowe:

» S$rednie nagzenie dwietlenia eksploatacyjne Em: 50 Ix
* réwnomierng¢ oswietlenia (minimalnetednie) Uo: 0,4
» wspoitczynnik ograniczenia@lienia GRL.: 50
» wspotczynnik oddawania barw Ra: 20

3.4. Wspobiczynnik utrzymania

Dla czasu wymianyrodia i okresu porgdzy czyszczeniem opraw, ktory wynosi 4 lated(ita
wysokopezne sodowe) oraz przy zakniu matego zanieczyszczenia atmosferycznego
I $Sredniego naizenia ruchu motorowego przyp wspotczynnik utrzymania 0,8.

4. PROJEKTOWANE ZGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Punkt WITD w m. Ciechanowiec km 22+848

Zakres @éwietlenia obejmuje stanowisko kontroli i wenia pojazdéw, miejsc postoju, drogi
manewrowej, 100 m strefy przejowe w cagu DW690 na wjedzie i wyjezdzie z punktu WITD
oraz DW690 mydzy wjazdem i wyjazdem do punktu WITD.

Zgodnie z Ustaw o drogach publicznych (art. 20a), docelowo kosgtgploatacji éwietlenia
drogowego bdzie ponosi zarzdca drogi tj. Podlaski Zagd Drog Wojewodzkich
w Biatymstoku.

Na wysokdci zatoki postojowej zaprojektowano wolnogtmj rozdzielnie 1WITD, ktéra
zostanie wypos@na w eczny rozhcznik gtowny, jednofazowe zabezpieczenia nadgpwe
poszczegolnych obwodow, dwa jednofazowe gniazdd/a88 podhczenia urgdzen bedacych
na wyposaeniu pojazdow sttbowych Inspekcji oraz uktadeznego sterowania zazaniem
oswietlenia punktu WITD.

Zaprojektowano @wietlenie stanowiska do wania pojazdéw za pomgopraw zezrodiami
sodowymi wysokoprznymi 250W na stupach stalowych 10 m z wygsiiki jednoramiennymi
z nachyleniem 10 cswietlenie drég manewrowych i miejsc postoju za pommopraw ze
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zrodtami  sodowymi wysokogenymi 150W na stupach stalowych 10m z wegsiiki

jednoramiennymi z nachyleniem °1@raz gwietlenie 100m stref prz&iowych na wjédzie

I wyjezdzie z punktu oraz odcinka euizy wjazdami za pomacopraw zezrodtami sodowymi
wysokopeznymi 100W na stupach stalowych 10m z wgsiiki jednoramiennymi z
nachyleniem 19.

Do zasilania projektowanych stupéwswaetleniowych, z rozdzielnicy 1WITD zostan
wyprowadzone dwa obwodywietleniowe wykonane kablami YAKXS 0,6/1kV 4x25rim

Zgodnie z warunkami przagzenia do zasilania punktu WITD zostanie wybudowatecja
transformatorowa, z ktérej zostanie wybudowanetpczg kablowe w kierunku projektowanego
ztacza kablowo-pomiarowego. Wazkzu ledzie zainstalowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy
3-fazowy bezpfredni z zabezpieczeniem przedlicznikowym nadmiargwgdowym 20A.
Miejscem rozgraniczenia wias§w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | iasicji
Inwestora bda zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarawziczeniowym

w kierunku instalacji odbiorczej. Dostosowanie siektroenergetycznej do granicy wkasaio
jest po stronie PGE Dystrybucja S.A.

Od projektowanego przez PGE Dystrybucja S.Aczh kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy
1IWITD zostanie wybudowana abonencka linia zalicanit, wykonana kablem YAKXS
0,6/1kV 4x35mm,

Bilans mocy: moc zainstalowana (moc uwetlgliajgca kilkuminutowy rozruch opraw):

a) oswietlenie drogowe 1,65(2,65) kW
b) oswietlenie drogowe 1,79(2,86) kW
C) urzadzenia Inspekciji 3.0 (3,0) kW

Razem: 6,44(8,51) kW

Moc zamowiona 11kW (20A) ze wzglu na Kkoniecznig zachowania selektywsoi
zabezpiecze

Zgodnie z Ustaw o drogach publicznych (art. 20a), docelowo kosgtgploatacji éwietlenia
drogowego bdzie ponosi zaradca drogi tj. Podlaski Zagd Drog Wojewodzkich
w Biatymstoku.

Sposob wykonania prac pokazano na planie sytuatyarys. 2 ark. 1.

4.2. Oswietlenie skrzyzowania DW690 z DG w m. Malec km 28+206

Zakres @wietlenia obejmuje skrzpwanie DW690 z ¢wietlong droga gming w kierunku
m. Malec wraz ze stregfprzefciowa oraz zatoki autobusowe.

Zgodnie z Ustaw Prawo Energetyczne (art.18) docelowo koszty eldptyi Gwietlenia
drogowego bdzie ponosi gmina, na ktorej terenie znajdujee¢ soswietlenie tj. Gmina
Ciechanowiec.

Do sterowania gwietleniem drogowym zaprojektowano 4-pokpszat oswietleniong 4S0.
Oswietlenie drogi zaprojektowano za pomogpraw zezrodtami sodowymi wysokopgnymi
100W na stupach stalowych 10 m z weggiiki jednoramiennymi z nachyleniem®0

Do zasilania projektowanych stupowéwaetleniowych, z szafy zostanwyprowadzone dwa
obwody @wietleniowe wykonane kablami YAKXS 0,6/1kV 4x25mim
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Zgodnie z warunkami przatzenia, ze stacji transformatorowej 9-420 w kiewskupa 35, na
istniejgcych stupach linii napowietrznej nn-0,4kV, zostamedwieszony oddzielny obwod
napowietrzny wykonany przewodem izolowanym typu SsX4x25mm. Ze stupa 35 linii
napowietrzne] oddzielnego obwodu zostanie wybudewanzyhcze kablowe w kierunku
projektowanego przy stupie 353zka kablowo-pomiarowego. Warzu lxdzie zainstalowany
uktad pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy bezZpedni z zabezpieczeniem przedlicznikowym
nadmiarowo pmdowym 20A. Miejscem rozgraniczenia wiasaiosieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Inwestoraedy zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w  kierunku instalacji odhbizej. Dostosowanie sieci
elektroenergetycznej do granicy wiascigest po stronie PGE Dystrybucja S.A.

Od projektowanego przez PGE Dystrybucja S.Aqczh kablowo-pomiarowego do szafy
oswietleniowej zostanie wybudowana abonencka linleczaikowa, wykonana kablem YAKXS
0,6/1kV 4x35mm,

Bilans mocy: moc zainstalowana (moc uwzlgliajgca kilkuminutowy rozruch opraw):
a) oswietlenie drogowe 0,92(1,47) kW

Moc zamoéwiona 11kW (20A) ze wzglu na Kkoniecznig zachowania selektywsoi
zabezpiecze

Sposo6b wykonania prac pokazano na planie sytuacyjayys. 2 ark. 2.

4.3. Oswietlenie skrzyzowania DW690 z DP w m. Moczydly Pszcz6tki km 33+94

Zakres @wietlenia obejmuje rondo na skemywvaniu DW690 z drogpowiatowg 1700B Brask -
Perlejewo wraz z dojazdami (strefy pszepwe) oraz zatoki autobusowe.

Zgodnie z Ustaw Prawo Energetyczne (art.18) docelowo koszty eldptyi Gwietlenia
drogowego bdzie ponosi gmina, na ktérej terenie znajduje skwietlenie tj. Gmina Perlejewo.

Do sterowania @wietleniem drogowym zaprojektowano 4-pokpszat oswietleniong 1SO.

Oswietlenie drogi zaprojektowano za pomogpraw zezrodtami sodowymi wysokoggnymi
100W na stupach stalowych 10 m z weggiiki jednoramiennymi z nachyleniem®10

Do zasilania projektowanych stupowévaetleniowych, z szafy zostanwyprowadzone dwa
obwody @wietleniowe wykonane kablami YAKXS 0,6/1kV 4x25mim

Zgodnie z warunkami przatzenia, ze stacji transformatorowej 9-596 w kiewskupa 18, na
istniejgcych stupach linii napowietrznej nn-0,4kV, zostamedwieszony oddzielny obwod
napowietrzny wykonany przewodem izolowanym typu &sX4x25mm. Ze stupa 18 linii
napowietrzne] oddzielnego obwodu zostanie wybudewanzyhcze kablowe w kierunku
projektowanego przy stupie 16azka kablowo-pomiarowego. Warzu lzdzie zainstalowany
uktad pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy bezZpedni z zabezpieczeniem przedlicznikowym
nadmiarowo pmdowym 20A. Miejscem rozgraniczenia wiasaiosieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Inwestoraedy zaciski na listwie zaciskowej za ukiladem
pomiarowo-rozliczeniowym w  kierunku instalacji odhbizej. Dostosowanie sieci
elektroenergetycznej do granicy wiascigest po stronie PGE Dystrybucja S.A.

Od projektowanego przez PGE Dystrybucja S.Aqczh kablowo-pomiarowego do szafy
oswietleniowej zostanie wybudowana abonencka linleczaikowa, wykonana kablem YAKXS
0,6/1kV 4x35mm,

Bilans mocy: moc zainstalowana (moc uwzlgliajgca kilkuminutowy rozruch opraw):
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a) oswietlenie drogowe 1,84(2,94) kW

Moc zamoéwiona 11kW (20A) ze wzglu na Kkoniecznig zachowania selektywsoi
zabezpiecze

Sposoéb wykonania prac pokazano na planie sytuacyjayys. 2 ark. 3.

4.4. Oswietlenie DW690 na skrzgowaniu z DG i DP w m. Olszewo km 37+559

Zakres @wietlenia obejmuje skrzpwanie DW690 z ¢wietlong drogg gminrg w kierunku
m. Twarogi Mazury, skrzzowanie z éwietlona drogs powiatows 1724B w kierunku mZale,
strefy przejciowe w cagu DW690 dtugéci 100 m na dojadzie do skrzyowania oraz odcinek
DW690 medzy skrzyowaniami (ze wzgdu na mniejsz odlegid¢ miedzy obszarami
oswietlonymi niz 500 m).

Zgodnie z Ustaw Prawo Energetyczne (art.18) docelowo koszty eleplyi Gwietlenia
drogowego bdzie ponosi gmina, na ktorej terenie znajduje skwietlenie tj. Gmina Perlejewo
I Gmina Grodzisk. Ze wzgtlu na fakt,ze cwietlenie stanowi funkcjonalnie jedncatcsc,
oswietlenie nie zostato podzielone terytorialniecdbie zasilone poprzez jedno prayte z sieci
elektroenergetycznej iclzie sterowane z jednej szafygwoetleniowej. Na terenie Gminy
Grodzisk znajduyj sie 3 stupy dwietleniowe (kaskadowo zasilane z sie@iveetleniowe]j drugiej
gminy) a pozostata ¢z¢ oswietlenia hcznie z przydczem znajduje si na terenie Gminy
Perlejewo. Dla rozliczania ¢imiedzy gminami za ztyta energé¢ elektryczm przy stupie 8/1
zaprojektowano szagk pomiarowy z podlicznikiem, do ktorej natg wprowadzé kabel
oswietleniowy ze stupa 7/1 i 8/1. Taki sposéb zasdaostat uzgodniony z oboma gminami.

Do sterowania ewietleniem drogowym zaprojektowano 4-pokpszat oswietleniong 5SO.

Oswietlenie drogi zaprojektowano za pomogpraw zezrodtami sodowymi wysokopgnymi
100W na stupach stalowych 10m z weggiiki jednoramiennymi z nachyleniem®.0

Do zasilania projektowanych stupowéwaetleniowych, z szafy zostanwyprowadzone dwa
obwody @wietleniowe wykonane kablami YAKXS 0,6/1kV 4x25mim

Przejecie kablami nad rzglelchowka wykonaw dwoch rurach odpornych na promieniowanie
stoneczne RHDPEp 110/6,3 UV, podwieszonych z bokstmM1 w sposob nie zastanjey
przewitu. Rury z wydtionymi kielichami kompensacyjnymi podwiésza pomog statych i
przesuwnych zawiesi systemowych, kompessigh zmiag diugasci rur pod wplywem
temperatury. Prz&gie przez przyczétek w elastycznych kolankach DXiOgcsci 1,75m
odpornych na promieniowanie UV.

Zgodnie z warunkami przatzenia, ze stacji transformatorowej 3-0641 (po gizsowaniu do
nowych warunkow przyczenia) z oddzielnego pola zostanie wybudowanequzg kablowe w
kierunku projektowanego przy stacji aeka kablowo-pomiarowego. W arzu [gdzie
zainstalowany ukfad pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazovbezpdredni z zabezpieczeniem
przedlicznikowym nadmiarowo gidowym 20A. Miejscem rozgraniczenia wiasao sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacjiestora bda zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instilaodbiorczej. Dostosowanie sieci
elektroenergetycznej do granicy wiascigest po stronie PGE Dystrybucja S.A.

Od projektowanego przez PGE Dystrybucja S.Asczh kablowo-pomiarowego do szafy
oswietleniowe] zostanie wybudowana abonencka linaicznikowa, wykonana kablem

YAKXS 0,6/1kV 4x35mmi oraz  zostanie wybudowana rezerwowa abonencka lini
zalicznikowa zasilaca pomiar kontrolny, wykonana kablem YAKXS 0,6/1kd&35mnf,
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umazliwiajgca docelowo bezpecednie zasilanie opraw s$wietleniowych na terenie Gminy
Grodzisk z sieci elektroenergetycznej PGE Dystryd&cA.

Bilans mocy: moc zainstalowana (moc uwelgliajgca kilkuminutowy rozruch opraw):
a) oswietlenie drogowe 2,07(3,31) kw

Moc zamowiona 11kW (20A) ze wzglu na koniecznig zachowania selektywsoi
zabezpiecze

Sposob wykonania prac pokazano na planie sytuagyjayys. 2 ark. 4.

5. Sposéb wykonania prac.

Wybudowane fwietlenie powinno speinéa wymagania normy PN-EN 13201:2007
,Oswietlenie drog”. Po zakezeniu prac wykona sprawdzajce pomiary parametrow
fotometrycznych i poréwrgaz obliczeniami.

Dla zaprojektowania swietlenia wykonano obliczenia parametrow fotometnyach dla opraw
typu Ambar. Dopuszczagszastosowanie opraw dowolnego producenta pod wanmke keda
posiadé parametry techniczne okftene w projekcie oraz dols posiada cyfrowo
sparametryzowane dane fotometryczne, pozw@dana wykonanie oblichesprawdzajcych
parametry éwietleniowe w jednym z ogolnodaginych uniwersalnych programéw
obliczeniowych np. Relux lub Dialux oraz wykonawpezed ich zainstalowaniem wykona
obliczenia sprawdzage, ktére potwierdgspetnienie zalmnych parametrowswietleniowych.

Do cswietlenia jezdni stosowaoprawy dwukomorowe o stopniu szczeiciolP 66 dla komory
optycznej oraz P66 dla komory osgiiz, w Il klasie ochronngei elektrycznej, wyposane
w uktad optyczny z regulagjrozsytu strumieniawietlnego oraz w wysokopzne sodowe
zrodha swiatta np. NAVT-4Y lub SONT plus PIA, zapewniag trwal@d¢ pracy min. 32 tys.
godzin.

Korpus oprawy z odlewu aluminiowego malowanego zkos/o na wybrany kolor z palety
RAL (w kolorze stupa), przystosowany do mantana wys¢gniku lub bezpérednio na stupie
z mazliwoscig regulacji lkta nachylenia. Klosz oprawy lekko wypukly lub ptasge szkta
hartowanego odpornego na promieniowanie UV. Opnaaai umaliwia¢ wymiare zrodta bez
uzycia narzdzi i posiadd blokadd samoczynnego zamkimia oprawy podczas prac
konserwatorskich. Komora optyczna oprawy wypgosa w system "oddychania” wymieryjay
jednostronnie powietrze z otoczeniem.

Osprzt elektryczny montowany modutowo, wypagsay w uktad kompensacji mocy biernej
cosp>0,85. Stosowa redukcg mocy w oprawie, sterownik APC-2 lub kompatybilny
umazliwiajagcy programowanie za pomgprogramu CPAnet.

Stupy awietleniowe stalowe ocynkowane, malowane proszkdalmrycznie na kolor RAL-
9006, o grubsci blachy stupa minimum 4mm, spawane spawem wzngim ,niewidocznym”
wykonanym w technologii PAW, spetnige wytrzymatéc na | stre§ wiatrowg na obcizenie
liczone wg PN-77B-02011.

Whneka stupa powinna liyumieszczona po przeciwnej stronie do kierunku uusbjazdéw: od
strony chodnika lub w przypadku jego braku od strgezdni pod katem 45 Na obiekcie
mostowym wiki mocowane tak, aby byt tatwy dept od strony jezdni. Dla stupow
lokalizowanych za ekranem — wykdnalrzwiczki umaliwiajagce fatwy dosip do wrek
wg. projektu ekrandw — pole obstugi min. 80 cm.
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Minimalne wymiary wigki 100 mm x 300 mm. Stosowaamkngcie pokryw wrgk stupowych
srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrgwwngki stupa lub stosowa tuleje
ostonowyg gtowki sruby.

Stupy wyposay¢ w tabliczki bezpiecznikowe Ilub tabliczki bezpietkmwe podziatowe,
wyposaone we wkiadki bezpiecznikowe BiWts 4A (@tobezpiecznikow odpowiadgja ilcsci
opraw na stupie).

Kable gwietleniowe na tabliczce powinny byitozone w tzw. choink zostawiagc zapas tylko
dla zytly PEN, a jako zacisk PEN przyj dolny zacisk na tabliczce. Tabliczki podziatowe
stosow& w miejscu podziatu sieci, dla wykonania odg#& oraz w pierwszym stupie od
szafki.

Do zasilania poszczegolnych opraw wewn stupow nalgy uzy¢ przewodu YDY 450/750V
2x1,5mnf. Oprawy zasilane z obwodéw tréjfazowych mglepodhczyé w taki sposéb, aby
zapewné rownomierne obagienie faz.

Stupy ustawia w wykopie na betonowych fundamentach prefabrykogwhn Na obiektach
mostowych stupy instalowana przygotowanych stanowiskach w projekcie byamostowej,
stosujc kotwy wedtug oblicze producenta stupdw.

Fundament stupa winien wystagvanaksymalnie 5 cm ponadedng terenu nieutwardzonego
maksymalnie 3 cm nad gdng chodnika (stupy w chodniku). Stosofv@odwdjne nakgtki
I kapturki nasruby.

W przypadku konieczrigi lokalizacji stupow éwietleniowych w podnzu skarpy (jezdnia bez
chodnika i poboczy z opaglbezpieczastwa) fundamenty stupow nale lokalizowa na styku
do w/w opaski. Stupy przed osuwaniemny giemi zabezpieczy na diugdéci 1,5 m ptytami
chodnikowymi lub w przypadku usytuowania stupow smzycie skarpy powkszy skarg
wokoét wszystkich fundamentow stupow przez usypamiekét fundamentéw pasa ziemi
o szerokéci 0,5 m i zagsci¢ w celu zabezpieczenia przed oggiem s¢ skarpy z pielgnacp
zieleni do czasu jej umocnienia. Zapetvpole obstugi wek stupowych zlokalizowanych na
skarpach i przy barierkach wygrodzeniowych.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzewayapgzewidzi€ przycicie gatzi.

Fundamenty stupéw w calo pomalowé& abizolem, a podstawy oraz trzony stupéw do
wysokaci minimum 30 cm nad poziom terenu naleabezpieczy elastomerem lub innmag
odporry na odchody zwiegt.

Projektowane szafyswietleniowe typu wolnostgcego w obudowie z tworzywa sztucznego
4-polowe (obwodowa) w wykonaniu ,wandaloodpornyma rfundamencie betonowym,
zamykanej na zamek ,baskwilowy" z wgknikiem sygnalizacji otwarcia drzwiczek.

Szafy wyposzone w sterownik cyfrowy z modemem GSM i analizatorsieci, cyfrowy
przekanik zmierzchowy, umdiwiajagce wybor sterowania: sterownik cyfrowy, przehik
zmierzchowy, kaskadagezne.

Czujka przekanika zmierzchowego winna By usytuowana na stupie swietleniowym
projektowanym najbliszym szafki éwietleniowej.

W projektowanej szafceswietleniowej naley zastosowa ograniczniki przegic kombinowane
typu 1 ze zdalp sygnalizagy zadziatania podtzorg do sterownika, grzatkdo podgrzewania
sterownika i urzdzenie uniem#iwiajgcego przedostawaniegswyzszych harmonicznych do
sieci elektroenergetyczne,..

Szafki gwietleniowe - prefabrykowane, posaddéwia wysoké¢ 30 cm nad poziom terenu.
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Fundamenty prefabrykowane w c&dopomalowa abizolem i do wysokii minimum 30 cm
nad poziom terenu nalg zabezpieczy elastomerem lub imnmas odporry na odchody
zwierzt.

Jako zabezpieczenie obwoddwwietleniowych naley stosowa wktadki topikowe szybkie,
rozfgcznik gtowny z widoczag przerws.

Roboty kablowe wykonywazgodnie z N SEP-E 004. Wykopy dla kabli i pod famenty
wykonywa recznie. W trakcie wykonywania wykopdéw, wykonawca lmaea szczegollna
ostraznos¢ w miejscu utaonej geosiatki, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Projektowane kable swietleniowe naley uktad& bezpdrednio w ziemi. W miejscu kolizji
z istniegpcym uzbrojeniem oraz pod wjazdami kable ukéada rurach RHDPEp 110 lub
RHDPEKk 110. Pod drogami kable uktéada rurach RHDPEp 110.

Od istniegcego uzbrojenia natg zachowdé normatywne odlegkei zgodnie z N SEP-E 004 .

Glebokas¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzclgnuntu (lub drogi)
do zewnrtrznej gbrnej powierzchni rury o ile nie zostatskppana na dodatkowych profilach
zalgczonych w projekcie powinna wynésiie mniej ni:

* 0,7 m—w wykopie,

e 1,0 m - pod drogami,

 0,5m - pod rowami.

Po utazeniu kabli i ustawieniu fundamentow wykopy nglezasypywaé ziemi bez kamieni
ubijajac ja warstwami, co 20 cm oraz usinnadmiar ziemi. Wymagany wspoétczynnik
zag:szczenia gruntu na trasie kabli i wokot stupdw poem wynost 0,97 a dla kabli utmnych

w koronie drogi dodatkowo powinien posiédaartas¢ okreslong normg PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne”. Protokoty z pomiarow Wykonawca robdét wimiedostarczy komisji odbioru
koncowego.

Pod obiektami mostowymi kable ukitadaw rurach trudnopalnych RHDPEp 110UV
z wydtwzonymi kielichami kompensacyjnymi za pomoctatych i przesuwnych zawiesi
systemowych, kompensigych zmiag diugasci rur pod wptywem temperatury. Prgee przez

przyczotek w elastycznych kolankach D110 dikad.,75 m odpornych na promieniowanie UV.

Na kablach wzdh catej trasy w odgpach co 10m, a tak w miejscach charakterystycznych
winny by¢ umieszczone opaski kablowe, na ktérych w trwalkys$ip maj by¢ zapisane: nazwa
wiasciciela, typ i przekroj kabla, rok budowy.

Po ula@zeniu rur i zacignieciu kabli, ich kaice naley uszczelnt w celu zabezpieczenia przed
dostaniem siwilgoci oraz zamuleniem.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zastosowano ochrgrprzed dotykiem p@ednim: samoczynne wydzenie zasilanie w ukladzie
TN-C — zgodnie z nor;diN SEP-E-001.

Wszystkie stupy nalg wyposay¢ w tabliczki bezpiecznikowe z bezpiecznikami inatgjnymi
4A. Pohczenie z lampami wykoigprzewodem YDY 450/750V 2x1,5mm2. Oprawy w Il kkasi
ochronndci.

Wzdtuwz kabli agswietleniowych naley utozy¢ na calej diugéci stalowy bednark ocynkowan
FeZn 25x4. Do utzonej bednarki nafgy podiczye szyre PEN szafy éwietleniowej oraz szyny
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PEN stupéw éwietleniowych pokazanych na planie sytuacyjnym 2ydj. pierwszego
I ostatniego stupa w obwodzie, w miejscu rozgeh oraz wzdha trasy co 200 m .
Rezystancja pojedynczego uziomu nie powinné Wicksza od wartéci wskazanej w normie

N SEP-E-001. Jesli zmierzona rezystancja jest gksza od wymaganej, nale uziom
rozbudowa o dodatkowe elementy pionowe.

7. Uwagi koncowe

1. Przed rozpocxiem robot nalgy zapozné si¢ z istniegcym i projektowanym
uzbrojeniem, znajdagcym st na planszy zbiorczej oraz uzgoériermin rozpocgcia
prac z widcicielami dziatek i gestorami sieci.

2. Prace wykona zgodnie z uzgodnieniami zakonymi w czsci formalno-prawnej,
standardami technicznymi wykonywania robot przysiabgksploatatorow budowanych
urzadzen, obowhzujacymi przepisami i normami.

3. Wszystkie materiaty powinny lbydopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawy o0 wyrobach budowlanych oraz powinny ¢bygodne ze standardami
technicznymi przysztych eksploatatoréw budowanycadeen.

4. Kazdorazowo, gdy w projekcie podano ngzwroduktu lub naze jego producenta,
nalezy przez to rozumierowniez inny produkt o parametrach mu odpowiadsgh.

5. Zdemontowane materiaty naleprzekazé do magazynu wgiciela.

Kable w rowach przed zasypaniem podlegatapowemu odbiorowi przezytkownika
oraz stibe geodezyjn.

7. W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem wykorta wykopy kontrolne, prace
prowadz¢ recznie pod nadzoremzytkownika.

8. Po zakdczeniu robot wykona protokoty pomiaréw linii kablowych, skuteczéw
ochrony przeciwporgniowej i uziemié, protokotdw z zagszczenia gruntu oraz
parametréw fotometrycznych oraz zgtodo odbioru.

Opracowat:

mgr in Zz. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
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1. Zakres rob6t oraz kolejné¢ realizaciji

* budowa szafy @wietleniowej

* budowa stupow gwietleniowych
* budowa linii kablowych nn

* budowa uziomow

* pomiary sprawdzage

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajcych przebudowie
Brak

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub tenu ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

W obszarze projektowym znajdujsic czynne elekrtroenergetryczne linie kablowe i
napowietrzne nn-0,4kV i SN-15kV. Przez teren m@yzebiega niezinwentaryzowane
linii kablowe nn-0,4kV i SN-15kV.

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen mogacych wystpi¢ podczas realizaciji
robét budowlanych

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi stwarzayoboty:
» wykonywanie prac w pobiu czynnych linii elektroenergetycznych
» glebokie wykopy pod fundamenty stupéw
» stawianie stupéw @avietleniowych na fundamentach za pomoéwigow,
* monta opraw dwietleniowych na ustawionych stupach
* podwieszenie rur pod obiektem mostowym,
* mechaniczne zggzczanie wykopow,

* spawanie podczas wykonywania uzioméw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych:

Prace powinny wykonywatylko osoby przeszkolone w zakresie bhp (szkolersepne
i szkolenia okresowe) oraz posiagta odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploataciji
urzadzen, instalaciji i sieci.

Osoby wykonujce prace na wysokoi powinny posiadaodpowiednie badania.

6. Wskazanie s§rodkéw  technicznych [ organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

Przed rozpocxiem robdt nalgy zapozna sie z istniegjcym uzbrojeniem na planie
zagospodarowania terenu oraz zidokalizac trasy linii uprawnionemu geodecie.
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Przy pracach na wysoka pracownicy powinni posiadehetmy i sprzt zabezpieczagy
przed upadkiem.

Roboty w poblkku czynnych urgdzex elektroenergetycznych powinny dwykonywane
pod nadzorem aytkownika, przy wysczonych, odiczonych i uziemionych uggzeniach.
Rozpoczcie robot mae nasipi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

W czasie wykonywania rob6t ziemnychzka miejsce niebezpieczne musilpgrodzone
i oznakowane.

Kazdorazowo przy wykonywaniu rob6t ziemnych spem zmechanizowanym oraz w
poblizu linii napowietrznych, naley wyznaczy stret niebezpieczs i odpowiednio ja
oznakowa.

Zurawie, koparki lub inne ugdzenia zatadowczo-wytadowcze, ktére maip zblizy¢ na
niebezpieczna odlegté do linii napowietrznych, powinny By wyposaone w
sygnalizatory nagcia

Urzadzenia elektroenergetyczne moby¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu
bada kontrolnych z wynikiem pozytywnym.

Po zakaczeniu robét naley wykona& inwentaryzagj geodezyjp wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Szczego6towe wytyczne do spgtzenia Planu BiOZ znajdupie w Tomie IX ,Informacje
dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia”.

Opracowat:

mgr in Z. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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llI. OBLICZENIA
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Ulica AMBAR 3 250W SON-T+ / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 8.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.25m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

20.00 m

(3)

Y

(2)

SCHREDER AMBAR 3/1975/ 1 HPS 250W / 271833

25986 Im

33200 Im

250.0 W
jednostronnie na dole
20.000 m

10.000 m

10.024 m

0.000 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70¢ 421 cd/kim
przy 80°% 215 cd/kim
przy 90¢ 15 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.5.

il
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

23.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 250W SON-T+ / Wyniki szczegotowe

T850m
1 , ’ ! ==-0'25
0.00 20.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:186
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 20.000 m, Szerokosé: 8.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 58.15 0.58
Wartosci zadane wedtug klasy: =30.00 =0.40
Spetnione/nie spetione: v v

.
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

23.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 250W SON-T+ / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

P ) T850m
\ 60 |
\ 60 / 80
80 \ /
80
/ 60 60\ \
< Lo.00
' '0.00 '20.00 m '
Wartosci Lux, Skala 1 : 186
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
58 34 88 0.585 0.386

.
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0.
ul. Olbrachta 94
01-102 Warszawa

DIALux

23.10.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks

Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 250W CDO-TT+/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 8.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.03m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

20.00 m

(3)

Y

(2)

SCHREDER AMBAR 3/1975/CDO-TT+ 250 W/271833a

22151 Im

28300 Im

250.0 W
jednostronnie na dole
20.000 m

10.000 m

9.803 m

0.000 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70¢ 421 cd/kim
przy 80°% 215 cd/kim
przy 90¢ 15 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.6.

N
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

23.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 250W CDO-TT+ / Wyniki szczegotowe

T850m

H H T 003

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:186

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 20.000 m, Szerokosé: 8.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 50.23 0.57
Wartosci zadane wedtug klasy: =30.00 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0.
ul. Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Polska

DIALux

23.10.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks
e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 250W CDO-TT+ / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

40

— T850m

60 Y
b 70 / » & A (R
/ - \
60 / \ \
60 4 1
+0.00
' '0.00 '20.00 m '
Wartosci Lux, Skala 1 : 186
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
50 28 77 0.567 0.369

il
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0.
ul. Olbrachta 94
01-102 Warszawa

DIALux

23.10.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks

Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 400W SON-T+ / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 8.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.25m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysoko$§¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

20.00 m

(3)

Y

(2)

SCHREDER AMBAR 3/1975/ 1 HPS 400W / 271813

46397 Im

56500 Im

400.0 W
jednostronnie na dole
20.000 m

10.000 m

10.024 m

0.000 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70¢ 421 cd/kim
przy 80°% 189 cd/klm
przy 90¢ 13 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.5.

il
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

23.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 400W SON-T+ / Wyniki szczegétowe

T850m
1 , ’ ! ==-0'25
0.00 20.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:186
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 20.000 m, Szerokosé: 8.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 99.72 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: =30.00 =0.40
Spetnione/nie spetione: v v

.
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

23.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 400W SON-T+ / Pole oszacowania Jezdnia 1/ I1zolinie (E)

T850m
80. .80 100
\\ 1207 |
N 120 100
140 \ \ 100 /
/

100 120 140
) 120 100 N

80 100 120-
N 1

To.00

0.00 20.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 186

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
100 67 143 0.674 0.469
.
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

Schreder Polska Sp.z o.0.
ul. Olbrachta 94
01-102 Warszawa

23.10.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks

Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 400W HQI-T / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 8.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysoko$§¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

(3)
&
(1
h 4
T T003m oy
2000m (2)
SCHREDER AMBAR 3/1975/HQI-T 400 W/271813A
34490 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
42000 Im przy 70¢ 421 cd/kim
400.0 W przy 80° 189 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90° 13 cd/kim
20.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
9.803 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy mocy
0.000 m o$wietleniowej G1.
10.0° Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
1.000 m oS$lepiania D.6.

N

Strona ‘36
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23.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 400W HQI-T / Wyniki szczegotowe

T850m

H H T 003

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:186

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 20.000 m, Szerokosé: 8.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 75.31 0.66
Wartosci zadane wedtug klasy: =30.00 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0.
ul. Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Polska

DIALux

23.10.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks
e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica AMBAR 3 400W HQI-T / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

P )| T850m
[~
80\ 60 60 80/
80 / 100
\ 80
/
100
/ 80 80\ 100\
/ 60 80
80 / ~ ~ J 1
Tooo

Siatka: 10 x 6 Punkty

20.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 186

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
75 50 110 0.658 0.451
.
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Data: 18.10.2012
Edytor: Wojciech Kryspin
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

Schreder Polska Sp.z o.0.
ul. Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Polska

18.10.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks
e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Spis tresci

Projekt oswietlenia

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Rondo S2
Dane planowania 3
Oprawy (lista wspoirzednych) 4
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 5
Rondo S3
Dane planowania 6
Oprawy (lista wspotrzednych) 7
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 8
Rondo S4
Dane planowania 9
Oprawy (lista wspétrzednych) 10
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 11
il
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

18.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S2 / Dane planowania

@ @ T5511m

©,
@ T 5163

-115.59 29.69m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1039

Oprawy AMBAr 2 100W SON-T+, wysokos¢ montazu opraw H=10m, pochylenie wysiegnika 10stopni, dlugosé
wysiegnika 1m. Klasa oswietlenia ronda CE3.

Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMBAR 2/2005/ 1 HPS 100W /
1 14 280703 (1.000) 7936 10700 100.0
. W sumie:
W sumie: 111104 149800 1400.0
-
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0.

ul. Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Polska

Edytor

e-Mail

DIALux

faks

Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394

wkryspin@schreder.com.pl

18.10.2012

Rondo S2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER AMBAR 2/2005/1 HPS 100W / 280703
7936 Im, 100.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 100W (Czynnik korekcyjny 1.000).

©,
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [
Y4 Y
1 -115.459 51.120 10.000 10.0 0.0 -36.5
2 -89.039 31.818 10.000 10.0 0.0 -36.5
3 -65.427 13.373 10.000 10.0 0.0 -36.5
4 -58.433 -3.534 10.000 10.0 0.0 -74.7
5 -55.040 -22.050 10.000 10.0 0.0 -110.5
6 -63.214 -51.397 10.000 10.0 0.0 -110.5
7 -35.290 -16.512 10.000 10.0 0.0 14.0
8 -15.485 -10.187 10.000 10.0 0.0 145.2
9 5.541 -26.764 10.000 10.0 0.0 145.2
10 -22.324 6.585 10.000 10.0 0.0 106.4
11 -45.544 19.565 10.000 10.0 0.0 -170.2
12 -37.103 28.198 10.000 10.0 0.0 -109.6
13 -24.341 54.993 10.000 10.0 0.0 -109.6
14 29.558 -43.874 10.000 10.0 0.0 145.2

N
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

18.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S2 / Rondo / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T7359m
T 7077

=
67.68

T63.25
1 60.06

56.27
54.19
52.15

48.45
45.87
43.78

40.97
38.85
36.62
34.14

31.79
2972
27.56

2414
21.97

19.45
17.36

14.06
10.25

5.78
291
0.00

0.00 425 955 13.86 19.05 24.39 29.79 35.15 40.30 4560 52.07 57.24 63.59m

Wartosci Lux, Skala 1 : 576
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: N /
(-71.194 m, 18.658 m, 0.000 m) O
) N
Siatka: 26 x 33 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 6.49 24 0.401 0.275
-
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

18.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S3/ Dane planowania

@ T-o1957m

. @"-1060.05

1113.21 1228.63 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1302

Oprawy AMBAr 2 100W SON-T+, wysokos¢ montazu opraw H=10m, pochylenie wysiegnika 10stopni, dlugosé
wysiegnika 1m. Klasa oswietlenia ronda CE3.

Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMBAR 2/2005/ 1 HPS 100W /
1 14 280703 (1.000) 7936 10700 100.0
. W sumie:
W sumie: 111104 149800 1400.0
-
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

18.10.2012

Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin

ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394

01-102 Warszawa faks

Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER AMBAR 2/2005/1 HPS 100W / 280703
7936 Im, 100.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 100W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [1
X Y Z X Y
1 1113.337 -919.902 10.000 10.0 0.0 -53.4
2 1133.195 -946.252 10.000 10.0 0.0 -53.1
3 1150.534 -971.296 10.000 10.0 0.0 -52.6
4 1151.962 -992.424 10.000 10.0 0.0 -74.7
5 1155.355 -1013.691 10.000 10.0 0.0 -110.5
6 1146.945 -1041.692 10.000 10.0 0.0 -110.5
7 1173.770 -1010.941 10.000 10.0 0.0 7.3
8 1191.115 -1008.445 10.000 10.0 0.0 127.4
9 1208.531 -1033.409 10.000 10.0 0.0 126.0
10 1189.617 -987.287 10.000 10.0 0.0 98.2
11 1167.908 -968.776 10.000 10.0 0.0 -170.2
12 1186.028 -966.808 10.000 10.0 0.0 67.0
13 1191.186 -929.152 10.000 10.0 0.0 -109.6
14 1228.501 -1059.711 10.000 10.0 0.0 127.4

il
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

18.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S3 / Rondo / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

72.89m

69.92
67.75
65.72
63.31
61.15
58.98

54.31
52.00
49.86
47.79

44.45
41.76
39.72
37.52
35.41
33.39
31.36
29.29
2713

24.29
21.95
19.88
17.83

13.72
11.67
9.42
5.81
2.82
0.00

0.00 6.16 10.52 15.68 20.88 26.50 31.62 37.92 43.07 53.26 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 570
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: N
(1144.213 m, -960.824 m, 0.000 m) O

N\

Siatka: 37 x 23 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

16 6.53 24 0.421 0.268

il
Strona 46




Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

18.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S4 / Dane planowania

@ @ T-1601.90n

®"-1714.21

1573.93 1724.57 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1077

Oprawy AMBAr 2 100W SON-T+, wysoko$¢ montazu opraw H=10m, pochylenie wysiegnika 10stopni, dtugosé
wysiegnika 1m. Klasa oswietlenia ronda CE3.

Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMBAR 2/2005/1 HPS 100W /
1 14 280703 (1.000) 7936 10700 100.0
. W sumie:
W sumie: 111104 149800 1400.0
-
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0.
ul. Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Polska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Wojciech Kryspin
515 236 394

18.10.2012

wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S4 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER AMBAR 2/2005/1 HPS 100W / 280703

7936 Im, 100.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 100W (Czynnik korekcyjny 1.000).

©, ©,
©,
®
® (a
Nr. Pozycja [m] Rotacja [1
X Z Y
1 1574.059 -1602.316 10.000 10.0 0.0 -36.7
2 1600.537 -1622.011 10.000 10.0 0.0 -36.7
3 1626.239 -1642.634 10.000 10.0 0.0 -36.7
4 1633.871 -1656.450 10.000 10.0 0.0 -83.2
5 1654.258 -1671.863 10.000 10.0 0.0 4.9
6 1668.259 -1654.112 10.000 10.0 0.0 95.8
7 1648.542 -1637.884 10.000 10.0 0.0 -167.5
8 1662.769 -1631.972 10.000 10.0 0.0 -129.3
9 1684.821 -1607.349 10.000 10.0 0.0 -129.3
10 1639.268 -1677.874 10.000 10.0 0.0 51.5
11 1617.266 -1702.537 10.000 10.0 0.0 51.5
12 1670.284 -1676.262 10.000 10.0 0.0 -40.7
13 1697.766 -1694.370 10.000 10.0 0.0 -36.7
14 1724.233 -1714.079 10.000 10.0 0.0 -36.7
e
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor
ul. Olbrachta 94 Telefon
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail

DIALux

Wojciech Kryspin

515 236 394

wkryspin@schreder.com.pl

18.10.2012

Rondo S4 / Rondo / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

0.00 469 9.04 1247 1817 2261 2747 3271 37.34 4359 47.95 5219 56.78

Potozenie powierzchni w scenie

60.09 m

56.35
54.43

51.32
49.05

46.77
45.05
43.00
41.22

38.75
37.05

34.26
32.29

30.06
28.34
26.34
24.46
22.75
21.00

17.66

15.24
13.05

10.55
8.85

4.38

0.00
63.42m

Wartosci Lux, Skala 1 : 470

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: S/
(1619.588 m, -1636.439 m, 0.000 m) O
D\
Siatka: 30 x 28 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em min / Emax
17 6.99 24 0.414 0.296
e
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Data: 18.10.2012
Edytor: Wojciech Kryspin
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Wojciech Kryspin

515 236 394

2253319 84
wkryspin@schreder.com.pl

18.10.2012

Spis tresci

DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Ulica 1
Dane planowania 4
Wyniki szczegdtowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 6
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 7
Obserwator 2
Izolinie (L) 8
e
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze D | A I_ ux

18.10.2012
Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
Jana Olbrachta 94 faks 2253319 84
01-102 Warszawa e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

DW Ciechanowiec - Siemiatycze / Lista opraw

6 llos¢ SCHREDER AMBAR 2/2005/ 1 HPS 100W / 3
280708

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 8113 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 100.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 99 100 75
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze D | A I_ ux

Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
Jana Olbrachta 94 faks
01-102 Warszawa e-Mail

18.10.2012

Wojciech Kryspin

515 236 394

2253319 84
wkryspin@schreder.com.pl

Ulica 1/ Dane planowania

Oprawy AMBAr 2 100W SON-T+, wysokos¢montazu opraw H=10m, pochylenie wysiegnika 10stopni, dtugosé

wysiegnika 1m. Klasa oswietlenia drogi ME4a

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
&
(1
|—>
— B h 4
o , , 023m S
0.00 33.00m (2)
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280708
Strumien swietlny (Oprawa): 8113 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°% 356 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80° 60 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 4.64 cd/kim
Odstep stupa: 33.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos$¢ montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos§¢ punktu swietinego:  10.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.6.

r

Strona 53



DW Ciechanowiec - Siemiatycze D | A I_ ux

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

18.10.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks 22533 19 84
e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

|

|

T7.00m

=023

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 33.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

33.00m

Skala 1:279

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.78 0.46 0.79 8 0.55
z20.75 = 0.40 = 0.60 <15 = 0.50

v v v v v

r
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze D | A I_ ux

18.10.2012
Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
Jana Olbrachta 94 faks 2253319 84
01-102 Warszawa e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T7.00m
—>
—>
+0.00
' '0.00 '33.00 m'
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:279
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ] Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.46 0.79 8 0.55
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 20.40 =0.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr. | Obserwator | Pozycia [m] | L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.78 0.46 0.83 8
2 | Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.84 0.48 0.79 5
il
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze D | A I_ ux

18.10.2012
Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
Jana Olbrachta 94 faks 2253319 84
01-102 Warszawa e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

04— 0.48 ———— T7.00m

o6 0.48 0.48
//\ SO—SJL 0.80 ———— 0.80/ 0-80\

0.96 096— 09— 0.96

> 0.96 7
0.96 1 12/1-13 0.96
*0.00

0.00 33.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.46 0.83 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =0.75 =0.40 = 0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
rF.
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze D | A I_ ux
18.10.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks 22533 19 84
e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

T7.00m
0.51 068\ 051 051 0.51———
< 102 102 1.02
1.02
*0.00
0.00 33.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.48 0.79 5
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =0.75 =0.40 = 0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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Projekt oswietlenia

Data: 15.10.2012
Edytor: Wojciech Kryspin
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

Schreder Polska Sp.z o.0.
ul. Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Polska

15.10.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks
e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Spis tresci

Projekt oswietlenia

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Rondo S2
Dane planowania 3
Oprawy (lista wspoirzednych) 4
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 5
Rondo S3
Dane planowania 6
Oprawy (lista wspotrzednych) 7
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 8
Rondo S4
Dane planowania 9
Oprawy (lista wspétrzednych) 10
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 11
il
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

15.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S2 / Dane planowania

@ @ T5511m

©,

) "~ 5163

-115.59 29.69m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1039

Oprawy AMBAr 2 100W SON-T+, wysokos¢ montazu opraw H=10m, pochylenie wysiegnika 5 oraz 10stopni,
dtugosé wysiegnika 1m. Klasa o$wietlenia ronda CE3.

Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMBAR 2/2005/ 1 HPS 100W /
1 14 280703 (1.000) 7936 10700 100.0
. W sumie:
W sumie: 111104 149800 1400.0
r .
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0.

ul. Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Polska

Edytor

e-Mail

DIALux

faks

Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394

wkryspin@schreder.com.pl

15.10.2012

Rondo S2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER AMBAR 2/2005/1 HPS 100W / 280703
7936 Im, 100.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 100W (Czynnik korekcyjny 1.000).

©,
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [
Y4 Y
1 -115.459 51.120 10.000 10.0 0.0 -36.5
2 -89.039 31.818 10.000 10.0 0.0 -36.5
3 -65.427 13.373 10.000 10.0 0.0 -36.5
4 -58.433 -3.534 10.000 5.0 0.0 -74.7
5 -55.040 -22.050 10.000 10.0 0.0 -110.5
6 -63.214 -51.397 10.000 10.0 0.0 -110.5
7 -35.290 -16.512 10.000 5.0 0.0 14.0
8 -15.485 -10.187 10.000 10.0 0.0 145.2
9 5.541 -26.764 10.000 10.0 0.0 145.2
10 -22.324 6.585 10.000 5.0 0.0 106.4
11 -45.544 19.565 10.000 5.0 0.0 -170.2
12 -37.103 28.198 10.000 10.0 0.0 -109.6
13 -24.341 54.993 10.000 10.0 0.0 -109.6
14 29.558 -43.874 10.000 10.0 0.0 145.2

r
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

15.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S2 / Rondo / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T7359m
T 7077

=
67.68

T63.25
1 60.06

56.27
54.19
52.15

r’d —
=50~ 20720

¢ /20 15
20— 99—20

48.45
45.87
43.78
40.97
38.85
36.62
34.14

31.79
2972
27.56

2414
21.97

19.45
17.36

14.06

10.25

5.78
291
0.00

0.00 425 955 13.86 19.05 24.39 29.79 35.15 40.30 4560 52.07 57.24 63.59m

Wartosci Lux, Skala 1 : 576
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: N /
(-71.194 m, 18.658 m, 0.000 m) O
) N
Siatka: 26 x 33 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 6.72 25 0.417 0.272
il
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

15.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S3/ Dane planowania

@ T-o1957m

. @"-1060.05

1113.21 1228.63 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1302

Oprawy AMBAr 2 100W SON-T+, wysokos¢ montazu opraw H=10m, pochylenie wysiegnika 5 oraz 10stopni,
dtugosé wysiegnika 1m. Klasa o$wietlenia ronda CE3.

Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
1 14 §§0|;|§3E|?1E§08\)|\/|BAR 2/2005/1HPS 100W / 7936 10700 100.0
W sumie: 111104 e 1400.0

.
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

15.10.2012

Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin

ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394

01-102 Warszawa faks

Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER AMBAR 2/2005/1 HPS 100W / 280703
7936 Im, 100.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 100W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [1
X Y Z X Y
1 1113.337 -919.902 10.000 10.0 0.0 -53.4
2 1133.195 -946.252 10.000 10.0 0.0 -53.1
3 1150.534 -971.296 10.000 10.0 0.0 -52.6
4 1151.962 -992.424 10.000 5.0 0.0 -74.7
5 1155.355 -1013.691 10.000 10.0 0.0 -110.5
6 1146.945 -1041.692 10.000 10.0 0.0 -110.5
7 1173.770 -1010.941 10.000 5.0 0.0 7.3
8 1191.115 -1008.445 10.000 10.0 0.0 127.4
9 1208.531 -1033.409 10.000 10.0 0.0 126.0
10 1189.617 -987.287 10.000 5.0 0.0 98.2
11 1167.908 -968.776 10.000 5.0 0.0 -170.2
12 1186.028 -966.808 10.000 10.0 0.0 67.0
13 1191.186 -929.152 10.000 10.0 0.0 -109.6
14 1228.501 -1059.711 10.000 10.0 0.0 127.4

F
Strona 64




Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

15.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S3 / Rondo / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

72.89m

69.92
67.75
65.72
63.31
61.15
58.98

54.31
52.00
49.86
47.79

44.45
41.76
39.72
37.52
35.41
33.39
31.36
29.29
2713

24.29
21.95
19.88
17.83

13.72
11.67
9.42
5.81
2.82
0.00

0.00 6.16 10.52 15.68 20.88 26.50 31.62 37.92 43.07 53.26 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 570
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: N
(1144.213 m, -960.824 m, 0.000 m) O

N\

Siatka: 37 x 23 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

15 6.60 25 0.429 0.264

.
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Projekt oswietlenia D | M\ I_ ux

15.10.2012
Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S4 / Dane planowania

@ T-1601.90n

. ®"-1714.21

1573.93 1724.57 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1077

Oprawy AMBAr 2 100W SON-T+, wysokos¢ montazu opraw H=10m, pochylenie wysiegnika 5 oraz 10stopni,
dtugosé wysiegnika 1m. Klasa o$wietlenia ronda CES3.

Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 14 ggol-;lgglaEgoé)l\/lBAR 2/2005/1HPS 100W / 7936 10700 100.0
W sumie: 111104 W sie 1400.0

.
Strona 66




Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0.
ul. Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Polska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Wojciech Kryspin
515 236 394

15.10.2012

wkryspin@schreder.com.pl

Rondo S4 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER AMBAR 2/2005/1 HPS 100W / 280703

7936 Im, 100.0 W, 1 x 1 x 1 HPS 100W (Czynnik korekcyjny 1.000).

©, ©,
©,
®
® (a
Nr. Pozycja [m] Rotacja [1
X Z Y
1 1574.059 -1602.316 10.000 10.0 0.0 -36.7
2 1600.537 -1622.011 10.000 10.0 0.0 -36.7
3 1626.239 -1642.634 10.000 10.0 0.0 -36.7
4 1633.871 -1656.450 10.000 5.0 0.0 -83.2
5 1654.258 -1671.863 10.000 5.0 0.0 4.9
6 1668.259 -1654.112 10.000 5.0 0.0 95.8
7 1648.542 -1637.884 10.000 5.0 0.0 -167.5
8 1662.769 -1631.972 10.000 10.0 0.0 -129.3
9 1684.821 -1607.349 10.000 10.0 0.0 -129.3
10 1639.268 -1677.874 10.000 10.0 0.0 51.5
11 1617.266 -1702.537 10.000 10.0 0.0 51.5
12 1670.284 -1676.262 10.000 10.0 0.0 -40.7
13 1697.766 -1694.370 10.000 10.0 0.0 -36.7
14 1724.233 -1714.079 10.000 10.0 0.0 -36.7
.
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z o.0. Edytor
ul. Olbrachta 94 Telefon
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail

DIALux

Wojciech Kryspin

515 236 394

wkryspin@schreder.com.pl

15.10.2012

Rondo S4 / Rondo / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

0.00 469 9.04 1247 1817 2261 2747 3271 37.34 4359 47.95 5219 56.78

Potozenie powierzchni w scenie

60.09 m

56.35
54.43

51.32
49.05

46.77
45.05
43.00
41.22

38.75
37.05

34.26
32.29

30.06
28.34
26.34
24.46
22.75
21.00

17.66

15.24
13.05

10.55
8.85

4.38

0.00
63.42m

Wartosci Lux, Skala 1 : 470

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: S/
(1619.588 m, -1636.439 m, 0.000 m) O
D\
Siatka: 30 x 28 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em min / Emax
17 7.08 25 0.417 0.289
.
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Data: 18.07.2012
Edytor: Jarostaw Komar
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

DW Ciechanowiec - Siemiatycze
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

m DIALUX

18.07.2012

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
faks 2253319 84
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Spis tresci

WN =

r .
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze _ D | / \ I_ ux

Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
Jana Olbrachta 94 faks
01-102 Warszawa e-Mail

18.07.2012

Jarostaw Komar
2253319 80
225331984
jkomar@schreder.com.pl

DW Ciechanowiec - Siemiatycze / Lista opraw

5 llos¢ SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 150W /
280562
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 13037 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 17500 Im
Moc opraw: 150.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 76 97 100 74
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 150W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

———
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Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Profil ulicy

18.07.2012

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
faks 2253319 84
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
et
—

I
! Ll

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

)
(3);% b
(1
¥
., 023m —p
4300 m (2
SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 150W / 280562
13037 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
17500 Im przy 70°: 284 cd/kim
150.0 W przy 80°: 46 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

jednostronnie na dole : o
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy

43.000 m ) . _ o
10.000 m z_alnstalowanym i g?tov.vym do .uzytku OSW|etIer.1|u..

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
9.990 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.000 m oswietleniowej G6.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oS$lepiania D.6.
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18.07.2012

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
225331984
jkomar@schreder.com.pl

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94 faks
01-102 Warszawa e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

7.00 m
—
—
0.00
' 0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:351
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 43.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.85 0.43 0.61 10 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 20.40 = 0.60 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

r .
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18.07.2012
Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
Jana Olbrachta 94 faks 2253319 84
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

7.00 m
—
—
0.00
0.00 43.00m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.85 043 0.61 10 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 20.40 = 0.60 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.85 0.43 0.64 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.92 0.44 0.61 7

r .
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18.07.2012
Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
Jana Olbrachta 94 faks 2253319 84
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

o e e 7.00 m
0.60 -
0.80 BT 0.20
060 ————— >
1.00—_ 100 4y 20— 1.20
g 1.00 1.00
: /
0.00

! } + ]
0.00 4300 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.85 0.43 0.64 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 =>0.40 =>0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
-~
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Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

r DIALUX

18.07.2012

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
faks 2253319 84
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

e ] 7.00m
~® |0.34 M 0.84
1.05 — e
—_H\?os 1.05d~~_1'05—'—:::——“1‘26-\1 - /
| —— 0.84 1.26 128 120_. 120 y
0.00
b 4 + |
0.00 4300 m

Siatka: 15 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]
0.92

=0.75

v

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

uo ul TI [%]
0.44 0.61 7
> 0.40 >0.60 <15

Y Y v

.
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Data: 18.07.2012
Edytor: Jarostaw Komar
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

DW Ciechanowiec - Siemiatycze
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

m DIALUX

18.07.2012

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
faks 2253319 84
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Spis tresci

WN =

r .
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Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
Jana Olbrachta 94 faks
01-102 Warszawa e-Mail

18.07.2012

Jarostaw Komar
2253319 80
225331984
jkomar@schreder.com.pl

DW Ciechanowiec - Siemiatycze / Lista opraw

6 llosé SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W /
280702
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 7993 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 100.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 78 98 100 74
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

———
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Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Profil ulicy

18.07.2012

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
faks 2253319 84
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“)
(3’;5 e
(1)

i ¥
- ., 023m —p
" 000 33.00 m (2
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280702
Strumien swietlny (Oprawa): 7993 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 326 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 46 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \?vrfydgo k:_ ) t0.00 cd/k(!m ot s doina i o
Odstep stupa: 33.000m raintalowanymi goomym do vl obwetlnis,
Wysoko§c,: montaZl,J (_1): _ 10.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.990 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m oswietleniowej G6.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.6.

r .
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18.07.2012
Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
Jana Olbrachta 94 faks 2253319 84
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

T700m

—

*0.00

i I I Il
I L Ll 1

0.00 3300m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:279

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 33.000 m, Szerokos¢: 7.000 m

Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 042 0.80 8 0.60
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 >0.40 = 0.60 <15 = 0.50

Spetnione/nie spetnione: v v v v ve

r .
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
Jana Olbrachta 94 faks
01-102 Warszawa e-Mail

DIALux

18.07.2012

Jarostaw Komar
2253319 80
225331984
jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

T700m

*0.00

0.00

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

3300m

Skala 1:279

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.42 0.80 8 0.60

Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 20.40 = 0.60 <15 = 0.50

Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.75 0.43 0.82 8

2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.82 0.42 0.80 5

r .
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Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.07.2012

Jarostaw Komar
2253319 80
225331984
jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

‘!___._\___——036 a3 ___,__,—-—F “T.OOm
[ 054 ' 0.54 —
q_-\-—‘——._;—054 054 -
090 072 e g T
> g 108
1.08 1.08
_— |
*0.00
' 'o.oo '33.00 ml
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279
Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L,, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.75 0.43 0.82 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 20.40 20.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
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18.07.2012
Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
Jana Olbrachta 94 faks 2253319 84
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

‘-—%%_—_0-33——0,38—'——'—'_'_’_‘_05.! 7.00 m
L o 57 ——]
—_— 0.57 — 05— 57—

P— .-
——0.95 .- 095
— T ————095———— 08— g5

1.14 V_7

h‘5_1.14"f 1.14

*0.00
f ; t |

0.00 3300m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.82 0.42 0.80 5
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 20.40 20.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
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Data: 18.07.2012
Edytor: Jarostaw Komar
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

DW Ciechanowiec - Siemiatycze
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

m DIALUX

18.07.2012

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
faks 2253319 84
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Spis tresci

WN =

r .
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Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor

Telefon
Jana Olbrachta 94 faks
01-102 Warszawa e-Mail

18.07.2012

Jarostaw Komar
2253319 80
225331984
jkomar@schreder.com.pl

DW Ciechanowiec - Siemiatycze / Lista opraw

5 llos¢ SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W /
280703
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 7936 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 100.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 77 98 100 73
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

———
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Profil ulicy

m DIALUX

18.07.2012

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980

faks 2253319 84
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

)
(3’;5 e
(1
T h 4
D ., 023m s
0.00 34.00 m (2
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280703
Strumien swietlny (Oprawa): 7936 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 322 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 49 cd/klm
Rozmieszczenie: ieanStronnie ha dole \E)Vrkze?;dsg k:ierunku tv%rgeg:yi]d:clﬂgy kat z dolng linig pionowa przy
OdStQIEJ ?Jf,upa: tas 1): 240880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyso 0?9 mon aZl,J (_ ): _ : m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.990 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m oswietleniowej G6.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.6.

r .
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DW Ciechanowiec - Siemiatycze

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

m DIALUX

18.07.2012

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
faks 2253319 84
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

T700m

*0.00

1
T

0.00

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 34.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:286

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.76 0.40 0.67 12 0.54
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

r .
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18.07.2012
Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
Jana Olbrachta 94 faks 2253319 84
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

T700m
—
—
*0.00
' 0.00 3400 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:286
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.40 0.67 12 0.54
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 =2 0.60 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.76 0.40 0.67 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.83 0.41 0.72 7

r .
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18.07.2012
Schreder Polska Sp. z 0.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
Jana Olbrachta 94 faks 2253319 84
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0.40 0.40 — T7o00m
B s
“"‘—u_\h__’_‘__o_m ——'—'_‘_'—O 40
080 oeo 0.00 0.80
0.80 1.00 1.00 —— ]
’ 1.00 1.00 e 5
r i TN 1207
*0.00
F t + 1
0.00 2400m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.40 0.67 12
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 =>0.40 =>0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
-~
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Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80
225331984
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Schreder Polska Sp. z 0.0.

Jana Olbrachta 94 faks
01-102 Warszawa

DIALux

18.07.2012

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

™—0.42 JEP—
— o4g—————042—_ 042

1.05—— 105

T7o0m

—] al
= 0.00

1 i
T 1

. 2
-+

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83
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Projekt: Alain Baré

g AMBAR jest oprawa uliczng przystosowang do
Zrodet Swiatta o mocy do 150 W (Ambar 2) oraz
do 400 W (Ambar 3). Szeroki zakres opraw Ambar
jest potaczeniem niezawodnoSci oraz doskonatych
wtasciwosci fotometrycznych, dzieki czemu oprawy
CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

te moga by¢ przeznaczone do wielu zastosowan.
Oprawa jest wyrazem miniaturyzacji przy

&¢ i ®

Szczelnos¢ komory optycznej: IP 66 Sealsafe jednoczesnym zoptymalizowaniu jej funkcjonalnosci.
&¢ . ®

Szczelnos¢ komory osprzgtu: IP 66 Szczelno$¢ catej oprawy to IP 66. Obudowa

Odpornosc¢ na uderzenia (szkto): IK 08

oprawy wykonana jest z wysokiej jakosci odlewu
Opornos¢ aerodynamiczna (CxS): - Ambar 2: 0,048 m aluminiowego. Uktad optyczny sktada sie z gteboko
-Ambar 3: 0,055 m?
Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 119
Waga (pusta): - Ambar 2: 5,3 kg

-Ambar3: 6,2 kg

ttoczonego, polerowanego i anodyzowanego
aluminium zamknietego kloszem ze szkta (ptaska
szyba jako opcja). Osprzet elektryczny umieszczony
na demontowalnej ptycie ze stali nierdzewnej. Uchwyt
© 2g0dnie z norma IEC - EN 60598 umozliwiajgcy montaz bezposrednio na stupie

9 zgodnie z norma IEC - EN 60062 wykonany jest réwniez z malowanego aluminium
(dostepny jako opcja).

LALETY Malowanie proszkowe

Kolor: RAL grey 7001
e Optywowy ksztatt

e Wysoka sprawno$¢ fotometryczna
® |P 66 Sealsafe® OPCJE
e Wysokiej jakoSci materiaty: szkto i aluminium
e [P 66 dla catej oprawy e Redukcja mocy
e Montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie o Uchwyt z koficéwka @60 mm do montazu na stupie
(mozliwos¢ regulacji pochylenia)
e Ptaska szyba
e Inne kolory z palety RAL lub AKZO na zyczenie
e Fotokomérka

WYMIARY - MONTAZ

Ambar 3
Ambar2 Ambar3
L 603 mm 700 mm
Ambar 2 H1 184 mm 200 mm
H2 288 mm 307 mm
' 280 mm 320 mm

Montaz na wysiegniku @60 za
pomoca dwdch Srub M8
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AMBAR @ PRZYJAZNA SRODOWISKU

KOMPAKTOWA BUDOWA

Oprawy AMBAR zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby zminimalizowaé
budowe oprawy przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wtasciwosci
fotometrycznych. Dodatkowo, zostaty zaprojektowane z myslg o Srodowisku
przez wykonanie z materiatow tatwo przetwarzalnych: aluminium i szkto.

REGULOWANA FOTOMETRIA

Mozliwo$¢é zmiany potozenia pozycji lampy wzgledem odbty$nika pozwala
precyzyjnie dobraé rozsyt oprawy do dowolnego otoczenia.

STALt0SC PARAMETROW FOTOMETRYCZNYCH
W CZASIE

System Sealsafe® w potaczeniu z kloszem wykonanym ze szkta hartowanego
pozwala na zachowanie w catym okresie uzytkowania szczelnosci komory
optycznej oprawy na poziomie IP 66. Z uptywem czasu szkto klosza nie ulega
zmetnieniu oraz jest odporne na zabrudzenia.

BEZNARZEDZIOWA OBStLUGA

Dostep do komory osprzetu elektrycznego oprawy bez uzycia jakichkolwiek
narzedzi nastepuje poprzez naci$niecie klamry znajdujacej sie

w przedniej czeSci pokrywy. Osprzet elektryczny umieszczony modutowo

na demontowalnej ptycie.

Dostep do Zrodta Swiatta nastepuje poprzez przekrecenie oprawki o ¥4 obrotu.

2x M8

Oba sposoby montazu oprawy, zarbwno montaz na wysiegniku jak rowniez na

260

sztorc, doskonale tacza sie z oprawa, tworzac jedna catos¢.
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Pokrywa wykonana

z wysokiej jakosci
odlewu aluminiowego
malowanego
proszkowo.

Modut osprzetu
elektrycznego umieszczony
na demontowalnej ptycie
ze stali nierdzewne;j.

Sruby

montazowe

M8 wykonane
Obudowa ze stali
wykonana nierdzewne;j.
z wysokiej

. jakosci odlewu
Montaz na -
. aluminiowego
wysiegniku lub
. . malowanego
bezposrednio na

o . proszkowo.
stupie (jako opcja).

Klamra zamykajaca

wykonana z odlewu
aluminiowego.

Silikonowa uszczelka
zapewniajaca szczelnos¢
oprawy na poziomie IP 66

Blokada samoczynnego
zamkniecia oprawy
podczas otwarcia pokrywy
wykonana ze stali
nierdzewnej.

System Sealsafe®
zapewnia
szczelno$¢ komory
optycznej oprawy

niezmiennie na

Klosz ze szkta poziomie IP 66
hartowanego (ptaska w catym okresie
szyba jako opcja). uzytkowania.

Odbtysnik wykonany
z gteboko ttoczonego,
polerowanego

i anodyzowanego
aluminium.
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FOTOMETRIA

-

AMBAR 2 ZRODLA SWIATLA — RODZAJE ODBLYSNIKOW
Odbtysnik WySOkggaeoivr\;g lampa metaloh%??)%inkowa
a ) a )
70 W 100 W 150 W 70 W 100 W 150 W
2005 [0 v v v v v v
D E27/E40
ROZSYLY SWIATLOSCI
Odbtysnik 2005
AMBAR 3 ZRODLA SWIATLA — RODZAJE ODBLYSNIKOW
Odbtysnik Wysokgg:jeoivcg lampa metaloh%%%aenkowa
150 W 250 W 400W | 150 W 250 W | 400W
1975 () v v v v v v
ROZSYLY SWIATLOSCI
Odbtysnik 1975
—
AMBAR g
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AMBAR

Rio de Janeiro
Brazylia

KOMPAKTOWA OPRAWA

AMBAR

Quito
Ekwador




(0[]

319 dnoio Jepa1uds

319 dnoJo 19palyas yauojzn

|d° W02 18paIyas MMM
|d" W02 18p8IY2s B 18palyos

Gl ¢l vhP 22 8 + : Xe4 ‘pL Op ¢l ¢l vhP ¢C 81 +

419P34Y3S

YL

eMeZS.Ie\\ 8€8-00 ‘69 B1SO4d 'In

'0°'0 z 'dg e)s|0d 18paIyoS

Copyright© Schréder S.A. 2008 ® Due to the continuous research and development we undertake on our products, we reserve the right to alter the specifications without notice. The information,
descriptions and illustrations are of only an indicative nature and as thede may present different characteristics according to requirements of individual countries, we invite to consult us.

41969-Ambar-br-2008-01-FR



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 6@@echanowiec—Siemiatycze wraz z drogowymi obiektaiymigrskimi
i niezpdny infrastruktug techniczg na odcinku Ciechanowiec — Ostemy (km 41+650)
Projekt Budowlany — ®NVIETLENIE DROGOWE Tom VIl

V. RYSUNKI

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0.
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