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U-01.03.05. PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
(Kod (CPV):  45231300-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /S& wymagania dotyce wykonania i odbioru sieci
wodochgowych w zwizku z rozbudows drogi wojewoddzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektani inzynierskimi i
niezbedna infrastruktur a techniczm na odcinku CIECHANOWIEC — OSTROZANY (KM 41+650).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakckubDwent Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t ob¢tych Specyfikaci Techniczm

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebuglsig@ci wodocigowej i zwizana jest z wykonaniem n/w Robét.
1.3.1. Budowa sieci wodoggowej z rur PE100 SDR17 w zakresiednic wg dokumentacji projektowej,

1.3.2. Budowa sieci wodoggowej z rur PVC PN 10 w zakresirednic wg dokumentacji projektowej,

1.3.3. Budowa przydczy wodociagowych z rur PE100 SDR17,6 w zakregiednic wg dokumentacji projektowej,

1.3.4. Demonta istniegcych wodocagéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z okrdeniami zawartymi w obowgzujacych
Polskich Normach i ST D-M 00.00.00 "Wymagania o@3lpkt 1.4.

1.4.1. Pogcia ogllne

- Wodocigg - zespot wspotpracggych ze sob obiektéw i uradzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnigi i przemystu w wogl.

- Sie¢ wodocigowa zewrtrzna - ukfad przewoddéw wodoggowych znajdujcych s¢ poza budynkami
odbiorcow, zaopatragych w wod ludnas¢ lub zaktady produkcyijne.

- Przewdd wodocigowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorco

- Przewdd wodocagowy magistralny - magistrala wodoggowa - przewdd wodogjowy doprowadzapy
wode od stacji wodocgigowej do przewodéw rozdzielczych.

- Przewéd wodocagowy rozdzielczy - przewdéd wodoggowy doprowadzagy wod: od przewodu
magistralnego do przytzy wodocigowych i innych punktéw czerpalnych.

- Przytacze- przewdd wodoggowy taczacy si€ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w
wode.

- Studnia wodochgowa - obiekt na przewodzie wodggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury lub innego wyposania.

- Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia wodggi przy skrzyowaniu z projektowandrogy lub rowem,
uktadana w wykopie otwartym.

- Rura ochronna przewiertowa —rura ochronna dla wykonania pragp pod istniejca drogg bez wykonania
wykopu metod przewiertu sterowanego lub poziomego lub przecskziomego.

- Ptozy slizgowe - podparcia rur wodoggu w rurze ochronnej lub przejowe;.

- Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodagow o zhczach kielichowych lub dtawikowych, przy
ktorych nie ma@na liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtprzewodu. Stosowang sa kolanach, tukach
i odgatzieniach.

- Bloki podporowe - podbetonowanie gztéw o0 armaturze i ksztattkacteliwnych z uwagi na iy stopié
osiadania elementéweliwnych i z PE i PVC.
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- Zasuwy - armatura wbudowana w wodegi stwaca do zamkricia doptywu wody dla wyczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wogtpci

- Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z ruragjow w przypadku paaru.

- Hydranty eksploatacyjne - stuzg do ptukania i/lub odpowietrzania w trakcie rozrudheksploatacji sieci
wodochgowe;.

- Zawory zwrotne antyskazeniowe -zabezpieczenie mechaniczne utiwiajace przeptyw wody tylko w
jedna stroa

- Wodomierze- urzadzenia pomiarowe skgce do ustalenia ikei przeptywajcej wody

- Srednica nominalna - jest to liczba przyjta umownie do oznaczenia przelotu armatury subdnicy
wewretrznej rurociagu, odpowiadajca w przyblieniu wymiarom rzeczywistym wytanym w mm.

- Cisnienie robocze- wysoka¢ cisnienia okrélona zgodnie z dokumentaciechnicza jako maksymalna
réznica rzdnych linii cénienia w najwyszym potaeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

- Studzienka wodocjgowa — obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczenie do zainstalowania
armatury (np. odpowietrznika).

1.5. Og6lne wymagania dotycyce Rob6t

Ogolne wymagania dotygee Robét podano w ST D-M 00.00.00 - "Wymagania ogbl

2.

MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materialdw podano w S [D0.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2. Materiatyyte do
budowy wodocigu powinny spetnia warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypsaziku
braku normy powinny odpowiadawarunkom technicznym wytworni oraz posiadatest COBRTI INSTAL
w Warszawie. Elementy wodagu, ktére lgda miaty bezpéredni kontakt z wogl powinny uzyskéa zgod: wiasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego, wyglam podstawie atestu higienicznego NSTWOWEGO ZAKtADU
HIGIENY w Warszawie Dz.U. NR 203 z 5 grudnia 2002r

2.1.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieicwodociagowej wedtug zasad niniejszej STas
rury PVC PN 10 ginieniowe, kielichowe wraz z uszczelkami, ktére dosta producent wg PN-EN 1452-2;

ksztattki PVC PN 10 gnieniowe, kielichowe wraz z uszczelkami, ktére dosta producent wg PN-EN 1452-
2;

rury (proste i w zwoju), éhieniowe polietylenowe PE 100, SDR 17, wg PN-ENQR2, w zakresigrednic
wg dokumentacji projektowe;.

rury cknieniowe polietylenowe PE100, SDR17, wg PN-EN 1220warstwowe do przewiertow i
przeciskow ;

ksztattki cinieniowe polietylenowe PE 100 i PE80 wg PN-EN 1230& zakresigrednic wg dokumentacji
projektoweyj;

zlaczki systemowe;

rury i ksztattki cénieniowe zzeliwa sferoidalnego o pgtzeniach kielichowych, kotnierzowych, wg PN-
EN545;

rury ochronne z PE100, SDR 17, wg PN-EN 12201s2z0ne na drodze zgrzewania czotowego, w zakresie
srednic wg dokumentaciji projektowej;

rury ochronne przewiertowe warstwowe z zetwrmy i wewretrzng warstwy wykoary z polietylenu o
podwyzszonej trwatéci odporne na zarysowanie i ohggnia punktowe, wg PN-EN 12201-2ctone na
drodze zgrzewania czotowego w zakreseginic wg dokumentacji projektowe;.

rury przeciskowe, énieniowe, stalowe wg PN-EN 10208 czarne;
pofaczenia kotnierzowe zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przed priesemdla rur PE;

zlagcza montaowe (sprzgta) zzeliwa sferoidalnego;

ptozy piekcieniowe dla rur przewodowych w rurach ochronnych;
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pianka poliuretanowa i manszety do zamgkia kaxcéw rur ochronnych;

- zasuwy kotnierzowe w zakresggednic wg dokumentacji projektowejzzeliwa sferoidalnego, z rkkim
doszczelnieniem nagiienie nominalne 1 MPa wraz z obudpigleskopow;

- hydranty nadziemne i podziemne nén@nie nominalne 1 MPa Dn 80 mnieliwa sferoidalnego, z
zabezpieczeniem przed ztamaniem;

- opaskizeliwne do nawiercania dla rur PE i PVC;

- zasuwyzeliwne gwintowane do przytzy domowych wraz z obudaw

- skrzynki ulicznezeliwne do zasuw wg PN-M-74081;

- tupki do ocieplenia z poliuretanu twardego;

- keramzyt;

- beton zwykly C16/20 wg PN-B-06250, PN-EN 206-1 vddonania blokéw oporowych i podporowych;
- beton zwykly C16/20 wg PN-B-06250, PN-EN 206-1 #hetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

- piasek na obsygki podiaze - winien odpowiadawymaganiom normy PN-EN-13043;

- taSmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem metaljoznlla sieci wodoaggowych.

2.2. Skfadowanie
Rury naley skladowa zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praingonecznych, temperatura

nie wyzsza nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie rur powinno odbyivsic w pomieszczeniach
zamkngtych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by zabezpieczone kadwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).

Rury o ré&nych srednicach i grubgciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozliwee, rury o grubszej
sciance winny znajdowasic na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podkitadach i przektadkach drewnianych, a weg&oktosu nie
powinna przekracal m. Whazke luznych rur naleéy podeprzé z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si
dolnej warstwy rur mzna dokona za pomog kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodigenur w czasie
transportu i magazynowania najeczgsci uszkodzone odgt.

Pierwsz warstwe rur naley zabezpieczy przed przesuaciem za pomag klinbw drewnianych przybitych do
podkiaddw.

Rury mazna przechowywapod zadaszeniem (wigt

Rury naley ukltada& wg srednic, w sposGb zapewniay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych
asortymentow.

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkisrodki do czyszczenia, itp.) powinny bdysktadowane w sposob
uporzdkowany, z zachowaniem vgj oméwionychsrodkdéw ostranosci.

Uszczelki nalgy przechowywa w chiodzie w stanie rozgronym. Naley je ochrania przed bezp&rednim wplywem
promieni stonecznych.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowjzujagcymi przepisami, zatwierdzenie materiatdw zma dokona alternatywnie na podstawie:
aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganegkutinentu jaki powinien posiaéd@roducent.

Odbioru zatwierdzonego materiatu przed wbudowanieazna dokona na podstawie deklaracji zgodwo albo z
normy, albo z aprobatlub z innym dokumentem potwierdzeym zgodné¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstawaniaatpliwosci o
ich jakasci przed wbudowaniem nafg podd& badaniom okrdonym przez Iayniera robo6t.
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3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sptz podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoine'

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mana stosow# nastepujacy sprzet:

- pite do ckcia asfaltu,

- pite mechaniczg do ckcia drzew,
- sprzt do zagszczania gruntu,

- samochody samowyladowcze,

- koparki,

- spycharki,

- pompy.

3.2 Do rob6t montazowych mazna stosowé:

- weciggarke reczm tancuchowy,
- dzwig,
- samochaod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- urzadzenia mechaniczne dcgcia rur,
- spawarki elektryczne,
zgrzewarka do rur PE,
maszyny do przewiertu sterowanego,
maszyny do przeciskéw,
pompy.

Sprzt montaowy i $rodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii orazunkow
wykonywania robot.

Spos6b wykonywania rob6t oraz sgrzaakceptuje lkynier.

4, TRANSPORT

Warunki og6lne transportu podano w ST D-M 00.00\Mmagania ogdlne"

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materialy nale ustawidg réwnomiernie na catlej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpigcpyzed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywasie z zachowaniem wszelkiclodkdéw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzudaz srodkéw transportowych, lecz roztadowyévao pochytych legarach. Przy przetaczaniu nie
nalezy uzywa¢ draggéwzelaznych.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych nale przestrzega przepiséw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Ksztaltki, armatura mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb unietfimiajacy ich
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki og6lne wykonania Rob6t podano w ST D-M 0000 "Wymagania ogdine" pkt 5.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca potwierdzi uzgodnienawakoéw w jakich bdzie wykonana przebudowa
sieci wodocigowej z uytkownikiem wodocigow.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnesgnam Robot zwazanych z przebudayw
sieci wodocigowe] uwzgtdniajgcy wszystkie warunki narzucone przez $iaiela sieci i w Dokumentacji
Projektowej.

Dodatkowo Wykonawca zobogdany jest do skoordynowania budowy sieci wodgaivej z pracami zwzanymi z
wzmochieniem podtza gruntowego oraz wymiany gruntu oimmego w czsci drogowej dokumentacji projektowe;.

W obszarach wymagajych wymiany lub wzmocnienia gruntu nafespeint nastpujace zataenia i kryteria:
— Maksymalne odchyiki trasy i osiadanie adtomo w punkcie 5.4.1. niniejszej ST.

— Osiadania nasypu drogowego w rejonie uzbrojeniaigothego zabezpieczonego zaprojektaywvauetod nie
mog przekroczy osiada dopuszczalnych okénych dla rurocigu.
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- We wszystkich granicznych obszarach na styku z@estaistniegcym naley zaprojektowda odcinki
przegciowe o odpowiedniej diugai i z zastosowaniem odpowiednich technologii, &térykluczz mazliwosé
wystgpienia nierownomiernych osiaflanie powodujc wysgpienia uskokow i zmiany spadku w miejscach
styku odcinkéw projektowanych z istraeymi.

Podczas prowadzenia Rob6t nigldezwzgédnie korzysta z Planszy zbiorczej i Projektu organizacji ruchu.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonania sieci powinny zastzakaiczone Roboty przygotowawcze zwmane usurciem
drzew i krzewdw oraz zegiem humusu w pasie budowy.
Zasady wykonania tych Rob6t podano w ST D-01.04.0101.02.02.

Podstaw wytyczenia trasy wodoggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Przy wykonywaniu Robot natg bezwzgédnie korzysté z Planszy zbiorczej i Projektu organizacji ruchu.

Wytyczenie w terenie osi wodagu przez odpowiednie sty geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zafairasy
oraz whczenia do istniecej sieci. Przed przygtieniem do Robo6t natg pod nadzorem wiiciela sieci wykona
przekopy kontrolne w miejscachagkenia.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokcilwbudowa repery tymczasowe z gdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

Przed przysipieniem do robd6t ziemnych nale wykona urzagdzenie odwadniage, zabezpieczgie wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.2ddzenie odwadnigge naley kontrolowa i konserwowa
przez caly czas trwania robot.

W rejonie wysg¢powania uzbrojenia lub jego zkdinia, oraz w miejscach ydzenia do istnigcej sieci naley wykona
przekopy kontrolneecznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz lasta rzeczywistych ditugai i rzednych
posadowienia.

W miejscach, gdzie mie zachodzi niebezpieczistwo wypadkéw, budognalery prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczwiattami.
5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykoréazgodnie z norm PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instfukmontaowa
uktadania rur dostarczemprzez producenta rur.

Minimalna szeroké&t wykopu wéwietle obudowysciany wykopu powinna kiydostosowania dérednicy przewodu.

Wykop naley wykonywa recznie i mechanicznie, dcianach pionowych umocnionych wypraskami. Wykopy
fundamentowe powinny Iy wykonywane w takim okresiezeby po ich zakfczeniu mana byto przysipi¢
natychmiast do wykonywania przewidzianych w nictbBti szybko zlikwidowa wykopy przez ich zasypanie.

Wykop naley prowadzt od miejsca odgatienia z istniejcej sieci wodocigowej.
Dno wykopu powinno b réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunggintarojektowe;.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mgwanego wykopu, krzpjace st lub biegrace réwnolegle z
wykopem powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fytrredwieszone w sposéb zapewnig]
ich eksploatagj.

Spaéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym a
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nglavykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &lmghie
wykopu do projektowanej ¢gnej naley wykona bezpadrednio przed utzeniem podsypki.

Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno przekracza+ - 5 cm.
5.2.1.  Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lglozne padczone z zastosowaniem gdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodtalonym w
Dokumentaciji Projektowe].

Oktad urobku powinien kiydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co najmniej 1.0 m od krazi
wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przgkdawe i zaakceptowane przezzyniera.
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5.2.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodavebiektow

Zakres rob6t odwadnigjych naley dostosowé& do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiakc
wykonywania Robat.

Wykonawca przedstawi do akceptacjiynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odviexia wykopdéw na
czas budowy sieci wodagjowej, zapewniagcy bezpieczéstwo pracy i ochropwykonywanych Robét. Wykonawca
uzyska stosowne uzgodnienia na odprowadzenie wéta@wych z odwodnienia do odbiornika.

5.2.3. Obudowascian wykopu i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacjiynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod zpleezenia wykopow,
na czas budowy wodagju, zapewniajce bezpieczestwo pracy i ochropwykonywanych Robét.

5.2.4. Podtae
5.2.4.1. Podlae naturalne

Podiae naturalne stosujeesiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z zastrzéeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podiaze naturalne powinno umliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podiaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

— rozmyciem przez phyte wody opadowe lub powierzchniowe za pomeowka o gébokasci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dngkopu w sposéb zapobiegay dostaniu s wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromacej st w nich wody;

— dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m paji
poziomu podtaa naturalnego.

Przewody naley ulozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowozwirowej o grubgéci min 15 cm.
Wymagania i badania odfrie podiaa naturalnego zgodnie z nagiAN-B-10725.

5.2.4.2. Podlae wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podioinnych gruntéw, rii te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. oraz

— przy gruntach nawodnionych stabych i stadmisliwych (namuty, torfy, itp.) o mjzszaci do 2m po ich
usunkciu;

- przy gruntach nawodnionych w trakcie rob6t odwajdigch;

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanawmiat podiae naturalne dla przewodéw;

- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- wrazie konieczréei obetonowania rur;

- mieszane — zlmwne z podiay wyzej wymienionych — przy nawodnionych gruntach stahyoatoscisliwych i
nasypowych.

nalezy wykona podtaze wzmocnione.

Podiaze wzmocnione naly wykona: jako:

- podiaze wzmocnione warstystabilizacyja grubdci 0.15m za pomaegcwapna, cementu, lub popiotu, w zaiesci
od rodzaju gruntu;

- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe.
Grubaici warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno bywykonane po probie szczekwd odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie padiaziemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewkenieni lub
gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie kral@i wykonanego podim wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno jfraeza 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grgbiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej niavinno by wicksze
niz 10 %.

Réznice rzdnych podiéa, powodujce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumgnfiojektowej, nie
powinny przekrocz§ w zadnym jego punkcie + - 2 cm, nie mogpowodowd na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowghiektami irgynierskimi
i niezkedng infrastrukturg techniczrg na odcinku Ciechanowiec - Osttany (km 41+650)
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Badania podtza wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.2.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pemrgpowodowauszkodzenia ulmnego przewodu oraz izolacji
wodoszczelnej. Gruldé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdamierzch przewodu powinna wynésio
najmniej 0.5 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:

etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury z goeniem odcinkéw na gzach;

etap Il - po prébie énieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscaciyczei;

etap lll -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jedrest®m zagszczeniem i rozbidrk odeskowa i rozpér scian
wykopu.

Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powinien dbgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lubsrednioziarnisty wg PN-B-02481, PN-B-02480. Materigdsypu powinien hiy zag:szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnywngkdnieniem wykopu pod z¢za i w strefie wspieragej
przewdd od spodu.

Zasypanie wykopow powsej warstwy ochronnej dokonujesggruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania,
z jednoczesnym zagzczeniem i rozbidgkodeskowa i rozpdrscian wykopu.

Zasypanie wykopOow nalg wykona warstwami o grub&ei dostosowanej do prayjej metody zagszczenia przy
zachowaniu wymaga dotyczicych zagszczenia gruntdw okénych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01
"Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy&102205.

Poza korpusem drogowym wskek zag:szczenia gruntu powinien &ys > 0.95.

5.3. Roboty instalacyjno - montaowe

Przewody wodoagowe naley uklada& zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz zruksfg montaows
uktadania rurogigéw dostarczonprzez producenta rur, armatury.

Technologia ukladania przewoddéw powinna zapéwntrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacj
Projektows. Dla zapewnienia wkgiwego ulaenia przewodu wodogjowego, zgodnie z projektowarosi, przez
punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowmbzaley przecigngé¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony
jest ckzarek pionu pomgidzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nate kontrolowa za pomog niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znpjckch s¢ poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mstanowé np. kotki drewniane white w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu aglsprawdzé, czy nie maj one widocznych uszkodigowstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury agletarannie oczgi¢, zwracajc szczegOllpm uwag na kacowki rur. Rury
uszkodzone naky usuné i zmagazynowapoza stref montaows.

Rury naley opuszczé do wykopu powoli i ostrznie, mechanicznie za pompkrazkdw, wielokrzkdéw lub dwigdw.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinné psowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podiaze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur riglewrdci szczegbla uwag na to, aby nie dopuai¢ do uszkodzenia
izolacji zewrtrznej.

Kazda rura powinna liyutozona zgodnie z projektowamsg i spadkiem przewodu ordzisle przylegé do podiaa na
calej swej diugéci. Po ut@eniu rue nalezy zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Dla wykonania zczy przewoddéw naly wykona& w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymianyiagd
nalezy dostosowéa do srednicy i rodzaju zjczy.

Odchylenie osi utzonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewastilocggowego nie mge przekraczas cm.

Réznice rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacijigktowej nie mog w zadnym punkcie
przewodow przekroczy £+ 2cm i nie mog powodow#é na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowghiektami irgynierskimi
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Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunkasy powinno b§ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek, mana je wykond przez wykorzystanie elastyczd polgczenia rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Pokczenia z armatgrwytacznie przy pomocy ksztattek kotnierzowych.
Rury z PCV nalgy taczy¢ na kielichy, lub w przypadku armatury na ksztagikiefciowe.

Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczglmpyzy cinieniu roboczym oraz
prébnym.

Montaz zasuw, hydrantow lub innej armatury riglevykona zgodnie z zaleceniami producenta armatury.

Do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa sruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonycimtatermokurczliva. Sruby
dokrecat kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrakmjoducenta ksztattek.

Zasuw dla hydrantu naley zamontowé na przyhczu hydrantu i pozostawiv potazeniu otwartym zgodnie z PN-B-
02863 i Rozpormdzeniem MSWIA z 16.06.2003r. (Dz. U. Nr 121, po¥39)

Rury z PE nalgy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe a@ki ISO dla przydczy.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga aby:

- zgrzewane rury miahgtsam $rednic i te same grubiei scianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- koncéwki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrazsiem,

- temperatura w czasie zgrzewania&ow rur byta w przedziale od 210-Z2D(PE),

- czas usunkcia plyty grzewczej przed dociskiemfdadwki rury byt maliwie krétki ze wzgbdu na dug wrazliwo $¢
na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chlodzenia azta po jego zgrzaniu byla utrzymana na stalym poigp
a w szczegoln@i w temperaturze powsgj 100C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zzku z tym
chtodzenie zicza powinno odbywasie w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i vieiwym grzaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie, powinny Kgisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowanisgdeenia zgrzewafego, naley skontrolow@ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar@alewu (szerokmi i grubdici) i oszacowaniu wartgi tych
odchyle. Wartdici te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchylekreslonych przez danego producenta.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie mi@ocnionym naley zabezpieczy przez wykonanie piyty
betonowej 0 wym. 0.5x0.5x0.2 m. lub kastirukowg.
5.3.1. Rury ochronne

Rury ochronne pod drogami najeukiad& w wykopie otwartym lub metadprzewiertu zgodnie z Dokumentacj
Projektows. Pod istnigjcym korpusem drogi wojewddzkiej wykohgprzecisk rug stalowy w ktérej zostanie
umieszczona rura ochronna.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnephmonnej do przewiertowej naie wykona za pomog ptoz
pierscieniowych.

Konce rur ochronnych i przewiertowych uszczélpianks poliuretanowy i manszetami.

Konce rur ochronnych dla perspektywicznych sieci haleamkré¢ zalepky i szczelnie zabezpieczygruky folia
plastikows.

5.3.2. Bloki oporowe i podporowe

Sa to bloki betonowe prefabrykowane lubzterykonane na miejscu z betonu lanego marki C1686ki oporowe
odizolowa od przewodow wodoggowych gruly folie lub taéma z tworzywa. Sciany oporowe blokéw powinny
przyleg& do nienaruszonego gruntu i zapetvstiateczné bloku.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowghiektami irgynierskimi
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Pod armatur i ksztaltki, z uwagi na rhy stopié osiadania elementéw, nale wykona bloki podporowe
z betonu C16/20.

5.4. Znakowanie wodocigu i uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranigzparwale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice naleumieici¢ na trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokei 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w ddkeg nie wickszej ni 25 m od
0znhaczonego uzbrojenia.

Dodatkowo w przypadku hydrantéw przeciwpoowych oznakowanie nalg wykona& wigkszymi tabliczkami
480x480 mm z litey ,H" o trojstronnym kierunku.

Nad przewodem wodaggowym i rurami ochronnymi, na obsypce, rgletozy¢ tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjrz
wkladka metalicza podhczory do zasuwy wodoggowe;j.

5.5. Préba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja

Proba szczelrgi powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B25Graz zgodnie z instrukgcj
montazowa producentow rur.

Szczelné¢ odcinka przewodu bez wzglu nasrednig powinna by taka, aby przy probie hydraulicznegmienie
wykazane na manometrze nie spadio 4g@i30 min poniej wartdci cisnienia probnego.

Szczelné¢ calego przewodu powinna dtaka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody mirzekraczat 1000 dn
na 1 km dtugéci na metirednicy zasipczej przewodu i dabwg wzoru:

Vw < 1000 dend/1 km x 1 m x doéb.

Przed hydrauliczn préta szczelnéci przewdd nalzy od zewntrz oczyci¢, w czasie badania powinien dy
umazliwiony dostp do zhczy ze wszystkich stron. Kwoowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgénia powinny
by¢ zamknéte za pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dicigpowinien by
zabezpieczony przed przesgeiem w planie i w profilu. Na badanym odcinku proelu nie powinna hyinstalowana
armatura przed przeprowadzeniem proby szczeln®ykopy powinny by zasypane ziemido wysokdci potowy
srednicy rur, z& ziemia powinna by dokiladnie ubita z obu stron przewoduzda rura powinna by w $rodku
obsypana maksymalnie zieanpiaskiem, a ponadto w szczegolnych przypadkakbtwéona, zhcza rur nie powinny
by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu naleprzyja¢ wyzsze od najwiszego wysipujacego w badanym odcinku
przewodu dinienia roboczego:

- dla odcinka przewodu @iieniowego ttocznego o &iieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %, pp = 1.5 pe Ieie
mniejsze ni 1 MPa.;

- dla odcinka przewodu @iieniowego ttocznego odiieniu roboczym powsej 1 MPa, pp = pr + 0.5 MPa;

- dla odcinka przewodu &iieniowego ttocznego umonego pod drogami, ciekami w rurach ochronnych,
pp = 2 pr lecz nie mniejszeznl MPa.

Wysokas¢ cisnienia probnego powinien wskazyévananometr przy pompie hydrauliczne;j.

Cisnienie prébne catego przewodu niezale odsrednicy naley przyja¢ rowne maksymalnemu wygtujgcemu w
badanym przewodzie&iieniu roboczemu.

Po zakaczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach prélagzelnéci nalezy dokona jego ptukania, zywajac
do tego czystej wody. Bukos¢ przeptywu czystej wody powinna byak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdthanazné za dostatecznie wyptukany,zgi wyplywajgca z
niego woda jest przeoczysta i bezbarwna.

Przewody wodoagigowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji za pomagcroztworéw wodnych podchlorynu sodu. Po
usuniciu wody zawierajcej zwizki chloru naley przeprowadz ptukanie z pgdkoscia 1m/s, pod nadzorem
uzytkownika sieci. Wykonawca uzyska stosowne uzgauaiea odprowadzenie wody z ptukania do odbiornika.

5.6. Roboty demontaowe

Roboty demontaowe naley wykona pod nadzorem wigiciela sieci wodoaigowej. Roboty demontawe obejmuj
usunicie z Terenu Budowy rur, armatury zgodnie z lokadjz podan w Dokumentacji Projektowej lub wg wskaza
Inzyniera. Ewentualne roboty demomave rurocagéw azbestocementowych nafezlecié wyspecjalizowanej firmie
posiadaicej koncesj wydary przez wigciwego StarostPowiatowego.

Wodochgi kolidujace z projektowanymi obiektami nale zdemontow& Zdemontowane rurogyi z rur
azbestocementowych podlegaiylizacji.
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Whytaczone z eksploatacji odcinki rurggbw po uptcie wody naley zamult zaczynem cementowo — piaskowym a
konce rur zaczopowakorkiem betonowym.

Roboty ziemne zwizane z demontam naleéy prowadzé zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.2. oraz
Dokumentacji Projektowej.

Rury, armatuf z demontau, nadajce s¢ do ponownego wbudowania, nafe przekazéa Wiascicelowi sieci
wodochgowej. Pozostate materialy Wykonawca usunie z plaedowy w miejsce wybrane przez Wykongwic
zaakceptowane przez zyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.08ymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu naty sprawdzé, czy pod wzgldem ksztaltu i wykaczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w ST oraz czy doktaditowykonania nie przekracza tolerancji podanych wi §&rmach PN-B-10736, PN-
B-06050, PN-B-10725, PN-S-02205.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonania wykopu i podi;

- odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlmibrwykopu;

- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wylwppod ktem bezpieczestwa pracy robotnikdéw
zatrudnionych przy monia;

- wbicie scianki szczelnej;

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw z postaci drabin, nie rzadziej 0o 20 m;

- wykonanie zasypu w oldoie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.2. Roboty montaowo - budowlane

Kontrole jakasci robdt montaowo - budowlanych naly przeprowad# zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 ,
PN-B-10728 , PN-EN 206-1, PN-B-06250 , PN-B-06251.

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:

- zgodndci z Dokumentagj Projektow;

- materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymikiv B;
- utozenia przewodow:

- gkebokasci utozenia przewodu;

- utozenia przewodu na podio;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkéw przewodow;

- zabezpieczenia przewodu przy péegjch przez przeszkody;
- zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem;

- zabezpieczenie przed korgrzesci metalowych;

- kontrola poiczen przewodow

- utozenia rury ochronnej przewiertowej i ochronnej;

- utozenia rury przeciskowej;

- utozenia przewodu w rurach ochronnych;

- utozenia rury ochronnej w rurze przeciskowej;

- dziatania zasuw, hydrantow;

- szczelnéci i dezynfekcji przewodu;

- wykonania zamulenia istnggych przewoddw;

- demontau istniegcych przewodow, uzbrojenia

Wykonawca powinien przedigé Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji prodoize dla stosowanych
materiatowze zastosowane materiaty spetpimjymagane normami warunki techniczne.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M 00@0/@ymagania ogolne™ pkt 7.
Jednostl obmiarows przebudowy sieci wodoggowej jest:

- metr (m) przewodu wodagjowego kadego typu Erednicy;

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M 00@OV@ymagania ogoélne" pkt 8.
Przy odbiorze Robét nalg dostarczy nastpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamizupetieniami w trakcie wykonywania Robét oraz
schemat wztéw z domiarem do punktow statych;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadnigie uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania Robot;

- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty matowawcze i ziemne itp);

- protokdt przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukai dezynfekcji przewodu gtznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych;

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gozer i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektévktmalizachp mapy zasadniczej wykonana przez uprawgion
jednostk geodezyijn;

- protokét odbioru Robo6t przez wieciela wodocigu.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacj Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektoweyj;

- protokoty z odbiorow ggciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkniany i uzupetnienia;

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfeprewodu oraz wyniki badaizykochemicznych i
bakteriologicznych wody phgtej w odbieranym przewodzie;

- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki og6lne dotyece ptatnéci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" @kt

Platng¢ za jednostki obmiarowe nale przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych matesiaha
podstawie wynikéw pomiaréw i bafid&aboratoryjnych.

llos¢ jednostek wg poz. D-01.03.05. Przedmiaru Robét.
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9.1. Cena jednostkowa przebudowy sieci wodeggjowej obejmuje:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trsiggi wodocigowej;

— wykonanie i zasypanie wykopdw kontrolnych,

- wykonanie wykopu wraz z rozbigflnawierzchni i umocnieniem wykopu;

— zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie;

— dostarczenie materiatéw;

- koszt materiatow;

— odwodnienie wykopu;

— przygotowanie podi;

- wykonanie obéf tymczasowych;

— ulozenie rur ochronnych w wykopie otwartym i mejqazewiertu sterowanego;

— wykonanie przyciskdw rgrstalowa pod korpusem istniegj drogi wojewddzkiej;

— ulozenie rur ochronnych perspektywicznych wraz degzieniem kacow;

— ulozenie rur wraz z ksztaltkami i armadur

— ulozenie rur przewodowych w rurach ochronnych;

— sprawdzenie dziatania armatury;

— wiaczenie do istnigcych sieci wodogigowych wraz ze spustem wody z istaagj sieci wodocigoweyj;

- przeprowadzenie proby szczedopi dezynfekcji wodoeigu wraz z kosztem odprowadzeniayiego do nich
czynnika do istniejcej kanalizacji;

— demonta rur i istniepcego uzbrojenia przeznaczonych do likwidacji;

— koszt wyhczenia przytaczy przez Wdeiciela sieci;

— zamulenie i zdepienie istnigjcych wodocigéw przeznaczonych do wggizenia z eksploataciji;

— koszt utylizacji rur i innych materiatow z rozbir

— transport gruntu na wymiam podsypk;

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST;

- oznakowanie przewodow i uzbrojenia;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— transport nadmiaru urobku i materiatow z demamtaraz z kosztem odktadu;

— koszt nadzoruzytkownikow (wtascicieli) istniegcego uzbrojenia;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawqagebiegu przewodéw wodagowych z aktualizagjmapy
zasadniczej;

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikdechniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY

PN-B-02480 - "Grunty budowlane. Okbenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-B-02481 - "Geotechnika. Terminologia podstawaosyambole literowe i jednostki miar".
PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagiane".

PN-B-09700 - "Tablice orientacyjne do oznakowarzbrojenia przewodow
wodochgowych".

PN-B-10725 - "Wodogigi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-B-10736 .,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla preedw wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

PN-EN 12201-2- Systemy przewoddw rurowych z twarasgtucznych do przesytania wody. Polietylen (REES¢ 2:
Rury.

PN-EN 12201-3- Systemy przewoddw rurowych z twarasgtucznych do przesytania wody. Polietylen (REEs¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN 1452-2- Systemy przewodowe z tworzyw sztychn Systemy przewodowe z niezikgzonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3- Systemy przewodowe z tworzyw sztychn Systemy przewodowe z nieziktzonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesylania wody. Ksztaltki.

PN-EN-545 - .Rury, ksztaltki i wyposanie zzeliwa sferoidalnego oraz ichazza do ruroggéow wodnych.
Wymagania i metody badd

PN-M-74081-  "Skrzynki uliczne stosowane w instadati wodnych i gazowych."

PN-EN 124 - Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do esmehni dla ruchu pieszego i kotowego —
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, starge jakdgcia.

PN-EN 1917 - ,Studzienki wlazowe i niewtazowe zdret niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknenosian
i zelbetowe.”

PN-B-10728 -  ,Studzienki wodogyowe”

PN-B-02863 - ,Ochrona przeciwparowa budynkéw — Przeciwparowe zaopatrzenie wodne — Sigodochgowa
przeciwpaarowa”

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyenéa i badania.”
PN-B-06250 -  "Beton zwykiy".

PN-B-06251 - ,Roboty betonowerélbetowe. Wymagania techniczne.”
PN-EN-206-1- Beton G#¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN-13043 - ,Kruszywa do mieszanek bitumicznyplowierzchniowych utrwalestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongotruchu”.

PN-ISO 7858-1 Pomiar oftpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzone- Wymagania

PN-ISO 4064-1 Pomiar ofipsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzéin Wymagania.

10.2. INNE DOKUMENTY
Katalog i instrukcja montawa dla rur, armatury wydana przez producentow.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003. w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowl@n{Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r wesgie wymaga dotyczcych jakéci wody przeznaczonej
do spaycia przez ludzi ( DZ.U. NR 203, POZ 1718).
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