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D-09.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW ORAZ ZABEZPIECZENIE
ISTNIEJ ACEJ ZIELENI

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichirecznej (ST) $& wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robdt zgzdanych z usugciem drzew i krzewdw oraz
zabezpieczeniem istnigiej zieleni w ramach inwestycji ,Rozbudowa drogijewddzkiej nr

690 wraz z drogowymi obiektami agpnierskimi i niezlegdng infrastruktug techniczg na

odcinku Ciechanowiec — Ostrany (km 41+650)”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmnuj
* wycinke drzew,
e karczowanie drzew i krzewOw wraz z zasypaniem dgovkarczowaniu,
e wywoz diwyc,
* wywodz i utylizacja karpin i ga#i,
» uporzdkowanie terenu po wycince,
» zabezpieczenie istnigjych drzew, ktére zostaty przeznaczone do pozostaai

e usungcie zabezpiecze

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymiSi1 D-M-00.00.00.

1.5 Ogoblne wymagania dotycace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot oraz za ich zgodéo
z Dokumentagj Projektova, SST oraz z zaleceniamiziyniera i Inspektora Nadzoru Terenow

Zieleni. Ogolne wymagania dotygze Robot podano 8T D-M-00.00.00. punkt 1.5.
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2 MATERIALY

» ziemia do zasypania dotow po wykarczowaniu,

* maty stomiane, trzcinowe lub zyte opony o odpowiednigjednicy,
» tkanina jutowa lub czarna folia,

* mokry torf,

* druty lub liny wibkienne,

» deski,

» $rodki do zabezpieczania ran i innych powierzciywych,

» $rodki do zabezpieczania powierzchni martwych i iegmacji drewna.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano wST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne"
punkt 3.
Sprzt do usungcia pozostaleci po drzewach musi ldyzaakceptowany przez Ayniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymafa
jakasciowych i bezpieczestwa zostas przez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot. Do wykonywania rob6t zg@anych z usugctiem drzew mana stosowa

* pity mechaniczne orazczne,

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia,

» spycharki,

» koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prac zwizanych z wygbem drzew,

* r¢barki,

» samochody do transportu materiatow.
Wszystkie maszyny powinny byzaakceptowane przez zyniera i Inspektora Nadzoru

Terenow Zieleni.

4  TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano V8T D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" punkt 4.
Pnie i inne pozostadoi nalezy przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstascas;

wartcs¢ jako materiat aytkowy powinny by transportowane w sposob nie powadyjich
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uszkodzenia. W czasie trwania transportu Wykonaweesi zabezpieczytadunki przed
moazliwoscia przesuwania si Scicte drzewa, karpini grube gajzie Wykonawca wywiezie

na miejsce wskazane przezyniera na odlegkg do 10 km.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano 81 D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" punkt 5.
Wycinka musi by zgodna z Dokumentacj Projektows - Inwentaryzacja

| gospodarka istniega zieleng

5.2 Zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas budowy

5.2.1 Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Wykonywanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wgenach skutecznej ochrony.
Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody, ustarawo ochronysrodowiska jak i
ustawy Prawo budowlane okflaja i naktadag obowpzek wiaciwego zabezpieczenia
elementéwsrodowiska przyrodniczego, w tym zwitaszcza drzewzekvow na placu budowy.
Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robot i inwestorzérykto zobligowany jest do
dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt wezé krzewy w sposdb gwaraniay
ich skuteczn ochrorg przed zniszczeniami oraz by drzewa i krzewy pvealy inwestycg w
niepogorszonej kondycji. Nadzér przyrodniczy w zmke ochrony drzew ma za zadanie
poinformowanie wykonawcy o prawnych skutkach zraséc(art. 88 Ust. o ochronie
przyrody).

Wielu problemom drzew — ich zniszczeniu, zamieranigsuwaniu — ména przeciwdziala
stosugc odpowiednie rozwizania techniczne (iynierskie), przyrodnicze (kompensacyjne) i
edukacyjne. Dziatania teg ;niezwykle istotne w czasie realizacji inwestydjipre poddaj
drzewa szczegOlnemu stresowi.

Prawidlowe zabezpieczenie drzew i krzewdw na placdowy musi dotyczy wszystkich
jego czsci, jak i warunkéw siedliskowych. Natg zabezpieczywszystkie drzewa istnigje
nawet, jgli nie jest przewidziany w ich polali transport lub praca sgtz mechanicznego.
Nalezy kategorycznie wykluczy mazliwos¢ uszkodzé mechanicznych oraz zapobiéga

zmianom widciwosci gruntu, stosuac wyzej wspomniane metody, tj:
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Rozwigzania irzynierskie:

- wygradzanie systemu korzeniowego drzewa (co nigjnstrefy rzutu korony drzew, a
optymalnie: rzut korony plus 1,5 m) oraz czytelnenaczenie tej strefy tabliczk
informacyjr;

- stosowanie metod bezwykopowych, tj. przeciskgeprierty horyzontalne sterowane na
odcinkach chroncych korzenie drzew (co najmniej w rzucie korongeiva);

- wygrodzenia strefy systemu korzeniowego drzewgrodzenie ochronne systemu
korzeniowego powinno ldywidoczne, wysokie (nie a$ze nk 2 m) i trwate. Nie bdzie ono
baries mechanicza dla wielu sprztow, ale znakiem dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanegoze chroniona jest cenna wadtpktorg w tym przypadkusdrzewa,;

- zastony korzeniowe: jednym z napkszych zagrgen dla zycia irozwoju drzewa jest
przesuszenie lub ewentualne przemai@ri obnaonych korzeni. W wypadku uszkodzenia
bryty korzeniowej, nie mina pozostawi korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia.
Korzenie nie powinny by wystawione na dziatanie promieni stonecznychzejuniz 1
godzire, na powietrzu nie diej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale
wilgotnym nie dhiej niz 8 godzin. W zwjzku z tym, sciare wykopu z uszkodzanbryla
korzeniowy nalezry zabezpieczy siatlky druciam lub ekranem z desek, zamocowanym na
drewnianych stupach od strony wykopu.
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Rys. 1Budowa zastony korzeniowej (na podstawie: Szczepska2008).
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Pozostawiog przestrzé okoto 20 cm szerokei, pomedzy sciamg wykopu a ekranem,
wypetnic trzeba gruboziarnistym podiem do wysokéci okoto 40 cm od poziomu terenu.
GoOrmg warstwe powinna stanowimieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3.
- ewentualne ecia korzeni musg zostég wykonane ostrym nagdziem. Nie nalgy
zabezpiecza(np. mdciag ogrodnica) ran po atciach. Przy diaych ubytkach korzeni, osoba
petngca nadzor mie zdecydow& o rekompensacyjnym ggiu koron. Zgodnie
z obowhgzujagcym prawem, cicia takie § wykonywane wyidcznie w przypadku konfliktu
z projektowan infrastruktug. W praktyce s one nadaywane, dlatego tenie mog by¢
wykonywane standardowo. Poza tym, wymagapne specjalistycznej wiedzy
I doswiadczenia.
- w celu zabezpieczenia koron drzew wnglevygrodzt teren w granicach ich rzutu.
Dodatkowo nalgy uwzgkdnic wysoka¢ srodkéw transportu, maszyn i udzen
budowlanych. Dopuszczacgiprzedzenie nieuniknionych uszkodzrzew wykonaniem prac
ograniczagcych rozmiar uszkodse np. ce¢ technicznych. Gcia te mana wykonywa
przez caty rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20%sy asymilacyjnej drzewa w jednym
nawrocie. Gjcia i zabezpieczenie miejsce€inaleey wykona zgodnie z zasadami jad@
cie¢ pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsgici

Polecane w starej literaturze szalowapnia deskamiNIE JEST sposobem
zabezpieczenia drzewa, cogegj nie ma zastosowania w przypadku drzew iglastiyod jest
to metoda skuteczna, a jedynie g#aj ztudne poczucie wypetnienia obazku ochrony
drzew na placu budowy (Zienfiska M., Dworniczak t., 2012, 2014).

Jedynym, najskuteczniejszym sposobenbezaeczenia drzew w procesie
inwestycyjnym jest wyczenie strefy rzutu korony z komunikacji (nawet sgig) w

odlegtcci plus minimum 1,5 m.

Rys. 2.Wygrodzenie drzew (Zieleniejska nr 11/2009 (32) artykut ,Zagtenie dla drzew na
placach buddw cz. I")
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W wyjtkowych sytuacjach, kiedy drzewo znajduje Isardzo blisko wykonywanych
prac i nie jest mdiwe wykonanie wygrodzenia catej strefy rzutu koypa drzewo mana
zachowa, nalery prawidtowo zabezpieczypien przed uszkodzeniami mechanicznymi i/lub
zasypaniem. Wowczas stosujemy rury drenarskiédz bmaty stomiane do okrycia pnia,

dopiero na to stosujemy odeskowanie.

deski-h
drut— e

QD0 MY 51

Rys. 3, 4.Zabezpieczenie pni przed uszkodzeniami mechaniczngasypaniem (zamiast
opon uy¢ rur drenarskich lub mat stomianych).
(Zieleir miejska nr 12/2009 (33) artykut ,Zagtenie dla drzew na placach budow cz. |

Rozwigzania przyrodnicze:

- w obrbie bryly korzeniowej drzewa prowadziprace ¢cznie, jak najkrocej,
w odpowiednim terminie np. w czasie spoczynku fajicznego rélin;

- ogranicza transpirag} poprzez cieniowanie koron drzew;

- podlewanie drzew — zalecenie dotyczy okresow atlwgptej suszy #dz wynika z

technologii prac budowlanych npg¢gbkie wykopy powodujce tzw. lej depresyjny.

Rozwigzania obejmuijce kontro¢, edukagi i weryfikacje:

- monitorowanie stanu drzew i ich zabezpigcaetrakcie trwania rob6t budowlanych (nadzér
przyrodniczy);

- nieustanna edukacja wszystkich uczestnikbw proceswestycyjnego dotygra
konsekwencji uszkodze zniszczenia drzew, wysokm kar oraz skuteczsoi rozwigzan
inzynierskich lub przyrodniczych.

- dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowsnagest klarowna informacja dotyga

jej zakresu. Form edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicarfiormacyjnymi na
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temat tego, co jest chronione ijednagre zabronione wtej strefie. Moa take
informowa® 0 najwekszych zagrgeniach dla drzew na planszach, m.in. o zakazygvania
maszyn w strefach systemow korzeniowych, sktadoavanateriatow budowlanych w tej

strefie itp.

NIE WCHODZIE

I NIE PRZESUWAC DGRODZENTA

NIE SKEADOWAC MATERTALOW

Rys.5. Przykiad oznaczenia tabdicinformacyjmy strefy ochronnej drzewa (Suchocka
i Kolendrowicz 2008).

Wszystkie ww. zabiegi pozwalapa zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanyc
nazywotnas¢ drzew.

Reasumujc, naley zwrac& szczeg0la uwag;, aby:

- nie prowadzi przejazdow cizkiego sprztu budowlanego w obbig¢ strefy korzeniowej;

- nie dopuszczado wyciekéw paliw;

- nie skladowa w bezpdrednim gsiedztwie drzew materiatdw niebezpiecznych, npi, sol
cementu, wapna, piasku, kamieni, drewna czy naweailisu;

- nie organizowaparkingow lub biura budowy bezgrednio pod drzewami,

- nie prowadzi wykopdéw powodujcych mechaniczne uszkodzenia korzeni,

- nie oznaczadrzew sprayem, mocowalo nich tablic, kabli energetycznych, lamp itp.
Efektem wyej wymienionych praktyk jest zmiana chemizmu glebye] struktury:
zag:szczenie, ograniczenie zasobow wodnych, pokarmowyttdmowych. Co prowadzi w
nastpstwie do zamierania drzewa (mog ujawné sig dopiero w kolejnych sezonach
wegetacyjnych). St tak wane jest odsugtcie wszystkich dziakapoza stref korzeniow,

wyznaczonej rzutem korony.
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W przypadku podwiszenia lub obrianie terenu wokét drzewa nalezastosowé ponizsze

rozwigzania :

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 6. Niecka o ftagodnym pochyleniu, dostosawa] drzewo do otaczajego terenu
podwyszonego 0 0,2 +0,4 m

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir ) 60

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania

Rys. 7 .Pien drzewa obsypany na wysekd,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietggajmi

warstwamizwirowymi
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Przekréj - wariant |

Objasnienia:
A — szyb napowietrzagy z gurowym

przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C —zwir,

D — perforowane rurki drenarskie,
E — krgg betonowy,

F — dawny poziom terenu,

Rzut z gory G — metalowa krata, H — fawka

. : <
%y
A
. - /
strefy strefy

napowietrzania  ykorzeniania

Rys. 8 Studzienka zabezpieczeq piei drzewa przy podwgzeniu terenu powsgj 0,5 m

5.3 Demontaz zabezpieczenia

Demonta zabezpieczenia po zakzeniu robot obejmuje:
* rozebranie obudowy,
e usunécie mat stomianych lub rur drenarskich,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowegew.

5.4 Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia roblbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powine natychmiast poddane
zabiegom piglgnacyjnym.
Nalezy wykon& nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzalenione od rodzaju

uszkodzenia:

5.4.1 przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykon& ciecia sanitarne korzeni podgtem prostym, dokong¢ ciecia tam, gdzie

zaczyna si korzen zdrowy gywy),
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— zabezpieczy powierzchng ran preparatem impregmagym,
— posyp& glely na bieggco zabezpieczone korzenie,
— zasgpi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowziemk glely bardziej zasobp

5.4.2 przy uszkodzeniu ga¢zi:

wykonywa cig¢cia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,

— zabezpieczy/ natychmiast powstgkare po usungciu zywej gakzi:

— $rednicy do 10 cm, =zasmarowaj w calgci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,

— $rednicy ponad 10 cm, zabezpiegzaglwusktadnikowo, tj. kragdzie rany (miejsca, z

ktorych kedzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne (péeren o grubdgci

1,5 + 2 cm) —srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostakesc rany

wewmngtrz piescienia —srodkiem impregnujcym,

5.4.3 przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi i uformowa powierzchng rany,
— uformowa krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy cah powierzchng rany, z tym,ze swieze rany zabezpieczyjedynie
przez zasmarowanie w c& preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu

Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

Wytyczne dotycgace wykonywania ei¢c drzew

. Nalezy unika cigcia grubych gatzi i konarow. Drzewo nie jest w stanie skutecznie
zagot ran osrednicy powyej 10 cm.

. Ciecia wszystkich gaki dokonuje si na tzw. obgczke, tzn. pozostawia nasadjakzi
nienaruszop Podobnie przy gatiach suchych lub starych tylcach staramy sie
naruszé nabiegéw kalusowych istnigjych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane
tworzeniem si warstwy drewna ochronnego. Konsekwanpjawidtowego cjcia jest
zamkngety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

. Ciecia dokonuje si nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzigdira sic zywa
galz przewidziana do pozostawienia, by produkowata dsyyn potrzebne do

zabliznienia rany, tzw. gaf zablzniajaca.

Transprojekt Gdaski sp. z 0.0.
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dobrze J

Rys. 9Prawidlowe ci¢cie gakzi

. Wykonujgc ciecie gabzi znajdugcych s¢ bezpdrednio na pniu nalg liczy¢ sie z
nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilkéw. Ogramijgzone widoczn&t i przysparzaj
dodatkowych naktadow pracy. Z fizjologicznego punktidzenia wilki g dla drzewa
szkodliwe, gdy stanows konkureng dla korony drzewa, nie dopuszcgapo niej wody
ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujednoczénie na zbyt sila redukcje aparatu
asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkOw zm@& osiagngé przez zaniechanie
ciecia grubych gaizi znajdugcych s¢ bezpadrednio na pniu i gcie drobniejszych geti
dalej od pnia.
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. Nalezy unikat wszelkich niepotrzebnych zranielrzewa. Zabfinianie rany jest dym
wysitkiem energetycznym drzewa. Ka rana jest potencjalirany infekcji.
. Usuwanie grubszych ggi, tj o srednicy powyej 4 cm polega na wykonaniu trzech
cie¢, dzieki ktérym unikamy uszkodZenasad gaki oraz drzewa pni (tzw. obrywdéw):
- ciecie podcinagjce wykonanie od dotu ggi do 1/4-1/3 grubéci gakzi. Ciecie takie
wykonuje s¢ w odlegtgci okoto 10-15 cm od nasadytej gaktzi;
- ciecie docinajce, wykonane kilkka centymetrow powy miejsca Gicia
podcinajcego. W wyniku tego ¢cia gahz odpada;
- Cigcie usuwajce tylec. Wykonujc to ckcie pozostawiamy nieskaleczpnasa¢ gakzi

(cigcie na obgczke).

Rys. 10Usuwanie grubszych g

. Podczas wykonywania prac na drzewach ayaleykluczy¢ jakiekolwiek zagreenie
bezpieczastwa ludzi, samochoddw, wdzen oraz samych drzew przez swobodnie
zrzucane gakie. Naley w takim wypadku zastosowatechnike ci¢cia sekcyjnego
I spuszczania kontrolowanego gatza pomog lin.

. Niedopuszczalne gs ci¢gcia pozostawiace odarcia, wytlamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa,¢tia naruszajce tkank pnia lub gagzi, do ktorej przycinana jest jej
Cze$¢ oraz cgcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastago ponad olgczke.

. Dopuszcza si ciecie w wiece] niz jednej ptaszczynie w przypadku usuwania gat
martwej, na ktérej nieregularnie naragtgj kalus uniemgiwia wykonanie zabiegu
jednym ceciem. Dopuszcza @i niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfatldowania

powierzchni po eiciu pitg tancuchowa.
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Niedopuszczalnegsciecia zmierzajce do usuricia znacznej gZci gakzi lub konardéw.
Wszystkie prace przeprowadlnalely zgodnie z Art. 82, ust. 1a ustawy o ochronierpdy
(Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 zZp6zm.)

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogoélne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano wST D-M-00.00.00.
"Wymagania Ogolne” p. 6.

Sprawdzenie jakwi Robot polega na wizualnej ocenie komplgéthausunécia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zsarzenie gruntu wypelnijego doty
powinno spetni@ odpowiednie wymagania okilene wST D-02.03.01 "Roboty ziemne".

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano 8T D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogolne" punkt 7.

Jednostl obmiarowg robot jest: 1 sztuka drzewa do usuie i zabezpieczenia, 1 metr
przestrzenny wywozu i utylizacji karpin i gat, 1 nt wywozu dhéyc.

Obmiar powinien by dokonany na budowie, w obecdeo Inzyniera. Obmiar wymaga
akceptacji Inyniera. Obmiar nie powinien obejmogvgakichkolwiek robot nie wykazanych
w Dokumentacji Projektowej, z wytkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmvegia Irzyniera nie mog stanowé

podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru robét podano 8T D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" punkt 8.

Odbioru robot zwgzanych z usugciem pni drzew dokonuje hynier, po zgtoszeniu roboét do
odbioru przez Wykonawgc Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie ustiviajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaniagpostobét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahore Inzynierem. Odbiorowi robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykaneaoych pniach,

przed ich zasypaniem.
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9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano wST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne"
punkt 9.

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, paoazib robot
wykonanych.
llo$¢ jednostek wg poz., Przedmiar rob6t”.

Cena 1 szt. (sztukskiccia i wykarczowania drzewa o darsegdnicy obejmuje:
e $ciecie drzewa lub odecie diuzycy od pnia oraz obetie wierzchotka i gaki,
» odciggnigcie gabzi i utozenie w stosy,
* przetoczenie diycy i utozenie na podktadach,
* wyciagniecie karpy i ut@geniem w stosy,
e zasypanie dotow po wykarczowaniu wraz z¢szgzeniem,
e zagospodarowanie pozyskanychayic,

» uporzdkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 szt. (sztuksgiccia pnia drzewa wielopniowego obejmuje:
» odckcie pnia dodatkowego od pnia gtdwnego,
* przetoczenie pnia drzewa wielopniowego izgioie na podkiadach,

e zagospodarowanie pozyskanychzjci

Cena 1 mp (metra przestrzennego) wywozu i utylizapin i gatzi obejmuje:
» zaladowanie karpin, gati | transport na miejsce wskazane przez Wykogawc

* utylizacja karpin i gaizi.

Cena 1 ha (hektaragiecia i wykarczowania grup drzew i krzewow obejmuje:
» ciecie drzewa lub odecie diwzycy od pnia oraz obetie wierzchotka i gafki,
» odciggni¢cie gakzi i utozenie w stosy,
* przetoczenie diycy i utozenie na podktadach,
* wyciagniecie karpy i utgeniem w stosy,
» wykarczowanie krzewdéw,

» zaladowanie karpin i gei oraz transport na miejsce wskazane przez Wykogiaw

Transprojekt Gdaski sp. z 0.0.
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* utylizacja karpin i gafzi,
e zagospodarowanie pozyskanychzci
e zasypanie dotdéw po wykarczowaniu wraz zesagzeniem,

» uporzdkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 szt. drzewa zabezpieczonego na czas budmjyuje:

e owinigcie pnia matami stomianymi lub trzcinowymi (lub auami drenaowymi),

odeskowanie pnia,

» zabezpieczenie korzeni mokrym torfem, matami lemiky jutows,

« wykonanie i zabezpieczenie miejseiczgodnie z zasadami jad@ cied,
» demonta zabezpieczenia,

* spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Cena zabezpieczenia 1° mabezpieczenia grup drzew, laséw i krzewéw na dmatowy
obejmuije:

» zabezpieczenie korony i korzeni poprzez ustawied@owiedniego ogrodzenia,

zabezpieczenie korzeni mokrym torfem, matami l@mik jutows,

wykonanie obudowy z desek,

demonta ogrodzenia,

spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

I.  PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanagi badania”.

I.  Zasady ochronysrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochron&odowiska
w budowie drég. GDDP, Warszawa 2002.

[l Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrétekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 627 z pt. zm.);

V. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 6 paziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwiegt (Dz. U. 2014, poz. 1348).

V. ,Pielegnowanie i Ochrona Drzew z Normami J&tio Polskie Towarzystwo Chirurgow
Drzew — NOT. £6d 2014 r.”
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