Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Bialystok — Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

SCIANA OPOROWA 1 (1A W KM 10+820 do 10+846 i 1B W KM 10+851 do 10+866)

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY MOSTOWE
Nr Jednostka Cena Warto§é
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa 1los¢ jednostkowa
Technicznej z1*) zF)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00. |ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01. | Wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X X
- wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z transportem 3
1 . m 176,3
gvrlll'ﬁt}ll H?flil,qfqg\xli%?J\ﬁiy\kRI}?Yix, 11 A ZU,J111 A U,J A £
+1,Imx 1,Imx2,4mx 0,5x 2+ 1,3m x 2,25m x 14,8m +1,3m
x1,3mx 14,8mx0,5x2+225mx 1,3mx 1,3m x 0,5 x 2=
1acn 3
- odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp ryczatt 1,0
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych -
2 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie km 0,050
rowninnym
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu | ryczatt 1
M.22.00.00. [KORPUSY PODPOR I KONSTRUKCJE OPOROWE X X X X
M.22.10.01. |Konstrukcje oporowe X X X X
-wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12/15) 3
4 . m 12,4
pod prefabrykowane $ciany oporowe
V= U,ZO1ll A 1,411 A 20,0111 T U,Z1111 X 1,20111 X 14,0111 — 14,4
3
Ustawienie zelbetowych prefabrykatow muréw oporowych na
warstwie chudego betonu C12/15 o grubosci 15 cm i warstwie
wyrownujacej 5 cm (jastrych) oraz uszczelnienie (od < < < X
odziemnej strony $ciany oporowej) przerw pomigdzy
poszczegdlnymi prefabrykatami za pomoca wysoko elastycznej
maty bitumicznej.
5 - prefabrykaty o H =180 cm (L=99 cm) szt. 15
6 - prefabrykaty o H =155 cm (L=99 cm) Szt. 25
7 - prefabrykaty o H =155 cm (L=49 cm) szt. 1
- wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni za
8 Scianami oporowymi gruntem niespoistym wraz z m 92,5
zageszczeniem
V=13mx0,5mx26,3m+1,Imx 1,lmx263mx0,5x2+
ILLImx 1,Imx2,4mx0,5x2+ 1,3mx 0,5m x 14,8m +1,3m x
1,3mx 14,8mx 0,5x 2 +1,3m x 1,3m x 2,25m x 0,5 x 2 +0,Im
x 15,0 x 0,9m +0,1 x 11,0m x 0,8m = 92,5 m’
M-25.00.00 [DYLATACJE X X X X
M-25.01.15 |Uszczelnienie dylatacji konstrukcji X X X X
- wypehienie szczelin dylatacyjnych pomiedzy
8 prefabrykowanymi elementami $cian oporowych kitem trwale| m 3,2
plastycznym.
L=32m
M.27.00.00. [HYDROIZOLACJA X X X X
M.27.01.02. |Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno" X X X X
- wykonanie izolacji odziemnych powierzchni $cian oporowych
poprzez dwukrotne posmarowanie materiatem powltokowym do 5
9 . . . S m 128,0
izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniem (obmiar dla jednej warstwy izolacji):
P=(2,3m +1,0m) x 15,0m +(2,05m +1,0m) x 11,0m + (2,05m
+1,05m) x 14,5m = 128,0m’
M-29.00.00 |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M-29.03.01 |Zasypka i odwodnienie zasypki X X X X
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Nr

Jednostka

Cena

Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Tlos¢ jednostkowa artose
Technicznej zF) 1)
1 2 3 4 5 6 7
- uloZenie warstwy filtracyjnej z geokompozytu na odziemnych 2
10 . N . C m 86,8
powierzchniach $ciany oporowej, przyklejanej punktowo;
P =2,3mx 15,0m +2,05m x 25,5m = 86,8m"
- wykonanie warstwy filtrujacej z pospolki, zwiru, thicznia lub 3
11 . .. . L. . m 33,9
piasku grubego wzdluz pionowej plyty Sciany oporowe;.
V= 1,0mx 15,0x0,9m +1,0 x 25,5m x 0,8m = 33,9 m’
M.30.00.00 [ROBOTY NAWIERZCHNIOWE X X X X
M.30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych X X X X
- oczyszczenie rgezne i przygotowanie (odthuszezenie) N
12 . . m 25,6
betonowych powierzchni $cian oporowych
P =16,8m’+ 0,6m” + 6,3m’ +1,9m’= 25,6m’
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych
13 betonowych powierzchni $cian oporowych - systemem m> 25,6

elastycznym
P = 16,8m*+ 0,6m* + 6,3m* +1,9m’= 25,6m>

miejscowos¢

data

Razem w zt netto
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