Projekt: DW682_K22 km_12+300

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AFL-6 70 Nr. przesta: 1-2
Strefa klimatyczna:  Strefa S| Rozpigtos¢ przesta: 85 (m]
Naprezenie przewodu: 90 [MPa]
Przewdd roboczy: TAK
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] 0,36 0,46 0,50 0,55 0,60 0,67 0,74 0,97 1,13 1,44 1,10 1,45
Dt. przewodu [m] 85,004 85,006 85,007 85,009 85,011 85,014 85,017 85,029 85,040 85,065 85,038 85,066
Napr. poziome [MPa] (87,82 68,86 62,95 57,32 52,06 47,22 4285 32,66 28,00 21,99 90 114,8
Napr. catkowite [MPa] |87,83 68,88 62,96 57,34 52,08 47,24 4287 32,70 28,04 22,04 90,12 115,11
Sita naciggu [kN] 6,863 5,382 4,920 4,481 4,070 3,692 3,350 2,555 2,191 1,722 7,041 8,993
“ Analiza posadowienia stupow:
axi ax2 ax3 ax4
StupA 20 70 eeeee e Stup B
Poziom gruntu: 1383,4 133,99 133,99 - - 133,4
hp stupa: | 9,55 [m] 9,55

Zwis w punkcie ax:

Odlegtos¢ pionowa:

0,81 0,65

8,150 8,310

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone



