KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami

B-3 Z':g;‘r']"i:" inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok — Supras/
wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne
Przepust 14+631,5 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Szczeg?linv;sr:psi;:?f;é-i Lc:)?if:azjegzc’::h ilosci Jm llosé Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00. |[ROBOTY ZIEMNE X X X X
M.11.01.01. |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X X
| - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z transportem m 423
gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp ryczatt 1,0
M.11.07.01. |Scianka szczelna stalowa X X X X
- wbicie grodzic ($cianki szczelnej) wraz z montazem i 5
3 . ey . . m 854.4
demontazem stezen (wokét fundamentow)
4 - obcigcie $cianki szczelnej (0,50 m dtugosci $cianki) m 142,4
M.20.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X S
M.20.01.00 (Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych X X X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych -
5 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie km 0,050
rowninnym
6 - Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej ryczalt 1
obiektu
Punkty pomiarowo-kontrolne: X X X X
- montaz (zatozenie) reperéw na konstrukeji obiektu wraz z
7 . . . . . szt. 10,0
niezbednymi pracami geodezyjnymi
8 - montaz (zalozenie) reperow statych na gruncie szt. 1,0
M.21.20.01 [FUNDAMENTY X X X X
-wykonanie korka betonowego z betonu B25 (C20/25) pod
9 konstrukcjg podpér zelbetowych obiektu o konstrukcji tukowej| m? 99,4
z blachy stalowej falistej;
Wykonanie oraz montaz zbrojenia elementow obiektu stalg
klasy A-ITIN: X X X X
10 - lawy wraz ze $cianami (podpory) t 31,1
1 - wykonanie podpor obiektu (betonowych taw wraz ze m 2924
$cianami) z betonu klasy C30/37 w deskowaniu ’
-wykonanie fundamentéw blokowych z betonu klasy C30/37 w 3
12 . . . . m 3,2
deskowaniu, stuzacych do mocowania stupkéw balustrad.
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X
M.23.25.10 (Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
- wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni za
13 podporami oraz wokot powtoki stalowej gruntem niespoistym m’ 15351
wraz z zaggszczeniem
- wykonanie zasypki rowow krytych z rur HDPE spiralnie
14 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokot rur przepustow m’ 4,9

gruntem niespoistym wraz z zageszczeniem
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15

-wykonanie podsypki pod konstrukcje rowow krytych z rur
HDPE spiralnie karbowanych

22

16

-wykonanie wieloptaszczowej konstrukcji stalowej z blachy
falistej o grubosci 8,0 mm, fali 381x140 mm i wymiarach
zgodnych z Dokumentacija Projektowa;

26,92

17

- utozenie w zasypce nad obiektem warstwy izolacyjnej
(geowloknina + geomembrana PP lub HDPE o gr. 1,0mm +
geowldknina),

249,0

18

- wykonanie drenazu warstwy izolacyjnej (geowtoknina +
geomembrana PP lub HDPE o gr. 1,0mm + geowtdknina)

39,8

Wykonanie oraz montaz zbrojenia elementow obiektu stalg
klasy A-ITIN:

19

- elementy zwienczajace

1,1

20

- wykonanie betonowych elementow zwienczajacych z betonu
klasy C30/37 w deskowaniu

16,4

21

- wykonanie i montaz plotkéw naprowadzajacych o wysokosci
min. 50 cm od powierzchni ziemi dla ptazow i matych zwierzat

102,3

M.25.00.00

DYLATACJE

M.25.01.15

Uszczelnienie dylatacji konstrukcji

22

- wykonanie uszczelnienia dylatacji pozornych w $cianach
podpoér obiektu przy uzyciu styropianu (ewentualnie plyty
pil$niowej) oraz tasm dylatacyjnych

16,4

M.27.00.00.

HYDROIZOLACJA

M.27.01.02.

Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementow
betonowych obiektu mostowego (podpor oraz wiencow)
poprzez dwukrotne posmarowanie materiatem powtokowym do
izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniem

23

- wykonanie izolacji podpor (obmiar dla jednej warstwy
izolacji):

635,2

24

- wykonanie izolacji elementéw zwienczajacych (obmiar dla
jednej warstwy izolacji):

17,6

M.28.00.00.

WYPOSAZENIE POMOSTU

M-28.03.02

Balustrady aluminiowe

25

-wykonanie i montaz balustrady

26

- malowanie proszkowe balustrady

27

- wykonanie otworéw w fundamentach blokowych wraz z
elementem mocujacym w postaci kotwy wklejanej (ewentualnie
kotwy sustemowej)

szt.

88

M.29.00.00.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.15.01

Umocnienie kostka kamienng skarp

28

- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp

385,0

29

-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12/15)
pod umocnienie kostka kamienng skarp nasypu drogowego,
rowow drogowych w rejonie obiektow inzynierskich oraz skarp
i dna rowow melioracyjnych;

100,4
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30

- umocnienie skarp kostka kamienna

1 004,4

31

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30%100 cm na podsypce
cementowo-kruszywowej

220,9

M-30.00.00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M-30.20.05

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

32

- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne betonowych
powierzchni elementéw zwienczajacych - systemem
elastycznym wraz z przygotowaniem powierzchni (r¢cznym
oczyszczeniem i przygotowaniem (odttuszczeniem)
powierzchni)

39,8

33

- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne betonowych
powierzchni podpér - systemem elastycznym wraz z
przygotowaniem powierzchni (rgcznym oczyszczeniem i
przygotowaniem (odttuszczeniem) powierzchni)

107,7

M.35.00.00

INNE ROBOTY

M.35.20.05

Inne roboty - regulacja i umocnienie

34

- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne poglebienie rowu -
z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy

38,6

35

- wykonanie palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy 10 cm i
dlugosci 120 cm

mb

10,4

36

- wykonanie ustrojow rurowych z rur HDPE spiralnie
karbowanych o $rednicy @ 0,40 m wraz ze zlaczkami systemowymi
(7,5m + 4,4m)

miejscowosc

data

Razem w zi netto
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przedstawiciela Wykonawcy




