KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami

Nazwa L e I . . . . .
B-1 | .dania: | INZynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Bialystok — Supras|
wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne
Przepust 11+622 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. | Podstawa Element scalony - rodzaj robot Jm llosé Cena Wartosé
Szczegdtowy opis robdt i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00. [ROBOTY ZIEMNE X X X X
M.11.01.01. |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X X
- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z transportem| ;
1 . 721,5
gruntu na sktadowisko Wykonawcy
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp ryczalt 1,0
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X X X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy 1 punktdéw wysokosciowych -
4 . . L. km 0,050
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie rOwninnym
5 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu ryczatt 1
M.20.50.00 [Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X X X
6 - rozbiorka konstrukcji przepustu z rury betonowej o srednicy @ 0,90 m 16.9
m )
7 - rozbiorka konstrukcji przepustu z rury PEHD o $rednicy @ 0,60 m m 10,4
3 - burzenie przy pomocy mtotow pneumatycznych $cianek czotowych 3 8.7
przepustu m ’
9 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki (transport na sktadowisko 3 183
Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem) m ’
M.23.00.00 |[USTROJE NOSNE
M.23.25.10 |Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem X X X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spiralnie
10 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokot rury przepustu gruntem| —m’ 963,6
niespoistym wraz z zageszczeniem
- wykonanie zasypki rowu krytego z rur HDPE spiralnie
11 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokét rury przepustu gruntem| m’ 4,8
niespoistym wraz z zageszczeniem
- ulozenie geowlOkniny o wytrzymatosci R=45 kN/m na dnie i
12 skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowych spiralnie| m? 589,5
karbowanych
- ulozZenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymatosci R=60 kN/m )
13 . . m 472,1
wokot fundamentu kruszywowego pod konstrukcija przepustu
- ulozenie warstwy podsypki piaskowo-zwirowej 0-63 mm, o
14 grubosci warstwy 35 cm pod rurg stalowg spiralnie karbowang wraz z|  m? 65,3
zaggszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy
-wykonanie podsypki pod konstrukcje rowu krytego z rur HDPE 3
15 Do m 0,6
spiralnie karbowanych
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowanej o
16 , . ) : m 46,05
$rednicy @ 1,50 m wraz ze ztaczkami systemowymi
17 - Wkafla.me i montaz przejscia dla zwierzat w formie potki o m 1032
szeroko$ci 5S0cm
- wykonanie i montaz plotkéw naprowadzajacych o wysokos$ci min.
18 . R . . m 1353
50 cm od powierzchni ziemi dla ptazow i matych zwierzat
M.29.00.00. [ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostkg kamienng skarp X X X X
19 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m’ 156,8
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12/15) pod
umocnienie kostka kamienna skarp nasypu drogowego, rowow 3
20 . e . , m 15,7
drogowych w rejonie obiektdéw inzynierskich oraz skarp i dna rowow
melioracyjnych;
21 - umocnienie skarp kostka kamienng m’ 156,8
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce
22 . m 58,9
cementowo-kruszywowej
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnienie
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23

- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne poglebienie rowu - z

transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy

24

- wykonanie palisady z kotkow drewnianych o $rednicy 10 cm i

dtugosci 120 cm

mb

25

miejscowosé

data

- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie karbowanych o

$rednicy @ 0,40 m wraz ze ztaczkami systemowymi

Razem w zi netto

Strona 2

podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy




