Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 676 wraz z

B.1 Nazwa drogowymi obiektami in  zynierskimi i niezb edng infrastruktur g
zadania: | techniczn g na odcinku Biatystok — Supra $l wraz z obej $ciem m.
Ogrodniczki i m. Krasne
Przepust 11+622 (BRANZA MOSTOWA)
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1 2 3 4 5
M.11.00.00.|[ROBOTY ZIEMNE X X
M.11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpatr: X X
- wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gryntu
na skladowisko Wykonaw:
1 V =7,80nf x 25,16m -1 X (0,57mf x 16,9m -7 X (0,31mf x (5,0m+ md 721,5
5,4m) - 1,68rfx 2,55m - 1,72rAix 2,55m + 44,2rix 9,3m + 2 x 0,5
2,49m x 2,49m x17,77m + 6,06m5,48m = 721,5 th
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczah 1,C
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owyctk X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysédiowych -
4 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie réwninnymkm 0,050
L =1 x 0,050 = 0,050 k
5 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej ob ryczak 1
M.20.50.0( |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X
- rozbiodrka konstrukcji przepustu z rury betonowejrednicy @ 0,90
m
6 L=169m m 16,9
[V = (xx(0,57mf - x (0,45m§ ) x 16,9m = 6,5 1}
7 - rozbiérka konstrukcji przepustu z rury PEHBrednicy @ 0,60 m m 104
L=50m+54m=10,4
- burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznyaianek czotowych
8 przepust m° 8,7
V = 1,68nf x 2,55m + 1,72fx 2,55m = 8,7 rh
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki (transport na sktadowfisko
9 Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunk m° 18,3
V = (8,7m + 6,5M) x 1,2 = 18,3
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE
M.23.25.10 [Zasypanie wykopow wraz z zgggczenier X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spiralnie karbowapych
10 zasypanie przestrzeni wokot rury przepustu gruntem niespoistyn| wraz 963 6
Z zagszczenier m :
V = 13,630 x 23,51m + 24,0m x 26,8 963,6
- wykonanie zasypki rowu krytego z rur HDPE spiralnie karbowarjych
1 zasypanie przestrzeni wokot rury przepustu gruntem niespoistyj wrr%g 48

Z zagszczenier

V = 0,50m x 3,40m x 2,80m = 4,8m
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- ulozenie geowldkniny o wytrzymaksi R=45 kN/m na dnie
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowych spi
karbowanyc

i
ralni
e

P =(1,0m + 3,5m + 3,8m + 3,5m + 1,0m) X 46,05m = 58%,5 m

589,5

13

- ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymat R=60 kN/mj
wokot fundamentu kruszywowego pod konstrakmjzepust

P=(1,0m+ 0,43m + 3,8m + 0,43m + 4,4m) x 46,05m + 4,4m x ]
X2 =472,1

472,1

14

- utozenie warstwy podsypki piaskowawirowej 0-63 mm, o grubgti
warstwy 35 cm pod rur stalows spiralnie karbowas wraz 2
zag:szczeniem; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

V = 0,35m x 4,05m x 46,05m = 65,3m

65,3

15

-wykonanie podsypki pod konstrukcjrowu krytego z rur HDP
spiralnie karbowanyc

V = 0,30m x 3,40m x 0,60m = 0,8m

0,6

16

- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowangj

srednicyd 1,50 m wraz ze zkzkami systemowymi

L=46,05n

46,05

17

- wykonanie i monta przegcia dla zwierat w formie péitki o
szerokdci 50cn

L =3,00m + 46,20m + 1,45m + 3,00m + 46,2m + 3,40m = 10:

103,2

18

- wykonanie i monta ptotkéw naprowadzagych o wysokéci min. 50
cm od powierzchni ziemi dla ptazéw i matych zwig

L =35,12m + 20,28m +28,61m + 51,30m = 135

135,3

M.29.00.00.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.15.0:

Umocnienie kostk kamienn skarg

19

- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni

P=382mx 7,16m + 4,19m x 5,46m + 2,46m x 5,19m + 25,276
458mx2,37m+6,45mx 1,74m + 8,15m x 1,49m + 4,85m x 1,5
2,24m x 1,35m + 4,69m x 1,56m + 2,33m x 1,56m + 2,40m x 1,54

2,83m x 1,56m + 0,40m x 1,15m + 3,48m156,8 M

m
DM tn?
bm +

156,8

20

-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12/15)
umocnienie kostk kamienrm skarp nasypu drogowego, row
drogowych w rejonie obiektéw itynierskich oraz skarp i dna rowq
melioracyjnych;

pod
W
W

V =0,10m x (3,82m x 7,16m + 4,19m x 5,46m + 2,46m x 5,19

n-lm3

25,76rﬁ +4,58mx 2,37m+6,45m x 1,74m + 8,15m x 1,49m + 4,85m

X 1,59m + 2,24m x 1,35m + 4,69m x 1,56m + 2,33m x 1,56m + 2,
x 1,55m + 2,83m x 1,56m + 0,40m x 1,15m + 3,38m15,7 nf

40m

15,7

21

- umocnienie skarp kostkamienn

P=382mx 7,16m + 4,19m x 5,46m + 2,46m x 5,19m + 25,276
458mx2,37m+6,45mx 1,74m + 8,15m x 1,49m + 4,85m x 1,5
2,24m x 1,35m + 4,69m x 1,56m + 2,33m x 1,56m + 2,40m x 1,54

2,83m x 1,56m + 0,40m x 1,15m + 3,48m156,8 M

m
DM tn?
bm +

156,8

22

- ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 cm na podsy

pce

cementowo-kruszywow

L =4,82m + 7,16m + 5,36m + 9,46m + 12,90m + 4,34m + 7,94|m &

6,92m =58,91

58,9
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M.35.00.0( [INNE ROBOTY X X
M.35.20.0¢ |Inne roboty - regulacja i umocnie
- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne pbiginie rowu - 7
23 transportem gruntu na sktadowisko Wykona m 25,0
L=250n
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianych @ednicy 10 cm |i
24 dlugaéci 120 cn mb 11,3
L=1,23m+1,20m + 1,50m + 1,86m + 0,40m + 5,19m = 1.
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie karbowanygh o
25 srednicyd 0,40 m wraz ze gézkami systemowymi m 3,4

L=3,40n
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