Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 676 wraz z

B.3 Nazwa drogowymi obiektami in  zynierskimi i niezb edna
zadania: infrastruktur g techniczn g na odcinku Biatystok — Supra  $l
wraz z obej sciem m. Ogrodniczki i m. Krasne
Przepust 14+631,5 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. BT Szczeg%i?v;rgpsigilc:);ci i Z)cl)jizcezljernoizoi::h ilosci Jm e
1 2 3 4 5
M.11.00.00. |ROBOTY ZIEMNE X X
M.11.01.01. |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparcien X
- wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z transport¢m
gruntu na skladowisko Wykonaw
1 m® 842,3
V =7,35nf x 32,8m x 2 + 3,2fx 112,3m + 0,3m x 0,3m x
0,34m x 22 = 842,3 In
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczah 1,C
M.11.07.01. [Scianka szczelna stalo X X
- whicie grodzic {cianki szczelnej) wraz z moriem i
3 demontaem stzen (wokét fundamentov m? 854,4
P =(3,04m + 32,56m + 3,04m + 32,56m) x 6,0m x 2 = 854)4 m
4 - obckcie scianki szczelnej (0,50 m diuga scianki) m 142 4
L = (3,05m + 32,56m + 3,05m + 32,56m) x 2 = 142 ¢ '
M.20.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owyck X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wys@iowych -
5 rgbot.y pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie Kkm 0,050
rowninnyn
L =1 x 0,050 = 0,050 k
6 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obigktu rygzait
Punkty pomiarowo-kontroln X X
- monta (zatazenie) reperdw na konstrukcji obiektu wraz z
7 niezlednymi pracami geodezyjny szt. 10,0
n=10sz
8 - monta (zatlazenie) reperdw statych na grun szt 1.0
n=1sz
M.21.20.01 |[FUNDAMENTY X X
-wykonanie korka betonowego z betonu B25 (C20/25) |pod
konstrukcyj podporzelbetowych obiektu o konstrukcji tukowej
9 z blachy stalowej faliste m 99.4
V = 0,50m x 3,05m x 32,56m x 2 = 99,4 m
Wykonanie oraz montazbrojenia elementéw obiektu stal
Klasy A-IlIN: X X
10 - flawy wraz zecianami (podpon ¢ 311
m = 15549,03 kg x 2 = 31098,06 kg = 31 ’
- wykonanie podpdr obiektu (betonowych taw wraz@anami
11 z betonu klasy C25/30 w deskowe m° 222.4
V=111,2 nix 2 =222,4 h
-wykonanie fundamentéw blokowych z betonu klasy C30/37 w
12 deskowaniu, stiacych do mocowania stupkoéw balustrad. me 3,2
V =0,3mx 0,3m x 0,7m x (22+14+14) =3,3 m
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 |Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X
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13

- wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni za
podporami oraz wokét powtoki stalowej gruntem niespoisty
wraz z zagszczenier

V = 46,8nf x 32,8m = 1535,1

15351

14

- wykonanie zasypki rowow krytych z rur HDPE spiralnie
karbowanych - zasypanie przestrzeni wokot rur przepustow
gruntem niespoistym wraz z zsgczenier

V=02mx7,5mx2,0m+0,2m x 4,4m x 2,2m =49 m

4,9

15

-wykonanie podsypki pod konstrukajowdw krytych z rur
HDPE spiralnie karbowany

V =0,3mx 7,5m x 0,6m + 0,3m x 4,4m x 0,6m =22 m

2,2

16

-wykonanie wieloptaszczowej konstrukcji stalowej z bla|
falistej o grubdci 8,0 mm, fali 381x140 mm i wymiara
zgodnych z DokumentagpProjektove;

chy
h

L=26,92n

26,92

17

- utozenie w zasypce nad obiektem warstwy izolacyjnej
(geowtdknina + geomembrana PP lub HDPE o gr. 1,0mm
geowloknina

P = (7,03m + 7,03m) x 17,71m = 249,06 m

249,0

18

- wykonanie drenau warstwy izolacyjnej (geowtéknina +
geomembrana PP lub HDPE o gr. 1,0mm + geowtok

L=199mx2=39,8

39,8

Wykonanie oraz montazbrojenia elementéw obiektu stal
klasy A-llIN:

19

- elementy zwiaczapce

m = 558,15 kg x 2 = 1116,3 kg = 1

11

20

- wykonanie betonowych elementéw zwigapcych z betonu
klasy C30/37 w deskowar

V=82nx2=16,4m

16,4

21

- wykonanie i montaptotkéw naprowadzagych o wysokéci
min. 50 cm od powierzchni ziemi dla ptazéw i matych zwger

3

L =52,3m + 50,0m = 102,3

102,3

M.25.00.00

DYLATACJE

M.25.01.15

Uszczelnienie dylatacji konstruk

22

- wykonanie uszczelnienia dylatacji $eianach podpér obiek|
przy wzyciu styropianu (ewentualnie piyty piliowej) oraz tdm
dylatacyjnycl

[U

L=(1,81m+0,32m+ 0,12m + 1,81m) x 4 = 16,

M .27.00.00.

HYDROIZOLACJA

M.27.01.02.

Izolacja powlokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zin

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elemen
betonowych obiektu mostowego (podpor orazieieyv)

poprzez dwukrotne posmarowanie materialem powtokowynp dox

izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniel

23

- wykonanie izolacji podpér (obmiar dla jednej warstwy
izolacji):

P = (9,51m X 26,92m + 9,96m X 2,70m x 2 + 0’82 + 3,1
X2)x2=6352mh

635,2

24

- wykonanie izolacji elementéw zwiezapcych (obmiar dla
jednej warstwy izolaciji

P =15,9m x 0,55m x 2 = 17,6°’m

17,6

M .28.00.00.

WYPOSAZENIE POMOSTU

M-28.03.02

Balustrady aluminiow

p=e

5
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25

-wykonanie i montabalustrad

m = k¢

26

- malowanie proszkowe balustre

P=

27

- wykonanie otworéw w fundamentach blokowych wraz z
elementem mocagym w postaci kotwy wklejanej (ewentualnjie
kotwy systemowe

n=4szt.x22=88¢

88

M .29.00.00.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.15.01

Umocnienie kostk kamienmn skary

28

- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni siarp

P =1,9m x 6,55m + 0,90m x 5,21m + 0,40m X 5,08m + 0,96m pg2
1,97m + 8,50m x 22,47m + 8,09m x 20,06m + 0,40m x 4,9%m +

1,10m x 5,89m + 1,99m x 1,10m = 385,0 m

385,0

29

-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C13/15)

pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedgo,

rowéw drogowych w rejonie obiektéw iynierskich oraz skafp
i dna rowéw melioracyjnyct

V =0,10m x (1,9m x 6,55m + 0,90m x 5,21m + 0,40m x 5,d8m

m3

+0,96m x 1,97m + 8,50m x 22,47m + 8,09m x 20,06m + 0,40m
X 4,95m + 1,10m x 5,89m + 1,99m x 1,10m + 112,6m x (1,80m

+0,60m + 1,80m) + 42,95m x 2,04m + 58%9m 100,4 i

100,4

30

- umocnienie skarp kostkamienn

P=1,9m x 6,55m + 0,90m x 5,21m + 0,40m x 5,08m + 0,96m x
1,97m + 8,50m x 22,47m + 8,09m x 20,06m + 0,40m X 4,9%m 2
1,10m x 5,89m + 1,99m x 1,10m + 112,6m x (1,80m + 0,60m +

1,80m) + 42,95m x 2,04m + 58,8m 1004,4 rf

1004,4

31

- ustawienie obrza betonowych 8x30x100 cm na podsypcH
cementowo-kruszywow

L=(12,85m + 1,00m + 1,02m + 55,4m) x 2 + 5,68m + 22,47m

+8,62m + 8,67m + 20,06m + 7,36m + 7,50m = 22C

220,9

M-30.00.00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M-30.20.0¢

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonov

32

- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne betono
powierzchni elementéw zwiezapcych - systemem
elastycznym wraz z przygotowaniem powierzchegZnym
oczyszczeniem i przygotowaniem (odtluszczeniem)
powierzchni

P =15,9m x 1,25m x 2 = 39,8m

39,8

33

- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne betonowy¢h
powierzchni podpdr - systemem elastycznym wraz z
przygotowaniem powierzchnig@znym oczyszczeniem i
przygotowaniem (odtluszczeniem) powierzchni)

P =(1,36m x 25,72m + 2 x 3,30m x 0,39m + 2 x 0,5 x (1,2dm +

3,30m) x 0,90m + 2 x 3,30m x 0,38m + 2 x 0,5 x (1,20m +
3,30m) x 0,90m + 3,27m x 0,87m x 2) x 2 = 1077 m

107,7
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M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M .35.20.05 |Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- roboty ziemne — oczyszczenie | ewentualne gmghie rowu -
34 z transportem gruntu na sktadowisko Wykona m 38,6
L=238,6n
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i
diugasci 120 cn
3 L=18m+0,6m+18m+12m+0,6m+1,2m+1,9m+ O,4mmb 104
+0,9m=10,41
- wykonanie ustrojow rurowych z rur HDPE spiralnie
36 karbowanych drednicyd 0,40 m wraz ze gtzkami systemowym m 11,9

(7,5m + 4,41

L=75m+44m=119
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