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4cm 8cm 16cm 21cm 15cm 35cm 25cm 38cm

m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1 DW 676 G1 10+195,0 10+261,0 66,0 1 265 1 265 1 265 1 265 1 307 0 0 0

2 DW 676 G4 10+335,0 10+425,0 90,0 1 288 1 288 1 288 1 288 0 0 1 397 1 473

3 DW 676 G2 10+425,0 10+575,0 150,0 2 157 2 157 2 157 2 157 0 2 529 0 0

4 DW 676 G1 10+575,0 10+700,0 125,0 1 811 1 811 1 811 1 811 1 947 0 0 0

5 DW 676 G1 10+700,0 10+726,0 26,0 375 375 375 375 403 0 0 0

6 DW 676 G2 10+726,0 10+878,0 152,0 2 189 2 189 2 189 2 189 0 2 567 0 0

7 DW 676 G4 10+878,0 11+000,0 122,0 1 759 1 759 1 759 1 759 0 0 1 903 2 003

8 DW 676 G4 11+000,0 11+028,0 28,0 402 402 402 402 0 0 435 458

9 DW 676 G1 11+028,0 11+449,0 421,0 6 106 6 106 6 106 6 106 6 561 0 0 0

10 DW 676 G4 11+449,0 11+619,0 170,0 2 443 2 443 2 443 2 443 0 0 2 643 2 782

11 DW 676 G2 11+619,0 11+739,0 120,0 1 855 1 855 1 855 1 855 0 2 153 0 0

12 DW 676 G2 11+821,0 11+974,0 153,0 2 384 2 384 2 384 2 384 0 2 766 0 0

13 DW 676 G4 11+974,0 12+292,0 318,0 4 582 4 684 4 889 5 309 0 0 5 684 5 943

14 DW 676 G1 12+292,0 12+500,0 208,0 2 981 3 047 3 181 3 456 3 700 0 0 0

15 DW 676 G1 12+500,0 12+780,0 280,0 3 898 3 988 4 170 4 542 4 874 0 0 0

16 DW 676 G1 12+818,0 13+040,0 222,0 1 963 2 001 2 076 2 229 2 366 0 0 0

17 DW 676 G4 13+040,0 13+180,0 140,0 982 1 004 1 049 1 141 0 0 1 223 1 223

18 DW 676 G1 13+180,0 13+566,0 386,0 2 785 2 785 2 785 2 785 2 994 0 0 0

19 DW 676 G4 13+566,0 13+740,0 174,0 1 838 1 867 1 924 2 041 0 0 2 145 2 145

20 DW 676 G1 13+740,0 16+539,0 2799,0 23 313 23 763 24 668 26 522 28 174 0 0 0

21 DW 676 G1 17+155,0 17+758,0 603,0 4 440 4 538 4 735 5 138 5 497 0 0 0

22 DW 676 G1 17+758,0 19+000,0 1242,0 9 098 9 297 9 697 10 517 11 248 0 0 0

23 DW 676 G4 19+000,0 19+149,0 149,0 1 348 1 348 1 348 1 348 0 0 1 437 1 437

24 DW 676 G1 19+149,0 19+450,0 301,0 2 751 2 751 2 751 2 751 2 916 0 0 0

25 DW 676 G2 19+450,0 19+600,0 150,0 1 159 1 184 1 233 1 333 0 1 473 0 0

26 DW 676 G2 19+600,0 19+878,0 278,0 1 961 2 006 2 095 2 279 0 2 534 0 0

27 DW 676 G4 19+878,0 19+945,0 67,0 470 480 502 546 0 0 586 586

28
Łącznik z ulicą 

Niemeńską
G1 0+000,0 0+030,0 30,0 137 137 137 137 153 0 0 0

29 ul. Niemeńska G1 0+018,5 0+058,0 39,5 373 373 373 373 403 0 0 0

30 ul. 3-go Maja G2 0+035,0 0+098,0 63,0 591 603 628 678 0 748 0 0

31 ul. Zaciszna G2 0+036,0 0+133,0 97,0 860 860 860 860 0 1 084 0 0

32 ul. Kościelna G1 0+006,0 0+078,0 72,0 583 583 583 583 625 0 0 0

33 ul. Wasilkowska G1 0+007,0 0+127,0 120,0 794 794 794 794 854 0 0 0

34
DP 1427B kier. 

Nowodworce
G1 0+004,0 0+093,0 89,0 782 800 835 906 970 0 0 0

35
DP 1427B kier. 

Ogrodniczki
G1 0+014,0 0+111,0 97,0 733 750 785 855 918 0 0 0

36 ul. Jeziorna 2 G1 0+008,0 0+196,0 188,0 1 384 1 417 1 483 1 618 1 739 0 0 0

37 ul. Jeziorna 1 G1 0+006,0 0+116,0 110,0 1 004 1 026 1 071 1 162 1 244 0 0 0

66 219

Załącznik nr 19.1 - Obliczenie powierzchni warstw konstrukcji nawierzchni dróg.

Nowa konstrukcja jezdni rozbudowywanej DW 676 klasa G i drogi powiatowej nr 1427P

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S* z 

zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W z 

zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50 gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 

22P z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50 gr. 

16cm

96 119

98 683

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

* Uwaga na następujących odcinkach zastosowano warstwę 

ścieralną z betonu asfaltowego SMA 8 LA:

-od km 10+700 do km 11+000 

-od km 11+800 do km 12+500

-od km 17+758 do km 19+600

28 626

103 939

78 893

15 856

17 453

18 050

warstwa podbudowy pomocniczej - mieszanka niezwiązana 

0/31,5, gr. 21cm

(podłoże G1) Warstwa ulepszonego podłoża: z mieszanki 

niezwiązanej 0/63 gr. 15cm 

(podłoże G2) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki 

niezwiązanej 0/63 gr. 35cm 

(podłoże G4) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki 

niezwiązanej 0/63 gr. 25cm

(podłoże G4) Warstwa ulepszonego podłoża: z gruntu 

związanego cementem C1,5/2,0 gr. 38cm

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA


