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4cm 8cm 20cm 21cm 15cm 38cm

m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2

1 DW 676 G1 10+261,0 10+335,0 74,0 3 401,00 3 401,00 3 401,00 3 401,00 3 466,52 0,00

2 DW 676 G2 11+739,0 11+800,0 82,0 3 983,00 3 983,00 3 983,00 3 983,00 0,00 4 088,35

3 DW 676 G1 12+780,0 12+818,0 38,0 1 167,12 1 175,60 1 194,79 1 234,01 1 265,17 0,00
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Nowa konstrukcja jezdni rozbudowywanej DW 676 na rondzie

Załącznik nr 19.2 - Obliczenie powierzchni warstw konstrukcji nawierzchni rond.

warstwa ścieralna - z betonu asfaltowego AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 gr. 4cm, 

warstwa wiążąca - z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50 gr. 8cm,

warstwa podbudowy zasadniczej - z betonu asfaltowego AC 22P gr. 20cm, 

warstwa podbudowy pomocniczej - mieszanka niezwiązana 0/31,5, gr. 21cm

(podłoże G1) Warstwa uleprzonego podłoża: z mieszanki niezwiązanej 0/63 gr. 15cm 

(podłoże G2) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki niezwiązanej 0/63 gr. 38cm 


