Zatacznik nr 19.3 - Obliczenie powierzchni warstw konstrukcji nawierzchni drég dojazdowych.

Nowa konstrukcja jezdni drogi dojazdowej

powierzchnia

powierzchnia

powierzchnia

powierzchnia

powierzchnia

powierzchnia

powierzchnia

Ip. O rc?dxaj . Kilometraz Kilornetrai odlegtosé Sy R warstwy warstwy warstwy . warstwy . warstwy
nawierzchni| poczatkowy | koricowy Scieralne] wiEpE podl.:. ; ulepsz?nego mrozochronnej | mrozochronnej ulepsz?nego
Zasadniczej podtoza G1 G2 G4 podtoza G4
4cm 8cm 22cm 10cm 29cm 32cm 25cm
m m m mZ mZ mZ mZ mZ mZ mZ
1 DJ2 G1 0+069,0 0+075,0 6,0 86,00 86,00 86,00 89,24 0,00 0,00 0,00
2 DJ2 G4 0+075,0 0+165,0 90,0 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00 627,66 715,31
3 DJ2 G2 0+165,0 0+312,0 147,0 741,00 741,00 741,00 0,00 913,36 0,00 0,00
4 DJ2 G1 0+312,0 0+461,0 149,0 751,00 751,00 751,00 826,87 0,00 0,00 0,00
5 DJ2 G2 0+461,0 0+613,0 152,0 761,00 761,00 761,00 0,00 938,94 0,00 0,00
6 DJ2 G4 0+613,0 0+735,0 122,0 757,00 757,00 757,00 0,00 0,00 900,22 1043,44
7 DJ2 G1 0+735,0 1+194,5 459,5 2141,00 2141,00 2141,00 2368,34 0,00 0,00 0,00
8 DJ2 G4 1+194,5 1+362,0 167,5 842,00 842,00 842,00 0,00 0,00 953,13 1064,26
9 DJ2 G2 1+362,0 1+499,0 137,0 811,00 811,00 811,00 0,00 997,00 0,00 0,00
10 DJ1 G4 -0+014,2 0+047,0 61,2 419,58 429,90 454,54 0,00 0,00 516,33 578,12
11 DJ1 G2 0+047,0 0+198,0 151,0 762,98 786,90 844,01 0,00 980,05 0,00 0,00
12 DJ1 G1 0+198,0 0+352,0 154,0 773,06 797,30 855,17 946,07 0,00 0,00 0,00
13 DJ1 G2 0+352,0 0+503,5 151,5 766,00 790,00 847,30 0,00 983,80 0,00 0,00
14 DJ1 G4 0+503,5 0+652,0 148,5 773,88 797,40 853,55 0,00 0,00 994,38 1135,21
15 DJ1 G1 0+652,0 1+065,0 413,0 2196,46 2262,30 2419,49 2.666,39 0,00 0,00 0,00
16 DJ1 G4 1+065,0 1+237,0 172,0 870,80 898,00 962,94 0,00 0,00 1125,80 1288,66
17 DJ1 G2 1+237,0 1+474,0 237,0 1508,52 1546,60 1637,52 0,00 1854,10 0,00 0,00
18 DJ3 G2 0+004,0 0+185,0 181,0 1113,76 1144,80 121891 0,00 1395,45 0,00 0,00
19 DJ3 G4 0+185,0 0+498,0 313,0 1550,24 1599,20 1716,09 0,00 0,00 2009,24 2302,39
20 DJ3 G1 0+498,0 1+052,0 554,0 3169,72 3260,60 3477,58 3818,38 0,00 0,00 0,00
21 DJ4 G2 0+009,0 0+099,0 90,0 631,00 631,00 631,00 0,00 761,82 0,00 0,00
22 DJ4 G4 0+099,0 0+427,0 328,0 1734,00 1734,00 1734,00 0,00 0,00 2050,62 2367,24
23 DJ4 G1 0+427,0 0+557,0 130,0 672,14 692,70 741,79 818,89 0,00 0,00 0,00
24 DJ5 G1 0+000,0 1+123,5 1123,5 4671,70 4 854,50 5290,94 5976,44 0,00 0,00 0,00
25 DJ5.1 G1 0+032,0 0+326,5 294,5 1471,74 1522,70 1644,37 1835,47 0,00 0,00 0,00
warstwa $cieralna - z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm, 30516
warstwa wigzaca - z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8cm, 31178
warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana 0/31,5, gr. 22cm 32 759
(podtoze G1) Warstwa ulepszonego podtoza: z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm 19 346
(podtoze G2) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem €1,5/2,0 gr. 29cm 8 825
(podtoze G4) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 32cm 9177
(podtoze G4) Warstwa ulepszonego podtoza: z mieszanki niezwigzanej 0/63 gr. 25cm 10 495




