PRZEDMIAR

B-2

Nazwa
zadania:

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz
z drogowymi obiektami in  zynierskimi i niezb edna

Przepust 14+166 (BRANZA MOSTOWA)

Poz.

Podstawa

Element scalony - rodzaj robo6t
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci

Jm

llos¢

2

3

M.11.00.00

ROBOTY ZIEMNE

M. 11.01.01

VVYROPY POU fawy W gTUTICIE TTESPOTSTYTIT WIaZ ¢

roznavoinm

- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z
transportem gruntu na sktadowisko Wykona

m3

V = 4,8nf x 22,6m = 108,5

- odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp

ryczal

M.20.00.00

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

X

M.20.01.00

Odtworzenie trasy i punktéw wysoi@owych

X

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt
wysokaciowych - roboty pomiarowe dla potrzeb budow
obiektu w terenie réwninny

ykm

L =1 x 0,050 = 0,050 km

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
obiekit

ryczatt

M.23.00.00

USTROJE NGNE

M.23.25.10

Zasypanie wykopow wraz z zgggczeniem

- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych dipiez
karbowanych - zasypanie przestrzeni wokét rury pustu
gruntem niespoistym wraz z zsgczenier

V =12,2nf x 19,3m = 235,5 th

235,5

- wykonanie zasypki rowéw krytych z rur HDPE spiial
karbowanych - zasypanie przestrzeni wokét rury
przepustéw gruntem niespoistym wraz zeszgzenier

vV =U,JUNT A Z, TUITT A L, O01TT T U, JUTIT A £, OUTIT A L, TU

AEw3

4,5

- utozenie geowtdkniny o wytrzymataici R=45 kKN/m ne
dnie i skarpach wykopu pod fundament przepustu 3
stalowych spiralnie karbowany

rur

P = (1,00m + 3,05m + 3,80m + 3,05m + 1,00m) x 18,(
=214,8m

5m

2148

- utozenie geosiatk dwukierunkowe o wytrzymatasci R=6(

kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukci

przepust

m2

P =(1,00m + 0,43m + 3,80m + 0,43m + 4,40m) x 18,(
+ 4,40m x 1,00m x 2 = 190,3°m

5m

190,3

- utozenie warstwy podsypk piaskowozwirowej 0-65 mm,
0 grubgci warstwy 35 cm pod rur stalowy spiralnie
karbowan wraz z zagszczeniem; z dowiezieniem grunt
dokopu Wykonawc

H Zm

V = 0,35m x 18,05m x 4,05m = 25,6m

25,6

10

-wykonanie podsypki pod konstrukajowu krytego z rur
HDPE spiralnie karbowany

vV =U,0UlT A Z, TUTTT AU, OUTTT T U, OUTIT A £, 0OUTTT AU, 0U

1.0 .3

1,0

11

- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie
karbowanej drednicy@ 1,50 m wraz ze ztzkami

L=18,05m

18,05

12

- wykonanie i montaprzegcia dla zwierzat w formie potki

o szerokéci 50cn

50,6




L=2,4m + 18,3m+ 4,0m + 4,4m + 18,4m + 3,1m =650

M.29.00.00

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.15.01

Umocnienie kosti kamienna skarp

13

- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchhi

skarg

5,88n° +1,28m x 1,18,m + 11,42m x 1,18m + 7,11
0,98m + 4,00m x 52,8m + 0,40m x 5,00m + 1,24m 26\P
+1,24mx 1,53m + 1,24m x 1,65m + 1,24m x 1,51m +
1,24m x 34,53m + 0,40m x 38,2m + 2,7m1,36m X
5,00m + 1,02m x 1,86m = 371,9m

3719

14

-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15
(C12/15) pod umocnienie kostkkamienn skarp nasypu

drogowego, rowow drogowych w rejonie obiektpw

|nzyn|ersk|ch oraz skarp i dna rowdw melioracyjny

U TOTT X (O, TUIT X IZ5Z1T T O, TUIT X T,00IT T U,00IT X

4,50m + 5,88m2 + 1,28m x 1,18,m + 11,42m x 1,18n m
7,1m x 0,98m + 4,00m x 52,8m + 0,40m x 5,00m + 1,24m
X 6,92m + 1,24m x 1,53m + 1,24m x 1,65m + 1,24m X

1,51m + 1,24m x 34,53m + 0,40m x 38,2m + 2,11mp

a0 C_on 400 A_O0 oo a= 3

+

37,2

15

- umocnienie skarp kosfkamienn

5,88n° +1,28m x 1,18,m + 11,42m x 1,18m + 7,11
0,98m + 4,00m x 52,8m + 0,40m x 5,00m + 1,24m 26\P
+1,24mx 1,53m + 1,24m x 1,65m + 1,24m x 1,51m +
1,24m x 34,53m + 0,40m x 38,2m + 2,7m1,36m X
5,00m + 1,02m x 1,86m = 371,9m

3719

16

- ustawienie obrzsy betonowych 8x30x100 cm na
podsypce cementowo-kruszywo

L=122m+ 4,4m+ 12,9m + 8,0m + 4,6m + 2,8m +589
+8,6m=93,01

93,0

M.35.00.00

INNE ROBOTY

M.35.20.05

Inne roboty - regulacja i umocnienie

17

- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne glmghie
rowu - z transportem gruntu na skladowisko Wykony

L=140m

14,0

18

- wykonanie palisady z kotkow drewnianycKrednicy 10
cm i dluggci 120 cn

L=1,18m+1,18m + 0,78m + 0,40m + 5,40m + 1,02m|+

1,36m=11,31

mb

11,3

19

- wykonanie ustrojow rurowych z rur HDPE spiralnie
karbowanych @rednicy@ 0,40 m wraz ze ztzkami
systemowyrn

L=2,60m

2,6

20

- wykonanie ustrojow rurowych z rur HDPE spiralnie
karbowanych @rednicy@ 0,80 m wraz ze ztzkami
systemowyrn

L=2,70m

2,7




