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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Roboét
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
zbiornika zastgpczego w ramach zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 682 na
odcinku Lapy — Markowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem zbiornika zastepczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zbiornik zastepczego (dla ptazéw) - zbiornik tworzony w celu zachowania lokalnej
populacji ptazéw, stuzacy bytowaniu i rozmnazaniu si¢ ptazéw, ktére w wyniku realizacji
inwestycji utracity czes$¢ siedlisk lub miejsc rozrodu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne".

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2.2. Rodzaje wyrobéw stosowanych przy wykonywaniu zbiornika zastepczego

Nie przewiduje si¢.
Nie planuje si¢ obsadza¢ ani zabezpiecza¢ zbiornika.
Nowy zbiornik powinien zosta¢ zasiedlony przez roslinno$¢ w sposéb spontaniczny.
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3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania zbiornika

Zbiornik mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki,
spycharki, zgarniarki, réwniarki do wykonania wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do
wykonania watu ziemnego wokét zbiornika.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne".

4.2. Transport przy wykonywaniu zbiornika zastepczego

Wyroby 1 materialy mozna transportowa¢ dowolnymi sSrodkami transportu
akceptowanymi przez Inzyniera

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogOlne".

5.2. Zasady wykonania zbiornika zastepczego

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, przy wykonywaniu zbiornika
zastepczego nalezy zachowac nastgpujace warunki:
— Nalezy tak wyprofilowa¢ dno, aby ptycizny do 30 cm byty jak najbardziej rozleglte —
powinny one zajmowac¢ wieksza cze$¢ zbiornika, nawet do 80% powierzchni. Aby uzyskac
takie parametry zbiornika nalezy bardzo tagodnie wyprofilowa¢ jego dno. Nachylenie dna nie
powinno by¢ wigksze niz 1 : 5 (12°) — przekroczenie tej wartosci bardzo znaczaco ogranicza
walory siedliskowe nowego stawu.
- Oprocz rozlegtych ptycizn powinny by¢ réwniez przegltebienia siggajace do 120-150 cm.
— Nalezy tak zaprojektowac brzeg od strony drogi, aby byt duzo bardziej stromy niz w innych
czesciach
— zbiornika; jego nachylenie powinno wynosi¢ 1 : 2 (27°), a nawet 1 : 1 (45°). Dotyczy to
rowniez
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— profilu dna, ktéry moze by¢ przedtuzeniem profilu brzegu. Brzeg od strony otaczajacego
terenu (nie od strony drogi) powinny by¢ tagodne.

- Zachowac¢ nieregularny 1 urozmaicony ksztatt linii brzegowe;.

— Nie planuje si¢ obsadza¢ zbiornika.

— Nowy zbiornik powinien zosta¢ zasiedlony przez ros$linno$¢ w sposéb spontaniczny.

5.3. Wykonanie walu ziemnego wokot zbiornika

Wykonanie watu ziemnego, chronigcego zbiornik zastepczego przed naptywem wody
z otaczajacego terenu, nalezy dokonac z gruntu uzyskanego z wykopu pod zbiornik.

5.4. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopu

Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopu zbiornika zastepczego, ktéry nie bedzie zuzyty na
wykonanie walu wokét zbiornika, nalezy zuzy¢ do uzytecznego wyréwnania terenu, do
zasypania dotéw, na nasyp drogi lub rozplantowac.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola wykonanego zbiornika

W czasie wykonywania zbiornika zastgpczego oraz po jego zbudowaniu nalezy
zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania zbiornika z dokumentacja projektowa (lokalizacj¢, wymiary),
b) doktadnos$¢ wykonania rob6t ziemnych, zgodnie z pkt 5.2.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogOlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg zbiornika zastepczego jest - m? (metr kwadratowy).
Obmiar polega na okresleniu powierzchni zbiornika, obejmujacej jego dno 1
wewnetrzne skarpy.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogOlne".
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? zbiornika obejmuje:

- wyznaczenie lokalizacji zbiornika,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

— usunigcie humusu z wywozem na odktad,

— zakup oraz dostarczenie wyrobow 1 materiatow,

- wykonanie wykopu pod zbiornik z transportem gruntu na odktad,

— koszt rob6t tymczasowych, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— koszt prac tymczasowych, ktére s3g niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

10.2. Inne dokumenty

4. Wytyczne projektowania drég III, IV i V Kklasy technicznej, WPD-2, GDDP,
Warszawa, 1995 r.




