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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych przebudowa sieci gazowej
sredniego cis$nienia dla zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 682 na odcinku
Lapy — Markowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii
gazowych kolidujacych z przebudowg i budowg drog.
Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii gazowych zaré6wno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych, w srodowisku stabo 1 silnie agresywnym.
Niniejszy projekt stanowi opracowanie techniczno-robocze realizacji przebudowy istniejace;j
sieci gazowej. Przebudowa sieci gazowej polega¢ bedzie na :
- przebudowie gazociaggu PE $redniego ci$nienia d=160mm Lca=105,0m w Turo$ni w km
11+800. Stary odcinek gazociggu s$redniego cis$nienia kolidujacy z nowoprojektowanym
rondem nalezy opréznic¢ z gazu i zaslepi¢ lub usung¢ poprzez odkopanie, catkowity demontaz
1 wywoézke w miejsce utylizacji. Prace potaczenia przebudowanego gazociagu z gazociggiem
czynnym wykonane zostang po odebraniu proby wykonanego odcinka gazociggu przez PSG
sp. z 0.0. Zaktad w Bialymstoku na zlecenie i1 koszt wykonawcy lub inwestora. Przebudowa
gazociagu realizowana begdzie w technologii PE.
- zabezpieczeniu istniejgcego gazociggu PE sredniego ci$nienia d=90mm rurami ochronnymi
(ROS) stalowymi @150mm dwudzielnymi na dtugosci L=94,0m w Markowszczyznie w km
16+815 projektowanej drogi w obrebie projektowanego ronda. Zatozenie rur ochronnych na
gazociggu czynnym wykonawca wykona pod nadzorem PSG sp. z o.0. Zaklad w
Biatymstoku.

Oddzielnym opracowaniem jest przedmiar robdt 1 kosztorys inwestorski.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Sie¢ gazowa - jest to rurociagg prowadzacy gaz, taczacy dwa odcinki sieci ze sobg, wraz
z urzadzeniami odcinajacymi i zabezpieczajgcymi.

1.4.2. Rura ochronna — rura o srednicy wigkszej niz Srednica gazociggu, zabudowana na
gazociagu zabezpieczajaca go przed obcigzeniami dynamicznymi przy poprzecznym
przekraczaniu drogi.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi 1
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Kierownika Projektu.
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Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogé6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u
Wytworcey.

Kazdy material musi posiada¢ atest Wytworcey, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2.  Odbior materialéw na budowie

Materialy takie jak rury, ksztaltki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Rury przewodowe

Gazociag $r/c nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu duzej gestosci typ PE-100
szeregu SDR-17,6 o $rednicy d= 160 mm lub PE100 RC szeregu SDR17,6 wykonanych
zgodnie z pakietem norm PN-EN 1555-1 do 5 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze¢sci 1 do 5". Rury PE faczone
beda za pomocg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Rury tej dymensji dostarczane
beda w odcinkach prostych 8-12mb.
Rury polietylenowe dostarczone przez wytwoérce powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
zgodnie z ;
- PN-EN-1555-1 : 2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyltania paliw gazowych — Politylen (PE) — Cze¢s$¢ 1 : Postanowienia ogélne
- PN-EN-1555-2 : 2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Politylen (PE) — Cze$¢ 2 : Rury
- PN-EN-1555-3 : 2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych — Politylen (PE) — Czes$¢ 3 : Ksztattki
- Lub réwnowaznymi normami europejskimi
Rury do budowy gazociggu powinny by¢ oznaczone w sposéb trwaty i czytelny, poprzez
nadruk lub wytloczenie w kolorach kontrastujacych z ttem, w odstepach nie wigekszych niz 1
m.
numer normy (EN 1555)
nazwe lub symbol (znak handlowy) producenta
oznaczenie Srednicy 1 grubos¢ scianki lub SDR
materiat i jego klase
stopien tolerancji
okres produkcji (rok 1 miesiagc) w postaci cyfr lub kodu
kod zaktadu (w przypadku r6znych miejsc produkcji).
wyraz ,GAZ"
Nalezy stosowac¢ rur polietylenowe w kolorze pomaranczowym. Materialy uzyte do budowy
gazociggu muszg posiada¢ atesty Instytutu Gornictwa i Gazownictwa w Krakowie, oraz
muszg by¢ zaakceptowane do montazu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w
Biatymstoku.
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Rury starsze niz 18 miesigcy nie kwalifikujg si¢ ze wzgledow bezpieczenstwa do uzycia ich
przy budowie gazociggéw jako rury przewodowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie takich rur jako
ochronne jednak nie dtuzej niz kolejne 12 miesiecy.
Nalezy stosowa¢ fabrycznie nowe ksztattki SDR17,6 SDR11 PE100,

- ksztaltki wtryskowe - do zgrzewania doczotowego i elektrooporowe,

- kolor pomaranczowy lub czarny.
Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ dluzszy niz
12 miesigcy.

2.4 Rury ostonowe

* Rury polietylenowe PE100 SDR17,6 d=250x14,2mm koloru pomaranczowego.
* Rury stalowe ocynkowane @#150mm dwudzielne kotnierzowe

* zamknigciami typu GB @150mm dwudzielne kotnierzowe

* Plozy slizgowe typu BR25mm 1 BRI5mm do zalozenia na rurach przewodowych w
rozstawie co 1,0m.

* Na skrzyzowaniach gazociagu z kablami elektrycznymi nalezy na kablach stosowaé rury
ostonowe dwudzielne np. Dz110mm . Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z wymogami PN-91/M-
34501.0dlegtos¢ pionowa min. 0,10 m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°.

2.5  Skladowanie materialéw na budowie

Rury przewodowe, ostonowe.

Warunki sktadowania oraz transportu wynikaja bezposrednio z wilasnosci PE, a szczegdlnie
braku odpornosci na zarysowanie oraz sktonnosci do petzania.

Ze wzgledu na sktonnos$¢ do pelzania ogranicza si¢ wysokos¢ utozenia rur w odcinkach do
ok.Im. Rury musza by¢ sktadowane na wyréwnanym, bez kamieni oraz podktadek podiozu.
Nie moze byc¢ to beton lub asfalt. Nalezy je utozy¢ réwnolegle do siebie i podeprze¢ z obu
stron Dostarczane przez producenta rury w wigzkach i1 zabezpieczone drewnianymi klepkami
mozna sktadowac na wigksze wysokosci lecz podczas uktadania wzmocnienia powinny by¢
ustawione na sobie.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych 1 wykonczeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 4 ton,

- koparke podsiebierng 0,15 m* do 0,25 m?,

- spycharke kotowa lub gasiennicowg do 55 KM,

- samochdéd samowytadowczy do 5 t,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zagegszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy 5t
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- samochdéd dtuzycowy,

- zuraw samochodowy do 4 t,

- sprezarke spalinowa o wydajnoéci od 4 do 5 m*/min.,

- instalacje rurowg wraz z manometrem rejestrujgcym do pneumatycznej proby
wytrzymatosci i szczelnosci,

- agregat pradotworczy spalinowy 2,5 kVA,

zgrzewarka elektrooporowa z automatycznym odczytem i rejestracjag parametrow
zgrzewania (pamigcig zgrzewania) z wazng kalibracja.

zgrzewarka doczolowa -z automatycznym lub pélautomatycznym odczytem i rejestracja
parametrow zgrzewania doczotowego. Z wazng kalibracja.

- prosciarka do rur PE

- sprz¢t pomocniczy

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Transport rur przewodowych i osfonowych
Transport rur winien zapewni¢ unikniecie uszkodzen mechanicznych. Koncéwki rur
zadeklarowaé. Ksztaltki winny by¢ opakowane w foli¢ i transportowane w skrzyniach lub
pudetkach, a sktadowane w miejscach zapewniajagcych ochrong¢ przed dziataniem stonca i
wilgoci. Stosowac ksztattki do zgrzewania doczotowego d=160 PE. Ksztattki PE winny
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci w wydang aprobatg wystawione
przez producenta lub dystrybutora ksztattek. Dopuszczalna owalizacja rur PE i tolerancja
grubosci Scianek 1 wymiaréw wg "Wytycznych ..." IGNiG w Krakowie oraz normy ZN-G-
3150.
Rury przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub
samochodu cigzarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzuca¢. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu.
Srodki transportu stuzace do przewozenia rur muszg by¢ do tego celu specjalnie
przystosowane. Skrzynie fadunkowe nie mogg posiada¢ ostrych wystajacych krawedzi, a dno
gwozdzi, blachy oraz innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury podczas przewozenia
lub roztadunku. Dtugos¢ skrzyni musi by¢ dobrana do dtugosci transportowanych rur, gdyz
niedopuszczalne jest wozenie rur na dluzycach. Roztadunek winny przeprowadza¢ osoby
wykwalifikowane. Zawiesia nie mogg uszkadza¢ powierzchni rur. Zabronione jest wysuwanie
rur z dolnych warstw oraz zrzucanie ich ze skrzyni tadunkowe;.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete,
na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Roéwnolegle z wytyczeniem trasy
gazociggu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowg. Wszelkie
uzbrojenia nadziemne 1 podziemne znajdujace si¢ w pasie terenu zajetym pod budowe
powinny by¢ dokfadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy gazociggu powinno
odbywac¢ si¢ przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na tg
okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy szkice wytyczenia trasy gazociagu
podpisany przez geodete, inspektora nadzoru, kierownika budowy. W uzasadnionych
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przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcg robét dopuszcza si¢ wytyczenie trasy gazociggu

odcinkami.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go ze stuzbami drogowymi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg powinny by¢ zachowane przez

Wykonawcg co najmniej nast¢pujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wode na bezpieczng

odlegtosc¢.

Teren na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi,

wykopy wygrodzi¢ zastawkami , w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Przewidzie¢ wykonanie ktadek dla pieszych 1 mostkéw przejazdowych.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.
Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wst¢p wzbroniony”, w nocy
czerwone $wiatto ostrzegawcze. Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy oznakowac
pas rob6t oraz ustawi¢ znaki drogowe i zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z projektem
organizacji ruchu. W trakcie rob6t wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane i
oznakowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymogi podane w Normie Branzowej BN-
83/8836-02, oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi

ponizej:

* wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie,

* wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach
spoistych wykop nalezy wykonywa¢ warstwowo poglebiajac do wlasciwe;j
glebokosci,

* przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie budowli na gtebokosci
rownej lub wigksze] niz gtebokos¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem; wlasciwe zabezpieczenie
sgsiadujacej z wykopem budowli powinno, dla ochrony przed mozliwoscia
obsunigcia gruntu spod fundamentéw wyglada¢ nastepujaco:

* wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi
wykopu ; w przypadku niemozno$ci zachowania przedstawionych warunkéw
wydobyty grunt powinien byé wywieziony na odktad staty lub przesuni@ty,

* nalezy wykona¢ wyjscia, zejscia do wykopu a z chwilg, os1qgme;c1a glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne
(nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je wtasciwie
zamocowac,

» w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie,
szerokos¢ jego dna na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4
m od zewnetrznej Srednicy rury, a na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢
szersza 0 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych,

* przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian

wykopow,

e pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniu wynikajagcym z uszkodzenia instalacji podziemnych tj. :
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kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. W przypadku konieczno$ci wejscia
pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szeroko$¢ wykopu powinna
wynosi¢ min. 0,4 m + d, natomiast na tukach min. 0,6 m + dn.. Dno wykopu nalezy
zniwelowac po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni 1 podobnych czesci statych.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. Na catej dlugosci trasy gazociagu nalezy wykonaé podsypke i
obsypke rurociagu piaskiem nie zawierajacym kamieni.

Gazocigg polietylowy PE d=90mm czynny w celu zalozenia rury ochronnej stalowe;j
dwudzielnej odkopac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

5.3 Ukladanie gazociagu w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementow z tworzyw sztucznych. Na
powierzchniach tych nie powinny wystgpowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp. Dla gazociggdw z rur polietylenowych dopuszcza sig wystqpowame
rys i zadrapan, ktorych gigbokos¢ nie przekracza 10% grubosci $cianki, lecz nie wigcej niz
0,5mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i
zadrapania nalezy wycig¢. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewngtrznej rur nalezy
sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewdw. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu
pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z
przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez kierownika robodt i
inspektora nadzoru.
Gazocigg nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1 m z
plasku Nad gazociggiem wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy 0,2 m. Nadsypke nalezy
zagesci¢. W przypadku rur odwijanych z kr@gow nalezy zabezpieczy¢ boczne powierzchnie
rur przed bezposrednim kontaktem z bocznymi scianami wykopu.
Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno -
inwentaryzacyjne.
Dla osiagniecia stabilizacji temperatury 1 likwidacji naprgzen termicznych uktadanie
gazociagu nalezy
wykonywac¢ w nastepujacych etapach:
*  Wyréwna¢ dno wykopu.
*  Wykona¢ podsypke.
*  Ulozy¢ (luzno) gazociag w wykopie.
*  Wykona¢ obsypke rury PE piaskiem do wysokosci gérnej tworzacej rury.
Po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje¢ termiczng, wykona¢ nadsypke 1 zasypke
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw. Przed
wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociggu, bezposrednio nad gazociggiem
nalezy ulozy¢ taSme lokalizacyjna lub przewdd lokalizacyjny a na wysokosci 0,4 m nad
gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza. Uktadanie gazociagu nalezy wykonywac z
zachowaniem nastepujacych zasad :
* zaslepi¢ znajdujace si¢ poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,
* zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw rurociggéw PE po gruncie lub
trawie,
* zmiang kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac przez zamontowanie kolana,
tuku.

5.4 Roboty montazowe

Warunki ogélne
Gazociag nalezy budowac zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
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usytuowanie. Gazocigg znajduje si¢ w terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji.
Trasa gazociagu trwale oznakowane w terenie. Dla gazociagéw ukladanych w ziemi i nad
ziemig powinny by¢ wyznaczone, na okres eksploatacji gazociggu, strefy kontrolowane,
ktoérych linia srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu. W strefach kontrolowanych operator
sieci gazowej powinien kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére moglyby spowodowac
uszkodzenie gazociagu.

W strefach tych nie nalezy wznosi¢ budynkoéw, urzadza¢ statych sktadéw i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozié
trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza sig, za zgoda operatora sieci
gazowej, urzadzanie parkmgow nad gazociaggiem. Jezeli w planach uzbrojenia podziemnego
nie przewidziano, dla gazociggéw uktadanych w pasach drogowych na terenach miejskich i
wiejskich, stref kontrolowanych o szeroko$ci okreslonej , nalezy je ustalic w projekcie
budowlanym gazociggu. Szerokos¢ stref kontrolowanych, kt(’)rych linia srodkowa pokrywa si¢
z 0sig gazociagu, powinna wynosi¢ dla gazociaggdéw $redniego ci$nienia - 1 m.

Odlegtos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz
20 cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do
podziemnego uzbrojenia. Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci po zastosowaniu ptyt
izolujacych lub innych $rodkow zabezplecza]qcych Kat skrzyzowania gazociggu z innymi
urzgdzeniami podziemnymi winien wynosi¢ nie mniej niz 60°.

6.4.2. Wytyczne dotyczace wykonania przewodoéw

* sie¢ gazowg $r/c nalezy wykonac z rur i ksztattek z polietylenu duzej gestosci typ PE-100

szeregu SDR-17,6 o
srednicy Dn160 PE. Rury PE taczone beda za pomoca zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego. Rury 1 ksztaltki winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania dla gazu typu E (dawniej GZ-50) dla $rednich ci$nien wydane przez IGNiG w
Krakowie (aprobata), a kazda partia rur 1 ksztaltek zaswiadczenie producenta (dostawcy)
stwierdzajace zgodnos¢ wykonania danej partii z wymogami aprobaty IGNiG. Rury
winny by¢ oznakowane wg. wymagan normy PN-EN-1555. Zastosowane rury muszg by¢
tylko koloru pomaranczowego. Zgodnie z przepisami rury winny posiada¢ i by¢
oznaczone znakiem CE lub "B".

* rury przeznaczone do budowy gazociaggéw powinny by¢ sprawdzone u wytworcy pod
wzgledem szczelno$ci 1 wytrzymatosci, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim
dokumentem;

e grubos¢ Scianek przewodéw rurowych gazociggéw Sredniego ciSnienia nalezy
przyjmowac zgodnie z dokumentacja projektowa.

* technologia oraz materialy uzyte do taczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢
potaczen réwng co najmniej wytrzymatosci rur.

e rury z PE powinny by¢ taczone metodg zgrzewania elektrooporowego zgodnie z
dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng taczenia;

6.4.3. Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociggdw z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczace skrzyzowan gazociggdw z obiektami terenowymi oparte zostaly na
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501 .

5.4.3.1Skrzyzowania z drogami

- skrzyzowania podziemne zgodnie z punktem 6.4.3.9 1 6.4.3.10.

5.4.3.2 Skrzyzowania z rurociggami

- skrzyzowania podziemne;
a) skrzyzowania gazociggéw z podziemnymi rurociggami (wody, gazu, kanalizacji 1 sieci
cieplowniczej nie majacej polaczenia z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat oraz
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innymi rurociggami cisnieniowymi) powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci
pionowe;j mlqdzy zewn@trznyml $ciankami gazociggu a ww. rurociggami, nie mniej niz:
- dla gazociggéw o cisnieniu do 0,5MPa - 0,10 m,

Kat skrzyzowania gazociggu z rurocie}gami powinien by¢ nie mniejszy niz 15°,

5.4.3.3 Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi
podziemnymi oraz kablami Swiattowodowymi

- skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi kablami nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
odleglosci pionowej miedzy zewnetrzng Sciankg gazociagu a kablem co najmniej 0,15m;

- przy ukladaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa
sztucznego na dlugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do
0sl gazociagu;

w przypadku uktadania gazociagu nad kablem, miejsce to nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-

76/E 05125 [13];

- kat skrzyzowania gazociagu z kablami doziemnymi nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.

5.4.3.4 Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

- Skrzyzowania podziemne

Odleglos¢ pozioma skrajnej Scianki gazociggu od rzutu fundamentu stupa
napowietrznej linii elektroenergetycznej powinna by¢ nie mniejsza niz:
a) przy napigciu w linii do 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociggu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyzej
0,4 MPa - 3,0 m,
b) przy napigciu w linii powyzej 1,0 kV 1 cisnieniu gazu w gazociagu do 0,4 MPa - 5,0 m,
powyzej 0,4 MPa -10,0 m.

Kat skrzyzowania gazociaggéw podziemnych z liniami -elektroenergetycznymi
napowietrznymi powinien by¢ nie mniejszy niz 15°.
- Skrzyzowania nadziemne

Zgodnie z normg PN-75/E-05100 [12].

Kat skrzyzowania gazociggow nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi powinien by¢ nie mniejszy niz 30°.

5.4.3.5 Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyzowaniach gazociaggédw z napowietrznymi liniami nalezy zachowac odlegtos¢
pozioma gazociaggu od stupa co najmnie;j:

a) dla gazociggdw o cisnieniu do 0,4 MPa -0,5m,

b) dla gazociaggdw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa - 2,0 m.

Kat skrzyzowania gazociggéw nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi
powinien by¢ nie mniejszy niz 60°, zas gazociggdéw podziemnych - nie mniejszy niz 15°.

5.4.3.6 Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu o cisnieniu do 0,4 MPa a
kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, za$
przy odlegtosci pionowej powyzej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzyzowaniach gazociagu o cisnieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od
odlegtosci pionowej, nalezy pomiedzy nimi stosowal zabezpieczenia kabla pustakiem
kablowym.

Kat skrzyzowania gazociagéw z liniami kablowymi powinien by¢ nie mniejszy niz:

a) dla gazociggéw utozonych (w miejscach skrzyzowan) w rurach ochronnych - 60°,

b) dla gazociagdéw bez rur ochronnych - 15°.

5.4.3.7 Skrzyzowania z kanalizacjg kablowa

Skrzyzowania gazociggéw z kanalizacja kablowa majaca potaczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat powinny by¢ rozwigzane zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.4.

5.4.3.8 Wytyczne wykonania rur ochronnych
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Przy wykonywaniu rur ochronnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-91/M-
34501.
5.4.3.9 Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazociaggu nalezy stosowac:

a) w miejscach skrzyzowan gazociagu z autostradami, drogami ekspresowymi 1 krajowymi
(przy skrzyzowaniach z innymi drogami stosowanie rury ochronnej jest dopuszczalne w
technicznie uzasadnionych przypadkach)

b) przy skrzyzowaniach gazociagéw z przewodami kanalizacyjnymi 1 kanatami
cieplowniczymi majacymi polqczema z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat;

c¢) przy skrzyzowaniu gazociagébw z kanalizacja kablowa majaca polaczenie z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat;

d) przy ukladaniu gazociggéw na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po
uzgodnieniu z zarzagdem mostu;

e) w przypadku skrzyzowania gazociagéw z rurociggami rozprowadzajacymi substancje

fatwopalne;

f) w miejscach skrzyzowan gazociggdéw z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejsze;j

specyfikacji).

5.4.3.10 Odlegtos¢ pozioma konca rury i pionowa przy skrzyzowaniach z drogami

Odlegtos¢ pozioma konca rury ochronnej od zewnegtrznej krawedzi jezdni, mierzona
prostopadle do osi drogi, powinna by¢ nie mniejsza niz podana w tablicy 1.

Tablica 1.

Cisnienie gazu w gazociagu, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 0d 0,4 do 2,5 powyzej 2,5
m
1 [Autostrady i drogi 5,0 15,0 25,0
ekspresowe
2 |Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
3 |Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegtos¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni
jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazociagu, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 powyzej 0,4
m
1 [Autostrady i drogi 1,2 1,5
ekspresowe
2 |Drogi krajowe 1,0 1,2
3 |Pozostate drogi 0,8 1,2

W przypadku stosowania przy skrzyzowaniach rury przejsciowej (na rurze ochronnej)
odlegtos¢ pionowa $cianki tej rury od nawierzchni jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m,
chyba ze zarzad drogi okresli inaczej.

Odlegtos¢ pionowa rury ochronnej (lub gazociaggu) od dna przydroznego rowu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

5.4.3.11. Odlegto$¢ pozioma konca rury i pionowa przy skrzyzowaniach z przewodami
kanalizacyjnymi 1 kanalami cieptowniczymi Konce rur ochronnych gazociagu, mierzac
prostopadle do osi krzyzujacego si¢ przewodu kanalizacyjnego lub zewngtrznego obrysu
kanatu cieptowniczego, powinny by¢ wyprowadzone na odlegto$¢ co najmniej:

- dla gazociagéw o ci$nieniu do 0,4 MPa -1,5m,
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- dla gazociggdéw o ci$nieniu powyzej 0,4 do 2,5 MPa -2,0m,

- dla gazociagow o cisnieniu powyzej 2,5 MPa - 6,0 m.

Odleglo$¢ pionowa migdzy zewngtrzng Scianka rury ochronnej a zewngtrzng przewodu
kanahzacyjnego lub obudowy kanatu cieptowniczego powinna by¢ nie mniejsza niz:

- dla gazociggéw o ci$nieniu do 0,4 MPa -0,10 m,

- dla gazociggdéw o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa - 0,20 m.

5.4.3.12.0dlegtos¢ pozioma konca rury i pionowa przy skrzyzowaniu z kanalizacjg kablowa

Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle
do kanalizacji kablowej na odlegto$¢ co najmniej:

- dla gazociagéw o ci$nieniu do 0,4 MPa -2,0m,

- dla gazociggéw o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa - 10,0 m.

Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej Scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna
wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

5.5 Wpytyczne wykonania rur ostonowych

Rure ochronng na budowanym nowym odcinku gazociggu PE d=160mm wykona¢ z rur
PE100 SDR17,6 d=250x14,2mm. Gazocigg w rurze ochronnej utozy¢ na ptozach §lizgowych
typu BR15mm w rozstawie co 1,0m.

Istniejacy gazociag PE d=90mm zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi ocynkowanymi
@150mm dwudzielnymi o potgczeniach kotnierzowych. Na gazociggu w miejscach zatozenia
rur ochronnych zalozy¢ plozy slizgowe typu BR25mm w rozstawie co 1,0m. Konce rur
ochronnych zabezpieczy¢ zamkni¢ciami typu GB. Zalozenie rur ochronnych wykona¢ pod
nadzorem pracownika PSG Sp. z o0.0. Zaklad w Biatymstoku. Po zalozeniu rur ochronnych
zgtosi¢ do odbioru do PSG Sp. z 0.0. Zaktad w Bialymstoku.

5.6 Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow

Uzyty material i spos6b zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-
68/B-06050. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszczaé mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
wytycznymi projektu drogowego.

Gazociag nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu. Pod gazociag nalezy wykona¢ podsypke
o grubosci warstwy 0,1m, a nad nim obsypkg o grubosci warstwy 0,1m powyze] powierzchni
rury z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnia¢ rurze wiasciwe
podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami zewngtrznymi. Materiat do
wykonania obsypki rury powinien speinia¢ te same cechy, co materiat dla podsypki. Do
wypelnienia przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ rowniez wykorzystany grunt z
wykopu, jezeli spelnia on wymagania jak dla podsypki.

Biorgc pod uwage niskg sztywno$¢ obwodowg rur z PE, bardzo istotne jest doktadne
warstwowe zaggszczenie obsypki i nasypki zapobiegajace nadmiernemu  splaszczeniu
gazocw}gu Jest to szczegOlnie wazne w przypadku szerokich 1 ptytkich wykopow Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby przy zagg¢szczaniu gruntu rura nie zostata wypchnigta w goreg.

Po zasypaniu wykopu, caly pas terenu tymczasowo zaj¢ty pod budowe nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystgpieniem do rob6t
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Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdéw,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-
02 . W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopdow,

zbadanie materiatow 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie potagczen rur (poprzez ogledziny zewngtrzne) i radiograficzne,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie czysto$ci wnetrza gazociaggow,

badanie wytrzymatos$ci i szczelnos$ci gazociagu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢

+ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

dopuszczalny spadek ci$nienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt préby,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.01.03.06

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z wytycznymi branzy drogowe;.

6.4. PROBY SZCZELNOSCII WYTRZYMALOSCI GAZOCIAGU

Prébe wytrzymatosci i szczelnosci wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe 1 standardami technicznymi ST-IGG-0301:2012.

Projektowany gazociagg PE100 SDR17,6 d=160mm L=105,0m. Vgeo=1,66m3.
Metoda przeprowadzenia proby standardowa Czas proby projektowanego gazociagu 2,0h.
Czas stabilizacji wynosi 7,5h.

Czas trwania proby ci$nieniowej wynosi 2,0 + 7,5 =9,5h.

Probe szczelnosci sieci gazowej z rur polietylenowych nalezy wykonywac¢ spr¢zonym
powietrzem o nadci$nieniu réwnym 0,75MPa, przy uzyciu manometru samorejestrujgcego.
Wazno$¢ proby szczelnosci wynosi 6 miesigcy. Przeprowadza si¢ ja w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu. Podczas oprézniania gazociagu z czynnika probnego nalezy
obniza¢ ci$nienie w sposéb kontrolowany przez przewody odpowietrzajace do momentu, az
caly gazociag bedzie pod ci$nieniem atmosferycznym.

Prébe szczelnoSci gazociggu wykona¢ za pomocag manometru samorejestrujgcego i
precyzyjnego. Metoda przeprowadzenia préby cisnieniowej : metoda rejestracji ci$nienia
zgodnie z normg: PN-EN 12327:2013 pt.: ,,Systemy dostawy gazu - procedury proby
ci$nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne."

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonal po zasypaniu gazociaggu w wykopie z
wykorzystaniem powietrza, sprezonego w gazociagu do cisnienia 0,1 - 0,4MPa. Powierzchnia
przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju rurociggu PE.
Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i1 powierzchni przekroju rurociagu PE winien
wynosi¢ ok. 40 - 50 %.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru 1 uzytkownika
gazociggu. Odbidr czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed préba
szczelnosci. Do czyszczenia gazociggu nalezy zastosowac ttoki piankowe.

6.5 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu wystgpuja nastepujace, gléwne

zagrozenia wptywajace na warunki BHP:

-mozliwos$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania

-mozliwos$¢ poparzenia przy manipulowaniu ptyta grzewcza

-mozliwos¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociggach PE lub

przy zagazowaniu sieci

W zwigzku z tym oprdécz stosowania takich zasad jak przy gazociggach stalowych nalezy

zwraca¢ uwage na nastgpujace zalecenia uwzgledniajace specyfike polietylenu:

1. Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
instrukcjach obstugi urzadzen dostarczonych przez producentéw.

2. Przewdd zasilajacy ptyte grzewcza lub pile elektryczng zgrzewarki o napieciu 220V
musi mie¢ przewdd uziemiajacy. Zabrania si¢ podigczania ptyty grzewczej do gniazda
wtykowego niewyposazonego w przewdd i bolec uziemiajacy.

3. Przewody kablowe laczace zgrzewarke ze zrédlem energii elektrycznej muszg byc
typem OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom.

4.  Agregat pradotwérczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng
instrukcjg obstugi.

5.  Elektryczna plyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana, starannie chroniona
przed deszczem 1 wilgocig. Zabrania si¢ pozostawiania plyty bez obstugi gdyz jest ona
podiaczona do zrédta pradu.

6. Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej
linii elektroenergetycznej, jak rowniez przy stupie linii wysokiego napigcia. Minimalna
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odlegtos¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektow powinna wynosi¢ min 50 m w linii
proste;j.

7. Przy przeptywie strumienia gazu przez rury PE wystgpuje zjawisko statycznej
elektrycznosci. Napigcie powstajacego pradu elektrycznego moze by¢ dostatecznie
wysokie, aby zapali¢ mieszanke gaz-powietrze. Na warto$¢ generowanego napigcia
pradu wptywa m.in. zawarto$¢ pylow w strumieniu gazu. W zwiazku z tym, przed
przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociagach z PE nalezy
odprowadzi¢ tadunek elektryczny prze uziemienie gazociggu. Wykonuje si¢ to poprzez
zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong woda z detergentem. Szmata powinna
taczy¢ rurg z wilgotng ziemig przez caty okres wykonywania prac.

8. Przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie Wwypuszczaniu gazu z  gazociggu
cksploatowanego zabrania si¢ uzywania jako koncowki wyprowadzajace gaz w
powietrze rury PE z uwagi na mozliwos$¢ zaplonu gazu przez powstajaca w tej sytuacji
elektrycznosc statyczng. Jako koncowki wyprowadzajace, wzglednie pochodne nalezy
stosowac wylacznie rury stalowe z uziemieniem.

9. Po zagazowaniu gazociagu PE wszelkie dalsze prace nalezy traktowac jako

gazoniebezpieczne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego gazociagu.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegbétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Szczegétowa

Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii gazowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociaggéw,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

sprawdzenie czysto$ci wnetrza gazociggdw 1 szczelnosci potgczen odcinkéw gazociaggu
(przed opuszczeniem ich do wykopu),

proby wytrzymatosci lub szczelnosci,

zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢pu robot.

Préby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie
po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z zainstalowang armaturg lub
przeznaczone do jej zainstalowania oraz potaczenia odcinkéw gazociggéw ze sprawdzong
szczelno$cig 1 potaczenie kotnierzowe, a takze polaczenie rur z polietylenu z elementami
stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte.

Odcinki gazociagéw z polietylenu rozwijane z bebna powinny by¢ nie zasypane.

Préby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowaniem Ilub po
zamontowaniu w gazocigg mozna nie przeprowadza¢ pod warunkiem, ze producent tych
urzagdzen w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, ze zostaly one poddane prébom
wytrzymatosci pod ci§nieniem réwnym co najmniej ci$nieniu proby gazociagu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majace atestu, moga by¢ zastosowane pod
warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazocigg proby, w ktorej ciSnienie
prébne i czas jej trwania bgda co najmniej réwne wymaganemu cisnieniu probnemu i czasowi
trwania préby gazociagu.
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Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopéw oraz dla przewoddéw z rur stalowych w przypadku utozenia ich
w wykopach o S$cianach umocnionych, za§ dla przewodéw ulozonych w wykopach
nieumocnionych z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagdéw (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemia,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokétu, szczegbtowo omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)
zostaly spetnione zgodnie z
wymaganiami BN-81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [46].

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Przed uruchomieniem i przekazaniem na majatek dostawcy gazu wykonawca winien
przekaza¢ komplet dokumentéw prawnych zgodnie z procedurami obowigzujacymi w MSG
Sp. z 0.0. w Warszawie wraz z protokétem odbioru koncowego inwestycji.

Kontrola rob6t budowlanych w obecnos$ci dostawcy gazu obejmuje:

* - wykonanie wykopow i gleboko$ci posadowienia gazociagu,

* - wykonanie podsypki i obsypki gazociggéw,

* - wykonanie przekroczen przeszkdd terenowych,

* - oznakowania podziemnego i nawierzchniowego trasy sieci,

* - wykonanie spawow, zgrzewOw 1 wmontowania armatury,

* - wykonanie préb szczelnosci 1 wytrzymatosci gazociaggéw wraz z
czyszczeniem.

Na wszystkie kontrole robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty lub dokonac
odpowiednich wpiséw w dziennik budowy. Pozostale elementy budowy gazociagéw beda
nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzoru. Obowigzuje odbiér zblizen i
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym zgodnie z protokolem
ZUDP.

Odbidr systemu oznakowania trasy gazociggu polega na sprawdzeniu wszystkich
zamontowanych elementéw (dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw kontrolnych), w
szczegllnosci:

* cigglosci przewodnosci tasmy lokalizacyjnej
rezystancji izolacji utozonych odcinkéw tasm lokalizacyjnych
poprawnosci ustawienia i montazu stupkéw betonowych
podiaczenia tasmy lokalizacyjnej w stupku oznaczeniowo-pomiarowym
prawidtowos$ci montazu tablic orientacyjnych
dokumentéw potwierdzajacych prawidtowos¢ utozenia podziemnych elementéw systemu
oznakowania trasy gazociggu w trakcie budowy.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.01.03.06

9.1.

9. WARUNKI PEATNOSCI

Cena budowy 1 metra przewodu gazowego danej Srednicy i typu wraz z ksztatltkami

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci gazowej;
wykonanie i zasypanie wykopéw kontrolnych;
wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu i

ewentualne odwodnienie wykopu;

9.2

zabezpieczenie urzadzen podziemnych i sieci w wykopie;

transport gruntu na wymiane, podsypke i obsypke rurociggéw;

dostarczenie 1 koszt materialow;

przygotowanie podtoza wzmocnionego pod gazociag;

utozenie rur gazociggu wraz z ksztaltkami i rurg ochronng - montaz w otwartym
wykopie; proponowana technologia zgodnie z projektem:;

przeprowadzenie proby szczelnosci;

zasypanie wykopu warstwami, ulozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej,
zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST 1 projektem, lacznie z badaniem
stopnia zaggszczenia gruntu;

transport nadmiaru gruntu i jego utylizacja;

koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowej z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostkowa montazu rury ostonowej stalowej na czynnym gazociaggu PE

d=90mm

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy gazociagu;

wykonanie i zasypanie wykopéw kontrolnych,

wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie S$cian wykopu i
ewentualne odwodnienie wykopu;

zabezpieczenie urzadzen podziemnych i sieci w wykopie;

transport gruntu na wymiang, podsypke i obsypke rurociggéw;

dostarczenie 1 koszt materialow;

przygotowanie podloza wzmocnionego;

montaz rury ostonowej stalowej dwudzielnej na czynnym gazociggu; proponowana

technologia zgodnie z projektem;

zabezpieczenie koncow rur ochronnych;

zasypanie wykopu warstwami, ulozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej,
zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, iacznie z badaniem
stopnia zaggszczenia gruntu;

transport nadmiaru gruntu i jego utylizacja;

koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rury ostonowej z
aktualizacja mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
- PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1: Zasady ogdlne.
- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia. Grunty budowlane.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres norm.
- PN -91/B - 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
- BN-72-/8975-06 Plozy gazociaggéw.
- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) —
Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne
- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.
- PN-EN 1555-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.
- PN-EN 1555-5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.
- BN-77/8976-75 Gazociagi i instalacje gazownicze. Izolujace polaczenia kotnierzowe.
- ST-1GG-1002:2010 Gazociagi — Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne — Wymagania i badania.
- ST-IGG-1001:2011 Gazociagi — Gazociagi Oznakowania trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.
- ST-IGG-1002:2011 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-0301:2012  Préby cisnieniowe gazociagdéw z PE o maksymalnym cis$nieniu roboczym do
0,5 MPa wiacznie.

Inne dokumenty
- Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac

sieci gazowe.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych

oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego - Dz. U. nr 2/2009 poz. 576.
- Wytyczne budowy gazociagdw polietylenowych w PSG Sp. z o.0.
- Instrukcja organizacji i prowadzenia robdt gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w ZG
Biatystok.




