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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja
zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) sianowi obowiazujacg podstawg opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowomostowych.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi zwigzanymi z robotami prowadzonymi przy realizacji obiektow
inzynierskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiagcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, we¢zet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Dtugos¢ obiektu (wiaduktu, mostu) - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, w osi jezdni
drogowe;j.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.4.6 Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urz¢dowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt.

1.4.7 Inzynier Kontraktu (w skrécie Inzynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych petnigca funkcje
Inspektora Nadzoru (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem. Okreslenie Inzynier
nalezy traktowa¢ w niniejszej dokumentacji w znaczeniu Inspektora Nadzoru.

1.4.8 Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.11 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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1.4.12 Konstrukcja no$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cz¢s¢ obiektu oparta na podporach
mostowych tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego

1.4.13 Korpus drogowy - nasyp lub ta czg§¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatléw oraz robét.

1.4.17 Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18 Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej ponizej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.19 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.20 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.21 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.22 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.23 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz, drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

1.4.24 Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.25 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gl¢bokosci
przemarzania.

1.4.26 Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.27 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.29 Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.30 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31 Przetargowa dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, przedmiary robot,
kosztorysy itd.

1.4.32 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.33 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34 Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.35 Szeroko$¢ catkowita obiektu (wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu,

mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju

niosgacego.

1.4.36 Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37 Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.38 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.39 Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

1.4.40 Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiagca odrgbng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze poleca¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogdlnymi i
Szczeg6lnymi STWiORB, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie
z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga wystapic¢
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢
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rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi,
srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed: hatasem, wibracja, drganiami i
wstrzgsami, zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb woéd i powietrza,
zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pyléw i dyméw, zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami
zarazkéw chorobotworczych i metalami, ci¢gzkimi, znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod
gruntowych, bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okre§lonym w dokumentach
przetargowych:

— terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

— jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowej, dziennik budowy.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i wspdtrzgdnymi
reperéw, dziennikiem budowy, ksigga obmiaru oraz projektem wykonawczym.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty trasy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Doprowadzenie wody oraz energii elektrycznej na Teren Budowy oraz rozprowadzenie wody i energii
elektrycznej po Terenie Budowy Wykonawca robét organizuje we wlasnym zakresie.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Na Dokumentacj¢ Projektowa (przekazywang Wykonawcy robdt) sktadaja si¢ nastepujace czgsci:

- projekt wykonawczy (wraz z przedmiarami robot).

Dokumentacja Projektowa jest czgsécig sktadowa dokumentacji wielobranzowe;j.

Wykonawca zaprojektuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi m.in:

- projekt na wykonanie $cianki szczelnej,

- projekt technologiczny betonowania,

- projekt rusztowan konstrukcyjnych, rusztowan montazowych oraz pomostéw i ekranéw zabezpieczajacych,

- dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, projekt technologii spawania, projekt transportu oraz organizacji
montazu i scalania konstrukcji stalowej, projekt technologiczny montazu, projekt zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukc;ji,

- projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych,

- rysunki warsztatowe balustrad,

- projekt wbudowania tozysk,

- projekt technologiczny montazu urzadzen dylatacyjnych,

- projekt zabezpieczenia wejscia do przestrzeni nad ptyta dolna,

- projekt prébnego obcigzenia obiektu,

- projekt prébnego obciazenia pali,

- pozostate opracowania projektowe wynikajgce z zapiséw i wymagan okreslonych STWiORB,

- opracowania zamienne (wprowadzone na wniosek Wykonawcy robot).

W/w Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajacym i
zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia.

Koszty wykonania opiséw, szczegdtowych specyfikacji technicznych oraz rysunkéw technicznych,
wprowadzonych decyzja Inzyniera Kontraktu w proces budowlany, nie ujetych w pierwotnej dokumentacji
projektowej przekazanej Wykonawcy robét (i nie wprowadzonych na wniosek Wykonawcy robét), pokrywa
Zamawiajacy.

Opracowania projektowe i technologiczne wymienione wyzej, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig,
ze koszt ich wykonania wliczony zostal w platnosci poszczegdlnych asortymentéw robdt oraz ogélne koszty
budowy.

Rozwigzania zamienne, jezeli beda, wprowadzone na wniosek Wykonawcy, obcigzaja Wykonawce. W innym
przypadku beda realizowane przez nadzoér autorski i koszty ich wykonania pokryje Zamawiajacy.

Wszelkie opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce Wykonawca sporzadza w 4 egzemplarzach i
przedktada Inzynierowi do zatwierdzenia.
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Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie rysunkéw z uwagi na wybrang
technologi¢ Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt w 3
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki
powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami
prawa polskiego, nie p6zniej niz 28 dni roboczych przed data przekazania do uzytkowania. Opdznienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu rob6t.

1.5.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

—umowa kontraktowa migedzy Wykonawcg robét i Zamawiajacym,

— oferta Wykonawcy,

— specyfikacje techniczne,

— dokumentacja projektowa,

— wszelkie inne dokumenty stanowigce czg¢s¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszcza¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Projekt Wykonawczy.

- Opis techniczny

- Rysunki techniczne

- Przedmiar robét

2) Projekt Budowlany

3) Umowa z Wykonawca

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Do Wykonawcy robét nalezy zabezpieczenie oraz wlasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robét oraz
dostarczenie, zainstalowanie i biezgca obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych Teren
Budowy oraz zapewniajacych bezpieczenstwo, zaréwno pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ w poblizu
budowy jak i pieszych, poruszajacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie realizowanych robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz bedzie obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pieszych oraz
pojazdéw w strefie prowadzonych robét.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa (w bezposrednim sasiedztwie Terenu Budowy).

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odre¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna.
Koszt oznakowania i organizacji ruchu jest ptatny zgodnie ze STWiORB zawartymi w opracowaniu drogowym.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
Iub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem gruntow ptynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru, mozliwoscig zagrozenia gatunkow i siedlisk chronionych.

Wykonawca robét dla przyjetych technologii oraz sprz¢tu uzywanego do wykonywania rob6t okresli zakres
strefy oddziatywania prowadzonych robdt i przeprowadzi inwentaryzacj¢ stanu zerowego obiektow
budowlanych, budynkéw i zabudowan na ktére beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé prowadzone w ramach
inwestycji roboty (np. poprzez zmian¢ poziomu woéd gruntowych przy prowadzonych pracach
odwodnieniowych, osiadania terenu, drgania i wibracje, hatas, itp.).

W przypadkach koniecznych (po ekspertyzie stanu zerowego budynkéw, po przekroczeniu parametréw
dopuszczalnych lub z uwagi na stany zagrazajagce bezpieczenstwu uzytkowania) Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki zabezpieczenia i ochrony (tymczasowe ekrany przeciwhalasowe, przeciwol$nieniowe,
przestony zabezpieczajace przed drganiami i1 wibracjami) wraz z biezacym monitoringiem wszelkich
wystepujacych i przewidywanych zagrozen.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie $ciek6w oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z zobowigzan tak prywatnoprawnych jak i
publicznoprawnych, ktére moga obcigza¢ Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego z obowigzku §wiadczenia nie byto
mozliwe Wykonawca obowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z
naruszen przepiséw z zakresu ochrony srodowiska przez Wykonawcg.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez: odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza si¢ uzycia rnateriatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, klére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tggo odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw
od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy,

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
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Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji oraz uzgodnien. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca begdzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw
zabudowy mieszkaniowej przylegajacej do terenu budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe]j w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie begdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamia¢ Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia, oséb zatarudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczg¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia rob6t budowlanych:

- w poblizu drogi krajowej i nad ciekiem wodnym,

- ktére powoduja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z
wysokosci 1 porazenia pradem,

- prowadzonych przy montazu ci¢zkich elementéw zwigzanych z rernontem konstrukcji mostowej,

- z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z
dnia 17 wrze$nia 2002r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostal pozytywnie
zaopiniowany przez rzeczoznawcg w zakresie BHP.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia robdt do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera Kontraktu.
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Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robodt 1 w sposéb ciagly bedzie informowacé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruiszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonywania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju Iub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.15 Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o
ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Inzynierowi Kontraktu na okres robét, odpowiednie pomieszczenie
biurowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i utrzymaniem pomieszczenia biurowego Inzyniera
Kontraktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania STWiORB w zakresie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
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aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowej, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych rnateriatéw pochodzacych

ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begdg wykorzystane do robédt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera Kontraktu.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowa¢ na sktadowiska
przy zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. Nr 2013 poz. 21).

2.4 Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swomi zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i
zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

2.6 Inspekcja wytworni materialow.

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawg do akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastgpujace warunki:
Inzynier bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w

czasie przeprowadzania inspekcji, Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét, jezeli produkcja odbywa
si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$ci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji

projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace

tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa, wymaganiami
STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywana robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczanie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w
normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreSlonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania robédt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.

W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czgs¢ ogdlng opisujaca:
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- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét.

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ci wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czgs¢ szczegdtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz, wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych elementéw robot.

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady Kkontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWiORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$§¢ sg okreslone w STWiORB, normach i
wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczany dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnig¢cia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

Pomiary geodezyjne zwigzane z potwierdzeniem stateczno$ci obiektu, prowadzone na potrzeby odbioru
gwarancyjnego w pelni obcigzaja Wykonawce.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia:

1. wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2. wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

- zgodnie z istniejaca Polska Norma a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczng (lub rekomendacja) a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata (rekomendacja),

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng
(rekomendacja), a producent zataczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie,

b) wyrdb zostal wyprodukowany poza terytowium Poski, ale udzielono mu aprobaty technicznej (rekomendacji)
a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata (rekomendacja),

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiedni wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,

3. jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracj¢ zgodnosci, nie
Moze by¢ modyfikowany bez utraty waznos$ci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W Przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobatg techniczng (rekomendacje¢) dla takiego wyrobu.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta z w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z STWiORB to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;],

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robdt,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Roboét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
robdt.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje
do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) inne wymagane prawem pozwolenia.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Dtugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli STWiIORB wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dlugose

pomnozona przez sredni przekrd;j.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWiORB.
Bedzie

utrzymywal to wyposazenie zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez

Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu roboét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny Robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

— Sprawozdanie techniczne, ktére zawiera¢ bedzie:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia robot,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiORB,

— szczegdtowe rozliczenie ilosci i kosztow budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen z tytutu wad trwatych
oraz redukcji ptatnosci /wg Instrukcji Nr DP.T.14/,

— umowe wraz z zalgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robdt,
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— protokdt przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem budowy a
spisywane w trakcie trwania budowy (no. Z wiascicielami przylegtych terenéw, z wlascicielami urzadzen
obcych, zwigzane z odbiorami technicznymi, z organizacja ruchu, z realizacja rob6t nad zelektryfikowana,
czynna linig kolejowa, z realizacjg robdt w strefie rzeki, itp.),

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu/,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
STWiORB i ew. PZJ,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze STWiORB i PZJ,

— wszystkie wymagane operaty geodezyjne,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa (przekazang Wykonawcy przez Zamawiajacego) z naniesionymi
zmianami,

— dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania,

— rysunki (dokumentacje) za wykonanie robdt towarzyszacych (np. zabezpieczenie kabli oswietleniowych itp.)
oraz protokotu odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

— Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty),

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizn¢ bezpo$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

Zaklada si¢, ze normalne godziny pracy to poniedzialek -- pigtek w godzinach od 700 do 1700 oraz sobota w
godzinach od 7% do 15%. Praca wykonywana bedzie w pelnym systemie dwuzmianowym w godzinach od 700
do 2200 (lub nawet trzyzmianowym), przez 7 dni w tygodniu, jezeli bgdzie to niezb¢dne z punktu widzenia
technologii robdt, organizacji ruchu lub koniecznosci dotrzymania terminéw umownych,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M.00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.
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Przyjmuje si¢, ze koszty:

- dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M.00.00.00.,

- zabezpieczenia Terenu Budowy w bezposrednim sasiedztwie remontowanego obiektu i odcinka drogi krajowej
oraz koszty tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych miejsca prowadzonych robdt,

- wynikajace z trudnosci realizacji robdt przy otwartej drodze krajowej nr 21 dla samochodowego ruchu
publicznego (dotyczy catego etapu realizacji),

- wynikajace z trudnosci realizacji rob6t przy otwartym chodniku na moscie dla pieszego ruchu publicznego
(dotyczy calego czasu realizacji rob6dt remontowych),

- zwigzane z koniecznoscia dostosowania si¢ do zatwierdzonego harmonogramu robdt, mogacego wymagac
pracy nocnej lub wielozmianowej,

- rob6t tymezasowych, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, w tym m.in.:

- wszelkich rusztowan konstrukcyjnych i montazowych oraz pomostéw roboczych,

- ekranéw ochronnych zabezpieczajacych miejsce robdt oraz tereny przylegte (w tym szczegdlnie koryto rzeki),

- o$wietlenia tymczasowego umozliwiajacego w razie koniecznosci realizacj¢ rob6t w godzinach nocnych,

- tymczasowych balustrad ochronnych zabezpieczajacych (po demontazu istniejacych balustrad) przed upadkiem
z wysokosci pracownikow i osoby postronne mogace znalez¢ si¢ na obiekcie,

- innych konstrukcji pomocniczych uwzgledniajacych warunki terenowo-lokalizacyjne i geometri¢ elementow
konstrukcyjnych remontowanego obiektu a niezbgdnych przy realizacji rob6t objetych kontraktem,

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 wlaczone w ogélne koszty budowy (poprzez ujecie w poszczegdlnych
cenach jednostkowych robot).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U z 2010r. Nr 243 poz. 1623 tj. ze zm.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6z. zm.),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tj. z pdzn. zm.).
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OGOLNE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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M-12.01.01 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-I, A-IT, A-III

1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niespr¢zajacego betonu konstrukeji pretami wiotkimi w ramach realizacji
zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania OST
Ogolna Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana przy sporzadzaniu Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych w ktérych wystepuja roboty zbrojarskie.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :
- przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrolg jakosci rob6t i materiatéw

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane.

1.4.2 Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.
Klasa stali ch\zlr ztlit:ze};r;i;(éi;a Znakstg;tiunku Posta¢ handlowa Srednica
55-14
walcéwka gladka ;
A-0 220 StOS okragta prety eladkie 8-40
St3SX 1 St3SY walcowka gtadka 55-14
Al 240 lub St3S okragia prety gladkie 8 — 40
walcéwka 6-12
AL 355 18G2-b zebrowane prety 10 - 32
20G2Y-b jednosko$nie walcéwka 6-12
prety 10 - 28
walcéwka 6-12
34GS , 10-32
A-IIT 410 zebrowane prety
dwuskos$nie
BSt500S prety 628
walcéwka 6-28
A-IIIN 490 2062VY jeb“llw?n.e prety 10-32
RBS00W wuskosnie prety 6-32
Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2001-01-04-1115 Pregty zebrowane do zbrojenia betonu

RB500W/BSt500S-Q.T.B
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Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-81/H-84023.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

: . Granica Wytrzymatose Wydtuzenie Zginanie -
. Srednica preta na S . .
Gatunek stali plastyczna . . trzpienia $rednica
rozcigganie

mm MPa MPa % d-prébki
StOS-b 5.5-40 220 310-550 22 d=2a(180°)
St3SX-b 5.5-40 240 370-460 24 d=2a(180°)

18G2-b 6.0-32 355 480

34G5-b 6.0-32 410 Min. 590 16 d=3a(90°)
RB500W 5.5-40 500 Min. 550 14 180°/3-60

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z w/w Polska Normg lub posiadaé
Aprobatg

techniczng oraz deklaracj¢ zgodnos$ci. Wytworca stali winien dotgczy¢ atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla kazdej
wigzki) musza znajdowac si¢ nast¢pujace informacje:

- znak wytwoércy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplne;j.

Kazda wiazka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamdéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2:1998,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2:1998,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2:1998,

- proba rozciagania wg PN-91/H-04310,

- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Jako$¢ pretéw nalezy oceniad
pozytywnie

jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.1 Zaprawa kotwiaca
Do wklejenia pretéw mocujacych siatki zbrojeniowe torkretu oraz taczniki zespolenia pomigdzy starym i nowym
betonem nalezy stosowa¢ materiaty wg STWiORB M-20.10.01.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o srednicy 1.5 mm.

2.3 Materialy spawalnicze
Nalezy stosowa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.
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2.4 Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza si¢ stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéow stalowych.

3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gi¢tarskimi, prostowarkami, nozycami i in.
stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Zastosowany sprz¢t wymaga akceptacji Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Podczas transportu przestrzega¢ wymagan

PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja od odksztalcen i
zanieczyszczen.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢,
by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy
oczysci¢ z zendry (zgorzeliny), luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg. Prety zbrojenia zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety,
uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wyciagarek.

Cigcie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina si¢ z doktadnoscia
do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cig¢cie palnikiem
acetylenowym.

Gigcie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o srednicy d 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Srednica preta Kat odgiecia

W mm 45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1.5
12 0,5 1,0 1,0 1.5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 L5 L5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 L5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2.5 3,5 5,0 6,0
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Minimalne $rednice trzpieni uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta zaginanego w mm Stal gladka miglka
Py zaginancs Ry = 240 MPa
d1o do=3d
10<d 20 do=4d
20<d28 do=5d

Wewnegtrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgigciem w obrebie haka powinna by¢ nie
mniejsza niz 5d dla stali klasy A-O i A-I. W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych
zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac $rednice zagigcia réwna
co najmniej 20 d.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgigé na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prgtéw mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pr¢téw nalezy wiaza¢ migkkim
drutem lub spawa¢ w ilosci min 30 % skrzyzowan.

5.2.2 Montaz zbrojenia.
Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na prefabrykacie
Wwg naznaczonego rozstawu pr¢téw. Montaz zbrojenia fundamentéw (przyczotkéw) wykona¢ na podbetonie. Dla
zachowania wlasciwej grubosci otulenia prgtéw betonem nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Kierownika Projektu.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm —
nie mniejszej niz 1,5 mm).
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze
ulec zmianie.
Stal wbudowywana w zbrojenie powinna spelnia¢ wymagania punktu 2 i punktu 5.2.1. niniejszej specyfikacji.
Stan powierzchni wktadek stalowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed wbudowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej jak i
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Kierownika Projektu.
Rozstaw zbrojenia i rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego i podpdr masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigardéw,

0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.
Laczenie prgtéw za pomocg spawania.
W mostach drogowych dopuszcza si¢ nast¢pujace rodzaje spawanych potaczen pretéw:
- czolowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista,
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- czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

Przed betonowaniem w deskowaniu nalezy umiesci¢ kotwy talerzowe do kotwienia kapy chodnikowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.1 Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Kierownika Projektu i
fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Kierownik Projektu winien stwierdzi¢ zgodnosc¢
utozonego zbrojenia z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilo$ci pretow,
ich $rednic, dlugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw
w trakcie betonowania.

Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Kierownika Projektu réwniez po betonowaniu przy
uzyciu przyrzadéw magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia.

Cigcia pretéw
(L - dtugos¢ preta wg dlaL<6,0m dlal.>60m
projektu)
ggsg;fl‘ﬁs (odchylenia w dla L<05m w =210 mm
do potozenia okre§lonego w dla 05m<Lsl,5m w=%15mm
. dla L>15m w =+ 20 mm
projekcie)
Usytuowanie pretow
a) otulenie - zmniejszenie
. w=5mm
wymiaru w stosunku do
wymagan
b) odchylenia plusowe dla L<0,5m w =10 mm
(h - catkowita grubo$¢ dla 05m<L<15m w =15 mm
elementu) dla L>15m w =20 mm
¢) odstepy pomigdzy
sasiednimi dla
E;’W‘(‘)‘(’lll‘zgllyr,n,l pr@.talf“ a<0,05m a<020m a<040m a> 040 m
- OCICSI0SC proje tqwal}a w =+ 5mm w =+ 10mm w=#+20mm w =+ 30 mm
pomigdzy powierzchniami
przylegtych pretéw)
d) odchylenia w relacji do
grubosci lub szerokosci w dla
kazdym punkcie zbrojenia b<0,25m b< 0,50 m b< 1,50 m b>15m
(b - catkowita grubo$¢ lub w =+ 10 mm w == 15mm w =+ 20 mm w =+ 30 mm
szeroko$¢ elementu)

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidlowosci obciaza wykonawce robét, niezaleznie od
dokonanych uprzednio odbioréw.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3 %,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugo$ci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20 %
wszystkich skrzyzowan (25 % na jednym precie),

- réznice w rozstawie migedzy pretami gléwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 20 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest:
- t [tona] wykonanego zbrojenia betonu stalag A-II lub A-III zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
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Przyjmuje si¢ taczna dlugo$¢ pretéw poszczegdlnych s$rednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar
jednostkowy kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej jako drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbidr robét w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z Instrukcja DP-T 14 z pdzniejszymi
zmianami wydang przez GDDP Warszawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-M-00.00.0 "Wymagania ogélne".

Platnos¢ za kilogram wykonanego zbrojenia zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatéw oraz ocena
jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw badan pomiaréw i badan.

Cena wykonania m” robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- przygotowanie siatek z pretéw zbrojeniowych,

- nawiercenie w betonie otworow i wklejenie tagcznikéw do montazu siatek,

- montaz zbrojenia przy pomocy spawania wraz z jego stabilizacjg oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin
zewnetrznych betonu,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcey oraz usunigcie ich

poza pas drogowy,

- wykonanie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania kg robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

- wygigcie, przycigcie i faczenie pretéw (na styk lub na zaktad),

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewngetrznych betonu,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy oraz usunigcie ich
poza pas drogowy,

- wykonanie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.
Roboty objete ceng jednostkowa okreslono w STWiORB, w ktérych wystepuja roboty zbrojarskie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.

PN-89/M-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowe;j.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na goraco zwyklej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciagania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-75/H-93200/06 Walcéwka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcéwka i prety do wyrobu $rub i

nakre¢tek na gorgco. Wymiary.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pre¢ty zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowania w
kraju.
Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2001-01-04-1115 Prety zebrowane do zbrojenia betonu — RB500W/BSt500S
—-Q.T.B
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M-13.01.01 BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego w monolitycznych
drogowych obiektach inzynierskich w ramach realizacji zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na obiektach inzynierskich.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem

betonu konstrukcyjnego oraz utozeniu go w monolitycznych elementach obiektéw inzynierskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczna oznaczong na
prébkach walcowych (fck, cyl), druga liczba oznacza minimalng wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczong na
probkach szesciennych (fck, cube).

1.4.4 Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.5 Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

1.4.6 Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszong warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.4.7 Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

1.4.8 Klasy wytrzymatosci betonu, (wg PN EN 206:2014-04) okre$lana na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o §rednicy 150 mm i wysokosci
300 mm (fck,cyl) lub na prébkach szeSciennych o boku 150 mm (fck,cube)

Minimalna wytrzymatos¢ Klasy betonu wg
Klasy betonu wg charakterystyczna oznaczana PN-B/88-06250
PN-EN 206:2014-04 na prébkach szesciennych
150x150 mm
1 2 3
o C8/10 10 B10
L2
225 E C12/15 15 BI5
M = @» O
= C16/20 20 B20
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C20/25 25 B25
C25/30 30 B30

- 35 B35

5 C30/37 37

g 40 B40

E C35/45 45 B45

g C40/50 50 B50

a C45/55 55 BSS
C50/60 60 B60
iwyzsze | ... i wyzsze

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spelnione
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”,
zwanym dalej Rozporzadzeniem.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materialy, ktére sa oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, norma zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub
europejska aprobata techniczna.

2.2 Wytrzymalo$é¢ betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymatos$¢ okreslong klasa zgodna z dokumentacja projektowa, a takze:

a) w fundamentach i podporach obiektéw mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, ktérych najmniejszy
wymiar jest wigkszy od 60 cm, znajdujacych si¢ w nieagresywnym $rodowisku, z wyjatkiem podpér mostéw
narazonych na niszczace dzialanie wody i kry — nie mniejsza niz C20/25 — beton ten zostal w niniejszej
dokumentacji skwalifikowany jako beton niekonstrukcyjny,

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):

- znajdujacych si¢ w agresywnym $rodowisku lub narazonych na niszczace dziatanie wody i kry,

- ktérych najmniejszy wymiar jest nie wigkszy niz 60 cm,

nie mniejsza niz C25/30,

c¢) w konstrukcjach no$nych przgset i w elementach ich wyposazenia, w przepustach — nie mniejsza niz C25/30,
d) w konstrukcjach spr¢zonych — nie mniejsza niz C30/37.

Parametry wytrzymalosciowe betonu, badanego na prébkach wg zatwierdzonej receptury, nie mogg by¢
wieksze od parametréw betonu dwie klasy wyzszego niz projektowany, np. przy projektowanym betonie
klasy C30/37, jego parametry nie moga by¢ wyzsze niz jak dla klasy C40/50.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny
(NA):

1) do betonu klasy C25/30, C30/37 — klasy 42,5 NA,

2) do betonu klasy C35/45 i wigkszej — klasy 52,5 NA,

spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2012 [2].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéw).
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Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

1) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S — nie wigksza niz 60%,

2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wigksza niz 20%,

3) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A — nie wigksza niz 3%,

4) zawartos¢ alkaliéw nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ obejmujaca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 [4],

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3 [4].

Wyniki badafh powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie PN-EN
197-1 [2].

Dopuszcza si¢ w razie potrzeby, zastosowanie cementow o wysokiej wczesnej wytrzymatosci.

Kazda partia dostarczonego przez Producenta cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (deklaracj¢ zgodnosci
- atest) wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan "Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie". Znak zgodno$ci umieszczony przez producenta na opakowaniach musi
by¢ potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednostke certyfikujaca, a okreslajacym zgodno$é
z normami przedmiotowymi.

Wykonawca zobowigzany jest takze do dostarczania comiesi¢cznego raportu producenta z badan cementu.
Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:

— krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Norma, nie majacg statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng i
oznaczenia znakiem budowlanym,

— deklaracji zgodno$ci z Polska Norma wprowadzajacg norm¢ zharmonizowana na wyréb budowlany lub
europejska aprobata techniczng oraz oznaczenia CE.

Wiyniki badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastgpujace wymagania wg
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie, MPa ng:zia St.aloéé.
Klasa cementu Wezesna ’ ’ objetosci 5
po 2 dniach po 7 dniach normowa, 28 dni poczatek min | (rozszerzalno$c¢)
Klasa 42,5 NA >10 - >42,5 <62,5 >60 <10
Klasa 52,5 NA >20 - >52,5 - >45 <10

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach.
Magazynowanie i okres sktadowania:

— cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli obj¢tosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620 [31]
oraz rozporzadzenia odno$nie wlasciwosci wymienionych w punktach 2.3.2.112.3.2.2.

Kruszywa powinny charakteryzowac¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie,
na umocnionym i czystym podlozu, w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania
kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej
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konstrukcji betonowej. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostgp do procesu produkcyjnego oraz
wglad do Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1 [9] nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Tablica 1. Podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia

Procent przechodzacej masy
2D 1,4D™® D¢ d /2

Kruszywo Wymiar Kategoria G

100 | od 98 do 100 0d85do99 | 0od0do20 | od0do5 Gc85/20

Grube | D/d<2lubD=<1L.2mm | 0 | (19840100 | 0d80do99 | 0od0do20 | od0do5 | Ge80/20

D/d>2iD>11,2 mm 100 | od 98 do 100 0d90do99 | od0dol5 | od0do5 Gc90/15

Drobne D<4 mm i d=0 100 | od 95 do 100 od 85 do 99 Gp85

 Tam, gdzie okreslone sita nie sg doktadnymi numerami sit serii R 20 wg ISO 565:1990, nalezy przjac nastepny najblizszy
wymiar sita.

® Dla betonu o nieciaggtym uziarnieniu lub dla innych specjalnych zastosowan mogg by¢ okreslone wymagania dodatkowe.

¢ Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez D moze by¢ wigksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach producent
powinien udokumentowac i zadeklarowa¢ typowe uziarnienie, facznie z sitami D, d, d/2 oraz sitami zestawu podstawowego
plus zestaw 1 lub zestawu podstawowego plus zestaw 2 dla warto$ci posrednich pomiedzy d i D. W przypadku sit o stosunku
mniejszym niz 1.4, nastgpne nizsze sito mozna wykluczy¢.

4 W normach dotyczacych innych kruszyw podano inne wymagania odnoszace si¢ do kategorii.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Do betonu klasy C25/30 i wyzszej nalezy stosowa¢ wylacznie kruszywo tamane 2/16 (grysy) granitowe lub
bazaltowe.

Wszystkie kruszywa grube powinny spetniaé nast¢pujace wymagania:

a) Uziarnienie

Podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia podane w tablicy 1, odpowiednio do oznaczenia ich wymiaru
d/D.

Dla kruszyw grubych, gdzie:

-D>11,2mmi D/d >2 lub D< 11,2mm i D/d >4

uziarnienie powinno si¢ mie$ci¢ w ogdlnych granicach podanych w tablicy 2 a producent powinien
udokumentowac i na zadanie deklarowaé, typowy przesiew przez sito posrednie oraz tolerancje wybrane dla
kategorii z tablicy 2

-D>112mmiD/d<21lubD < 11,2mm i D/d <4

nie ma zadnych dodatkowych wymagan, oprécz tych podanych w tablicy 1

Tablica 2. Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach posrednich

Ogolne granice i tolerancje na sitach posrednich
D/d Sito posrednie (procent przechodzrqcej masy) - Kategoria Gy
mm . . Tolerancje dla typowe uziarnienia
Ogodlne granice
deklarowanego przez producenta
<4 D/1,4 od 25 do 70 +15 Gr 15
>4 D/2 od 25 do 70 +17,5 Grl17,5

Tam, gdzie sito posrednie, okreslone jak wyzej, nie ma doktadnych wymiaréw sita z serii R20 wg ISO 565:1990, nalezy uzy¢
najblizszego sita z serii.
UWAGA: Ogélne granice i tolerancje dla najcz¢sciej spotykanych wymiaréw wyrobdw ilustruje zalacznik A.

b) Zawartosci pylow

Zawarto$¢ pyléw oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1 wg warunkéw "Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie" wynosi max 1% (kategoria wg PN-EN 12620:
f1,5).

¢) Gestos¢ ziaren i nasigkliwosc¢

Nalezy oznacza¢ zgodnie z PN-EN 1097-6, a wyniki na zadanie deklarowa¢ podajac sposoéb okreslania i
obliczania.
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Dopuszcza si¢ wg warunkéw "Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie" nasigkliwo$¢ kruszywa grubego do 1,2%.

d) Mrozoodpornos¢

Odporno$¢ na zamrazanie oznaczong zgodnie z PN-EN 1367-1 lub PN-EN 1367-2 - kategoria co najmniej F2

e) Ksztatt kruszywa grubego - kategoria co najmniej:

C12/15 - S140 lub F135

C20/25 - SI120 1ub FI120

C25/30 i wyzej - S120 lub FI20

f) Reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie wywolujaca zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

g) Zawarto$¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620: AS02),

h) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 nie powodujaca barwy ciemniejszej od
wzorcowe;j,

i) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla ktérych wymaga si¢
podwyzszonej

jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 0,05%,

J) Odporno$¢ na rozdrabnianie - kategoria co najmniej:

C12/15 - LA40

C20/25 - LA30

C25/30 1 wyzsze - LA20

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan kategorii
uziarnienia, ksztaitu Fl lub Sl, zawartosci pyléw, wspoétczynnika Los Angeles i mrozoodpornosci F2 wg PN-
EN12620, PN-EN 933 i PN-EN10970raz ge¢stosci ziaren i nasigkliwo$ci zgodnie z PN-EN 1097-6.

Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000

- oznaczenie ksztattu wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4

- oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych, PN-EN 933-1.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.3.2.2. Kruszywo drobne

Kruszywo drobne naturalne pochodzenia rzecznego lub kompozycja rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego,
spelniajgcego wymagania:

a) podane w tablicy 1 odpowiednie dla wymiaréw ich gérnego sita oraz wg wymagan "Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie"

-ziarna <0,25mm 14-19%

-ziarna > 0,5mm 33-48%

-ziarna < Imm 57-76%

-zawarto$¢ pytow mineralnych max 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620: f3),

-zawarto$¢ zwigzkow siarki max 0,2%

-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych max 0,25%

b) dla typowego uziarnienia okreslanego jako procent masy kruszywa przechodzacego przez sita o wymiarach
podanych w tablicy 6

Tablica 6. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego deklarowanego przez producenta

Wymiar sita Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
mm 0/4 0/2 0/1
4 +5 - -
2 - +5? -
1 +20 +20 +5°
0,250 +20 +25 +25
0,063° +3 £5 £5

* Tolerancje £5 sa ograniczone réwniez wymaganiami wg tablicy 2 dotyczacymi procentu masy przechodzacej przez D.
® Oprécz podanych tolerancji ustala si¢ dla danej kategorii, wedtug warunkéw tdoi maksymalng zawartosé pytow
okreslona procentem masy przechodzacej przez sito 0,063mm.
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¢) zawartosci pylow

Zawarto$¢ pytéw oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1 powinna wynosi¢ max. 1,5% .

d) Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem

Reaktywnos¢ alkaliczng nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-B-06714/34. Dopuszcza si¢ zwigkszenie wymiaréw
liniowych <0,1%.

e) Zawartos$¢ siarki

Zawarto$¢ siarki calkowitej oznaczona wg PN-EN 1744-1 powinna by¢ <1% S masy a w przypadku
stwierdzenia wystgpowania w kruszywie pirotynu (niestabilnej postaci siarczku zelaza FeS) warto$¢ ta nie
powinna przekracza¢ 0,1%

f) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 nie powodujaca barwy ciemniejszej od
wzorcowe;j,

g) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla ktérych wymaga si¢
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 0,05%,

h) Gestos¢ ziaren i nasigkliwo$é

Nalezy oznacza¢ zgodnie z PN-EN 1097-6, a wyniki na zadanie deklarowa¢ podajac sposoéb okreslania i
obliczania.

Dopuszcza si¢ wg warunkéw "Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie" nasigkliwo$¢ kruszywa grubego do 1,2%.

Kruszywo drobne pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000

- oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych, PN-EN 933-1

Dostawca zobowigzany jest do przekazywania dla kazdej partii kruszywa deklaracji wlasciwosci potwierdzajacej
spelnienie wymagan..

2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa nalezy przyjmowac¢ w zalezno$ci od klasy ekspozycji betonu, klasy wytrzymatosci,
trwatosci konstrukcji 1 przyjetej metody projektowania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z zaleceniami
rozdziatu 5 oraz normag PN-EN 206-1.

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu, nie powinny przekroczy¢ warto$ci podanych w tablicy ponizej:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakeji powyzej 5 mm +20%

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg
kompozycj¢ granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci zaréwno §wiezego betonu
(konsystencja, jednorodnos¢, urabialno$¢, zawarto§¢ powietrza) jak 1 stwardnialego (wytrzymatosc,
przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢
na uziarnienie kruszywa drobnego w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszankg kazdej cz¢sci konstrukcji
przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na
podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Norma, nie majacg statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng i
oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polska Normg wprowadzajaca norme
zharmonizowana na wyréb budowlany lub europejska aprobata techniczng oraz oznaczenia CE

Iub

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1

- oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),

31



Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Plonka Koscielna,
Roszki Wodzki”.

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

- oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg PN-EN 933-1,

- nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6 dla korygowania recepty roboczej
betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wodg zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpa¢ z wodociaggéw miejskich. Stosowanie wody wodociaggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub opdzniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

- przys$pieszajaco - uplastyczniajgcych.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplywy domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu.

Domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2 oraz wymagania podane w ,,Zaleceniach
dotyczacych stosowania domieszek i dodatkéw do betonéw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym".
Domieszki do betonéw mostowych muszg mie¢ Aprobaty Techniczne albo deklaracj¢ zgodnosci z obowiazujaca
normg wydang przez producenta.

2.4 Beton

2.4.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne
ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 i nastgpujacymi
zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zaggszczania przez wibrowanie,

2) warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5, W trakcie betonowania calego obiektu nalezy utrzymywac
wspolczynnik w/c na tym samym poziomie. Réznice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych w jednym
obiekcie nie powinny przekraczac¢ 0,02,

3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2: powinna
wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-EN
12350-7: nie powinna przekraczaé:

— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— przedzialéw wartosci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych
Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajagcymi

Zawartos¢ powietrza, w %,

Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm | 0=16 mm

1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5 3,5+5,5

2 Beton narazony na staty dostgp wody, przed zamarznigciem 4+6 4,5+6,5

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbgdng
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujaco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
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ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej ilo§¢ piasku,
— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masa objgtosciowa,
7) maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:
— 400 kg/m3 dla betonu klasy C20/25 i C25/30,
— 450 kg/m3 dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera,
8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych, srednig wymagang wytrzymalos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :
fcm > fck + 6 [MPa]

fcm — $rednia wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

fck — wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie,

fck — wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie oznaczona na prébkach sze$ciennych.

2.4.2. Wymagane wlasciwosci betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagane wtasciwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badan wg
S, Do 4 %*) .
1 Nasigkliwos¢ Do 5%*+) PN-B-06250:1988 [11]
2 Wodoszczelnosé >0,8 MPa (W8) PN-B-06250:1988 [11]
Ubytek masy nie wickszy od 5%.
3 Mrozoodporno$é¢ Spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20 % po PN-B-06250:1988 [11]
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150)

*) dla elementéw obiektéw inzynierskich majacych bezposredni kontakt z woda i z chemicznymi $rodkami odladzajacymi
*#*) dla pozostalych elementéw obiektéw inzynierskich nie okre§lonych wyzej oraz dla prefabrykowanych elementéw
betonowych nawierzchniowych typu kostka brukowa, trylinka, ptyty MON, ptyty azurowe, obrzeza chodnikowe itp.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.
Sprze¢t do wykonania robot musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2 Sprzet do wykonania robét

3.2.1. Wytwdrnia mieszanki betonowej

Nalezy korzysta¢ wyltacznie z nowoczesnych weztéw betoniarskich zapewniajacych powtarzalno$¢ dozowania
poszczeg6lnych sktadnikéw, domieszek i dodatkéw oraz majacych oprzyrzadowanie do pomiaru rzeczywistej
wilgotnosci kruszywa, co pozwala na biezaco korygowac ilosci wody w mieszance.

Wytwdrnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby mdc przetransportowa¢ mieszanke w
ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zakléca¢ warunkéw ochrony s$rodowiska, tj.
powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i wywotywac hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli.
Teren wytwdrni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Skladowiska materialéw
powinny by¢ utwardzone, materialy zabezpieczone przed mozliwoscia mieszania si¢ poszczegdlnych rodzajéw i
frakcji. Wytwdrnia powinna mie¢ doprowadzong energi¢ elektryczng i wodg. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia
socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie odpadéw. Wykonawca musi posiadac
$wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcje sanitarng i wladze ochrony srodowiska.
Betoniarnia powinna mie¢ pelne wyposazenia gwarantujace wlasciwa jako§¢ wytwarzanej mieszanki betonowe;j.
Wezet betoniarski musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

— dozowanie wagowe cementu z doktadnoscia 3%,

— dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscig 3%,

— dozowanie wody moze by¢ obj¢tosciowe przy pomocy objetosci omierza przeptywowego z doktadnoscia 3%,
— dozowanie domieszek z doktadnoscia 5%,

— musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania kilku rodzajéw kruszyw,

— mieszanie sktadnikéw musi si¢ odbywa¢ w betoniarce o wymuszonym dziataniu, zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych,

— silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wytwdrnia musi posiada¢ Zaktadowa Kontrol¢ Produkc;ji.
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Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Zabrania si¢
stosowanie mieszarek wolnospadowych. I1o§¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5. Zaggszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zaggszczaniu wglebnym - wibratory wglgbne z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwo$ci 6000 drgan/min oraz wibratory
przyczepne,

- przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - belki i taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

3.2.6. Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystgpieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia betoniarni majace wplyw na jakosc¢
produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym
przez Wykonawce i Inzyniera. Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenia i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca musi mie¢ na
budowie witasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Inzynier bedzie dysponowal witasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium Wykonawcy,
uczestniczac w badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na
podstawie recepty laboratoryjnej. Nalezy umies$ci¢ go na tablicy, w widocznym miejscu dla operatora. Czas
mieszania skladnikéw powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej konsystencji
produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 4.

4.2 Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw
oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002 [2].

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na
otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w magazynach zamknietych (budynkach lub
pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do fadowania i wytladowania cementu. Cement
wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2]. Cement luzem
powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych
przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakoSci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
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oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie trwatosci podanego przez Wytwornig¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

4.3 Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkéw.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4 Ogoélne zasady transportu masy betonowej

Mas¢ betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego. Mas¢ betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi
(,,gruszkami”). Ilo$¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszank¢ powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegtos¢ nie wigkszg niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przenosnikéw
tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j,

b) szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

¢) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie
w dot,

d) przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty material powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

Przy betonowaniu stupéw, korpuséw podpér oraz wysokich $cian przyczétkéw do transportu betonu powinno si¢
uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysoko$¢, z ktérej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢
wigcej niz 0,5 m.

Mieszank¢ betonowa mozna transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za
pomoca leja zsypowego — do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.

5.2 Zalecenia ogélne

5.2.1. Zgodno$¢ wykonywania robdt z dokumentacja

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz z wymaganiami
norm PN-88/B-06250 [15], PN-99/S-10040 [17] i ,,Rozporzadzeniem” [25] oraz dokumentacja technologiczng
dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie,
projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Wykonawca na 14 dni przed przystapieniem do robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Dokumentacjg
Technologiczng zawierajaca:

1) Projekt technologiczny betonu architektonicznego,

2) Projekt Technologiczny Betonowania,

3) Projekt Rusztowan i Deskowan,

4) Projekt Technologii i Organizacji Robot,
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5) Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe,

6) Operat wodnoprawny o ile okaze si¢ niezbgdny ze wzglgdu na zmiany wprowadzone, na wniosek
Wykonawcy robét w technologii budowy mostu w stosunku do zaproponowanej w Projekcie Wykonawczym.
Roboty nie moga zosta¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem w/w opracowan przez Inzyniera.

Projekt technologiczny betonu architektonicznego dotyczy wyeksponowanych powierzchni betonowych podpo6r i
ustroju no$nego.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

— sposéb pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
. wytworzenie mieszanki betonowe;j,

. podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

. pielegnacje¢ betonu,

. rozbidérke deskowan i rusztowan,

. wykanczanie powierzchni betonu,

. roboty wykonczeniowe.

NN bW =

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04, PN-EN 12504-
2, PN-EN 12504-4 i PN-S-10040 oraz ustawa ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie".

5.3.1. Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania nalezy wykona¢ wedtug Projektu Rusztowan i Deskowan, opartego na obliczeniach
statyczno-wytrzymato§ciowych.

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ dla warunkéw podanych w nast¢pujacych normach:

- PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

- PN-S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

- PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

- PN-B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
ZYacza.

Rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-S-10040. Rusztowania musza uwzgledniaé
podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego, ugiccia elementéw rusztowania oraz wpltyw osiadania samych
podpdr tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Podniesienie wykonawcze musi by¢ policzone zgodnie z
PN-S-100042.
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Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inzynierem.

Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw stalowych lub drewnianych. Zaleca si¢ stosowanie elementéw
stalowych. Rozstawy slupkéw i stezenia poprzeczne powinny gwarantowaé niezmienno$¢ potozenia po
zabetonowaniu konstrukcji, lub obcigzeniu jej maszynami i materiatami, zabezpiecza¢ stateczno$¢ elementéw
$ciskanych oraz no$nos¢ potaczen i ich nieodksztatcalnos¢. Kazda konstrukcja rusztowania z elementow
stalowych powinna by¢ uziemiona.

Sposéb posadowienia rusztowania mostéw nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskac
wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastgpujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

- zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz o 15%,

- odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz o 20 cm,

- odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz wychylenie o £ 10 cm
W poziomie w mierze liniowej,

- réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepéw) lub podtuznie (rygli lub dzwigarkéw) o + 20 cm,

- r6znice w polozeniu gérnej krawedzi oczepu +2 cm i -1 cm,

- strzalki rézne od obliczeniowych do 10%.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania (w tym mozliwo$¢ umocowania wibratoréw przyczepnych),

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywaé z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm,
maksymalna szerokos$¢ 18cm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie mozna
zastosowac polaczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy - wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi - musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin syntetykiem do deskowan.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektowe;].

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia deskowan od wymiar6éw nominalnych przewidzianych projektem:

- rozstaw zeber deskowan * 0.5% i nie wigcej niz 2cm

- grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0.2cm

- odchylenie od pionu $ciany deskowania: + 0.2% wysokosci $ciany i nie wigcej niz 0.5cm

- prostoliniowo$¢ krawedzi zeber +0.1% (w kierunku ich dlugosci)

- miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania (przy pomiarze tata dtugosci 3.0m) + 0.2cm

- wymiary ksztalttu elementu betonowego: - 0.2% wysokosci i1 nie wigcej niz - 0.5cm + 0.5% wysokosci i nie
wigcej niz + 2.0cm- 0.2% grubosci (szerokosci ) i nie wigeej niz +0.2cm + 0.5% grubosci (szerokosci) i nie
wigcej niz + 0.5cm.

Dopuszczalne ugigcia deskowania:

- w deskach i belkach pomostéw: 1/200

- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/400

- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/250.

5.4 Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywaé wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ spelnienie zagdanych w STWiORB wymagan. Wykonywanie masy betonowej
powinno odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1
m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki
betonowe;j.
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Przygotowujac mieszanke¢ betonowa wszystkie skladniki powinno si¢ dozowa¢ wylacznie wagowo z
doktadnoscig + 3% w przypadku kruszywa oraz + 2% w przypadku pozostalych sktadnikéw (cementu, wody).
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode¢ i plynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢
ustalony do$wiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia mieszajacego,
jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sa stosowane, nalezy dodawa¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem
domieszek znacznie redukujacych ilo§¢ wody i domieszek redukujacych ilo§¢ wody, ktére mozna dodawaé po
zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku mieszank¢ betonowa nalezy powtérnie miesza¢ do
momentu, az domieszka begdzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub tadunku oraz osiagnie swoja peilna
skutecznosc.

5.5 Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.1. Roboty przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zaglebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw
obcigzajg catkowicie

Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcéw).

5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do ukladania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi;

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy;
— przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne;

— przy betonowaniu elementdw z przeswitami zbrojenia < Scm przystosowac deskowanie i rusztowanie i uzywac
wibratoréw przyczepnych.

5.5.3. Zaggszczanie mieszanki betonowe;j

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia ani deskowania butawa wibratora,
— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zagl¢bienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubo$¢ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; plyty o mniejszej grubosci
nalezy zageszczac¢ za pomoca tat wibracyjnych,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pltyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zaggszczania mieszanki betonowej w elementach nie grubszych
niz 0,5 m, przy jednostronnym dostgpie oraz 2,0 m przy obustronnym,
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— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;j

i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprg¢zen gléwnych, uksztaltowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18]. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego, oraz wykonanie/wbudowanie — w zaleznos$ci od elementéw, ktérych
dotyczy styk technologiczny:

* warstwy sczepnej.

Material na warstwg¢ sczepng zarobiony do konsystencji szlamu powinien dawac si¢ wetrze¢ w podloze
betonowe za pomocg sztywnego pedzla.

Wymagane wtasciwosci wykonanej warstwy sczepnej:

= GIUDOSC ..ottt sttt e et >0,5 mm

— przyczepnos¢ do podioza betonowego.........c.coceeueeuenenee. >1,5 MPa

— wysoka odpornos¢ na dzialanie mrozu oraz penetracj¢ wody, chlorkéw i soli odladzajacych

Material na warstwe sczepna nalezy przygotowa¢ doktadnie wedtug proporcji ustalonych przez jej producenta,
wykonujac wszystkie czynnosci okre§lone w kartach technicznych. Wymaga si¢, aby material na warstwe
sczepng przed wbudowaniem uzyskat akceptacje Inzyniera Kontraktu.

* taSm bentonitowych,

* iniekcji zaczynem wykonanym na bazie mikrocementéw

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

W miejscach przerw technologicznych elementéw stykajacych si¢ z gruntem nalezy stosowac¢ uszczelnienie np.
tasmy bentonitowe.

W miejscach stykéw technologicznych podpdr nalezy przewidzie¢ iniekcj¢ zaczynem wykonanym na bazie
mikrocementow.

Za prawidtowe wykonanie robodt (brak powstania rys i pgkni¢¢ skurczowych) odpowiada Wykonawca.

W projekcie technologii betonowania nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wzmocnienie stref przystykowych
betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj. uniemozliwienie powstania rys i pgkni¢¢ np. poprzez ich
dozbrojenie.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci
15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa si¢ w warunkach obnizonych temperatur, probki
przechowuje si¢ w warunkach zblizonych do tych, w jakich dojrzewa beton w obiekcie przez okres:
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- 5 dni w przypadku cementu portlandzkiego

Dalsze przechowywanie probek powinno odbywac¢ si¢ w warunkach laboratoryjnych.

b) Zabezpieczenie rob6t betonowych podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania
odpowiednich zabezpieczen.

5.5.6. Betonowanie podwodne

Betonowanie podwodne nalezy wykonywac przy spetnieniu nast¢pujacych wymagan:

— leje przeno$ne o $rednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stozkowo w gérnej czgsci w celu tatwiejszego
wprowadzenia mieszanki betonowej, lub odpowiednie leje nieruchome nalezy opusci¢ do dna i w tym potozeniu
wypelni¢ mieszanka betonowa, aby nast¢pna porcja mieszanki, ktéra bedzie wrzucana do leja nie przechodzita
przez warstwe wody,

— stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszy¢ wyptyw od dotu mieszanki betonowe;j,

— w przypadku wigkszych wymiaréw betonowanych elementéw, nalezy mieszankg¢ rozprowadzaé¢ réwnomiernie
na spodniej obudowie przestrzeni, korzystajac z ruchomego lub elastycznego rgkawa,

w przypadku mniejszych wymiaréw elementu, np. w rurach, mieszanka wyptywajaca ze stacjonarnej rury
powinna wypelnia¢ cala przestrzen, tworzac sptaszczony stozek.

5.6 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia od 0°C do +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 4 razy na dobg). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

W trakcie dojrzewania betonu nalezy przestrzega¢ warunku, aby beton w poszczegdlnych elementach obiektu
dojrzewat w takiej samej temperaturze. Szczegdlnie jest to istotne w przypadku stosowania elektronagrzewu w
celu zabezpieczenia betonu przed zmrozeniem. Nalezy wowczas zachowaé wyjatkowy ,rezim technologiczny”
polegajacy na Scistej kontroli czasu nagrzewania i temperatury betonu w konstrukcji.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po okresie okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.7 Rozbiérka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastgpi¢ po osiagnig¢ciu przez beton pelnej wytrzymalosci projektowej i po
okresie dojrzewania okreslonym w STWiORB i dokumentacji projektowej. Wczesniejsze rozformowanie
element6éw konstrukcji jest mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inzyniera.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nast¢pujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien, wybrzuszen ponad
powierzchnie,

b) peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

¢) réwno$¢ gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
producenta zastosowanej hydroizolacji i STWiORB okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowac podczas betonowania
elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchni¢ ptyty powinno si¢
wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na lacie
dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac¢ 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,
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f) gladko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm,

g) ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktére spetniaty funkcj¢ stezen deskowan lub inne i wystaja z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnia betonu, a
otwory powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowsg.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Cze¢sci wystajace powinny
by¢ skute lub zeszlifowane, a zagl¢bienia wypelnione betonem zywicznym o skladzie zatwierdzonym przez
Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nieréwnoS$ci ptyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym
bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

Jezeli powierzchnia betonu posiada uszkodzenia wymienione powyzej, to moze by¢ to podstawa do obnizenia
wynagrodzenia za wykonane prace betonowe. W przypadku istotnych uszkodzen powierzchni betonowych
(ocena wielkosci uszkodzen nalezy do Projektanta) wykonane elementy betonowe nalezy rozebra¢ i wykona¢ na
nowo na koszt Wykonawcy. Podpory i ustr6j no$ny nalezy wykona¢ z betonu architektonicznego z naturalnym
odciskiem deskowania.

5.9 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do roboét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejagcych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIiORB. Do roboét
wykonczeniowych

nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6.1. Badania kontrolne betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w
STWiORB, normie PN-EN 206:2014-04 i Dz.U.63 RMTiGM z 30.05.2000r. Laboratorium musi by¢ niezalezne
od Wykonawcy i zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi STWiORB oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowe}j,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czgsto$¢ badania
Bezposrednio przed uzyciem kazdej
1) Badani.e cergentu: PN-EN 196-3 o dostarczonej .
- czasu wigzania . partii (jezeli producent dostarczy deklaracje
- zmiany obje¢tosci JW- zgodnosci oraz raz w miesigcu raport
o PN-EN 196-6 iy
- obecnosci grudek wynikow z
Badania cementowni, badania nie s3 wymagane)
sktadnik6w | 2) Badanie kruszywa:
betonu - sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-4 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
- zawartosci pylow PN-EN 933-4 dostarczonej
- zawartosci PN-B-06714/12 partii
zanieczyszczen PN-EN 1097-6
- nasigkliwo$¢
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3) Badanie wody PN-EN 1008 przy rozpoczgciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen
4) Bgdame dodatkowe PN-EN 934-2
domieszek
PN-EN 12350-2
Badania .. PN-EN 12350-3 o .
miosoanki Konsystencji PN-EN 12350-4 dla kazdej gruszki
betonowej PN-EN 12350-5
Zawarto$ci powietrza PN-EN 12350-7 przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang robocza
po ustaleniu recepty
i nie mniej niz:
1) Wytrzymatos$¢ na 1 prébka na 100 zarobow,
$ciskanie na prébkach PN-EN 12390-3 1 prébka na 50 m3 betonu,
3 prébki na dobe,
6 probek na parti¢ betonu.
zgi:lzz,:lriiyn;;lgjﬁiga PN-EN 12504-2 w przypadkach technicznie uzasadnionych
Badania ) - -
betonu nieniszczace PN-EN 12504-4
przy ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
3) Nasigkliwos¢ PN-B 06250 wykonywania konstrukc;ji i raz na 400 m3
betonu
o . przy ustaleniu recepty, 3 razy w okresie.
4) Mrozoodpornos¢ W wykonywania konstrukcji
5) Przepuszczalno$é PN-B-06250 j-w.
wody

6.1.1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m’ betonu,

3 prébki na dobe,

6 probek na parti¢ betonu. Prébki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a
nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-3.
Prébki nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1. Wymiary i ksztalt probek wg PN-EN 12390-1. Prébki
pielegnowac zgodnie z PN-EN 12390-2.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
Jezeli wyniki badan nie beda pozytywne dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wedlug PN-
EN 12504-2 lub PN-EN 12504-4 lub na prébkach wycigtych z konstrukcji. Wykonawca przedstawi program
tych badan do akceptacji Inzyniera. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne to beton mozna uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie.
W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementéw prefabrykowanych, nalezy sprawdzié
wytrzymatosci technologiczne - rozformowania, sktadowania i wysyiki.
Ocen¢ wytrzymatosci w konstrukcji lub elemencie konstrukcyjnym zaleca si¢ przeprowadzi¢ na podstawie
normy PN-EN 13791.

6.1.2. Nasiagkliwo$¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy w okresie
betonowania obiektu i raz na 400 m3 betonu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub po 5 préobek o ksztalcie nieregularnym,
zgodnie PN-B 06250.

Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B 06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.
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6.1.3. Mrozoodpornos¢ betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B 06250. Zaleca si¢ badaé
mrozoodpornos$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B 06250,
liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié¢
w wieku 28 dni.

6.1.4. Wodoszczelno$¢ betonu

Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 6 prébek regularnych o
wymiarze boku 150x150x150. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28
dni wg PN-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

6.2. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowych

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej
tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw prefabrykowanych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynosza:

— dlugos¢ przgsta +2cm,

— rozpigto$¢ usytuowania tozysk +lem,

— 0$ podtuzna w planie +3cm,

— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2cm,

— wymiary przekrojow dzwigaréw +lem,

— grubo$¢ ptyty pomostu +0,5cm,

—rzgdne wysoko$ciowe £lem.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

6.2.1. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje dla fundament6ow:

— usytuowanie w planie - 2% najwi¢gkszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,
— wymiary w planie - £30mm,

—réznice poziomu na plaszczyznach widocznych - +20mm,
—réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
—r6znice glgbokoscei - +0,05h i £50mm.

Tolerancje dla podpdr:

— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,

— wymiary w planie +lcm,

—rzedne wierzchu podpory +lem.

Konstrukcje przeset:

— usytuowanie w planie (w stosunku do osi) - + 10mm.

— wysokosci (h jest wielko$cig podstawowa):
h<0.50m +5mm
0.50m<h<1.50m - + 10mm
1.50m<h<3.00m - + 15mm
3.00m<h<10.0m - +20mm
10.0m<h - + 0.002h.

— wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:
L <0.50m - +5mm
0.50m<L<1.50m - +10mm
1.50m<L<3.00m - + 15mm
3.00m<L<10.0m - +20mm
10.0m< L - +0.002L.

— ogdblne wymiary konstrukcji:
L<15.0m - +5mm
15.0m<L<30.0m - + 30mm
30.0m< L - +0.001L.
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— prostoliniowo$¢:
L<3.00m - + 10mm
3.00m<L<6.00m - + 15mm
6.00m<L<10.0m - +20mm
10.0m<L<20.0m - +30mm
20.0m< L - +0.0015L

Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokatnego w stosunku do ptaszczyzny wyznaczonej przez
3 pozostale naroza, L jest przekatng prostokata):

L<3.00m - +10mm
3.00m<L<6.00m - + 15mm
6.00m < L < 12.0m - +20mm
12.0m<L - +0.002L.
Réznice poziomu pomigdzy najblizszymi ptaszczyznami (w gérze lub na dole):
h<3.0m - +10mm
3.00m<h<6.00m - + 12mm
6.00m <h < 12.0m - + 15mm
12.0m<h<20.0m - +20mm
20.0m<h - +0.001L

6.3. Badania kontrolne rusztowan i deskowan

Wyréznia si¢ dwa rodzaje badan: odbiorcze i okresowe.

Badanie odbiorcze nalezy przeprowadza¢ po zbudowaniu rusztowan, a przed rozpocz¢ciem eksploatacii.
Polegaja one na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Projektem Wykonawczym Rusztowan i Deskowan oraz
sprawdzeniu kompletnosci wyposazenia.

Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ w trakcie eksploatacji rusztowan, nie rzadziej niz raz w roku, lecz
takze przed kazda nowa fazg robdt (wypychaniem strzatki konstrukcyjnej, betonowaniem itp.) oraz po mogacych
mie¢ wplyw na stan rusztowan zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu chmury, itp.), a takze
po ewentualnych awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu mostowego itp.

6.3.1. Zakres badan odbiorczych

Sprawdzenie zgodnosci z Projektem Wykonawczym Rusztowan i Deskowan w zakresie:

- schematu rusztowan, wspo6tosiowosci i rozstawu oraz potozenia (rzednych wysokosciowych) i pionowosci
poszczegdlnych elementéw rusztowania,

- sprawdzenie posadowienia,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- stanu geometrii zastosowanych elementéw rusztowan,

- poprawnosci polaczen,

- kompletnosci stezen i wielkosci naciggu w $ciagach,

- poprawnosci uziemienia.

Sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia rusztowan w zakresie:

- ilosci 1 jakos$ci pomostéw roboczych, komunikacyjnych i wejsc,

- jakosci 1 rozmieszczenia elementéw podpierajacych szalunki, montowane konstrukcje i urzadzenia montazowe,
- stanu elementéw chronigcych rusztowanie (barier energochtonnych, krawegznikéw, itp. - zgodnie z projektami
rusztowan),

- oznakowania.

6.3.2. Zakres badan okresowych

Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan obejmuje sprawdzenia:

- sprawdzenie wychylen elementéw z pionu,

- sprawdzenie oznak osiadania,

- sprawdzenie czy nie powstaty odksztalcenia konstrukcji i potaczen elementéw rusztowan.

Sprawdzenie stanu wyposazenia i zabezpieczef rusztowan obejmuje kontrol¢ pomostéw roboczych, dojs¢
porgczy, kraweznikow oraz zabezpieczen i oznakowan. Kontrola ta powinna by¢ prowadzona przez nadzoér
techniczny codziennie przez caty okres prowadzonych robét.

6.3.3. Opis badan

- sprawdzenie schematu i wymiaréw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ przez pomiary i poréwnanie z projektem
technicznym. Pomiary wykona¢ przy uzyciu przymiaru, pionu i niwelatora.

- sprawdzenie posadowienia nalezy wykonaé poprzez ogledziny i poréwnanie z dokumentacja techniczna
dotyczaca przyjetego rodzaju posadowienia.

- sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny i poréwnanie z wymogami z
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projektem technicznym.

- sprawdzenie stanu elementéw rusztowania, sprawdzenie potaczen nalezy przeprowadzi¢ poprzez poréwnanie z
wymogami projektu technicznego. Polgczenia na $ruby sprawdzi¢ przez probg dokrgcania kluczem i ogledziny.
Wszystkie §ruby powinny by¢ dokregcone, a potaczenia zamknigte.

- sprawdzenie poprawnosci wykonania st¢zen i $ciagéw nalezy wykona¢ przez ogledziny i poréwnanie z
dokumentacja projektowa oraz przez sprawdzenie ich naciggu. W przypadku braku kompletu stezen nalezy je
uzupetni¢, a przy braku naciagu w $ciggach nalezy $ciagi napia¢ zgodnie z projektem.

- sprawdzenie uziemienia rusztowan nalezy wykonac¢ przez pomiar opornosci przewodéw uziemiajacych.

- sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan w czasie badan okresowych nalezy przeprowadzac
poprzez ogledziny i niezbedne pomiary (przy uzyciu pionu, przymiaru liniowego, niwelatora i tat mierniczych
itp.) na zgodno$¢ z projektem technicznym oraz przez poréwnanie z wynikami zanotowanymi w czasie
poprzednich badan.

- sprawdzenie elementéw wyposazenia rusztowan oraz sposobow oparcia konstrukcji i urzgdzen na rusztowaniu
przeprowadzi¢ przez ogledziny, pomiar przymiarem, przejscia przez pomosty, proby mocowania porgczy oraz
ocen¢ kompletnosci zabezpieczen.

- sprawdzenie oznakowania nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewngtrzne. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na wlasciwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych.

6.3.4. Wyniki badan

Ocena rusztowan winna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikéw i ustalen w formie protokotu.
Rusztowania nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie sz wymaganiami STWiORB, jezeli wszystkie badania dadza
wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej cze$¢ wykonana
niezgodnie z wymogami STWiORB powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z STWiORB i catos¢
poddana ponownym badaniom.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan i rusztowan,

— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne* [1]
oraz niniejszej OST.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

8.2 Normy

2. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci

. PN-EN 196-3+A1: 2011 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego

O 00NN bW

Metoda przesiewania

10. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czgs¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn

11. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

12. PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych

13. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestoscei ziaren i nasigkliwo$ci

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
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wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

15. PN-88/B-06250 Beton zwykty

16. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

17. PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania

18. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych

20. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N

21. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie

22. PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

23. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢§¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

25. PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cze¢$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

26. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

27. PN-EN 206:2014-04 Beton — Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$e.

28. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.

29. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza — Metody
ci$nieniowe.

30. PN-EN 12390-3 Badania betonu — Cz¢s¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badan.

31. PN-EN 12620+A1: 2010 Kruszywo do betonu

8.3 Inne dokumenty

32. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735

33. Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkéw do betonéw i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, 1998
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M-13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

M-13.02.01 BETON KLASY PONIZEJ B25 (C20/25) BEZ DESKOWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych, zwigzanych z wykonaniem oraz ulozeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy ponizej C20/25
(odpowiednik B25), w drogowych obiektach inzynierskich w ramach realizacji zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na obiektach inzynierskich.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem betonu niekonstrukcyjnego klasy ponizej B25 (odpowiednik C20/25), oraz ulozeniu go w
niekonstrukcyjnych elementach (jak podioze taw fundamentowych, podwalina umocnienia stozka przyczoétka,
nadbeton i inne) drogowych obiektéw inzynierskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — betonu niekonstrukcyjne mozna podzieli¢ na dwie grupy:

* Grupg I - obejmujaca betony klasy C12/15 (odpowiednik B15) i C16/20 (odpowiednik B20), dla ktérych nie
ma koniecznosci kontroli jakosci wbudowywanego betonu, o odbiér odbywat si¢ bedzie w oparciu o deklaracje
zgodnosci producenta betonu,

* Grupg II - obejmujaca beton klasy C20/25 (odpowiednik B25), dla ktérego jest wymagana kontrola jakosci w
zakresie badania wytrzymatosci na $ciskanie oraz badania mrozoodpornosci.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4 oraz z OST M-13.01.01 ,,Beton
konstrukcyjny w obiekcie mostowym” [2].

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy nizszej niz B25, stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich
nie obowigzuja wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie [16].

Beton powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250 [14].

2.2 Wytrzymalo$é betonu
Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasa zgodna z dokumentacja projektowa.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

* wysoka wytrzymatos$¢,

 maty skurcz, szczegélnie w okresie poczatkowym,

* wydzielanie malej ilo$ci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu trwatego, a wigc odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska,
nalezy stosowa¢ wyltacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wplywy
chemiczne.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1.
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Dla beton6éw podktadowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie cementu portlandzkiego niskoalkalicznego
czystego (bez dodatkéw) - CEMI klasy 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan
z uwzglednieniem wymagan ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 1.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie" - zwanego dalej warunkami ,tdoi".

Znak zgodno$ci umieszczony przez producenta na opakowaniach musi by¢ potwierdzony odpowiednim
certyfikatem wydanym przez jednostke certyfikujaca, a okre§lajacym zgodno$¢ z normami przedmiotowymi.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy przed uzyciem do wykonania mieszanki betonowej musi by¢ poddany
badaniom wg norm: PN-EN 196-1, -2, -3, -5, -6, -7 i -21. Wyniki nalezy oceni¢ wg PN-EN 197-1.

2.3.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620. Ponadto -
zgodnie z warunkami ,tdoi" - kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom, ktére zestawiono ponize;j.
Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wlasciwosci, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne,
niezbedne badania laboratoryjne, ze kruszywo spetnia wymagania.

Tablica 1. Podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia

- Wi Procent przechodzacej masy Kategoria
USZywo ymiar . - .
D 1,4 D" D* & /2 G'
100 | 0d98 do 100 | 0d85do99 | od0do20 | od0do5 | Gc85/20
e D/as2lub D=IL2mm 106 | 04198 d0 100 | 0d80do99 | 0d0do20 | od0do5 | Ge80/20
D/d>2iD> 11,2 mm 100 | 0d98do 100 | 0d90do99 | od0Odo15 | od0Odo5 GcI0/15
Drobne D <4 mmid=0 100 | od 95do 100 | od 85 do 99 - - Gg85

* Tam gdzie okreSlone sita nie sg doktadnymi numerami sit z serii R 20 wg (SO 565:1990, nalezy przyja¢ nastgpny najblizszy
wymiar sita.

® Dla betonu o nieciggtym uziarnieniu lub dla innych specjalnych zastosowan mogg by¢ okreslone wymagania dodatkowe.

¢ Procentowa zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez D moze by¢ wigksza niz 99 % masy. ale w takich przypadkach producent I
powinien udokumentowac i zadeklarowac¢ typowe uziarnienie, tacznie z sitami D, d, d/2 oraz sitami zestawu podstawowego plus
I zestaw 1. lub zestawu podstawowego plus zestaw 2. dla wartosci posrednich pomigdzy di O. W przypadku sit o stosunku I
mniejszym niz 1,4, nastgpne nizsze sito mozna wykluczy¢.

¢ W normach dotyczacych innych kruszyw podano inne wymagania odnoszace sie do kategorii.

2.3.2.1. Kruszywo grube
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
sktadowane oddzielnie, na umocnionym i czystym podiozu, w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Do niezbrojonego betonu klasy nie wyzszej niz B25 (odpowiednik C20/25) mozna stosowaé kruszywo
nietamane o uziarnieniu do 32mm.
Kruszywo grube powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
a) Uziarnienie
Podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia podane w tablicy 1, odpowiednio do oznaczenia ich
wymiaru d/D.
Dla kruszyw grubych, gdzie:
. D> 11,2mmi D/d >2 lub D< 11,2mm i D/d >4
uziarnienie powinno si¢ miesci¢ w ogdlnych granicach podanych w tablicy 2 a producent
powinien udokumentowac¢ i na zadanie deklarowac, typowy przesiew przez sito posrednie oraz
tolerancje wybrane dla kategorii z tablicy 2
. D>112mmID/d>21ubD < 11,2mmID/d <2
nie ma zadnych dodatkowych wymagan, oprécz tych podanych w tablicy 1
Tablica 2. Ogélne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach posrednich

Ogolne granice i tolerancje na sitach posrednich (procent
D/d Sito posrednie przechodzacej masy) Kategoria
mm . . Tolerancje dla typowego uziarnienia G
Ogodlne granice
deklarowanego przez producenta
<4 D/1,4 od 25 do 70 +15 Grl5
>4 D/2 od 25 do 70 +17,5 Grl7,5
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Tam gdzie sito posrednie, okreslone jak wyzej, nie ma doktadnych wymiaréw sita z serii R20 wg ISO 565:1990, nalezy
uzy¢ najblizszego sita z serii.
UWAGA Oggdlne granice i tolerancje dla najcze¢sciej spotykanych wymiaréw wyrobow ilustruje zalacznik A.

b) Zawartosci pylow

Zawarto$¢ pytéw oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1 wg warunkéw ,,tdoi"” wynosi max 1%.

c¢) Gestos¢ ziaren i nasigkliwosc¢

Nalezy oznacza¢ zgodnie z PN-EN 1097-6, a wyniki na zadanie deklarowa¢ podajac sposéb okreslania

i obliczania.

Dopuszcza si¢ wg warunkéw ,,tdoi" nasigkliwos$¢ kruszywa grubego do 1,2%.

d) Mrozoodpornos¢

Odporno$¢ na zamrazanie oznaczong zgodnie z PN-EN 1367-1 lub PN-EN 1367-2 - kategoria co najmniej F2
e) Ksztalt kruszywa grubego - kategoria co najmniej S120 lub F120:

f) Odpornos¢ na rozdrabnianie - kategoria co najmniej LA30.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan kategorii
uziarnienia, ksztattu FI lub SI, zawarto$ci pyléw, wspoétczynnika Los Angeles i mrozoodpornosci F2 wg PN-
EN12620, PN-EN 933 i PN-EN1097.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.3.2.2. Kruszywo drobne

Kruszywo drobne naturalne pochodzenia rzecznego lub kompozycja rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego,
spelniajgcego wymagania:

a) podane w tablicy 1 odpowiednie dla wymiaréw ich gérnego sita oraz wg warunkéw ,,tdoi"

e ziarna <0,25mm 14-19%
e ziarna > 0,5mm.......... 33-48%
® Z1arna < IMML...ooiiiiiiiice e e 57-76%
* zawarto$¢ pytéw mineralnych max 1,5%
* zawarto$¢ zwigzkow siarki ........cceeveenene max 0,2%
* zawarto$¢ zanieczyszczen obcych max 0,25%

b) dla typowego uziarnienia okreslanego jako procent masy kruszywa przechodzacego przez sita o wymiarach
podanych w tablicy 3
Tablica 3. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego deklarowanego przez producenta

Wymiar sita Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
mm 0/4 0/2 0/1
4 +5° - -
2 - +5° -
1 +20 +20 +5°
0.250 +20 +25 +25
0.063" +3 +5 +5
* Tolerancje + 5 sg ograniczone réwniez wymaganiami wedtug tablicy 2, dotyczacymi procentu masy przechodzacej
przez D.
® Oprécz podanych tolerancji ustala si¢ dla danej kategorii, wedtug warunkéw ,tdoi” maksymalng zawartosé pytow
okre$long procentem masy przechodzacej przez sito 0,063mm.

¢) zawartosci pylow

Zawarto$¢ pytéw oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1 powinna wynosi¢ max. 1,5% .

d) Zawarto$¢ siarki

Zawarto$¢ siarki calkowitej oznaczona wg PN-EN 1744-1 powinna by¢ <1% S masy a w przypadku
stwierdzenia wystgpowania w kruszywie pirotynu (niestabilnej postaci siarczku zelaza FeS) warto$¢ ta nie
powinna przekracza¢ 0,1%

Kruszywo drobne pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1

* oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych, PN-EN 933-1

Dostawca zobowigzany jest do przekazywania dla kazdej partii kruszywa deklaracji wlasciwosci potwierdzajacej
spelnienie wymagan.

2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa
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Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu, nie powinny przekroczy¢ warto$ci podanych w tablicy ponizej:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakeji powyzej 5 mm +20 %

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata
kompozycj¢ granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwos$ci zaré6wno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodnos¢, urabialnos$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatos¢, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
Jezeli wodg do betonu stanowi woda pitna (np. czerpana z wodociagéw miejskich), to nie wymaga si¢ zadnych
badan.

Oprécz wody wodociggowe]j norma dopuszcza do stosowania:

* wodg¢ odzyskiwang z proces6w produkcji betonu,

* wodg ze zrédet podziemnych,

* naturalng wod¢ powierzchniowg i wodg ze $ciekdw przemystowych,

* wod¢ morska lub zasolona,

* wodg¢ uzyskang z kanalizacji.

Powyzsze rodzaje wody nalezy podda¢ wstgpnej ocenie zgodnie z ponizszg tablicg:

Cecha Wymaganie
Zawarto$¢ olejow i thuszczow Nie wigcej niz widoczne $lady
Zawarto$¢ detergentow Piana powinna znika¢ do 2 minut

Bladozétta lub jasniejsza (nie dotyczy wody odzyskiwanej z

Barwa produkcji betonu)
Zawiesin Nie wigcej niz okreslona ilos¢
y (nie dotyczy wody odzyskiwanej z produkcji betonu)
Zapach Dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po dodaniu HC,
Kwasowos¢ pH>4
Zawarto$¢ substancji humusowych Jakosciowa ocena barwy po dodaniu NaOH

W zakresie wlasciwosci chemicznych norma stawia nastgpujace wymagania:

* zawarto$¢ chlorkéw < 400 mval/l wody

* zawarto$¢ siarczanéw < 2000 mg/l wody

* zawarto$¢ alkaliow (w przeliczeniu na NaO) < 1500 mg/l wody, chyba, ze wykaze sig¢, Ze nie nastapi szkodliwa
reakcja krzemionki z alkaliami,

* inne zanieczyszczenia szkodliwe (cukry, fosforany, azotany, otéw i cynk), jezeli oznaczenia jakoSciowe daja
wynik pozytywny to albo przeprowadza si¢ oznaczenia iloSciowe tych substancji, albo sprawdza si¢ czy nie
wywieraja szkodliwego wplywu na czas wigzania i wytrzymato$¢ na $ciskanie. Dopuszczalne maksymalne
zawartosci cukréw, fosforanéw jako P205, otowiu jako Pb2+ i cynku jako Zn2+ wynosza po 100 mg/l wody, a
azotan6w jako NO3-500 mg/1.

Wody ze zrédet podziemnych, wody powierzchniowe i ze Sciekéw przemystowych bada si¢ przed pierwszym
uzyciem i nast¢pnie co miesiac, az do ustalenia jaka jest zmienno$¢ sktadu.

Woéwecezas czgstotliwos¢ badan mozna zmniejszy¢. Wod¢ morska lub zasolong bada si¢ przed pierwszym
uzyciem, a nast¢pnie raz na rok i w razie watpliwosci co do statosci sktadu. Woda odzyskana z produkcji betonu
powinna spetnia¢ wymagania dla wody zarobowej oraz; nalezy zapewni¢ jednorodnos$¢ materiatu stalego w jej
sktadzie, nalezy kontrolowa¢ gestos¢ i na tej podstawie oceniac i uwzglednia¢ zawartos¢ masy materiatu statego
dodawanego razem z wodg do nowej mieszanki betonowe;j.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
W przypadku betonu niekonstrukcyjnego generalnie nie przewiduje si¢ stosowania domieszek lub dodatkéw
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chemicznych o dzialaniu zmieniajacym wiasciwosci §wiezej mieszanki oraz betonu stwardniatego. Inzynier
moze jednak na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw napowietrzajacych, plastyfikatorow i
uptynniaczy (pomimo, ze ich zastosowanie nie jest przewidziane w projekcie).

W przypadku zgody na zastosowanie domieszek i/lub dodatkéw chemicznych, nalezy do§wiadczalne sprawdzié
ich skuteczno$¢ przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;j.

Dopuszcza si¢ zastosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,

* uplastyczniajagcym,

* przys$pieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.

Iub domieszek tzw. kompleksowych o dziataniu:

* napowietrzajaco - uplastyczniajacym,

* przyspieszajaco - uplastyczniajacym.

Stosowane domieszki muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2 lub posiada¢ oznakowanie znakiem CE lub B i
ktére posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z polska normg, normag zharmonizowang, aprobata techniczng wydang
przez IBDiM lub europejska aprobata techniczng. Badania domieszek przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 480-1
do 12.

Catkowita ilo$¢ domieszek, o ile bgda stosowane, nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwigkszej ilosci
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wigksza niz 50 g na 1 kg cementu. Stosowanie
domieszek w ilosciach mniejszych niz 2 g/lkg cementu dopuszcza si¢ wylacznie w przypadku wcze$niejszego ich
wymieszania z czg¢$ciag wody zarobowej.

2.4 Beton

Sktad betonu nalezy tak dobra¢ aby spetni¢ wymagania okreslone dla betonu i mieszanki betonowej, tacznie z
konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, trwatoscia, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej
metody realizacji prac betonowych

2.4.1 Mieszanka betonowa

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej iloSci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Zalecane
wartosci graniczne dotyczace sktadu zestawiono w Tab. FI Zatacznika F normy PN-EN 206. Prébki mieszanki
betonowej do badan nalezy losowo wybiera¢ i pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbgdna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

* 7 ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-*-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej ilo§¢ piasku,

* za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktoérej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masa objgtosciows.

Warto$¢ wspoélczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujacego

mieszank¢ betonowa nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Wspétczynnik w/c nie moze przekracza¢ wartosci podanych dla poszczegdlnych klas ekspozycji w tab. F1
zalgcznika F normy PN-EN 206.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Maksymalne ilo$ci cementu dla betonu klas nie wyzszych niz C20/25 nie powinna przekroczy¢ 400kg/m3.
Dopuszcza si¢ przekroczenie tej ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgoda Inzyniera.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1.3 fe cube

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej - klasa S3 wg PN-EN 206.
Sprawdzanie konsystencji Mieszanki przeprowadza si¢ metoda opadu stozka podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2.

Zawarto$¢ chlorkéw w betonie okresla si¢ jako procentowg zawarto$¢ jonéw chloru w odniesieniu do masy
cementu.
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Sprawdzenie zawartosci chlorkéw oraz podzial na klasy podaje pkt 5.2.7 PN-EN 206.
Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2.4.2 Stwardnialy beton

Beton niekonstrukcyjny Grupy II (klasy C20/25), poza wytrzymato$ciag na $ciskanie oznaczong wg PN-EN
12390-3 musi dodatkowo spelnia¢ wymagania w zakresie mrozoodporno$ci. Wymagany stopien
mrozoodpornosci dla betonu klasy B25 (odpowiednik C20/25) to F50.

Mrozoodporno$¢ okresla si¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

Dla pozostatych klas betonéw niekonstrukcyjnych branzy mostowej (z Grupy I), czyli betonu klasy B15
(odpowiednik C12/15) oraz B20 (odpowiednik C16/20) nie jest wymagana mrozoodporno$¢ F50.

Dla betonéw niekonstrukcyjnych z Grupy I nie ma koniecznosci kontroli jakosci wbudowywanego betonu, o
odbioér odbywat si¢ bedzie w oparciu o deklaracj¢ zgodnosci producenta betonu

Prébki do badan wytrzymatosciowych (dotyczy betonu klasy C20/25) pobiera si¢ losowo zgodnie z PN-EN
12350-1 1 PN-EN 12390-1 po jednej réwnomiernie w okresie poszczegdlnych betonowan (w sumie co najmniej
6 szt), a nastgpnie przechowuje oraz pielggnuje zgodnie z PN-EN 12390-2, przygotowuje i bada w wieku 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 12390-3. W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera oraz Zamawiajacego,
spelnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
beton - ktéry nie spetnia warunkéw niniejszych specyfikacji - nalezy uznac¢ za niezdatny w konstrukcji i usungé
go.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w
okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania poszczegdlnych elementéw - po 12 prébek
regularnych zgodnie z PN-88/B-06250.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Sprzet do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymagania podane w OST M-13.01.01 [2], pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2 Transport i przechowywanie skladnikéw mieszanki betonowej
Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w OST M-13.01.01 [2], pkt 4.214.3.

4.3 Ogoélne zasady transportu masy betonowej
Zasady transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST M-13.01.01 [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.

5.2 Zalecenia ogolne

5.2.1. Zgodno$¢ wykonywania robdt z dokumentacja

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawcg szczegétowy
program i dokumentacj¢ technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:
— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
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— sposéb pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania elementu konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206 i PN-B-06251.

5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan),

. wytworzenie mieszanki betonowe;j,

. podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j ,
. pielegnacje¢ betonu,

. rozbidrke deskowan,

. wykanczanie powierzchni betonu,

. roboty wykonczeniowe.

NN bR W=

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia, jesli wystepuje,

— zgodnos¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny (w
przypadku betonu zbrojonego),

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(np. marki),

— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o
rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub wg wtasnego opracowania. Ustalona konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzona na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania i sposobu zageszczenia.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej (w przypadku
elementéw widocznych),

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnose,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny zapewnia¢ wykonanie elementéw betonowych z doktadnoscig + 1 cm.

5.4 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ spetnienie zagdanych w specyfikacji wymagan.

Tolerancja doktadnos$ci dozowania sktadnikéw do mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé granic 3%
wymagane]j ilosci, przy dozowaniu cementu, wody i kruszywa.

Cementy i1 kruszywa nalezy dozowa¢ masowo. Woda zarobowa moze by¢ dozowana masowo lub objetosciowo.
W miejscu dozowania sktadnikéw powinna by¢ dostgpna udokumentowana instrukcja dozowania, zawierajaca
dane o rodzaju i ilosci sktadnikéw. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wod¢ powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien
by¢ krétszy niz 2 minuty. Mieszanie nalezy kontynuowa¢ do momentu uzyskania jednorodnego wygladu
mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca warunkom
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jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolita spdjnos¢, by
w czasie transportu i innych operacji nie wystapitlo oddzielanie poszczegdlnych sktadnikéw. Urabialno$¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnos$ci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki.

Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw napowietrzajacych, plastyfikatoréw i uptynniaczy, pomimo ze
ich zastosowanie nie jest przewidziane w projekcie.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem
sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycj¢ na pismie z podaniem warunkéw
betonowania.

Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku c¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku
w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be.
Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej
jamistosci.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

» stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci,

* zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinien by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbgdna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym

do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm.

5.5 Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez Wykonawce i akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po
sprawdzeniu deskowan przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy
wykonaniu warstw betonu podktadowego nalezy zachowa¢ nast¢pujace warunki:

* przed betonowaniem sprawdzi¢: zgodnos$¢ rzgdnych z projektem oraz czystos¢ deskowania (i/lub wykopu),

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej,

* poszczeg6lne elementy betonowaé bez przerw roboczych.

Z uwagi na niewielkie gabaryty elementéw oraz ich drugorzedne znaczenie dopuszcza si¢ r¢czne zageszcezanie
betonu, Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowiazany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu (wykopie) w ten sposob, aby gdrne
(odkryte) powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty i jednorodny.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.

5.6 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie elementéw nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed rozpoczeciem
betonowania zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

5.7 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
wod3.

Przy temperaturze otoczenia > 5 st.C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
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rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyze;j.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest niedopuszczalne.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,6x1.3 fck,cube.

Rozformowywanie konstrukcji (boczne deskowanie) moze nastapi¢ po 3 dniach.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni wykonanych elementéw obowiazuja nastgpujace wymagania:

* odkryte powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagl¢bien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

* dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu o rozwartosci do 0,5 mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagane wlasciwosci betonu.

6.1.1. Zalecenia do projektowania betonow.

Klasg¢ betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymatos¢.

Przy projektowaniu betonu nalezy opiera¢ si¢ na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzér Bolomey'a),
szczelnosci 1 wodozadnosci cementu i kruszywa.

Sktadniki beton6w musza spetnia¢ wymagania zapisane w pkt.2.

Ilo$¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze by¢ wigksza niz 500 do 550 dem3/m3 betonu.

6.1.2. Jako$¢ betonow.

Przed rozpoczgciem betonowania Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi
receptur¢ na beton oraz okresli¢ jakos¢ sktadnikéw betonu i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny
Inzyniera (na jego wniosek):

a) probki wyrobow, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos$¢,

b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy,

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie wykonanych zgodnie z wymaganiami pkt. 2.9.2.,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czgsci,

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jako§¢ wyrobéw budowlanych i mieszanek betonowych.

6.1.3. Wytrzymatos$¢ i trwato$¢ betonow.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie
prébek w ilosciach zgodnych z pkt. 6.2.4. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego wykonywanego
elementu (chyba, ze elementy wykonywane sa jednocze$nie, w tym samym czasie). Probki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udziatem Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony.
Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania powinny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisami Inzyniera i kierownika robét Wykonawcy, gwarantujacymi ich autentycznos$¢. Prébki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastgpnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-EN 12390-2.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium Zamawiajacego w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci po 28 dniach. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek
moga by¢ przyjete za podstawe odbioru rob6t pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania dla kazdego wykonywanego odrgbnie elementu wyliczona wg 6.2.4. bedzie odpowiadata
klasie betonu nie nizszej niz wskazana w niniejszych warunkach.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla wykonywanego elementu, w wyniku zgniecen
pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu podanej w niniejszych
warunkach STWIORB, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Zamawiajacego probki drugiej serii, migdzy
28 a 90 dniem od betonowania. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan niedopuszczalne jest kontynuowanie
robdt na nieodebranym elemencie betonowym, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do
jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Zamawiajacego otrzyma
si¢ warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie max. po 90 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej
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niz wymagana, wynik taki zostanie przyjety do warunkowego odbioru (za potragceniem czg¢sci kosztow) robot.
Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w niniejszych warunkach, Wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabieg6w, ktére zaproponowane przez Wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone
przez Zamawiajacego (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badan laboratoryjnych
obcigzaja Wykonawce.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek wyrobé6w lub betonéw celem poddania
badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane odpowiednio wg:

* konsystencja mieszanki betonowej - pkt. 2.9.1

* wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie - pkt. 2.9.2.

* odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu - pkt. 2.9.2.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nast¢pnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz na kazdy wykonywany element. Réznice pomiedzy przyjeta a
kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyc:

* + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

* + lem - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang¢ zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) - dotyczy betonu klasy C20/25

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz 6 prébek na parti¢ wbudowywanego betonu. Préobki pobiera si¢ przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, r6wnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje i
bada zgodnie z postanowieniami pkt. 2.9.2. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania prébek pobranych z
partii.

6.2.4. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu(dotyczy betonu klasy C20/25).

Metoda podstawowa sprawdzania odpornosci betonu na dziatanie mrozu jest metoda zwykta wg. PN-88/B-
06250.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla kazdego obiektu, w okresie wykonywania
betonéw podktadowych z betonu klasy C20. Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu F50 jest osiagnigty
jesli po wymaganej (50) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spelnione sa ponizsze warunki:

* prébka nie wykazuje pgknigc,

* faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

* obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

6.2.5. Dokumentacja badan.

Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3. Badania i odbiory elementéw betonowych.

6.3.1. Badania w czasie budowy.

Badania elementéw betonowych w czasie wykonywania rob6t polegaja na sprawdzeniu na biezgco, w miar¢
postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z projektem i obowigzujacymi
normami.
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Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym
odbiorze nie beda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bgdzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz
wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w STWiORB i
czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

Sprawdzenie deskowan (wykopdw) wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i poréwnanie
z projektem.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg:

* PN-EN 12390-3 - wytrzymalo$¢ na $ciskanie;

* PN-88/B-06250 - mrozoodpornosc.

Badania betonu niekonstrukcyjnego (w zakresie badan wtasciwosci wbudowywanej mieszanki betonowej)
dotycza betonu klasy C20/25.

Odbidr robdt betonowych w zakresie badan wlasciwosci wbudowywanych mieszanek betonowych objetych
Grupg I (wg pkt. 1 niniejszych warunkéw) odbywat si¢ bedzie w oparciu o deklaracje zgodnosci producenta
betonu.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy (wykonaniu elementu).

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja sprawdzenie podstawowych wymiaréw elementéw, ktére nalezy
przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz z biezacymi
uzgodnieniami Inzyniera Kontraktu i/lub projektanta.

Sprawdzenie elementéw nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrol¢ formalna dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje si¢, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie wbudowywania
betonéw podktadowych z betonu klasy C20/25 dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

6.4 Dopuszczalne odchylki wymiarowe elementow betonowych
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wykonanych elementéw betonowych wynosza:

® WYMIATY W PLANIC. ...veeeeeeeieiieeeieit ettt ettt s et see e e e eeee +2cm
* rz¢dne WIerzchu DetONU ........c.eovvivviereeiieeieeieeec e +2 cm
7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan,

— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. podioza pod fundamenty).

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej OST.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. M-13.01.01 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

8.2 Normy

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
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Wskaznik ksztattu.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Cz¢s¢ 2: Badania konsystencji metoda opadu stozka.

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Cz¢s¢ 3: Badan* v* konsystencji FI"OCJU </ebe.

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Cz¢s$¢ 4: Rrvianie konsystencji metoda oznaczenia stopnia
zageszcezenia.

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Cz¢s¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego.
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Cz¢s¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody ci$nieniowe.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania.

PN-EN 12390-8 Badania betonu. Czg¢$¢ 8: Gegstos¢ penetracji wody pod ci$nieniem.

PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-EN 12504-4 Badania betonu. Czg¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
projektowanie. Materiaty

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
projektowanie. Sacza.

PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania

PN-9 1/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

8.3 Inne
16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

i

i

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz.

735
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M-13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE

M-13.03.04 WYKONANIE GZYMSOW PREFABRYKOWANY CH Z POLIMEROBETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem gzymsow prefabrykowanych z polimerobetonu na plycie ustroju
niosgcego dla drogowych obiektéw inzynierskich w ramach realizacji zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem oraz montazem desek gzymsowych z polimerobetonu na ptycie pomostu drogowych obiektow
inzynierskich (zatacznik).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Prefabrykat gzymsowy - element uzbrojony stalg niesprezona, wykonany w formie, poza miejscem i przed
czasem jego wbudowania, bez wzgledu na to, czy zostal wykonany na placu budowy czy w wytwérni

1.4.2. Polimerobeton — kompozyt, w ktéorym spoiwem jest zywica poliestrowa z uktadem utwardzajacym, a
wypelniaczem mieszanka piaskowo-zwirowa i mgczka kwarcowa.

1.4.3. Masa uszczelniajaca — kit klejaco-uszczelniajacy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania gzymséw prefabrykowanych

2.2.1. Polimerobeton

Elementy prefabrykowane gzymséw powinny by¢ wykonane z polimerobetonu o wiasciwosciach podanych w
tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci polimerobetonu dla gzymséw prefabrykowanych

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Badania wg

1 Wﬁrzymaloéé gwarantowana polimerobetonu na MPa >80 PN-EN 12390-2
$ciskanie - PN-EN 12390-3

> Xzyg;g::lailio;rézi\zagriizg?gana polimerobetonu na MPa >0 PN-EN 12390-5

3 | Nasigkliwo$¢ polimerobetonu % <025 PN-B-04101[3]

4 | Porowato$¢ polimerobetonu % <9

5 | Ggstos¢ objetosciowa kg/m’ 2300

6 | Stopien mrozoodpornosci >F150 PN -B-06250 [4]
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7 | Twardo$¢ wg Brinella MPa > 160

8 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego cm 0,10 PN-B-04111 [5]

2.2.2. Prefabrykaty

Prefabrykaty gzymsowe powinny by¢ wykonane w wytworni, zgodnie z dokumentacja projektowa i posiadaé
deklaracj¢ zgodnosci z obowigzujagcymi normami zwigzanymi. Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez
rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Zewnetrzna powierzchnia plyty gzymsowej powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie w wytworni, w sposéb zaaprobowany przez Inzyniera, np. gtadkim laminatem na
bazie zelkotu poliestrowego. Barwa widocznej powierzchni powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem.

Elementy prefabrykowane z polimerobetonu powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wlasciwosci elementéw prefabrykowanych gzymséw

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 Odchyiki dtugosci elementow mm <3
2 | Odchyiki innych niz dlugo§¢ wymiaréw elementéw mm <2
. L <2
3 Odchytki prostoliniowos$ci mm < 1/500 dtugokci

Odchyiki skrecenia przekroju mierzone wzajemnym <9 PN-B-10021 [7]

4 | przesuni¢ciem odpowiadajgcych sobie punktow mm < 1/500 diusosci BN-80/6775-03/01 [6]
przekroju - ugoset

Roéwnos¢ powierzchni: szczerby i uszkodzenia
5 powierzchni elementéw polimerobetonowych mm <1
widocznych po wbudowaniu

Prefabrykaty powinny by¢ wyposazone w zbrojenie umozliwiajace zakotwienie prefabrykatu w ptycie pomostu.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Prefabrykowane, polimerowe deski gzymsowe musza
posiada¢ znaki CE lub B i deklaracj¢ zgodno$ci z polska norma, normg zharmonizowang, aprobatg techniczng
wydang przez IBDiM lub europejska aprobata techniczng oraz powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
W celu wprowadzenia (dla lepszego uszczelnienia styku) nawierzchnio-izolacji na gérng powierzchni¢ desek
gzymsowych, przewiduje si¢ zastosowanie desek z niewyokraglona, plaska (i niezabezpieczong powtoka
zelkotowg) powierzchnig gérng.

Prefabrykaty powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

Prefabrykaty gzymsu sa elementem wykonczeniowym i stanowig jednocze$nie deskowanie dla betonowanej
kapy chodnikowe;.

2.3. Wypelnienie spoin

Wolne przestrzenie migdzy powierzchniami stykowymi elementéw gzymsowych, nalezy wypelnié
jednosktadnikowym, elastycznym materiatem klejaco-uszczelniajgcym, wykonanym na bazie elestomeru
poliuretanowego. Glgbokos¢ uszczelnienia (mierzona od obrysu deski w glab), powinna wynosi¢ nie mniej niz
10 mm. Kolor kitu - szary.

Wymagania szczegétowe:

— temperatura eksploatacji od -25st.C do +55st.C

— wytrzymato$¢ na oddzieranie > 7 N/mm

— odksztatcalno$¢ powrotna > 90 %

— dlugotrwata odpornos¢ na wodg, $rodki czyszczace oraz sole odlodzeniowe.

Na styku krawedzi gzymsu z betonem kapy nawierzchnia chemoutwardzalna powinna zosta¢é wzmocniona
paskiem maty z wiékna szklanego.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przewiduje si¢ rgczny montaz desek gzymsowych. Do aplikacji materialu uszczelniajacego nalezy stosowac
narzedzia rekomendowane przez producenta, np. pistolety na spr¢zone powietrze lub rgczne pistolety
ci$nieniowe.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport i sktadowanie prefabrykatéw

Transport prefabrykowanych elementéw moze si¢ odbywaé po osiggnigciu przez beton 80% projektowej
wytrzymato$ci, dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera. Elementy prefabrykowane
powinny by¢ pakowane na paletach drewnianych i wigzane tasma stalowa. Do transportu powinny by¢ uktadane
poziomo, dlugoscia w kierunku jazdy.

Z prefabrykatami powinno by¢ dostarczone za§wiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajace:

- nazwe i adres producenta,

- nazwg instytucji przeprowadzajacej badania,

- dat¢ pobrania prébek,

- sposéb pobrania prébek,

- dat¢ badan,

- wyniki badan.

Prefabrykaty powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

4.2.2. Transport i sktadowanie materialu do uszczelniania spoin

Materialy uszczelniajace nalezy przewozic¢ i sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji
stojacej.

Transport opakowan z materialami moze si¢ odbywa¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem
zachowania warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materialy nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed wptywem
dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzegac
terminu waznosci produktu. Niespelnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowac utratg
wlasciwosci materiatéw uszczelniajgcych.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiet¢ zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- oznakowanie,

- dat¢ produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

- masg netto,

- numer aprobaty technicznej lub PN,

- sposdb przechowywania i stosowania materialéw i zachowania przy tym niezbgdnych $rodkéw ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- montaz deski gzymsowe;j,

- wykonanie uszczelnien,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- ustali¢ materiaty niezbgdne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Montaz deski gzymsowej i wykonanie uszczelnien

Prefabrykaty gzymsowe powinny zosta¢ wykonane w wytwoérni. Przed przystapieniem do wbudowania
prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inzynierowi atest producenta, potwierdzajacy zgodno$¢ z wymaganiami
przedstawionymi w pkcie 2. Przed przystapieniem, do montazu nalezy sprawdzic¢ stan prefabrykatéw.
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Prefabrykaty gzymsowe s3 elementem wykonczeniowym i stanowig jednoczes$nie podtuzne deskowanie pionowe
dla gzyms6w i kap chodnikowych. Zbrojenie wykonane w celu potaczenia prefabrykatu z betonem wylewanym
,»na mokro” powinno by¢ oczyszczone i wyprostowane. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych
kotew badz innych konstrukcji pomocniczych do zamocowania desek (osadzanych w elementach
monolitycznych nizej potozonych), do Wykonawcy robét nalezy ich wykonanie oraz wlasciwe osadzenie.
Wymaga si¢, aby wszystkie kotwy posiadaly otulenie min. 25 mm.

W trakcie montazu prefabrykatéw, nalezy szczegélng uwage zwrdci¢ na ich wilasciwe usytuowanie i
zamocowanie wystajacych pretéw do zbrojenia betonu wylewanego ,,na mokro”. Z powierzchni prefabrykatéw
stykajacych si¢ w zespoleniu z nowym betonem nalezy usung¢ szkliwo, oczysci¢ powierzchni¢ styku i starannie
zwilzy¢ wodg. Nastgpnie na sucha i oczyszczong powierzchni¢ naklei¢ tasme uszczelniajaca styk deski
gzymsowej z betonem gzymsu wylewanego na mokro. W przypadku stosowania kitu lub masy zalewowej jako
uszczelnienia, nalezy w trakcie betonowania gzymsu pozostawi¢ w konstrukcji listw¢ drewniana, ktéra po
stwardnieniu betonu nalezy usunac¢ i powstalg szczeling wypelni¢ kitem. Przed utozeniem kitu szczeling nalezy
doktadnie oczysci¢ np. przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Wszystkie uszczelniane powierzchnie
powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami, wolne od pytu cementowego i innych
nie zwigzanych z podlozem elementéw. W tym celu nalezy oczysci¢ szczeliny mechaniczng szczotka stalowa
lub przez piaskowanie. Po oczyszczeniu, szczeling nalezy odpyli¢ spr¢zonym powietrzem. Ubytki w
krawedziach szczeliny o glgbokosci przekraczajacej 25 mm powinny by¢ przed uszczelnieniem naprawione
materiatami naprawczymi, dla ktérych Wykonawca przedstawi Polska Norme lub aprobatg¢ techniczng. Jezeli
producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ przed wypelnieniem szczeliny S$rodkiem
gruntujgcym, rekomendowanym przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, ew.
wykona¢ witasne badania wtasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola materialow

6.3.1. Kontrola elementéw prefabrykowanych

Badania prefabrykatéw gzymsowych obejmuja:

- sprawdzenie cech zewngtrznych

- badania laboratoryjne

Sprawdzenie cech zewngtrznych obejmuje:

- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie wad i uszkodzen

Sprawdzenie cech zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym odbiorze partii prefabrykatow.
Badanie laboratoryjne obejmuje:

- badanie nasigkliwosci wg PN-B-04101.

- badanie odporno$ci na zamrazanie wg PN-B-04102.

Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera. Nalezy tego dokona¢ na prébkach
materiatu z ktérego wykonano prefabrykaty, a w przypadkach spornych - na prébkach wycigtych z
zakwestionowanych elementéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy przeprowadzaé poprzez ogledziny zewngtrzne zgodnie z wymaganiami
tablicy 2 oraz pomiar przy pomocy Unii z podziatka milimetrowa z doktadnoscia do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni przeprowadza¢ nalezy przy pomocy Unii metalowej, ustawionej wzdtuz
krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z doktadnoscig do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 2.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzac nalezy przy pomocy linii metalowe;j.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadza¢ nalezy poprzez ogledziny zewngtrzne.

6.3.2. Kontrola materialéw uszczelniajacych
Materialy uszczelniajgce nalezy kontrolowaé na podstawie atestow producenta i poréwnanie ich wtasciwosci z
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wymaganiami OST pkt 2.3.

6.4. Badania w czasie robét
6.3.1. Dopuszczalne odchylenie linii gzymséw
Dopuszczalne odchylenie linii gzymséw w planie od linii projektowanej wynosi +1,0cm na caty odcinek gzymsu.

6.3.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety gzymsow
Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny gzymsow od niwelety projektowanej moze wynosi¢
+1,0cm na catym odcinku badanego niwelacja ciggu gzymsu.

6.3.3. R6wnos$¢ gornej powierzchni gzymséw

Roéwnos¢ gérnej powierzchni gzymséw sprawdza si¢ przez przytozenie w dwéch punktach, na catym odcinku
gzymsu, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomigdzy gérna powierzchnig gzymsu i przytozong tata nie
moze przekraczaé 1 cm.

Odbidr rob6t moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadza wynik pozytywny

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie prefabrykatu do zespolenia z
betonem wykonywanym ,,na mokro” i przygotowanie szczelin do wypelnienia. Odbidr tych rob6t powinien by¢
zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej OST.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. M-12.01.01 Stal zbrojeniowa

8.2. Normy

3. PN-B-04101:1985 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

4. PN-B-06250:1998 Beton zwyktly

5. PN-B-04111:1984 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

7. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech cech geometrycznych

8. PN-EN 206-1 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$e.

9. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Cz¢s$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan wytrzymatosciowych.
10. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cz¢s¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania.

11. PN-EN 12390-5 Badania betonu. Czg¢s¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badania.

12. PN-EN 13369 Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

13. PN-B-11213 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

14. PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

15. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

16. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

17. PN-H-93220 Stal BSOOSP o podwyzszonej ciggliwo$ci do zbrojenia betonu. Prety i walcéwka zebrowana.
18. PN-H-93247-1 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Cz¢$¢ 1: Drut zebrowany.

19. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.

20. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

21. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozj¢. Gatunki stali odpornych na korozjg.

22. PN-EN 10088-5 Stale odporne na korozjg. Warunki techniczne dostawy pretow, walcowki, drutu,
ksztattownikow i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych.

23. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

8.4. Inne dokumenty
24. Instrukcja ITB nr 194 — Wytyczne badania cech mechanicznych polibetonu na prébkach wykonanych w
formach, Warszawa, 1998
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M-14.02.03 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH POWLOKAMI MALARSKIMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego na metalizowanych elementach
konstrukcji stalowej wykonywanych dla drogowych obiektéw inzynierskich w ramach realizacji zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego na metalizowanych elementach
konstrukcji stalowych i obejmuja:

- wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji,

- dobdr ochronnego systemu malarskiego,

- wykonanie malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego w wytworni,

- wykonanie malarskiego zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie,

- kontrol¢ jakosci wykonywania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej OST s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.4.1. Korozja — wzajemne fizykochemiczne oddziatywanie metalu i jego otoczenia, ktére powoduje zmiany
wlasciwosci metalu i moze czgsto prowadzi¢ do pogorszenia funkcji metalu, srodowiska lub systemu

technicznego, ktérego element stanowi.

1.4.2. Warstwa — ciagglte niewyschni¢te wymalowanie, otrzymane z wyrobu lakierowego w rezultacie
pojedynczego natozenia.

1.4.3. Powloka — ciagla warstwa metaliczna lub ciggle wyschnigte wymalowanie uzyskane z farby, otrzymana po
jednokrotnym naniesieniu.

1.4.4. Powloka technologiczna — cienka powloka naktadana na powtoki metalizacji natryskowe;.

1.4.5. Powloka migdzywarstwowa — powtoka pomigdzy powloka gruntowa lub technologiczng a powtoka
nawierzchniowg

1.4.6. Powloka nawierzchniowa — ostatnia powloka systemu malarskiego, przeznaczona do ochrony
znajdujacych si¢ pod nig powlok przed wptywem srodowiska, przyczyniajaca si¢ do catkowitej, deklarowane;j
przez system ochrony przed korozja oraz nadajaca odpowiednig barweg.

1.4.7. Podloze — powierzchnia, na ktérg naktada sig, lub juz natozono, wyréb lakierowy.

1.4.8. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego - odnowa istniejacej powltoki antykorozyjnej lub wykonanie
nowej powtoki antykorozyjne;j.

1.4.9. Farba — pigmentowany wyréb lakierowy w postaci cieczy, pasty lub proszku, ktéry natozony na podtoze
tworzy kryjaca powloke o wtasciwosciach ochronnych, dekoracyjnych lub specyficznych technicznie.

1.4.10. Farba do gruntowania - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolno$¢ zapobiegania korozji
metali, dzigki zawarto$ci w powltoce sktadnikéw hamujacych procesy korozji podtoza.

1.4.11. Ochronny system malarski — suma powtok z farb lub podobnych produktéw, ktére beda otrzymane, lub
ktére juz otrzymano na podtozu, w celu ochrony przed korozja.

64



Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Plonka Koscielna,
Roszki Wodzki”.

1.4.12. Powierzchnie referencyjne — wybrany obszar zabezpieczanej konstrukcji, na ktérym przed rozpoczgciem
prac zabezpieczajacych powierzchnie na obiekcie, wykonywane jest zabezpieczenie powierzchniowe
stali, podczas ktérego dokonywane sg ustalenia pomi¢edzy Wykonawcg a Inwestorem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogélne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskiwania skladowania podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.1. Zestaw farb do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ustroju no$nego mostu

Nalezy stosowa¢ materiaty malarskie, ktére sa oznakowane CE, lub dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracj¢ zgodnosci lub znak budowlany §wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna
wydang przez IBDiM i zalecanych przez producenta do uzycia w srodowisku korozyjnym C4.

System musi by¢ zgodny z Zarzadzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8
marca 2006 roku w sprawie zalecen dotyczacych wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen
konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych.

Zgodnie z Zarzadzeniem system powlokowy musi by¢ przeznaczony do stosowania na obiektach mostowych w
ciggach drég krajowych i zostat zakwalifikowany jako system W1, EP- PUR.

System zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji ustroju no$nego (grubos¢ powtoki malarskiej suchej 260
pm):

— Farba epoksydowa dedykowana dla celéw uszczelniania powlok metalizacyjnych natryskowych na grubos¢ 20
um

— Farba epoksydowa barierowa o zawartosci czgéci statych powyzej 70% i zawartosci ptatkowego pigmentu
barierowego co najmniej 15% wag. w suchej powloce- 180 pm

— Farba poliuretanowa nawierzchniowa z utwardzaczem alifatycznym 60pm

Nalezy wykona¢ powtoke metalizacyjno-malarska kompletng (tacznie z powtoka poliuretanowa) w wytworni
konstrukcji stalowe;.

Nalezy pozostawi¢ bez powtoki metalizacyjnej oklejone tasma blachy w odlegtosci ok 50 mm od krawedzi
przewidywanego spawu.

Na wierzchniej powierzchni pétki gérnej (miejsce styku z betonem) malowanie zakonczy¢ w odlegtosci ok 20-
50 mm od krawedzi potki.

Przemalowanie zewnetrznych powierzchni dzwigaréw skrajnych wraz z spodnimi powierzchniami wszystkich
potek dolnych bedzie zalezalo od wielkosci i charakteru uszkodzen powlok. Z tego wzgledu [zapewnienie
jednorodnosci barwy] nalezy zapewni¢ farb¢ nawierzchniowa z dostawy na wykonanie powloki
nawierzchniowej w wytwoérni konstrukcji.

2.2. Akceptowanie materiatéw

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiatéw. Wykonawca jest obowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jako$ci wszystkich partii dostaw materialéw. Ostateczne zatwierdzenie zestawu
materiatéw bedzie dokonane przez Inzyniera po ocenie wykonanych przez Wykonawce probnych, kompletnych
powtok (powierzchni referencyjnych). Miejsca do préb wskazuje Inzynier, wybierajac miejsca o réznym stanie
powierzchni, réznej ekspozycji na czynniki zewngtrzne i dostgpie do czyszczenia i malowania.

2.3. Badanie materialow

Inzynier Projektu moze nakaza¢ wykonanie badan jakosci materiatu do wykonania malarskich zabezpieczen
antykorozyjnych. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej w
oparciu, o ktéra material zostal dopuszczony do stosowania w mostownictwie. Badania farb nalezy
przeprowadzi¢ tuz przed ich uzyciem.

2.4. Przechowywanie materialéw

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazyndéw materiatow tatwo palnych
zgodne z normg PN-89/C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5 -5-
+ 30°C, a wilgotnos¢ 0 + 90% RH.

2.5. Zastosowane materialy
2.5.1. Materiaty powlokowe
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, wedtug
zasad niniejszej STWiORB sa:

cynk, przy czym suma zanieczyszczen (z wyjatkiem zelaza i cyny) nie moze przekracza¢ 1,5 % udzialu
masowego, wielowarstwowa powltoka malarska epoksydowo — poliuretanowa na ocynkowane powierzchnie
stalowe, ztozona z nastepujacych powtok:

- powtoka technologiczna (uszczelniajaca Sealer) wykonana z farby epoksydowe;j ,

- powltoka miedzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopowlokowej, charakteryzujacej si¢ dtugim
czasem do natozenia kolejnej warstwy, zawierajacej wypelniacze platkowe z tlenkéw metali i aluminium,

- powloka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, alifatycznej, zawierajacej wypelniacze ptatkowe,
grubo$¢ warstwy nawierzchniowej powinna zapewnia¢ wtasciwe walory kolorystyczne i mozliwosci uzyskania
zaktadanych parametréw w/w warstwy (m.in. grubosc¢).

Wymaga si¢, aby zastosowany zestaw malarski posiadat minimum 10-cio letnig gwarancj¢ trwatosci, wydawana
przez producenta farb.

2.5.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty stosowane w procesie cynkowania.

Wszelkie materialty zwigzane z zakladang technologia cynkowania, czyli m.in. kwas do trawienia
zabezpieczanych elementéw, materiaty do ptukania sladéw kapieli trawigcych i osadéw, topnik (mieszanina
chlorku cynku z chlorkiem amonu, stosowane w odpowiedniej proporcji) itd.

Materialy do usuwania zanieczyszczen z powierzchni Do odtluszczania powierzchni nalezy stosowac
przemystowe $rodki odtluszczajace lub rozpuszczalniki (np. benzyna ekstrakcyjna). Dopuszcza si¢ usuwanie
smaréw zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie palnikiem.

Materialy $cierne

Scierniwa niemetaliczne stosowane do ostatecznego przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14
stycznia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. Nr 16 poz. 156 z dnia 4 lutego 2004 r.).

W szczegdlnoscei poleca sig:

— piaski kwarcowe w metodach pneumatycznych mokrych i wilgotnych,

— elektrokorund,

—rozdrobnione skaty i mineraty, w tym oliwin, staurolit, dolomit, granit i inne,

Do czyszczenia powierzchni niedopuszczalne jest stosowanie suchego piasku kwarcowego jako $cierniwa lub
dodatku do innych $cierniw.

Materialy uzywane do ostatecznego przygotowania powierzchni powinny gwarantowa¢ odpowiedni stopien
czystosci (Sa 3) i chropowatos¢ (Rz > 50°,m).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobér sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie robét
okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozona technologia.
Sprezarki powietrza uzyte do piaskowania powinny by¢ ,,.bezolejowe” (z separatorem oleju). Parametry sprzgtu
dopasowac¢ do przyjetej technologii i urzadzen piaskarskich.

3.2. Sprzet do mycia konstrukcji

Mycie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ urzadzeniami  wysokocisnieniowymi dowolnego  typu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera, umozliwiajagcym czyszczenie konstrukcji strumieniem cieptej wody (o temp.
ok. 50 °C) pod ci$nieniem wigkszym od 20 MPa.

3.3. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢
strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.4. Sprzet do metalizacji

Metalizacja objeta przedmiotem niniejszej STWiORB powinna zosta¢ wykonana w specjalistycznych zaktadach
cynkowniczych (tzw. cynkowniach), posiadajacych odpowiednie, bogate do§wiadczenie w realizacji rob6t o
charakterze zgodnym z przedmiotem zaméwienia oraz wyposazonych w odpowiednie piece cynkownicze o
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parametrach umozliwiajacych zabezpieczenie elementéw projektowanych ogrodzen i balustrad zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO-1461.

3.5. Sprzet do malowania

Naktadanie farb mozna wykonywac¢ r¢cznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera. W przypadku sprzetu mechanicznego, nalezy stosowa¢ hydrodynamiczne agregaty malarskie o
wysokiej wydajnosci, stosowane do natrysku farb epoksydowych, dwusktadnikowych, o wysokiej lepkosci i
uziarnieniu pigmentu. Parametry techniczne zastosowanych agregatéw, takie jak m.in.:

— przetozenie pompy,

— kat natrysku,

— érednica dyszy,

— ci$nienie na wejsciu.

powinny odpowiada¢ wymaganiom farb zestawu antykorozyjnego przyj¢tego do wymalowania.

Prawidlowe ustawienie parametréw malowania natryskowego ($rednica dyszy, gesto$¢ materiatu, cisnienie)
nalezy przeprowadzac na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

3.6. Sprzet do testowania przygotowania powierzchni

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzgtem do testowania przygotowania powierzchni,
wlasciwosci powlok 1 warunkéw atmosferycznych: taSme¢ do oceny stopnia zapylenia wg PN-EN ISO 8502-
3:2000, konduktometr lub inne przyrzady lub zestawy chemiczne zgodne z normami z grupy PN EN ISO 8502
(PN EN ISO 8502-5, PN EN ISO 8502-9) do oceny rozpuszczalnych zanieczyszczen jonowych,

termometr do oceny temperatury powietrza, podioza i wilgotnosciomierz od oceny wilgotnosci wzglednej
powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrzad do odczytu punktu rosy,

grubosciomierz do pomiaru grubo$ci powtok.

Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Prawidlowe ustalenie parametréw
malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Ogo6lne warunki transportu podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

W czasie transportu nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ powloki antykorozyjne;j.

Jezeli Wytwoérca konstrukcji przekazuje ja innemu przedsigbiorstwu wykonujacemu montaz, obowigzkiem
Wytworcey jest przekazanie konstrukcji po transporcie, roztadunku i wykonaniu napraw ewentualnych uszkodzen
powtok powstatych w transporcie.

Materialy chemiczne i fatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach,
zgodnie z przepisami dotyczgcymi przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w OST D-M 00.00.00.

Podczas wykonywania powtok antykorozyjnych Wykonawca obowigzany jest na biezaco prowadzi¢
dokumentacj¢ prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nast¢pujace informacje:

- warunki klimatyczne w czasie wykonywania robdt (temperatury stali, powietrza, punkt potréjny rosy,
wilgotno$¢ powietrza)

- stopien oczyszczenia, odpylenia, chropowato$¢ podtoza

- grubos¢ warstw powlok zabezpieczenia antykorozyjnego

- czas wykonywania poszczeg6lnych czynnosci

- nr partii i atestu materialu

- osoby wykonujace powloki (certyfikat zgodnie z PN-EN ISO 14918, uprawnienia)

Technologia wykonywania powloki gruntujacej sktada si¢ z dwéch etapéw :

I. etap - przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie strumieniowo - scierne

II. etap - naktadanie warstwy gruntujacej z farby wysokocynkowej, np. przez natryskiwanie za pomocg urzadzen
natryskowych.

5.2. Powierzchnie referencyjne
Powierzchnie referencyjne stuza do:
- ustalenia akceptowalnego standardu wykonania robdt;
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- sprawdzenia czy dane podane przez Producenta sa zgodne z karta wyrobu i z zalecanymi technologiami;

- okreslenia zachowania systeméw lakierowych w wymaganym czasie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznacza powierzchnie referencyjne.

Roboty na powierzchniach referencyjnych wykonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora, przedstawiciela
dostawcy materiatéw lub innych oséb powotanych w tresci umowy.

Wymaga si¢, aby powierzchnie referencyjne znajdowaty si¢ na kazdym waznym elemencie konstrukcji
uwzgledniajac réznice zagrozen korozyjnych na réznych elementach. Powinny one zawiera¢ spoiny, potaczenia,
krawedzie i1 inne miejsca o duzym zagrozeniu korozyjnym.

Liczbe 1 wielkos¢ powierzchni referencyjnych okre§lono w ,Zaleceniach do wykonania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych”- IBDiM Warszawa
2006.

5.3. Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowej pod powloki ochronne
5.3.1. Ocena stanu wyj$ciowego powierzchni wg PN-ISO 8501-1 (wzorce: A ; B ; C; D)
Przygotowania wstgpne gwarantujace prawidtowe przygotowanie powierzchni, ktére powinna wykonac firma
wykonujaca konstrukcje stalowa, lub montaz na placu budowy, przed przekazaniem firmie wykonujacej prace
antykorozyjne:
a) usunigcie dostrzezonych wad powierzchniowych,
b) usunigcie nieréwnosci przy spawaniu,
¢) wygladzenie spoin - spoiny muszg by¢ wolne od takich wad jak: szorstko$¢, wtopienia, pory, kratery, odpryski
po spawaniu, ktére sg trudne do pokrycia systemem metalizacyjno malarskim. Patrz zalgcznik D z PN-ISO
12944 -3,
d) wyréwnanie szczelin powstatych w miejscach faczeniach elementéw,
e) zatamanie ostrych krawedzi promieniem min. - 2 mm,
f) szlifowanie krawedzi po cigciu paséw palnikami,
g) wyzlobienia (skalopsy) w zebrach usztywniajacych, $rodnikach, lub temu podobnych elementach musza
posiada¢ promiefn co najmniej 50 mm. Gdy usztywnienie w miejscu wyztobienia jest grube ( np. > 10 mm),
konieczne jest pocienienie grubosci usztywnienia w miejscu wyzlobienia w celu ulatwienia przygotowania
powierzchni i nalozenia powloki ( szczegélnie dotyczy to natryskiwanych powlok metalowych ) - patrz
zalacznik D z PN-EN ISO 12944 -3,
h) usuni¢cie ewentualnych ttuszczow, smaréw oraz innych zanieczyszczen,
Wady: a - g : - usunigte przy pomocy obrébki mechanicznej lub spawania;

h : - do odttuszczania uzy¢ benzyne ekstrakcyjng lub przemystowe $rodki odttuszczajace ( np.

Impurexy, lub $rodki dostarczane przez producenta farb).

5.3.2. Ostateczne przygotowanie powierzchni:

Wymagania: stopien czystosci: Sa3.

Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy,
powloki malarskiej czy obcych zanieczyszczen. Powierzchnia powinna mie¢ jednolita metaliczng barwg. Oceny
czystosci powierzchni stalowych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-ISO 8501-1: ,,Przygotowanie podtozy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok™.

Profil chropowato$ci powierzchni: 50 + 70um.

Oceniany parametrem Rys. 5 wg. PN-EN-ISO 8503-2:1988 oraz Zalacznika do Zarzadzenia Nr 12 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 08.12.1998 — pt.: ,,Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych
zabezpieczen konstrukcji stalowych obiektéw mostowych” —1999 — Tablica 5. Wzorzec G

Dla $cierniwa ostrokrawedziowego: komparator np. Elkometer GRIT model 125 - profil posredni ,,medium” —
profil zgodny z segmentem Nr 2 lub pomigdzy segmentami 2 i 3, lecz z wykluczeniem segmentu Nr 3.

5.3.3. Sposéb oczyszczenia powierzchni: metoda strumieniowo-$cierna.
Sprzet do czyszczenia powierzchni:

- oczyszczarki przewozne lub urzadzenia stacjonarne;

- sprezarki powietrza ,,bezolejowe” (z separatorem oleju),

- dysze do piaskowania typu VENTURI F 8 - 12 mm.

ilo§¢ stanowisk do czyszczenia: (wg zapotrzebowania )

5.3.4. Materiat do czyszczenia:
Do ostatecznego przygotowania powierzchni za pomocg obrébki strumieniowo-§ciernej nalezy stosowac

68



Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Plonka Koscielna,
Roszki Wodzki”.

ostrokrawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty $cierne wielkosci ziarna od 0,5 - 1,5 mm np. famany
$rut staliwny, cigty drut stalowy, zuzel pomiedziowy, lub elektrokorund. Zgodnie z normg PN-ISO 11126. Nie
dopuszcza si¢ stosowania piaskow rzecznych lub kopalnianych.

5.3.5. Warunki w trakcie wykonywania oczyszczania:

Temperatura - min. + 5°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - < 85%

Temperatura powierzchni elementu jest o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

5.3.6. Styki montazowe

Przed rozpoczgciem metalizacji wszystkie styki montazowe oklejone tasma w odlegtosci 50 - 100 mm od spoiny
montazowej zwréci¢ szczegdlng uwage na blachy weztowe.

Styki montazowe paséw dzwigaréw mostu oklejone tasma 250 mm od spoiny montazowej (z uwagi na naddatek
oraz badania radiograficzne spoin czotowych).

5.4. Wykonanie malarskich zabezpieczen antykorozyjnych w wytwérni

5.4.1. Warunki w trakcie naktadania farb

Aplikacj¢ farb mozna wykonywac¢ przy temperaturze powietrza + 5 °C i wilgotnosci wzglgdnej max. 80%;
temperatura elementu > o 3°C od temperatury punktu rosy.

5.4.2. Wykonanie powloki gruntujace;j

Naniesienie powtoki gruntujacej powinno nastgpi¢ najpézniej w ciagu 3h od zakonczenia procesu czyszczenia
konstrukcji stalowej. Dopuszczalna metoda naktadania powloki to natrysk bezpowietrzny.

Do malowania mozna przystapi¢ po odebraniu przez Inzyniera Projektu oczyszczonych powierzchni konstrukcji
stalowej. Wywinigcie powloki gruntujacej na pasach gérnych dzwigaréw w pasie o szerokosci 50 mm.

5.4.3. Wykonanie powloki technologicznej ( uszczelniajacej )

Naniesienie powtoki technologicznej powinno nastapi¢ najpdézniej w ciggu 4h od zakofczenia procesu
metalizacji.

Dopuszczalna metoda naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny.

Do malowania mozna przystapi¢ po odebraniu przez Inzyniera Projektu warstwy gruntujace;j.

5.4.4. Wykonanie powloki migdzywarstwowej

Powtoke migdzywarstwowa nalezy nanie$¢ na powtoke technologiczng w przedziale czasu okre§lonym przez
producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, a takze naktadania za
pomocg pedzla w miejscach trudnodostgpnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.4.5. Miejsca potaczen

W miejscach przysztych potaczen spawanych wykonywanych podczas montazu konstrukcji nalezy zostawi¢
niezabezpieczone systemem malarskim pasy o szerokosci 100 mm z kazdej strony potaczenia (50 mm
oczyszczone podioze oraz 50 mm powloka metalizacyjna) i zaklei¢ je taSma kolejno po oczyszczeniu konstrukcji
i procesie metalizacji.

5.5. Wykonanie malarskich zabezpieczen antykorozyjnych na budowie

5.5.1. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w miejscach polaczen

Miejsca wykonanych polaczen spawanych oraz pozostate miejsca niezabezpieczone antykorozyjnie ( pasy o
szerokosci 50 mm z kazdej strony potgczenia ) umy¢ woda z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego
preparatu odttuszczajacego, a nastgpnie sptukaé czysta woda 1 wysuszy¢. Tak przygotowane podtoze oczysci¢ do
wymaganego stopnia przygotowania powierzchni i wykona¢ na nim powloke gruntujaca wysokocynkowa. W
dalszej kolejnosci na wykonana powloke metaliczng ( zaréwno wykonang na budowie jaki i wykonang w
wytworni i zaklejong tasma ) nalezy natozy¢ ten sam system malarski co w wytworni.

5.5.2. Wykonanie napraw uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego

Uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy uzupelni¢ tymi samymi powlokami, ktére byty
zastosowane w wytwoérni. Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po ewentualnym prostowaniu, transporcie itp.
powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu do stopnia czystosci Sa 2,5
naniesieniu powltoki metalicznej 1 wszystkich warstw malarskich. Wytwérca musi zapewni¢ Inzynierowi
mozliwo$¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie. Wszystkie prace antykorozyjne /takze naprawy/ musza by¢
wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10st.G do +40st.C, przy
wilgotnosci nizszej niz 80%, a jednocze$nie w temperaturze wyzszej o 3st.C od temperatury punktu rosy dla
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danego ci$nienia i wilgotno$ci. W zwiazku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na
wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach
konstrukcji wystepuje rosa.

5.5.3. Wykonanie powloki nawierzchniowe;j

Przed naniesieniem powtoki nawierzchniowej catg powierzchni¢ nalezy doktadnie umy¢ woda z dodatkiem
detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtluszczajacego, a nastgpnie sptuka¢ czysta woda i wysuszy¢.
Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy nanie$s¢ powtoke nawierzchniowa w wyspecyfikowanej grubosci.
Dopuszczalne metody naktadania powloki to natrysk bezpowietrzny, a takze naktadania za pomoca pgdzla w
miejscach trudnodostgpnych i przy wykonywaniu zaprawek.

Malowanie nalezy zakonczy¢ na godzing ( w 20°C ) przed zachodem stonca. Umozliwi to wyschnigcie powtoki
przed osadzeniem si¢ wieczornej rosy. Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne —
wilgotno$¢ wzgledna powietrza podczas malowania nie powinna przekroczy¢ 80%.

Przed wykonaniem powtoki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powlok dotychczas
wykonanych i nakazuje w miar¢ potrzeb wykonanie napraw. Jezeli w trakcie montazu konstrukcji stwierdzono
wystepowanie fragmentow stale zawilgoconych, ktérych powstania w projekcie technicznym nie przewidziano,
Inzynier Projektu moze nakaza¢ wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Zamawiajacego.

5.5.4. BHP i ochrona $rodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepisow

o BHP i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier Projektu nie moze nakaza¢ wykonania
czynnosci, ktérych wykonanie naruszytloby postanowienia tych przepisow. Nalezy dazy¢ do tego, by
oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywato si¢ przy pomocy urzadzen o zamkni¢tym obiegu, by do
srodowiska nie przedostawaty si¢ pyly metaliczne.

5.5.5. Kolorystyka
Powloke nawierzchniowa nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych elementéw w kolorystyce okreslonej w
dokumentacji technicznej lub po uzgodnieniu z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola warunkow klimatycznych w trakcie prowadzenia robét

wilgotno$¢ wzgledna powietrza - nie wigksza niz 80%;

temperatura powietrza - optymalna w przedziale: +15 - + 25°C nie nizsza +5°C;

temperatura powierzchni malowanego elementu (wyzsza przynajmniej o 3°C od punktu rosy).

Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego zobowigzany jest do prowadzenia kontroli warunkéw
klimatycznych w trakcie realizacji catego zadania, a wyniki pomiaréw odnotowane w sprawozdaniu.

6.3. Sprzet kontrolno-pomiarowy do roboét antykorozyjnych.

- do pomiaru temperatury i punktu rosy

- do pomiaru chropowatosci: profilometr lub komparatory typu Grit wg PN-ISO 8503-1,2

- do pomiaru grubo$ci powtoki na mokro (farby i $rodki ptynne)

- do pomiaru grubos$ci powtok na sucho wg PN-EN ISO 2808:2008 metoda 6A

- do pomiaru przyczepno$ci: noze Petersa, lub zrywarka Pull-Off PosiTest wg PN-EN ISO 4624

- do oznaczania jonéw: konduktometr zgodnie z ISO 8502-9 lub jonotesty

- do oznaczania parametréw czystosci powierzchni — wzorce PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-1/Ad 1.

6.4. Kontrola jakosci przygotowania powierzchni elementéw konstrukcji do malowania

Oceng przeprowadza si¢ bezposrednio po procesie czyszczenia, jednak nie pdzniej niz po 6 h, ogledziny
przeprowadza si¢ nieuzbrojonym okiem, z odlegtosci ok. 30 cm od badanej powierzchni, przy §wietle dziennym
lub sztucznym (zaréwka 100 W).

Powierzchnia pod powloki malarskie na stali:

stopien czystosci powierzchni: Sa 21/2 - poréwnanie z wzorcem, opis wygladu powierzchni wg PN-ISO 8501-1
chropowato$¢ powierzchni: Oceniany parametrem Ry5 wg PN-EN-ISO 8503-2:1988 oraz Zatacznika do
Zarzadzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 08.12.1998 — pt. ,,Zaleceni do wykonania i
odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych obiektéw mostowych” —1999 — Tablica 5.
Wzorzec G
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dla $cierniwa ostrokrawedziowego: profilometr lub komparator typu GRIT - profil posredni ,,medium” — profil
zgodny z segmentem Nr 2 lub pomigdzy segmentami: 2 i 3, lecz z wykluczeniem segmentu Nr 3.

odpylenie — stopien nie wigcej niz 2 wg PN-ISO 8502-3

zanieczyszczenia jonowe — nie wigcej niz 15 mS/m sprawdzone wg ISO 8502-9 lub zgodne w przeliczeniu z
innych metod.

6.5. Ocena jakosci powloki gruntujacej

pomiar grubosci - wg PN-EN ISO 2808:2008 (wynik pomiaru to §rednia z dziesi¢ciu pojedynczych pomiaréw na
powierzchni 100cm®)

wyglad powloki - jednorodna pod wzglgedem ziarnisto$ci, bez sladéw rys, peknigé oraz odstawania powtoki od
podtoza;

styki montazowe: oklejone tasma;

badanie przyczepnosci przeprowadza si¢ w przypadkach uzasadnionych zgodnie z PN-EN ISO 4624
(wymaganie: przyczepno$¢ > 5 MPa mierzona po pelnym usieciowaniu powloki).

6.6. Pomiar grubosci powlok

Pomiar grubos$ci nalezy przeprowadzi¢ motodami zgodnymi z PN-EN ISO 2808:2008. Nalezy stosowa¢ metode
nieniszczacg (metoda 6).

Do pomiaru uzywa si¢ miernika elektromagnetycznego najczesciej z czujnikiem integralnym lub na przewodzie.
Do kalibracji miernika uzywa si¢ wzorcéw o grubosci zblizonej do zalozonej grubosci powltoki malarskie;j.
Sposéb kalibracji i wykonania pomiar6éw powinien by¢ zgodny z normg ISO 19840:2004.

Wiyniki pomiaréw przy prawidlowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymog, ze 90% wynikéw pomiaréw
wykazato warto$¢ nie nizsza od wartosci nominalnej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmnie;j
0,9 wartosci nominalne;j.

Maksymalna grubo$¢ nie moze by¢ wigksza od dwukrotnej grubosci nominalnej (z wyjatkiem powtok
etylokrzemianowych lub powtok z farb, dla ktérych w kartach technicznych jest okreslone inaczej) lecz nie
wigksza niz 600um.

Liczba punktéw pomiarowych w zaleznosci od wielkosci powierzchni powinna by¢ zgodna z ponizszg tablica.
Tablica 1. Liczba punktéw pomiarowych grubosci

Wielko$¢ powierzchni w m® Liczba punktéw pomiarowych
do 1 5
1-3 10
3-10 15
10-30 20
30-100 30
powyzej 100 10 na kazde 100m’

6.7. Pomiar przyczepnosci powlok

6.7.1. Pomiar przyczepnos$ci powloki do podioza bada si¢ na 3 sposoby:

- metoda siatki naci¢¢ wg PN-EN ISO 2409:2008

- metoda nasigcia krzyzowego wg ASTM D 3359-1997

- metoda odrywowa ,,pull-off” wg PN-EN ISO 4624:2004

O wyborze metody zdecyduje Inspektor.

Liczba punktéw pomiarowych w zaleznosci od wielkosci powierzchni powinna by¢ zgodna z ponizszg tablica.
Tablica 2. Liczba punktéw pomiarowych przyczepnosci

Wielkos¢ powierzchni w m*

Liczba punktéw pomiarowych

do 100 3
101-1000 5
1001-10000 6

powyzej 10000

6 na kazde 10000m?>

Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod nalezy uzupetni¢ zniszczona powtok¢ malarska tym

samym systemem malarskim, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu.
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Kontrola jakosci robét antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 2808:2008, przy czym przyczepnosc¢
powinna by¢ badana jedynie w przypadkach watpliwych i spornych.

6.8. Pomiar twardosci powlok
Twardo§¢ powlok nalezy okresla¢ metoda otéwkowa wg PN-ISO 15184:2001. O koniecznosci wykonania
pomiaru zdecyduje Inspektor.

6.9. Dokumenty odbiorowe.

dokumenty wewngetrzne z odbioréw miedzyoperacyjnych:
- pomiary klimatyczne;

- ocena przygotowania powierzchni i metalizacji;

- tabela pomiaréw powtoki.

- dokumenty zewng¢trzne:

- Protokét Odbioru Robét Antykorozyjnych

- Swiadectwo Jako$ci Robét Antykorozyjnych

- Protokét z powierzchni kontrolnych

- Atest + deklaracja zgodnosci na farby lub innego $rodka do zabezpieczania powierzchni odkrytych (dla kazdej
partii)

- Atest na $cierniwo (jako$¢ zgodna z PN-ISO 11126)

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

7.1. Warstwa gruntujaca i uszczelniajaca

Podstawa odbioru robét jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera Projektu w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich robdt zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej na danym etapie budowy,
a takze spelnienie wszystkich wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych
warunkow

wynikajacych z postanowien Inzyniera Projektu. Oceny pokrycia malarskiego dokonuje si¢ po kilkudniowym
okresie sezonowania (powloke gruntujaca ocenia si¢ bezposrednio po natozeniu lub wg zalecen Producenta
materiatu).

Sprowadza si¢ ona przede wszystkim do:

- pomiaru grubo$ci powloki zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008 (dla powloki gruntujacej i doszczelniajacej wynik
- pomiaru to $rednia z dziesig¢ciu pojedynczych pomiaréw na powierzchni 100cm?2),

ogledzin powtoki na co najmniej trzech miejscach powierzchni réznie usytuowanych oraz sprawdzeniu —
przyczepnosci powtoki do podtoza lub przyczepnosci migdzywarstwowej wg PN-EN 4624:2004.

7.2. Powloka miedzywarstwowa i nawierzchniowa

Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbiér powloki malarskiej. Odbiér polega na oglgdzinach
wykonanych przez przedstawiciela Inzyniera Projektu i sprawdzeniu, czy pomierzone w losowo wskazanych
przez Inzyniera Projektu punktach grubosci zabezpieczenia antykorozyjnego spelniaja wymagania projektu
technicznego.

Laczna grubo$¢ kompletnego zabezpieczenia antykorozyjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 360 pm.

W trakcie odbioru powlok antykorozyjnych nalezy przestrzegac¢ nast¢pujacych warunkow:

- ocena stanu powtoki dokonana zostanie wedlug Raportu z Inspekcji Powlok (Zatacznik 7); w raporcie tym
oceniany jest:

a) stan powlok wg wzorcéw zawartych w normach: PN-EN ISO 4628-(2+5):2005 oraz PN-EN ISO 4628-
6:2012;

b) przyczepnos¢ powlok metoda naci¢g¢ wg PN-EN ISO 2409:2008 lub ASTM:D 3359-97 i metodg odrywania
wg PN-EN ISO 4624:2004 z podaniem przyrzadu, ktérym bedzie wykonywane badanie;

Do wykonania poprawek kwalifikujg si¢ powtoki na tych elementach konstrukcji, na ktérych:

- wystepuje skorodowanie wigksze niz na wzorcu Ril zgodnie z ponizszg tablica:

Tablica 3. Stopien skorodowania i powierzchnia skorodowania

Stopien skorodowania Powierzchnia skorodowania [%]
Ri 0 0
Ri 1l 0,05
Ri2 0,5
Ri 3 1
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Ri 4 8

Ri 5 od 40 do 50
- wystepuje kredowanie powyzej stopnia 2,

- wystepuje jakiekolwiek pecherzenie, tuszczenie i pgkanie powtok, wytaczajac uszkodzenia mechaniczne
spowodowane przez uzytkownikéw drég,

- przyczepno$¢ do podtoza i przyczepno$¢ migdzywarstwowa powtok powinna mie¢ stopien 1 wedlug PN-EN
ISO 2409:2008.

W przypadku pojedynczych lokalnych uszkodzen (do 0,05% powierzchni elementu) dopuszcza si¢
wykonywanie napraw zgodnie z PN-ISO 8501-2:2002.

Protokoty do odbioru zamieszczono w Zatgczniku.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jesli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbidr zabezpieczen antykorozyjnych nalezy prowadzi¢ tacznie z odbiorem obiektu. Na konstrukcji powinny
pozosta¢ trwale oznaczenia sposobu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych i ich wykonawcy.

Odbidr ostateczny wykona¢ zgodnie z Karta Dokumentacji Powykonawczej (Zatacznik 6).

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

[1] PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne — Powloki metalowe i inne nieorganiczne — Cynk,
aluminium i inne stopy

[2] PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja — naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i
ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby z zelaza

[3] PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powloki cynkowe i
aluminiowe. Wytyczne.

[4] PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci.

[5] PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci.

[6] PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu
wczesniej natozonych powlok.

[8] PN-ISO 8501-1/Ad1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz odtozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu
wczesniej natozonych powlok (Dodatek Ad1).

[9] PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacigé

[10] PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powlok.

[11] PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery — proba odrywania do oceny przyczepnosci

[12] PN-ISO 8503-1:1999 Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce
strumieniowo-$ciernej. Wyszczegoélnienie i definicja wzorcéw ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po
Obrdbce strumieniowo-§cierne;j.

[13] PN-ISO 8503-2:1999 Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce
strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni po obrébcestrumieniowo-$ciernej. Sposéb
postepowania z uzyciem wzorca.

[14] ISO 752 Zinc ingots.

[15] ISO 8502-9 Method for the conductmetric determination of water-soluble salts.

[16] PN-EN ISO 12944-1-8 Farby i lakiery — ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich.

[17] PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw — wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw — cz¢s¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i
klasyfikacja.

[18] PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw — wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
$ciernej — Zuzel pomiedziowy.

[19] PN-EN ISO 11126-7:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw — wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce

73



Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Plonka Koscielna,
Roszki Wodzki”.

strumieniowo-$ciernej — cz¢$¢7 : Elektrokorund. Informacje i instrukcje — zeszyt IBDiM nr 57. Warszawa 1998
r.

[20] ASTM D522-93a Metoda badania odpornosci powtok na zginanie metoda Mandrela

[21] ISO 19840:2004 Farby i lakiery. Okreslenie grubosci powtoki.

[22] PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie twardo$ci metoda otéwkowa.

[23] PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg§¢ 2: Ocena stopnia specherzenia

[24] PN-EN ISO 4628-3:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg§¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

[25] PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czgé¢ 4: Ocena stopnia spgkania

[26] PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg§¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

[27] PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie iloSci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cz¢$¢ 6: Ocena stopnia skredowania metoda
tasmy

8.2. Inne dokumenty

Informacje i instrukcje. Zeszyt IBDiM nr 57. Warszawa 1998

Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow
mostowych. IBDiM Warszawa 2006

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich GDDKiA — 2003

9. ZALACZNIK ) )
WZORY PROTOKOLOW ODBIOROW ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINEGO STALI
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ZAYACZNIK 1

PROTOKOE. POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH

. . Temp.
Wilgotno$ | Temperatura Temp. .
Data Godzina ¢ powietrza podtoza P ;l:)lslzfu W}I;IE)(I)E?;?C}/ Uwagi

wzgledna [°C] [°C] [°C]
1 2 3 4 5 6 7 8
Podpis Wykonujacego Podpis Wykonawcy Podpis Inspektora Nadzoru

pomiary Zabezpieczen
Antykorozyjnych
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ZAY.ACZNIK 2

PROTOKOE. KONTROLI JAKOSCI FARB

1 Producent

Nazwa

Nr partii

4 | Swiadectwo kontroli jakosci nr

[ ] uszkodzone

5 | Stan opakowania [ ] nieuszkodzone

6 | Kozuszenie

[ ] tatwy do rozmieszania
7 | Osad [ ] trudny do rozmieszania
[ ] niemozliwy do rozmieszania

8 | Wtracenia

9 Rozdziatl faz

10 | Konsystencja (np. zelowanie)

11 | Kolor

12 | Uwagi

*) nalezy wypelnia¢ dla kazdej partii farby

Podpis Inspektora Nadzoru
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ZAY ACZNIK 3

PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI I PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI
I NANOSZENIA POWLOK

Godzina Godzina Uwagi, jesli odbiega od Podpis KJ

Data Rozpoczgcia | Zakonczenia wymagan Wykonawcy

Przygotowanie

podioza przed

nanoszeniem
powloki
pierwszej

Przygotowanie
podioza przed
nanoszeniem
powloki
drugiej

Przygotowanie
podioza przed
nanoszeniem
powloki
trzeciej

Naktadanie
powloki
pierwszej z
farby

Naktadanie
powloki
drugiej z farby

Naktadanie
powloki
trzeciej z farby

Podpis Inspektora Nadzoru
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ZAY.ACZNIK 4

PROTOKOE. POMIAROW GRUBOSCI SYSTEMU POWELOKOWEGO

Grubos¢ w [pum]

L . Powtoki pierwszej i | Powtloki pierwszej, Powtoki pierwszej,
Pomiar Powloki pierwszej drugiej drugiej i trzeciej drugiej, trzeciej i czwartej | Uwagi
Po Po Po Po
aplikacji | WY™A8 1 aplikacji | VYT | aplikacii | YO8 | aplikacji | Vo Tasand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Srednia

Liczba pomiar6éw powinna by¢ zgodna z norma ISO 1980
Miejsce kazdego odczytu powinno by¢ zaznaczone na dotagczonym do protokotu szkicu

Podpis Kierownika Robét

Podpis Inspektora Nadzoru
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ZAY.ACZNIK 5

PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI CALEGO SYSTEMU POWELOKOWEGO

1 | Fragment konstrukcji wg szkicu (element)

2 | Parametry powierzchni przed malowaniem

3 | Rodzaj farb w kolejnych powlokach

4 | Wyglad

Grubo$¢ w [um] (liczba wykonanych pomiaréw, zakres
wynikéw, czy spelnia zasadg, ze maksymalnie 10% pomiaréw
jest ponizej 0,9 wartosci nominalnej, a grubo§¢ maksymalna
nie przekracza dwukrotnej warto$ci nominalnej)

6 Przyczepnos¢ catego systemu do podioza (w przypadkach
watpliwych)

7 | Przyczepno$¢ migdzywarstwowa (w przypadkach watpliwych)

8 | Data przeprowadzonej oceny

9 | Uwagi

Podpis Wykonawcy Robot Podpis Inspektora Nadzoru
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Roszki Wodzki”.

ZALACZNIK 6

KARTA DOKUMENTACII POWYKONAWCZEJ

(]33 =)
1 Przygotowanie podioza
Termin:
1.1 Rozpoczgcia
Zakonczenia
1.2 | Metoda

1.3 | Rodzaj $cierniwa

1.4 | Stopien przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1:1996

1.5 | Stopien odpylenia wg PN-EN ISO 8502-3:2000

1.6 | Profil powierzchni wg PN-EN ISO 8503-2:1999

1.7 | Zanieczyszczenia jonowe wg PN-EN ISO 8502-9:2002

1.8 | Uwagi o stanie podtoza

2 Malowanie

2.1 | Producent farb

2.2 | Nazwa farby

2.3 | Kolor

2.4 | Swiadectwo

2.5 | Nr partii

2.6 | Data produkcji

2.7 | Data kontroli jakosci

Termin aplikacji:
2.8 Rozpoczecia
Zakonczenia

3 | System powlokowy

3.1 | Grubos¢ powtoki pierwszej

3.2 | Grubos¢ powtoki drugiej

3.3 | Grubos¢ powtoki trzeciej

3.4 | Grubos¢ powtoki czwartej

Uwagi o jakosci systemu powlokowego (grubos¢, wyglad,

35 przyczepnosc itd.)

Podpis Wykonawcy Robot Podpis Inspektora Nadzoru
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ZAYACZNIK 7A

RAPORT Z INSPEKCJI POWLOK

1 Data

2 | Dokonujacy przegladu

3 | Producent i nazwa farb

4 | Wykonawca zabezpieczenia podstawowego

5 | Element

6 | Szczegdlne narazenia korozyjne

7 | Przewidywany czas trwato$ci zabezpieczenia

8 | Okres gwarancji [0s R do.iiiiiii,

Miejsca pomiaréw zaznaczy¢ na szkicu

Podpis Wykonujacego
Oceng¢
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Roszki Wodzki”.

ZAY ACZNIK 7B

OKRESLENIE SYSTEMU POWEOKOWEGO

1 | Data pomiaru:

2 | Przygotowanie powierzchni

3 | Profil powierzchni

4 | Podloze

5 | Grunt ochrony czasowej

6 | Powltoka gruntowa

7 | Powtoka uszczelniajaca

8 | Powloka migdzywarstwowa

9 Powtoka nawierzchniowa

10 | Czy farby zawieraly zwiazki otowiu i chromu?

11 | Czas aplikacji

12 | Data i opis renowacji, jesli byty.

13 | Grubo$¢ suchej powloki

Czy spelnia zasadg, ze tylko 10 % pomiaréw moze by¢ ponizej 0,9
14 | wartosci grubosci nominalnej, grubo$¢ maksymalna nie przekracza
dwukrotnej warto$ci nominalne;j?

Podpis Wykonujacego
Oceng¢
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ZAY. ACZNIK 7C

OKRESLENIE STANU POWLOK

Wiasciwosé

Lokalizacja

Wynik
badania

Fotografia
nr

Przewidywana
przyczyna
uszkodzenia

Czy
potrzebuje
naprawy
(tak/nie)

1

4

5

6

1. Uszkodzenia

Specherzenie wg PN-EN ISO
4628-2-2005

Uszkodzenie:

[ ] powtoki nawierzchniowej

[ ] calego systemu powtokowego
Rozmiar uszkodzenia

[ ] cata powierzchnia

[ ] miejscowo

Skorodowanie wg PN-EN ISO
4628-3-2005

Uszkodzenie:

[ ] powtoki nawierzchniowej

[ ] calego systemu powtokowego
Rozmiar uszkodzenia:

[ ] cata powierzchnia

[ ] miejscowo

Spekanie wg PN-EN ISO 4628-
4-2005

Uszkodzenie:

[ ] powtoki nawierzchniowej

[ ] calego systemu powtokowego
Rozmiar uszkodzenia:

[ ] cata powierzchnia

[ ] miejscowo

Zhiszczenie wg PN-EN ISO
4628-5-2005

Uszkodzenie:

[ ] powtoki nawierzchniowej

[ ] calego systemu powtokowego
Rozmiar uszkodzenia:

[ ] cata powierzchnia

[ ] miejscowo

Skredowanie wg PN-EN ISO
4628-6-2012

Uszkodzenie:

[ ] powtoki nawierzchniowej

[ ] calego systemu powtokowego
Rozmiar uszkodzenia:

[ ] cata powierzchnia

[ ] miejscowo

Korozja spawéw, polaczen itd.

Inne defekty

Uszkodzenie:

[ ] powtoki nawierzchniowej

[ ] calego systemu powtokowego
Rozmiar uszkodzenia

[ ] cata powierzchnia

[ ] miejscowo

1

2

2. Przyczepnos¢

Przyczepnos¢ do podtoza

wg PN-EN ISO 2409:2008 i/lub
PN-EN ISO 4624-2004 i/lub
ASTM D 3359

[ ] systemu powlokowego

Przyczepnos¢
miedzywarstwowa wg PN-EN
ISO 2409:2008 i/lub PN-EN
ISO 4624:2004

[ ] w systemie powtokowym

Przyrzady do pomiaru

przyczepno$ci

Podpis Wykonujacego Oceng

83




Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
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ZAY. ACZNIK 7D

WNIOSKI Z INSPEKCIJI

[ ] cata konstrukcja
1 | Miejsce [ ] element
[ ] powierzchnia lokalna (gdzie)

normalne zuzycie
uszkodzenie miejscowe, mechaniczne

[]

[]
Prawdopodobna przyczyna [ ] niewtasciwy system malarski
[]
[]

uszkodzen btedy w aplikacji

inne

[ ] renowacja niepotrzebna do nast¢pnego przegladu
3 | Zalecane postgpowanie [ ] renowacja miejscowa
[ ] renowacja catkowita

4 | Uwagi

Podpis Wykonujacego
Oceng¢
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Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Plonka Koscielna,
Roszki Wodzki”.

M-20.08.01 RUSZTOWANIA I DESKOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej OST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
rusztowan i deskowan dla drogowych obiektéw inzynierskich w ramach realizacji zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej OST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem deskowan i
rusztowan a zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

Zakres robo6t obejmuje:

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt,

- wykonanie niezbednych robét ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podtoza

- wykonanie rusztowan konstrukcyjnych wg rysunkéw wykonanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez
Inzyniera,

- rozebranie rusztowan (lacznie z ekranami ochronnymi) z usunigciem materiatéw rozbiérkowych poza pas
drogowy,

- naprawienie wszelkiego rodzaju ubytkéw i otworéw w elementach istniejacej konstrukcji obiektu, zwigzanych
z wykonaniem rusztowan,

- wykonanie pomiaréw i badan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rusztowania mostowe, konstrukcyjne - tymczasowa konstrukcja pomocnicza ztozona z systemu
elementéw, elementéw drewnianych i/lub profili stalowych, podtrzymujaca deskowanie i1 przenoszaca
obcigzenia od mostowej konstrukcji, sprzetu i ludzi do czasu uzyskania przez nia wymaganej no$nosci.

1.4.2. Deskowanie - element robdt tymczasowych uzywany do nadania pozadanego ksztaltu konstrukcji
betonowej, zelbetowej lub sprezonej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania,
usuwany po stwardnieniu betonu. Sklada si¢ gléwnie z materialéw ostonowych (np. szalunki systemowe, deski,
sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw sztucznych), pozostajacych w bezposrednim kontakcie z betonem oraz
belek poprzecznych i podtuznych podpierajacych bezposrednio elementy ostonowe.

1.4.3. Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania zaprojektowanego
obiektu mostowego, ktérych zadaniem jest przenoszenie obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw jak réwniez cig¢zaru sprzetu i ludzi.

1.4.4. Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od sprzgtu i ludzi.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji
D-M 00.00.00 Wymagania Ogodlne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w punkcie 1.5. Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania
Ogodlne.

Przed przystapieniem do montazu rusztowan konstrukcyjnych, montazowych i roboczych oraz deskowan,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny wykonania rusztowan i deskowan,
ktéry bedzie zawierat:

- opis techniczny wykonania rusztowan i deskowan,

- zestawienie obcigzen,

- spos6b przygotowania podloza uwzgledniajacy jego nosnos¢, odwodnienie, uksztaltowanie i ewentualny
sposob jego wzmocnienia,

- projekt montazu deskowan wraz z rysunkami technologicznymi,

- dokumentacje techniczno-ruchows.
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Projekt technologiczny rusztowan powinien by¢ wykonany zgodnie z WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania
rusztowan dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprgzonego oraz dokumentacja techniczno
ruchowg.

Zaklada sig¢, ze koszt dostosowania si¢ do wymagan niniejszej OST (zawierajacy wszystkie w/w sktadniki
cenotworcze) zostal ujety przez Wykonawce w cenie jednostkowej wykonania odpowiednich elementéw mostu
zgodnie z dokumentacja projektows.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

Do wykonania beton6éw architektonicznych nalezy stosowa¢ matryce uzgodnione z Zamawiajacym.

2.1. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-96000.

Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-D- 96000 i PN —D- 96002.

2.2. Elementy stalowe rusztowan
Elementy sktadane rusztowan do budowy mostéw wg PN-M-48090.

2.3. Deskowania i rusztowania systemowe

Moga by¢ stosowane rozwigzania systemowe deskowan i rusztowan, ktére sa oznakowane znakiem CE lub B i
dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracj¢ zgodnosci z polska normg, norma zharmonizowang, aprobata
techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczng

2.4. Matryce do betonéw architektonicznych
Deskowania betonéw architektonicznych wyposazy¢ w matryce (wyktadziny) o odpowiedniej fakturze,
zatwierdzone przez Inzyniera oraz dostarczone przez jednego producenta.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

Sposéb zatadowania, umocowania i transportu elementéw przeznaczonych do deskowania, powinien zapewniac¢
ich stateczno$¢ i uniemozliwia¢ przesunig¢ciem si¢ fadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢
zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie deskowan, rusztowan i matryc

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Deskowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-06251.

Do montazu rusztowan i deskowan mozna przystapi¢ po akceptacji przez Inzyniera projektu technologicznego
deskowan i rusztowan, ktérego zawarto$¢ opisano w pk. 1.5.

Montaz rusztowan moga wykonywa¢ tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby.

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé¢ zgodnie Dokumentacja Projektowa technologicznym, dokumentacija
techniczng przeznaczong dla danego typu rusztowania oraz instrukcjami producenta.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ugigciem i osiadaniem
rusztowan pod wplywem ci¢zaru uktadanego betonu zgodnie z wartosciami podanymi w projekcie.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu. Wykonawca rusztowania powinien zadbac,
aby byto ono sztywne, stabilne, doktadnie ustawione i bezpieczne.

Deskowanie powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewni¢ uzgodniony z Koncesjonariuszem wyglad
powierzchni betonowej (matryce, wyktadziny o odpowiedniej fakturze, zatwierdzone przez Inzyniera)
Konstrukcje rusztowania nalezy uziemi¢ metalowa sondg wbita w podloze gruntowe. Uprawniony elektryk
powinien sprawdzi¢ uziemienie przed odbiorem konstrukcji rusztowania.

5.2. Tolerancje wykonania deskowan i rusztowan
Deskowania i rusztowania nalezy wykona¢ z dokladnosciag zapewniajaca spelnienie tolerancji wykonania
podanych dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.
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5.3. Rozbidérka deskowan i rusztowan

Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze usuni¢cia form i deskowan.

Rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji.

Wiytrzymatos¢ dla konstrukcji zelbetowych musi osiagna¢ minimum 75 % wytrzymatosci gwarantowanej, a dla
konstrukcji sprezonych, po osiagnigciu min 80% wytrzymatosci gwarantowane;.

Dopuszcza si¢ demontaz deskowan §cian bocznych ustroju niosacego po uptywie 1 + 3 déb od betonowania, pod
warunkiem zapewnienia wlasciwej temperatury i pielegnacji betonu.

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym Nadzorem technicznym i geodezyjnym, unikajac
jednoczesnego usunigcia wickszej liczby podpér.

Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego uzytku powinien by¢ podany w
dokumentach technicznych konstrukciji i potwierdzony przez Wykonawce.

5.4. Wymagania BHP na rusztowaniach

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie sruby taczace oraz czgséci sktadowe powinny by¢
catkowicie dokrecone. Szczeg6lnie nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwy naciag $ciagdw w st¢zeniach podtuznych
i porzecznych rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna by¢ uziemiona zgodnie z PN E- 05003/01
szczegblnie wazne jest uziemienie elementéw stalowych, po ktérych poruszajg si¢ dzwigi lub inne urzadzenia z
silnikami elektrycznymi. Opornos¢ uziemienia mierzona pragdem zmiennym o czg¢stotliwosci 50 Hz nie powinna
przekraczac 12 Q.

Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 16 m .

W przypadku kiedy w czasie prac remontowych zachodzi mozliwo$¢ zetknigcia stalowego elementu rusztowania
z przewodem linii energetycznej, w tym rowniez przewodéw trakcji, linie te na czas prowadzenia robdt powinny
by¢ wytaczone, wzglednie Wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia.
Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci co najmniej 1.10 m
i z kraweznikami wysokosci 0.15 m. Szerokos$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza
od 0.60m.

Praca na rusztowaniach powinna odbywac si¢ w helmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod
rusztowaniami powinni mie¢ hetmy.

Podczas prac nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.4.1. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji
projektowej lub wg wlasnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040 [17]. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona
konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zaggszczenia i obcigzania
pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢; polaczenia na sruby migdzy ptytami sg niedozwolone,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypelnieniem mieszanka betonowa dokladnie sprawdzone i odebrane, aby
wykluczatly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypelnienia betonem, na tyle
wczesnie, aby Inzynier byt w stanie dokonac¢ inspekcji deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacja
projektowa:

—rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,

— grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,

— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,

— odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
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— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,

— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):

-0,2% wysokosci lecz nie wigeej niz —0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz —0,2 cm,

+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugigcia deskowan:

1/200 1 - w deskach i belkach pomostéw,

1/400 1 - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,

17250 1 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

Wymaga si¢ aby deskowania betonéw architektonicznych wyposazone zostaly w matryce (wykladziny) o
odpowiedniej fakturze, zatwierdzonej przez Inzyniera oraz zeby byty dostarczone przez jednego producenta.

5.4.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosacego nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego,
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych. Rusztowania powinny spelnia¢ wymagania podane w
PN-99/S-10040 [17].

Rusztowania musza uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji
projektowej) oraz wplyw osiadania samych podpdr tymczasowych przyjetych przez Wykonawcg. Sposob
posadowienia rusztowania mostow nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie
pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastgpujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

a) zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz o 15%,

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz o 20 cm,

¢) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz wychylenie o + 10 cm
W poziomie w mierze liniowej,

d) réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepéw) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o £ 20 cm,

e) réznice w potozeniu gérnej krawedzi oczepu +2 cm i —1 cm,

f) strzatki rézne od obliczeniowych do 10%.

5.4.3. Matryce do betonu architektonicznego

Matryce nalezy mocowac do deskowania za pomoca fabrycznego kleju (ptynne tworzywo sztuczne
bezrozpuszczalnikowe). Przed przyklejeniem matryc do szalunkéw nalezy je przygotowywaé (formy stalowe
nalezy wypiaskowac). Dodatkowo matryce¢ nalezy kazdorazowo pokrywac¢ firmowym $rodkiem adhezyjnym.
Matryce do wykonania betonu architektonicznego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Przed przystapieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzi¢ deskowania i rusztowania, pod
wzgledem wymagan odnos$nie doktadnosci wymiaréw i tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej dla
danego rodzaju konstrukcji.

Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ zamocowania $ciggdw i usztywnien oraz uziemienia.

Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera, ze tymczasowe elementy robét sa gotowe do
odbioru.

Inzynier powinien odebrac rusztowania i deskowania, potwierdzajac to wpisem do dziennik budowy W trakcie
betonowania nalezy prowadzi¢ pomiary osiadan i odksztalcen.

Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-89/S-10050 w przypadku elementéw stalowych,

— PN-93/S-10080 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:

—rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— taczniki, zlacza,

— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare
odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

— efektywno$¢ stgzen,

— wielko$¢ podniesienia wykonawczego,

— przygotowanie podioza i sposéb przezywania naciskéw na podioze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi.

Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
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—rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,

— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem powinny by¢
prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone
réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiérce deskowan i rusztowan az do wykonania prébnego
obcigzenia.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
dokumentacja techniczng, OST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Sruby z tbem szesciokatnym

PN-M.-82144 Nakretki szesciokatne

PN-M.-82269 Nakretki napinajace otwarte

PN-M.-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

BN-5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

PN-84/H-93000 Stal konstrukcyjna weglowa i niskostopowa zwyklej jakosci. Walcowki prety i ksztattowniki.
Wymagania i badania techniczne.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtéwne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i badania przy
odbiorze zmontowanych rusztowan.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. wymagania i badania
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.

WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowan dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu
sprezonego. M.K. W-wa 1967 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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M-11.01.01 WYKOP POD LAWY W GRUNCIE NIESPOISTYM WRAZ Z ROZPARCIEM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych w ramach
realizacji zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Ogodlna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ogdlna Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana przy sporzadzaniu Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych w ktérych wystepuja roboty ziemne przy fundamentach.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajacych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop Sredni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gteboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony wodg, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na
$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narze¢dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych dla odspojenia.

1.4.12. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.

1.4.13. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonania
wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15. Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
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_Pa

IS Pas

gdzie:

P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3).

pss — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,

badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
y e
dio
gdzie:
dgo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d;o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.4.18. Odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajace na ujmowaniu woéd gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomoca systemé6w rowdéw i drenazy poziomych i
odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

1.4.19. Odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadla wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych i fundamentowych lub wykonywanej budowli ziemnej.

1.4.20. Wykop tymczasowy — wykop przeznaczony do zabudowywania lub do zasypania po wykonaniu
przewidzianych w nim konstrukcji, urzadzen lub robét (wykop fundamentowy, wykop dla przewodéw i kanatéw
podziemnych, réw itp.).

1.4.21. Ztoze — miejsce wystepowania gruntu naturalnego lub skaty, przydatnego do budowy nasypu.

1.4.22. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00. ”Wymagania ogdlne’’ pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 < Wymagania ogdlne’’ pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ©’
Wymagania ogdlne’” pkt. 2.

2.2 Rodzaj gruntéw

Podloze gruntowe, na ktéorym ma by¢ posadowiona konstrukcja, powinno by¢ przedmiotem odbioru
czesciowego.

Grunty o zbyt matej no$nosci, zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinny by¢
usunigte i zastgpione lub wzmocnione zgodnie z projektem.

2.3 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia objgtosci gruntéw przydatnych do wymiany gruntu w wykopie i
budowy nasypéw ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4 Dobér materialow na nasyp
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcg powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Pozyskiwanie gruntu
z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do
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wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Glgbokos¢, na jakg nalezy oceni¢
przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do objgtosci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

2.4.1 Materiat do zasypki wykopéw fundamentowych przyczétkéw/muréw oporowych, zasypki za
przyczétkami/murami oporowymi i stozkoéw przyczotkéw/nasypdw (skarp) przy obiekcie Do budowy nasypoéw
nalezy stosowa¢ materialy sypkie o mozliwie najbardziej zré6znicowanym uziarnieniu.

Bez ograniczen mozna stosowa¢ grunty z twardych gatunkéw skal: glazy, kamienie oraz zwiry i piaski. Nie
nalezy stosowac¢ gruntéw organicznych.

Jezeli miejscowe materialy w stanie naturalnym nie s3 odpowiednie do budowy nasypu, nalezy rozwazy¢
mozliwo$¢ polepszenia ich wtasciwosci 1 zaggszczalnosci.

Przydatno$¢ materiatéw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastgpujacych badan:

- uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-02480,

- wskaznik réznoziarnistosci > 5,

- wskaznik piaskowy > 35,

- wodoprzepuszczalno$¢ k10 > 6 x 10-5 m/s

- wskaznik W, > 10.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczalnych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w PN-S-02205:1998, tablica 2.

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205.

Lp Wyszc%egéll}iénie Jedn Grupy gruntéw
whasciwosc Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
mato wysadzinowe
glina piaszczysta
zwigzla, glina
ZWir piasek pylasty zwigzla, glina
1 Rodzaj gruntu pospotka zwir gliniasty pylasta zwigzta
piasek drobny pospoika gliniasta | bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, glina
piaszczysta, glina
Zawarto$¢ czastek
<15 od 15 do 30 >30
2 = 0,075 mm % <3 od 3 do 10 > 10
<0,02 mm
. 1 <10
3 Kapilarnos¢ bierna Hy, m >1,0 > 1,0
4 Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.4.2 Materiat do zasypki wykopow fundamentowych filaré6w

Materialem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych filaréw moga by¢ grunty wydobyte z
wykop6éw fundamentowych, o ile s3 to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czgsci
organicznych nie powinna przekracza¢ 2%), materialami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami
wysadzinowymi, ani odpadami chemicznymi.

Do zasypywania fundamentéw wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowa¢ grunt rodzimy lub inny
grunt o podobnych wtasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopu. Do zasypywania fundamentéw w gruntach
niespoistych nalezy stosowac¢ grunt niespoisty.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt nie zamarzni¢ty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw)

2.5 Materialy do zabezpieczania $§cian wykopéw w ramach wymiany gruntu
Wykop pod wymiang gruntu pod fundamentami podpdr nalezy zabezpieczyé. Dobdr zabezpieczen zalezy od
mozliwosci sprzgtowych Wykonawcy.

2.6 Materialy do zabezpieczenia toru i wykopu w poblizu toru
Materialy do zabezpieczenia istniejacego toru stosowa¢ w zaleznoSci do mozliwosci Wykonawcey z
uwzglednieniem realizacji zatozen podanych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca opracuje i przedstawi
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Inzynierowi do akceptacji projekt zabezpieczenia toru z uwzglednieniem etapowania robdt prowadzonych przy
przebudowie wiaduktéw.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00. ' Wymagania ogélne’” pkt. 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

- wytyczenia i stabilizacji osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych i charakterystycznych obiektu,

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne),

- jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprz¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Do zaggszczania zasypek mozna stosowac:

— gtadkie walce stalowe,

— walce ogumione,

— lekkie, srednie i cigzkie walce wibracyjne,

— ubijaki,

— lekkie i cigzkie ptyty wibracyjne.

Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobér sprzetu
zageszczajacego Wykonawca ustali do§wiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania zasypek

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00. °Wymagania ogélne’’ pkt. 4.

4.2 Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
wbudowania gruntu (materiatu).

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Zwicgkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2 Zakres wykonywanych robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co b¢dzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot
w Ksigedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i
ich konfrontacji z dokumentacjg techniczng.

5.3 Roboty przygotowawcze i towarzyszace

5.3.1. Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny obejmowac¢ mig¢dzy innymi:

- wytyczenie i stabilizacj¢ w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy, nowej lub uzupelnionej osnowy
realizacyjnej, dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw, jezeli istniejaca osnowa
geodezyjna nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian,
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- wytyczenie, w nawigzaniu do stalej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw giéwnych i
charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp., w zakresie umozliwiajagcym
wytyczenie zar6wno konturéw robét ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej liczby punktéw
wysokosciowych (reperéw), dowiazanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej; repery nalezy wyznaczy¢
obok kazdego projektowanego obiektu.

Poszczegdlne elementy geometryczne obiektu lub jego cze¢sSci powinny by¢ wyznaczone w taki sposéb, aby
istniala mozliwo$¢ petnego korzystania z wyznaczonych punktéw podczas wykonywania rob6t. Z uwagi na
roboty i transport technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obryséw elementow obiektu wymaga
wyznaczenia bocznych odno$nikéw usytuowanych poza bezposrednia strefa robdt, nie narazonych na
zniszczenie i umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktéw.

5.3.2. Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu robot ziemnych pod budowany obiekt powinno by¢ wykonane na
podstawie projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejacych na terenie obiektéw i zwigzanych z nimi instalacji i
urzadzen oraz ro$linnosci, i powinno obejmowac:

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych w terenie obiektéw i urzadzen (resztki konstrukeji, studnie, dreny,
przewody rurowe, kable itp.),

- usunigcie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewéw,

- usunigcie rumowisk, wysypisk odpadéw (jezeli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby zanieczyszczonej
zwigzkami chemicznymi: czynnosci te powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem wymogéw ochrony
srodowiska,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska
archeologiczne),

- zabezpieczenie rzek i kanaléw przed zakléceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd,

- usuni¢ciem wierzchniej warstwy gleby (humus).

Jezeli rozpoznanie przewoddéw, kabli, drendéw, oznaczen granic terenu nie moze by¢ ustalone przed
rozpoczgciem robot, to nalezy je rozpozna¢ w trakcie robot.

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp lub wykop, nalezy przed
rozpoczgciem robot przesadzi¢ lub $cig¢ i pnie wykarczowa¢. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu)
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczg¢ciem wlasciwych robét ziemnych.

5.3.2. Przygotowanie drég dojazdowych

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy wykona¢ niezbgdne drogi dojazdowe do terenu i na
terenie budowy, oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy
oznakowa¢ jako miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegdlnej ostroznosci.

5.3.3. Odwodnienie terenu

Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody.

Nalezy wykonac¢ ujecia i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywania robot
oraz, jezeli to potrzebne, odwodnienie wglebne podtoza gruntowego.

Jezeli konieczne jest obnizenie zwierciadta wody gruntowej (np. gdy jego poziom utrudnia wykonanie wykopu
stosowanymi na budowie maszynami) to nalezy je przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostala naruszona
struktura gruntu w podiozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektéw. Tymczasowe
odwodnienie wglebne podloza gruntowego powinno by¢ wykonane na podstawie odrgbnego projektu.
Urzadzenia do odprowadzenia wod powierzchniowych Iub osuszenie terenu nalezy wykona¢ przed
rozpoczgciem wlasciwych rob6t ziemnych.

5.3.4. Ksztattowanie terenu

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w kazdej fazie robdt byt zapewniony tatwy odplyw
powierzchniowy woéd opadowych. W celu ochrony wykopéw przed niekontrolowanym naptywem waéd
opadowych, powierzchnia otaczajacego terenu powinna by¢ wyprofilowana za spadkami umozliwiajacymi
odpltyw wody poza teren robot.

5.4 Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiaty
takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),
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- kanaty, dreny,

- materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku), wéwczas roboty nalezy przerwac
do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postgpowania.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glgbokosci posadowienia fundamentu lub wymiany gruntu,
znajduje si¢ grunt o nosnosci mniejszej od przewidywanej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty
ziemne nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu post¢gpowania.

W przypadku wystgpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci budowli, do czasu
ustalenia sposobu dalszego postgpowania nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢ obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilo przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostatosci wojennych, nalezy
przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie witadze administracyjne, a miejsca odkry¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem ludzi i zwierzat.

5.5 Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robét, glgbokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed przystgpieniem
do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i
uwzglednic¢ ci$nienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia robdt i naruszenia skarp wykopu. Wykopy
pod fundamenty powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do
tego celu. Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé za pomoca rowéw lub drenéw i
odprowadzi¢ poza teren robot.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ recznie do glebokosci nie wickszej niz 2,0m. Sciany wykopéw nalezy tak
ksztaltowa¢ lub obudowywac, aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie
oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ Scian lub skarp powinna by¢
zachowana w kazdej porze roku.

Sciany wykopéw nie moga by¢ podkopywane; powstale nawisy, jak réwniez odstonicte przy wydobywaniu
glazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni drdg itp., ktére moga spas¢ lub zeslizgnac sig¢, nalezy
niezwlocznie usungg.

Sposéb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gitebokosci wykopu,
wymiaréw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu,
warunkéw miejscowych i kalkulacji kosztow.

Obudowa wykopu powinna odpowiada¢ stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i material obudowy oraz wymiary
elementow, przyjete w nastgpstwie przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie
zabezpieczenia wykopow fundamentowych opracowanym przez Wykonawce Robét. W  przypadku
wykonywania wykop6w o gtebokosci wigkszej niz 1,25m nalezy w odstgpach do 20m zapewni¢ wyjscia z nich
przy uzyciu, np. drabin lub schodkéw.

Wykonanie wykopéw — wymagania podstawowe:

a) skarpy wykopdow statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem wéd opadowych,

b) zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych w danej
skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie moga wystapi¢ w miejscu znajdowania si¢ skarpy,

¢) w razie potrzeby dolne czgsci skarpy nasypu, narazone na niszczgce dziatanie wody, mozna wzmacniaé
plytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywac z betonu uktadanego bezposrednio na zboczu

skarp,

d) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w miejscach z
g6ry do tego przeznaczonych,

e) metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego,

f) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim

do tego celu,

g) nachylenie skarp wykopu winno wynosi¢:

- w gruntach spoistych 2 : 1,

- w gruntach sypkich 1 : 1,25.

h) po pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu, na szeroko$ci réwnej trzykrotnej gtgbokosci
wykopu, spadek powinien by¢ taki by umozliwial odptyw wody od krawedzi wykopu,

i) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno by¢ usuwane z
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zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

W przypadku wykonywania wykopéw sprzg¢tem przekazujacym drgania na podloze gruntowe nalezy ocenié
wplyw tych drgan na istniejace konstrukcje.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Kierownika Projektu w celu ustalenia
odpowiednich zabezpieczen.

5.6 Wymiary wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie, sposobu ich
wykonania, glgbokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, zakresu i technologii rob6t do wykonania w
wykopie, szerokoSci potrzebnej przestrzeni roboczej oraz koniecznos$ci i mozliwosci zabezpieczenia $cian
wykopéw.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych, w przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma by¢
wykonywana izolacja nie powinna by¢ mniejsza niz 0,80m.

5.7 Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci
co najmniej 0,20m, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 0,30m do 0,60m w zaleznosci od rodzaju
gruntu. Warstwa ta powinna by¢ usunig¢ta bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw lub ulozeniem
urzadzen instalacyjnych. W przypadku przegicbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w
projekcie, dopuszcza si¢ wyréwnanie poziomu posadowienia przez odpowiednio zageszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-cementowg albo warstwe chudego betonu.

5.8 Podparcie lub rozparcie Scian wykopow.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych $Sciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-
95018 i PN- 75/D-96000. Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje
zabezpieczajace $ciany wykop6ow, powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :

- gléwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,

- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

- krawgdzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym o giebokosci wigkszej od 1.0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).

5.9 Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopow.

Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopéw powinna by¢é prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia
konstrukcji wykonywanego obiektu.

5.10 Wykonanie zasypek

5.10.1 Projekt organizacji i harmonogram robét

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalona kolejno$cia robét, na podstawie harmonogramu
robdt opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram musi uwzgledniaé¢
etapowanie robot.

5.10.2 Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robét, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed rozpoczg¢ciem zasypania wykop6éw ich dno powinno
by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namuléw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione.

Lawy fundamentowe i $ciany przyczotkéw mozna zasypywaé po ich zaizolowaniu i wykonaniu warstwy
filtracyjnej za przyczétkiem.

Grunt zasypowy, w zaleznosci od miejsca wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

5.11 Wymiana gruntu
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W przypadku wymiany gruntu na grunt nasypowy nalezy przed wbudowaniem pierwszej warstwy sprawdzié¢
stan gruntu w wykopie.

Wykonawca przeprowadzi badania gruntu w przypadkach watpliwych, gdy wiasciwosci odkrytego gruntu
odbiegaja od podanych w Dokumentacji Projektowe;].

5.12 Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna
uktadac¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz ulozonej warstwy. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
podczas zaggszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu lub podpory.

Grubo$¢ zaggszczanych warstw winna wynosi¢:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

¢) przy ubijaniu ci¢zkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysoko$ci spadania, przy
czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od $rednicy tarczy.

Niedopuszczalne jest formowanie i zagg¢szczanie nasypow w granicy klina odtamu przy uzyciu cigzkiego
sprzgtu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zaggszczany
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposéb aby nie
uszkodzi¢ systemu odwadniajacego.

Zaggszczanie gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej:

— 1,03 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 1,20 m,

— 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 1,20 m i zasypek przy fundamentach podp¢r,

— 0,97 wg Proctora dla stozkéw nasypu.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ uzyskania
wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢
zblizona do optymalnej (z tolerancja + 2%), w przypadku uzycia sprzg¢tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$c¢
mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotnos¢
gruntu przeznaczonego do zaggszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wigkszg od odchylen
podanych w pkcie 6, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku
spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

— rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubo$ci, sposobem r¢cznym lub lekkim sprze¢tem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zaggszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

— prowadzi¢ zaggszczenie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zaggszczane réwnomiernie z obu stron. R6znica
poziomoéw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione
obliczeniami statycznymi.

Trudno dostgpne miejsca przestrzeni moga by¢é wypelnione gruntem stabilizowanym cementem.
Niedopuszczalne jest ich wypelnienie uptynnionym gruntem niespoistym.

5.13 Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiagniccie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw zamarznigtych lub
gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie zasypek
powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.
Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani
uktadac na niej nastgpnych warstw.

5.14 Tolerancje geometryczne

Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rz¢dnych dla robét i budowli ziemnych powinny by¢
okreslone w projekcie. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartosci
projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz:

+ 0,02% dla spadkow terenu,

+ 0,05% dla spadkéw rowéw odwadniajgcych,

+ 2cm dla rzgdnych w siatce kwadratéw 40m x 40m,

+ 2cm dla rzgdnych dna wykopu fundamentowego,
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+ 5cm dla rzgdnych dna wykopu w gruntach wymagajacych wzmocnienia,

+ 2cm dla rzgdnych korony nasypu drogowego,

+ Scm dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla wykopéw o szerokos$ci dna powyzej 1,5m,
+ 15cm dla wymiaréw w planie wykopow o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5m,

+ 5cm dla odlegtosci krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopéw dla przewodéw podziemnych,
+ 10cm dla wymiaréw w pionie wykopdéw dla przewodéw podziemnych,

+ 10% dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych,

+ 5% dla nachylenia skarp wykopéw przewod6éw podziemnych,

+ 5cm dla szerokosci korony nasypu drogowego,

+ 15cm dla szerokosci podstawy nasypu drogowego.

5.15 BHP i ochrona Srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrgbie pracy koparki nie przebywali
ludzie.

Wykopu zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych r¢eznie nalezy:

a) uzywac wlasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

¢) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowaé ziemi
pochodzacej z wykopu.

d) $rodki transportowe pod zaladunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi skarpy wykopu,

e) rozstaw $rodkow transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 “°Wymagania ogdlne’” pkt.
6.

6.2 Kontrola i badania robét ziemnych

Po wykonaniu i odbiorze robdt ziemnych zasypowych powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:

a) badania podloza gruntowego w momencie rozpoczynania rob6t dla oceny zgodnosci z dokumentacja
techniczna,

b) badania gruntéw w wykopach, w celu stwierdzenia zgodnos$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przyjetymi w projekcie, a takze jezeli potrzebne, dla oceny zageszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu,

¢) badania wykonanej wymiany gruntu w wykopie,

d) badania wykonanych zasypek i nasypéw,

e) badania zageszczenia gruntéw,

f) badania specjalne okreslone w projekcie.

6.3 Kontrola wykonania i odbior robét ziemnych

Przy przygotowywaniu, wykonywaniu u odbiorze robdt ziemnych nalezy wykonac:

a) sprawdzenie dokumentacji technicznej i stwierdzenie czy na jej podstawie mozna wykonaé projektowane
roboty ziemne,

b) kontrol¢ robét przygotowawczych,

¢) kontrolg wykonania wykop6w i ukopéw,

d) kontrole¢ materiatéw w ztozu,

e) kontrolg wykonania wymiany gruntéw w wykopie,

f) kontrole¢ wykonania zasypek i nasypow,

g) kontrole zageszczenia gruntéw.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czg¢§ciowych i odbioru koncowego robét. W czasie odbioru
czeSciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pézniejszy dostgp bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych. Roboty
zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Wszelkie odstgpstwa od projektu przy wykonywaniu robdt ziemnych i przygotowawczych musza by¢ opisane,
wyjasnione i uzasadnione.

6.4 Badanie gruntu do wykonania zasypek
Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykop6éw. Badania przydatnosci gruntéw
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powinny by¢ wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej
niz 3 razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej STWiORB, przy czym:

a) sktad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:1988 [3]:

— grunty do zasypywania wykop6éw fundamentowych filaréw nie powinny zawiera¢ frakcji wigkszych niz 100
mm,

— wskaznik réznoziarnistosci gruntéw do zasypania wykop6éw fundamentowych przyczotkéw, zasypki za
przyczétkami, stozkow przyczotkéw i skarp przy obiekcie powinien by¢ wyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-
04481:1988 [3],

b) zawarto$¢ czgsci organicznych nalezy sprawdza¢ metoda chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie za
pomoca dwuchromianu potasu, przy czym zawarto$¢ czg¢sci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna
przekraczac 2%,

¢) wspolczynnik filtracji dopuszcza si¢ ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca si¢
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera), a w przypadkach
watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339 [6], przy czym wspélczynnik filtracji dla
gruntéw do zasypywania wykopéw fundamentowych przyczétkow, zasypek za przyczétkami i stozkow
przyczotkéw powinien wynosi¢ k10 3 6 x 10-5 m/s.

6.5 Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Jezeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaznika zaggszczenia, wg pktu 1.4.1 nalezy
wykonywac¢ co najmniej 3 razy na 500 m3 objgtosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory,
przy czym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pktem 5.6 z tolerancja +2%.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe 1 wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zaggszczenia
warstwy. Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Wilgotnos$¢ optymalng nalezy oznaczac¢ na podstawie proby normalnej metoda I wg PN-B-04481:1988 [3].
Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej w trakcie zaggszczania zasypki nie powinny przekracza¢ + 2%.

6.6 Kontrola rzednych skarp i stozkéw

Rzgdne wykonanych nasypéw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli
dokumentacja projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchytki od ustalen dokumentacji projektowej nie
powinny przekraczac:

— 0,002 dla spadkéw,

—+2 cm dla rzednych.

Nieréwnos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklg$nigcia) mierzona fatg diugosci 3
m nie powinna przekraczaé¢ £ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne’’ pkt. 8.
Przy odbiorze robét ziemnych nalezy wykonac:

a) odbiér materiatéw,

b) odbiory czg¢sciowe robot,

¢) odbidr ostateczny robot,

d) ocen¢ wynikéw odbioru.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania, kontrole i odbiory
czesSciowe oraz odbidr ostateczny wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie, Polskiej
Normie, STWiORB i przez Inzyniera/Kierownika projektu z zachowaniem tolerancji wg pkt.6.

W przypadku gdy cho¢ jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr
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koncowy jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.
Roboty, ktére po wykonaniu poprawek wykazuja brak zgodno$ci z wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzglgdem
bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i albo rozebra¢, a nastgpnie wykona¢ ponownie, albo uznac za
majace obnizong jako$¢ i uwzglednic¢ skutki tego obnizenia w konstrukc;ji.

W przypadku wykopéw oraz podltozy, ktérych ocena wykazata réznice rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy
zaréwno w projekcie rob6t ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym
podtozu, i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukcji.

Odbidr robét w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z Instrukcja DP-T 14 z pdzniejszymi
zmianami wydang przez GDDP Warszawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

— wykopy wraz z wywozem gruntu z urobku — m”,

— formowanie i zageszczanie nasypéw — m”.

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach -V kategorii obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

— ew. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu,

— wywoz nadmiaru urobku.

Cena wykonania 1 m’ nasypéw obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

— przeprowadzenie kwalifikacji gruntu na nasypy i ewentualnego doziarniania,

— dostarczenie gruntu na nasyp,

— wykonanie nasypu warstwami,

— zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu,

— formowanie nasypu do wymaganego profilu,

— wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN — 86 / B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN - EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego

3. PN - 88/ B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN -99/ B - 06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

5. PN -98/S - 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PN - EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze¢s¢ 8: Ocena zawartosci

drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

7. PN —98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B (normatywny)
8. BN-64/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

9. PN - EN-1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

10. PN — EN - 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
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10.2 Inne dokumenty

11. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow.
Warszawa 1978.

12. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998.
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M-11.07.00 SCIANKI SZCZELNE

M-11.07.01 WYKONANIE SCIANKI SZCZELNE]J Z GRODZIC STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pograzaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych wykonywanych w ramach realizacji zadania:
, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z
pograzaniem/wyrywaniem

$cianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego lub/i Wykonawcy.
Specyfikacja swoim zakresem obejmuje:

— prace przygotowawcze, pomiarowe i porzgdkowe:

— zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;

— wytyczenie osi projektowanej $cianki w terenie;

— wykonanie i rozbiérke niezbednych zabezpieczen;

— wykonanie platform roboczych i startowych

— montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;

— uprzatnigcie terenu po zakonczeniu robot;

— pograzanie grodzic stalowych,

— obcigcie $cianki szczelnej do oznaczonego poziomu,

— spawanie grodzic.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:

— wykonania dojazdéw dla samochodéw transportujgcych materialy i sprzet;

— przygotowania miejsc placéw roztadunkowych oraz sktadowych;

— usunigcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robot wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych;

— wykonania kotew gruntowych, rozpér i kleszczy;

— wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

— Roboty nie obj¢te niniejsza STWiORB nalezy realizowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej lub/i odrgbnej STWiORB.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami.

1.4.1. Zakotwienie

System zakotwienia $cianki szczelnej, np. zakotwienie z ptyt lub $cian kotwigcych tacznie ze Sciggiem, kotwami
wkrecanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami gruntowymi, pale kotwigce oraz zakotwienia w postaci bryty
zainiektowanej lub rozpartej.

1.4.2. Konstrukcje pomocnicze
Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania $cianek szczelnych.

1.4.3. Podparcie
Zestaw kleszczy i rozp6r do podparcia konstrukcji.

1.4.4. Kombinowana $cianka szczelna
Scianka szczelna ztozona z elementéw nosnych i uzupehiajacych. Elementami noSnymi moga by¢ stalowe rury,

belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupetiajacymi sg stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.

1.4.5. Doswiadczenia poréwnywalne
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Udokumentowane lub inne jasno okreslone informacje dotyczace warunkow gruntowych oraz warunkéw
wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajéw gruntéw i skat, dla ktérych spodziewane sg podobne
oddziatywania. Doswiadczenia miejscowe uwazane s za szczeg6lnie przydatne.

1.4.6. Poduszka
Tworzywo wypelniajace $cisle wneke kotpaku, ktére tagodzi site uderzenia spadajacego miotka na kotpak i
glowice brusa (grodzicy)

1.4.7. Rozejscie zamkow
Rozerwanie si¢ zamka podczas zagt¢biania grodzicy.

1.4.8. Wskaznik rozejscia zamkéw
Urzadzenie do okreslenia, czy polaczenia zamkow sasiednich grodzic podczas zagtebiania sa miedzy sobg
szczepione catkowicie

1.4.9. Kotpak
Urzadzenie osadzone na glowicy brusa (grodzicy), ktére rozdziela uderzenie mtota réwnomiernie na brusy
zapobiegajac dzigki temu uszkodzeniom glowicy brusa.

1.4.10. Zaglebianie
Dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej glebokosci w grunt. Zaglebianie bardzo czgsto jest
tez nazywane pograzaniem.

1.4.11. Metoda zagtg¢biania

Wszystkie metody zagtebiania, takie jak: pograzanie ciagte pojedynczych elementéw od razu na projektowang
glebokos¢, pograzanie panelowe lun naprzemienne, pograzanie etapowe za pomocg wbijania, wibrowania,
wciskania lub kombinacja tych metod.

1.4.12. Wspomaganie zaglt¢biania
Metoda majaca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania podczas zagtebiania, np. wptukiwanie lub wst¢pne
rozwiercanie.

1.4.13. Naktadka
Ptyta stalowa, ktdra taczy razem dwa odcinki grodzic

1.4.14. Rama prowadzaca

Rama sktadajaca si¢ z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna, stosowana
w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowosci bruséw w czasie laczenia i
zaglebiania.

1.4.15. Mtot
Cze$¢ wyposazenia kafara, zapewniajaca poprzez energi¢ uderzenia zaglegbienie brusa do okreslonej glebokosci.
Mtotem jest tez bardzo cze¢sto nazywane urzadzenie do wbijania grodzic w grunt.

1.4.16. Prowadnica
Dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia brusa i miota (lub wibratora) podczas
zaglebiania

1.4.17. Kierownica
Urzadzenie kierujace taczace kotpak lub/i mtot z prowadnica

1.4.18. System prowadzacy
Kompletny uktad d prowadzenia brusa i mtota (lub wibratora) podczas zagl¢biania

1.4.19. Bolec kotwigcy
Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do polaczenia grodzicy z podtozem skalnym

1.4.20. Kotwa wkrgcana
Pret zakonczony gwintowanym ostrzem, ktéry jako element kotwigcy zostaje wkrecany w naturalne podtoze za
grodzicami
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1.4.21. Szakla
Osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe;.

1.4.22. Brus (grodzica)
Jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz wieloprofilowa).

1.4.23. Scianka szczelna
Sciana ciagla skladajaca si¢ z bruséw. W przypadku stalowych grodzic cigglo$¢ Scianki zapewniona jest poprzez
wzajemne potaczenie zamkoéw, spasowanie podtuznych wypustow lub poprzez specjalne taczniki.

1.4.24. Konstrukcja $cianki szczelnej
Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca si¢ z bruséw, gruntu i skaty, zakotwien, podpar¢ i
kleszczy.

1.4.25. Kontrola na placu budowy
Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

1.4.26. Badanie terenowe
Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.

1.4.27. Przesuw
Wzgledne przemieszczenie mi¢dzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.

1.4.28. Rozpora
Podtuzny element $ciskany, zwykle ze stali, drewna lub zelbetu, do podparcia $cianki szczelnej najczgsciej
potaczony z kleszczami.

1.4.29. Szablon

Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub zatamanych w planie $cianek
szczelnych. Czgsto stanowig one platform¢ robocza lub pomost dojsciowy przy prowadzonych robotach
kafarowych.

1.4.30. Nanizacz
Urzadzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy wczesniej
umieszczonej w ramie prowadzacej

1.4.31. Wibrator
Urzadzenie stuzace do zagl¢biania i wyrywania bruséw oraz elementéw no$nych i uzupelniajacych
kombinowanych $cianek szczelnych.

1.4.32. Prasa hydrauliczna

Urzadzenie stuzace do statycznego zaglebiania lub wyrywania bruséw oraz elementéw nosnych i
uzupetniajgcych kombinowanych $cianek szczelnych metoda bezwibracyjna przy wykorzystaniu sitownikéw
hydraulicznych, a w przypadku gdy zastosowane urzadzenie do statycznego zaglecbiania bruséw tego wymaga,
przy wykorzystaniu zainstalowanych wcze$niej bruséw lub elementéw startowych.

1.4.33. Kleszcze
Pozioma belka, zwykle stalowa lub zelbetowa, przymocowana do $cianki szczelnej i polaczona z zakotwieniem
lub rozporami, stosowana w celu réwnomiernego roztozenia dziatajacych sit na calg $cianke szczelna.

1.4.34. Monitorowanie
Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu zaglebiania.

1.4.35. Nadzér
Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Polskimi Normami, niniejszag STWiORB oraz poleceniami Nadzoru.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowiazany jest do opracowania wtasnym kosztem i
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staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego projekt techniczny i technologiczny wykonania
$cianek szczelnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w warunkach kontraktu.

Ogélne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskiwania skladowania podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow

Materialy stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza si¢ do stosowania wszystkie typy grodzic,
ktére w dniu rozpoczgcia rob6t moga by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

2.3. Grodzice stalowe

2.3.1. Grodzice nowe

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej §cianki szczelnej nalezy uzy¢
nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z Dokumentacja Projektowa oraz Polskimi
Normami.

Gatunki stali z ktdérej wytwarzane sg grodzice zgodne z [1] podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic

. Granica plastycznosci Wytrzymato$¢ na rozciaganie Maksymalne
Gatunek stali Ref [Mga] yem R,, [MPa] * wydluZeiIlrir; A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

2.3.2. Grodzice uzywane

Grodzice wezes$niej uzywane moga zosta¢ ponownie uzyte do wykonania robét pod nastgpujacymi warunkami:

— Dokumentacja Projektowa przewiduje taka mozliwos¢;

— Wykonawca udokumentuje zgodnos¢ przewidzianych do wbudowania grodzic uzywanych w zakresie

rodzaju, minimalnego wskaznika wytrzymatosci, jakosci i gatunku stali grodzicy oraz wszystkich pozostatych
wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

— Materiaty uszczelniajace

— Materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.

Dobér s$cianek nalezy przeprowadzi¢ na podstawie obliczen wytrzymalosciowych — okreslenie Wx. Dobér
konstrukcji rozpar¢ $cianek szczelnych na podstawie obliczen wytrzymato$ciowych.

2.3.3. Inne materialy i wyroby

Wszystkie materiaty i wyroby nie wymienione w niniejszej STWiORB, a przewidziane do wykorzystania w
trakcie realizacji robét powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng oraz
by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Szczegétowe wymagania dotyczace sprze¢tu Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzgtem do
pograzania/wyrywania grodzic (urzadzen hydraulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzor.

Grodzice moga by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nastgpujacych maszyn:

— urzadzeniami do statycznego wciskania/wyciggania grodzic.

Nalezy dobra¢ taki sprzg¢t do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych z placem
budowy budynkéw, konstrukcji i instalacji podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do wykonania robdt.
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Roboty pomocnicze, w zalezno$ci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki,
moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigéw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprz¢tu, ktéry zapewni wlasciwa jako§¢ prowadzonych
robdt, zgodno$¢ z normami BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzgtu.
Liczba, jako$¢ 1 wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robdt z odpowiedniag wydajnoscia zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” Wymagania
ogoblne dotyczace sprzgtu podano w warunkach kontraktu.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dtugosciach przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;.

Dobér $rodkéw transportu nalezy do Wykonawcey i zalezy od wymagan konkretnego projektu. Przewozone
materiaty nalezy rozmie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
przesunieciem.

Niewlasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic, zwlaszcza profili plaskich, jest czgsta
przyczyng trudnosci podczas zagtebiania. Niewlasciwe podnoszenie, transport lub sktadowanie moze by¢ takze
przyczyng zniszczenia wstepnej powloki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca si¢ zapewnienie
bezpiecznego dostepu robotnikom prowadzacym podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy
wczesniej zaglebionej. W przypadku gdy zapewnienie takiego dostgpu jest niemozliwe (np. w sytuacji gdy
korona $cianki znajduje si¢ na zbyt duzej wysokos$ci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktére umozliwiajg
potaczenie zamkéw bez obecnosci os6b na poziomie korony $cianki.

Przenoszenie oraz skladowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywaé¢ w sposéb niepowodujacy
znacznych ugi¢é bruséw, uszkodzen zamkow i ewentualnych powlok ochronnych. W przypadku poziomego
ulozenia bruséw podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwdch punktach, a podczas
utozenia pionowego, dopuszcza si¢ jeden punkt zaczepienia.

Zaleca si¢ przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania okreslonych przez
producenta grodzic. Zalecane jest sktadowanie bruséw w sposéb umozliwiajacy ich latwe podnoszenie w
kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice réznych typéw i réznych gatunkéw stali nalezy sktadowac oddzielnie i prawidtowo oznakowac.
Sktadowanie i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadzac z najwigksza ostroznoscia w celu
uniknigcia odksztatcen brusow.

Gdy sktadowane sa grodzice stalowe wstegpnie powlekane, nalezy stosowa¢ przektadki migdzy kazdg grodzicag w
stosie.

W celu uniknigcia ugigé grodzic, ktére moga powodowac trwate odksztatcenia, nalezy przy przyjmowaniu liczby
i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzig¢ pod uwage dtugos¢ i sztywno$¢ pojedynczego brusa.

Zaleca si¢ uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby unikna¢ zniszczenia grodzic, a w szczeg6lnosci zamkéw. Ochrona zamkow nie
jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje si¢ niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych, ich niezawodne dziatanie nalezy sprawdzi¢
przed uzyciem.

Oprzyrzadowanie wykorzystujace przyczepno$¢ cierng moze ulec zwolnieniu w sposéb nieoczekiwany, dlatego
tez nie nalezy go stosowa¢ do przemieszczania bruséw jezeli nie sg zapewnione dodatkowe $rodki
bezpieczenstwa.

Szczegétowe wymagania dotyczace sktadowania oraz przenoszenia grodzic podane sa w p. 8.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej na wykonanie
$cianki szczelnej, ktéra powinna zawiera¢ nastgpujace informacje ogolne:

— plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami;

— ograniczenia dotyczace dowozu sprzetu lub/i materiatéw;
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— lokalizacje reperéw na terenie lub w sasiedztwie budowy wraz z opisem wysokosciowym;

— lokalizacje wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych oraz sgsiadujagcych budynkéw i budowli wraz z
okresleniem podatnosci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt;

— opis rodzaju i parametréw/stanu gruntéw, uwarstwienia podtoza na catym obszarze budowy oraz
wystepowania i pozioméw wod gruntowych;

— mozliwo$¢ wystgpowania kamieni, gtazéw lub innych przeszkdd naturalnych i sztucznych w gruncie (np.
starych fundamentéw, kotew gruntowych, elementéw ochrony katodowej, itp.);

— mozliwo$¢ przyczepiania si¢ gruntéw spoistych do bruséw w trakcie wyrywania $cianek;

— ograniczenia poziomu hatasu i drgan;

— ograniczenia dotyczace metody zaglebiania $cianki oraz metody wspomagajacej;

— wymagania okreslajace wspoétczynnik przepuszczalno$ci $cianki szczelnej w odniesieniu do wody i innych
cieczy;

— w przypadku konstrukcji stykajacych si¢ z woda: poziom wody i jego zmiany (amplituda, cz¢stos¢ zmian
wraz z ich przyczyna, np. opréznienie zbiornika pietrzacego, ptywy, itp.);

— dane dotyczace mozliwych zanieczyszczen gruntow.

Dokumentacja Projektowa na wykonanie $cianki szczelnej powinna zawiera¢ réwniez informacje szczegétowe
wymagania techniczne dotyczace $cianek szczelnych obejmujace:

— osie projektowane;j $cianki szczelnej;

— rozmieszczenie, rodzaj, dtugosci i gatunek stali grodzic;

— projektowane rzgdne korony i spodu $ciany;

— sposéb zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujacy;

— informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkéw dla przenoszenia obcigzenia $cinajacego w kierunku
podtuznym;

— rézne etapy wykonania konstrukcji $cianki szczelne;j.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt zaleca si¢ aby dostepne byly nastepujace dane uzupetniajace:

— poréwnywalne doswiadczenia z robdt przeprowadzonych na terenach przylegtych lub z rob6t podobnych
przeprowadzonych w podobnych warunkach;

— stan istniejgcych budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach przylegtych wraz z
okresleniem rodzaju i glebokosci posadowienia;

— dane dotyczace niesprzyjajacych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ich czestotliwosc);

— silne przemarzanie gruntu wéwczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia naprezen w elementach $cianki
szczelnej.

Jezeli w sasiedztwie placu budowy znajduja si¢ obiekty znajdujace si¢ w zasiggu stref oddziatywania wykopu to
projekt powinien zawiera¢ nastgpujace informacje:

— zasiegi stref oddziatywania wykopu,

— informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych si¢ w strefie tych oddziatywan,
— zalecenia co do montazu reperéw, plomb i piezometréw przed wykonaniem wykopu,

— zalecenia co do czgstotliwosci wykonywania pomiaréw geodezyjnych, badania stanu plomb i sprawdzania
wahan poziomu wody gruntowe;j,

— zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentéw, podtoza gruntowego pod
sasiadujacymi z wykopem obiektami.

Dokumentacja Projektowa na wykonanie $cianki szczelnej powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg Robot.
Opracowania Wykonawcy podlegaja przedtozeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor.

5.2.2. Etapowanie robdét

Poszczegdlne etapy realizacji rob6t powinny zosta¢ ustalone w harmonogramie robét na podstawie informaciji
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystagpieniem do realizacji rob6t jednoznacznie powinny zostaé
zdefiniowane kryteria przejscia z jednego etapu do nastgpnego.

Dla kazdego etapu realizacji rob6t wazne sg nastgpujace dane dotyczace:

— pozioméw zasypow i wykopow;

— poziom6w i zmiennosci pozioméw wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku prowadzenia
odwodnienia;

— charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakos$ci po obu stronach $cianki szczelnej;

— przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczegélnych etapow;

— ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywana $cianka.

5.2.3. Przygotowanie terenu budowy
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Teren budowy nalezy tak przygotowac, aby prace mozna bylo wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo 1 zalozona wydajno$§¢ prowadzonych robét. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji
pomocniczych powinno odbywac si¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

— wytyczenie w sposéb trwaly osi §cianki w terenie;

— wykonanie ewentualnych wykopéw wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;

— ewentualne spawanie, cigcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polskg Normg oraz odpowiednia
STWiORB;

Zaleca sig, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic wykonaé niezbedne urzadzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wktadkami drewnianymi i
$ciggnigte Srubami. Zabiegi te wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi $cianki.

Podczas pograzania grodzic w grunt zwirowaty zaleca si¢ doczepia¢ od dotu sworznie ochronne, ktére
zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow i zatykaniem zamka.

5.2.4. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrong wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca si¢, aby Wykonawca uzyskal od
odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy
niezwlocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwa¢ Kierownika Budowy, Nadzor, Projektanta oraz
wlasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postgpowania.

5.2.5. Pograzanie grodzic

Metody pogrgzania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej metoda zaglebiania grodzic, sprz¢t i metoda wspomagania zaglebiania nie
zostaty jednoznacznie okreslone, nalezy je dobra¢ na podstawie do§wiadczen uzyskanych w poréwnywalnych
warunkach. Jezeli nie istnieja poréownywalne do$wiadczenia lub sga one niewystarczajace, zaleca si¢
przeprowadzenie prébnego pograzania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych prébnych pograzen grodzic
moga by¢ wykorzystane do zwigkszenia efektywnosci zaglebiania grodzic oraz potwierdzenia poprawnosci
wyboru profilu grodzicy. Probne pograzania mogg takze wskaza¢ na konieczno$¢ wspomagania zaglebiania.

W metodzie ustawienie i pograzenie pojedyncza lub podwdjna grodzica jest pograzana na petng glebokos¢ przed
ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma t¢ zalete, ze gtowica brusa podnoszona jest ponad powierzchni¢
gruntu na wysoko$¢ réowna dtugosci grodzicy. Ponadto grodzice mozna rg¢cznie tatwo wprowadzi¢ w zamek
grodzicy juz zaglebionej.

W przypadku gruntéw zageszczonych, zwartych gruntéw spoistych i gruntéw, w ktérych istniejg przeszkody,
stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do trudnosci
zwigzanych z rozejsciem si¢ zamkéw oraz czasami do znacznych odchylen od wymaganego potozenia.

Metody pograzania panelowego i naprzemiennego pograzania panelowego pozwalaja na lepsza kontrole
potozenia grodzic wzdluz $cianki szczelnej, gdyz grodzice prowadza si¢ nawzajem w zamkach. Réwnoczes$nie
minimalizowane jest niebezpieczenstwo rozejscia si¢ zamkow.

W metodzie panelowej najpierw ustawia si¢ w dwupoziomowej ramie prowadzacej panel potagczonych ze sobg w
zamkach grodzic, a nastgpnie pograza grodzice w tak przygotowanym panelu jedna po drugiej, az do osiggnigcia
poziomu gérnej ramy prowadzacej. W nastgpnym etapie ustawia si¢ drugi panel wykorzystujac jako jedno z
podpar¢ ramy prowadzacej ostatnig grodzice pierwszego panelu. Po pograzeniu drugiego panelu powtarza si¢
ponownie wszystkie operacje wymienione powyzej przy ustawieniu trzeciego panelu. W momencie, w ktérym
jedna ze stron ramy prowadzacej jest juz zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego panelu mozna pograzy¢ na
projektowang glebokos¢ grodzice panelu pierwszego. Wymienione operacje nalezy powtarza¢ przy pograzaniu
kolejnych paneli.

W przypadku gdy w trakcie pograzania natrafia si¢ na trudne warunki gruntowe mozna zastosowac tzw.
naprzemienne pograzanie panelowe. W tym wariancie grodzice ustawione w panelu pograza naprzemiennie.

W jeden z wariantéw naprzemiennego pograzania panelowego zaktada wzmocnienie podstawy co drugiej
grodzicy.

W tym wariancie najpierw na pewng gtgbokos¢ pograzane sa grodzice ze wzmocnionymi podstawami, a w
nastgpnym etapie pograza si¢ grodzice bez wzmocnionych podstaw na taka sama glebokos¢. Panelowe
pograzanie naprzemienne z grodzicami o wzmocnionych podstawach moze by¢ wykorzystywane przy
pograzaniu grodzic w gruntach bardzo zaggszczonych piaskach i zwirach oraz przy pograzaniu podstaw grodzic
w skatach migkkich.

Wada metod panelowych jest to, ze wzajemne potaczenie zamkow grodzic wymaga podniesienia grodzicy na
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wysoko$¢ réwna jej podwojnej dtugosci. Powoduje to takze konieczno$¢ zapewnienia pracownikom dostgpu do
zamkow taczonych grodzic, tak aby je ze soba potaczy¢. Zalecanym rozwiazanie jest stosowanie w takich
wypadkach specjalnego przyrzadu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdujgcego si¢ od strony
panelu przy podstawie grodzicy. Umozliwia on potaczenie ze sobg grodzic w zamkach (nanizanie) bez udziatu
cztowieka. Urzadzeniem tym steruje si¢ z powierzchni terenu.

Nanizacz moze by¢ takze wykorzystywany przy pograzaniu $cianki z grodzic, ktéra docelowo ma wystawac
ponad poziom terenu, na taka wysokos¢, ze r¢cznie nie mozna potaczy¢ zamkéw grodzic ze sobg.

Gdy w trakcie pograzania grodzic dowolng z wymienionych powyzej metod elementy napotkaja na przeszkody
to mozna kontynuowa¢ pograzanie pozostalych grodzic bez obawy zakldcenia procesu pograzania. Nalezy
jednak zawsze szuka¢ przyczyn trudno$ci w trakcie pograzania. Jezeli natrafimy na trudne warunki gruntowe i
wystapia trudnosci z pograzeniem niektérych grodzic na zadana glebokosé, to te wystajace grodzice moga by¢
pograzone pdzniej przy uzyciu mocniejszych urzadzen. Jezeli natomiast trudno$¢ w pograzeniu wystajacej
grodzicy jest wynikiem odchylania si¢ sasiadujacych grodzic w osi $cianki w przeciwnych kierunkach to nalezy
rozwazy¢ wyrwanie tej i sasiadujacych grodzic i ponowne ich pograzenie ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
ich pionowos¢.

Nalezy dobra¢ taka metod¢ pograzania, ktdra nie spowoduje uszkodzenia sasiadujgcych z placem budowy
budynkéw, konstrukeji i instalacji podziemnych.

Wykonanie robot

Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami faczy si¢ na terenie
budowy przed instalacja - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca pograzania w gruncie. Jesli grodzice nie byly
dostarczone jako sparowane z zacis$nigtymi zamkami przed wbiciem zamek laczacy dwa elementy nalezy
zacisng¢ lub zespawac, aby uniemozliwi¢ ich roztaczenie w czasie wbijania. Nowo wyprodukowane grodzice
moga by¢ dostarczone przez producenta jako sparowane z zaci$nigtymi zamkami. Sparowane grodzice
przywozone sg pod kafar i podnoszone jako catos¢.

Sciankg stalowg mozna przebié si¢ przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospétki, a nawet przez
gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy si¢ napotkania przeszkéd w trakcie pograzania zaleca si¢
wzmocni¢ podstawe pala.

W przypadku gdy osie $cianki w rzucie pionowym si¢ przecinajg pograzanie grodzic rozpoczyna si¢ od
naroznika.

Narozne grodzice zespawane ze soba (zalecenia dotyczace spawania grodzic wg p. 8.4 Polskiej Normy 0),
pograza si¢ bardzo starannie na takg glgbokos¢, aby byly nalezycie umocowane w gruncie. Nastgpnie tuz przed
nimi na ziemi zaleca si¢ utozy¢ ramy prowadzace drewniane dtugosci 3-5 m w takim rozstawie, aby pomigdzy
nimi mozna bylo wstawi¢ grodzice. Par¢ lub pojedyncza grodzicg nanizuje si¢ na zamek grodzicy naroznej i
pograza w grunt na gitebokos¢ 2-4m. Kolejno pograza si¢ nastgpne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku
objetym ramami prowadzacymi. Jezeli grodzice podczas pograzania wykazuja nieregularne odchylenie od osi
$cianki, wskazane jest zalozy¢ gérne kleszcze, ktére bedg si¢ opuszczaé razem z grodzicami.

Jezeli $cianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do p6zniejszego wyciagnigcia oraz nie jest zwienczona
oczpem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowang glgboko$¢ wskazane jest zespawanie zamkow
na gérnym odcinku na dtugosci 50-80cm, w celu polepszenia wspotpracy grodzic przy zginaniu.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw
mog3 ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne formy, np.:

rozerwanie blachy $cianki migdzy zamkami; zgniecenie dolnego konca $cianki.

Mozna zmniejszy¢ prawdopodobienstwo ich wystgpienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te
dadza si¢ fatwo wyczué podczas pograzania. Oznaka tego jest dalsze powolne zagl¢bianie si¢ grodzicy oraz to ze
podczas uderzen mtot odskakuje.

Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pograzania

W trakcie pograzania grodzic wystepuje pomiedzy grodzica pograzang, a juz pograzong w gruncie tarcie w
zamkach. Jezeli sily tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pograzania moze uwidoczni¢ si¢ jedno lub
wigcej wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie si¢ grodzic w osi $cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sily na grodzice.
Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobow:

— zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiagnigte réznymi Srodkami
smarujacymi; mozna tez podjac zabiegi utrudniajace dostanie si¢ gruntu do zamkoéw),

— pograzanie grodzic z prowadzeniem,

— pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej,

— przytozenie sity przyciagajacej lub odpychajace;.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynosza zadanego efektu to dopuszcza si¢ wykonanie i pograzenie specjalnego
klinowego pala niwelujacego pochylenie. Pal taki mozna przygotowa¢ z dwodch odpowiednio przycigtych
grodzic polaczonych ze sobg spoing ciggla lub z blachy przyspawanej spoing ciagta do grodzicy.
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W celu zminimalizowania podluznych odchylen nie zaleca si¢ stosowac takich metod jak: ukosowanie,
czeSciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego zamka
stalowych elementéw majacych za zadanie zréwnowazenie oporéw powstajacych w zamku, poniewaz takie
dziatania zwigksza to ryzyko rozejscia si¢ zamkow.

Wecigganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pogrgzania grodzic, w zamkach moze
wystgpowac tak duze tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami wciagane s3 w glab gruntu poprzednio wbite
elementy.

Przeciwdziata¢ temu mozna przez:

— zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowos$ci
pograzanych grodzic,

— spawanie ze sobg zamkow juz pograzonych grodzic,

— zastosowanie specjalnych przeno$nych szczgk zamocowanych na glowicach juz pograzonych grodzic,

ktérych zadaniem jest niedopuszczenie do weiggania w grunt grodzic juz pograzonych.

Rozgrzewanie si¢ zamkéw grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek duzego tarcia w zamkach moze
doj$¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktorej stal staje si¢ plastyczna, co moze doprowadzi¢ do
wysprzegnigcia si¢ zamkow. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowoSci
pograzanych grodzic,

- pograzanie grodzic etapami, tak aby miaty one czas na oddanie ciepta.

Ramy prowadzace Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i szczelno$¢ $cianki szczelnej z grodzic
wymagana jest zwykle duza doktadno$¢ pograzania. Aby ja uzyska¢ zaleca si¢, aby przed przystgpieniem do
pograzania grodzic wykonaé¢ urzadzenia pomocnicze: ramy prowadzace jednopoziomowe lub dwupoziomowe
drewniane lub z belek stalowych.

Drewniane ramy prowadzace sg rozparte wktadkami drewnianymi i $ciagnigte Srubami.

Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi $cianki. Natomiast ramy prowadzace dwupoziomowe ulatwiaja utrzymanie odpowiedniej
pionowosci pograzanych grodzic.

Z zastosowania ram prowadzacych mozna zrezygnowac jezeli sprz¢t do pograzania grodzic wyposazony jest w
maszt prowadzacy, ktéry umozliwia ciggte korygowanie pionowosci w trakcie pograzania.

5.2.6. Wplyw technologii pograzania na otoczenie

Drgania od uderzen mtotéw i wibratoréw sa najczesciej znaczne i moga rozchodzi¢ si¢ na stosunkowo duze
odlegtosci. Drgania z o$rodka gruntowego sa przekazywane réwniez na sasiadujace z placem budowy obiekty.
Drania te mogg powodowaé uszkodzenia obiektow podatnych. Nalezy zachowa¢ specjalng ostroznos¢, jezeli
takie budynki posadowione sg na luznych piaskach, zwtaszcza jezeli sa one nawodnione: piaski te s bowiem
narazone na nagte osiadania wywotane drganiami w gruncie.

Pograzanie z uzyciem wibromtotéw powoduje zwykle w otaczajacym podtozu gruntowym wigksze drgania niz
wystepujace przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromtotéw o duzej czestotliwosci drgan, w
sposéb znaczacy moze zredukowac niekorzystny wptyw dran na otaczajace podtoze i budynki.

Tam gdzie hatas lub drgania podlegaja ograniczeniu, rozwigzaniem moze sta¢ si¢ metoda statycznego wciskania
grodzic.

Zastosowanie w trakcie pograzania grodzic zabiegu podplukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia. Sytuacja
ta dotyczy w gtéwnej mierze gruntéw spoistych.

Metody wspomagajgce

W przypadku wystgpowania trudno$ci w procesie pograzania grodzic stosowane sa zwykle nastgpujace metody
wspomagania:

— podplukiwanie niskoci$nieniowe z matg objetoscia wody:

— cis$nienie: 1,5 — 2.0 MPa

— wydajnos¢: 2.0 — 4.0 I/s na rurg

— $rednica rur: okoto 25 mm

— liczba rur: zaleca si¢ nie rzadziej niz w zatamaniach grodzic.

— podplukiwanie wysokoci$nieniowe:

— cisnienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)

— wydajnos¢: 1.0 — 2.0 I/s na rurg

— $rednica rur: okoto 25 mm

— $rednica dyszy: 1.5 — 3.0 mm

— wstepne wiercenie, z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowe;j;

— wysadzanie w wyjatkowych sytuacjach.

Dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.

Podptukiwanie niskoci$nieniowe z malg ilo$cia wody stosowane jest gléwnie w zagegszczonych gruntach
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niespoistych. W potaczeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechodzi¢ przez bardzo zagg¢szczone grunty.
Podptukiwanie niskoci$nieniowe z mala ilosciag wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany parametrow
gruntéw, nie wplywa znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$¢ w
przypadkach gdy grodzice maja przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda daje dobre efekty szczegdlnie przy
pograzaniu wibromlotami o wysokiej czestotliwo$ci drgan. Podplukiwanie niskoci$nieniowe jest tez czasem
stosowane do wstepnego przygodowania gruntu przed pograzaniem grodzic.

Podptukiwanie wysokoci$nieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo zaggszczonych warstwach gruntu.
Podczas podptukiwania wysokoci$nieniowego ograniczona objetos¢ pluczki, zostaje wprowadzona do gruntu
poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odlegtosci ponad jej podstawa. Warunki gruntowe
ulegaja nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokét grodzicy. Warunki gruntowe w
odniesieniu do no$nosci nie ulegaja znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje si¢ czasami przed pograzaniem grodzic w celu lokalnego rozluznieniu gruntu.
Zwykle uzywane sa wiertta slimakowe. Wstgpne wiercenie wykonywane moze by¢ wzdtuz catej linii pograzania
(bardzo cigzkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych. Czgsto w przypadku pograzania
grodzic sparowanych rozwierca si¢ grunt w miejscach polaczenia zamkoéw grodzicy podwdéjne;.

Nie nalezy podptukiwa¢ grodzic pograzanych we wczesniej rozwiercony grunt gdyz polaczenie tych zabiegéw
znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje si¢ zwykle tam, gdzie grodzice powinny zosta¢ pograzone w
podtoze skalne.

5.2.8. Zwigkszenie szczelnosci $cianek szczelnych

Z reguly woda przeptywajac przez zamki grodzic niesie ze sobg czasteczki gruntu i dochodzi do samo
uszczelnienia.

Jezeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelnosci zamkéw s3 bardzo wysokie lub jezeli
istnieja uzasadnione obawy co mozliwosci wystgpienia samouszczelnienia mozna zastosowa¢ jedna z metod
zmniejszenia wodoprzepuszczalnosci $cianek szczelnych. Metody te powinny by¢ okreslone w Dokumentacji
Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.

Szczelno$¢ zamkéw mozna powigkszy¢ przez wprowadzenie specjalnych ptynéw lub mas wypelniajacych do
wnetrza zamkow. Najezesciej $rodki takie jest w stanie dostarczy¢ producent grodzic. Inne metody zwigkszenia
wodoszczelnosci grodzic sa wymienione w Zataczniku E Polskiej Normy.

5.2.9. Inne roboty

Inne roboty takie jak:

— montaz kleszczy, zakotwien, rozpér i podpar¢;

— wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;

— montaz zakotwien Scianek;

— powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiedniag STWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci robét podano w warunkach kontraktu.

6.2. Wymagania szczegétowe

Przed przystapieniem do instalacji $cianki nalezy sprawdzic:

- poprawnos¢ wytyczenia osi $cianki;

- ewentualne kolizje $cianki z istniejagcym uzbrojeniem terenu;

- przygotowanie platformy roboczej;

- zgodnos¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;

- sprzet zgodnie z niniejsza STWiORB;

- materiaty zgodnie z niniejsza STWiORB.

Nadzér powinien obejmowac réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy sprawdzic¢:

zgodnos¢ warunkow na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowej z zatozeniami
przyjetymi w projekcie;

— zgodno$¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody wykonania roboét;

— zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie sposobu podparcia $ciany, kleszczy i rozpdr, ich klasy
stali i wymiaréw, dtugosci, typu i no$nosci kotew na poszczegdlnych etapach roboét;

— doktadno$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

— zakres ewentualnych uszkodzen w sgsiadujacych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych instalacjach
przed i po instalacji $ciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére mogltyby by¢ spowodowane
wykonywanymi pracami;
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— jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sa wedtug Dokumentacji Projektowej parametrami
krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krétkich odstgpach czasu, aby otrzyma¢ wiarygodne

dane do ich odwzorowania;

— glebokos¢ whbicia Scianki.

Jezeli prace realizowane sg na terenie zabudowanym, to zaleca si¢ rejestrowanie okresowo drgan i poziomow
hatasu na terenie budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach. Zaleca sig¢, aby takie pomiary byly
wykonywane zgodnie z miejscowa praktyka w celu poréwnania wynikéw z kryteriami, ktére sg odpowiednie dla
tego rejonu.

W przypadkach uzasadnionych zaleca si¢ przeprowadzanie, z odpowiednia doktadnoscia, okresowych pomiaréw
przemieszczen poziomych reperéw na koronie Scianki szczelnej, w sposdb pozwalajacy na ich poréwnanie z
warto$ciami przemieszczen przewidywanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Jesli w sasiedztwie konstrukceji $cianki szczelnej znajduja si¢ budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to
oprécz pomiaréw opisanych powyzej zaleca si¢ uwzglednienie co najmnie;j:

pomiaréw przemieszczen na wybranej gtgbokosci;

pomiaréw osiadan budynkéw i instalacji.

Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic
stalowych wynosza 0:

— potozenie glowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki):

— na ladzie: e < 75mm;

— na wodzie: e < 100mm;

— pochylenie grodzic od pionu:

— na ladzie: i <imax = 1% (0,01m/m);

—na wodzie: i <imax = 1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zaglebienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje
pochylenia majg zastosowanie w odniesieniu do zaktadanego kierunku.

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie, pod warunkiem,
ze zadne $ciste kryteria nie zostaty okreslone np. w odniesieniu do szczelnosci. Nie dopuszcza si¢ natomiast
mozliwosci rozejscia si¢ zamkow.

Geometryczne odchylki pograzania sa zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okreslone odchylki zostang
przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przeciazenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz
w przypadku koniecznosci podja¢ odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzj¢ w tym zakresie podejmuje
Projektant.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymaganie dotyczace obmiaru podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest m* [metr kwadratowy] powierzchni bocznej $cianki szczelnej wbitej, rozpartej i
przycigtej do okreslonego poziomu po zakonczeniu robot,.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét:

— Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg OST D-M-00.00.00,

— Odbidr czgsciowy i ostateczny wg OST D-M-00.00.00.

Szczegétowe zasady odbioru $cianki szczelnej

Odbioru robét dokonuje si¢ na podstawie:

— obserwacji przebiegu pograzania grodzic,

— zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB i uzgodnionym
sposobem wykonania,

— deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw z Polska Norma;

— wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez
stuzbg geodezyjng Nadzoru,

— wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub zleconych
przez Nadzér.

— Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robdt;

— zapiséw w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préoba data wynik
negatywny nalezy usuna¢ zaistniatag wadg i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

8.2. Odbiory czesciowe.
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Harmonogramy odbioréw czgsciowych sporzadza Inzynier Projektu po zapoznaniu si¢ z programem
wytwarzania konstrukcji (pkt 5.1.2) i programem montazu (pkt 5.1.3.) Harmonogramy stanowig integralng czg¢s¢
akceptacji programéw. Sposéb i zakres odbiorow czesciowych opisane sa w pkt 5. niniejszej Specyfikacji.

8.3. Odbioér ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST D-M.00.00.00.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa poszczegdlnych asortymentéw robot wedtug punktu 7 nalezy przyjmowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robdt.

Cena wykonania m* §cianki uwzglednia:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji — zakup materialéw, transport itp.

— Wykonanie Dokumentacji Projektowej na wykonanie $cianki szczelnej wraz z wszystkimi czynnosciami
wynikajacymi z tego opracowania,

— prace pomiarowe;

— sondowanie wraz z projektem i inwentaryzacja istniejacych fundamentéw oraz niezinwentaryzowanych
urzadzen obcych,

— projekt technologiczny prowadzenia pomiaréw drgan w trakcie wbijania $cianek,

— projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu $ciankami szczelnymi,

— wykonanie pomostéw komunikacyjnych i roboczych;

— wbicie $cianek szczelnych wraz z rozparciem;

— demontaz rozpar¢ $cianki oraz przycigcie $cianki do oznaczonego poziomu;

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB, w tym pomiaréw drgan w trakcie pograzania
Scianek;

— usunigcie konstrukcji pomocniczych oraz oczyszczenie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich.

[2] PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni.

3] PN-EN ISO 2808 Oznaczanie grubosci powtok.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
] PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i
wymiaréw.

10] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czg¢s¢ 5: Palowanie i grodze
PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogélne

1] PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego

]
]
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10.2. Inne
[22] Zalecenia dotyczace wykonywania zabezpieczen odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji
stalowych drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1999 r.
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M-20.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wytyczenia drogowych obiektow
inzynierskich wykonywanych w ramach realizacji zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektéw inzynierskich.

Zakres rob6t obejmuje odtworzenie w terenie:

- trasy drogowe}j,

- sporzadzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typu 36a,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie parametréw tuku,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenie osi gtéwnych obiektéw inzynierskich,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie oraz odtworzenie punktéw zlikwidowanych

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:

a) pomiar wysokosciowy w osi i innych charakterystycznych miejscach trasy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

¢) wyznaczenie parametréw tukéw pionowych i poziomych,

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

e) zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 Wyznaczenie obiektéw inzynierskich

Wyznaczenie obiektéw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu

1.3.3 Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie

znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i $§wiadkami betonowymi tych znakéw

wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m.

Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca

granicznego po stronie granicy dziatki nalezacej do Skarbu Panstwa.

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3

3. Szkic powinien zawierac:

a. nazw¢ wojewddztwa, gminy, obrebu

b. w tytule napis: ,,Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki
Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy,
Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

c. kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka

d. szkic lokalizacji
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e. punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji

f. miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

g. linie graniczne z miarami czotowymi

h. grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu Skarbu Pafistwa, nie stanowiace ich wtasnosci,
a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy
reformujace administracje publiczna, Dz. U. nr 133 2 1998 1.)

i. opis skrzyzowan i rzek

J- szczego6ty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiggu po 10
m od granic pasa drogowego

— krawedzie jezdni

— os drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni

— stupki hektometrowe z opisem

— przepusty

— poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

— ogrodzenia trwate i chodniki

— $wiadki punktéw referencyjnych

— pojedyncze drzewa

— kontury le$ne

— stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢ w odlegtosci do 10 m od granicy pasa
— numery dzialek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic

4. Do szkicu nalezy dotaczy¢:

— wykaz wspétrzgdnych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

— szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

— mape ewidencyjna,

— wypisy z rejestrow gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

— odbitkg istniejagcej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zalacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzic:

— wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmieni¢ uzytek tak, aby caty pas drogowy w liniach
rozgraniczajacych — granic prawnych byt droga — ,,dr”, dla dziatek, ktére na dzien pomiaru powykonawczego nie
sa wlasnoscia WZDW, a stanowig pas drogowy, wykonac ,,wypis i wyrys” z uzytkiem ,,dr” celem uregulowania
wlasnosci z art.73 przez WZDW.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST D-M.00.00.00.

1.4.1 Punkty gtéwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M.00.00.00.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac, dla punktéw utrwalanychw istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m

,.Swiadki” punktu granicznego, pomalowany na z6tto z czarnym napisem, wykonany z betonu B25 [C20/25]
zbrojonego 4 pretami @ 10.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe,
szpilki).
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w pozycji poziomej
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkadzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania wg OST D-M.00.00.00 punkt. 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobrac z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtasza¢ roboty
i pobiera¢ materiaty z PODGiK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacji kopi¢ wymaganych uprawnien geodetow.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rze¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzgdnych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperéw nabocznych.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3 Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg rob6t ziemnych Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢é w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiagzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dne;j.

5.4 Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne m.in.
pobrane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, przy wykorzystaniu siec
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poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze od 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku
do rzgdnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu nasypow i wykopdw na powierzchni terenu

(okreslenie granicy robot),

b) wyznaczenie krawedzi jezdni.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupehienia dla poprawnego wykonania robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci ponad 1 m oraz wykopéw glebszych niz 1 m. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

5.6 Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich (przepustéw) nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, wlotow i wylotéw

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okre§long w punkcie 5.4.

5.7 Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodetg uprawnionego.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

* wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,

* trwale zastabilizowa¢ punkty graniczne,

* okaza¢ granic¢ wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

* wykonac¢ operat techniczny zawierajacy:

— wykaz wspétrzednych punktéw granicznych pasa drogowego uktadach ,,1965” i ,,20007,

— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

— mapg¢ wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.

Podstawe prawna do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. Nr 240).

Stabilizacj¢ punktéw granicznych nalezy wykona¢ stupkami geodezyjnymi betonowymi (z krzyzem). W linii
granicznej w odlegltosci do 1 m nalezy przy stupku granicznym wkopa¢ $wiadka punktu granicznego
(okreslonego w p. 1.4.2). W przypadkach gdy nie jest mozliwa trwata stabilizacja punktu stupkiem granicznym,
nalezy zastapi¢ go innym elementem zamocowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy
opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Przed rozpoczgciem robdt na drodze, Wykonawca musi odtworzy¢ pas drogowy i zastabilizowa¢ do kotkami
drewnianymi (opisanymi w p. 2.2), do czasu zakonczenia robét.

Po zrealizowaniu robét drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi
dokonac¢ trwatej stabilizacji punktéw granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakéw wyzej opisanych.

5.8 Operat do stabilizacji graniczy pasa drogowego
Operat musi by¢ wykonany przez geodet¢ uprawnionego.

5.8.1 Opis

* opis powinien zawierac:
* tytut,

* nazwe i nr drogi,

* dat¢ wykonania,
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* kto wykonat,
* opis obiektu,
* problemy.

5.8.2 Zataczniki (czg§¢ mapowa)

» wykaz wspétrzednych zastabilizowanych punktéw granicznych,

* mapy wstegowe z wrysowang granica i zaznaczonymi rodzajami znakéw zastabilizowanych w punktach
granicznych wraz z topograficznym usytuowaniem §wiadkow,

» protokoty z okazania punktéw granicznych wilascicielom nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego z
zalaczonymi granicami (szkice).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Kontrol¢ jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2 Sprawdzanie robé6t pomiarowych

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

a) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmnie;j
co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka,

¢) wyznaczenie nasypow i wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasmga i szablonem z poziomica co najmniej w 5
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest:

— km [kilometr] odtworzonej trasy w terenie,

— szt [sztuka] znaku wysoko$ciowego okreslonego rodzaju.

Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czg§cig obmiaru rob6t mostowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- roboty pomiarowe — km,

- montaz statych punktéw pomiarowych na obiekcie — szt,

- repery zelbetowe w gruncie (punkty state) — szt.

Cena wykonania 1 km robét obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji;

— sprawdzenie i wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

— uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Cena wykonania 1 szt robdt obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji;

— sprawdzenie i wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

— wykonanie statego znaku wysoko$ciowego,

— montaz na konstrukcji znakéw wysokosciowych,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK Wydanie czwarte 1998
2. Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, GUGIK
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Wydanie piate 2001.

. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiIK Wydanie czwarte 1986

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte 1988
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Wydanie piate 1988

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK Wydanie trzecie 1988
. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987

. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK Wydanie drugie 1987

. Norma BN-67/6744-09
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M-22.10.01 KONSTRUKCJE OPOROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem S$cian oporowych z gruntu
zbrojonego oraz prefabrykatéw zelbetowych dla zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Budowa $cian oporowych w technologii:

— zbrojonych konstrukcji ziemnych ze zbrojeniem niepodatnym przy zastosowaniu systemu sktadajacego si¢ ze
stalowego ocynkowanego zbrojenia gruntu, prefabrykatéw ostonowych i gruntu nasypowego, uktadanego w
kolejnych warstwach,

— monolitycznej,

— prefabrykatéw betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciana oporowa — konstrukcja inzynierska w systemie Ziemi Zbrojonej przeznaczona do utrzymania w
stanie stateczno$ci uskoku naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych.

1.4.2. Zasada dziatania $cian oporowych z gruntu zbrojonego - aktywne sity wywierane przez grunt i obcigzenia
zewngetrzne sg przenoszone cz¢sciowo przez grunt i czg§ciowo przez zbrojenie. Zbrojenie jest potgczone z
zelbetowa elewacja za pomoca systemu $ciggdéw oraz srub. Zbrojenie jest kotwione w gruncie poprzez tarcie.
Okres uzytkowy konstrukcji z gruntu zbrojonego jest zaktadany na 100 lat dla paséw stalowych

ocynkowanych przy srednim ubytku przekroju pasa 43mm?2 (Zatacznik do Eurokodu 7 -NF P 94-270).
Pozostale okreslenia wedtug OST D-M-00.00.00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét wedltug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-20.08.01.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace konstrukcji i projektowania

Konstrukcja z gruntu zbrojonego musi odpowiada¢ klasyfikacji normy PN-EN 14475 i spetnia¢ wymagania dla
konstrukcji pétpodatnej. Projektowanie nalezy prowadzi¢ w oparciu o Eurokod 7 i jego zataczniki, norm¢ PN-83
B-03010 i jej zatacznik 5 oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Materialy nalezy stosowac¢ zgodnie z OST D-M.00.00.00 oraz Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi.

2.2 Materialy muréw oporowych z gruntu zbrojonego

Wykonawca winien we wlasnym zakresie uzyska¢ dostgp do prefabrykatéw ostonowych (uruchomié¢ produkcje
lub zakupi¢) zakupi¢ pasy zbrojeniowe, taczniki, elementy dylatacyjne oraz inne niezb¢dne materialy zgodne z
niniejszg specyfikacja.

2.2.1 Betonowe prefabrykaty ostonowe

Celem niwelacji skutkéw nierdwnomiernych osiadan podloza, prefabrykaty ostonowe powinny zachodzi¢ na
siebie np. element typu T lub ptyta krzyzowa . Nie dopuszcza si¢ ptyt uktadanych w rz¢dach pionowych i
poziomych, ktére sg wzajemnie dostawiane np. plyta prostokatna.
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Beton winien by¢ klasy (C30/37), mrozoodporno$¢ F>150 i nasigkliwo$¢ <5%. Dla wymagan odno$nie betonu
XF2 ma zastosowanie PN-EN 206-1. Kruszywo do betonu moze by¢ zwirowe lub grysowe zgodne z PN-EN
12620, kategoria mrozoodpornosci F1. Nie dopuszcza si¢ stosowania betonu nizszych klas powodujacych
obnizenie jakosci i trwatosci prefabrykatu.

a) Wykonczenie betonu

Wz6r i wykonczenie betonu na powierzchniach odkrytych winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera na
podstawie propozycji Wytwércy. Tylne powierzchnie plyt winny by¢ przetarte w celu usunigcia pustych
przestrzeni mi¢dzy kruszywem oraz nieréwnosci powierzchni przekraczajacych 6.5mm. W przypadku
prefabrykatéw, ktére nie beda pokryte powtoka malarskg powierzchnie zewngtrzne lica prefabrykatu beda
gtadkie w kolorze naturalnego betonu. W tym przypadku kolor prefabrykatéw moze posiada¢ miejscowe
przebarwienia i r6znorodne odcienie, odpowiadajace procesowi technologicznemu dojrzewania betonu.

b) Tolerancje

Wszystkie elementy winny by¢ wytwarzane z zachowaniem nastgpujacych tolerancji wymiarowych:

* wszystkie wymiary - w zakresie +/- Smm

* odchylenie katowe w stosunku do wysokosci prefabrykatu nie powinno przekracza¢ Smm na 1,5m

* nieréwnosci powierzchni czotowej nie powinny by¢ wigksze niz 7mm na 1,50m

¢) Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Odbidr betonowych prefabrykatéw ostonowych pod katem wytrzymatos$ci na sciskanie zostanie przeprowadzony
na podstawie niniejszej specyfikacji. Nalezy pobra¢ jeden zestaw kostek kontrolnych z kazdej partii 50 ptyt.

d) Oznaczenie

Data wytworzenia winna by¢ w czytelny sposéb wypisana na tylnej Scianie kazdej ptyty.

2.2.2. Stal zbrojeniowa
Typ, rozmiar, dlugosci i rozmieszczenie stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych winny by¢ zgodne z
rysunkami poszczeg6lnych prefabrykatéw. Zbrojenie wedtug OST M-12.01.01.

2.2.3. Beton

2.2.3.1. Beton taw muréw z gruntu zbrojonego

Beton na tawy fundamentowej winien by¢ klasy C20/25.

Tolerancje wykonania fundamentéw na szerokosci #30mm na wysokosci odchylenie od poziomu £5mm na
dlugosci 4m.

2.2.3.2 Beton podbudowy
Beton klasy B15 (C12/15) spelniajacy wymagania zawarte w OST M-13.01.01.

2.2.3.3. Beton $cian monolitycznych
Beton klasy wg Dokumentacji Projektowej spetniajacy wymagania zawarte w OST M-13.01.01.

2.2.4. Zbrojenie gruntu.

Zbrojenie gruntu powinno by¢ wykonane pasami zebrowanymi ze stali walcowanej niskostopowej,
odpowiedniej do cynkowania i zatwierdzonej przez Inzyniera. Pasy powinny by¢ wykonane w specjalistyczne;j
wytwoérni i posiadaé¢ wytrzymato$¢é Rm>520 MPa. Zebrowanie na powierzchni paséw musi by¢ naddatkiem
przekroju, a same zebra dwustronne, prostopadle do osi zbrojenia o minimalnej wysoko$ci 3mm, tak aby
zapewni¢ odpowiednie tarcie migdzy pasami a gruntem zasypowym. Zbrojenie powinno by¢ wykonane z paséw
o szerokos$ci 45 i 50mm i grubosci 5 i 4mm.

Nos$nos¢ paséw powinna wynosi¢ min. 104.7 kN i 100 kN.

Grubo$¢ powloki ocynku powinna wynosi¢ min. 70um. Wtasciwosci powloki ocynku, ewentualne uszkodzenia
oraz poprawki dotyczace samej powloki powinny odpowiada¢ (PN-EN ISO 1461).

Przy zbrojeniu plaszczyznowym nie dopuszcza si¢ ostabienia jego przekroju w miejscach lokalizacji
wyposazenia, odwodnienia, kanalizacji, czy stupkéw barier ochronnych.

2.2.5. Elementy taczace

Laczenie paséw z prefabrykatami ostonowymi powinno odbywac¢ si¢ za pomoca systemu stalowych $ciggéw i
Srub.

Sciggi powinny by¢ wykonane i rozmieszczone w prefabrykatach zgodnie z projektem wykonawczym
(technologicznym). Sciagi powinny byc wykonane ze stali ocynkowanej o przykryciu cynku min.5g/dm’
(min.70pm) i wymiarach 45x4mm2. Sruby M 12x30 klasy 10.9 powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej o
przykryciu cynku 3g/dm” .

2.2.6. Laczenie prefabrykatéw ostonowych
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Prefabrykaty betonowe powinny by¢ ustawiane jeden na drugim i1 oddzielone dwoma tozyskami
elastomerowymi (EPDM) o wymiarach 100x85x20mm i 130x65x25mm.

2.2.7. Uszczelnienie prefabrykatow

Niezaleznie od uzytego materiatu zasypowego i warunkéw wodnych zaprojektowano utozenie od strony gruntu
na wszystkich zlaczach pionowych i poziomych paséw z geowldkniny o szerokosci 400mm. Geowldknina
powinna charakteryzowaé si¢ nastgpujacymi parametrami, masa powierzchniowa >200g/m?2, wytrzymato$¢ na
rozcigganie >10kN/m, odporno$¢ na dynamiczne przebicie <20mm, Charakterystyczna wielko$¢ otwartych
poréw 090<120pm.

2.3. Materialy Sciany oporowej z prefabrykatow zelbetowych
Sciany oporowe z zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu ,,L.”.

2.3.1. Beton
2.3.1.1. Beton podbudowy
Beton klasy B15 (C12/15) spelniajacy wymagania zawarte w OST M-13.02.01.

2.3.1.2 Beton gzymsu (jesli wystepuje w dokumentacji projektowej)
Beton klasy B30 (C25/30) spetniajacy wymagania zawarte w OST M-13.01.01.

2.3.1.3. Beton prefabrykatéw $cian oporowych
Beton klasy min B35 (C30/37) spelniajacy wymagania zawarte w OST M-13.01.01.

2.3.2. Prefabrykaty $cian oporowych

Zaktada si¢ wykonanie prefabrykatéw w formach stalowych w Wytwoérni.

Prefabrykaty dtugosci 100 cm wykonywane sa z betonu minimalnej klasy B35 (C30/37) i zbrojone pre¢tami ze
stali klasy A-ITIN.

2.3.3. Zaprawa cementowa

- cement portlandzki - nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1 Cement .
Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku,

- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004

2.4. Wybrany material zasypowy

2.4.1. Charakterystyka fizyczna

Material zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej winien by¢ wolny od materialéw organicznych lub
innych zanieczyszczen. Wskaznik réznoziarnisto$ci gruntu U powinien by¢ nie mniejszy niz 5. Kat tarcia
wewngetrznego powinien wynosi¢ min. 34°.

W przypadku kiedy material zasypowy nie spelni wymagan wspoétczynnika wodoprzepuszczalno$ci min.
8m/dobe nalezy wykonaé¢ warstwe filtracyjng na szerokosci 0,5m réwnolegle do muru oporowego z materiatu
spelniajagcego wymagania zasypki.

Wymiar czastek % Przejscia przez sito
125mm* 100
80um 0-15

*Czastki pomigdzy 125mm-250mm moga stanowi¢ zasypke bloku gruntu zbrojonego ale musz¢ by¢
umieszczone w odlegtosci 2m od lica Sciany.

Jesli wigcej niz 15% materiatu przechodzi przez sito 80um wtedy wymagania fizyczne dla zasypki powinny by¢
powtdrzone i beda odpowiednie, jesli mniej niz 10% materiatu bedzie przechodzito przez sito 20pm.

2.4.2. Charakterystyka chemiczna i elektrochemiczna

Wybrany material zasypowy powinien spetnia¢ nastgpujace kryteria:

* 5< pH<I0

* Odporno$¢ nasyconego gruntu — powyzej 1000 Qcm

* Zawartos¢ soli rozpuszczalnych:

— zawartos¢ jondw chlorkowych: ponizej 200mg/kg

— zawartos¢ jondw siarczanowych: ponizej 800mg/kg

Testy nalezy przeprowadzac¢ na kazde 5000m3 materiatu zasypowego oraz przy kazdej zmianie zrédta.
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2.5. Monitoring

Na kazdej z wykonywanych §cian oporowych z gruntu zbrojonego zostanie zainstalowany stalowy pas kontrolny
z czujnikiem pomiarowym. Caly zestaw pomiarowy zostanie zamocowany w odpowiednio oznaczonym panelu
kontrolnym. Zainstalowane czujniki pozwolg na obserwacj¢ i odczytanie sit wewngtrznych wystgpujacych w
zbrojeniu gruntu w dowolnym momencie uzytkowania obiektu.

3. SPRZET
3.1. Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z montazem prefabrykatéw i ich zakotwien, nalezy do
"Wykonawcy".

3.2. W przypadku, gdy uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci rob6t, "Inzynier" moze zazada¢ zmiany stosowanego sprz¢tu lub narzedzi.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT
4.1. Sposoéb transportu przez "Wykonawce" prefabrykatéw przeznaczonych do wykonywania robdt nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci lub uszkodzen trwatych.

4.2. Wszystkie elementy nalezy traktowac, przechowywac i transportowac tak, by nie wystgpowato
niebezpieczenstwo obtupywania, pekania oraz wystgpowania nadmiernych napr¢zen zginajacych. Podczas
przechowywania prefabrykaty winny opiera¢ si¢ na wytrzymatych podktadach umieszczonych bezposrednio
przy $ciagach. Prefabrykaty, a takze elementy laczace uszkodzone podczas obchodzenia si¢, przechowywania
lub transportu zostang przez Inzyniera odrzucone

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod sciany
Wykopy zostaly ujete w Specyfikacji Technicznej dla Robét Ziemnych i winny by¢ zgodne z jej wymaganiami.

5.2. Wykonanie $cian z gruntu zbrojonego

5.2.1 Przygotowanie podtoza

Podloze pod konstrukcj¢ winno by¢ wyréwnane na szeroko$ci réwnej lub przekraczajgcej dlugos¢ materiatu
zbrojonego - wedlug rysunkéw. Przed wykonaniem $ciany, nalezy zbada¢ nosno$¢ gruntu pod konstrukcja przy
uzyciu ptyty VSS. Uzyskane wyniki powinny wynosi¢ min EII=40 MPa i lo<2,5. Podbudowe¢ wykona¢ z gruntu
niespoistego ®min300 z zageszczeniem warstwami co 0,30 m.

W miejscach, gdzie zaprojektowano betonowe prefabrykaty ostonowe, na poziomie posadowienia kazdej ptyty
nalezy wykona¢ betonowa tawe. Lawa winna by¢ poddana pielggnacji minimum 24 godziny przed ulozeniem

piyt.

5.2.2 Uktadanie betonowych prefabrykatéw ostonowych

Warstwy prefabrykatéw betonowych uktada si¢ przy pomocy dzwigu, rozstaw zapewniony jest poprzez prety
polipropylenowe o dtugosci 250mm umieszczone w specjalnie do tego przygotowanych otworach w rozstawie,
co 1500mm. Prefabrykaty powinny by¢ ustawiane pierwotnie z lekkim nachyleniem w kierunku gruntu
nasypowego dla zredukowania ruchu, ktéry wystapi w czasie zasypywania i zaggszczania.

Tolerancje dopuszczone w uktadanych warstwach prefabrykatéw:

— max £25mm ustawienie w jakimkolwiek punkcie na ptaszczyznie

— max £25mm ustawienie wzgledem siebie

— max =15mm przesunigcie szczelin

— max £10mm poziom dowolnego prefabrykatu

— wychylenie catkowite 1% wysokoS$ci $ciany

5.2.3 Utozenie paséw i zasypki

Ulozenie zbrojenia powinno nastgpowac bezposrednio po utozeniu kazdego poziomu prefabrykatéw. Zbrojenie
gruntu nalezy uktada¢ warstwami poziomymi na zaggszczonej warstwie gruntu. Stalowe pasy nalezy uktadac¢ na
wyréwnanym podiozu prostopadle do $ciany. Dtugo$¢ wysytkowa stalowych paséw wynosi max.12m. L.aczenie
paséw nastepuje za pomoca specjalnych ptyt naktadanych z dotu i z géry a nast¢pnie mocowanych na sruby.
Grubo$¢ warstwy zasypki nie powinna przekracza¢ 375mm.Wykonawca winien zmniejszy¢ grubos¢ warstwy,
jesli bedzie to konieczne dla uzyskania zaggszczenia. Modul odksztalcenia powinien wynosi¢ lo<2,5 w
przypadku badan ptyta VSS. Wskaznik zageszczenia w przypadku badan optymalnej wilgotnosci wg Proctora
powinien wynosi¢ Is3=0,97.Badanie zaggszczenia nalezy wykona¢ min. jedno badanie na 75 cm grubosci
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zasypki. Po zakonczeniu prac danego dnia Wykonawca winien uksztaltowa¢ ostatniag warstwe zasypki w taki
sposéb, by umozliwi¢ odptyw wody od powierzchni $ciany. Zageszczanie zasypki winno przebiegaé bez
naruszenia czy odksztalcenia zbrojenia i ptyt.

Zaggszczenie w pasie o szerokosci 2 metréw przylegajacym do tytu Sciany nalezy wykonywaé lekkimi
ubijakami mechanicznymi.

5.2.4 Wszystkie prace specjalistyczne powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajace udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu $cian z gruntu zbrojonego.

5.3. Wykonanie $cian z prefabrykatéw zelbetowych

Wykopy pod $ciany oporowe przewidziano jako szerokoprzestrzenne z zapewnieniem odwodnienia wykopu w
przypadku wystapienia wody gruntowe;j.

W elementach podpdr mieszanke betonowa uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi.

Prefabrykaty $cian ustawia¢ na warstwie $wiezej zaprawy cementowej grubosci 5 cm utozonej na podbetonie.
Montaz prefabrykatéw $cian oporowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

Dtugos¢ Sciany oraz wysoko$¢ elementéw prefabrykowanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W celu stabilizacji segmentéw i ograniczenia klawiszowania przez uchwyty montazowe prefabrykatow $ciany
oporowej nalezy przeciagna¢ pret stabilizujacy @16.

5.3. Wykonanie $cian monolitycznych

Wykonanie zbrojenia wedtug OST M-12.01.01.

Wykonanie betonéw i ich wbudowanie wedlug OST M-13.01.01 i OST M-13.02.01.
Wykonanie dylatacji muréw oporowych wedlug STWiORB M-25.01.15.
Wykonanie rusztowan i deskowan wedtug OST M-20.08.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy kontrolowa¢ na biezaco sposéb prowadzenia prac terenowych

_ Materiat zasypki

_ Zaggszczenie zasypki

oraz kontrol¢ gotowego produktu.

_ Badanie nasigkliwosci i mrozoodpornosci betonu

_ Badanie wytrzymatosci betonu

_ Wytrzymato$¢ paséw zbrojeniowych.

Sposéb kontroli powinien odpowiada¢ aktualnym normatywom CEN lub PKN, a w przypadku ich braku
zaleceniom jednostek naukowo-badawczych.

Elementy konstrukcyjne systemu gruntu zbrojonego tj. prefabrykat ostonowy czy pas zbrojeniowy powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty B Iub CE

Nalezy sprawdza¢ wszystkie dopuszczalne tolerancje podane w p.5.3 niniejszej STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

« metr kwadratowy (m?) wykonanej oktadziny muru oporowego .

* metr szescienny (m’) wbudowanego betonu okreslonej klasy.

* metr szescienny (m’) materiatu zasypowego.

* sztuka (szt) zamontowanego prefabrykaty zelbetowego o okreslonej wysokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug OST M-12.01.01.

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem betonéw i ich wbudowaniem wedtug OST M-13.01.01 i i OST M-
13.02.01.

Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem dylatacji muréw oporowych wedtug STWiORB M-25.01.15.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, Szczegétowa Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego post¢pu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 godzin od momentu zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu.

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez "Inzyniera" w dzienniku budowy
wykonania okres$lonych robdt zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w STWiORB
oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez "Wykonawcg" do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez "Inzyniera" w dzienniku budowy zakonczenia
wszystkich rob6t zwigzanych z montazem zestawu, a takze spelnienia wymagan okreslonych w projekcie
technicznym i STWiORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST D-M.00.00.00.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa poszczegdlnych asortymentéw robot wedtug punktu 7 nalezy przyjmowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robdt.

Cena jednostkowa wykonania $ciany z gruntu zbrojonego winna uwzgledniac:

* zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji — zakup materiatéw, transport itp ;

* prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych,

» wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

» wykonanie, dostarczenie i ustawienie prefabrykatéw ostonowych o wymaganym wykonczeniu wraz z
dopasowanymi uchwytami i przyrzadami

* dostarczenie, utozenie i zamocowanie stalowego zbrojenia ocynkowanego, wszystkich uszczelnien i
uchwytéw, $ciggdw i Srub

* dostarczenie i utozenie tozysk elastomerowych

* dostarczenie i utozenie geowtdkniny szer.40cm uszczelniajacej styki prefabrykatow ostonowych

* przygotowanie i przedstawienie szczegdtowego projektu, rysunkéw konstrukeyjnych i specyfikacji,
zapewnienie specjalistycznej pomocy i nadzoru nad wykonaniem robdt, narzedzi i innych czynnikéw
niezbednych do przeprowadzenia robdt

Cena jednostkowa wykonania $cian z prefabrykatow zelbetowych uwzglednia:

* zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji — zakup materiatéw, transport itp ;

* prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych,

» wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

» wykonanie podbetonu pod prefabrykaty oraz jastrychu,

* dowoz i montaz prefabrykatéw wraz wykonaniem potaczen miedzy prefabrykatami;

» wykonanie deskowania, zbrojenia i zabetonowanie konstrukcji gzymsu z pielegnacija

* betonu,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

* rozbiérke wszystkich konstrukcji pomocniczych,

* usuni¢cie materiatéw pomocniczych i odpadéw poza pas drogowy;

* oczyszczenie terenu robot.

Cena wykonania m® betonu uwzglednia:

* koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji — zakup materialéw, transport itp.

* prace pomiarowe; wykonanie pomostéw komunikacyjnych i roboczych;

* projekt wykonawczy rusztowan i deskowan;

* projekt technologiczny betonowania;

* wykonanie deskowania;

* zabezpieczenie przerw technologicznych;

* betonowanie i pielggnacja betonu;

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB;

* usunigcie konstrukcji pomocniczych oraz oczyszczenie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Eurokod 7 PN-EN1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

Eurokod 7 PN-EN1997-2 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Zal. NF P 94-270 Projektowanie geotechniczne. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego i gwozdzi
gruntowych.

PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych-Grunt zbrojony
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PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.

PN EN 12390-3 Badania betonu. Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowag (cynkowanie jednostkowe) -
Wymagania i badania
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M-25.01.15 DYLATACJA MUROW OPOROWY CH I KAP ODCIAZAJACYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia w konstrukcjach monolitycznych z wykorzystaniem tasm
dylatacyjnych i materialéw trwaleplastycznych w ramach realizacji zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia:

— przerw roboczych,

— przerw dylatacyjnych przeciwskurczowych, w konstrukcjach monolitycznych, z wykorzystaniem tasm
dylatacyjnych i materialéw trwaleplastycznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Dylatacja — szczelina pomigdzy dwoma przylegajacymi do siebie elementami konstrukcji umozliwiajaca
nalezng pracg statyczng i odksztalcanie si¢ elementéw.

Dylatacja pozorna — naci¢gcie wykonywane w powierzchni stwardnialego betonu w celu uzyskania
kontrolowanego przebiegu rys skurczowych.

Tasma dylatacyjna — elastyczna taSma z PCV (typ wewngtrzny lub zewngtrzny) mocowana do powierzchni
betonu, stosowana do uszczelniania przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
spictrzajacych wode lub bedacych stale badz okresowo pod wptywem dziatania woéd powierzchniowych i
gruntowych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, STWiORB, kartami technologicznymi wydanymi przez producentéw materialow i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymaganie dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1 Tasmy dylatacyjne i uszczelniajace

Wybér konkretnej tasmy dylatacyjnej i uszczelniajacej dokonany bedzie przez Inzyniera sposréd
przedstawionych przez Wykonawce¢ materiatéw spetniajacych wymagania podane w projekcie, po konsultacji z
Projektantem.

Zastosowana tasma musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym wydane
przez IBDiM. Dostarczona ta$ma musi by¢ zaopatrzona przez Producenta w atest potwierdzajacy cechy
materiatow.

Minimalne wymagania dla tasm:

— tasma dylatacyjna z PCV- P

wytrzymato$¢ na rozciaganie — >8 MPa

twardos¢ Shore’a — 7545

wydluzenie przy zerwaniu — >250%

wydtuzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°C — >200%

— tasma dylatacyjna z PCV z kauczukiem

wytrzymato$¢ na rozciaganie — >10 MPa

twardos¢ Shore’a — 6745

wydluzenie przy zerwaniu — >350%

wydtuzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°C — >250%

— tasma dylatacyjna z elastomeru

wytrzymato$¢ na rozciaganie — >10 MPa

twardos¢ Shore’a — 6245
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wydluzenie przy zerwaniu — 400%

wydluzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°C — 300%
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe

szerokos$¢: +5%

grubos$¢: +0,5 mm

2.2 Material klejaco-uszczelniajacy

Wyb6ér konkretnego materiatu, uszczelniajacego przerwe dylatacyjna, dokonany bedzie przez Inzyniera sposrod
przedstawionych przez Wykonawce materiatéw spetniajagcych wymagania podane w projekcie, po konsultacji z
Projektantem. Zastosowany material klejaco-uszczelniajacy musi posiada¢ Aprobate techniczng IBDiM i nie
moze wchodzi¢ w reakcje z betonem.

2.3 Styropian do wykonania przekladek oddzielajacych o gr. 2 cm

2.4 Inne materialy wystepujace w Dokumentacji Projektowej

Materialy objete certyfikacja powinny posiada¢ Aprobaty techniczne IBDiIM i by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera, po konsultacji z Projektantem. Dostarczone materiaty powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta w
atest potwierdzajacy cechy materiatéw.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie przy pomocy sprzetu i urzadzen pomocniczych, zgodnie z kartami
technologicznymi stosowanych materialéw i w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Nalezy je przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby zabezpieczy¢ opakowanie
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
uszczelnienia dylatacji konstrukcji monolitycznej z wykorzystaniem tasmy dylatacyjne;j.

5.2 Zakres wykonywania robét

5.2.1 Montaz ta$my dylatacyjnej w przerwie roboczej

Tasme¢ dylatacyjng montowa¢ w deskowaniu przed betonowaniem konstrukcji w sposéb zalecany przez
Producenta tasm. W przerwie roboczej montowa¢ mozna zewng¢trzne lub/i wewngtrzne tasmy dylatacyjne.
Szczegéty wykonania przerwy roboczej wedlug Rysunkéw. Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
Producenta tasm.

5.2.1. Dylatacje pozorne w podporach obiektu P3 w km 14+631,5

W $cianach podpdr obiektu P3 nalezy wykona¢ dylatacje pozorne — ich rozmieszczenie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Uszczelnienie dylatacji pozornych (od strony odziemnej a takze od strony licowej §cian podpdr) nalezy wykonac
przy uzyciu przektadki ze styropianu (ewentualnie ptyty pilSniowej) wlozonej w szczeling dylatacyjng oraz z
tasmy dylatacyjnej. Tasma zewngtrzna (od lica) powinna posiada¢ naturalny kolor betonu (RAL 7037).

5.2.2. Dylatacje $cian oporowych
W $cianach oporowych z elementéw prefabrykowanych co 15 m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o
szerokosci 10-20 mm i po ich odpowiednim oczyszczeniu wypetnic je kitem trwale plastycznym.

5.3 Montaz tasmy dylatacyjnej w przerwie dylatacyjnej przeciwskurczowej

5.3.1 Tasmy wewngtrzne

Tasme¢ dylatacyjng montowa¢ w deskowaniu przed betonowaniem konstrukcji w sposéb zalecany przez
Producenta tasm. W przerwie dylatacyjnej montowa¢ nalezy wewngtrzne tasmy dylatacyjne. Przerwe wypetnié
przektadka ze styropianu lub ptyty pilsniowej twardej nasaczonej bitumem i zamkna¢ wkiadka antyadhezyjna.
Pozostala wolng przestrzen przy powierzchni konstrukcji nalezy uszczelni¢ materiatlem klejaco-uszczelniajacym.
Szczegéty wykonania przerwy dylatacyjnej przeciwskurczowej wedlug Rysunkéw. Roboty powinny by¢
prowadzone pod nadzorem Producenta tasm.
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5.3.2 Tasmy zewngtrzne

Tasme¢ dylatacyjng montowa¢ w deskowaniu przed betonowaniem konstrukcji w sposéb zalecany przez
Producenta tasm. W przerwie dylatacyjnej montowa¢ nalezy zewngtrzne tasmy dylatacyjne. Przerwe¢ miedzy
taSmami wypetni¢ przekladka ze styropianu lub ptyty pilsniowej twardej nasgczonej bitumem. Szczegély
wykonania przerwy dylatacyjnej przeciwskurczowej wedlug Rysunkéw. Roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem Producenta tasm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatéw na podstawie atestow Producentow,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producentéw materiatow,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrol¢ poprawnos$ci zamocowania tasm przed betonowaniem,

— kontrola zgodnosci z projektem wykonanego uszczelnienia,

Ocena poszczeg6lnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

1 m — wykonanego uszczelnienia przerwy roboczej z zastosowaniem tasm dylatacyjnych,

1 m — wykonanego uszczelnienia przerwy dylatacyjnej przeciwskurczowej z zastosowaniem tasm dylatacyjnych,
1 m — wykonanego uszczelnienia przerwy dylatacyjnej z zastosowaniem tasm uszczelniajacych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé¢ po calkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i
badan jakosciowych okreslonych w punkcie 6. Z odbioru ostatecznego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci wg zasad ujetych w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m wykonanego uszczelnienia przerwy roboczej lub przerwy
dylatacyjnej przeciwskurczowej o okre§lonych parametrach.

Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

— wykonanie i demontaz ewentualnego rusztowania roboczego,

— utozenie i zamocowanie tasm dylatacyjnych w deskowaniu,

— utozenie przektadek ze styropianu lub ptyty pilsniowej twarde;j,

— ulozenie wktadek antyadhezyjnych,

— oczyszczenie w strefie uszczelnienia powierzchni betonu

— uszczelnienie materiatem uszczelniajgco-klejacym wolnej przestrzeni przerwy dylatacyjnej,

— wykonanie innych prac potrzebnych do wykonania uszczelnienia zgodnie z dokumentacja projektowa,
— uporzadkowanie terenu robdt,

— wykonanie niezb¢dnych badan i pomiar6w wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Karty technologiczne stosowanych materiatéw.
Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r.
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M-27.01.02 IZOLACJA POWLOKOWA EPOKSYDOWO-BITUMICZNA ,,NA ZIMNO”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
epoksydowo bitumicznej wykonywanej na zimno w ramach zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z malowaniem ,,na
zimno” materialem epoksydowo-bitumicznym powierzchni betonowych poprzez trzykrotne posmarowanie
materiatem powlokowym na zimno wraz z zagruntowaniem. Roboty obejmuja powierzchnie betonowe stykaja
si¢ z gruntem, z wylaczeniem $cian przyczétkow od strony zasypki ponizej ptyty przejsciowe;.

1.3 Okreslenia podstawowe

Systemy izolacyjne- System materiatéw asfaltowych przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
OST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ uzytych materialéw i wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji elementéw betonowych wedlug zasad niniejszych
STWiORB sa emulsje epoksydowo-bitumiczne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z PN lub z waznymi "Aprobatami
technicznymi IBDiM" badz posiada¢ wazny znak CE.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét (izolacji) winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

2.1 Materiat gruntujacy
Do gruntowania zastosowa¢ material izolacyjny rozcienczony rozpuszczalnikiem lakowym w proporcji 3:1
(farba : rozpuszczalnik) lub inny materiat zgodnie z zaleceniami Producenta uzytej izolacji.

2.2 Materiat izolacyjny

Powtoka: epoksydowo-bitumiczna.

Sktad: asfalt, zywica epoksydowa, utwardzacz, rozpuszczalnik lakowy.

Wiasciwosci:

— farba pozbawiona smét weglowych i substancji bitumicznych zawierajacych benzopiren oraz utwardzaczy
typu amin aromatycznych;

— bardzo dobrze przyczepna do podioza;

— tworzy powloke wytrzymatg na obcigzenia mechaniczne (Scieranie, uderzenie);

— odporna na dziatanie mediéw o charakterze kwasnym lub zasadowym, na dzialanie wody i atmosfery morskiej
oraz przemystowe;j

3. SPRZET

Wykonawca powinien poda¢ w metodzie wykonania dane sprzetu, ktéry zamierza stosowa¢ w celu wykonania
izolacji przeciwwilgociowe;].

Roboty wykonane bgda recznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Warunki transportu
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport, przenoszenie i sktadowanie
materiatéw hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta.

4.2 Warunki skltadowania
Materialy do hydroizolacji nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pojemnikach w suchym i zabezpieczonym
przed mrozem miejscu, z dala od zrédet ciepta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogélne".
Wykonawca powinien dostarczy¢ opis metody wykonania robdt Inspektorowi Nadzoru co najmniej 15 dni
roboczych przed przystapieniem do robdt. Opis metody wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
Producenta, wymaganiami okre§lonymi w Projekcie i w niniejszej Specyfikacji. Opis wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Opis metody wykonania powinien zawierac:

* dane dotyczace proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tym rodzaj i wlasciwosci materiatow,

* metod¢ przygotowania i ukladania (zgodny z Instrukcja Producenta materiatu), w tym sprzgt, ktéry
Wykonawca zamierza stosowac,

* opis zakresu robdt,

» wszelkie ograniczenia robdt wynikajgce z warunkéw atmosferycznych lub przepiséw ochrony srodowiska,

» certyfikaty (§wiadectwa) badan i zalecenia Producenta,

* proponowane rodzaje i czgstotliwo$¢ badan w okresie wykonywania robét i po ich zakonczeniu.

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacj¢ przeciwwodna nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami Producenta na podlozu réwnym,
nieodksztatcalnym, gladkim i wolnym od plam olejowych i pytu. Dopuszcza si¢ uktadanie materiatu
hydroizolacyjnego na wilgotnym podtozu, jesli Producent materiatu przewidziat taka mozliwos¢.

5.2.2 Zagruntowanie podtoza

Powierzchnie betonowe nalezy przed gruntowaniem odpowiednio przygotowac, po usuni¢ciu naciekéw mleczka
cementowego niezwigzanego kruszywa, kurzu i innych zanieczyszczen powierzchna betonu powinna by¢
odkurzona lub oczyszczona strumieniem spr¢zonego powietrza i odtluszczona. Ubytki betonu nalezy wypetnié
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadajacymi Aprobate techniczng.

Podloze betonowe nalezy gruntowa¢ materiatami firmowymi zalecanymi przez producentéw materiatéw
hydroizolacyjnych. Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co
najmniej o 30 cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania
rob6t. Przed nalozeniem materiatu gruntujacego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powinien
okresli¢, czy wilgotnos¢ podioza betonowego, na ktérym ma by¢ ukladana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami Producenta.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastgpujace zasady:

* nalezy gruntowac¢ podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru powierzchni¢
przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile
beton zdota catkowicie wchtongé

* §rodek gruntujacy nalezy dokladnie i réwnomiernie rozprowadzi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do
srodkéw gruntujacych,

* przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dionig (nie zattuszczong lub zakurzong), gdy dion nie
przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia
roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i
warunkéw wysychania,

» w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych.

5.3 Wykonanie izolacji

Material powloki ochronnej nalezy przygotowa¢ do uzycia zgodnie z instrukcjami Producenta. Ilosci
dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikéw i dodatkéw powinny by¢ zgodne z jego wymaganiami.
Wystepowania ztuszczen, spekanych pecherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.

Powierzchni¢ izolowang nalezy powlec roztworem asfaltowym na zagruntowanym podlozu zgodnie z
zaleceniami Producenta.

Nalezy dba¢, aby roztwor asfaltowy miat odpowiednia lepkos$¢ przez caly czas smarowania zgodnie z instrukcja
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Producenta lub PN-B-24620:1998.

Przed utozeniem nastgpnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna
to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dlonia (nie zattuszczong lub zakurzong),
gdy dion nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.
Nalezy polozy¢ 3 warstwy izolacyjne o tacznej grubosci min. 2 mm.

Po wykonaniu rob6t nalezy usunaé z powierzchni hydroizolacji wszelkie ttuszcze i oleje, a na polecenie
Inspektora Nadzoru utozy¢ dodatkowa powtoke ochronna, jezeli usunigcie tych zanieczyszczen w jakimkolwiek
stopniu moze zmniejszy¢ skutecznos¢ wykonanej powloki.

Powierzchni¢ betonu z wykonang izolacja przeciwwodng nalezy chroni¢ przed $wiatlem stonecznym, deszczem,
wiatrem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zgodnie z zaleceniami i wymaganiami
Producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne:

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

Procedury badan wykonywanych zaréwno w czasie wykonywania, jak réwniez po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami jako$ciowymi okreslonymi w opisie metody
wykonania przygotowanym przez Wykonawce. Wyniki wszystkich badan nalezy odnotowa¢ w Dzienniku
Budowy.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Kontrol¢ jakosci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na drogowym obiekcie mostowym
sprawuja.

* Inspektor Nadzoru,

* Wykonawca,.

* stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty , deklaracje, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

* przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatéw,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materialéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

* nr produktu,

* stan opakowan materiatu,

 warunki przechowywania materiatu,

» date produkc;ji i dat¢ przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

6.3 Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢:

* warunki atmosferyczne — temperaturg, wilgotnos¢ powietrza,

* stan podtoza — przygotowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Producenta materiatu,

* wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,,pull-off” przy $rednicy krazka
prébnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m?2 izolowanej powierzchni i
min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992

* dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczace stosowanych materiatow - zgodno$§¢ materiatéw z
odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie s
przekroczone,

6.4 Sprawdzenie zagruntowania podloza betonowego:

Nalezy oceni¢ wizualnie stan powloki gruntujacej: przy stosowaniu asfaltowych srodkéw gruntujacych:
prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknigciu regka
nie powinna brudzi¢ skory.

Kontrola grubo$ci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci
zuzytych materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji.

6.5 Sprawdzenie wykonania izolacji wlasciwej:
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Kontrola wykonania izolacji wlasciwej polega na kontroli:

* zuzycia srodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,

» catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna by¢ zgodna z wymaganiami — min. 2 mm

* wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powloke, o jednolitej
barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powloka powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3:
 m” (metr kwadratowy) powierzchni izolowanej

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne warunki ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

* zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikéw produkcii,

» wykonanie projektu technicznego izolacji,

* przystosowanie rob6t do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotow),
* przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji,

» utozenie izolacji zgodnie z niniejsza STWiORB i dokumentacja projektowa,

* wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,

» wykonanie ew. napraw utozonej izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M-28.02.03 MONOLITYCZNY GZYMS WRAZ Z OBETONOWANIEM SCIANY Z GRODZIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem monolitycznego gzymsu z prefabrykowang deska gzymsowa w ramach
zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem monolitycznego gzymsu zelbetowego z betonu C30/37

wraz z montazem i wykonaniem desek gzymsowych z polimerobetonu na plycie pomostu

Zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug OST M-12.01.01.

Zakres rob6t zwiagzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedtug OST M-13.01.01.

Zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem prefabrykowanej deski gzymsowej wedlug OST M-
13.03.04.

Zakres rob6t zwigzanych z montazem rusztowan i deskowan wedlug OST M-20.08.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wedtug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-13.03.04, OST M-20.08.01.

* Polimerobeton — kompozyt, w ktérym spoiwem jest Zywica poliestrowa z uktadem utwardzajacym, a
wypelniaczem mieszanka piaskowo-zwirowa i mgczka kwarcowa.

» Zelkot- zewnetrzna warstwa laminatu poliestrowo - szklanego, nadajaca mu estetyczny wyglad, kolor, trwatos§é
i odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (woda, promieniowanie UV)

s Zelkot 1ZO/ NPG Zelkot bazujgcy na czystej zywicy izoftalowej z glikolem neopentylowym [NPG]
rozpuszczonej w styrenie i jest stabilizowany na promieniowanie UV.

* Ochronna powtoka usuwalna [Tymczasowa powloka ochronna]- Powloka zabezpieczajaca powierzchnig przed
mechanicznym zarysowaniem na czas transportu i montazu- zazwyczaj usuwana recznie lub woda pod
cisnieniem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podstawowe wedtug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-13.03.04, OST M-20.08.01.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

2. MATERIALY
Materialty wedtug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-13.03.04, OST M-20.08.01.
Materiaty uszczelnienia dylatacji kap wg KEP

2.1. Beton

Materialy do wytworzenia betonu do wykonania kap oraz dodatki do betonu wedlug OST M-13.01.01.

Materiaty do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu do wykonania gzymséw prefabrykowanych wedtug
OST M-13.03.04.

Materialy do wytworzenia betonu na podbeton wedlug OST M-13.02.01, jesli Dokumentacja Projektowa
przewiduje wykonanie podbetonu.

2.2. Stal
Stal zbrojeniowa A-IIIN wedlug OST M-12.01.01.

2.3. Wiasnosci gzymséw prefabrykowanych

Prefabrykaty gzymsowe powinny by¢ wykonane w wytwoérni z polimerobetonu poliestrowego, zgodnie z
dokumentacja projektowa o wlasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wilasnosci gzyms6éw prefabrykowanych
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PP . . Metody badan
Lp. Wtasciwosci Jednostki Wymagania wedlug
Polimerobeton
1 Wiytrzymato$¢ na $ciskanie MPa >80 PN-EN 12390-3
2 Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu MPa >20 PN-EN 12390-5
3 Nasigkliwo$¢ w wodzie % <0,2 PN-EN 13369
Mrozoodporno$¢ po 200 cyklach zamrazania i
odmrazania
w wodzie, w temp.: -18°C / +18°C
4 % Procedura IBDiM
- ubytek masy ’ <5 Nr PB/TM-1/12
- spadek wytrzymatosci na $ciskanie <20
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu <20
Gotowy wyréb
5 Odchytki dtugosci elementéw mm <3
6 Odchytki innych niz dlugo$¢ wymiaréw elementéw mm <2
mm <2
7 Odchytki prostoliniowosci
- < 1/500 dtugosci
PN-B-11213
Odchytki skregcania przekroju mierzone wzajemnym mm <2
8 przesuni¢ciem odpowiadajacych sobie punktéw
przekroju - < 1/500 dtugosci
Roéwnos¢ powierzchni (szczerby i uszkodzenia
9 . - P . mm <1
powierzchni elementéw widocznych po wbudowaniu
10 Peknigcia, rysy - niedopuszczalne

Producenci desek gzymsowych oferuja réwniez wykonanie prefabrykatéw z kilku desek ,,potaczonych ze sobg”.
Prefabrykaty mozna wykorzysta¢c do wykonania wspornikéw pod stupy oS$wietleniowe. Zewngtrzna
powierzchnia prefabrykatéw jest wykonywana w innej technologii, jednak jej wykonczenie nie moze si¢ r6znié¢
ani barwa ani potyskiem od pozostatych desek.

2.4. Materialy do wykonania gzymséw prefabrykowanych

2.4.1. Zelkot poliestrowy

Zelkot musi by¢ wykonany na bazie poliestrowej zywicy izoftalowej z glikolem neopentylowym. Powszechne
oznaczenie typu- ZELKOT 1ZO- NPG.

Barwa zgodna z Dokumentacjg Projektowa lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym

2.4.2. Petle kotwigce prefabrykatow

Petle kotwiace prefabrykat w kapie gzymsowej ptyty pomostu musza by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje¢
typu 1.4301 wg PN-EN 10088-3: 2007. ( ze stali nierdzewnej ). Wynika to z mozliwo$ci wystapienia korozji na
styku z betonem kapy, ktérej konsekwencja mogloby by¢ oderwanie i upadek prefabrykatu w przysziosci.
Minimalna $rednica preta 10 mm z uwagi na konieczng sztywno$¢ mocowania.

Minimalna ilo$¢ petli kotwiacych 3 szt. dla prefabrykatu dtugosci 75c¢cm i 50 cm, 4 szt. dla prefabrykatu dtugosci
100 cm

2.4.3. Powierzchnia i kolorystyka prefabrykatéw

Zewngtrzna powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub w uzgodnieniu z
Zamawiajacym gtadka i zabarwiona réwnomiernie.

Nie dopuszcza si¢ réznicowania barwy i potysku pomigdzy elementami widocznych gotym okiem z odlegtosci 1
m. Strona zewn¢trzna prefabrykatéw wykonczona zelkotem musi by¢ zabezpieczona przed zarysowaniem
zaréwno na czas transportu jak i na okres montazu i prac wykonczeniowych na budowie.

2.4.4. Ochronna powloka usuwalna
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Tymczasowa powloka ochronna majgca zabezpiecza¢ powierzchni¢ zelkotu przed zarysowaniami i
zanieczyszczeniem podczas montazu o wlasciwo$ciach folii ochronnej. Zaleca si¢ zastosowanie ochronnych
powtok usuwalnych [temporary peelable protective coatings] wykonywanych z ciektych produktéw.

Produkt naktadany natryskiem lub watkiem na powierzchni¢ zelkotu. Po montazu desek gzymsowych powtoke
usuwa si¢ recznie lub woda pod ci$nieniem.

2.4.5. Materiaty do uszczelniania spoin

Do uszczelniania stykéw miedzy prefabrykowang deska gzymsowg kapa wylewang na mokro oraz szczelin
migdzy deskami gzymsowymi nalezy stosowa¢ material trwale elastyczny do uszczelniania szczelin
dylatacyjnych narazonych na dziatanie wody, przeznaczony do wypetniania szczelin poziomych i pionowych.
Materialy uszczelniajace powinny spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej i STWiORB. Dla uzytych
materiatéw uszczelniajagcych Wykonawca przedstawi Polskag Normg, aprobate techniczng wydang przez IBDiM
lub europejska aprobate techniczng.

Material uszczelniajacy powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i zasad oraz
paliw i smaréw. Materiat powinien zachowywa¢ wlasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym
ujemnych do -30°C) i wykazywa¢ odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujacych, zachowywaé bardzo dobra przyczepno$¢ do betonu.

Mozna zastosowa¢ jednosktadnikowy kit poliuretanowy lub silikonowa mas¢ zalewows, sieciujace pod
wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Kit
poliuretanowy lub silikonowy mozna tez stosowa¢ do uszczelnienia stykéw miedzy prefabrykatami.

2.5. Styropian
Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje, zastosowa¢ przektadke ze styropianu gr. Scm migdzy
prefabrykatami §ciany oporowej a gzymsem kapy. Styropian o wytrzymatosci na $ciskanie min. 100 kPa.

2.6. Mata z wlokna szklanego
Do wzmocnienia szczelin dylatacyjnych zastosowac paski w maty z widkna szklanego szer. 10cm, montowane
w momencie wykonywania nawierzchni kap.

2.7. Elastyczny klejaco-uszczelniajacy material na bazie elastomeru poliuretanowego.

3. SPRZET

Sprzet wedlug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-13.03.04, OST M-20.08.01.

Przewiduje si¢ reczny montaz desek gzymsowych.

Do aplikacji materiatu uszczelniajacego nalezy stosowaé narzedzia rekomendowane przez producenta, np.
pistolety na spr¢zone powietrze lub rgczne pistolety ciSnieniowe.

4. TRANSPORT
Transport wedtug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-13.03.04, OST M-20.08.01.

4.1. Transport i sktadowanie prefabrykatow

Transport prefabrykowanych elementéw moze si¢ odbywac po osiagnigciu przez beton 80% projektowej
wytrzymatos$ci, dowolnym $rodkiem transportu. Elementy prefabrykowane powinny by¢ pakowane na paletach
drewnianych i wigzane tasma stalowg. Strona zelkotu musi by¢ zabezpieczona przed zarysowaniem i
zabrudzeniem zaréwno na czas transportu jak i na okres montazu i prac wykonczeniowych na budowie.
Zalecane zabezpieczenie powierzchni- OCHRONNA POWLOKA USUWALNA.

Do transportu prefabrykaty powinny by¢ uktadane poziomo, dlugoscia w kierunku jazdy.

Z prefabrykatami powinno by¢ dostarczone za§wiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajace:
* nazwe i adres producenta,

* nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,

* datg¢ pobrania prébek,

* sposéb pobrania probek,

* dat¢ badan,

* wyniki badan.

Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

4.2. Transport i sktadowanie materiatu do uszczelniania spoin
Materialy uszczelniajace nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji
stojacej.
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Transport opakowan z materialami moze si¢ odbywa¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem
zachowania warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materialy nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed wptywem
dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzegac
terminu waznosci produktu. Niespelnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowac utratg
wlasciwosci materiatéw uszczelniajgcych.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiet¢ zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu,

» oznakowanie,

» dat¢ produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania,

* masg¢ netto,

 numer aprobaty technicznej lub PN,

* sposdb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbgdnych srodkéw ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét wedtug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-13.03.04, , OST M-20.08.01.

Kapa chodnikowa na ptycie pomostu z jednej strony ograniczona jest kraweznikiem, z drugiej prefabrykatem
gzymsowym.

Kapa chodnikowa na dtugosci $cian oporowych wymaga zastosowania deskowan, podbetonu i podktadki ze
styropianu, jesli kapa nie jest kotwiona z panelem elewacyjnym $ciany.

Na dlugosci kapy zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykona¢ dylatacje kapy z przerwaniem zbrojenia.

W przypadku szczelin o gltgbokosci ~60mm uszczelni¢ elastyczna zywica wlasciwa dla przyjetej nawierzchni
chemoutwardzalnej. Dla pelnych szczelin dylatacyjnych (dylatacji w catym przekroju) wypelnienie elastycznym
materiatem klejaco-uszczelniajagcym koloru szarego, wykonanego na bazie elastomeru poliuretanowego.
Szczeliny dylatacyjne wzmocni¢ paskiem maty z wtékna szklanego o szerokosci 10cm. Szczegéty wykonania
dylatacji kapy wg Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie dylatacje betonu kapy powinny przebiega¢ w jednej linii ze stykami elementéw kraweznikowych i
stykami prefabrykatéw gzymsowych.

Bariery i balustrady montowane na kotwy wklejane.

5.1. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

* roboty przygotowawcze,

» wykonanie konstrukcji wsporczej do montazu deski gzymsowej
* montaz deski gzymsowej,

» wykonanie uszczelnien,

* roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

» ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania roboét,

» okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.3. Montaz deski gzymsowej i wykonanie uszczelnien

Prefabrykaty gzymsowe powinny zosta¢ wykonane w wytwoérni. Przed przystapieniem do wbudowania
prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru atest producenta, potwierdzajacy zgodno$¢ z
wymaganiami przedstawionymi w pkcie 2.

Whbudowanie prefabrykatéw na obiekcie powinno poprzedzi¢ zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
roboczego projektu montazu opracowanego przez Wykonawce. Powinien on obejmowac dostarczenie
prefabrykatéw w miejsce wbudowania, wykonanie konstrukcji wsporczej do oparcia prefabrykatow, sposéb
zespolenia petli kotwigcych ze zbrojeniem kapy chodnikowej, mozliwosci doktadnego ustawienia i regulacji
prefabrykatéw w poziomie i w pionie wg projektowanej linii gzymsu. Konstrukcja wsporcza powinna
gwarantowac¢ stabilizacj¢ elementéw na czas montazu, zbrojenia, betonowania (ew. odksztalcen przgsta), do
czasu stwardnienia betonu.

Montaz prefabrykatow musi poprzedzi¢ analiza zaprojektowanego gzymsu. Nalezy sprawdzi¢ czy dlugos¢
gzymsu mozliwa jest do uzyskania z prefabrykatéw petnych czy bedzie konieczno$¢ ich docinania. Jezeli
wystapi taka konieczno$¢, to nalezy uzgodni¢ ilo§¢ i rozmieszczenie prefabrykatéw docinanych z Inspektorem
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Nadzoru. Moze to mie¢ duze znaczenie dla wygladu gzymsu i catego obiektu. Sposéb docinania prefabrykatow
bedzie wynika¢ z konkretnej sytuacji ( przyktadowo wsporniki pod maszty o$wietlenia ) Czasem korzystniej dla
estetyki obiektu bedzie docigcie np. dwéch prefabrykatéw zamiast jednego. Wykonczenie krawedzi po cigciu wg
procedury opracowanej przez producenta deski.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan prefabrykatow. W trakcie montazu prefabrykatéw,
nalezy szczegélng uwage zwrdci¢ na ich wlasciwe usytuowanie i zamocowanie (przyspawanie) wystajacych
petli kotwigcych do zbrojenia kapy. W trakcie betonowania gzymsu w miejscu styku z deska pozostawi¢ w
konstrukcji listwe, ktéra po stwardnieniu betonu nalezy usunac i powstala szczeling wypelnic¢ elastyczng zywica
wlasciwg dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej z zachowaniem reziméw technologicznych. Wszystkie
uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen, (zwlaszcza olejami, smarami)
wolne od pytu cementowego i innych nie zwigzanych z podlozem elementéw. Po oczyszczeniu, szczeling nalezy
odpyli¢ sprezonym powietrzem. (Ubytki w krawedziach szczeliny o glgbokosci przekraczajgcej 25 mm powinny
by¢ przed uszczelnieniem naprawione materiatami naprawczymi, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobatg
techniczng.) Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowaé przed wypelnieniem szczeliny
srodkiem gruntujagcym, rekomendowanym przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét wedtug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-20.08.01.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

* dlugos¢ = 2 cm,

* 0§ podtuzna w planie + 30 mm,

* grubo$¢ kapy + 0.5 cm,

* usytuowanie w planie + 2 cm,

* rz¢dne + 1 cm (nieréwnos$¢ pod tata 3-metrowa).

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 1 cm, a
powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

 m’ [metr sze$cienny] kubatury betonu w konstrukcji monolitycznego gzymsu,

* m [metr] dlugosci gzymsu wykonanego z prefabrykowanych desek gzymsowych, dlugosci dylatacji
monolitycznego gzymsu,

* kg [kilogram] wagi stali zbrojeniowej uzytej do zbrojenia monolitycznego gzymsu.

Z kubatury nie potraca si¢ otworéw do zamocowania balustrad barier, czy kanatéw kablowych o powierzchni
przekroju mniejszym od 0,01 m2.

7.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéow z wymaganiami pktu 2
niniejszej specyfikacji, lub wykona¢ wilasne badania wlasciwo$ci materialéw przeznaczonych do wykonania
robdt, okreslone w pkcie 2 lub zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

7.2. Kontrola materialow

7.2.1. Kontrola elementéw prefabrykowanych

Materialy nalezy kontrolowa¢ na podstawie atestow i aprobat technicznych na zgodnos$¢ z punktem 2 niniejsze;j
STWiORB.

Wiasciwosci  polimerobetonu nalezy kontrolowa¢ na podstawie atestu producenta i poréwnanie ich z
wymaganiami STWiORB, pkt 2.2. tablica 1. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny prefabrykatéw na
podstawie ogledzin elementu, przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu oraz pomierzenie odchylek od nominalnych ksztaltéw. Pomiary dlugosci i glgbokosci
uszkodzen oraz odchylek: wymiaréw, prostoliniowosci, skrgcenia przekroju nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Dopuszczalne odchytki i wady powierzchni podano w tablicy 1.

Nalezy skontrolowa¢ zbrojenie do zakotwienia prefabrykatu w betonie; prety powinny by¢ czyste i proste.

7.2.2. Kontrola materialéw uszczelniajacych
Materialy uszczelniajgce nalezy kontrolowaé na podstawie atestow producenta i poréwnanie ich wtasciwosci z
wymaganiami STWiORB pkt 2.3.
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7.3. Kontrola zamontowania prefabrykowanej deski gzymsowej

Sprawdzenie prawidlowosci montazu prefabrykatow gzymsowych obejmuje:

* wizualng oceng¢ jakosci robdt,

* sprawdzenie szerokosci spoin na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa; szeroko$¢ spoiny nie powinna rézni¢
si¢ od projektowanej o wigcej niz 2 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci utozenia (odchylenia mierzone tata o dtugosci 4,0 m nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm),

* niwelacyjne sprawdzenie prawidlowosci wysokos$ciowego utozenia (odchylenia rzednych nie powinny
przekracza¢ 2 mm),

* sprawdzenie wykonania uszczelnienia migdzy deska gzymsowa i ptyta gzymsowa.

Przed wykonaniem uszczelnienia nalezy sprawdzi¢ stan szczeliny, ktéra powinna by¢ czysta, odkurzona i sucha.
Szczelina powinna by¢ wypelniona materiatem uszczelniajagcym na petng gtebokosé.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét wedtug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-13.03.04, , OST M-20.08.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST D-M.00.00.00.

Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa poszczegdlnych asortymentéw robdt wedtug punktu 7 nalezy przyjmowac
zgodnie

z Dokumentacja Projektowg, obmiarem robot i oceng jakos$ci wykonania robot.

Cena wykonania m® uwzglednia:

* koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji zakup materiatéw, transport itp. ;
* projekt wykonawczy deskowan;

* projekt technologiczny betonowania;

* prace pomiarowe;

* wykonanie niezbednych rusztowan; pomostéw i deskowania z dostosowaniem do projektowanej geometrii
obiektu;

* zabetonowanie monolitycznego gzymsu wraz z pielegnacja betonu;

* wykonanie dylatacji monolitycznego gzymsu;

* rozebranie wszystkich konstrukcji i przeniesienie poza pas drogowy;

» wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

* uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania kg zbrojenia uwzglednia:

* koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji zakup materiatéw, transport itp. ;
* prace pomiarowe;

* wykonanie niezbednych rusztowan; pomostéw i deskowania z dostosowaniem do projektowanej geometrii
obiektu;

* wykonanie zbrojenia;

* rozebranie wszystkich konstrukcji i przeniesienie poza pas drogowy;

» wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

* uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania 1 m gzymsu z desek prefabrykowanych obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

» zakup, dostarczenie i sktadowanie materialéw i pozostatych srodkéw pomocniczych

* przygotowanie prefabrykatéw do potaczenia z betonem monolitycznego gzymsu,

* koszty nietypowego przycinania prefabrykatéw

* zamontowanie prefabrykatéw,

* uszczelnienie spoin,

* usunigcie powtok ochronnych

» wykonanie badan,

* uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1 m dylatacji obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

» zakup, dostarczenie i sktadowanie materialéw i pozostatych srodkéw pomocniczych

* nacigcie betonu,

* wypetnienie szczeliny i wzmocnienie paskiem maty,

» wykonanie badan,

* uporzadkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane wedtug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-13.03.04, OST M-20.08.01.

PN-EN 13369:2013-09E Wsp6lne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 12390-5:2011P Badania betonu -- Cz¢$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badan

PN-EN 12390-3:2011P Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badan

PN-EN 10088-3:2007P Stale odporne na korozj¢ -- Cz¢s¢ 3: Warunki techniczne dostawy pétwyrobow, pretéw,
walcéwki, drutu, ksztattownikéw i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogdélnego przeznaczenia
PN-B-11213: 1997 Materialy kamienne- Elementy kamienne; kraw¢zniki uliczne, mostowe i drogowe.
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M-28.03.02 BALUSTRADY ALUMINIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z montazem
aluminiowych balustrad mostowych na drogowych obiektach inzynierskich w ramach zadania:

,, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu typowych balustrad aluminiowych z profili zamknigtych ustrojach niosacych obiektow
inzynierskich.

Balustrad¢ wg niniejszej STWiORB mozna stosowac jako zabezpieczenie $ciezek rowerowych na obiektach
przeznaczonych wytacznie dla ruchu rowerowego i przej$¢ dla obstugi na obiektach mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Konstrukcja balustrady
Wysokos¢ balustrady powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB.

2.3. Materialy do wykonania balustrady

2.3.1. Profile do wykonania balustrady

Profile poreczy i stupkéw powinny odpowiada¢ Dokumentacji Projektowej i by¢ wykonane ze stopu aluminium
EN AW-6060 T66 wg PN-EN 573-3 oraz PN-EN 755-1 (2, 9) lub réwnowazne;j.

2.3.2. Zakotwienia
Stupki balustrady moga by¢ kotwione kotwami systemowymi wklejanymi na zywice.
Elementy zakotwief powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Drojektowa.

2.3.3. Malowanie balustrad

Do malowania powinny by¢ stosowane farby poliestrowe posiadajace certyfikat Qualicoat klasy I o potysku
okoto 70%.

Farba powinna posiada¢ odpornos¢ min C4 wg IBDiM.

Elementy balustrad powinny by¢ malowane zgodnie z systemem Qualicoat. Znak jakosci Qualicoat gwarantuje
spelnienie podstawowych kryteriéw jakosci przez zaklady lakiernicze, materialy powtokowe oraz wyroby
gotowe.

W przypadku stosowania ocynkowania ogniowego powinno ono by¢ wykonane zgodnie z PN-EN ISO
1461:2000 [2].

Kotwy i nakretki powinny by¢ ocynkowane catkowicie, a prety kotwiace do 5 cm ponizej poziomu zakotwienia
w betonie.

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Balustrady nalezy montowac recznie. Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé lekkim sprzgtem
— spawarka, sprzgtem do prostowania elementéw balustrady, sprzetem do malowania re¢cznego lub
natryskowego. Do przygotowania zaprawy niskoskurczowej nalezy stosowa¢ mieszadlo wolnoobrotowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Transport segmentéw balustrady

Transport segmentéw balustrady moze si¢ odbywa¢ dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem ogdlnych
warunkéw bezpiecznego transportu elementéw konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady na czas transportu
nalezy odpowiednio ze sobg zespoli¢, nie uszkadzajac przy tym powtoki malarskiej. Elementy nie powinny
wystawaé poza gabaryt §rodka transportu. W czasie transportu nalezy zwraca¢ uwageg, aby nie zostala
uszkodzona powloka malarska. W trakcie transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone gumowymi lub
filcowymi podktadkami przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny by¢ sktadowane na drewnianych,
betonowych lub stalowych paletach z 30 cm przeswitem nad ziemia.

Elementy balustrad powinny by¢ magazynowane i przechowywane w miejscach i warunkach, w ktérych nie
beda narazone na uszkodzenia lub intensywne oddziatywania korozyjne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- montaz balustrady,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera:
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét, okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Montaz balustrady

5.4.1. Montaz balustrad za pomoca kotew wklejanych

Kolejno$¢ montazu jest nastgpujaca:

w ptycie chodnika lub gzymsie po zabetonowaniu nalezy wywierci¢ otwory zgodnie z lokalizacjg stupkéw
podang w Dokumentacji Projektowej, nalezy ustawi¢ stupki i wyregulowaé je wysokosciowo, ewentualnie
stosujac kliny wyréwnawcze, blachy podstawy montowa¢ na kotwy systemowe wklejane w podtoze betonowe,
nawierzchnig cienkowarstwowa na chodniku nalezy przykry¢ blachy podstawy stupkéw balustrady.

5.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Material musi by¢ wolny od produktéw korozji i nie moze mie¢ zadnych anodowych czy organicznych powlok
(poza przygotowaniem anodowym opisanym w tych wymaganiach). Musi by¢ takze wolny od wszelkich
zanieczyszczen, szczegdlnie smaréw silikonowych. Promien krawedzi powinien by¢ mozliwie jak najwigkszy.
Powtoki malarskie powinny by¢ wykonywane w zaktadach lakierniczych posiadajacych znak jakosci Qualicoat.
Materialy uzyte do malowania proszkowego powinny mie¢ atest Qualicoat.

5.4.2.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie czgsci do obrébki musza by¢ czyste i wolne od tlenkéw, zgorzeliny lub plam, oleju, ttuszczu,
srodkéw smarnych, $ladéw rak czy kazdych innych zanieczyszczen, ktére moga by¢ szkodliwe dla ich
wykonczenia.

Wszystkie rodzaje przygotowania powierzchni pod powtoki proszkowe i ciekle muszg zawieraé etap trawienia
aluminium. Operacja trawienia sktada si¢ z jednego lub wigcej stopni, ostatni stopien poprzedzajacy
wytworzenie powloki konwersyjnej zwykle powinien by¢ przeprowadzony w roztworze kwasnym.
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5.4.2.2. Chemiczne powloki konwersyjne

Po natozeniu powloki konwersyjnej aluminium nie powinno by¢ sktadowane dtuzej niz 16h. Z zasady powinno
by¢ malowane natychmiast po obrébce wstgpnej. Ryzyko niedostatecznej przyczepnosci zwigksza si¢ w czasie
dtugotrwatego sktadowania produktéw.

Obrobione wstgpnie aluminium nie powinno by¢ nigdy przechowywane w atmosferze zawierajacej pyl i
oddziatujacej szkodliwie. Dobre warunki atmosferyczne powinny by¢ utrzymywane zawsze w miejscu
sktadowania. Wszyscy pracownicy obstugujacy wstgpng obrébke aluminium powinni nosi¢ czyste tekstylne
rekawiczki aby unikna¢ zanieczyszczenia powierzchni.

Chromianowe powtoki konwersyjne .

Obrébka wstgpna chromianowania lub chromianowania z fosforowaniem musi by¢ przeprowadzona zgodnie z
ISO 10546.

5.4.2.3. Obrébka wstegpna anodowania

Powierzchnia aluminium musi by¢ tak przygotowana, aby usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia, ktére moga
zaklt6cac¢ proces anodowania. Warunki anodowania musza by¢ dobrane tak, aby uzyska¢ powtoke o grubosci nie
mniejszej niz 3 pm (nie wigeej niz 8§ pm) bez proszkowania i skaz powierzchniowych.

5.4.2.4. Suszenie

Po przygotowaniu powierzchni a przed natozeniem powtoki obrabiane cze¢sci musza zostac starannie wysuszone
w suszarce. Do tego celu kazdy zaktad musi by¢ wyposazony w suszarke. Elementy muszg by¢ wysuszone w
podanych temperaturach: Obrébka chromianowania (z6tta): maksimum 65°C Obrébka chromianowania z
fosforanowaniem (zielona): maksimum 85°C Maksymalna temperatura suszenia dopuszczalna przy cigglym
procesie obrébki wynosi 100°C. Temperatury wymagane odnosza si¢ do temperatury elementéw metalowych a
nie do temperatury powietrza. Wyroby musza by¢ wysuszone gruntownie przed naniesieniem powloki, bez
wzgledu na metod¢ produkcji (ciagla / nieciagla). Do anodowego przygotowania powierzchni, temperatura
suszenia powinna by¢ mniejsza niz 80°C w celu ochrony powtoki anodowej przed jej uszczelnieniem.
Alternatywne systemy przygotowania powierzchni powinny by¢ suszone zgodnie z instrukcjami dostawcow.

5.4.2.5. Malowanie i utwardzanie termiczne

Do malowania zastosowa¢ system jednopowlokowy. Grubo§¢ powtoki musi mieséci¢ si¢ migdzy 60 um a 120
pm.

Zalecana grubo$¢ wynosi 80 um.

Przestrzen pomigdzy kabing natryskowa a piecem musi by¢ absolutnie wolna od pytu i zanieczyszczen.
Wszystkie powtoki muszg by¢ poddane utwardzaniu natychmiast po aplikacji. Piec musi zapewnia¢ metalowym
elementom wymagang temperatur¢ oraz utrzymywac ja w catym okresie utwardzania. Temperatura metalowych
elementéw i czas wygrzewania muszg by¢ dopasowane do wartosci zalecanych w wymaganiach technicznych
producenta.

Zalecane jest utrzymanie réznicy temperatur pomi¢dzy najchtodniejsza a najcieplejsza czg$cia wsadu ponizej
20°C.

5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robét wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inzyniera, sprawdzi¢ cechy zewngetrzne elementéw balustrady (sprawdzenie wygladu zewngtrznego
elementéw balustrady nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocen¢ uszkodzen na powierzchni
poszczegdlnych elementéw oraz kompletnosci balustrady).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Kontrola materialow

6.3.1. Kontrola konstrukcji stalowej balustrady

Materialy nalezy sprawdza¢ na podstawie atestéw producenta, potwierdzajacych ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWiORB.

6.3.2. Kontrola materiatéw malarskich

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej dostawie deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci materialu z Polska Norma, aprobata techniczna, certyfikatem Qualicoat.
Materialy, na podstawie powyzszych dokumentéw, powinny spelnia¢ wymagania podane w pkcie 2 niniejsze;j
STWiORB. Materialy nie spelniajace wymogdéw nalezy wyeliminowa¢. Przed wbudowaniem materiatu
Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi karty techniczne poszczegdlnych materialéw. Przed rozpoczeciem
malowania nalezy do§wiadczalnie ustali¢ parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
malowanie powierzchni za pomocg wybranego systemu farb i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.
Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ lepkos¢ materiatu malarskiego kazdego pojemnika.

6.4. Kontrola montazu balustrady

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, dopuszczalne odchytki montazu balustrad wynosza:
odchylenie stupka od pionu + 0,5% ,

odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni + 0,5 cm,

odchytka od prostoliniowo$ci wykonanej balustrady 0,5%.

Nalezy skontrolowac¢ styk stupka z powierzchnig betonu chodnika - powinien by¢ szczelny, a zaprawa
niskoskurczowa tak uformowana, aby odptyw wody byt na zewnatrz.

6.5. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady

6.5.1. Wyglad

Powloka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ zadnych rys siggajacych az do metalu podtoza. Kiedy
oznaczana powierzchnia jest ogladana pod katem okoto 60 do wierzchniej powierzchni, zaden z podanych nizej
defektéw nie moze by¢ widoczny z odlegtosci 3 m: nadmierna chropowatos¢, zacieki, pgcherze, wtracenia,
kratery, matowe plamy, pory, wglebienia, zadrapania lub inne nie do zaakceptowania skazy. Powtoka musi mie¢
rownomierny kolor i potysk z dobrym kryciem. Kryteria te musza by¢ spetnione przy nastgpujacych warunkach
oceny:

— dla elementéw uzywanych na zewnatrz: ogladanie z odleglosci 5 m.

— dla elementéw uzywanych wewnatrz: ogladanie z odlegtosci 3 m.

6.5.2. Grubos$¢ powtoki

6.5.3. Grubos¢ powloki na kazdym testowanym elemencie musi by¢ mierzona na powierzchni istotnie waznej
nie mniej niz w 5 obszarach pomiarowych (ok. 1 cm2 ) przy 3 do 5 oddzielnych odczytach wzigtych z kazdego
obszaru. Srednia warto$¢ z oddzielnych odczytéw wzietych z jednego obszaru pomiaru daje warto$é¢ pomiaru do
umieszczenia w raporcie inspekcji. Zadna z wartoci pomiaru nie moze byé mniejsza niz 80% minimalnej
zalecanej wartosci; w przeciwnym wypadku test grubosci w cato$ci bedzie uwazny za niezadowalajacy

6.5.4. Przyczepnos$¢, twardo$¢, test zginania
6.5.5. Testy wykonane z zastosowaniem tasmy adhezyjnej zgodnie z wymaganiami Qualicoat.
6.5.6. Pozostate badania wg wymagan Qualicoat.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

* t (tona) wytworzenia, transportu i montazu balustrady

* m” [metr kwadratowy] wykonanego zabezpieczenia powierzchniowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt.8.
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Odbidr roboét jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu podlegaja:

- zamontowanie kotew,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowania ogniowe oraz warstw malarskich: gruntowe;j i
migdzywarstwy.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne* [1]
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.9

Cena It zakupionej i zainstalowanej balustrady obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, zakup,
transport i montaz balustrady aluminiowej (z zakotwieniem) oraz oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu
roboty.

Cena 1m” wykonanego zabezpieczenia powierzchni obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkji,
przygotowanie powierzchni i malowanie proszkowe wraz z niezbgdnymi procesami technologicznymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2. EN ISO 13920 Spawalnictwo - Tolerancje ogdlne dotyczace konstrukcji spawanych — Wymiary liniowe i katy
- Ksztatt i potozenie

3. PN-EN 22768 Tolerancje ogélne - Tolerancje geometryczne elementéw bez indywidualnych oznaczen
tolerancji

4. PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium - Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych plastycznie
- Czg$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

5. PN-EN 755-1 Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane - Cze¢$¢ 1: Warunki
techniczne kontroli i dostawy

6. PN-EN 755-2 Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztattowniki wyciskane - Cz¢$¢ 2: Wiasnosci
mechaniczne

7. PN-EN 755-9 Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane - Cz¢$¢ 9: Dopuszczalne
odchyltki wymiaréw i ksztattu ksztattownikow

8. PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

5. PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

8. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

9. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

10.3. Inne dokumenty
10. Wymagania techniczne znaku jakosci Qualicoat dla farb, lakieréw i powtok proszkowych na aluminium do
celéw architektonicznych.
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M-28.16.02 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z ELEMENTOW KAMIENNY CH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem $cieku przykraweznikowego wzdluz $ciany oporowej w ramach zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem $cieku prefabrykowanego z elementéw kamiennych.

1.4 Okreslenia podstawowe

* Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnika do wpustéw deszczowych.

» Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materialy, dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracj¢ zgodnosci lub znak budowlany §wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna
wydang przez IBDiM.

2.2 Materialy do wykonania Sciekéw
2.2.1. Beton klasy (C12/15) - wykonany zgodnie z OST M-13.02.01.

2.2.2. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN —EN 197-1 dla klasy 32,5.
Kruszywo naturalne 0/2 winno odpowiada¢ wymaganiom PN- EN 13242 dla kategorii Gg, f;1 Cyg. Woda winna
odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 1008. Bez badan mozna stosowa¢ wod¢ wodociaggowa pitna.

2.2.3. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowac
obrzeze 8x30 cm.
Dopuszczalne odchytki:
— dlugosci +1% z doktadnoscia do mm i nie wigcej niz 10mm,
— grubos¢ i wysoko$¢ 3% z dokladnoscig do mm i nie wigcej niz Smm,
— inne wymiary £5% z doktadnoscia do mm i nie wigcej niz 10mm
Réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ Smm. Dla
powierzchni okreslanych jako ptaskie i dla krawedzi okreslanych jako proste dopuszczalne odchyltki ptaskosci i
prostoliniowosci dla dtugosci pomiarowej 800mm wynosza +4mm.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne:
— ubytek masy po badaniu zamrazania/odmrazania z udziatem soli odladzajacych, srednio <1,0 kg/m® i
pojedynczy wynik, 1,5 kg/m?,
— charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie >5MPa i pojedynczy wynik >4MPa,
— odporno$¢ na Scieranie klasa 4 oznaczenie I (<20mm),
— nasigkliwo$¢ do 5% klasa 2 (oznaczenie B).
Powierzchnia obrzezy powinna by¢ bez rys i odpryskow.
Na tukach o promieniu do 3,0m nalezy stosowa¢ obrzeza tukowe.
W przypadku braku na rynku obrzezy tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza si¢ stosowanie
obrzezy prostych o dlugosciach:
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- 33cm dla promieni <3,0m,
- 50 cm dla promieni 3,0m<R<6,0m
- 100cm dla promieni >6,0m

2.2.4. Kostka kamienna o grubosci 8 cm.

3 SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

3.2 Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy sprzet:
- sprzet do reczny do plantowania skarp,
- ubijaki reczne,
- zaggszczarki plytowe,
- betoniarke do wytworzenia betonu i mieszanki cementowo-kruszywowe;j.

3.2.2. Uktadanie kamieni i obrzezy wykonac recznie metodami brukarskimi.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

4.2 Transport materiatéw

4.2.1 Transport obrzezy betonowych.

Transport prefabrykowanych obrzezy moze si¢ odbywac¢ po osiagnigciu przez beton 80% projektowej
wytrzymatosci, dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera, chronigc przed
uszkodzeniami.

Transport prefabrykatow powinien odbywa¢ si¢ wg BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty nalezy umiesci¢
rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej $rodka transportu izabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Elementy muszg by¢ zapakowane przez producenta w foli¢ i spigte tasma stalowa.

4.2.2 Transport kamiennych elementéw $cieku

Elementy $cieku mozna transportowa¢ dowolnym S$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy $cieku powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem powierzchni i krawedzi np. przektadkami ze
stomy

Iub welny drzewnej. Z elementami $cieku powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach
przeprowadzonych

badan, zawierajace:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,

* datg¢ pobrania probek,

* sposéb pobrania probek,

* dat¢ badan,

* wyniki badan.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
* roboty przygotowawcze,

» utozenie podbudowy pod $ciek,

* ulozenie elementow Scieku,

* roboty wykonczeniowe.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

» ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania roboét,

» okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.
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5.3 Ulozenie $cieku

Podbeton rozsciela si¢ na podlozu zaggszczonym o wskazniku zaggszczenia 15>0,97. Grubos¢ podbetonu
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci betonu nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.

Sciek utozy¢ z kostki kamiennej grubosci minimum 8 cm - zgodnie z Dokumentacja Projektows. Kostke uktada
si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania beton zageszcza si¢. Ubijanie
brukowca nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu w podbetonie. Spoiny nalezy wypetnié
zaprawa cementowo — kruszywowa przed zakofczeniem ubijania. Spoiny winny by¢ o szerokosci < 3 cm.
Z boku umocnienie zamkna¢ obrzezami betonowymi 30x8 cm ustawianymi na podbetonie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady Kkontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Sprawdzenie wyréwnania powierzchni oraz zaggszczenia podloza do umocnienia. Wymagany wskaznik
zageszczenia podioza wynosi 0.97.

6.3 Kontrola materialow

6.3.1. Kontrola elementéw $cieku

Elementy $cieku nalezy kontrolowaé na podstawie atestu producenta na zgodnos¢ z

wymaganiami dla materialu kamiennego podanego w tablicy 1. Wady i uszkodzenia elementéw powinny
miesci¢ si¢ w tolerancjach podanych w pkcie 2.2.4.

Prébki materiatu kamiennego do badan nalezy pobiera¢ wg PN-B-06720:1985 [14a].

Elementy kamienne $cieku powinny by¢ dostarczane z za§wiadczeniem o badaniu, w ktérym podaje sig:
* nazwe i adres producenta,

* nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,

* datg¢ pobrania probek,

* sposéb pobrania probek,

* dat¢ badan,

* wyniki badan.

6.3.2 Kontrola obrzezy betonowych

Wykonawca powinien wykona¢ badania wyrobdw i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzi¢ nalezy ksztalt, wymiary i wyglad obrzezy. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my.
Sprawdzenie katéow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Dla pozostatych wyrobéw badania powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci wymagane, wymienione w pkt.
2.2.3.

6.3.3. Kontrola wykonania warstwy podbudowy z betonu B15 (C12/15) zgodnie z OST M-13.02.01.

6.3. Kontrola w trakcie robét

W czasie robét nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe zgodnie z wymaganiami

b) tawg z podsypki zgodnie z wymaganiami

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5, odno$nie usytuowania w
planie i wysokosciowo co 100m

d) wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréow

6.4 Sprawdzenie wozenia $cieku

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia $cieku obejmuje:

* dopuszczalne odchylenie linii $cieku w poziomie od linii projektowanej, wynosi + 1 cm na kazde 100 m
utozonego $cieku,

* dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny dna $cieku od niwelety projektowanej wynosi + 1 cm na
kazde 100 m utozonego $cieku,

* prze$wit pomig¢dzy gérng powierzchnig dna $cieku i trzymetrowa tata przytozona w dwéch punktach na kazde
100 m $cieku nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
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* wymagane jest catkowite wypelnienie spoin.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m (metr) ulozonego obrzeza betonowego

- m* (metr kwadratowy) utozonego $cieku z kostki kamiennej

- m’ (metr sze$cienny) wykonanej warstwy podbudowy z betonu B15 (C12/15)

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega utozenie podbudowy z betonu pod $ciek. Odbiér
tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

e zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcii,

» wykonanie podloza pod Sciek,

e ustawienie elementéw dna i obramowania Scieku,

* wypetnienie spoin,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
* uporzadkowanie terenu robdt, usunigcie zbednych materiatéw poza pas drogowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. M-13.02.01 Beton klasy ponizej B25(C20/25) bez deskowania.

10.2 Normy

. PN-B-11200:1996 Materialy kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe

. PN-B-04110:1984 Materialy kamienne - Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

. PN-B-04111:1984 Materialy kamienne — Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-04101:1985 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda.

. PN-B-04102:1985 Materialy kamienne - Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

. PN-EN 13880-2:2004 Zalewy szczelin na gorgco - Cz¢$¢ 2: Metoda badania dla okre$lenia penetracji stozka
w temperaturze 25°C

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prdébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

11. PN-B-06720:1985 Pobieranie probek materiatéw kamiennych zwigztych

12. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

O 003N L AW

10.3 Inne dokumenty

Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placow i1 Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.

Katalog detali mostowych, GDDKIiA, Warszawa 2002/2004

150



Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Plonka Koscielna,
Roszki Wodzki”.

M-29.03.01. ZASYPKA I ODWODNIENIE ZASYPKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych zwigzanych z wykonaniem zasypek wykopéw fundamentowych i wykonaniem zasypek za obiektami
oraz nasypoéw przy drogowych obiektach inzynierskich w ramach zadania:

, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na drogowych obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasypania wykopéw fundamentowych, wykonania zasypek
za §cianami oporowymi.

Zasypka za murami oporowymi wg zasad niniejszej STWiORB powinna by¢ wykonana w obrgbie klina odtamu,
ograniczonego ptaszczyzng odchylong od poziomu pod katem 450 i znajdujaca si¢ w odlegtosci 1 m od tylnej
krawedzi fundamentu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz z okresleniami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1. oraz STWiORB M-11.01.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Materiat do zasypki wykop6éw fundamentowych.

Materialem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych moga by¢ grunty wydobyte z wykopow
fundamentowych, o ile sg to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych
nie powinna przekracza¢ 2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami wysadzinowymi, ani
odpadami chemicznymi.

Do zasypywania fundamentéw wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowa¢ grunt rodzimy lub inny
grunt o podobnych wiasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopu. Wykop w gruncie spoistym wymaga
wypelnienia gruntem spoistym lub uszczelnienia w zakresie gwarantujagcym wyeliminowanie zagrozenia
tworzenia si¢ zastoisk wodnych wokét fundamentu.

Do zasypywania fundamentéw w gruntach niespoistych nalezy stosowaé grunt niespoisty.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt nie zamarzni¢ty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

2.2.2. Material do zasypki wykopéw fundamentowych muréw oporowych, zasypki za murami oporowymi i
nasypow.

Jako material stuzacy do zasypki wykop6éw fundamentowych muréw oporowych, zasypki za

murami oporowymi i nasypow (skarp) przy obiektach nalezy stosowac zwiry, mieszanki i piaski co najmniej
$rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5 i wspétczynniku filtracji k10 3 6 x 10-5 m/s.
Grunty nie moga by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto§¢ czesci organicznych nie powinna
przekraczac 2%).

Wykopy na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) do wysokosci 30 cm powyzej wysokosci przewodu lub
jego obudowy nalezy zasypywac gruntem piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm.
Trudno dost¢gpne miejsca przestrzeni zasypywanej mogg by¢ wypelnione gruntem stabilizowanym cementem.
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Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcg powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Pozyskiwanie gruntu
z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do
wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Glgbokos¢, na jaka nalezy oceni¢
przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do objgtosci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

2.2.3. Geokompozyt drenazowy
2.2.4. Dren odwodnienia zasypki

2.2.5. Cement

Do stabilizacji kruszywa cementem nalezy zastosowa¢ CEM I NA klasy 32,5 wedtug nastgpujacych norm:
PN-EN 197-1 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Cement portlandzki normalnie twardniejacy CEM I NA klasy 32,5 pod wzgledem:

» wytrzymatos$ci na $ciskanie,

* poczatku i konca czasu wigzania,

* rownomiernosci zmiany objg¢tosci,

* powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 - wedtug badan zawartych w PN-EN 196-1.

2.2.6. Woda

Do podbudowy i ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowaé wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrolg zgodnie z PN-76/C-04630:

* zabarwienie - nie powinna wykazac,

» zapach - nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

* zawiesina - nie powinna zawiera¢ grudek, ktaczkéw,

* pH - co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaznikowym.

Zawarto$¢ wody w mieszance ustala si¢ na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora. Zawarto$¢
wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera.

Do zaggszczania zasypek mozna stosowac:

* gtadkie walce stalowe,

* walce ogumione,

» lekkie, $rednie i cigzkie walce wibracyjne,

* ubijaki,

* lekkie i cigzkie ptyty wibracyjne.

Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobér sprzetu
zageszczajacego Wykonawca ustali do§wiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania zasypek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”[1], pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Zastosowane $rodki i sposéb transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialu zasypki nie moze powodowaé obnizenia jego
wlasciwosci.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa zar6wno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportu powinny spetnia¢
wymagania podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
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dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inzyniera.

Transport cementu musi odbywaé¢ si¢ w sposéb chroniagcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Przewiduje si¢ transport cementu do wytworni betonéw - luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
badania okre§lonymi w normie PN-S- 02205: 1998 [2].

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

* roboty przygotowawcze,

e transport materialu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem,

» wykonanie zasypki,

* zaggszczenie zasypki,

* roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robot, okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robdt.

5.4. Wykonanie zasypek
Zgodnie z STWiORB M-11.01.01 p. 5.10.

5.5. Zageszczenie gruntu zasypowego
Zgodnie z STWiORB M-11.01.01 p. 5.12.

5.6. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow
Zgodnie z STWiORB M-11.01.01 p. 5.13.

5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robét wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.

6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki
Przed przystgpieniem do zasypania wykop6w nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sa oczyszczone ze $mieci, torfow,
gytii, namutéw, wody).

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek
Zgodnie z STWiORB M-11.01.01 p. 6.4.

6.4. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek
Zgodnie z STWiORB M-11.01.01 p. 6.5.

6.5. Kontrola rzednych skarp i stozkow
Zgodnie z STWiORB M-11.01.01 p. 6.6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

 m” ( metr kwadratowy ) drenu ( maty) $ciany przyczétka
«m’ ( metr sze$cienny ) zasypki i nasypéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu naleza:

* oczyszczenie dna wykopu,

* utozenie i zaggszczenie poszczegélnych warstw.

* utozenie izolacji i warstw ochronnych

* utozenie drenu odwodnienia

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne* [1].

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST D-M.00.00.00.

Platnos$¢ za jednostk¢ obmiarowa poszczegdlnych asortymentéw robdt wedtug punktu 7 nalezy przyjmowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robdt.

Cena wykonania m® uwzglednia:

* koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji;

* prace pomiarowe;

* projekt technologiczny wykonania zasypek

« formowanie i zageszczanie stozkéw przyczotka

» wykonanie izolacji i warstw ochronnych

» wykonanie drenazu odwodnienia Izolacji

* dostarczenie i wbudowanie materiatu wypetniajacego z odpowiednim jego zaggszczeniem i pielggnacia;
* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB;

* uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2. PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

4. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
5. BN-77/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

10.3. Inne
6. Instrukcja ITB nr 339, 1996 r. Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow
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M-30.20.05 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych elementéw betonowych dla obiektéw mostowych dla zadania:
, Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu elementéw budowanych obiektéw mostowych i obejmuja:

* oczyszczenie 1 przygotowanie powierzchni betonu podpdr i ustroju nosnego pod zabezpieczenie antykorozyjne,
* powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne materiatem powlokowym cienkowarstwowym - powierzchni
betonu podpdr i ustroju no$nego - gruntowanie oraz dwukrotne pokrycie.

* pokrycie zabezpieczonych powierzchni powtoka nawierzchniowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

* Ochrona powierzchniowa betonu - zwigkszenie odpornosci konstrukcji betonowej na dziatanie srodowisk
agresywnych, przez odcigcie lub ograniczenie dostgpu srodowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji.

* Hydrofobizacja - obnizenie zwilzalnosci przez wod¢ powierzchni betonu; uzyskiwana jest przez nanoszenie
roztworéw lub emulsji odpowiednich substancji tworzacych warstewki hydrofobowe (hydrofobowos¢ - cecha
pewnych makroczasteczek i czasteczek koloidalnych polegajaca na braku tendencji do gromadzenia na swej
powierzchni czasteczek wody).

* Karbonatyzacja betonu - proces powstawania weglanéw pod wptywem dziatania dwutlenku wegla i wilgoci;
karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakze redukcj¢ pH betonu,
przez co nastgpuje jego zobojetnienie i ustaje jego zdolnos¢ do pasywacji stali zbrojeniowej, a w konsekwencji
wystepuje korozja pretéw znajdujacych si¢ w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11).

* Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dostepny fragment powierzchni konstrukcji stuzacy za wzorzec
prawidtowo wykonanego zabezpieczenia, w celu umozliwienia oceny wlasciwosci zabezpieczenia w dowolnym
czasie po zakonczeniu prac.

e Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiaja si¢ kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub
wskutek naptywu cieplego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

* PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowym.

* PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

* Impregnacja polimerami - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po wniknigciu
w glab betonu i spolimeryzowaniu wptywaja korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyrdznia si¢ tu:

* hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekle, penetrujace
beton, tworzace powloki na $ciankach poréw,

* impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekle penetrujace pory w betonie, tworzace materiat staty.

* Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Za sprawdzenie przydatnoSci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed
przystapieniem do wbudowania materiatdéw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy
odpowiednie dokumenty.

2.2 Okreslenie materialow w dokumentacji projektowej
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Wybdér materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinien nastapi¢ na podstawie projektu
roboczego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz STWiORB.

Projekt roboczy oraz STWiORB powinny zawiera¢ co najmniej:

* podziat konstrukcji na elementy o r6znym oddzialywaniu czynnikéw korozyjnych, uwzgledniajacy charakter
pracy poszczeg6lnych elementéw, mozliwosci ich zarysowania, obcigzenia zewngtrzne, oddzialywania
mechaniczne, wplywy zmian temperatury i wilgotnosci powietrza, warunki odwodnienia i wysychania,
wymagajagce wykonania réznych powltok zabezpieczajacych, z podaniem powierzchni wymagajacej
zabezpieczenia poszczegdlnym rodzajem powtoki,

» okreSlenie agresywnosci $rodowiska, w jakim beda eksploatowane poszczegdlne elementy konstrukcji
mostowej wg PN-B-03264:2001 [2],

* okreslenie wymaganych parametréw technicznych zabezpieczenia powierzchniowego,

* wariantowy dob6r odpowiednich materiatéw na poszczegdlne elementy systemu zabezpieczajacego, il0s¢ i
grubo$¢ warstw, w aspekcie mozliwosci spetnienia okreslonych wcze$niej warunkéw technicznych i
technologicznych,

* wymagania dotyczace przygotowania powierzchni pod powtoki, rodzaje i ilosci potrzebnych materiatéw,

* sposéb aplikacji materiatu,

* kolorystyke powtok.

2.3 Ogolne wymagania dla wykonanych powlok

Wykonana powtoka powinna:

» redukowa¢ nasigkliwo$¢ powierzchniowa betonu: wskaznik ograniczenia chtonnosci wody wg Procedury
IBDiM PB-TM-X5 powinien >30%,

* redukowa¢ wchilanianie substancji szkodliwych,

» zwigksza¢ odporno$¢ na mréz i mgte solng: powtoka po badaniu mrozoodpornosci (FIS0) wg Procedury
IBDiM PO-2 nie powinna wykazywa¢ zmian ani uszkodzen (brak rys, pgcherzy, peknig¢, zluszczen czy
odspojenia) ,

» hamowac¢ dyfuzj¢ CO2 (zabezpieczac otuling zbrojenia przed karbonatyzacja): opér dyfuzyjny dla C02 badany
wg procedury ITB LO-4 powinien > 50 m.

* nie hamowa¢ dyfuzji pary wodnej (,,oddychanie betonu"): opér dyfuzji dla pary wodnej wg Procedury ITB LO-
4 powinien< 4 m. Dopuszcza si¢ stosowanie ochrony powierzchniowej wykonanej za pomocg powlok z
podwyzszong zdolno$cia pokrywania zarysowan stanowigcych opér dla dyfuzji pary wodnej, pod warunkiem
zapewnienia mozliwos$ci odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w szczegdlnosci poprzez niewykonanie
powtoki ze wszystkich stron elementu.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania ochrony powierzchniowej, ktéra: zamyka rysy na powierzchniach elementow
znajdujacych si¢ od spodu konstrukcji. W szczegdlnosci powlok ochronnych lub wypraw z mozliwoscia
pokrywania zarysowan nie nalezy stosowa¢ jako zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji spr¢zonych ze
wzgledu na brak mozliwo$ci kontroli ewentualnych zarysowan, uniemozliwia zaobserwowanie ewentualnego
pojawienia si¢ zarysowan oraz obserwacji propagacji rys istniejacych.

2.4 Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu

Jako ochron¢ powierzchniowa betonu mozna stosowaé w szczegdlnosci:

* hydrofobizacj¢ powierzchni - nasgczenie stwardnialego betonu cieczami o matej lepkosci lub gazami, ktére
wnikajac w beton, powoduja zmian¢ niektérych jego cech fizykochemicznych (hydrofobizacja powierzchniowa),
lub dodawanie preparatéw chemicznych do $wiezego betonu lub zaprawy w celu zwigkszenia ich odpornosci na
wodg (hydrofobizacja objetosciowa),

* powloki malarskie (grubosci 0,1-1,0 mm) - warstwy z wyrobéw malarskich ciektych lub uptynnionych na
odpowiednio przygotowane podtoze technikami malarskimi,

* powloki grubowarstwowe (grubo$¢ 1,0-2,0 mm) - warstwy z cieklych wyrobéw zywicznych lub komponentéw
zywicznych, tworzace odporne chemiczne, szczelne warstwy, nakladane na podtoze recznie lub przez natrysk,

» wyprawy (grubos¢ 1,0-10 mm) - warstwy z kompozytéw zywicznych, mineralnych lub mineralno-zywicznych
o konsystencji plastycznej, naktadanych na podtoze technikami specjalnymi np.: murarskimi,

» wyktadziny (grubo$¢ >5 mm) - warstwy z elementéw wyktadzinowych zespolonych z chroniong konstrukcja
przy uzyciu klejéw, kitéw lub zapraw (nie sa przedmiotem ponizszej STWiORB).

Powtoki i wyprawy do pokrywania rys powinny mie¢ wymagania podane w dalszym ciagu.

2.4.1 Impregnaty hydrofobowe

Jako materiaty hydrofobowe mozna stosowac:

* roztwory zywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym bez dodatkéw lub z dodatkiem np. srodka
grzybobdjczego,

* roztwory zywic metylosilikonowych w rozpuszczalniku organicznym,
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* emulsje wodne olejéw silikonowych.

Preparaty hydrofobowe powinny:

* charakteryzowac si¢ niska lepkoscig i niewielkim napigciem powierzchniowym, dzigki czemu moga gteboko
przenika¢ w pory betonu,

* nie tworzy¢ na zabezpieczanej powierzchni betonu powtoki,

* nie zmienia¢ wygladu betonu,

* nie pokrywaé zarysowan,

* tworzy¢ skuteczne zabezpieczenie betonu w warunkach dziatania wilgoci i srodowisk gazowych o srednim
stopniu agresywnosci.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, preparaty te mozna nanosi¢ na powierzchnie betonu o
zapewnionym odptywie wody, w strefie rozpylen mgty solnej oraz jako hydrofobizacje podtoza przy innych
metodach ochrony powierzchniowej, m.in. na powierzchnie zewngtrzne i spodnie belek podporgczowych i
wspornikéw chodnikowych, Sciany przyczétkéw wraz z niszami tozyskowymi, §ciany i spody ustrojéw nosnych
$ciskanych (np. mosty lukowe) narazonych na oddziatywanie mgty solnej (np. pod wiaduktami nad drogami) itp.
Nie nalezy stosowac tej metody zabezpieczenia na elementach zarysowanych.

2.4.2 Impregnaty wypetniajace pory

Impregnaty wypelniajace pory maja na celu nasycenie betonu preparatami o niskiej lepkosci. Impregnaty te po
wnikni¢ciu w glagb podloza betonowego wypelniaja jego pory, co wptywa korzystnie na cechy fizyczne i
chemiczne zabezpieczanego materiatu. Do tego rodzaju impregnacji mozna stosowa¢ metakrylan metylu.
Zastosowane impregnaty wypelniajace pory powinny:

* zwicksza¢ wytrzymato§¢ warstwy przypowierzchniowej na odrywanie o ok.20%,

* zmniejszac nasigkliwo$¢ warstwy przypowierzchniowej o okoto 30%,

* zmniejszac $cieralno$¢ powierzchni betonu,

* zwigksza¢ odporno$¢ na uderzenia,

* zmniejszac pylenie,

* przy zastosowaniu materiatéw zawierajacych migrujace inhibitory korozji - utrudnia¢ lub powstrzymywac
proces korozji stali zbrojeniowej w betonie.

* nie powinny pokrywac zarysowan.

2.4.3 Powtloki z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowan

Powtoki z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowan sg powlokami grubosci powyzej 0,3 mm, wykonanymi
dyspersjami polimerowymi lub grubosci >1,0 mm, wykonanymi mieszankami cementowymi modyfikowanymi
polimerami.

Powtoka powinna:

* pokrywac rysy o rozwartosci do 0,15 mm wg Procedury ITB nr 211[10],

* mie¢ wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:

* warto$¢ $rednig > 1,0 MPa,

* warto§¢ minimalng 0,6 MPa,

* mie¢ przyczepnos¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:

* wartos¢ $rednig > 0,8 MPa.

Powloki te mozna stosowa¢ na zewngtrzne powierzchnie betonowe w strefie rozpylen mgly solnej i
oddziatywania zanieczyszczonego $rodowiska atmosferycznego, zagrozone powierzchniowym zarysowaniem.

2.4.4 Powtoki z podwyzszona zdolno$cig pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obcigzonych ruchem
Nalezy zastosowac¢ powtoki o grubos$ci minimum 1000 um, wykonane materialami bedacymi poliuretanami,
dwukomponentowymi polimetakrylanami metylu (2-k PMMA) lub modyfikacjami zywic epoksydowych.
Wymagania dla powtoki:

* powinna pokrywac rysy o rozwartosci do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211 (wydtuzenie wzgledne powtoki
przy rozciaganiu w temp. -20°C - min.25%),

» wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 (na powierzchniach nie obciagzonych
ruchem):

e wartos¢ Srednia > 1,3 MPa,

* wartos¢ pojedynczego wyniku >0,8 MPa,

* przyczepno$¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (FI50) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:

e wartos¢ Srednia > 0,8 MPa.

Powloki te mozna stosowa¢ na zewngtrzne powierzchnie betonowe w strefie rozpylen mgly solnej oraz
oddziatywania zanieczyszczonego srodowiska atmosferycznego, elementy zagrozone powierzchniowym oraz
wglebnym zarysowaniem, elementy rozciggane (np. wieszaki w mostach tukowych) lub zginane.
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2.4.5 Powtoki bez zdolnosci pokrywania rys

Nalezy zastosowa¢ cienkowarstwowe powtoki do grubosci 300 pm, wykonane poliuretanami, zywicami
akrylowymi lub wodnymi emulsjami zywic epoksydowych.

Wymagania dla powtoki:

* nie powinna pokrywac rys

* wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:

e wartos¢ srednia > 0,8 MPa

e wartos¢ minimalna 0,5 MPa

* przyczepno$¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (FI50) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:

o - warto$¢ srednia > 0,6 MPa

Powloki te mozna stosowa¢ na zewngtrzne powierzchnie betonowe w strefie rozpylen mgly solnej o
zapewnionym odptywie wody, nie narazone na zarysowanie; m.in. na powierzchnie zewnetrzne i spodnie belek
podporeczowych i wspornikéw chodnikowych, $ciany przyczotkéw wraz z niszami tozyskowymi, $ciany i spody
ustrojow nosnych $ciskanych (np. mosty tukowe) narazone na dziatanie mgty solnej (np. pod wiaduktami nad
drogami) itp.

2.4.6 Wyprawy

Wyprawy ochronne s3 warstwami o grubos$ci powyzej 2 mm nakladanymi na podtoze betonowe technika
malarska, tynkarska lub natryskowa. Do wykonania wypraw ochronnych mozna stosowac:

* zaprawy cementowe z dodatkami uszczelniajagcymi,

* Zaprawy cementowo-polimerowe,

* zaprawy zywiczne (otrzymywane z zywic stanowigcych spoiwo i odpowiednio dobranych wypetniaczy, takich
jak maczki i piaski mineralne).

Wymagania dla wypraw bez zdolnosci pokrywania zarysowan:

» wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 (na powierzchniach nie obciagzonych
ruchem)

e wartos¢ Srednia > 1,2 MPa,

e wartos¢ minimalna 1,0 MPa,

* przyczepno$¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3

- warto$¢ srednia > 0,6 MPa.

Wymagania dla wypraw z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowan:

» wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [na powierzchniach nie obciagzonych
ruchem]:

o wartos¢ srednia > 1,5 MPa,

o warto$¢ minimalna 1,0 MPa,

* przyczepno$¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:

o wartos¢ srednia > 0,8 MPa,

* pokrywanie zarysowania do 0,15 mm wg procedury ITB nr 211[10].

* Wymagania dla wypraw z podwyzszong zdolnoscia pokrywania zarysowan:

* wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [na powierzchniach nie obciagzonych
ruchem]:

o wartos¢ srednia > 1,5 MPa,

o warto$¢ minimalna 1,0 MPa,

* przyczepno$¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:

o wartos¢ srednia > 1,0 MPa,

* pokrywanie rysy o rozwartosci do 0,30 mm wg Procedury I'TB nr 211[10] (wydtuzenie wzglgdne powltoki przy
rozcigganiu w temp. -20°C - min.25%).

3. SPRZET

» Wykonawca przystgpujacy do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu powinien mie¢ do
dyspozycji nastepujacy sprzet:

* sprzet do strumieniowo-§ciernego oczyszczenia powierzchni betonu ze sprezarkami

* sprzg¢t do oczyszczenia powierzchni betonu za pomoca strumienia wody pod wysokim cisnieniem (60100
MPa)

* sprz¢t reczny - pedzle watki malarskie

* pistolety natryskowe ze sprezarkami

Sprzet do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do ukladania powlok ochronnych winien by$ zgodny z
technologia nanoszenia okres$long przez Wytworce materiatu oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w pojemnikach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta. Transport i przechowywanie materialéw musza
zapewnia¢ zachowanie przez preparat wymaganych wlasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu wykonywane by¢ moze

tylko przez Wykonawca zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu
przeszkolonego w zakresie wykonywania powlok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych okre§lonymi
materiatami, co potwierdzone winno by¢ odpowiednim $wiadectwem.

5.2 Zakres wykonywanych robét

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
* roboty przygotowawcze,

* przygotowanie podtoza betonowego,

* natozenie powloki,

* roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan
Inspektora Nadzoru:

- ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robdt,

- okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania robot.

Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostéw
roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezb¢dnych do prowadzenia robét.

5.4 Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy

Jezeli warunki kontraktu nie przewiduja inaczej, w stosunku do oséb kierujacych robotami wymagane s3:
uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie
budownictwa mostowego, znajomo$¢ zasad napraw i1 ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych oraz technologii stosowania materialéw, udokumentowane ukonczeniem szkolenia w zakresie
napraw oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do brygadzistéw: znajomos¢ technologii i umiej¢tno$¢ stosowania materiatéw do
napraw i ochrony powierzchniowej betonu, ukofczenia szkolenia w zakresie napraw oraz do$wiadczenie w
wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do robotnikéw: znajomo$¢ zasad i umiej¢tno$¢ stosowania materialéw do napraw i
ochrony betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy.

Zadanie dostarczenia wymienionych dokumentéw przez Wykonawce powinno byé zawarte w warunkach
umowy.

5.5 Pole referencyjne

Przed przystapieniem do prac zabezpieczajacych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci przedstawiciela
Inspektora Nadzoru oraz dostawcy materiatu powlokowego przygotowuje pole referencyjne ochrony
powierzchniowej.

Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

* okreslenie wszystkich parametréw ochrony powierzchniowej betonu,

* ocen¢ przydatnosci proponowanych materiatéw, technologii,

* ocen¢ efektéw wykonania roboét.

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materialéw z grupy zapraw, nalezy wykonac
kontrole wykonywania prac obejmujaca sprawdzenie, na min. 3 probkach, beleczkach 4x4x16 cm, gestosci
objetosciowej oraz wytrzymatosci na Sciskanie zgodnie z norma PN-B-04500:1985[3]. Uzyskane wyniki
powinny spelnia¢ wymagania zgodnie z przedmiotowymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonane na danym elemencie zabezpieczenie
powierzchniowe wykazuje zalozone wtasciwosci, czy jest zgodne z wymaganiami projektowymi i wymaganiami
producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w protokole ustalen
materiatami i zgodnie z zalozona technologia. Prace rozpoczynaja si¢ od przygotowania podtoza przez
wykonanie poszczegélnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie wykonywania pola
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referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrole wykonania robét, a Inspektor Nadzoru badania odbiorcze
ochrony powierzchniowej betonu.

Pole referencyjne nalezy przygotowa¢ oddzielnie na kazdym elemencie zabezpieczanym okreslonym rodzajem
zabezpieczenia powierzchniowego. Liczbe i wielko$¢ powierzchni referencyjnych oraz sposéb ich oznaczenia
powinien okresli¢ Inspektor Nadzoru.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajace z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie rob6t, powinny zosta¢
zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu, a wyniki badan zataczone do dokumentacji
budowy.

5.6 Wymagana dokumentacja robot

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonujg ustalen technologicznych. Podczas
rob6t na biezgco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji
wykonawczej wedlug wzoréw , w ktérej zamieszcza m.in.:

dane o obiekcie, informacje o stosowanych materiatach i technologii prac, dane dzienne o warunkach
atmosferycznych podczas robdt, informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatéw, wyniki
wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robdt.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. Dokumentacj¢ t¢ Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ jako element dokumentacji budowy.

5.7 Warunki atmosferyczne

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:

» jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze
nie nizszej niz +5°C (dla wyrobéw epoksydowych +8°C) i wyzszej o min. 3°C od temperatury punktu rosy przy
wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. Nie wolno malowaé powierzchni konstrukcji betonowych
pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiatéw stosowanych w ujemnych temperaturach),

* niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle
oraz przy pojawiajacej si¢ na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotno$¢ podtoza oraz
temperatur¢ powietrza i podloza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy
wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiaréw warunkéw klimatycznych
Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

5.8 Przygotowanie podioza

5.8.1 Warunki ogdlne

Bez wzgledu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podtoze betonowe wymaga specjalnych
przygotowan.

Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla trwatosci i jakosci stosowanych zabezpieczen.
Przygotowanie podtoza ma na celu zapewnienie warunkéw do wlasciwego zastosowania materiatu lub ochrony
powierzchniowej.

Podloze betonowe, na ktérym stosuje si¢ ochron¢ powierzchniowa, powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pyléw, olejow i tluszczéw, a takze oczyszczone z odstajacych grudek
zwigzanego betonu, skorodowanych, luznych cze¢sci betonu, starych powlok ochronnych i innych elementéw
pogarszajacych przyczepno$¢. W przypadku impregnacji betonu preparatami zwigkszajacymi wytrzymato$é
podioza nalezy zwrdci¢ uwage na stan podloza (bez rys, spekan). Przygotowane podtoze powinno mieé
odpowiednia szorstko$¢.

Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowac protokét.

5.8.2 Sposoby przygotowania podtoza

Prace przygotowawcze polegajace na oczyszczeniu betonu nalezy wykonywaé metodami, ktére nie naruszaja
materiatu konstrukcyjnego. Z calej izolowanej powierzchni nalezy usuna¢ mleczko cementowe. Niezwigzane
czesci betonu mozna odbi¢ mlotkami, a cate powierzchnie oczysci¢ metoda strumieniowo-$cierng. Nast¢pnie
oczyszczong powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pylu spr¢zonym
powietrzem (spre¢zarki Srubowe). Miejsca zatluszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub
detergentami.

Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajace na usunig¢ciu wszystkich czgsci luznych nalezy dostosowa¢ do
przewidywanych materiatéw naprawczych, zgodnie z kartami technicznymi.

W przypadku drobnych nieréwnosci (o gltgbokosci do 0,5 cm) podtoze betonowe nalezy wyréwnaé szpachléwka
typu PCC kompatybilng do stosowanej powtoki, zgodnie z zasadami podanymi w ,,Zaleceniach do wykonywania
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oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998 [12]. Rysy
wystepujace w podtozu betonowym powinny by¢ zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony, skarbonatyzowany
na glebokosci réwnej lub wigkszej niz grubos¢ otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje chemiczne o st¢zeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy, nalezy go usuna¢ lub zneutralizowa¢ substancje szkodliwe, a nast¢pnie
naprawic, np. zaprawami typu PCC.

Czas oczekiwania pomi¢dzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, a wykonaniem powloki
ochronnej jest zalezny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie, naprawa zaprawami PCC) i
stosowanych materialdéw. Czas ten nalezy przyjmowa¢ wg danych podawanych w kartach technicznych
stosowanych materiatéw.

5.8.3 Wymagania dla podtoza pod ochron¢ powierzchni betonowej

Jezeli producent materialu nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiatu, przygotowane
podioze powinno miec:

» wytrzymato$¢ na $ciskanie podtoza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw nie mniejsza
niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

* wytrzymalo§¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000[4] prawidlowo przygotowanego podioza

betonowego:
o warto$¢ $rednig >1,5 MPa,
o warto$¢ minimalng 1,0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 25 m2 powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu,

podioze suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych §ladéw wilgoci. W przypadku impregnacji
podioze betonowe wymaga doktadnego wysuszenia, tak aby usuna¢ wod¢ z poréw i zwigkszy¢ skutecznosé
takiego zabezpieczenia. Jezeli producent tak zaleca, dla materialéw stosowanych na mokre podtoze
powierzchnia betonu powinna by¢ matowo-wilgotna, temperatur¢ podtoza betonowego nie nizsza niz +8°C
(temperatura podloza musi by¢ wyzsza o 3°K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C, chyba ze producent
podaje inne wymagania, szorstko$¢ przygotowanej powierzchni betonu okre§lona metoda wypelnienia piaskiem
nie przekraczajaca 1,0 mm.

Przebieg pomiaru szorstkosci:

Na poziomg powierzchni¢ betonu nalezy wsypa¢ odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-
0,5 mm, w ilosci 25 lub 50 cm3 (w zaleznosci od spodziewanej szorstkosci) i rozprowadzi¢ go drewnianym
krazkiem o $rednicy 50 mm i grubosci 10 mm ruchami kolistymi do wyréwnania z powierzchnia. Nalezy dazy¢,
aby wypelnienie piaskiem bylo maksymalnie zblizone do ksztattu kota. Nastgpnie nalezy pomierzy¢ srednice
kota w dwodch prostopadlych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wynikéw obliczy warto§¢ $rednia.
Parametrem charakteryzujacym szorstko$¢ powierzchni betonu jest warto$¢ ,s”, ktéra jest usredniong
glebokoscig nieréwnosci na jego powierzchni. Szorstko$¢ nalezy okresli¢ ze wzoru: s = 40 V/p d2 (mm), gdzie:
V — objetos¢ piasku w (cm3),

d — $rednica kota w (cm). Wartos¢ ,,s” nalezy podawac z doktadnoscig do 0,1 mm,

podtoze czyste — powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam, olejéw, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocen¢ czystosci podioza wykonuje si¢ wizualnie, podtoze gtadkie i réwne — lokalne nieréwnosci
i zaglebienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ + 1 mm.

Szczeliny pomigdzy powierzchnig podtoza a tata o dlugosci 4 m utozona na betonie nie powinny przekracza 3
mm, pomiar réwnosci podtoza wykonuje si¢ mierzagc cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa tata o
dlugosci 4 m utozong na badanej powierzchni.

5.9 Przygotowanie materialéw

Przed przystapieniem do przygotowania materiatéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ materiatu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, stan opakowan i termin przydatnosci do stosowania. Z kontroli jakosci
materiatébw do ochrony powierzchniowej (w tym materialu gruntujacego, jesli wystgpuje w systemie)
Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokét.

Jezeli producent materialu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiaty nalezy przygotowa¢ do
aplikacji, w sposéb podany w dalszym ciggu:

» materialy jednosktadnikowe (takie jak farby i wigkszo$¢ impregnatéw) dostarczane w formie gotowej do
uzycia.

W przypadku stosowania farb nalezy:

* otworzy¢ pojemnik, sprawdzi¢ obecnos¢ kozucha na powierzchni farby, a nast¢pnie oceni¢ jego rodzaj i
przydatno$¢ farby do stosowania

* sprawdzi¢ obecnos¢ osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - material zawierajacy twardy osad nie nadaje si¢ do
stosowania,

* gdy wystepuje migkki osad zawarto$¢ pojemnika nalezy dobrze wymieszaé, aby ujednorodni¢ farbe stosujac
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mieszadto wolnoobrotowe; podczas przygotowywania farby nalezy w miar¢ mozliwos$ci unikac jej
napowietrzenia; przed uzyciem farba powinna pozbawiona pecherzykéw powietrza,

» w przypadku stosowania impregnatow jednosktadnikowych wskazane jest wymieszanie ich bezpo$rednio przed
zastosowaniem. Przed uzyciem materiat powinien by¢ pozbawiony pgcherzykow powietrza.

 materiaty dwusktadnikowe ze sktadnikami A i B konfekcjonowane w odpowiednich proporcjach fabrycznie;
gotowy do uzycia produkt uzyskuje si¢ przez doktadne wymieszanie sktadnikéw A i B; miesza¢ nalezy
mieszadtem wolnoobrotowym

okoto 3-4 min.; po wymieszaniu - bezposrednio przed zastosowaniem, material powinien stanowi¢ jednorodna
mieszaning, bez widocznych smug i pecherzykow powietrza. Materiaty dwusktadnikowe typu sucha zaprawa i
ptyn zarobowy (np.: w przypadku niektérych materiatéw do wykonywania wypraw ochronnych) nalezy
przygotowywac zgodnie z zaleceniami producenta- dotyczy to przede wszystkim przyjecia wlasciwych proporcji
mieszania suchej zaprawy i ptynu zarobowego; po potaczeniu sktadnikéw nalezy je miesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym okoto 3-4 min, az do uzyskania jednorodnej konsystencji.

5.10 Nakladanie powlok

5.10.1 Warunki ogélne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te
zawarte s3 w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatéw
przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoja specyfike stosowania i dla kazdego materiatu
mozna okre$li¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i
wilgotnoéci podloza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen
technologicznych producenta materiatu ma decydujacy wptyw na trwato$¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej powtoki i wyprawy mozna naktada¢ co najmniej po 14 dniach dojrzewania
betonu.

Przy nanoszeniu materiatéw do zabezpieczen powierzchniowych betonu nalezy zwrdci¢ uwage na grubosé
nanoszonej powtoki lub wyprawy, uwzgledniajac szorstko$¢ podioza okreslong w pkcie 5.8.3.

Z wykonania rob6t Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

5.10.2 Metody naktadania powtok i wypraw

W zaleznos$ci od rodzaju materiatéw i wielkoSci zabezpieczanej powierzchni mozna stosowaé¢ metody
naktadania:

* malowanie pedzlem,

* malowanie watkiem,

* malowanie natryskiem pneumatycznym,

* natryskiem hydrodynamicznym,

» metode tynkarska.

Metoda aplikacji powloki lub wyprawy powinna zosta¢ okreSlona w projekcie roboczym po wyborze
konkretnego materiatu i ewentualnie w STWiORB. Jezeli producent materialu nie podaje inaczej, przy
stosowaniu poszczegdlnych metod naktadania powlok i wypraw nalezy stosowac¢ si¢ do zasad i ograniczen
podanych w dalszym ciaggu.

5.10.2.1 Malowanie powierzchni betonowych pedzlem

Metodg t¢ mozna stosowa¢ do wykonywania impregnacji, powtok ochronnych i niektérych rodzajéw wypraw.
Materiaty malarskie nanoszone pedzlem powinny:

stosunkowo wolno schna¢ na powietrzu, ze wzgledu na bezposredni kontakt malujacego z materiatem malarskim
by¢ bez rozpuszczalnikéw — dyspersji wodnych.

Powierzchnie nalezy malowac¢ cienka, rownomierng warstwa wyrobu, krzyzowo, bez przerw i zaciekéw. Nalezy
dazy¢ do otrzymania powlok o mozliwie jednakowej grubosci na catej malowanej powierzchni.

Aby nie dopusci¢ do powstania zaciekéw przy malowaniu pedzlem powierzchni pionowych nalezy:

prowadzi¢ pedzel z materiatem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwigkszajac nacisk, nanosi¢
pedzlem materiat malarski w ten sposéb, aby sasiednie pasma nieznacznie nachodzity na siebie; w miejscu

styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pedzla, po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku
pionowym wykona¢ druga warstwg malujac powierzchni¢ betonowa pedzlem w kierunku poziomym; prace te
nalezy rozpoczyna¢ od lewej strony naciskajac do§¢ mocno pedzel, aby nanoszony material mégt si¢ dobrze
rozprowadzi¢, ponownie malowang powierzchni¢ przeciagna¢ pedzlem (przy lekkim jego docisku) - od géry do
dotu, w ostatnim etapie pomalowa¢ powierzchni¢ betonu pgdzlem prowadzonym od dotu do géry.

Przy malowaniu pedzlem uzyskuje si¢ gorsze walory estetyczne, niz w przypadku stosowania innych technik
malowania, dlatego nie zaleca si¢ tej metody w przypadku stawiania wysokich wymagan estetycznych w
stosunku do danej powierzchni betonowe;j.

162



Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Plonka Koscielna,
Roszki Wodzki”.

5.10.2.2 Malowanie powierzchni watkiem

Metodg t¢ mozna stosowa¢ do wykonywania powtok ochronnych i niektérych rodzajéw wypraw. Metoda ta nie
powinna by¢ stosowana do gruntowania podiozy, dlatego ze (w przeciwienstwie do pedzla) nie pozwala na
doktadne wtarcie materiatu malarskiego w pory i drobne nieréwnosci podtoza betonowego. Moze to wptywac
niekorzystnie na przyczepno$¢ gruntu do podioza betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepnosci
catej powtoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej watkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z zamocowang w
nim siatka, ktéra pozwala odcisng¢ nadmiar materiatu malarskiego. Malowanie watkiem polega na nanoszeniu
réwnolegltych - nieznacznie zachodzacych na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni betonowej w
jednym kierunku, nalezy malowa¢ w kierunku do niego prostopadlym- malowanie krzyzowe. Nanoszenie pasm
farby za pomoca watka nie musi odbywac si¢ w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty
mozna uzyska¢ przy prowadzeniu watka w kierunkach ukosnych np. pod katem 45° do pionu i w kierunku
prostopadtym do niego.

5.10.2.3 Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiatu malarskiego pod wptywem strumienia
sprezonego powietrza. Metod¢ t¢ mozna stosowa¢ do wykonywania impregnacji, powtok ochronnych i
niektérych wypraw.

Przed przystagpieniem do malowania podloza betonowego natryskiem pneumatycznym nalezy spetnié
nastgpujace warunki wstgpne:

* wlasciwie dobra¢ pistolet natryskowy - uwzgledniajac wymagana w danych warunkach wydajnos¢ malowania
oraz rodzaj stosowanego materiatu do powierzchniowej ochrony betonu,

* doktadnie sprawdzi¢ podtaczenie pistoletéw natryskowych, regulatora cisnienia i sprezarki,

* przygotowa¢ material malarski - przez rozcienczenie do wlasciwej lepkosci roboczej, jezeli stosowany materiat
tego wymaga i dobre wymieszanie,

* ustali¢ dla danych warunkéw parametry malowania, takie jak - wydajnos¢ wyptywu materiatu malarskiego
przez dysze, warto$¢ ciSnienia powietrza rozpylajacego oraz szeroko$¢ strumienia natrysku.

Podczas malowania metoda natrysku pneumatycznego nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

* odlegto$¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna by¢ stata i wynosi¢ 0,15-0,2 m (chyba ze
producent materiatu zaleca inaczej),

* pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle do malowanej powierzchni,

» malowanie nalezy rozpoczyna¢ od miejsc trudno dostgpnych (narozy, wnek itp.)

* pistolet nalezy przesuwa¢ z taka predkoscia, aby uzyskiwa¢ réwno pokryta materiatem malarskim
powierzchni¢ betonu,

* duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywac¢ pasmami w kierunku od géry do dotu,

* natrysk nalezy prowadzi¢ réwnolegltymi pasmami zachodzacymi na siebie w ok. 50%,

* metody tej nie nalezy stosowa¢ do gruntowania podioza betonowego, poniewaz nie zapewnia mozliwosci
doktadnego wtarcia materialu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.10.2.4 Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiatu malarskiego nastepuje w wyniku jego
bardzo szybkiego przeptywu przez specjalng dysze rozpylajaca. Metodg t¢ stosuje si¢ przede wszystkim do
wykonywania powlok ochronnych.

Metoda natrysku hydrodynamicznego mozna nanosi¢ wigkszo$¢ materialéw malarskich, ktére sa przeznaczone
do natrysku pneumatycznego. Nie mozna t3 metoda nanosi¢ materialtéw malarskich z wypelniaczami
wiéknistymi.

Réwniez metoda ta jest ograniczona w przypadku materialéw chemoutwardzalnych, o krétkim czasie
zachowania wlasciwosci roboczych. Metoda ta natomiast nadaje si¢ do malowania materialami o wysokiej
gestosci. Natryskiem hydrodynamicznym nie nalezy gruntowa¢ powierzchni - metoda nie zapewnia mozliwosci
doktadnego wtarcia materialu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.11 Pielegnacja powloki lub wyprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas
okreslony przez producenta materialu w kartach technicznych.

5.12 Bezpieczenstwo robdt i ochrona srodowiska
Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych, oryginalnych
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pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz
+25°C.

Transport i sktadowanie materialéw na bazie zywic syntetycznych powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom,
jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowac
skazenia $rodowiska.

Resztek materialéw pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewa¢ do
kanalizacji.

Wszelkie odpady tych materiatéw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddaé utylizacji. Wykonawca
obowiazany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegélnie w przypadku materiatéw
nanoszonych metodg natryskows.

5.13 Gwarancje powykonawcze
Jezeli w warunkach kontraktu nie ustalono inaczej to okres objety rekojmig na ochrone powierzchniowa betonu
powinien wynosi¢ 3 lata od daty dokonanego odbioru ostatecznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inspektora Nadzoru

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru

do akceptacji.

Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Protokét Wykonania Ochrony Powierzchniowej, w
ktérym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatéw,
parametrach technologicznych wbudowania materiatow, ilosci zastosowanych materiatéw oraz wyniki badan
wykonanych powtok.

6.3 Kontrola jakosci materialow

Kontrolg wytwarzania materialéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewngetrznego. Za sprawdzenie
przydatno$ci materialéw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru certyfikat zgodnosci, a takze kart¢ techniczng materiatu. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badan materialéw wykonanych w ramach
nadzoru wewngtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

nr produktu,

stan opakowan materiatu,

warunki przechowywania materiatu,

date produkcji i datg przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materialem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad i klarowno$¢, a w
przypadku farb sprawdzi¢ obecno$¢ kozucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513. Z kontroli jako$ci materiatow
powinien zosta¢ sporzadzony protokot.

6.4 Kontrola przygotowania podloza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan podioza, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie 5.8.

Z przygotowania podtoza zostanie sporzadzony protokét.

6.5 Kontrola wykonania zabezpieczenia

6.5.1 Kontrola przygotowania materialéw i naktadania powtok

Podczas przygotowywania materialéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikow,
zachowania czasu mieszania skladnikéw. Nalezy tez kontrolowaé zachowanie czasu naktadania materiatéw i
odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.
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6.5.2 Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy

6.5.2.1 Ocena wizualna powtok i wypraw

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obejmuje wzrokowa ocen¢ stanu catej powtoki lub wyprawy wg wymagan
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Ocena wizualna jakosci powtok i wypraw ochronnych

Lp. | Cecha powtoki Wymagania
1 Potysk jednolity na calej powierzchni
2 | Barwa jednolita na catej powierzchni, zgodna ze wzorcem
3 Zmigknienie powtoki niedopuszczalne
4 | Ubytki niedopuszczalne
5 Chropowato$¢ niedopuszczalna - w przypadku gtadkich powlok
6 | Kratery dopuszczalna o charakterze uktu¢ szpilki
7 | Zacieki niedopuszczalne
8 Marszczenie si¢ wymalowania niedopuszczalne
9 Rysy i peknigcia niedopuszczalne
10 | Pecherze niedopuszczalne
11 | Odspajanie si¢ powtoki lub wyprawy | niedopuszczalne

Cata powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta materiatem ochronnym.
6.5.2.2 Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych

6.5.2.3 Sprawdzenie skuteczno$ci impregnacji za pomoca impregnatéw hydrofobowych nalezy przeprowadzi¢
przez

ogledziny wizualne stanu wykonanej powtoki jw. oraz zachowania si¢ wody na jej powierzchni poziome;j, jak
podano

ponize;j.

Na kazdych 10 m2 zabezpieczanej poziomej powierzchni nalezy wykona¢ test sprawdzajacy skutecznosc
wykonania

impregnacji. Test sprawdzajacy polega na rozlaniu na wybranej powierzchni niewielkiej ilosci wody.

Miejsce to nalezy zabezpieczy¢ przed parowaniem wody np. za pomocg naczynia szklanego. Oceng¢ skutecznosci
impregnacji przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Ocena skutecznos$ci impregnacji za pomoca impregnatow

Lp. Ocena skutecznosci

impregnacji

Sposéb kontroli

1 Bardzo dobra krople wody* nie wsigkaja w podtoze betonowe ponad dobe

2 Dobra krople wody* nie wsigkaja w podtoze betonowe co najmniej 2 h

3 Staba krople wsiakaja* w podioze po 1 h

*) zabezpieczone przed parowaniem naczyniem szklanym

6.5.2.4 Sprawdzenie jakosci wykonania impregnacji za pomoca impregnatéw wypetniajacych pory

Sprawdzenie jakosci wykonania impregnacji za pomoca impregnatéw wypelniajacych pory obejmuje kontrolg:
szczelnosci impregnowanego podioza,

wzmocnienie warstwy przypowierzchniowej betonu i wykonuje si¢ w sposéb podany w dalszym ciagu:

* na kazdych 50 m2 zabezpieczanej powierzchni nalezy wykona¢ test sprawdzajacy szczelno$¢ impregnowane;j
powierzchni. W wybranych punktach zabezpieczonej powierzchni nalezy przyklei¢ szklane rurki o $rednicy
70£10 mm i wysokosci 60 +5 mm. Rurki nalezy przyklei¢ klejem epoksydowym. Polgczenie rurki z
powierzchnig

betonowa powinno by¢ szczelne. Nastgpnie rurki napetnia si¢ woda do wysoko$ci 5 cm i przykrywa ptytkami
szklanymi. Badanie to prowadzi si¢ przez 24 h. Oceng skutecznos$ci impregnacji jest poréwnanie nasigkliwos$ci
powierzchniowej betonu (w tych samych miejscach) przed i po impregnacji. Nasigkliwo$¢ ta powinna
zmniejszy¢ si¢ o min. 30%,
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* na kazdych 50 m2 impregnowanej powierzchni nalezy wykona¢ badanie betonu na odrywanie metodg ,,pull-of”
w warstwie przypowierzchniowej (nacigcie betonu na glebokos¢ 3 mm), wg procedury IBDIM PB-TM-X3 [9].
Oceng skutecznosci impregnacji jest porownanie wytrzymatosci na odrywanie betonu przed impregnacja i po
impregnacji (przy tej samej gtgbokosci nacigcia). Proby na odrywanie (przed i po impregnacji) powinny by¢
przeprowadzane w miejscach oddalonych od siebie nie wigcej niz 30 cm. Wzmocnienie podioza betonowego
okreslane wytrzymatoscig na odrywanie powinno wynosi¢ nie mniej niz 20%.

6.5.2.5 Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza betonowego

Badanie przyczepnosci powtok lub wypraw ochronnych na poditozu betonowym nalezy przeprowadzi¢ na
obiekcie wg nastepujacych zasad:

* metoda jakosciowa polegajaca na ostukiwaniu stalowym miotkiem o masie 250 g w wybranych przez
Inzynierach miejscach. W przypadku ztej przyczepnosci powtoki do podioza przy ostukiwaniu wystgpuje
specyficzny gtuchy dzwigk,

* metoda ilosciowa polegajaca na okresleniu sity potrzebnej do oderwania nacigtego wycinka powloki od
podioza za pomoca przyklejonego stempla metalowego o $rednicy £ 50 mm zgodnie z norma PN-EN
1542:2000 [4]. Do przyklejania stempla metalowego do powloki nalezy dobra¢ klej spelniajacy nastgpujace
wymagania:

* $wiezo natozony klej nie moze oddziatywa¢ niszczaco na powloke,

* po stwardnieniu kleju, napr¢zenia zrywajace potaczenia: klej-stempel metalowy i klej-powtoka powinny by¢
wigksze niz naprezenia zrywajace potaczenie: beton-powtoka.

Nalezy wykona¢ co najmniej 1 oznaczenie na 25 m2 przy czym nie mniej niz 5 oznaczen dla elementu. Miejsca
pomiarowe powinien wskaza¢ Inspektor Nadzoru. Wartosci powinny spelnia¢ wymagania dla powtoki lub
wyprawy podane w pkcie 2.4. Jezeli warto$¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza od wartosci podanych w pkcie
2.4 woéwczas nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar obok, w miejscu réwniez wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spelni warunek minimalnej wytrzymato$ci na odrywanie i
rownoczesnie warto$¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw nie bedzie nizsza od wartosci $redniej okreslonej w pkcie
2.4 dla danego rodzaju powloki lub wyprawy, to mozna uzna¢, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat
spetniony. Istotny jest réwniez sposéb zniszczenia w miejscu badania przyczepnosci. Za poprawny nalezy
przyja¢ kazdy sposéb zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjnego lub adhezyjno-kohezyjnego oprécz
zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju ze stemplem lub na styku kleju z powltoka).

6.5.2.6 Grubo$¢ powloki

Sprawdzenie grubosci powtok nalezy wykonywaé metodami niszczacymi lub nieniszczacymi wg norm
przedmiotowych z doktadnoscia do 0,1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m2 powtoki, lecz nie mniej niz 5
pomiaréw na jednym elemencie. Grubo$¢ powtok mozna mierzy¢ np. na probkach pobranych przy badaniach ich
przyczepnosci do podtoza betonowego. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubo$ci minimalnej i
maksymalnej okreslonej w aprobacie technicznej. Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna
Iub wigkszy niz grubo$¢ maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odleglosci ok. 1 m. Jezeli ten
drugi pomiar begdzie miescit si¢ w okreslonych granicach to nalezy uzna¢, ze ogdlna grubos¢ powloki spetnia
wymagania. Grubo$¢ powloki powinna by¢ zgodna z grubos$cia projektowang z dopuszczalnym odchyleniem +
20%.

6.5.2.7 Wyniki kontroli i badania dodatkowe

Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét. Na zadanie Inspektora Nadzoru kontrola moze objac
rowniez badania innych wlasciwosci materialéw i powlok wg wymagan aprobat technicznych.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw, ktére byly stosowane
do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowujagc wymagania technologiczne odnosnie ich
stosowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3:
* m” (metr kwadratowy ) zabezpieczonej powierzchni betonowej

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Odbiorowi podlega:
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 materiat do powlekania,

* przygotowana do natryskiwania powierzchnia,

» wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:
* stwierdzenia zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,

* oceny wizualne;j,

* pomiaru grubosci,

* pomiaru wytrzymatosci na oderwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Cena wykonania robét obejmuje:

* zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot,

* oczyszczenie podtoza,

* przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia,

* przygotowanie materialéw przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia betonu,

* montaz i demontaz ewentualnych rusztowan roboczych,

* oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

* impregnowanie podtoza,

» wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

* pokrycie zabezpieczonych powierzchni ostatnig powtoka w kolorze zgodnym z opracowaniem ,,Kolorystyka
obiektéw”

* przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

* oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni betonowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacje i okre$lenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ogdlne
zasady ochrony.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badan przyczepnosci powtok ochronnych.

Procedura IBDiM Nr PB-TMXS5 Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody

Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
Procedura ITB LO-4 Oznaczanie przepuszczalno$ci pary wodnej przez powloki malarskie,
bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy
Procedura IBDiM TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metodg ,,pull-off”
Procedura ITB nr 211 Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki

odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.

735)

11. ZALACZNIKI
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Zatacznik 1

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu
Umowa nr

PROTOKOL WYKONANIA
OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU —
— USTALENIA TECHNOLOGICZNE

Obiekt:
Zleceniodawca:
Projektant:
Wykonawca:
Laboratorium:
Osoby odpowiedzialne:
IMIE I NAZWISKO FUNKCJA NUMER UPRAWNIEN
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy
USTALENIA:
£ £ PROJEKTOWANA
RODZAJ ROBOT ZAKRES ROBOT TECHNOLOGIA
odkucia rgczne
odkucia mechaniczne
oczyszczenie podloza:
Przygotowanie podtoza piaskowanie
betonowego hydropiaskowanie
$rutowanie
frezowanie
iNNe: .eoveniniinennnn
hydrofobizacja
powloka nie pokr. zarysowan
Zabezpieczenie powloka elastyczna
powierzchniowe wyprawa
inne:
Inne roboty

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIALOW:

RODZAJ PRODUCENT | NAZWA DEKLARACJA ZUZYCIE
TECHNOLOGIT | MATERIALU | MATERIALU | WE.UZYTKOWYCH | JEDNOSTKOWE

WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH:
RODZAJ

TECHNOLOGII WYMAGANIA
temp. temp. temp. wilgotno$¢ | temp. inne:
powietrza | podtoz | materialéw | powietrza punktu rosy
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WYKAZ WYMAGANYCH BADAN KONTROLNYCH:

Eggg‘%;WYKONANEJ RODZAJ BADAN | CZESTOTLIWOSC | WYMAGANIA

WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAZENIA LABORATORYJNEGO
NIEZBEDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH

RODZAJ SPRZETU ILOSC SZTUK
Termometr do pomiaru temperatury powietrza

Termometr do pomiaru temperatury podtoza
Termometr do pomiaru temperatury materialdw
Higrometr

Fenoloftaleina

Aparat ,,pull-off”

Inne:

WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZETU I NARZEDZI:

RODZAJ SPRZETU ILOSC SZTUK
INNE USTALENIA TECHNOLOGICZNE:

Data
Wykonawca Inspektor nadzoru

Data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Zatacznik 2A

BUDOWA
Umowa nr

PROTOK(:)L WYKONANIA ROB()T nr..... DZIAEKAnr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
MATERIALOW DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ"

Obiekt:

Element:

ZAKIeS TODOL: ...ttt [m?] rysunek zatacznik nr:
Termin wykonania prac:

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

Ilo$¢é materialéw z partii (ilo$¢ i pojemno$¢ pojemnikow)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr,
z dnia, wielko§¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub
deklaracja)

Liczba sktadnikéw / stosunek mieszania
)

Stan opakowania’

 uszkodzome (szt.) 1Ml
nieuszkodzone (szt.) [1]
Obecno$¢ kozucha® [ ]tak [ ] nie
Osad?
tatwy do rozmieszania (1
trudny do rozmieszania [
niemozliwy do rozmieszania [
Konsystencja
Rozdziat faz” []tak [ ] nie
Wtra,ceniaz) [ ] tak [ ] nie
Kolor? [] zgodny z dokumentacja .
[ ] niezgodny z dokumentacja
Inne
Uwagi

" _ nalezy wypetniaé dla kazdej partii materiatéw

? _ whasciwag odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |

Miejscowos$¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Zatacznik 2B

BUDOWA
Umowa nr

PROTOK(:)L WYKONANIA ROBOT nr....
PROTOKOE. KONTROLI JAKOSCI
MATERIALU GRUNTUJACEGO1)

Obiekt:

Element: .

ZaKres TODOL: ...ouveiiiiiiei e [m?] rysunek zalacznik nr:
Termin wykonania prac:

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

Ilo$¢é materialéw z partii (ilo$¢ i pojemno$¢ pojemnikow)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr,
z dnia, wielko§¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub
deklaracja)

Liczba sktadnikéw / stosunek mieszania

Stan opakowania”
uszkodzone (szt.) []

nieuszkodzone (szt.) []

Obecno$¢ kozucha® [ ]tak [ ] nie

niemozliwy do rozmieszania []

Konsystencja
Rozdziat faz?” [1tak [ 1nie
Wtra,ceniaz) [ ] tak [ ] nie
Kolor
Inne

Uwagi

D
2)

—nalezy wypelnia¢ dla kazdej partii materiatow
— wlasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ X ]

Miejscowos$¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Zatacznik 3

BUDOWA
Umowa nr

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr ...

PROTOKOL KONTROLI

PRZYGOTOWANIA PODEOZA BETONOWEGO

Obiekt:

Element:

ZAKIeS TODOL: .vuvieiei e [m?] rysunek zatacznik nr:

Termin wykonania prac:

Sposéb czyszczenia

Wytrzymatos¢ na
odrywaniel) (MPa)

wyniki zawiera zalacznik nr .............
warto$¢ $rednia .........

.... warto$¢ minimalna ...............

Czysto$¢ podtoza"

[ ] spetnia wymaganie

[ ] nie spetnia wymagania

Gtadkos¢ podtoza”

[ ] spetnia wymaganie

[ ] nie spetnia wymagania

Szorstkos¢ podtoza”
(mm)

wyniki zawiera zalacznik nr .............
wartos¢ $rednia .........

[ ] spetnia wymaganie

.... warto§¢ maksymalna ...............

[ ] nie spetnia wymagania

R6éwno$é podtoza'

[ ] spetnia wymaganie

[ ] nie spetnia wymagania

Wilgotnos¢ podtoza"

[ ] spetnia wymaganie

[ ] nie spetnia wymagania

Data i godzina
zakonczenia prac
przygotowania podtoza

Data Godzina

Inne (w zaleznosci od rodzaju
metody zabezpieczenia
powierzchniowego)

Uwagi

Jakos$¢ przygotowanego
podtoza®

[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
(kwalifikuje si¢ do poprawy)

D _ whasciwg odpowiedz nalezy zaznaczyé krzyzykiem [ x ]

Miejscowos$¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Zatacznik 4A

BUDOWA
Umowa nr

PROTOKOE. WYKONANIA ROBOT nr ...
OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU

Obiekt:

Element:

Zakres robot:

Termin wykonania prac:
Rodzaj powtoki:

PARAMETRY MATERIALOW
Lp. | Parametry materiatu gi?ﬁgi:;tmalu Dane dla materiatu
Nazwa materiatu
2 Numer partii
3 Numer dostawy
4 ggf:l}(’gl l;\?;rl;z ?Elgl ;?(C)Jbaatza%?s;(;sicclzrzla{ zatacznik nr ....... zatacznik nr .......
5 Data waznosci
6 Stosunek mieszania
7 Czas mieszania
8 Temperatura materiatu
9 Metoda nanoszenia
10 | Liczba warstw
11 | Grubos¢ warstw
12 Przerwa t.echnologicz.na przed .
wykonaniem kolejnej warstwy powloki
13 | Inne:
DANE METEOROLOGICZNE
Data: Godzina: Godzina: Godzina:
Pogodnie
Zachmurzenie
Deszcz
Temperatura powietrza
Wilgotno$¢ powietrza
Temperatura podtoza
Temperatura punktu rosy
Inne:
Miejscowos$¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Zatacznik 4B

BUDOWA
Umowa nr

PROTOK(:)L WYKONANIA ROBOT nr....
PROTOKOE. POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH"

Obiekt:
Element:

ZAKIeS TODOL: ..ottt [m2] rysunek zatacznik nr:

Termin wykonania prac:

Nr dziatki
(m?)

Data i
godzina

Silne

promieniowanie

stoneczne

Zachmurzenie

Opad
atmosferyczny

Wilgotnos¢
wzgledna
[%]

Temp.
powietrza | podioza
[°C] [°C]

Temp.

Temp.
punktu
rosy

[°Cl

1 2

3

6

7 8

1
zatgcznik
nr?

2
zatgcznik
nr?

3
zatgcznik
nr?

4
zatgcznik
nr?

Uwaga: Pomiary warunkéw klimatycznych nalezy przeprowadzaé co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody

D _ protokét nalezy stosowaé do catoéci zabezpieczanej powierzchni

2)

Miejscowos$¢ i data

—zalgcznik nr ...... zawiera szkic dziatki

Wykonawca

Inspektor nadzoru
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Zalacznik SA

BUDOWA
Umowa nr

PROTOK(:)L WYKONANIA ROB()T nr..... DZIAEKAnr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
NALOZONYCH POWEOK OCHRONNYCH I WYPRAW OCHRONNYCH"

Obiekt:

Element:

ZaKres TODOL: ..vveiiii i, [m?] rysunek zalacznik nr:
Termin wykonania prac:

Material (nazwa, rodzaj, ze

zdolnos$cig przenoszenia

zarysowan lub bez)

Producent

Technika aplikacji

Czas aplikacji

Wyglad powtoki”’

potysk [ ] jednolity [ ] niejednolity

barwa [1] zgodny z dokumentacja .

[ ] niezgodny z dokumentacja

zmicknienie powloki [ ]tak [ ] nie

miejsca niepokryte [ ]tak [ ] nie

chropowatos¢ [ ]tak [ ] nie

kratery [ ]tak [ ] nie

zacieki [ ]tak [ ] nie

marszczenie [ ]tak [ ] nie

pecherze [ ]tak [ ] nie

rysy i peknigcia [ ]tak [ ] nie

odspajanie [ ]tak [ ] nie

wtracone zanieczyszczenia [ ]tak [ ] nie
wyniki zawiera zalacznik nr .............

Grubos¢ srednia (pum) wartos¢ $rednia ......... warto$¢ minimalna .........
[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania
wyniki zawiera zalacznik nr .............

Przyczepnos¢ (MPa) wartos¢ $rednia ......... warto$¢ minimalna .........
[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spelnia wymagania

Uwagi

o . .| [] spetnia wymagania
JakoS¢ przygotowanego podioza: [ ] nie spetnia wymagan (kwalifikuje si¢ do poprawy)
)

—nalezy wypelnia¢ po kazdym skonczonym fragmencie pracy

? _ whasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |

Miejscowos$¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
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Specyfikacje Techniczne
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Zatacznik 5B

BUDOWA
Umowa nr

PROTOK(:)L WYKONANIA ROB()T nr..... DZIAEKAnr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
WYKONANEJ IMPREGNACJI HYDROFOBOWE]"

Obiekt:

Element:

ZaKres TODOL: ...vveii it [m2] rysunek zatacznik nr:
Termin wykonania prac:

Nazwa materiatu

Producent
Ocena skuteczno$ci impregnacji { } 32{)(120 dobra
. \2)
hydrofobowej (metoda kropli) [ ] staba
’ ] 2 [ ] doktadne
Pokrycie powierzchni [ ] niedoktadne
[ ] spetnia wymagania

Jako$¢ wykonanej impregnacji”

[ ] nie spetnia wymagan (kwalifikuje si¢ do poprawy)

9]
2)

—nalezy wypelnia¢ po kazdym skonczonym fragmencie pracy
— wlasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ X ]

Miejscowos$¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy, Plonka Koscielna,
Roszki Wodzki”.

Zatacznik 5C

BUDOWA
Umowa nr

PROTOK(:)L WYKONANIA ROB()T nr..... DZIAEKAnr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
WYKONANEJ IMPREGNACJI WYPELNIAJACEJ PORY"

Obiekt:

Element:

ZAKIeS TODOL: .ottt [m2] rysunek zatacznik nr:
Termin wykonania prac:

Szczelno$é [%]": -

poszczeg6lne wyniki zawiera zatgcznik nr:

- nasiakliwo$¢ przed impregnacja - N1 e .
a P preghacja wartos¢ $rednia:

poszczeg6lne wyniki zawiera zatgcznik nr:

- nasiakliwo$¢ po impregnaciji - N2 o .
3 P pregnacj wartos¢ $rednia:

czy spetnia zasad¢ zmniejszenia nasigkliwosci | [ ] tak
betonu o min. 30%?3) [ ] nie

Wzmocnienie warstwy przypowierzchniowej
zaimpregnowanego betonu [MPa]”

poszczeg6lne wyniki zawiera zatgcznik nr:
warto$¢ $rednia:
warto$¢ minimalna:

wytrzymato$¢ na odrywanie przed impregnacja
Wi

poszczeg6lne wyniki zawiera zatgcznik nr:
warto$¢ $rednia:
warto$¢ minimalna:

wytrzymato$¢ na odrywanie po impregnacji
W2

czy spelnia zasad¢ — wzmocnienia podioza [ ]tak
betonowego o nie mniej niz 20%?” [ ] nie
D
2)

—réznicg nasigkliwo$ci powierzchniowej nalezy obliczy¢ wg wzoru: (N1-N2):N1x100%
- wzmocnienie podloza betonowego nalezy obliczy¢ wg wzoru: (W1-W2):W1x100%
Y _ whasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |

Miejscowos$¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Specyfikacje Techniczne
. Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturq techniczng na
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Zatacznik 6
TEMPERATURA PUNKTU ROSY

<
-
I
% g 3) Temperatura punktu rosy w [°C] dla podloza, w zaleznosci
g B od wilgotnosci wzglednej powietrza
5 &
H
45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 710% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
4 -6,11 | 4,88 | -3,69 | 2,61 | -1,79 | -0,88 | -0,09 | +0,78 | +1,62 | 42,44 | +3,20
4,49 | -3,07 | -2,10 | -1,05 | -0,08 | +0,85 | +1,86 | 42,72 | +3,62 | +4,48 | +5,38
8 -2,69 | -1,61 | -0,44 | +0,67 | +1,80 | +2,83 | +3,82 | +4,77 | +5,66 | +6,48 | +7,32
10 -1,26 | +0,02 | +1,31 | +2,53 | +3,74 | +4,79 | +5,82 | +6,79 | +7,65 | 48,45 | +9,31

12 +0,35 | +1,84 | 43,19 | 44,46 | +5,63 | 6,74 7,75 8,69 9,60 | 10,48 | 11,33

14 +2,20 | +3,76 | +5,10 | 6,40 7,58 8,67 9,70 | 10,71 | 11,64 | 12,55 | 13,36

15 +3,12 | 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 | 11,69 | 12,62 | 13,52 | 14,42

16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 | 11,68 | 12,66 | 13,63 | 14,58 | 15,54
17 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 | 11,48 | 12,54 | 13,57 | 14,50 | 15,36 | 16,19
18 5,90 7,43 8,83 10,12 | 11,33 | 12,44 | 13,48 | 14,56 | 15,41 | 16,31 | 17,25
19 6,80 8,33 9,75 11,09 | 12,26 | 13,37 | 14,49 | 1547 | 16,40 | 17,37 | 18,22
20 7,73 9,30 10,72 | 12,00 | 13,22 | 14,40 | 1548 | 16,46 | 17,44 | 18,36 | 19,18
21 8,60 10,22 | 11,59 | 12,92 | 14,21 | 15,36 | 16,40 | 17,44 | 18,41 | 19,27 | 20,19
22 9,54 11,16 | 12,52 | 13,89 | 15,19 | 16,27 | 17,41 | 18,42 | 19,39 | 20,28 | 21,22
23 10,44 | 12,02 | 13,47 | 14,87 | 16,04 | 17,29 | 18,37 | 19,37 | 20,37 | 21,34 | 22,23
24 11,34 | 12,93 | 14,44 | 15,73 | 17,06 | 18,21 | 19,22 | 20,33 | 21,37 | 22,32 | 23,18
25 12,20 | 13,83 | 15,37 | 16,69 | 17,99 | 19,11 | 20,24 | 21,35 | 22,27 | 23,30 | 24,22
26 13,15 | 14,84 | 16,26 | 17,67 | 18,90 | 20,09 | 21,29 | 22,32 | 23,32 | 24,31 ég:}g
27 14,08 | 15,68 | 17,24 | 18,57 | 19,83 | 21,11 | 22,23 | 23,31 | 24,32 | 25,22 | 26,10
28 14,96 | 16,61 | 18,14 | 19,38 | 20,86 | 22,07 | 23,18 | 24,28 | 25,25 | 26,20 | 27,18
29 15,85 | 17,58 | 19,04 | 20,48 | 21,83 | 22,97 | 24,20 | 25,23 | 26,21 | 27,26 | 28,18
30 16,79 | 18,44 | 19,96 | 21,44 | 23,71 | 23,94 | 25,11 | 25,10 | 27,21 | 28,19 | 29,09
32 18,62 | 20,28 | 21,90 | 23,26 | 24,65 | 25,79 | 27,08 | 28,24 | 29,23 | 30,16 | 31,17

34 20,42 | 22,19 | 23,77 | 25,19 | 26,54 | 27,85 | 28,94 | 30,09 | 31,19 | 32,13 | 33,11

36 22,23 | 24,08 | 25,50 | 27,00 | 28,41 | 29,65 | 30,88 | 31,97 | 33,05 | 34,23 | 35,06

38 23,97 | 25,774 | 27,44 | 28,87 | 30,31 | 31,62 | 32,78 | 33,96 | 35,01 | 36,05 | 37,03

40 25,79 | 27,66 | 29,22 | 30,81 | 32,16 | 33,48 | 34,69 | 35,86 | 36,98 | 38,05 | 39,11

179



