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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem sieci
gazowe] wysokiego ci$nienia dla zadania ,,Budowa i rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 682
na odcinku Lapy — Markowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotyczg rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem
istniejacej, czynnej sieci gazowej wysokiego cisnienia 6,3MPa, rurami ochronnymi.
W zakres prac wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe rur ochronnych,

- roboty montazowe kolumny wydmuchowe;j

- roboty montazowe punktéw pomiaréw elektrycznych

- roboty montazowe kolumny wydmuchowe;j

- ochrona przed korozja,

- zasyp wykopow,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustaleniami PN - 91/M - 34501 ,,Gazociagi i
instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania"
oraz z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami
gazu, magazynami gazu, polgczone i wspétpracujace ze soba, stuzace do przesylania i
dystrybucji paliw gazowych.

Gazociag wysokiego ciSnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu
roboczym od 1,6MPa do 10MPa wtacznie.

Skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanal, grobla.

Proba szczelnos$ci - probe przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy sie¢ gazowa spelnia
wymagania szczelnos$ci na przecieki paliwa gazowego.

Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od gazociggu, usytuowania w przyblizeniu
wspolosiowo z gazociagiem, sluzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do
odprowadzenia przeciekdw gazu poza przeszkode terenow3.

Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzania z rury ochronnej na zewnatrz za
pomoca kolumny i zaworu wydmuchowego mniejszych przeciekéw gazu.

Spawalnos¢ - wilasnosci materiatu okreslajace jego podatno$¢ do tgczenia za pomoca
spawania, zapewniajace uzyskanie potaczen o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.
Operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego
posiadajacego koncesj¢ na przesylanie i dystrybucj¢ paliw gazowych siecig gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy.

Tymczasowe skladowisko - miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych z wykopéw do
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pézniejszego wbudowania.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Kierownika Projektu.
Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania podano w punkcie 2 ST-00 ,,Wymagania ogélne".
2.2 Wymagania

szczegotowe 2.2.1

Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
InZyniera.

2.2.1.1Rury przewodowe

Istniejgca sie¢ gazowa wykonana jest z rur stalowych. Nie przewiduje si¢ przebudowy
istniejagcych gazociggdédw, a jedynie jej zabezpieczenie rurami ochronnymi z wykonaniem
nowej izolacji na gazociagu i rurach ochronnych.

Na odkopanych odcinkach gazociggu usung¢ istniejacag izolacje bitumiczng. Powierzchnie
rury oczys$ci¢ metoda obrébki strumieniowo-$ciernej zuzlem pomiedziowym do klasy
czystosci Sa 2Y2 wg PN-EN ISO 8501-1:2007. Zewng¢trzna powierzchnia gazociagu 1 rur
stalowych ochronnych przeznaczonych do wytworzenia na nich powtoki powinna by¢ sucha i
wolna od zanieczyszczen ( olej, thuszcz ) i wad ( rozwarstwiania, tuski itp. )

Oczyszczony i1 odtluszczony gazocigg nalezy zglosi¢ do odbioru przez przedstawiciela
Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku, w celu
wykonania badan radiograficznych RT istniejacych potaczen spawanych, (badania zostang
wykonane na koszt PSG sp. z 0.0.),

W uzgodnieniu z przedstawicielem PSG na oczyszczonym odcinku gazociggu nalezy
wykona¢ nowg izolacje w klasie C50.1 tj. podkiad gruntujacy ATAGOR P27, tasma
wewnetrzna ATAGOR TP1822.30 naktadana 1 x zaktad 50%, tasma zewnegtrzna ATAGOR
N122.30 naktadana 1x z zaktadka 50%

Wykonang izolacj¢ gazociggu nalezy podda¢ badaniom na przebicie defektoskopem
iskrowym, napiecie 15kV wg DIN VDE 0433 cz.2. w obecnosci przedstawiciela PSG,
z przeprowadzonego badania nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.2.1.2Rury ochronne dwudzielne do zabezpieczenia na czynnym gazociagu, polaczenia
spawane

Rury ochronne - stalowe przewodowe bez szwu, walcowane na goraco (S), w grupie
dlugosciowej 12, ze stali w gatunku L290NB, o koncéwkach zaukosowanych, z
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zaswiadczeniem o jakosci wg. PN-EN 10208-2+AC, bez izolacji do zaizolowania.
Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia wykona¢ poprzez montaz dwudzielnych rury
ochronnych DN400 (406,4x8,8mm) stal L290NB taczonych w odcinkach.

2.2.1.3Plozy gazociagéow

Plozy utatwiajace wprowadzenie gazociggu do rury ochronnej, zapewniajace w przyblizeniu
wspotsrodkowe usytuowanie gazociggu w stosunku do rury ochronnej oraz stanowigce
izolacje elektryczng pomiedzy gazociggiem i rurg ochronng. Na zaizolowany gazociag
natozy¢ ptozy dystansowe na odcinkach gazociggéw przewidzianych do natozenia rur
ochronnych w rozstawie max co 1,5m, podwdéjne ptozy firmy INTEGRA typ TR H-50mm z
rolkami tocznymi na koncach tych odcinkéw.

2.2.1.4Kolumny wentylacyjne

Nalezy odbudowa¢ potaczenie istniejacej kolumny wentylacyjnej z koncem projektowane;]
rury ochronnej, oraz wybudowa¢ nowa kolumng DN50mm. Potaczenia istniejacej kolumny
wydmuchowej i projektowanej z rurami ochronnymi wykona¢ przewodami stalowymi DN50
(Dz60,3x4mm ) bez szwu klasy B dla mediéw palnych z fabryczng izolacja 3LPE.

2.2.1.50znaczenie zabezpieczenia
Oznaczenie trasy w miejscach zabezpieczania taSmg foliowg koloru zéttego o szer. 0,40m.

2.2.1.51zolacja

Ochrong bierng dla rur ochronnych beda stanowi¢ zewnetrzne powloki izolacyjne: izolacja z
tasmy polietylenowej, laminowanej do izolowania na zimno, klasy C50 wg PN-EN 12068 z
grudnia 2002r. Technologia naktadania tasm izolacyjnych musi by¢ zgodna z Instrukcja
producenta.

2.2.1.6 Punkty pomiaréw elektrycznych

W ramach czynnej ochrony gazociggu nalezy zamontowa¢ przy rurach ostonowych punkty
pomiaréw elektrycznych typu Pru. Punkty pomiarowe zabudowa¢ na stlupkach PCV
w powloce PMMA firmy Kettner wysokosci 3,0m koloru zoéttego z tabliczka zaciskowa
do mocowania kabli. Stupki punktéw pomiarowych lokalizowa¢ w miejscu bezpiecznym,
fatwo dostgpnym, blisko zakonczenia rury ostonowej nad gazociggiem. Punkt Poniatowy
jednoczesnie pelni role stupka oznacznikowego gazociggu. Do stupka punktu pomiarowego
wprowadzi¢ kable podtaczone do przewodu gazowego i rury ochronnej. Kable przyjmowac
typu YKOXs 1 x 6. Wszystkie kable w tabliczce stupka plastikowego taczy¢ z zaciskami ,,od

gory”.

2.2.1.7 Material na podsypke i zasypke wstepna przewodow

Material na podsypke przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST to piasek i
pospotka wg PN-91/B-06716.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
powinien spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

- nie powinien zawiera czastek wigkszych niz 0,002m,

- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawiera przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.
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2.2.2 Transport

Transport moze odbywa¢ si¢ na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu
Drogowym. Materialty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu w taki sposob aby unikng¢ ich uszkodzen.

2.2.2.1Rury

Rury moga by przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Transport powinien byc¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowag nie byly diluzsze niz 1metr. Odcinki rurociggéw powinny by¢
przewozone na odpowiednio przygotowanych pojazdach. Materialy nalezy uktadaé
rOwnomiernie na calej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw
ostrozno$ci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca ze S$rodkéw
transportowych, lecz roztadowywac¢ po pochylych legarach. Ponadto, przy zatadunku jak i
wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw
aktualnie obowigzujagcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

2.2.2.2Plozy

Plozy nalezy przewozi¢ zakrytymi $rodkami transportowymi. Podczas transportu ptozy nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi oraz przed przemieszczaniem sig.

2.2.3
Skladowanie

2.2.3.1 Rury

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac si¢

do ponizszych instrukcji:

- rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej 1 zabezpieczone] przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkitadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,Im 1 w odstgpach 1 do 2metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych srednicach 1 2m dla rur o
wigkszych srednicach (jesli szczegdétowe wymagania nie stanowia inaczej);

- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen
1 metod przetadunku;

- rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem;

- szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(koparki, wkiadki itp.);

- nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w
opakowaniach fabrycznych;

- nie dopuszczac do zrzucenia elementow;

- niedopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur po podtozu;

- zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
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2.2.3.2 Plozy

Plozy tej samej dlugosci nalezy wigza¢ migkkim drutem stalowym w wiazki po 20 sztuk.
Plozy nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych i suchych, uktadajac je na
podktadach drewnianych lub regatach.

3 SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- samochdd diuzycowy

- samochdéd samowytadowczy

- dzwigi samojezdne

- spawarke spalinowa

- sprezarke spalinowg

- sprezarke powietrzng spalinowa,

- suszarke elektrod,

- defektoskop iskrowy,

- zespot pradotworczy,

- barakow6z pomiarowy z AKP i UKP,

- pompg¢ wirnikowa spalinowa,

- pomp¢ wysokocisnieniowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

5 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdélne".

Calos¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa i1 normg BN-81/8976-47 oraz z Zarzadzeniem nr 47Ministra
Przemystu z dnia 09.05.1989 (Dziennik Urzgdowy nr 4/89).

Ze wzgledu na wskazania projektowe roboty powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu
ze stuzbami technicznymi Polskiej Spo6tki Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat w Warszawie
Zaktad w Biatymstoku, 15 — 182 Biatystok ul. Gen. Sosabowskiego 24.
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5.2.Szczegoélowe zasady wykonywania roboét

Wykonawca rob6t winien dostosowac si¢ do ustalen Polskiej Sp6tki Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaklad w Biatymstoku, 15 — 182 Bialystok ul. Gen.
Sosabowskiego 24 w zakresie wykonania i odbioru robot, a Specyfikacje Techniczna
traktowa¢ w tym zakresie jako pomocniczg do wyceny roboty podstawowej przy ofertowaniu,
jednakze ostateczng decyzje w tej sprawie podejmie Inzynier lub zostanie ustalona w
Umowie.
Wykonanie robét zwigzanych z zabezpieczeniem czynnych gazociggdw nalezy traktowac
jako szczegdlny przypadek zaliczony do robdt gazoniebezpiecznych i tak je nalezy
wykonywa¢. Wszystkie potaczenia spawane muszg by¢ wykonywane na podstawie Karty
Technologicznej spawania. Karte technologiczng opracowuje wykonawca zabezpieczenia
gazociagu.

5.2.1. Roboty montazowe

Zabezpieczenie sieci gazowej wysokiego cisnienia 6,3MPa rurami ochronnymi dwudzielnymi.
Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia wykona¢ poprzez montaz dwudzielnej rury
ochronnej DN400 (406,4x8,8mm) stal L290NB 1gczonych w odcinkach:
- ODCINEK A-B
Z uwagi na zalamanie w pionie gazociagu nalezy montaz rur ochronnych wykona¢ z dwéch
kierunkéw od strony punktu A dwa odcinki o dlugosci 6,55m i od strony punktu B 5
odcinkéw o dlugosci 6,6m.
- ODCINEK C-D
Na tym odcinku gazociggu wystepuje istniejagca rura ochronna ( odcinek C’-D’) do
pozostawienia, ktérg nalezy wydtuzy¢ przez montaz z dwéch stron odcinkéw rur ochronnych.
Od strony punktu C’ dwa odcinki o dlugosci 6,25m i od strony punktu D’ 3 odcinki o
dtugosci 2x5,5m, 1x3,5m, 1x2,0m.
Przed przystapieniem do prac spawalniczych nalezy uzgodni¢ technologie spawania pWPS.
Projektowane dlugosci rur ochronnych nalezy uzyska¢ przez zespawanie wzdluzne i
doczotowe odcinkéw rur metodg MAG lub TIG.
Potaczenia doczolowe rur ochronnych na gazociggu w miejscach zmiany jego spadku w
pionie i przy potaczeniach nowych odcinkéw rur ochronnych z istniejaca rurg ochronng
wykona¢ po uprzednim zabezpieczeniu gazociggu w tych miejscach matami ognioodpornymi
na 3000 stopni C niemieckiej firmy JUTEC nr art. F4200510 z pozostawieniem ich na state.
[los¢ potaczen do zabezpieczenia gazociag szt. 3 tj. w miejscach polgczen z istniejacg rurg
ochronng szt.2 i w miejscu zmiany spadku gazociggu szt.1. Potagczenia spawane rury
ochronnej nalezy podda¢ badaniom wizualnym VT.

5.2.2. Proby szczelnosci
Nie przewiduje si¢ wykonania prob szczelnosci gazociagdw.

5.2.3. Roboty ziemne

W zwigzku z zaliczeniem robét zabezpieczajacych istniejacej sieci gazowej do robét
gazoniebezpiecznych Wykonawca zastosuje si¢ do zalecen uzytkownika sieci w zakresie
prowadzenia robdt ziemnych.

5.2.4. Oznakowanie trasy

Oznakowanie trasy gazociagu nalezy dokona¢ za pomocg tasmy ostrzegawczej PVC w
kolorze z6ttym szer. 0,40m.
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6 KONTROLA I JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Al

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 7

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego zabezpieczenia ochronnego na
sieci gazociggowe].

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedzie mierzona poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

8 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot stosowaé si¢ do zalecen i ustalen stuzb technicznych Polskiej
Spoétki Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial w Warszawie Zaklad w Bialymstoku, 15 - 182
Bialystok ul. Gen. Sosabowskiego 24.

8.1 Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej:

- roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie stanu technicznego,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu rob6t. Inzynier dokonuje odbioru robét
zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne" .

8.2 Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajaca
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegblowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
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9 WARUNKI PEATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania ptatnosci

W przypadku wykonywania robot przez Wykonawce rozliczenie robét montazowych bedzie

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi warto$¢

tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowej 1 ilosci
robot potwierdzonych przez Inzyniera.

— Ceny jednostkowe wykonania rob6ot podstawowych / jednostkowe kwoty ryczattowe
obejmuja m.in. koszty:

> zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i skladowania
wszystkich materialéw w tym materialow pomocniczych,

> prac pomiarowych i przygotowawczych,

> koszty wykonania wszelkich rob6t ziemnych (w szczegdélnosci: zdjecie humusu,
wykonanie wykopu, umocnienie wykopu, zasypanie wykopu z zageszczeniem) i
odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w odrebnej specyfikacji

> wszelkich rob6t tymczasowych 1 zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét
zgodnie z Kontraktem, w tym m.in.:

* wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

* montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagdéw,

* zabezpieczenie drzew,

* sprawdzenie stanu technicznego gazociggu i zastosowanych powlok izolacyjnych,

* wykonanie podtoza dla rurociggéw (wymiana podtoza lub/i wzmocnienie podioza,

podsypka,
itp.)

> wykonania prac montazowych rur ostonowych dwudzielnych

* przygotowanie rur ochronnych dwudzielnych, przecigcia, spawanie, czynnosci
kontrolne, izolacja, uszczelnienie koncowek,

* wykonanie obsypki i zasypki wst¢pnej przewodow,

* oznaczenie trasy przewodow tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza z wtopionym
drutem miedzianym,

> uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét,
Cena jednostkowa nie obejmuje optat dla stuzb technicznych uzytkownika sieci.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN) / (EN-PN) 1
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

10.1 Rozporzadzenia

Dz. U. 1993 nr 83 poz. 392 - Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przesylania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe
sieci gazowych.

10.2 Normy
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PN-C-04750:2011 - Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczanie i wymagania.
PN-C-04752:2011 - Gaz ziemny. Jako$¢ gazu w sieci przesylowe;.

PN-M-34503:1992 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagdw.

PN-EN 287-1:2007 - ,,Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie -Cz¢$¢ 1: Stale."
PN-EN 1127-1:2009 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia.

6. PN-EN 1503-1:2003 - Armatura przemystowa - Materiaty na kadtuby, pokrywy 1 zaslepki
- Cze$¢ 1: Stale okreslone w normach europejskich.

7. PN-EN 1594:2011 - Systemy dostaw gazu. Rurociggi o maksymalnym cis$nieniu
roboczym powyzej 1 bara. Wymagania funkcjonalne.

8. PN-EN 10204:2006-Wyroby metalowe-Rodzaje dokumentéw kontroli.

9. PN-EN 10208-2:2011 - Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 2 - Rury o klasie wymagan B.

10. PN-EN 10208 — Rury stalowe.

11. PN-EN 10253-2:2010 - Ksztaltki rurowe do przyspawania doczotowego. Czes¢ 2 - Stale
niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli.

12. PN-EN 12732:2004 - System dostawy gazu. Spawanie rurociggéw stalowych. Wymagania
funkcjonalne.

13. PN-EN 12954:2004 - Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub
wodach. Zasady ogdlne i zastosowanie dotyczace rurociggow.

14. PN-EN 13480:2005-,,Rurociagi przemystowe metalowe".

15. PN-EN 14870-1:2011 ,,Przemyst naftowy i gazowniczy, Luki rurowe wykonane metoda
nagrzewania indukcyjnego, osprzet oraz kolnierze rurociagéw systemow przesylowych.
Cze¢s¢ 1: Luki rurowe wykonane metoda nagrzewania indukcyjnego.".

16. PN-EN ISO 5817:2009 - ,,Spawanie. Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych".

17. PN-EN ISO 15609-1:2007 - ,,Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Instrukcja technologiczna spawania - Cz¢$¢ 1: Spawanie tukowe".

18. PN-EN ISO 15614-1:2008 - ,,Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Badanie technologii spawania -- Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie
tukowe niklu i stopéw niklu".

19.PN-EN ISO 21809-1:2011 - Przemyst naftowy i gazowniczy. Powloki zewnetrzne
rurociaggéw podziemnych 1 podmorskich stosowanych w rurociaggowych systemach
transportowych. Cz¢$¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP).

20. DIN 2605 -1 - Ksztaltki do spawania. Kolana - typoszereg podstawowy.

21. Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650. tekst jednolity z
pozn. zmianami).

22. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

23. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego {Dz.U.10.2.6).

24. Ustawie z dnia 24 sierpnia 199Ir. o ochronie przeciwpozarowej [Dz.U.09.178.1380. tekst
jednolity z p6zn. zmianami).

25. Standardach Izby Gospodarczej Gazownictwa : - ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed
korozja zewngtrzng stalowych gazociggéw ladowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.
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