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SCIEKI Z KOSTKI BETONOWE]
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $ciekéw z betonowej kostki w zwigzku z zadaniem: ,,Budowa i
rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 682 na odcinku Lapy — Markowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowia czg¢sé
Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy utozenie
scieku szerokosci 20 cm z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce
cementowo-kruszywowej gr. 3 cm i na tawie z betonu C12/15 - migdzyjezdniowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania
ogolne".

2. Wyroby budowlane
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji

sg:
2.2. Podsypka cementowo — kruszywowa
Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo - kruszywowa w proporcji 1:4.
- cement 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1
- kruszywo- nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne nietamane 0/2, kategorii Gr 80 i f7

odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13139,

2.3. Zaprawa cementowo - kruszywowa do wypelnienia spoin
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- cement klasy nie nizszej niz ,,32,5”- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne 0/2 kategorii 1 o zawartosci pytow
<3% odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242,

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Beton klasy C12/15 nalezy wykonac z:

- cementu i wody jak w p. 2.3

- kruszywa spelniajacego wymagania PN-EN 12620 dla kategorii grube G:90/15, fs,
F», Slyo oraz drobne Gg85 i fo.

2.5. Kostka betonowa 10x20x8 powinna spetnia¢ wymagania STWiORB D.05.03.23.

2.6. Zalewy drogowe na gorgco lub na zimno spetniajagce wymagania odpowiednio PN-EN
14188-1 1 PN-EN 14188-2. Kit trwale plastyczny spelniajagcy wymagania polskiej normy lub
aprobaty.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé¢ rgcznie przy pomocy drobnego  sprzetu,
z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki
cementowo-kruszywowej oraz wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych
1 pit do betonu asfaltowego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

4.2. Prefabrykaty betonowe bedg transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 po osiggnigciu przez beton 0,7 wymaganej
wytrzymatosci.

4.3. Kruszywa przewozone mogg by¢  dowolnymi  $rodkami  transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

produktami nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4. Cement, nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu wyrobow.

4.5. Wodge nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne  wymagania  dotyczace  wykonania  rob6t podano w  STWiORB
D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport i sktadowanie wyrobéw przewidzianych ustaleniami niniejszej STWiORB do
realizacji powyzszego zadania. Zrédta pozyskania wyrobéw musza uzyskaé akceptacije
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Transport wyrobéw oméwiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw projektowanego $cieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do
prawidlowego wykonania robdt, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

5.2.3. Wykonanie koryta

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego $ciekéw wykonane
beda facznie z korytem pod tawg kraweznikowa

5.2.4. Wykonanie tawy
Lawe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C12/15 tacznie z tawg kraweznikow.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-kruszywowe;j

Podsypke cementowo - kruszywowa nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo —kruszywowa w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na
recznym roz$cieleniu na lawie betonowym przygotowanej mieszanki cementowo -
kruszywowe;j.

Grubos¢ podsypki $cieku wynosi 3cm.

5.2.6. Ulozenie Scieku

Roboty zwigzane z utozeniem kostki $cieku wykonane bedg recznie. Nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na dokladne dosunigcie kostki do siebie oraz przestrzeganie
zaprojektowanych spadkéw podtuznych $cieku. Kostke nalezy ubi¢. Ubijanie zakonczy¢ przed
poczatkiem wigzania cementu w podsypce.

Spoiny miedzy kostkami nie powinny przekracza¢ szerokosci Smm, a pomigdzy
kostkami i kraweznikami 8mm..

5.2.7. Wypekienie spoin

Spoiny na styku z kraweznikami ulicznymi na zjazdach nalezy wypelni¢ zalewa
drogowg na gorgco lub na zimno.

Pozostale spoiny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo — kruszywowg przygotowana
w stosunku 1 : 2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic.
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5.2.8. Wykonanie nawierzchni szczelin

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ jako przedtuzenie szczelin w kraweznikach i
wypethic je zalewa drogowa na zimno lub goraco albo kitem trwale plastycznym.

5.2.8. Kostke¢ nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym co najmniej przez 7 dni. Do wykonania
bitumicznych przy $cieku mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie 9 dni od utozenia kostki.
6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli ~ jakos$ci robot podano w STWiORB
D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowlanych

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wilasciwosci, ktére zostaty okreslone w
niniejszej STWiORB i normach podanych dla odpowiednich wyrobéw wymienionych w
pkt.2.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

6.3.1. Kontrola wyrobéw przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o badania i
pomiary Wykonawcy lub dostawcy oraz o ocen¢ wizualng.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanejo+ 1 cm,

b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dlugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy
powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,

c) wypelnienie spoin i szczelin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10
metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej
spoiny,

d) grubos¢ tawy i podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci
projektowanej o + 1 cm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m (metr) ulozenia Scieku z kostki.

8. Odbior robot
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00.. "Wymagania
ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dalty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- lawa,

- podsypka.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00..
"Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport wyrobéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowe;j,

- ulozenie kostki,

- wypelnienie spoin i szczelin,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw Sciekéw,

- uporzadkowanie terenu robot,

- koszt rob6t tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie roboét itd.,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych przez STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég
1 Mostéow w Warszawie.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1 Beton Cze¢s$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.

PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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BN-80/67775-03  arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania



