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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa urzadzen drenarskich w zwigzku z ,,Budowa i
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 682 na odcinku Lapy — Markowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy przebudowie
urzadzen drenarskich i obejmuja:

- wykonanie recznych wykopéw na odktad

- wykonanie mechaniczne wykopow na odktad,

- wykonanie podsypki piaskowej

- montaz rurociggéw drenarskich z rur PP typu LP o czg¢Sciowym sgczeniu $rednicy 110mm,

- montaz rurociggéw drenarskich z rur PP typu LP o czgsciowym saczeniu srednicy 160mm

- montaz rurociggdéw drenarskich z rur PP typu LP o czg¢§ciowym saczeniu srednicy 300mm

- montaz rurociagéw drenarskich z rur PP typu UP bez saczenia srednicy 110mm,

- montaz rurociggéw drenarskich z rur PP typu UP bez sgczenia $rednicy 160mm,

- montaz studzienki kanalizacyjnej PCV fi 1000 L=do2,0 m z rurg teleskopowa z pokrywa
betonowa,

- montaz rur ostonowych stalowych badz PE 3400mm

- montaz rur ostonowych stalowych badz PE &250mm

- montaz rur ostonowych stalowych badz PE @3200mm

- reczne zasypanie rurociaggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury materiatem z odktadu

- mechaniczne zasypanie rurociaggéw powyzej zasypki recznej materiatem z odktadu

- rozplantowanie mechaniczne nadmiaru urobku warstwa 0,10m. na kazdy 1m2

- demontaz drenazu z rur ceramicznych istniejacych

- demontaz studni drenarskich betonowych @1,0m betonowych istniejacych

- demontaz wylotéw drenarskich betonowych @100mm betonowych istniejacych

- wywOz gruzu z demontazu drenazu 1 armatury drenarskiej istniejacej

- utylizacji gruzu betonowego na wysypisku

- zabezpieczenie koncéwek drenazu przewidzianego do likwidacji przez obetonowanie
betonem C8/10 lub korkiem drenarskim

- zabezpieczeniu drenazy istniejgcych przed osiadaniem.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drenaz — rurocigg drenarski z rur drenarskich PE lub PP dwusciennych $rednicy
A110mm i @160, @300mm typu LP z czgsciowym sgczeniem oraz typu UP bez sgczenia
taczacy przerwane lub kolidujace z inwestycja drogowa saczki drenazu rolniczego.

Pozostale okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz Specyfikacja D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drenazy wedtug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

Rury drenarskie z PE lub PP dwuscienne o $rednicy @110mm typu LP z sgczeniem 220°
Rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13476-3+A1:2009
Rury drenarskie z PE lub PP dwuscienne o $rednicy @160mm typu LP z sgczeniem 220°
Rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13476-3+A1:2009
Rury drenarskie z PE lub PP dwuscienne o $rednicy @300mm typu LP z sgczeniem 220°
Rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13476-3+A1:2009

Rury drenarskie z PE lub PP dwuscienne o $rednicy @, 110mm typu UP bez sgczenia
Rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13476-3+A1:2009
Rury drenarskie z PE lub PP dwuscienne o $rednicy @, 160mm typu UP bez sgczenia
Rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13476-3+A1:2009

Rury ostonowe stalowe lub PE ostonowe (3200mm
Rury ostonowe stalowe lub PE ostonowe (3250mm
Rury ostonowe stalowe lub PE ostonowe (3400mm

Studzienki drenarskie o $rednicyl000mm z PE lub PCV osadnikowe wraz z pokrywa
betonowa

Piasek podsypkowy frakcji 0-2mm wg. PN-EN 13242

Korytka melioracyjne drewniane badz betonowe zabezpieczajace

Wylot drenarski prefabrykowany @100mm
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1

4.2.

5.1.

5.2.

Sprzet

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem drenazu mogg by¢ wykonane recznie lub przy
uzyciu dowolnego sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Ulozenie rur drenarskich i studni drenarskich oraz rur ostonowych wykonane bedzie recznie.
Ulozenie betonu C8/10 dla zabezpieczenia drenazu wykonane bedzie recznie.
Ulozenie korytek melioracyjnych drewnianych badz betonowych wykonane bedzie recznie

Demontaz istniejagcego drenazu bedzie wykonany recznie z zatadunkiem gruzu rgcznie i
samochodowym wywozem na sktadowisko

Sprzet do rob6t ziemnych jak w specyfikacji ogdlne;j

Transport

. Rury drenarskie i studnie drenarskie przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu .

Nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoS$cig przesuwania si¢ oraz uszkodzenia podczas transportu.

Beton C8/10 nalezy wykonac¢ z gotowej suchej mieszanki wyrobionej na budowie z woda.
Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres wykonywanych robot

Geodezyjne wyznaczenie odcinkéw wykonywanego drenu

Roboty te obejmujg sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie odcinkéw drenazu
opaskowego i nalezy je wykona¢ na podstawie Rysunkow.

Zakup 1 transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot.

Zrédta pozyskania materialéw musza uzyskaé akceptacje inzyniera. Transport materiatléw
opisano w punkcie 4 niniejszej Specyfikacji.

W wykonywanym wykopie nalezy wyréwna¢ dno zgodnie z okreslonym w dokumentacji
spadkiem. Na wyréwnanym dnie wykopu uktadamy rurocigg drenarski podtaczajac do
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niego saczki drenarskie. Do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonujemy zasypke
reczng gruntem z wierzchniej warstwy. Powyzej wykonujemy zasypke mechanicznie. Po
wykonaniu zasypki wykonujemy rozscielenie humusu warstwa 0,3m.

Budowa, montaz i izolacja studni drenarskich

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Badania materialéw na etapie akceptacji do robot
Uzyte materialy powinny posiada¢ Aprobate techniczng. Badania materialéw na etapie
akceptacji do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera. Uzyte materiaty pod
wzgledem jakos$ci muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm materiatowych.
6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t
6.2.1. Kontrola dostaw materiatéw prowadzona na biezgco przez Inzyniera.

6.2.2. Kontrola wykonania drenazu polega na;

— prawidlowos$ci wykonania robét ziemnych,

— prawidlowos$ci wykonania rurociggéw,

— prawidlowosci utozenia rur drenarskich pod wzgledem zgodnosci pochylen z
projektowanymi,

— prawidlowos$ci wykonania studni drenarskich,

— prawidlowo$¢ wykonania umocnien oraz zabezpieczen rurociggdéw drenarskich

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rurociggu drenarskiego

odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu nie wiecej niz = 10 cm,

— pochylenia skarp wykopu nie powinny r6zni¢ si¢ wigcej niz +5%,

— odchylenia osi utozonego przewodu od osi ustalonych na tawie celowniczych nie powinny
przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenia spadku podtuznego od przewidzianego na Rysunkach nie powinny
przekraczac¢ *+ 5%.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest:

- 1 m (metr) wykonanego rurociggu drenarskiego,
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- 1 m (metr) wykonanej rury osonowej

- 1 szt (sztuka) wykonanej studni drenarskiej z PCV @3425mm z osadnikiem w dnie i
pokrywa betonowa
- 1 m? (metr sze$cienny) wykonanego wykopu oraz zasypania wykopu

- 1 m? (metr sze$cienny) wykonanej podsypki grubosci Scm z piasku podsypkowego
- 1 m® (metr sze$cienny) wykonanego zabezpieczenia rur drenarskich betonem C8/10
- 1 m (metr) demontazu istniejgcego drenazu

- 1 kmpl (komplet) zabezpieczenia drenazu przed osiadaniem korytkami drewnianymi
badz betonowymi

- 1 kmpl (komplet) wylotu prefabrykowanego z drenazu do rowu otwartego @100mm
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.0.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnoSci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t 1m wykonania rurociggu drenarskiego obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materialdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopow ze pryzmowaniem gruntu na zasypke,

— rozplantowanie nadmiaru gruntu,

— uktadanie rur drenarskich,

— budowa studni drenarskich,

— wykonanie zasypki recznej,

— wykonanie zasypki mechanicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— koszty za zajgcie tereni podczas wykonywania rob6t ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatléw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 124:2000  Zakonczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

Jak w ST D.01.02.02; D.02.01.01; D.03.02.01 i D.06.01.01.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostéw w Warszawie.



