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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogoblnej specyfikacji teckngj (OST) § wymagania ogdlne dotygee wykonania
i odbioru robot zwjzanych z tematemBudowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681lwraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczmg na odcinku Markowszczyzna
— Roszki Wodiki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna, Turcgén Dolna, Uhowo, tapy, Plonka
Koscielna, Roszki Wodki odc. 11l DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.“zgodnie z Dokumentagj
Projektovy.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ob@wijaca podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargovipniraktowy przy zlecaniu irealizacji , zgodnie
z zakresem wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogdlne, wspdlne dla robot etpgh nizej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technigam:

STWIORB — KD- 01.00. Odtworzenie trasy i punktéw wyokaciowych

STWIORB - KD- 02.00. Roboty ziemne

STWIORB — KD- 03.00. Odwodnienie wykopow na czas ldowy

STWIORB - KD- 04.00. Kanalizacja deszczowa

STWIORB — KD-05.00.Roboty montaowe zwhzane z budow/przebudowa wodociagu

STWIORB - KD- 06.00. Roboty montaowe zwhzane z budow/przebudowg kanalizacji sanitarnej

Niezaleznie od postanowie Wymaga Ogoélnych , Wykonawca dolzie s¢ stosowat do odpowiednich
postanowi@, instrukcji, przepisow: wtym Polskich Norm iwgnych wymienionych w Specyfikacjach
Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupledtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uragdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonauclw pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywdiz&ana do usugtia po jego zakczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zZp@¢ organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowkujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarge okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestemia
dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania paoteceinnej korespondencji technicznej peuolizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawa projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamaw@&go, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca o uprawnieniach ollenych w ustawie ,Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawagpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.7 Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8 Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszytnmmperowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
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1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjektowy

I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora nadzoru.

1.4.10.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania af¥@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.11. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego przekroju w Osi
obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioynrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczragldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.15. Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksataréwek dzikich zwierat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #ai (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim robd6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot, bezpieargwo wszelkich czynri@i na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentagj projektows, STWIORB

i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilivenistracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow
giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowej idwa
komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajicy przekae Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziknbudowy , pozwolenie na
budowe. Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliezendokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje prapeganizacji ruchu kotowego oraz uzyska decyze n
Zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot , wystdia kolizje, ktorych nie dato giprzewidzi€ na etapie opracowania
dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje rickwigzania, ktég nalezy uzgodné z Zamawiajcym

i uzytkownikami uradzen nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowgi czes¢ umowy, a wymagania olksiene w chaby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych” @@nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihniInzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighiaglzgodne z dokumentacprojektows i STWIORB.

BRAMA SANITARNA 7



,Budowa i rozbudowa droég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosh Dolna, Uhowo, tapy, Plonka Koscielna,
Roszki Wodzki odc. 1l DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00."

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORRdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow
budowli musza wykazywa& zgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petlni zgodne z dokumentagprojektows lub STWIORB

I wptynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikazat Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniegcych obiektow

(Jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na

terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktuaaz do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamagdainu (Inspektorowi Nadzoru ) projekt do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim =adem drogi iorganem zadzapcym ruchem, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okrésieania budowy. w zalaosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien &yna biegco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana,

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizasphu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia

projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajv ten sposob

bezpieczéstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgtibw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory iinne wdzenia zabezpieczgie Ikda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszty zagcia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, ajsoach iiléciach okrélonych tablic informacyjnych,

ktorych tréc¢ bedzie zawierata informacje dotygze kontraktu. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez

Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robbablica informacyjna winna IByzgodna

z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaealizacji kontraktu zado

zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. w okresie trwania budowykaiczania robot Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy iwykopy w stanie padku, czystéci izapewni odprowadzenie wod
stojgcych.

b) podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepisdbw i horm dotyszych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych iinnych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazii
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:
» lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopovegaiojazdowych,
» $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed,
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpdarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywa,

wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw spyawprzt przeciwpgarowy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebpkeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisazabezpieczone przed

dostpem osdbb trzecich.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@aearem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywolujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat techniczig wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéiajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaikaczeniu rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie
tych materiatdbw od wigiwych organow administracji patwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych urzdzen , potwierdzone
informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni tagciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy
i powiadom¢ Inspektora Nadzoru iwladze lokalne o zamiarzepoozcia robot. o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpuwiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vaadz
oraz ledzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wiakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych .

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty

w sposob powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej asisdztwie budowy, spowodowane jego dziatétmo w przypadku
wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobgrany jest spisanotatky z wiascicielem i przywréat teren do
stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatléw i wypagnia na i z terenu robat.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycrrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywal wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ordéa zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét | za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru robdét.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jep elementy byly
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyobtanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych aoizen uzytych Ilub zwgzanych

z wykonywaniem robot i w sposobagly bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
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1.5.13. Réwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotameksnkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materialy, sprgt iinne towary oraz wykonane izbadane robotydab obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o zhaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmielowy ledg uwazane za whlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadoniilnspektora Nadzoru i paggtowa zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykogayisim jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zddwierdzenia, szczegotowe informacje dosypez
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytditeriatow .

Zatwierdzenie partii materiatdbw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badanaterialdw w celu udokumentowaniae , materiaty
w sposob cigly spetniag wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozutadd wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wdgiczapc w to zrodla wskazane przez Zamawdieggo ijest zobowzany dostarczay
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozmiem eksploatacji .

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanigematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacii terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@aerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeblg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad cvdpdnio do wymaga
umowy lub wskaz& Zamawiajcego.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg usunéte z terenu budowy gz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym zostarzastosowane materiaty nie posiadaj dopuszcze swiadectw jakdci ,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, licsk z jego nie przyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerilo czasu gdyeoa one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjy $akas¢ i wkasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza plademdowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robét powinien dyzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgtdem typow iildci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawego; w przypadku braku ustaler wymienionych wyej
dokumentach, spgkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami sakmgmi

w dokumentacji projektowej, STWiIORB.
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Sprzt bedacy whtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ot ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronrodowiska i przepisami dotyseymi
jego wytkowania.

Wykonawca musi posiad&opie dokumentdéw potwierdzgych dopuszczenie sgta do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robdt zgodnie z zasadami @krg/mi

w dokumentacji projektowej, STWIORB, w terminie @widzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnig@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaibnych parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na biegagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMI ¢ WtASCICIELI URZ ADZEN
ORAZ ZARZ ADCOW DROG i SIECI UZBROJENIA TERNU ZLOKALIZOWANYCH  NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCI AGU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,crazgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami
STWIORB, projektem organizacji rob6t opracowanyneear Wykonawe oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceeni planie iwyznaczenie wysad@ wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganmsungte przez Wykonawgna
wlasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng.

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementmbdt kedg oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekjowew STWIORB, a take

w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoruedh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba wstrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty otggutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jalk&ei (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko Roboét idostarczy Inspektorowi do zatwierdzenwmzegoty
swojego systemu zapewnienia j&&io w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonyaaRobot
mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne, gwarauelj wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem
i ustaleniami dokumentacji technicznej, STWiIORBodg?am zapewnienia jakoi powinien zawier&

* Czes¢ 0gOlm opisujaca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakdy wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli

e cze$é szczegOtow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozn

— rodzaje iilég¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- metod magazynowania materiatow,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedtitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedghada podczas dostaw materiatow,

- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie osigniecie zatlaonej jakaci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelrkontrok robdt ijakdci materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtézapc personel, spet, zaopatrzenie iwszystkie adzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscig zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidokumentaciji projektowej i
STWIORB.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzoru dalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udatpliwosci co do jakdci,
oile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usunéte z whlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, si@omozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezyiiera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaRia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przsust
na psmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywaInspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &@agak najszybciej, nie
pézniej jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robét budowlanych naye, zgodnie z obowizujagcymi w tym zakresie przepisami stos@wa

wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do tabigpowszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsaostania w budownictwie gswyroby wiaciwie

oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpiefigeva wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
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2. deklarag zgodndci lub certyfikatem zgodrigi z Polsly Normy lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrszeli nie g objste certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi STWiIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumergy wymagane przez STWIORB, id@a partia

dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyibowdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy zdémczenia budowy.. Odpowiedzialfio za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢ola dokonywane na bigco ilbedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy lkedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalésaap podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy d1a czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokurgelda oznaczone kolejnym numerem gatnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy placu budowy,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,
— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia idaty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggich ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed witrakcie
wykonywania robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycgce jakadci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.
(2) Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavgisposob eigty w jednostkach przgfych w kosztorysie
i wpisuje do ksizki obmiardéw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) i (2) rmtjigce dokumenty:
a) pozwolenie na budew
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protokoty odbioru robdét,
d) protokoty z narad i ustdle
e) korespondengpa budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
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Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetlys zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dmdvgina
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy projektowy i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdp
wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét
czy kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STORB i dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykongwc
od obowiazku ukaczenia wszystkich robot. Blne dane naky zgtost do Projektanta w celu weryfikacji i
poprawy. Bédne dane zostgnpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru némi¢. Obmiar gotowych
robot kedzie przeprowadzony z etotliwoscia wymagam w Kontrakcie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jali STWIORB wigciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia isprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia isprg pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spe
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, adze
w przypadku wysgpowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcéw tobé

Obmiar robo6t zanikgpych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzelkeda wykonane w sposOb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
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Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogngos¢pu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru..

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi@diie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni

w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolkwydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jaka¢ iilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentow zawieragych
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone paowiaw konfrontaciji

z dokumentagj projektows, STWiORB.

Badania techniczne rob6t skigddaie beda z odbioru technicznego gxiowego dla robot zanikagych

i odbioru technicznego po zakzeniu robo6t. Badania przy odbiorze powinny agodne z PN-EN 1610, PN-
EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi ijakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Badania przy odbiorze technicznynegziowym polega beda na:

» zbadaniu zgodrigi usytuowania i dtugti z Dokumentagj Projektows i inwentaryzacj geodezyjn,

» zbadaniu prawidtowizi wykonania paiczen,

e zbadaniu podtza naturalnego,

» zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie gdgborodzaju, zgodnie z PT,

e zbadaniu materiatuzaytego do podsypki i osypki,

* zbadaniu szczelsoi przewodu , instalacji,

e zbadaniu rgdnych posadowienia przewodu.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetpgo wykonania robét w odniesieniu do ictidlio jakasci
i wartoéci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na pimie otym fakcie
Zamawiajcego. Odbior ostateczny rob6t ngmtw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zazenia robét iprzygcia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznegzpreez Zamawiagego w obecri@i Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze techmyoz kaxcowym polegé beda na:

» zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego z DT i inwentaryzageodezyjn,

» zbadaniu protokotu odbioru wynikow badstopnia zagszczenia gruntu i zasypki wykopu,

* zbadaniu protokotow szczelém przewodow,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

* zbadaniu zgodrigi zastosowanych materiatow.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osta¢go robot jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (@vdstve z dokumentow umowy iew. uzupetaéd lub
zamienne),

3 recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiki obmiaréw (oryginaty),

5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

6 deklaracje zgodiéd lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB i ew.
PZJ,
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7. oping technologiczy sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOREZT,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob@warzysacych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekamartych robot wiacicielom
urzadzen,

9. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopé mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneigintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néglgogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetmniap kpda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawdaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robdtipetniajcych wyznaczy

komisja.

Wykonawca zobowjzany jest ztayé oswiadczenie:

e 0 wykonaniu robét zgodnie z DokumentaEjrojektovg, warunkami pozwolenia na budew
e 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i potglku terenu budowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytfotrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbior pogwarancyjnyetizie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwalieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior testamy
robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgédniat wszystkie czynnéixi, wymagania i badania
sktadajce s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji prhjowe].
Ceny jednostkowe robét lgda obejmowat:

e robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

e wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosya

« ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami

Ponadto ceny jednostkowe wykonania robét obejmuj
* roboty przygotowawcze,
»  zakup i dostarczenie materiatdw i wyrobéw budowtdm
» zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikdw produkciji,
e wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy
* uzgodnienia organizacji robét i nadzaytkownikow,
* wykonanie i umocnienigcian wykopu,
* odwodnienie wykopu,
e przygotowanie podiz,
* opuszczenie wszystkich elementéw wypesaa,
* posadowienie ugdzer we wczéniej przygotowanym podia,
e regulacja osi ugdzenia w planie i knej posadowienia,
» ulozenie rurocagbéw kanalizacyjnych i wodoggowych,
* mont& elementéw wyposania zgodnie z instrukgproducenta,
* wykonanie pajczen rurockgow z kr@&cami,
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« wykonanie izolacji betonu,
« wykonanie obsypki,
« wykonanie préby szczel§a,
e zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu,
e umocnienie skarp i dna rowu,
* 0dwoOz nadmiaru ziemi,
e pomiary i badania,
» kosztrobot tymczasowych, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale @ie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
e koszt prac tymczasowych, ktérg mieztkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoe d
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ratoiog
e koszt odpadow i ubytkow materiatowych,
« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcza dam pozycje w wycenionym przedmiarze robot
(kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz@onosi Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania ¢kojmi wykonania i wymagan gwaranciji
Koszty pozyskaniackojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwaranginpsi Wykonawca.
9.4.Koszty zagcia pasa drogowego
Koszty opracowania projektu organizacji ruchu katge , zajcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzdzen ponosi Wykonawca.
UWAGA:
Cena jednostkowa obejmuje #ak wszystkie inne roboty towarzyse, ktore mog by¢ niezlzdne do
kompletnego wykonania robot ebych niniejszymi STWIORB i przewidzianymi w dokunteaqji projektowej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow!(Dz. U. Nr 89, poz. 414 zfpdejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogaclhiqamych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z fdiejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD-01.00

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BDRB) s3 wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwhzanych z tematenyBudowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktur a techniczmg na odcinku Markowszczyzna — Roszki
Wodzki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna, Turagn Dolna, Uhowo, tapy, Plonka Kdcielna,
Roszki Wodzki odc. 11l DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.zgodnie z Dokumentagprojektov.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowatha jdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmakres rzeczowy zawarty w przedmiarze robot.

«  Wytyczenie kolektoréw wraz z przykanalikami, stiaami, wpustami, wylotami

+  Wytyczenie umocnie przy wylotach

«  Wytyczenie tras przebudowywanych sieci wod-kan

«  Wytyczenie tras istniggego uzbrojenia terenu
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokgciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@tiowych wchodaz:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego iwysokawego punktow gtownych osi trasy punktow

wysokaciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge o0si),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochromé przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiapry odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow iynierskich
Wyznaczenie obiektow #ynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi ekdbi i punktéw
wysokdciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, axkr ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob ulatwiagcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzamgiezusytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gidwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezopocatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB - ,Wymagania ogéln
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows ,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlngmagania dotycgce robot podano w STWIORB -
~Wymagania ogolne

©cooo

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania iskladowania padaw STWIORB -
~Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy:
Al. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych pankwysokdciowych wg zasad niniejszej STWIORB: s
— paliki drewniangrednicy 70mm i dlugéci 1,1m
— prety stalowe fi 12mm i dhugizi 30cm
— farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktéyendni)
B/. zabezpieczeniu wdzer podziemnych w miejscu skrzgwan wg Zasad niniejszej STWIORB:s
- rury dwudzielne dostosowane él@dnicy zabezpieczanej sieci
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— zabezpieczenia poprzez podwieszenie isioyeh rurocagéw
,»Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB - ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowych naley stosowa nasgpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej ijej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadieo pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB S-00.00 ,Wymagagiare”
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vm@a przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMI C WEASCICIELI URZ ADZEN
SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZ ADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCI AGU.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB ygvigania ogélne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtasg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichebbach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtdbwnych trasy i (lub) reperdaboczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcedo.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&done w dokumentaciji projektowep zgodne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ig Sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paswwmt o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinog@ zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktoére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugz by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przez Inspektora.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych iich oznagze
w czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostaf zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigiowej realizacji robét nalg do obowjzkoéw
Wykonawcy.

Repery robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyrane
i jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysoléciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagijprojektows, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej, nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiyt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 3 cm Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie natauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zagt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaagyaobot.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ¢bszych
niz 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie potzenia obiektow

Dla kazdego z projektowanych elementdw sieci kanalizagfztzowej oraz przebudowywanych sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych wyznaczych potaenie w terenie poprzez:

a. wytyczenie gtébwnej osi kanalizacji deszczowej, [ayalikdw, przebudowywanych sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych (sytuacyjne i wysdkimwe),

b. wykonanie pomiaréw sprawdaaych spadki, usytuowanie gtbwnych elementéw kanajiz
deszczowej i przebudowywanych sieci wodgowych i kanalizacyjnych w wykopie przed
zasypaniem,

c. inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji zdeswej i przebudowywanych sieci
wodochgowych i kanalizacyjnych po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogoln

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naley
prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych najgrzeprowadzawg nasg¢pujacych zasad:
* wyznaczenie sytuacyjno- wysalaowe naley sprawdza na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
« robocze punkty wysolkgiowe naley sprawdza niwelatorem na catym obszarze budowy,
e wyznaczenie wykopow inasypdw sprawéizéesma i szablonem z poziomi¢ co najmniej w5
miejscach na kalym km oraz w miejscach bugtz/ch wytpliwosci.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - ypvgania ogolne”. Jednogtkobmiarove
wyznaczenia trasy i punktéw wysalkodowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB - ypweigania ogolne”. Roboty nale przyjmowa& na
podstawie szkicéw i dziennikbw pomiarow geodezymylb protokétu z kontroli geodezyjnej , ktore
Wykonawca powinien przedigé¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w STWIORB - ,Wymagania ogdine”. Ptafriaza 1
km pomiarow , studzierknalezy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow gegyjnych
lub protokétu kontroli geodezyjne;j.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Zgodnie z dokumentagjprojektovws cenakm robot pomiarowych przy trasie kanalizacji desxeg| oraz
przebudowywanych sieci wodaggowych i kanalizacyjnych obejmuije,:
a. wytyczenie gtdbwnej osi kanalizacji, przykanalikégieci wod-kan do przebudowy, , umoaniprzy
wylotach (sytuacyjne i wysokoiowe), wytyczenie istnigtego uzbrojenia terenu
b. wykonanie pomiaréw sprawdaaych spadki, usytuowanie gtébwnych elementéw kanajiz
deszczowej, sieci wod-kan do przebudowy w wykopreg@ zasypaniem,
c. inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnyementow ohjtych dokumentagj

Platng¢ robot zwihzanych z wyznaczeniem obiektow kanalizacji san@arsieci wodocigowej jest
ujeta w koszcie robo6t kanalizacyjnych i wodggowych.
Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwziyli wszelkie prace towarzygze i tymczasowe niezllne do
kompletnego wykonania robot @bjch niniejsa STWIORB i przewidzianych w dokumentacji projektgwe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa zdnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne ogaaficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 zjpoejszymi
Zmianami)
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasadyomykvania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olsstugwestycji, Gtéwny Urgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpazoma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysgkimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeycUGIK 1983.

Nookw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 02.00.

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BDRB) s3 wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot przy wykonywaniu wykopow w zezanych z temategBudowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr

682 i 681 wraz z drogowymi obiektami iaynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczrg na odcinku

Markowszczyzna — Roszki Wodki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna, Turcgsn Dolna, Uhowo,

tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodki odc. 1ll DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.“zgodnie
z Dokumentagj Projektovd.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokumgrietargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejrayprowadzenie robét ziemnych dla realizacji zakrekreslonego
w pkt.1.1 (STWIORB) i obejmuj
— wykopy reczne w szalunkach
— wykopy mechaniczne w szalunkach
— doty poszukiwawcze lokalizacji istnigjego uzbrojenia terenu wraz z jego zabezpieczeniem
— umocnienie petnécian wykopow obudowsystemow (szalunki)
- wykopy reczne dotdéw poszukiwawczych
- zasypywanie wykopéw mechanicznie
- zasypywanie wykopéwecznie
- zagszczenie nasypow ubijakami i z@gczarkami mechanicznymi
- dowdz gruntu na obsypkpodsypk i zasyplk
— podtaza, obsypki i zasypki z gruntu dowiezionego
— ustawienie nieziminego oznakowania ostrzegawczego

1.4.0Okreslenia podstawowe

Gtebokosé wykopu — odlegtéé miedzy terenem, a agikoryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku
pionowym.

Odkfad — miejsce sktadowania gruntu z wykopu

Wywob6z gruntu — odlegié¢ od miejsca skladowania gruntu wg ustaleferenta, naley uzgodné

Z Zamawiajcym

Dow0z gruntu —odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nagtyj s do zagszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoé¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu badana zgodnie
z normy. Pozostate okébenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj projektowvs,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolnemagania dotycgee robot podano w STWIORB -
"Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do zasypamykopow, a take nadmiar gruntu z wykopu mushy¢
wywiezione na skladowisko — miejsce uzgodnionevezelstorem, zapewnienie terendéw na odktad ayalio
obowigzkow Wykonawcy. Na wymiangruntu oraz podsygki obsypk rurocagéw naley przywiezé grunt
mineralny, umaliwiajacy zagszczenie do wymaganego wshika. Grunty wykorzystywane do zasypania
sieci powinny by sprawdzone pod wzglem wi&ciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w STWIORB - "Wymagania ogélne”
* koparki gisienicowe i kotowe
* spycharka gsienicowa i kotowe
e koparko - tadowarki
» samochdd samowytadowczy
e zagszczarka wibracyjna
e zagszczarka ptytowa
e walec statyczny
» szalunki systemowe do umocnienia wykopow
* fopaty, szpadle, taczki

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwaiilieniem wymogow bezpieczstwa, zarowno
w obrebie pasa rob6t drogowych jak i poza nisrodki transportowe, poruszage sé po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnéaodpowiednie wymagania w zakresie parametréw chemngupcych pojazdy,
w szczegolnéci w odniesieniu do gabarytéw obgénia na 6. Skutki finansowe oraz prawne, wynikeg

z niedotrzymaniem w/w warunkéw obgaja Wykonawe.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMI C WEASCICIELI URZ ADZEN
SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZ ADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCI AGU.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB "Wymagania ogollne”. Cakd wykopow
mechanicznych orazgeznych naleéy wykona jako wykopy wasko przestrzenne w obudowie stalowej -
szalunki . Na odcinkach kolizyjnych z elementambnagenia podziemnego wykopy wykonyvavytacznie
recznie. Wykopy nalgy utrzymywa& w stanie suchym. Prayjp wywdz wydobytej ziemi z wykopu oraz
wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu emanego.

5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Wykop pod wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodggwych musi by odwodniony (metoda odwodnienia
zgodnie z STWIORB KD-03-00).

Dno wykopu powinno b réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginbeojektowej, przy czym
dno wykopu nalgy pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 5cm. Po wykonaniu wykopu
lub w czasie jego wykonywania najesprawdzt czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanajiaag
przekazanego Wykonawcy projektu.

Napotkane, w obrysie wewtrznym wykopu kable iruroggi nalezy odpowiednio zabezpiec&yprzez ich
podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagda/tascicieli i Zarzdcow sieci. Wszystkie napotkane
urzadzenia nalgy traktowa& jako ,czynne” i zachowa szczegOlla ostraznos¢. Wykopy w miejscach
skrzyzowat z sieciami obcymi naly wykonywa wylgcznie ecznie.

W zakresie prac do wykonania wykopow mglewzgkdni¢ nastpujace czynnéci:
« wykonanie wykopdw mechanicznie gcznie w szalunkach wraz z zatadunkiem i wywozemejsoie
wywozu nhaley uzgodnt z Inwestorem)
e zabezpieczenie istnigjych sieci uzbrojenia terenu
* wywolz i ewentualne zagospodarowanie natgkivgruntu.
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5.3. Zasypywanie wykopow

Wykonane przewody kanalizacyjne i wododgmwe przed zasypaniem wymagajwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Przed zasypaniem wykonane przewadiosggowe i kanalizacji naley zgtosic do odbioru u
wiasciwych gestorow sieci.

Obsypka- naley prowadzé, az do uzyskania gbérnego poziomu strefy ochronnej diggm, tj. warstwy
0 grubdci po zagszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Sréfezpdrednp nad rug zag:szcza& recznie.
Warstwa przykrywajca, ktora wysgpuje od 0,3 do 1,0m na wierzchotkiem rury 7oy zag:szczana za
pomoa sredniej wielkdci zagszczarek wibracyjnych. €ikie urzdzenia zagszczajce mana stosowa
dopiero po przykryciu rury min. 1,0m. Metoda gszrzanie nie m@ uszkodzi przewodu oraz innych
elementow uzbrojenia sieci wodggowej i kanalizacyjnej.
W zakresie prac do wykonania obsypki riglawzgkdni¢ nastpujace czynnéci:

e zakup i dostaww miejsce wbudowania gruntu na obsypk

e zasypywanie i zaggzczenie obsypki.,

* wywolz i zagospodarowanie nadiky gruntu.
W trakcie obliczenia gruldoi warstwy zagszczenia naley uwzgkdni¢ ponizsze wskaniki:

» wskanik sypkaci gruntu,

* wymagan grubc¢ po zagszczeniu zgodnie ze wsp. zagczenia dla materiatu obsypki
W czasie zagpzczania grunt winien mievilgotnas¢ optymaln z toleranc do 20%. Sprawdzenie wilgotém
nalezy przeprowadza laboratoryjnie. W zalaosci od uziarnienia stosowanych materiatéw , ¢gagzenie
warstwy naley okresla¢c za pomog wskanika zagszczenia. Ustala giminimalne wartéci wskaznika
zagsszczenia:

e dla warstw o gibokasci do 2 m - 1,00,

» dla warstw o gibokasci powyzej 2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystaregs to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jereli powtdrne
zag:szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imitea zagszczenia, Wykonawca winien ugidn
warstwe i wbudowa& nowy material, oile Inspektor Nadzoru nie zezwwdi ponowienie proby ponownego
zag;szczania.

Podsypka

Projektowane kanaly nale utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grgbo1l5cm. Rury nakey uktad&g w
gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej ggdce. Do wykonania podsypek dla rur petnych i
posadowienia dna studni najestosowa piaski zgodnie z norgnPN-B-11111:1996.

Podsypka powinna spetdiaastpujace wymagania:

* Nie powinna zawieraczstek wekszych nz 0,002 m,
* Nie powinna by zamraona (zmarzrita),
* Nie powinna zawieraprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajuanego materiatu.

W zakresie prac do wykonania podsypki aglawzgkdni¢ nastpujace czynnéci:
e zakup i dostaww miejsce wbudowania gruntu na podsypk
e zasypywanie i zaggzczenie podsypki.,
e wywolz i zagospodarowanie nadiky gruntu.

Wymiana gruntu — polega na wybraniu (wykopy) niefmego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu)
gruntem nénym tatwo zagszczanym. W zalmosci od wielkasci zag:szczarki grunt zasypowy naleuktada
warstwami okoto 0,3 — 0,5m i zegpcza do uzyskania wikgiwego stopnia zagzczenia. W zakresie prac do
wykonania przy wymianie gruntu najeuwzgkdni¢ nastpujace czynnéci:

« zakup i dostaww miejsce wbudowania gruntu na wymgan

e zasypanie i zagzczenie gruntu,

* wywo0z i zagospodarowanie nadiky gruntu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. System kontroli jakdci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB - "Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania rob6t ziemnych prowaglai oparciu 0 PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-7A383-01.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robi@mnych nalgy wpisywa do:

e dziennika Budowy,

» protokotow odbioru robot zanikggych lub ulegajcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarovy jest
« m®wykonanego wykopu wraz z jego odwodnieniem, umemieimscian, zatadunkiem i transportem
« m’wykopu dotéw poszukiwawczych istraelych sieci uzbrojenia terenu
« m°’ rob6t ziemnych z hatd koparkami wraz z zatadunkigransportem w miejsce wbudowania (grunt
dowieziony)
« m’odspojenia i przemieszenia w miejsce wbudowani&owgnia podsypki i obsypki ruragjow
« m?® zasypu, ¢cznie lub mechanicznie z zatadunkiem i transporemiejsce wbudowania, wykoannia
zasypki rurocigobw
« m?®zagsszczenia gruntow zagzczarkami

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB S@0/Mymagania ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w STWIORB - "Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena robot obejmuje wykonanie wykopéw wraz z ich moanieniem (szalunki) oraz nieginym
zabezpieczeniem, dotdbw poszukiwawczych, zasypovageszczé mechanicznie orazecznie wraz z ich
umocnieniem oraz utrzymaniem ich w stanie suchymazwz wykonaniem wszelkich nieginych prac
wynikajacych ze specyfiki warunkéw gruntowo-wodnych, wykoign niezlgdnych zabezpiecadstniegcych
sieci uzbrojenia terenu, zatadunek i transport grprzeznaczonych do wywozu i wbudowania.
Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzili wszelkie prace towarzygze i tymczasowe niezllne do
kompletnego wykonania robot @bjch niniejsa STWIORB i przewidzianych w dokumentacji projektgwe

UWAGA:
Przyimuje sie, ze koszt odwadniania wykopOw oraz zabezpieczenie wylow tablicami ostrzegawczymi
nalezy uwzglednié w cenie wykonania robot ziemnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla pagdw wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 03.00.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
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1 Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania
i odbioru wramach inwestycji zwzanej z tematem,Budowa i rozbudowa drég
wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektam inzynierskimi i niezbedna
infrastruktur a techniczm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wotki z obejsciem
miejscowaici Markowszczyzna, Turagn Dolna, Uhowo, tapy, Plonka Kdcielna, Roszki WodKki
odc. 1l DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.zgodnie z Dokumentagprojektova.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robatlowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizdpb6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Robot obgtych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie odwodnienia w wykopach liniowychbiektowych.

Zakres prac odwodnieniowych najedostosowé do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszdzie w wykopach m@ sk pojawic konieczné¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie
wystgpienia silnych dtugotrwatych opadow lub w okresgerpztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegoétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdéw na czas budowy, zapewclaj bezpiecziéstwo pracy iochrop
wykonywanych Robot.

1.4 Ogdblne wymagania dotycgce Robo6t

Ogolne wymagania dotygee Rob6t podano w STWIORB ,,0g6ine warunki”
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, Specyfikaci Techniczig i poleceniami layniera.

Dopuszcza siwszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadnianikopgw, pod nagpujacymi

warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyskakceptagj Inzyniera,

- odwodnienie wykopow musi doprowadzdo obnienia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, poniej dna wykopu, tak aby zesgczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki
dla rurociagéw oraz ich uzbrojenia odbywaly wi warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopow musi zapewnswobodny dosp do dna wykopu gdzie ¢ha
montowane ruroggi, armatura oraz elementy uzbrojenia sieci kaaalime] i
wodochgowe]

- odwodnienie wykopow nie mie doprowadzi do naruszenia stateczod pobliskich,
istniejgcych budowli,

- odwodnienie wykopow nie nze@ doprowadzi do trwalego naruszenia stosunkow gruntowo
- wodnych w zasigu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza si wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania powgpompowujcych wod
Zz wykopow pod nagpujacymi warunkami:

- projekt zasilania musi uzyskakceptagj Inzyniera,

- projekt zasilania musi zosta uzgodniony przez Wykonawc Rob6t, z Zakladem
Energetycznym, o ile pob6r mocy ngsitz istniejcej sieci energetycznej,

- zasilanie pomp musi spehdiavszystkie wymogi BHP,

- nie maze by przerw w dostawie energii.
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15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy 2godne z obowizujacymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okleniami podanymi w STWIORB ,0gdlne warunki ”

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania, transportu i sktagloa podano w
STWIORB S-00.00. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty mysazyska akceptagj Inzyniera.

Zalecam metod, odwodnienia jest zastosowanie igtofiltrow. Dopuszcse inne metody
odowodnié wykopow budowlanych. Dobrana metoda odwodnieniasimaapewnié utrzymanie
wykopéw w stanie suchym przy pracach maotgych zwizanych z budow i przebudow sieci
kanalizacyjnej i wodoggowe.

Igtofiltry

1. Rury igtofiltréw i armatura

- srednice powinny b§dobrane do przeptywow zaktadanych,

- konce rur wptukiwanych powinny ldyzakaiczone filtrem,

- woda podawana przy pomocyia wptukupcego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry a€zone z kolektorem, w kééach kolektora
uszczelnione uszczelkp. typu O-ring,

- ciagg kolektoréw jest dczony ze sob z wykorzystaniem dodatkowych elementéw
instalaciji takich jak tuki,dczniki i rury przelotowej.

2. Whptukiwanie rur igtofiltréw

- igtofiltry instaluje s¢ zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwrgcauwag,
aby wszystkie filtry okréonego cagu igtofiltréw (podhczonego do jednej pompy)
znajdowalty s} na jednym poziomie,

- w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagéoniec igtofiltra znajduje gizwykle
na gkbokasci (4 +~ 6)m,

- z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnegmido igtofiltra powinien by
umieszczony ok. (1 + 2)m. pomj oczekiwanej glbokasci do ktorej powinien zosta
obnizony poziom wody.

3. Obsypk filtracyjna wykonuje s¢:

- w gruntach przewarstwionych (posiagiajch warstwy nieprzepuszczalne) na gtak
wysoka¢, aby obsypka patzyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, Régizj
jednak na catej wysokoi wptukania igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wys@koa 0,5m nad gosnkrawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera esiodpowiednio do gruntu, w ktorym
posadowiony &dzie filtr, stosuic zasad wedlug ktérej wielké¢ ziarn obsypki
powinna by (5 + 10) razy wgksza odsredniej grubéci ziarn gruntu.

4. Agregat pompowy

- agregat posiada pomp lub pompy umeliwiajace wytwarzanie podénienia
w instalacji. Uzyskiwane podaiienie, przy zachowaniu szczedod w instalacji
umazliwia pobér wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalarzez agregat i kierowana
przez rurocig lub wyz zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysgjj ktora wspoétpracuje z pompodcinieniowns.

Odwodnieni rurkami drenarskimi
W zakresie odwodnienia wykopéw budowlanych w miagsc unieméliwiajacych zastosowanie
igtofiltrow nalezy zastosowé odwodnienie przy pomocy rur drenarskich perforoyedinz tworzyw
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sztucznych ze studniami zbiorczymi. Wode studni zbiorczej natg odpompowa i za pomog
rurociggu tymczasowego przeprowaélzv odpowiednie miejsce zrzutu.

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarnelgzych ni otwory w rurocigu drenarskim,
ktorymi mogtby s¢ do nich dosta Do otwordow tych naley szczeliny stykowe madzy rurkami
oraz dziurki i szparki podimne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkai ziarn do 2 mm, w ktérym zawastoziarn osrednicy wekszej niz 0,5 mm
wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawakibziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm
wynosi nie wecej niz 50 %, lecz zawarté ziarn osrednicy wekszej nkz 0,25 mm wynosi wicej
niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskanik wodoprzepuszczaldoi piaskow powinien wynoéi co najmniej 8 m/daf przy
oznaczaniu wg PN-B-04492Zwiry ipiaski nie powinny mié zawartdci zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SPwickszej ni 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714R&1sypk
pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-11113.

Studni do tymczasowego odpompowywania wodyzsmdy element prefabrykowany — np.
dennica studni kanalizacyjnepd? wpustu deszczowegoadly inny element zatwierdzony przez

Inzyniera.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza siinne metody odwodnienia, przy akceptacji ich priagzniera. Przyjta technologia
odwodnienia nie ma prowadzt do zniszczenia jakichkolwiek obiektéw znajgityjch s¢ w poblizu
Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczeniaty miejsce, za wszystkie skutki zniszize
odpowiedzialnét zaréwno prawsjak i finansovg ponosi Wykonawca.

2.1 Wymagania dotyczce transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

2.1.1 Transport materiatbw

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powjedu
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Przewone materialy powinny iy
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwore. Sprzt uzywany do roztadunku powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

2.1.2 Skladowanie materiatow

Sktadowanie elementow odwodnienia powinng sdbywa& na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentatgchniczno - Ruchowej wszelkich
urzadzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnigitycznymi podanymi w polskiej
normie PN-B-10736:1999. Wszystkie elementy iakoasoodwodnienia, naly skladowa
oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny dysktadowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamknitych ipowinny by zabezpieczone przed zapiaszczeniem Ilub ich mezzrgmn
uszkodzeniem oraz z dala g@dkéw i warunkéw powodagych korozg.

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano STWiORB S-00.00. Wymagania ogolne.
Wykonawca przyspujacy do wykonania Rob6t odwodnieniowych powinien wgda Sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadsiaj,

— agregatu pidotworczego zasilagego pompy odwadnigge,

— zestaw igtofiltréw z agregatem pompowym,

- pompy zatapialne,
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— przewody do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprg bedzie uzaleniony od zastosowanych przez Wykonaweetod odwodnienia.
Wykonawca musi w taki sposéb dobravydajng¢é pomp i wysoké¢ podnoszenia aby zapewéia
catkowite usurnicie wody z wykopu. Zastosowane pompy powinny bgporne na di scieralngc¢,
bowiem woda pompowana z wykopedzie zawierata znaczne éic drobnych czstek piasku.
Pompy naley przechowywé w magazynie zamketiym oraz zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

Ogolne warunki transportu podano w STWIORB S-00W@magania ogdélne.

Na okres budowy Wykonawca winien opracéwaojekt organizacji ruchu kotlowego we wilasnym
zakresie i uzgodhigo z odpowiednimi organami. Transport atfzen i materialtdbw niezbédnych dla
wykonania odwodnienia wykopow na czas budowy,zendy wykonany dowolnymisrodkami
transportu, dopuszczonymi do poruszania g0 drogach publicznych, zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zglieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mma przewozi dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
rurek nie nalgy rzuc&. Szczegdla ostraznosé nalezy zachowd w temperaturze®0C i nizsze;.

Ztgczki w workach i pudtach natg przewozt w sposob zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5 Wykonanie Robo6t

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMI C WEA SCICIE!_I
URZADZEN  SIECI UZBROJENIA TERNU ORAZ ZARZ ADCOW DROG
ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCI AGU.

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robot podano w STWIORBOS30. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi sgnierowi do akceptacji Program Robot uwetdpliajgcy wszystkie warunki,
w jakich keda wykonywane Roboty zwrzane z wykonywaniem odwodnienia. Program powitnign
sporadzony przez Wykonawczgodnie z odpowiednimi normami i zawiéraszystkie niezédne
elementy Robé6t zwrzane zwykonaniem zakresu Roboét zawartych w niregjsSpecyfikacji
Technicznej.

Realizacja odwodnienia wykopow powinnac¢byealizowana jednocgeie z wykonaniem Robét
ziemnych opisanych w ST-01.03.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego,iolirrgo, wykopow zostaly opisane
w Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca roboét powinien przedstawinzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zal@esi
BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwigystkich wytych urzdzer i materiatow.
Sporzdzenie i uzgodnienie projektow zyganych z odwodnieniem wykopow sliebedzie konieczne
do wykonania, lgy po stronie Wykonawcy zarowno pod wgdgm wykonania jak i kosztéw.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzt rurocggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktéregkalizacja nie

bedzie miata wptywu na ile woéd gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinné Wyzsza od najwgszej wody w tym

odbiorniku. Jeeli wymagane &dzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wgklonanie

jego kxdzie po stronie Wykonawcy. Wody odpompowywanejpoginno s¢ odprowadza do kanatu

juz wykonanego, bowiem grozi to zamuleniem kanatu.oRuagi nalery utozy¢ tymczasowo na
powierzchni terenu i nie powinny one utrudnidotychczasowego sposobiytkowania tego terenu
(np. nie powinny b§ uktadane w poprzek drdg).

5.3 Odwodnienie pasa robot ziemnych
W  wyskpujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowamesgdw systemoéw
odwadniagcych, ktore zostaly opisane poaj. Niezalenie od tego Wykonawca powinien wykd@na
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urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych i gruntowych prgegicych z opadow,
tak aby zabezpiec#ygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowkek takiego wykonania wykopoéw, aby powierzchniomangu wokét wykopu
nadawé w catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie. Ponadtoerol
ograniczajcg naptyw wod deszczowych do wykopwdy spetnig gérne, szczelne powierzchnie
umocnié.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopiegra nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatné¢ do celéw posadowienia ruragiow , studzienek kanalizacyjnych, i innych elemeanté
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i wodggowej Wykonawca ma obowdek usunjcia tych gruntow

i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt lp@chkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych ciekdw naturalnych, rowéw lub gdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacj&o lezy po stronie Wykonawcy.

Rurochgi nalery bezwzgédnie uktada w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemaliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zsgczenia podsypki.

Zakres robot odwadniggych naleéy dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania Robét.

5.4 Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez deprgsgtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowatypowe zestawy igtofiltrow o gbokasci zapewniejcej prawidiowe odwodnienie wykopu
budowlanego. Z uwagi na ksztalt tworzonego lejarelggnego, koniec igtofiltra powinien by
umieszczony ok. 1 - 2m. pamj oczekiwanej gbokasci do ktorej powinien zostaobnizony poziom
wody. Monta igtofiltrow przewiduje st za pomog wptukiwanej rury obsadowej @. ok. 0,14m.
Konce igtofiltrow wplukiwanych powinny by zakaiczone filtrem, wod podawa nalezy przy
pomocy wza wptukupcego. Rozstaw igtofiltrow, il& rzgddw powinny zosta ustalone przez
Wykonawe w zalenosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowej i paaoygch warunkéw
gruntowo - wodnych.

Igtofiltry instaluje sé w uprzednio wyznaczonej linii, zwragaj uwag, aby wszystkie filtry
okreslonego cagu igtofiltrow (podhczonego do jednej pompy) znajdowaty sa jednym poziomie.
Nad poziomem gruntu igtofiltry gtzone z kolektorem, w kébéach kolektora powinny gy
uszczelnione uszczelknp. typu O-ring. Gig kolektoréw #czy sk ze solb z wykorzystaniem
dodatkowych elementéw instalacji takich jak tukzniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepudnegaobsypk nalery stosowa na tal
wysokas¢, aby pohczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, ridjtizj jednak stosuje &i
obsypk na cate] wysoksri wptukania igtofiltru. w gruntach jednorodnychylastych obsypk stosuje
sig na wysokéci 0,5m nad goémp krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobieraies
odpowiednio do gruntu, w ktorym posadowionydbie filtr, stosujc zasad wedtug ktorej wielkéé
ziarn obsypki powinna k&5 + 10) razy wgksza odkredniej grubéci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiadgpomp lub pompy umaliwiajace wytwarzanie podémienia w instalacji.
Uzyskiwane podéhienie, przy zachowaniu szczefsbw instalacji umaliwia pobér wody z gruntu.
Pobrana woda powinna dyydalana przez agregat i kierowana przez rgghib wgz zrzutowy do
odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nafeprzeprowadzi proky pompowania w czasie 6 godzin
Za pomog pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatkdy i prawidtowdci wykonania
obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sj ze do wyptukiwania igtofiltréw bdzie wykorzystywana woda
z sieci wodocjgowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomiatze

5.5 Szczegoblne warunki bezpieczestwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadg@jch z istniggcych linii energetycznych natg przestrzega
odpowiednich norm dotygzych wykonania i eksploatacji linii wysokiego ngga. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatugdotwoérczego naley dodatkowo przestrze§avytycznych podanych
przez producenta agregatu.
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W realizacji odwodnienia natg stosowdé obowizujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu guotworczego.
6 Kontrola jako s$ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i
z czstotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowgaprzez Irkyniera. w szczegolrioi
kontrola powinna obejmowsasprawdzenie:

— gtebokadici zatazenia filtrow, igtofiltrow

- wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

— skutecznéci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienyaopow naley przeprowadz wg polskiej
normy PN-B-10736:1999.
7 Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano STWIORB S-00M@0nagania ogodlne.

8 Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB-00@§5Ine wymagania wykonania i odbioru
Robo6t”. Odwodnienie nie podlega eddnemu rozliczeniu.

9 Podstawa ptatndgci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWiIORB S-00.00. Wymagania ogoélne.

Przy wycenie robot poleggjych na odwodnieniu wykopu nalewzig¢ pod uwag zakres prac:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terebatr

— dostarczenie materiatow i spta na miejsce prac,

— wykonanie i odbiér prac zgzanych z wybranym systemem odwodnienia wykopéw atoych

- wykonanie i odbiér prac zgzanych z tymczasowym ruragiem do transportu odpompowywanej
wody

— pompowanie wody z wykopu

— demonta instalacji po wykonaniu prac w odwadnianym wykopie

— oczyszczenie miejsca robot.

UWAGA:

Przyimuje sie, ze koszt odwadniania wykopdéw naley uwzglednié w_cenie wykonania robdt
ziemnych

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uvextyli wszelkie prace towarzygz itymczasowe
niezlpdne do kompletnego wykonania robdt gip¢h niniejsa STWIORB i przewidzianych
w dokumentacji projektowe;.

10 Dokumenty odniesienia
10.1  Normy
Lp. Nrnormy Tytut normy
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
1 PN-B-10736:1999 wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.
2 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budogd\Wymagania ogdlne.
3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigr.
4 PN-86/B-02480 Srtjr?gw budowlane. Okgkenia, symbole, podziat iopis
5 PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania.
6 PN-EN1610:2002 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych
+Ap1:2007 P yiny

BRAN.A SANITARNA 36



~Budowa i rozbudowa droég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczna na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00."
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 04.00.

KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej WBDRB) 3 wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwijzanych z budow kanalizacji deszczowej wramach inwestycji gzeinej
Z tematem,Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastruktur a techniczrg na odcinku Markowszczyzna — Roszki
Wodzki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna, Turcgsn Dolna, Uhowo, tapy, Plonka
Koscielna, Roszki Wodki odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.“ zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimemostpowaniu przetargowym iprzy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zmanych zrealizagj przedsiwziecia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowaktad kanalizacji deszczowej obejmuje budow

- Kolektoréw deszczowych z rur PEHD

—  Przykanalikbw zrur PEHD obejmygych odptyw wod z wpustédw deszczowych do wiw
kolektoréw lub innego odbiornika wod opadowychZtapowych

- Wylotow kanalizacji deszczowej z kolektoréw do amtbikéw w formie typowych elementéw
prefabrykowanych oraz wylotdw do rowow przygngch z ich umocnieniem elementami
betonowymi

— Osadnikéw i separatoréw do podczyszczaniakow w formiezelbetowych zbiornikéw

—  Studni i wpustéw deszczowych, prefabrykowanychtiubrzywowych

— Umocnie z kostki kamiennej przy wylotach z kanalizacjiomnych elementéw betonowych

Zakres ogolny robot przy wykonywaniu kanalizacjszezowej obejmuije:

— oznakowanie robot,

— dostavg materiatdw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjagcych nawierzchni, przekopy prébne
oraz zabezpieczenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&mscian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podta i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych, wpustow desz-
czowych

— wykonanie izolacji studzienek w razie koniecgeip

— zasypanie i zagpzczenie wykopu z demotism umocnié scian wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Poszczegodlne etapy zostaly oméwione w niniejszymrapowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych i roztopowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekdw.

1.4.2.2. Kanal deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowyc
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1.4.2.3. Odgalkezienie - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji
deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowpnzezna-
czona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanaté

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaturmaxcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gltzdnia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbtgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa)- studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy
przewdd pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiiciekdw, splywajcych
Z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy- urzdzenie do odbioru woéd opadowych, splyaegich do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na kitcu kanatu odprowadzgjego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.44.1. Komora robocza - zasadnicza % studzienki przeznaczona do czy#cio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomidzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki a rgdng spocznika.

1.44.2. Komin wlazowy - szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptytazelbetowa przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigrizk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, udioviajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizayj

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej peoay kinet a $ciam komory
robocze;j.

1.4.5. Pozostate okstenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB - ,Wymagja ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB - ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan STWIORB -
~Wymagania ogdine”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawanaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizaciji
deszczowej powinny odpowiaglanormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskishprzypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i malieripowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PEHD

Uktad przewodow kanalizaciji deszczowej nglevykona z rur o gtadkiej powierzchni zewtmznej i
wewretrznej, wykonanych z PEHD zgodnie z normami PN-E3476-2 albo PN-EN 12666-1. Rury
musz posiadé sztywnd¢ obwodowy nie mniejsz niz 8 kN/nf wg 1SO 9969 (odpowiednik min 30,4
kN/m* wg DIN 16961). Rury musz posiadé trwate napisy na powierzchni zeyirenej z
powtarzalnécia co ~2m zawierace min. nazw producentagredniec nominalry, symbol surowca
oraz klag sztywndci obwodowej. Scianka wewstrzna rury musi by w kolorze jasnym,
utatwiajgcym inspeka} na etapie eksploatacji sieci. Rury i ksztalydZone § przy pomocy zczki
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kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelldwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzgrw gniazdach
zlgczki. Elementy systemu mugbezwzgédnie posiadaAprobat Techniczig ITB oraz IBDiM.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatldw) powinna iywykonana z:
- kregow betonowych z betonu C40/45 dla studni rewizginypohczeniowych i dla osadnikéw
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza pomej wejcia kanatow powinna kdy wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymadt obliczeniowej nie mniejszej niB5 MPa (N/mr)
2.3.2. Plyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonaralbetu, wg KB1-38.4.3.3Srednica plyty
powinna by wieksza odsrednicy zewntrznej kiegdw, zgodnie z dokumentagprojektova.
2.3.3. Plyta denna
Ptyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.4. Komin wiazowy
Komin wiazowy powinien by wykonany z kggdbw betonowych lubzelbetowych, d&rednicy
zapewniajcej swobodny dogp do studni, odpowiadggych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.5. Wiazy kanatowe
Wiazy kanalowe nalg wykonywa: jako:
— wiazy polimerobetonowe typucgzkiego D400 odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02
— zgodnie z dokuemntacjechniczg i wedlug zaleck Gestora sieci
2.3.6. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe stalowe lukeliwne w otulinie z tworzyw sztucznych o | klasieytvzymatcci
odpowiadajice wymaganiom PN-H-74086, PN — EN 13101:2005. Stomazowe musg by¢
usytuowane w sposob zapewn®j swobodny dogp do wrgtrza komory.

2.3.7. Tworzywowe studzienki rewizyjne

Tworzywowe studzienki rewizyjne érednicy zewgtrznej rury trzonowej @315, @600 wykonanie
elementéw studni zgodnie z narniPN-B- 10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe), ENI-
13598-2:20009.

Tworzywowe studzienki rewizyjne mina stosowajako studnie zbiorcze, przelotowe i gcteniowe.
Wszystkie elementy studni powinny réielopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizgclyjn
(odpornd¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych patddena stosown aprobad ),
aproba¢ do stosowania w pasie drogowym (aprobata techaic#BDiM), udokumentowan
mozliwos$¢ stosowania na ghbokas¢ zabudowy do 6m i dopuszczalnej wysftiopoziomu wod
gruntowych do 5 m (zgodnie z PN-EN 13598-2:2009).

Na komplet studzienki tworzywowej skladg kineta PP/PE przelotowa, gokeniowa lub zbiorcza o
srednicy dostosowanej dirednicy przewodu kanalizacyjnego z kielichem dlay rtrzonowej, rura
trzonowa (PVC-U lub PP), rura teleskopowa, zwienie studni kanalizacyjnej — wiaz. Najle
bezwzgédnie stosowasystem jednego dostawcy dla elementéw sktadowyatzenki.

Wszystkie elementy studnidls taczone na uszczelki spetriag wymagania normy PN-EN 681-1:
2002.

Polaczenie zwiéczenia studni z rygr teleskopow lub stakiem naley doszczelni za pomog
uszczelek, w przypadku zastosowania betonowychisqiéeti odcizajgcych zastosowa zaprawy
doszczelniajce..

2.4. Studzienkisciekowe

2.4.1. Wpusty ulicznezeliwne przykraweznikowe i zwykle

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.4.2. Studnie prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowane studnie z prefabrykowanych elementégibetowych crednicy
DN50 cm, wysokéci czsci osadnikowej min. 95 cm.
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2.4.3. Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane soednicy 65 cm powinny ky wykonane z betonu
wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego s$tatOS.

2.4.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny miggrubgd¢é min 11 cm iby¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego s$tatOS.

Studzienki wpustowe muszspetnid identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjreljechodzi
0 parametry techniczne dotyce wytrzymaidci, wzytych materiatow, sposobéw monta itd.

2.5. Wyloty

Do wykonania wylotow zy¢ typowych elementow prefabrykowanych wg KPED 02zh@dnie z
projektem. Wyloty musgby¢ zaizolowane odgruntowo i odwodnie. Wyloty mugs¢ zaopatrzone w
stalowy krake zabezpieczaga.

2.6.Sciek skarpowy, piyty chodnikowe

Elementy prefabrykowane — wymagania Do rob6ttyiosh niniejsa SST stosuje siscieki korytkowe

o wymiarach i ksztalcie wg Katalogu Powtarzalnyclenientéw Drogowych Karta 01.25 (typ
trapezowy oraz piyty betonowe chodnikowe o wymibrgg0x50x7 cm produkowane metod
wibroprasowania z betonu klasy co najmniej 25. ety prefabrykowane powinny odpowig&da
wymaganiom PN-EN 13369:2005. Nagdiwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraé¢zal%.
Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekra® mm. Wytrzymaté: betonu naciskanie
powinna by zgodna z PN-EN 206-1:2003 dla pragj klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatéw
powinna by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu. Kragdzie elementéw powinny Byrowne i proste.
Wklgstos¢ lub wypukiag¢ powierzchni elementéw nie powinna przekra&cBa mm. Prefabrykaty
betonowe powinny hy sktadowane w pozycji wbudowania, na padioutwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod umocnienie wylotow peoby¢ wykonana z gruntu piaszczystego labiru. Uzyty
materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.Umocnienie konstrukcji wylotéw winnodbwykonane z podsypki cementowo-piaskowe;.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgsmaganiom PN-B-14501.

2.9. Osadnik

Zelbetowy monolityczny osadnik przeznaczony dowsnia nadmiernych (povigj 100 mg/l wg
Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006.r — DZ.U.nr 137, p82) ilcici zawiesiny
ogolInej zesciekéw opadowych lub technologicznych o pojeku@,0nt zgodnej z projektem.

Podana wielk& osadnika jest pojemacia czynry urzzdzenia. Osadnik zbudowany jest na bazie
monolitycznego zbiornikaelbetowego cylindrycznego.

Zbiornik wykonany jest z betonu klasy C35/45 w klets ekspozycji XC2, XF1, XAl wg PN-EN 206,
co swiadczy o odporngi na korozje spowodowana karbonatyzacja (wodoaugéy, odpornéci na
korozje mrozowa oraz odporém chemicznej.Sciany zbiornika o grubmi min.10cm, dno ze
skosami utatwiajcymi gromadzenie osadowdrodkowej czsci zbiornika.

Otwor wlotu i wylotu z osadnika wypogany jest w krociec wykonany z gtadkiej rury PEHD.
Urzadzenie zwiéczone jest pokrywzelbetowa typu eizkiego pozwalajca na zabudogvurzadzenia

w pasach drogowych oraz wkazem polimerobetobnowykiasie D400 wg PN-EN 124,

Kazdy element betonowy zaopatrzony muski by certyfikowany zestaw zawiesi transportowych,
zapewniajcych bezpieczny roztadunek i transport elementéw.

Zbiornik osadnika wykonany jest w wersji do rozbwy, w ktorej maliwa jest nadbudowa
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kregami betonowymi DN 1000 i DN 600. W #dym przypadku mdiwa jest nadbudowa osadnika
kregami osrednicy zgodnej zé&redniq zbiornika.

Polczenia elementowzelbetowych wykonywanegsprzy wyciu specjalnej, dostarczanej razem
Z uradzeniem, piany poliuretanowej SVF.

Wiot do uradzen wyposaony jest w deflektor wykonany z PE-HD zgodnie z EN- ISO
14632:2001P, zapewnigy réwnomierny ilaminarny przeptyw. Wylot z ydzenia musi b§
umieszczony 1iej niz wlot, co zapewnia prawidtowy (grawitacyjny) przgptstrumienia cieczy.

2.9. Separator substancji ropochodnych

Separatory substancji ropopochodnyeh uszadzeniami przeptywowymi do zabudowy w
gruncie o przeptywie nominalny/maksymalny 20/200s. I/ Separatory substancji
ropopochodnych z wktadem lamelowym i wesmanym uktadem bypassowym mugsz
spetnig& wymagania Rozpogzlzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie
warunkéw, jakie naley speiné przy wprowadzanidciekdw do wod lub do zlewni, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych éiladowiska wodnego oraz jest zgodny z
wymaganiami normy PE-EN 858.

Separator musi ldy oznaczony znakiem CE i posidgdpetry dokumentag bada typu
zgodnie z PN-EN 858 przeprowadzonych w certyfikoyvartaboratorium.

Separator zbudowany musidwpa bazie monolitycznego zbiornikalbetowego. Zbiorniki,
ptyty przykrywapce i pityty redukcyjne wykorzystane do produkcji @egtora substancji
ropopochodnych wykonane musky¢ z betonu C35/C45 klasa ekspozycji XF3, XAl, XC2
zgodnle z PN-EN 206-1:2003/A2:20006P i pos@Aprobat; Techniczi Instytutu Ochrony
Srodowiska potwierdzafa deklarowane wikxiwosci. Sciany wewrtrzne zbiornika pokryte
musz by¢ powtoka z zywic epoksydowych zgodnie z PN-EN 858-1:2005 o gfabnie
mniejszej nt 2mm. Urzdzenia mog by¢ wykonane bez olejoodpornej powtoki westnznej,
jesli badania potwierdz odpornd¢ chemiczg betonu na korogjchemiczg powodowan
olejem napdowym i paliwem nie etylizowanym. Odpogtochemiczna betonu na korezj
powodowagn olejem napdowym i paliwem nie etylizowanym stosowanym do i
separatorow substancji ropopochodnych powinna dprawdzona zgodnie z nogsnPN-EN
858, po czym wytrzymaks betonu nie mze by mniejsza ni 45N/mmz2, wytrzymai&e
walca nie mniejsza ai35N/mnf.

Kazdy element betonowy zaopatrzony musi¢bw certyfikowany zestaw zawiesi
transportowych, zapewniggych bezpieczny roztadunek i transport elementdvioik musi
posiadé skosy w dnie utatwigce gromadzenie giosadéw w jegarodkowej czsci. Stal
zbrojeniowa do betonu na bazie ktérego wykonywase yradzenie musi by zgodna z PN-
EN 10080:2007P.

WiIot do urzdzenr wyposaony jest w deflektor wykonany z PE-HD zgodnie z EN-ISO
14632:2001P, zapewnigy rownomierny i laminarny przeptyw. Wylot z separa
umieszczony jest o 100mmzej niz wlot, co zapewnia prawidtowy (grawitacyjny) przgpt
strumienia cieczy. Otwory wlotu i wylotu z separatavyposaone § W przegcia szczelne
wyposaone w uszczelki i przystosowane do pedenia rur gtadkich o standardowych
srednicach zewgtrznych. W komorze separacji umiejscowiony jedt famelowy wykonany

, a take zasyfonowany odptyw z automatycznym zara&eim ptywakowym wykonany z
PE-HD o wysokiej gstasci. W elemencie odptywowym umiejscowione jest keacido
podiczenia urgdzenia do poboru prébek.

Wielkos¢ i umiejscowienie zaréwno ptywakowego zandam, jaki i wktadu lamelowego
umazliwia wyjecie go z separatora poprzez otwor w pokrywie aez@pcej separator oraz
standardowy wtaz DN60O i tatwe wykonanie wszellpchc serwisowych.

Wewmgtrz zbiornika zamontowane jest ofi@¢ hydrauliczne — bypass petnocylindryczny
wykonany z PE-HD, do ktérego kierowang &ieki o przeptywie maksymalnym. Kanat
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stanowjcy obegcie hydrauliczne o przekroju prostpkym, zainstalowany jest nieliniowo,
po pelnym odwodzie wewitrznym zbiornika jako petnocylindryczny. Rki takiemu
rozwigzaniu, zapewniony jest prawidtowy rozdzigiekow i petne podczyszczenieiekdw
dla przeptywu nominalnego. Separator substancjppophodnych zwigczony jest wiazem
polimerobetonowym w klasie D400 zgodnie z PN-EN:2080P.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mana sktadowé& na otwartej przestrzeni, ukfadej je w pozycji leace] jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinnacébuytwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniegnwgdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvswarstwe rur naley utozy¢é na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianyctzypalktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagami

Wykonawca jest zobowtany ukladd rury wedlug poszczegdlnych grup, wielko
i gatunkow w sposob zapewnjay stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skiadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiete nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgkskliadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skiadowanie powinno umwia¢ dostp do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kygow.

2.10.3. Studzienki tworzywowe

Studzienki przechowywazgodnie z zaleceniami wybranego producenta

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskltadowane z dala od substancji dzidggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowaneinpa by utwardzona
i odwodniona.

2.10.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletachosach
0 wysokdgci maksimum 1,5 m.

2.10.6. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaizi i frakcjami kruszyw.

2.10.7. Separator i osadnik

Sktadowa scisle z wytycznymi wybranego producentaadzen podczyszczagych.

2.10.7. Wyloty KPED

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane w pozycji wbudowania, na paogtatwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB - ,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kotowych lub ggienicowych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,
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— pomp spalinowych do odwadniania wykopow

- beczkowozow

— obudow zabezpiecaenvykopdw (szalunki).

— urzgdzenie do wykonywania przewiertéw sterowanych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB S-00.00. Wymagagidne.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegagjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dlugoi, wickszej niz 1,0 m, ktére naley przewozé
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwae w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych nalgy uktada na
podktadach drewnianych, Zgposzczegblne warstwy w miejscach stykania wyrobow naley
przekladé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggdbw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoi@m przewzonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporow iklinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opmsazie kegow osrednicach 1,2 m natg
wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiesnie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wtazow kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygikiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevahietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankniezzyszczenia mieszanki i obenia
temperatury przekraczgiej granie okrelong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
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4.9 Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbysic wg BN-80/6775-03/01
5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ’ROBOT _NALE ZY POWIADOMI ¢ WtASCICIELI
URZADZEN ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCI AGU.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB $M0Nymagania ogodlne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pompo&otkéw osiowych, kotkéwswiadkéw i kotkow kravgdziowych.
w przypadku niedostatecznej dti reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsopee (z
rzednymi sprawdzonymi przez gy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i keldnme przekae
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedimowym, ustalajc warunki wykonywania
robot w strefie tych ueglzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu
badz zastosowa alternatywna metod zabezpieczenia w porozumieniu z Gestorem sieci i
Inspektorem. Wykopy naty wykona& jako wykopy otwarte wskoprzestrzenne w szalunkach.
Metody wykonania robot - wykopu ¢eznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasgegntu mechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajes si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabemgiaescian wykopow i uszczelnienie stykow.
Zabezpieczeniécian naley prowadzt w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawecna odktad lub zikony wzdhez wykopu zgodnie z dokumentacj
projektowy.Szalowanie wykopéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych” — tom irozdz. IV - 1989 r. —
Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewiigztywna¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Szalowanie powinno &y skonstruowane w sposéb uffimiajacy jego monta idemonta,
odpowiednie rozparcie oraz moataposadowienie kanalizacji wg dokumentacji progekej.Dno
wykopu powinno b¥ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpsojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezseym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ byykonane bezpmednio przed wykonaniem
podsypki i ulgeniem przewoddéw rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpie¢zgo przed zalaniemaszeniami wody i rozlgnieniem
struktury gruntu. Szczegodtowy zakres robot zienmnyocodwodnieniowych podano odpowiednio
w STWIORB KD - 02.00, KD — 03.00. Przyp wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu
dowiezionego.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robo6t powinien wykofiaurzadzenia, ktore zapewqiodprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, wazadéci od warunkéw gruntowych, nie
zastosowa systemy igtofiltrow lub drenaopaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woddzie

BRAN.A SANITARNA 45



~Budowa i rozbudowa droég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczna na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00."
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest parapie wody bezpwednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istnagjych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniami  z odpowiednimi  instytmija Szczegltowy zakres  robdt
odwodnieniowych podano w STWIORB KD — 03.00.

5.5. Przygotowanie podiea
Podtaze pod kanaly nafg wykona z 15cm wartswy piasku wraz z zagczeniem i podbiciem
pachwin. Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe;j.

5.6. Roboty montaowe

Roboty montaowe (spadki, gbokadsci posadowienia) wykortazgodnie z dokumentagcprojektova.
Jeli podczas prac montawych wynikrg nieprzewidziane na etapie projektowym sytuacjérykth
wynikiem maoe by zmiana zalgen projektowych, nalgy bezzwtocznie poinformowao tym
Projektanta, Kierownika Budowy oraz Inspektora.

5.6.1. Kanaly

Kanaly deszczowe grawitacyjne natewykona z kielichowych rur PEHD klasy SN 8-12 kN/m
Poszczegoblne ulone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierr@dku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@hnia do czasu wykonania prob szczétmoRury
nalezy uktad& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
w temperaturze nie mniejszejzni8 C. Przed zakitczeniem dnia roboczegady przed zejciem

Zz budowy nalgy zabezpieczy konce ulawonego kanatu przed zamuleniem. deaknia kanatow
wykonywa zawsze w studzience gkzawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego
- zbiorczego powinien zawieaic w granicach od 45 do 80

Uszczelnienia ziczy przewoddw rurowych nate wykona specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe PEHD najeuktada& na podsypce 15cm z warstwbsypki 30cm ponad
wierzch rury, rury uktadazgodnie z instrukgjmontau podag przez wybranego producenta rur.

5.6.2. Odga¢zienia

Przy wykonywaniu odgarien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa odgagkienia powinna b prosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogiDN150,

— wigczenie odgakienia do kanatu powinno byvykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
dopuszcza gistosowanie pgktzer wpust — wpust zgodnie z dokumentgigichniczig

— spadki odgaizien wykona zgodnie z profilami podinymi,

— wihaczenie odgakienia do kanatu poprzez studziengolgczeniowg naley dokonywa licujac
przewody sklepieniami. w przypadku koniec&tiovigczenia odgakzienia na wysokéti wickszej
naleey stosowdé przepady (kaskady) umieszczone na zgwEnpoza scianky studzienki lub
dokonywa wiaczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3.Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykotaz elementow prefabrykowanych (lub tworzywowychjyvymiarach

zgodnie z dokumentagcprojektowy.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalerzestrzeganastpujacych zasad:
studnie przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanaldéw w odpdwich
odlegtaciach zgodnie z profilami podtaymi lub na zmianie kierunku kanatu,

- studnie pajczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studniach najetaczy¢ dno — dno oraz zgodnie z dokumendaegchnicza,

— studnie nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsfwucznia lubzwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych,agmdniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1¢7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prdeansprojekt” Warszawa.
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Studnie rewizyjne skltad@pie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndevysoka¢ minimum 2,0 m. w przypadku studzienek ptytkichegky
ofebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu pezwalaj zapewnd ww.
wysokaici) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejganiz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych
ksztattek przgiciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentaojektows.

Komin wtazowy powinien by wykonany w studzienkach oglplokasci przekraczajcej 3,0 m z ki-
gow betonowych z bet. C40/45%mrednicy 0,80 m. Posadowienie komina gglarykona na plycie
zelbetowej przdciowe] w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdoavade nad spocznikiem
0 najwkkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppanio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywow, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowgakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powgj przedhzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna miéeksztatt fuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiamngdnicy kanatu powinna ona stanéwprzegcie
Z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnygiejscach nag@nych na oberzenia
dynamiczne)musgposiadé zelbetowy piefcien odcihzajacy oraz mié€ wtaz typu c¢zkiego wg PN-
H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ by nia réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna kragdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.
Stopnie ztazowe mugzapewniéd swobodny dogp do wretrza studni.

Studnie o spadzie wkszym ni 0,5m naley taczy¢ z kolektorami za pomadkaskad.

5.6.4. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone deoedpzania wdd opadowych z jezdni drog
i placéw, powinny by z wpustem ulicznynieliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek
powinny wynost:
— glebokai¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylodga¢zienia - wykona zgodnie

z dokumentagj projektowy
— gebokas¢ osadnika minimum 0,95 m,
— $rednica wewstrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.
Kratasciekowa wpustu powinna bByusytuowana wicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z roazenia
drogowego. Liczba wpustébw deszczowych i ich rozatieenie uzatmione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego oraz terenu i infrastruktury.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej ppt
czeniowej. Dopuszcza ¢sipolaczenie wpust-wpust zgodnie z dokumergatgchnicza. Wpusty
boczne wykonywazgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

5.6.6. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.
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Studzienki zabezpieczaesiprzez posmarowanie z zeywre izolacp bitumiczry. Dopuszcza si
stosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem Kontraktu. wrodowisku stabo
agresywnym, niezakaie od czynnika agresji, studzienki najlezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyns@tvanym na zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopéw i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie naie prowadz¢é warstwami grubgci ok. 30 cm. Materiat zasypkowy
powinien by roéwnomiernie ukladany izagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zag:szczenia powinien liyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drga Inzynierem.

5.6.8. Proba szczelrii

Préky szczelnéci kanalizacji deszczowej przeprowatlzzgodnie z wymogami PN-EN 1610.
5.6.9. Kolizja z sieciami obcymi

W przypadku napotkania kolizji sprawzgtost do Inspektora Nadzoru i Projektanta celem jej
rozwigzania.

5.6.10.Sciek skarpowy

Przed ustawianiem prefabrykatéw nglevykona koryto. Ustawienie prefabrykatéw powinnocby
wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o0 @agibol0 cm. Spoiny elementow
prefabrykowanych nie powinny przekraézazerokéci 1lcm i nasipnie naley zala zapravg
cementowo-piaskogv Elementem integralnyn$cieku skarpowego jest wykonanie betonowego
tacznika wg Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogawi{arta 01.27 oraz wykonanie umocnienia
u nasady nasypu wg Katalogu Powtarzalnych Elemeiigowych Karta 01.29.

5.6.11. Wylot KPED

Wylot kolektora naley wykona zgodnie z kaet katalogovs KPED, wytycznymi producenta oraz z
dokumentagj projektovs.

UWAGA:

PODCZAS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, SKtADOWANIA, TRANSPO RTU
| REALIZACJI PRAC DOCELOWYCH WSZYSTKICH ELEMENTOW K  ANALIZACJI
DESZCZOWEJ NALEZY BEZWZGL EDNIE __STOSOWAC SIE DO ZALECEN
WYBRANEGO PRODUCENTA U ZYTYCH MATERIALOW.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogélne
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénéadania materiatbw do betonu

i zapraw i ustali recepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobdt w zakresie i

z czstotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.

W szczegOInéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rkdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istgoejgo uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,
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— sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtovoi uszczelniania przewodéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiyw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
Wynosi wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtéa nie powinno przekracéza 3 cm,

— odchylenie szerokgi warstwy podta@a nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtosici osi utlazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,

— odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskanik zagsszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugp 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB S@0Nymagania ogblne
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m (metr) ut@enia rur kanalizacyjnych, wykonania przewierty stesinego

- kmpl (komplet); osadnikéw, separatorow; zakupstdrzenia i instalacji w miejscu wbudowania

- szt. (sztuka) wykonania proby wodnej szczétnieci kanalizacyjnej; studni rewizyjnej, studni
wlotowej; wylczenia kolektora deszczowego; wykonania wylotowfgimg/kowanych wg KPED;
studzienki  sciekowej ulicznej (zakup, transport w miejsce mauntai monta elementu
prefabrykowanego na uprzednio przygotowanym padtarraz z ustabilizowaniem i obsypaniem
gruntem);

- m? (metr kwadratowy) umocnienia przy wylotach karetignych z kostki kamiennej

- m® (metr szécienny) podsypki zwiru oraz podsypki cementowo-piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB S@0/Mymagania ogolne.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzasila poszczegolnych faz robét podle-

gajgcych zakryciu. Roboty te nale odebré przed wykonaniem nagmnej czsci robdt,

uniemaliwiaj agcych odbidr robo6t poprzednich.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgalen wraz z podtaem wykonane studzienki
kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie unidwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobaot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB - ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

— wyprofilowanie i zagszczenie podia,

— rozcielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

— oczyszczenie miejsca robot.

— zakup i dostawa elementdw studni,

- ykonanie w wykopie podsypki lub fundamentu poddseta (w zal. od warunkdéw gruntowo-
wodnych),

- posadowienie w wykopie poszczegllnych elementowdrstyz regulaci osi i rzdnej) z
réwnoczesnym wykonaniem ich szczelnychgpaén,

— monta elementow studni np. wiazy, stopni ztazowych, odamlv, wpustusciekowego,

— obsypanie przestrzeni dookota studni zegagzaniem,

— wykonanie wykaczenia brukarskiego wokét wpustu (w tym wykonaniementu betonowego z
betonu klasy C25/35 i obramowania z keanika)

oraz:

Cena m wykonanej i odebranej kanalizacji obejm@eha m wykonanego odebranego przewiertu

sterowanego

— oznakowanie robot,

— dostav¢ materiatdw,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtma i fundamentu,

— wykonanie whczen do istniejcych wylotow kanalizacji deszczowej iistrgejych komor
kanalizacji deszczowej,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych/wykonanie przewierstudni, wpustow deszczowych
i wylotow.

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

— utozeniescieku skarpowego (zakup, transport,zgtoie)

Cena komplet obejmuje wykonanie i odebranie pragzamych z:

— zakup, dostawi monta osadnikow i separatoréw
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Cena sztuki obejmuje wykonanie i odebranie pragzaviych z:
préby wodrg szczelnéci sieci kanalizacyjnej;

zakupem i montaem studni rewizyjnej oraz studni wlotowej;
wytgczeniem kolektora deszczowego;

wylotami prefabrykowanymi wg KPED;

studzienly $ciekowg uliczna;

Cena M obejmuje wykonanie i odebranie prac gménych z:

— umocnienia z kostki kamiennej przy wylotach karediyjnych
Cena m obejmuje wykonanie i odebranie prac gménych z:

— podsypk z zwiru oraz podsypk cementowo-piaskoyv

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uvexiyli wszelkie prace towarzygz itymczasowe
niezlpdne do kompletnego wykonania robdét gip¢h niniejsa STWIORB i przewidzianych

w dokumentacji projektowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10
1.
2.

3.

ok

BO®o~NO

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
.2. Inne dokumenty
Katalog budownictwa

10
1.

.1. Normy

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-C-89221
BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodow kaaalijych

Grunty budowlane. Posadowiebeézpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazewodow wodoagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa rang do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny -dteacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplakbyanego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagaiiadania

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu pieszego ikolowego. Zasady Kkonstrukcji, Inéda typu,
znakowanie, sterowanie jadaa

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu c¢zkiego)

Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowyeran

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalijaey

Studzienki wlazowe i niewlazowe emnu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowynrelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno

Rury drenarskie karbowane z niggilswanego polichlorku winylu

Ksztaltki drenarskie typ50 Zgtglenu wysokoanieniowego.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec8D)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warnutdchniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — tom i rozdz. IV -1989

r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 05.00.

ROBOTY MONTA ZOWE ZWI AZANE Z
BUDOWA/PRZEBUDOWA WODOCIAGU
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem budow przebudow wodochgu w ramach inwestycji,Budowa i rozbudowa drog
wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektarn inzynierskimi i niezbedna
infrastruktur a techniczmm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wotki z obejsciem
miejscowaici Markowszczyzna, Turagn Dolna, Uhowo, tapy, Plonka Kdcielna, Roszki WodKki
odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.zgodnie z DokumentacProjektova.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokairperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z
wykonaniem sieci wodogjjowej 0 nasfpujacym zakresie i parametrach:

Rurochgi z rur PE100¢110-160 mm SDR17 wraz z niezima armatuy, likwidacja
istniefgcych sieci i wykonaniem przekroczenia cieku w pospazewiertu sterowanego

14 Okreslenia podstawowe uywane w SST :

sie¢ wodociggowa - uktad wodocigowy przewodow znajdggych sé poza budynkiem (PN/B
-10725:1999)

rura ochronna - rura o $rednicy wegkszej od przewodu wodegowego stdaca do
przenoszenia obgien zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecmdlegtcé poza drog
lub inmg przeszkod ewentualnych przeciekéw wody;

skrzyzowanie z przeszkodami- przefcie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopackeaotych;

bloki oporowe - konstrukcja betonowa zabudowana na zatamantegjhjkach, kacéwkach
sieci uniemaliwiajgca przemieszczeniegssieci wodocigowey;

hydrant - zawér wbudowany w stewodocigows przeznaczony do pobierania z tej sieci
wody do celéw przeciwg@rowych;

zasuwa- zawor wbudowany w stevodocigowa, przeznaczony do zamykania odcinkow

sieci.

Horyzontalne przewierty sterowane - Sterowany system uktadania po tagodnym tuku
instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej navipozchni wiertnicy.

Kat wejscia / wyjscia - W Przewiertach Sterowanych, kat pod ktérym wclddk wychodza
Z gruntuzerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertatpivego.

Przewierty sterowane -Alternatywne okréenie dla Horyzontalnego przewiertu sterowanego

Rura ostonowa -Rura zabezpieczga przewiert. Z reguly nie jest rura przewodowa, a
jedynie ochrona dla niej.

Rura ostonowa/ochronna - Rura instalowana jako zewtrzna ochrona dla rury
przewodowej

Rura przewodowaRurocig przewidziany do eksploataciji

1.5 Ogolne wymagania dotyczce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technic{&§jO).
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MATERIALY
2.2. 0Ogolne wymagania dotyczce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich skladowania podano w STO pkt. 2.

Materialy zakupione przez Wykonagyc dla ktorych normy przewidygj posiadanie
zaswiadczenia o jakei lub atestu, powinny léyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny b§ wyposaone w takie dokumenty nayczenie Zargdzapcego realizagj
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiegazyiniera) .

Materiaty wyte do budowy powinny posiaélavszelkie dokumenty dopuszczeg produkt do
obrotu w budownictwie - znak ,B” lub ,CE".

2.3. Rury, ksztaltki i armatura wodociagowa

Projektowane ruroggi zaprojektowano z rur gieniowych Dz 90 mm, Dz 110 mm, Dz160
mm PE100 SDR11 odpornych na powppropagagj pekniec.

2.3 Kruszywo na podsypk i obsypke
Wg SST —-KD.02.00
2.4 Hydranty

Hydranty musz posiada atest PZH dopuszczaly do kontaktu z wagl pitng oraz certyfikat
zgodndgci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochronygeéwpaarowej (CNBOP
Jozeféw).

Hydranty nadziemne powinny spetéimastpujace parametry:

— cisnienie robocze PN10 (1,0 MPa),

— $rednicy nominalnej dn=80 mm z owierceniem leira przydcza PN10,

— samoczynnym/automatycznym odwodnieniem dzjelen wyhcznie przy zam-krciu
(element zamykagy odwodnienie powinien lgycatkowicie szczelny w podeniu otwartym),

- z maliwoscia wymiany elementéw wewtrznych bez konieczhoi demontau czsci
podziemnej hydrantu,

- z glowia wykonarm z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieszan
antykorozyjnym wewegtrznym z farby epoksydowej lub z emalii oraz zetmym
epoksydowym z dodatkayvpowloka poliestrow odporry na promieniowanie UV, koloru
czerwonego,

- z kolumrm ze stali nierdzewnej Ilub zeliwa  sferoidalnego  min. GGG-40
zabezpieczonego antykorozyjnie wepvm emaly, na zewngtrz powloky epoksydow
z dodatkow warstwg poliestrows odpora na promieniowanie UV, koloru czerwonego
(dot. kolumn zzeliwa),

— z przediaeniem trzpienia zaworu (zespotem uruchagaeian) ze stali nierdzewnej,

-z min. dwiema nasadami bocznymi @75 mm ddigoaenia wzy PPQ.,

— z maliwoscia obrotu cgsci nadziemnej lub glowicy hydrantu w celu usemia nasad w
sposob umdiwiajacych bezproblemowe paoglizenie wzy PPQ.. przy zblieniu do
obiektéw matej architektury (np. ogrodzenia),

— ze S$rubami i podkltadkami atzacymi cz$¢ nadziemp z podziemy ze stali
nierdzewnej (min. A2),

— z zaworem nhapowietrzggym z mosidzu lub tworzyw sztucznych (POM),

— z oznakowaniem na @xi nadziemne] (np. glowicy) min. producenta srednicy
hydrantu.
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2.5 Bloki oporowe

Stosowa prefabrykowane betonowe (kl. C12/15) bloki podpeedub wykonywane na
budowie wg rysunkow szczegétowych ewentualnie damegducenta armatury.

2.6 Tadma lokalizacyjna i tabliczki informacyjne, stupki oznaczeniowe

Usytuowanie oraz posadowienie sieci woggoivej w gruncie nalg/ oznaczy tasma
ostrzegawczo-lokalizacygn koloru niebieskiego (fana z wkiadka metalogy. Oznakowanie
przewodow wodoagowych wykonywad tasmami o szerokei dostosowanej dérednic przewodow.
Armature wodochgowg oznaczy tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych zupetnianymi
cyframi okrdlajacymi odlegtdci i srednie. Szczegotowe informacje o wymiarach, wykonaniu,
wykonczeniu, wzorze raz téei tablic okréla norma PN-B-09700:1986P ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wagmmiych.”. Stupki oznaczeniowe powinny dy
wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szefokonie mniejszej ni szerokdé¢ tabliczek
orientacyjnych z wghbieniami do ich montas na trzech ptaszczyznach, wysésiocatkowitej min.
120 cm (czé¢ podziemna min. 50 cm, nadziemna max. 70 cmgpLsmnadziemp stupkoéw
oznacznikowych armatury zaporowej (zasuw) matowa kolor biato-niebieski farbami do betonu
(40 cm od géry kolorem niebieskim, pozosteblorem biatym).

3.1 Skladowanie materiatéw

Rury i armatura

Rury z PE dostarczaneasw oryginalnie opakowanyclvigzkach i powinny b§ sktadowane
tak dtugo jak to mdiwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rarmatury nalgy
przestrzeganastpujacych zasad:

rury sktadowd na réwnym podtzu, na drewnianych podktadach o szegakao najmniej 10
cm i grubdci co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi rur w ogisach 1-2 m.

wysokas¢ stosu rur powgzanych w wizki nie powinna przekroczy2 m, w przypadku
pojedynczych rur il& warstw w stosie nie powinna przekro¢zg, natomiast wysoko stosu

nie powinna przekroczy1,5 m, kolejne warstwy powinny byoddzielone przektadkami
drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianleglewysuniciem kielichow poza kice

rur. Stos nalgy zabezpieczy przed przypadkowym Z#hzgnieciem sé rur poprzez
ograniczenie jego szerad® przy pomocy drewnianych wspornikow;

armatue nalery sktadowa w pomieszczeniach zadaszonych i zargtieh;

armatue zabezpieczy przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno dcpu do
uszkodzenia powtok antykorozyjnych

Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien gayiew magazynach zamigtich.

Sktadowany cement musi bpezwzgédnie odizolowany od wilgotnego podim Czas
przechowywania cementu nie aoprzekroczy 3 miesgcy.

Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngoEajami i frakcjami kruszyw.

Wszystkie zastosowane materialy i armatura_musg byé zgodne z wytycznymi dotycgcymi
wykonania_sieci wodocigowych aktualnie obowazujacych w_zakladach odpowiedzialnych za
eksploatacg sieci. Wszystkie materialy oraz armatura musa uzyskaé pozytywna opinie gestora
sieci i zost& dopuszczone do montau na przebudowywanych odcinkach sieci.
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SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spraztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w poz. 3 STO .
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodocigowej

Wykonawca winien dysponowa sprztem zapewniacym osagniecie  wiasciwych
parametrow zgrzewania doczotowego i elektroopor@veg PE dla sieci wodogyjowej. Sprzt
montaowy jak i srodki transportu mugzbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w p. 4 STO.
4.2 Transport rur

Rury powinny by wiasciwie zabezpieczone przed zmigmotazenia podczas przewozu. Ze
wzgledu naspecyficzne cechy rur PE najeprzestrzeganastpujacych wymaga:

przew6z powinien hy wykonany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
diugcici, tak aby wolne kiace rur wystajce poza skrzyritadowry nie byly diwsze nk 1 m.

rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ichtesg obowjzujg te same zasady co przy
sktadowaniu - z tymze wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza.

rury przewaone luzem powinny kyzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedia
tektury i desek pod fecuchy spinajce bocznéciany skrzyni samochodu.

przewdz powinien odbywasie przy temperaturze otoczenia’-6 do + 38 C, w kaxdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladowasba kadice rur powinny by
zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wizkach o wgkszychsrednicach wymagazaycia podnénika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersem z dwomaggnami z liny mgkkiej np. bawetniano-konopne;j.

zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matyoddnic (do 250 mm) nie wymagaycia
sprztu specjalnego, rury madyc¢ przenoszonegcznie.

4.3.Transport armatury

Armatur nalezy transportowé srodkami transportu z przykryciem z zabezpieczenpened
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodni obowiazujacymi przepisami

transportowymi. Cg¢ armatury (zasuwy, hydranty) najeprzewozé w oryginalnych opakowaniach
za& armatug drobry w skrzyniach i pojemnikach.

4.4 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i ctassportu) do miejsca wbudowania nie
powinien powodowé&

zmiany skladu mieszanki

zanieczyszczenia mieszanki

obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych
4.5.Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnynsrodkiem transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani
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4.6.Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymiromigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipienie do prac powiadohbdpowiedniego gestora sieci wodgmmwej
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 STO .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- zapozna sie z warunkami technicznymi i/lub uzgodnieniem z §glavym gestorem
przebudowywanej sieci

- ustalt miejsce placu budowy,

- ustalé miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustalic miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustalic miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustalic sposob zabezpieczenia wykopu przed zalanieny wpddovy,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustaliepery,

- zabezpieczy teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu

W czasie prac zwazanych z przebudow wodochagéw wykonawca ma obowjzek zapewné
ciggtos¢ dostaw wody do przyhczonych do sieci odbiorcow oraz dojazd do nieruchoodci
zgodnie z opracowan tymczasowy organizacijg ruch na czas budowy.

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykoréazgodnie z wytycznymi STWIORB —KD.02.00.
5.4 Przygotowanie poditaa

Przewody naley uktad& w wykopie odwodnionym (w stanie suchym) na odpaivie
przygotowanym i wyprofilowanym podio — warstwie podsypki piaskowej gr. 15cm. Przed
przystapieniem do wykonania podita naley dokon& odbioru technicznego wykopu. Pogikopod
wykonanie rurocigéw wodocigowych zgodnie z dokumentadgchniczig oraz SST KD.02.00.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1 Warunki ogoélne

Glebokas¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnéj srodkow
zabezpieczapych poditae przewdd przed przemarzaniem powinng taka aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylgksize ni glebokas¢ przemarzania gruntéw wg
PN/B-03020 - szczegdtowe dane na ten temat zawgarteopracowanej dokumentacji projektowej.

Wszystkie odcinki posadowione poxej strefy przemarzania nale zabezpieczy przed
przemarzaniem tupkami izolacyjnymi.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz édian
budowli powinna by zgodna z dokumentagj

5.5.2 Wytyczne uktadania i montazu rur
Ogolne warunki uktadania i mordarur zPE:
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przewody uktadaprzy temp. otoczenia’@o 30° C;
sposOGb montal rur powinien zapewndautrzymanie kierunku i spadkow,

do budowy przewodu madyc uzyte tylko rury, ksztattki idczniki nie wykazujce
uszkodzé, peknieé i duzych rys

ukladanie przewodu nide by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padidodiae
profiluje sk w miar ukfadania kolejnych odcinkéw ruragow,

przewdd po utgeniu powinierscisle przylegé do podiaga na catej swojej diugoi,
zamontowane uprzednicemty nalezy taczye w wykopie z cigiem zmontowanych rur;
pod zasuwami, podie wzmocné betonemC12/15 gr. 10 - 15 cm;

zatlamanie przewodu w planie przy zmianie kierun&lety wykona za pomog
odpowiednich tukow;

wezly na przewodzie oraz tuki, trojniki, kodwki sieci naley zabezpiecze blokami
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezmaeiem ruroggu przed otarciem za
pomoa grubej folii lub tamy z tworzywa - bloki wykonaprzed prob szczelnéci;

na trasie przewodu utgé tasme lokalizacyjno - ostrzegawgz
5.5.3 Proba szczelnéci wodochgu;
Przy prébie szczelsoi nalezy zachowa nastpujace zasady:
tuki, tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny¢hydstonete w czasie proby;

odcinki proste powinny hy przysypane poradzy zhczami i zagszczone co najmniej 48
godzin przed pr&h

napetnianie powinno nagtowa: powoli w najnzszym punkcie sieci a po jego zakaeniu i
sprawdzeniu patzen przewdd nalgy podd& podwyzszonemu @hieniu na okres
przewidziany norrglecz nie dhaej niz 24 godz.;

po pozytywnej probie wodogi nalery przeptuka i przeprowadzi proces dezynfekcji przy
uzyciu roztworow wodnych podchlorynu sodu na okresg@dz. przy zalecanymegeniu 1l
podchlorynu na 500 | wody;

po zakaczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd hafowtornie przeptukg
5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe naley rozmieci¢ zgodnie dokumentacja technigznzgodnie z zaleceniami
wybranego producenta. Blok oporowy powinienc ligk ustawiony by tylm sciarg opierat s¢ o
nienaruszone podie gruntowe - w przypadku braku takiej #iwosci, przestrzé pomigdzy gruntem
a sciamg nalezy wypeinic betonem C8/10 przy czym gruigotakiego wypetnienia nie powinna by
mniejsza nt 10 cm. Ponadto styk elementu z betonemayarabezpieczy poprzez oddzielenie go
gruly folig lub ta&dma z tworzywa.

Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztalatkowicie obetonowane oraz zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta. Wykop damej wierzchu bloku mama wykonyw& dowolnie,
natomiast poriej spodu bloku nalg pogkbi¢ rgcznie tu przed jego posadowieniem zgodnie z
normyg BN-81/9191-04.

5.5.5 Armatura odcinaj gca

Uzbrojenie wodoeigu stanowd zasuwy zgodnie z dokumentadechniczg kotnierzowe PN 10 z
migkkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnignigzpienia. Korpus i pokrywa wykonana z
zeliwa sferoidalnego. Trzpheze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i sogha kotnierzykiem
trzpieni. Ochrona antykorozyjna powtpha baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677. Zasuwy montowalo rurocagow zgodnie z dokumentadechnicza.
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5.5.6 lzolacje

Rury PE nie wymagajizolacji. Rury oraz elementieliwne i stalowe oraz wszelkigdzniki
powinny by zabezpieczone powtokowo (lepiki asfaltowe, emutbsjemiczne i asfalty izolacyjne PS)
w sposbb szczelny bezegherzy, gknie¢ i odpryskdw po przeprowadzeniu pozytywnej proby
szczelndci.

5.5.7 Rury ochronne

Istniejgce i projektowane sieci wodagowe naley zabezpieczy rurami ochronnymi
(dwudzielnymi, peinymi) umdiwiajagcymi wysunécie gidwnej rury przewodowej np. w razie
wystgpienia awarii na sieci wodagjowe;.

5.6 Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowdo uszkodzenia ufmnego
przewodu.

Do wykonania zasypki natg przystpi¢ po odbiorze proby szczelfw sieci. Grubét
warstwy ochronnej- powinna wynésd,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu weble strefy
niebezpiecznej powinien Bygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralrsypki, drobno i
srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zgagzczenia mzna przysipic do wypetnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu przewidzbegrunt dowieziony.

Materiat w obebie strefy niebezpieczne] powinien dyagszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania wymaganego stopa@gszczenia wg Proctora. Uzyskanie
prawidtowego zagszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgioi gruntu, okrélonej w
PN/B- 02480. Pozostate warstwy gruntu dopuszczaagszczg mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu.

Na zasypce uly¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawgz elementami metalizowanymi wzdtu
osi uktadanego przewodu z poteniem z istniaga tasma lokalizacyjna w celu zabezpieczenia przed
utrag sygnaiu.

5.7. Likwidacja istniejacych rurociggow

Po odkryciu istniejcych rurocagéw wodociygowych, naley okresli¢ ich stan techniczny, a naghie
dobr& technologie likwidacji i demonta wraz z miejscem sktadowania materiatdw z rozlkdre
Planowana technologia oraz cg&oaobo6t likwidacyjnych musi zostauzgodniona z Inspektorem,
Kierownikiem Budowy i wiaciwym Gestorem sieci.

W czasie prac zwzanych z przebudaywvodochgéw wykonawca ma obowiek zapewrd ciggtosé
dostaw wody do przytzonych do sieci odbiorcow oraz dojazd do nieruabimm zgodnie z
opracowan tymczasow organizacj ruch na czas budowy.

5.8 Opis technologii przewiertu sterowanego

Technologia przewiertow sterowanych polega na wgkdn otworu pilotaowego, nasjpnie
jego rozwierceniu do odpowiednigjrednicy i wchgnieciu zaprojektowanej rury ostonowej,
przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskujec diylko podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego. Precyzyjne sterowanie odwiertem prowadzi specjalnie skonstruowangtowica
wiercaca. W glowicy tej umieszczona jest sonda,ellzktorej kontroluje i koordynuje sina bieaco
drogs przewiertu. W razie wysgpienia na trasie uggzer podziemnych czy przeszkod terenowych
istnieje maliwos¢ ominigcia ich poprzez zmiankierunku i gébokasci wiercenia..

Miejsce ustawienia wiertnicy zaihe od wybranego przez wykonagpunktu wejcia oraz od
gtebokaéci posadowienia rury. Natg uwaza¢, by promié krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promieniagia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniprst promié
giecia Zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwretrilaksymalne odchylenigerdzi na jej

BRAN.A SANITARNA 60



~Budowa i rozbudowa droég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczna na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
tapy, Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00."
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

catkowitej dtugdci nie mae przekracza - w zalenosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W
zaleznosci od klasy wiertnicy stosujeesikerdzie dtugéci 3,0-3,5 m dla wiertniérednich.

Majac zadan gigbokas¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenerdzi ustalt odlegtcée, w
jakiej nalery ustawt wiertnice. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowiskidtugaci od 4m
do 10 m w osi przewiertu i szercl 2 - 4 m w zalenosci od klasy wiertnicy.Przy planowaniu
terminu wykonania przewiertu Wykonawca musi uwgdpi¢ kolejnasci wykonywania innych robot
tak, zeby zapew wystarczagcg ilosé miejsca dla wykonania komor i stanowisk o wymageh
wymiarach.

Kat wyjscia utrzymywany jest z reguly w zakresie 20-30%y aldatwic pd&zniejsze
wprowadzanie rury podczas przggania. Dla rur stalowychak ten nie przekracza 2% do 4%. W
punkcie wyjcia naley przewidzié miejsce skladowania rury. Przed rozwiercaniem ayaleire
zgrza lub zespawatak, aby przegga jeden odcinek w cadoi. Nie mazna robé przerw podczas
przechggania, szczegOllnie na zgrzewanie czy spawanie kdlwinrury. Lokalizacja przewiertu
umazliwia miejsce od strony wygia, gdzie bdzie mana caly odcinek rury przygotowado
weciggania. O ile wgkszas¢ wiertnic jest na podwoziuggienicowym i nie potrzebujgadnych drog, o
tyle zestawy do przygotowywania i przechowywaniaicgki montowane & przewanie na
przyczepach ekzarowych i wymagaj przygotowania odpowiednich dojazdéw. Korzystnet,jes
szczegollnie dla wkszych przewiertdw, zlokalizowanie najidzego punktu czerpania wody
niezkzdnej do przygotowania ptuczki.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykienaworu pilotaowego. Do tego celu
stwzy glowica wiergca zak@czona specjalnptytka sterujca odchylor od osi glowicy pod &em
15% - 20%. W gtowicy umieszczona jest sonda, kigodaje gt nachylenia gtowicy wzgtdem
poziomu, gtbokas¢ gtowicy w stosunku do powierzchni orazgtkobrotu sondy czyli doktadne
potozenie ptytki sterujcej wzgkdem osi wiercenia. Glowica wiggta jest tak uksztattowanae w
przypadku réwnoczesnego obracania i pchania gtowmy przewiertu jest prostoliniowy. W
przypadku, gdy nie obracamy gtowjca jedynie wpychamygjw grunt, nasfpuje sket w kierunku
zaleznym od potaenia plytki sterujcej. Przy przewiercie sterowanym, w celu dlenia polaenia
piytki sterupcej wzgkdem osi wiercenia, operujeesgodzinami na tarczy zegara tzn. Ustawienie
glowicy "na godzig 12" powoduje odchylenie przewiertu do géry, "nadzjioe 6" do dotu, "na
godzire 9" w lewo i "na godzia 3" w prawo. Przy sterowaniu mliowve s3 wszystkie ustawienia
posrednie np.: "na godzin8" czyli w lewo i w dét. Podczas wykonywania otwopilotazowego
trzeba pamgtac, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) niezenprzekracza dopuszczalnego
odchyleniazerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwogbrdziach nie powinno sisterowé ze wzgédu
na ustawienieerdzi w automatycznych imadfach do icheglania i rozkecania.

Mimo, ze metoda przewiertéw sterowanych dajezime$¢ wykonywania skgtow, powinno
dazy¢ sig do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbaej zblizonej do linii prostej. Utatwia to
zdecydowanie piniejsze przegganie rury.

Srednica otworu pilotsowego zalgy od wytej pytki sterujcej (mi bardziej mikki grunt,
tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszexzgworu i przegjganie rurocigu

Po wykonaniu otworu pilot@wego, glowica wierra zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje s¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie neo by jednokrotne lub wielokrotne. i
srednica rury nie jest zbyt da to bezpérednio za rozwiertakiem mocujemy ¢urWickszas¢
rozwiertakow posiada wbudowanyelik, zapobiega on obracaniuesiury. W innym przypadku
kretlik taki montujemy dodatkowo railzy rozwiertakiem a weggary rurg. Jezeli srednica rury jest
znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania doieoaka od strony wyfgia montujemy kolejno
zerdzie wiertnicze. Po agjnigciu przez rozwiertak punktu wigja wiertnicy demontujemy gadzac
ze soly zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie vofp montujemy kolejny wkszy rozwiertak.

Operacy rozwiercania powtarza i az do uzyskania odpowiedniejrednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien ldywickszy odsrednicy wprowadzanej rury: - ok. 35% dla di&sgodo
300 m Minimalna gibokas¢ posadowienia rury nie powinna dynniejsza od &rednic otworu
rozwiercanego.

Podczas wykonywania otworu pilétavego, a nagpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez
caly czas podawana jest ptuczka, ktérej zadanisttj@nsport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
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chtodzenie gtowicy wierzej i rozwiertakbw oraz ochrona i zmniejszenie itanqgrzy instalowaniu
rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie pthazoowinna powoli wyptywé&z otworu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakaci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w poz. 6 STO .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien : olré stan terenu,

ustalic sposob zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywestalt metody wykonania
wykopow,

ustalt metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasigania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norgn: PN-B-10736:1999;
PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. W czasie kontrbidania winny obejmowa

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkoéw bezpiést@a pracy w tym zabezpieczenie terenu wokét
wykopoéw z wolnym pasem wzdtwykopu,

obudowa wykopdw,

zabezpieczenie krzyjacych sé z wykopem urgdzer podziemnych,
zejscia do wykopow,

bezpiecznej odlegkai od budowli gsiadupcej,

podiaza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodiadz dokumentagjtechniczg i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,

badanie utgenia przewodu na podto,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy pcagjpod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed kagpzj

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewdzdocigowym w tym :
badanie podiza

izolacji wodoszczelnej

zabezpieczenia przed korgzj
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sprawdzenie prz&j rurocagbw przezciany
sprawdzenie monta przewodow i studzienek

sprawdzenie kgnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek whgzbwurzdzen
wentylacyjnych

badanie szczeldoi catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pafradanie wskaikow zagszczenia
poszczegollnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

— rzedne przewodu +/- 1cm,

— 0$ przewodu +/- 2cm,

— stopier zag:szczenia zasypki +/- 0,1
OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w poz. 7 STO.

7.2 Jednostka obmiarowa

8.
8.1

Jednostk obmiarowy jest:
e m (metr)
0 wykonanego i odebranego przewodu sieci wagtpmivej/przyhcza
0 rur ochronnych
e szt (sztuka)
0 préba szczelnmi sieci wodocigowej
0 plukanie sieci wodoggowej
0 dezynfekcja sieci wodoggowej
0 ksztaltek
- kmpl. (komplet)

0 wykonanie prac zwizanych wykonaniem, rur ochronnych, regulacji igtggch
skrzynek wodocigowych, likwidacji istniegcych odcinkéw ruroaigdw

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w poz. 8 STO .

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SSAyinaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2

Odbiér robot zanikaj acych i ulegagcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne

czynnaci zwigzane z budowsieci wodocigowej, a mianowicie:
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roboty przygotowawcze

roboty ziemne z obudayécian wykopow

przygotowanie podima

roboty montaowe wykonania ruroggéw,

préby szczelnéci przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu

Odbidér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie uniwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Przed zakryciem rurogiu naley zgtosé do przegldu technicznego u odpowiedniego gestora sieci

8.3  Odbidr koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorzexgowym powinny by przedi@one nasfpujace
dokumenty:

- projekt budowlany - powinien zawigramiany wprowadzone w trakcie budowy

- inwentaryzacgj geodezyjg przewodu na planie sytuacyjnym wykongorzez uprawnionego
geodet,
- protokot przeprowadzonego badania szczalncatego przewodu,

- protokoly przeprowadzonych plukai dezynfekcji przewodu, atznie z wynikami
wykonanych analiz,

- 0 zgodnéci wykonanych robo6t z projektem bada sprawdzajc :
0 czy przedtaono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3
0 przedi@zone dokumenty pod wzglem merytorycznym i formalnym,

0 czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rolzéstaty wniesione do projektu
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone prirespektora Nadzoru Inwestorskiego,

0 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

sprawdzenie materiatdw przewidzianych do wbudowan& zgodn&t z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymagan@kreslonymi w projekcie.

- dokumentéw wymaganych przez gestora sieci

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru Kaowego powinny b§ ujete w protokéle.
Wyniki bada nalery uzn& za zgodne z norgnjezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania normy.
Jezeli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze ¢ kicowym, nie zostalo spetnione, naleuzna za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wpadaeniu poprawek przygti¢c do ponownych
bada i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczce platnaci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w poz. 9 STO .
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego woglpaiprzyhcza wodocigowego obejmuje:
dostaw¢ materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochieni@ian wykopu i jego odwodnieniem,
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przygotowanie podta,
utozenie przewoddw,
zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.
- szt (sztuka) préby szczelfw sieci wodocigowe obejmuje:
dostaw¢ materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
przeprowadzenie proby szczednp
pomiary i badania.
- szt (sztuka) ptukanie sieci wodegbwej obejmuje:
dostave materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
przeprowadzenie ptukania,
pomiary i badania.
- szt (sztuka) dezynfekcja sieci wodggowe] obejmuje:
dostaw¢ materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
przeprowadzenie dezynfekcji
pomiary i badania.

- kmpl. (komplet) wykonania prac zydanych z ksztattkami, armatyr rurami
ochronnymi, oraz pgtzeniami

dostaw¢ materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochieni@ian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podta,

wykonania prac zwgzanych z ksztaltkami, armatirurami ochronnymi, oraz pgtzeniami
wykonanie proby szczelko

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uvexiyli wszelkie prace towarzygz itymczasowe
niezlpdne do kompletnego wykonania robét gipgh niniejsa STWIORB i przewidzianych
w dokumentacji projektowe.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

3. PN- /B-10725:1996 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimoigptej
wody z rur stalowych ocynkowanych.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczanktaajenia na przewodach
wodocihgowych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

9. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyweznych. Systemy
przewodowe z PVC-U do przesytania wody

10. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

11. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwane na gajco.

12. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesay na gagco.

13. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkzelbetowe zelbetowe.

14. BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalotvyc

15. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyfigmagania i badania
przy odbiorze.

16. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elemengigiace w rurocigach

cisnieniowych do wody.

10.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®wudowlanych z dnia 28

marca 1972 roku w sprawie bezpietzteva i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montzowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zameaiu wsi w wod i zbiorowy
odprowadzenigciekow.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewgtrenych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozpdrenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakipwinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie.

6. Instrukcja montzowa uktadania w gruncie ruragéw wybranego producenta

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- prZeja rurocagami wodocigowymi pod
przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne psaigj przeziciany rurocagbw wodno-
kanalizacyjnych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

20.
21.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& fvrzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 péz. 844,9v/02 poz.
811)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiectstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizhU. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz &lia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy aytkowaniu butli z gazami spronymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi podsoieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z zmdejszymi
zmianami nie dotyeymi przedmiotu niniejszych warunkdéw)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvania 2 kwietnia 2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaene oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200& sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 pth233)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pti)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie

systemow oceny zgodga, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechatggmwania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okr@enia wykazu wyrob6éw budowlanych nie rmpejch istotnego wpltywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanyvedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p@3)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarza zagraenie albo shmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegafych obowazkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajch obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20Q0 sprawie trybu wydawania

dokumentéw dopuszczgjych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sha
ochronie lub ratowaniuaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochoéz
z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie waspe uznawania certyfikatu zgodsod lub
deklaracji zgodn&i wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tgokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia | padziernika 1993 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbnserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz., 2483199

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.
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Instrukcja montaowa i ukltadania w gruncie ruragow dostarczona przez wybranego
producenta zastosowanych materiatow.

23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) - prZeja
przeszkodami typ P3.

Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) - szczelne pfeg przezsciany rurocigdbw wodno -

kanalizacyjnych.

22.

rurocggami wodocigowymi pod

24,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 06.00.

ROBOTY MONTA ZOWE ZWI AZANE Z
BUDOWA/PRZEBUDOW A KANALIZACJI
SANITARNEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem budow /przebudow kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycjiBudowa i

rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drgowymi obiektami inzynierskimi i

niezbedng infrastruktur a techniczm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wotki z obejsciem
miejscowaici Markowszczyzna, Turagn Dolna, Uhowo, tapy, Plonka Kdcielna, Roszki WodKki

odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.zgodnie z DokumentagcProjektova.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktinpepetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem rob6t montawych kanalizacji sanitarnej.

Szczegobtowy zakres , rodzaj idlo robot podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry kanalizacji:

* Montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PE g 110-160 mnR$Dwraz z
niezlzdnym uzbrojeniem

* Montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PEHD g300mm wramezlzdnym
uzbrojeniem

» Likwidacja istniecych przewodow

* Montaz i instalacja przepompowsciekow

* Wykonanie podwieszenia rurggu ttocznego
1.4 Okreslenia podstawowe aywane w SST :

- siec kanalizacyjna uklad pohczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich znajdujcych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienki dcod
strony budynku w kierunku odptywiciekow;

- studzienka kanalizacyjna obiekt irzynierski wystpujacy na sieci kanalizacyjnej (na
diugdsci przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykoaan
prac eksploatacyjnych mgych na celu utrzymanie prawidiowego przeptywu
sciekow.

- kineta - cz$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowané&satatcie koryta
wzdtuz kierunku przeptywigciekow;

- komora robocza zasadnicza e&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych;

- pokrywa studzienki ptyta przykrywagca komog robocza studni;
- wlaz -elementzeliwny studzienek umidiwiajacy dostp do niej;

- skrzy;owanie z przeszkodamiprzegcie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopaaheaotych;

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technic{&§j0).
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich sktadowania podano w STO pkt. 2.

Materiaty zakupione przez Wykonagyc dla ktérych normy przewidyj posiadanie
zaswiadczenia o jakei lub atestu, powinny iyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by wyposaone w takie dokumenty nayczenie Zarzdzapcego realizagj
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiegayiniera) .

2.2. Rury, ksztattki kanalizacyjne i studnie rewizyjne
Kanaty naley wykona z rur i ksztattek PE100 SDR1¢110-¢$160 mm oraz PEHIp 300

Studnie kanalizacyjne - rewizyjne ze¢lgow zelbetowych wykonanych z betonu min Kl.
C35/45. Studnie wyposg w stalowe szczeble wlazowe w otulinie z tworzywtusznych
o0 klasie wytrzymatéci | zgodne z normn PN-EN 13101:2005 (alternatywnigeliwne stopnie
ztazowe).. Stopnie ztazowe mydzy¢ umiejscowione w taki sposob aby zapeivsiwobodny dosp
do wretrza studni. Studnie z tworzyw sztucznygatednicy 600mm na przebudowywanym kanale
musz spetnid wymagania dotycce ich klasy wytrzymakei i obcigzenia dostosowanej do miejsc
ich montau. Studnie naley zaopatrzy w wiazy polimerobetonowe oraz z jezdniach zaopatix
ppiercie odcazajacy.Monta studzienekcisle wedtug zaleaewybranego producenta.

2.3 Kruszywo na podsyple
Wg SST - 02
2.4 Taédma lokalizacyjna i tabliczki informacyjne, stupki oznaczeniowe

Usytuowanie oraz posadowienie sieci kanalizacyjwejgruncie nalgy oznaczy tasma
ostrzegawczo-lokalizacygn koloru byzowego (tama z wkiadka metaloy). Oznakowanie
przewodow kanalizacyjnych wykonywaasmami o szerokéi dostosowanej dérednic przewodow.
Stupki oznaczeniowe powinny byvykonane z betonu klasy min. C12/15 o szefokaie mniejszej
niz szeroké¢ tabliczek orientacyjnych z wgbieniami do ich montar na trzech plaszczyznach,
wysokasci catkowitej min. 120 cm (g&¢ podziemna min. 50 cm, nadziemna max. 70 cmgsCz
nadziemy stupkéw oznacznikowych armatury zaporowej (zasmajowa& na kolor biato-bgzowy
farbami do betonu (40 cm od gory koloremzmwy, pozostat kolorem biatym).

2.4 Skladowanie materiatéw
2.4.1 Rury i ksztaltki

Rury z PEi PEHD dostarczaneagsw oryginalnie opakowanyckvigzkach i powinny by
skladowane tak diugo jak to mlowe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu malezy
przestrzeganastpujacych zasad:

- rury sktadowd na réwnym podtzu, na drewnianych podktadach o szegakao najmniej 10
cm i grubdci co najmniej 2,5 cm, uimnych prostopadle do osi rur w ogfsach 1-2 m.

- wysoka¢ stosu rur powizanych w wazki nie powinna przekroczy2 m, w przypadku
pojedynczych rur il& warstw w stosie nie powinna przekro¢zg, natomiast wysoko stosu
nie powinna przekroczy 1,5 m, kolejne warstwy powinny byoddzielone przektadkami
drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianleglewysunéiciem kielichow poza kice
rur. Stos nalgy zabezpieczy przed przypadkowym Z#hzgnieciem sk rur poprzez
ograniczenie jego szeradm przy pomocy drewnianych wspornikow.

2.4.2 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien segew magazynach zamkstych.
Sktadowany cement musi bybezwzgédnie odizolowany od wilgotnego pod#n Czas
przechowywania cementu nie agoprzekroczy 3 miesecy.
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2.4.3 Kruszywo

Kruszywo naley skiadowg na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczafpy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immpoizajami i frakcjami
kruszyw.

Wszystkie zastosowane materialy , uzbrojenie sieczastosowana armatura musg byé zgodne z
wytycznymi _dotyczacymi wykonania sieci kanalizacyjnych aktualnie obowszujacych w

zaktadach odpowiedzialnych za eksploatagjsieci. Wszystkie materiaty, uzbrojenie sieci oraz
armatura musza uzyskat pozytywna opinie gestora sieci i zost@ dopuszczone do montau na

przebudowywanych odcinkach sieci.

3. SPRZET
3.1.  Ogo6lne wymagania dotyczce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w poz. 3 STO .
3.2.  Sprzet do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej

Sprzt montaowy jak i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygméev wynikapcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w p. 4 STO .
4.2.  Transport rur

Rury powinny by wiasciwie zabezpieczone przed zmigmotazenia podczas przewozu.
Nalezy przestrzeganastpujacych wymaga:

- przewdz powinien by wykonany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiednigj
diugcici, tak aby wolne kiace rur wystajce poza skrzyritadowry nie byly diwsze nk 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ichtesg obowazuja te same zasady co przy
skltadowaniu - z tymze wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan.

- rury przewaone luzem powinny ki zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedia
tektury i desek pod feeuchy spinajce boczngciany skrzyni samochodu.

- przewdz powinien odbywasic przy temperaturze otoczenia’ 6 do + 30° C, w kalych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladiwawsba kace rur powinny by
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wizkach o wgkszychsrednicach wymagazycia podneénika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersem z dwomaegnami z liny mekkiej np. bawetniano-konopnej.

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur mahgcadnic (do 250 mm) nie wymagaycia
sprz:tu specjalnego, rury madyé przenoszonegcznie.

- roztadunek rur stalowych ostonowych nglavykona za pomog dzwigu.
4.4.  Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, w sposob zabezpiegzagj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani
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4.5. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymiromigcymi cement przed
zawilgoceniem.

4.6.  Transport przepompowni

Transport przepompowni oraz jej elementéw zgodnileceniami wybranego producenta
lub dostawcy.

4.7.  Transport elementéw podwieszenia rurocigu
Transport elementow zgodnie z zaleceniami wybramegducenta lub dostawcy materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét naley powiadomié odpowiedniego gestora sieci kanalizacyjnej o
planowanym terminie rozpoczcia prac.

Przed przysipieniem do prac, wykonawca jest zobgreiny do wykonania tymczasowego rusogi
ttocznego w taki sposo6b by zapewnizytkownikom bezproblemowe i giijle korzystanie z sieci

kanaliazyjnej
a) Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 STO .
b) Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze wykotagodnie z wytycznymi SST - 01
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- ustalt miejsce placu budowy,
- ustalié miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustalt miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustalt miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustalic sposob zabezpieczenia wykopu przed zalanienywpddov,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustéliepery robocze,
- zabezpieczyi oznakowa teren wykopu.
c) Roboty ziemne
Roboty ziemne wykoréazgodnie z wytycznymi SST - 02
d) Przygotowanie podiaa

Przewody naley uktad& w wykopie odwodnionym na odpowiednio przygotowanym
podiazu. Przed przygpieniem do wykonania podita naley dokona odbioru technicznego wykopu.
Podtaze wykona zgodnie z SST KD — 02.00.

5.5. Roboty montaowe
a) Warunki og6lne

Gkebokas¢ utozenia przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej srodkéw
zabezpieczapych podiae przewod przed przemarzaniem powinng baka aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bytgksze nk glebokas¢ przemarzania gruntéw wg
PN/B-03020.

b) Wytyczne uktadania i monta rur
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- przewody z PE uktadaprzy temp. otoczenia ¥5lo 30 C; spos6b montal rur powinien
zapewni& utrzymanie kierunku i spadkow,

- do budowy przewodu magy¢ uzyte tylko rury, ksztattki idczniki z PE i PEHD nie
wykazupce uszkodzei peknigé,

- uktadanie przewodu wykonywao uprzednim przygotowaniu podén Podtae profiluje s¢
w miare ukladania kolejnych odcinkéw ruragow,

- przewdd po utzeniu powinierscisle przylegé do podiga na catej swojej diugoi.
c) Préba szczelnoi przewodu;

Przewdd powinien hypoddany badaniom w zakresie szczétnma eksfiltracj sciekéw do
gruntu i infiltracg wod gruntowych do kanalu. Szczegoly wykonania probvymagania zawiera
norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalipee, Wymagania i badania przy odbiorze.

5.6. Podwieszenie rurogigu pod obiektem mostowym

Rurochg tloczny kanalizacji sanitarnej przeznaczony dodweszenia pod obiektem
mostowym wykonany jako elementy prefabrykowane z pueizolowanych i podgrzewanych
elektrycznie w odcinkach przeznaczonych dozénia i montau na terenie prowadzonych prac.
Rurochg przewodowy z rur HDPEg160mm zaopatrzony w kalbeéwczy z kompletn instalacy
sterupca w postaci termostatu i kostek poteniowych, dodatkowo naig wykona warstve izolacji
gr. ok. 80mm z pianki PUR. Zewtniznag warstwe ochronm bedzie stanowita rura ostonowa ze stali
kwasoodpornej gatunku 1.4301 2323,9 x3mm zgodnigytgcznymi Inwestora. #czenie rur na
podwieszanym odcinku nalg wykona za pomog ztaczki dwusrubowej skladajcej st z dwoch
obejm zzeliwa sferoidalnego (malowanych lub galwanizowanyehbkowanego pigcienia ze stali
nierdzewnej typu 301, uszczelki EPDM or&zb i naketek ze stali wglowe]. taczniki musz
gwarantowd szczelné¢ ukladu w pelnym zakresie pracy i warunkéw atmaafemych. Pajczenia
elementow ruroggu tlocznego naleg zaizolowa termicznie i zabezpiecgzypoprzez wykonanie
ostony dwuelementowej z wypetnieniem piafdJR.

Rurochg tloczny naley zaopatrz¢g w kompensatory zapobiegag uszkodzeniu i
rozszczelnieniu ruroggu ttocznego oraz zapewnjag prawidtowe jego dziatanie w peinym zakresie
.pracy” obiektu mostowego. Kompensatory rigle zabezpieczy termicznie ostonami
dwuelementowymi z wypetnienie pianlPUR w sposob unitiwiajacy ich prawidtowe dziatanie.
Uktad systemu zamocowaktada si z podpér punktow statych, podpor kierunkowych enegntow
ze stali kwasoodpornej i stali nierdzewnych przgndzonych do konstrukcji ptyty mostu kotwami
stalowymi.

W poblizu kompensatorow natg wykona podpory kierunkowe z jednej strony, natomiast z
drugiej strony podpory punktu stalego. Punkty stateley wykona réwniez miedzy
kompensatorami. Przed i za punktem statymayamastosowéa mufy lub inne zgrubienie materiatu
aby zapobiec przemiaszczanig girocagu. Naley zastosowa po min 3 podpory kierunkowe przy
kompensatorze w odledldach zalecanych przez wybranego producenta podfudnkt state naky
mocow& bezpdrednio do ruroegigu. Schematy montawe dotyczce wykonania zwykiego
mocowania, punktu stalego oraz podpory kierunkguegdstawiono na zgiznikach rysunkowych.
Posadowienie rurogiju powinno by usytuowane w jak najblizszej odlegpd od konstrukcji ptyty
mostu w celu zapewnienia jak najlepszej szty$enaktadu zamocowaz zachowaniem minimalnych
odlegtaci wymaganych przez elementy konstrukcji i wyp@saa obiektu mostowego. Catoprac
zwigzanych z podwieszeniem rurggu ttocznego nalgy wykonywa: przy wspétpracy z Inspektorem
brarzy mostowej. Przedstawione rozmanie konstrukcji ruroggu ttocznego pod obiektem
mostowym, schematy systemu podpor i podwieszamiachgu naley traktowa jako przykiad
wykonania i zamocowania rura@gu pod obiektem mostowym. Dopuszcza siastosowanie
alternatywnych rozwazan pod warunkiem zastosowania materialdw o paranietmée gorszych ui
zalazone w dokumentac;ji technicznej. Wykonawca po wylwamoducenta lub dostawcy elementéw
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rurociggu ttocznego oraz systemu zamocawausi przedstawirozwigzania techniczne i materiatowe
do akceptacji Inspektorowi wraz z niedlmymi rysunkami szczego6towymi, schematami
montazowymi i konstrukcyjnymi, wymaganymi obliczeniamiaardokumentami technicznymi.

5.8. Przepompowniaciekow P-1

Typ przepompowni

PS 2048/MSV-74/100-2B

Rurochg doprowadzaicy scieki
- $rednica
- materiat

- rzedna dna ruroggu na wlocie do pompowni

Ddop. =300 mm
PEHD
Hdop. = 118,60 m n.p.m.

Rurociag ttoczny przepompowni :

- $rednica Dtt. =160 mm

- materiat/cénienie nominalne HDPE

- dhugas¢ catkowita rurocigu Ltt.~1650 m (wraz z odcinkiem
- rzedna osi rurogigu na wylocie z pompowni istniejgcym)

- rzedna najwyszego punktu na trasie

Htt ps. = 119,00 m n.p.m.
Htt pt. = 120,65 m n.p.m.

Komora pompowni

- usytuowanie pompowni

- $rednica wewatrzna

- rzedna dna komory

- rzedna pokrywy

- posadowienia pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

Teren zielony

Dwz. = 2000 mm

Hd. = 116,60 m n.p.m.
Hpok. =121,30 m n.p.m.
Hpp. = 116,45 m n.p.m.
Ht. =121,00 m n.p.m.

Miejsce montau szafki sterowniczej

Teren przepompowni

Wyposaenie dodatkowe

Zawér odpowietrgaep-napowietrz.
ZurawZPR 250

Podstawowe dane i wielko:

1.Punkt pracy pompy

wydajna¢ pompy Qp.=1501/s
- catkowita wysokeé¢ podnoszenia Hp.=17,0m
- Wysokas¢ strat w rurocigu ttocznym Htt. =13,0 m
- Wysokai¢ geometryczna Hg. =4,00 m
- predkaos¢ w rurocihgu ttocznym V =0,85m/s
ilos¢ wigczen pompy n="7

2 Rzdne

- posadowienia pompowni

- dna komory pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

- pokrywy pompowni

- doptywu do pompowni

- minimalnego poziomuciekow

- maksymalnego poziomiciekow

- alarmowego poziomgciekow
suchobieg

Hpp. = 116,45 m n.p.m.
Hd. = 116,60 m n.p.m.
Ht. =121,00 m n.p.m.
Hpok. =121,30 m n.p.m.
Hdop. = 118,60 m n.p.m.
Hmin. =117,20 m n.p.m.
Hmax. = 118,00 m n.p.m.
Ha. =118,20 m n.p.m.
Hs. =117,00 m n.p.m.

3 Wysokda¢

- retencyjna komory pompowni Hr.=0,8 m

- martwa Hm.=0,6 m
- pokrywy nad terenem Hpok. = 0,30
4.0bgtosé¢
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- retencyjna komory pompowni Vr.=2,51 nd
- martwa vm. = 1,88

Dane techniczne przepompowni:

1.Typ przepompowni PS 2048/MSV-74/100-2B

2. Pompy
typ MSV-80-74
typ wirnika vortex
napkcie zasilania 400V
moc silnika P2 7,5 kW
obroty silnika 1425 1/min
srednica kréca ttocznego DN 100
wolny przelot pompy 80 mm
masa pompy 154 kg
srednica rurogigéw ttocznych w pompowni 100 mm

3 Obudowa z pokryw

typ obudowy

zelbet C35/45

srednica wewagtrzna 2000 mm
srednica zewetrzna 2300 mm
wysokas¢é obudowy 4850 mm
grubas¢ scianki 150,00 mm
- grubg¢ dna 150,00 mm
- typ wlazu stal kwasoodporna

Wymagania dotycce sterowania przepompowni:
|. Szafa sterownicza

Szafa sterownicza wypasana w n/w elementy:

1. Sonda hydrostatyczna typu SG-25S zintegrowanaenmaem,

2. Sygnalizatory poziomsciekdw w zbiorniku — 2 szt.,

3. Szafa zasilaca z tworzywa sztucznego z podwdjnymi drzwiami \askk szczeln@i min
IP65 z cokotem do monta na pokrywie zbiornika przepompowni lub z fundateem do
montau obok zbiornika przepompowni:

* drugie drzwi wewngtrzne,

* ocieplenie szafy sterowniczej,

» przehcznik si€-0-agregat,

* wyltacznik gtowny,

» ogranicznik przegt klasy C czteropolowy,

» ochronniki przegiciowe cewek przekaikow interfejsowych i cewek stycznikow

» przekanik kontroli symetrii i zaniku napcia zasilania,

* tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymigaznikami silnikowym,

» zlacze agregatu 400VAC/32A,

» styczniki robocze do toru zasilania pomp,

* wylaczniki nadmiarowo-prdowe zabezpieczgje poszczegoOlne obwody szafy sterowniczej
indywidualne,

* gniazdo serwisowe 230VAC,

» przekaniki interfejsowe 24V DC/AC i 230V DC,

» grzatka z termostatem,

» czujnik otwarcia szafy,

e zasilacz buforowy 24V DC z akumulatorowym podtrayniem po zaniku zasilania
(akumulatory min. 2 x 12V/5Ah),

» przehcznik rodzaju pracy automatykicBzny — Wyhczone — Auto
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* niezalene przyciski start do uruchamianiazkaj z pomp w trybiegcznym

» sygnalizacja zewgirzna akustyczno—optyczna do sygnalizacji stanGargiwwych i wlamania
zasilana z napcia 24V DC,

» sterownik komunikacyjny GPRS (np. z serii CellBOX)Udo monitoringu pompowni w
trybie GPRS protokét sieciowy UDP

* swobodnie programowalny sterownik przemystowy PLC zintegrowanym panelem
tekstowym,

» port komunikacyjny sterownika powinny posiédibstug protokotu ModBUS RTU,

» sterownik powinien posiadgpami¢ nieulotrs z mazliwoscia zaimplementowania rejestratora
oraz zegar RTC,

e stany diagnostyczne sterownika powinny¢bwyswietlane na lokalnym wbudowanym
podswietlanym panelu,

» edycja programu sterownika powinnabyazliwa bez zatrzymywania jego pracy,

+ sterownik powinien mi¢ mozliwos¢ zdalnego przeprogramowania i odczytania stanow
diagnostycznych poprzez transmisGPRS przy wykorzystaniu tego samego modut
telemetrycznego ktory obstuguje monitoring pompgwni

» zakres temperatury pracy sterownika nie powiniehrbgiejszy nk od -20 do +60stC;,

» panel operatorski z wwietlaczem tekstowym,

» przekaniki zawilgocenia i przegrzania uzwajsilnika pomp,

» lampki sygnalizujce stany pracy i awarii pomp, stanu zasilania gralpzenia czujnikow
poziomu,

» zabezpieczenie obwoddw 24VDC bezpiecznikami topikuaiy

» opisy listwy zaciskowych i elementéw wypasaia szafy,

* aparatura modutowa, elementy wykonawcze mocy itadjspowinny pochodziod jednego
producenta,

* mozliwosé podiczenia kabla grzewczego ruragu ttocznego

Szafa sterownicza powinna posiadestpujaca funkcjonalndcé:

» Wszystkie przejczniki, przyciski, lampki sygnalizacyjne oraz phroperatorski nabey
umiesci¢ na drzwiach wewgtrznych szafy.

» Sterowanie pracza pomog sterownika przemystowego PLC z zintegrowanym pamel
operatorskim maiwoscia przesytania danych w systemie GPRS poprzez  gemy
sterownik komunikacyjny GPRS .

» Komunikacja RS232/ RS485

*  Protoko6t komunikacyjny ModBUS RTU

e Zabezpieczenie pomp przed ma@ ,sucho”, przed przegieniem i przeciwzwarciowo.

» Uklad sterowania przystosowany do wspéipracy z zgieezeniem silnikow pomp typu
NIV101(kontrola temperatury i przecieku ).

» Zabezpieczenie automatyki szafy sterowniczej: praeepéeciami (ogranicznik przepé K.
C, ochronnik torow weég cyfrowych, ochronniki cewek przekaikow interfejsowych i
stycznikbéw) oraz niezalde zabezpieczenie adicowo-pgdowe toréw zasilania pomp i
uktadéw sterowniczych/zasikgjych szafy.

* Pomiar poziomu sond hydrostatycza z maliwoscia zaprogramowania progoéw pracy
pompowni oraz poziomu minimalnego/ suchobiégekow w zbiorniku.

» Kontrola napgcia zasilania przekaikiem kontroli zaniku faz.

* Mozliwos¢ wykonywania rozkazoéw zdalnych: start/stop pompovekasuj alarm wiamania,
skasuj alarm zbiorczy, zdalne kasowanie licznikOycaen | czasu pracy pomp, opcjonalnie
nazyczenie ytkownika powinna istni@mazliwo$¢ dodania innych rozkazéw.

* Funkcja ochrony antywlamaniowe] poprzez monitoringvarcia szafy sterowniczej z
zaprogramowan funkcja centralki alarmowej w sterowniku (movos¢ blokowania sygnatu
dzwigckowego zdalnie lub lokalnie),

* Mozliwos¢ pracy pompowni w trybie automatycznym (bezobstugmyv lub recznym pod
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kontrola obstugi.

* Naprzemienna praca pomp z funkemiany pompy po przekroczeniu dopuszczalnego czasu
pracy lub w przypadku awarii .

» Licznik godzin pracy kadej pompy realizowana przez sterownik.

* Licznik wiaczer kazdej z pomp realizowana przez sterownik.

* Pomiar czasu ostatniego cyklu pracy pompy realizywazez sterownik.

* Rejestr ostatnich alarméw i zdafizéostpny z poziomu panela operatorskiego.

» Zegar czasu rzeczywistego w sterowniku PLC zlmwoscia zmian czasu letni/zimowy,

* Autoryzacja dosgjpu do nastaw na poziomie: ,operator” (tylko odczyerwis” po podaniu
hasta z panelu operatorskiego,

* Blokada jednoczesnej pracy obu pomp,

* Mozliwos¢ wprowadzenia czasu pracy syreny akustycznej,

» Sterownik powinien umdiwia¢ podhczenie przeptywomierza,

II.  Komunikacja GSM/GPRS

* Urzadzenie bazuace na transmisji GSM/GPRS-SMS

» Urzadzenie powinno miekompaktovg konstrukcg o niewielkich rozmiarach.

* Transmiter GPRS powinien byprzystosowany do monta na szynie TH oraz posiada
metalovg obudove.

e Zakres nagi¢ zasilania powinno wynosiod 8V do 30V DC

»  Wityk zasilajcy powinien posiada,klucz” uniemailiwiajacy wadliwe podiczenie

* Urzagdzenie powinno posiadawbudowany akumulator pozwaday na pra¢ przy zaniku
zasilania zewgtrznego

* Transmiter GPRS powinien posigdaninimum 2 porty RS232 z mliwoscia ustawienia
parametrow transmisji zgogiz portem komunikacyjnym sterownika PLC

* Transmiter powinien posiadavbudowane gniazdo antenowe

» Transmiter powinien posiadd&mpki LED sygnalizujce jego stan pracy

* Transmiter powinien bezpmednio przenosi informacje z danymi w dowolnym protokole
komunikacyjnym przemystowym z sieci GPRS na por2&%5 powinno pracowajako
.przezroczyste”

* Transmiter powinien obstugiwgrotokét ModBUS RTU dla trybu pracy Master sterden
(tzw. praca zdarzeniowa) z aliwvoscia zdefiniowania docelowego numeru IP i portu.

* Tranmiter powinien mi&maozliwosé¢ transmisji GPRS w protokole UDP

» Transmiter powinien posiad& gniazda SIM i opcjonalnie obsk@ kart SIM niezalenych
operatoréw (bez dodatkowej doptaty)

» Transmiter musi posiadaejestry statusowe informage o poziomie sygnatu radiowego GSM
(CSQ)

* Transmiter powinien automatycznie, niezale od sterownika nagiywat ses¢ GPRS oraz
posiadé konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci PR

» Do transmitera GPRS powinno ddolaczane bezptatne oprogramowanie konfiguracyjne w
jezyku polskim, umaliwiajace konfiguragj urzadzenia bezpednio przez port RS232 lub
zdalnie poprzez steGPRS.

» Dostawca kart telemetrycznych pragayjch w APNie zamkritym powinien zapewii
wymiennie karty wszystkich operatoréw przyrmgch do jednego APNu. O doborze
koncowym karty telemetrycznej danego operatora dleekibi kedzie decydowa jakasé
zasegu radiowego sieci GSM.

» Oprogramowanie powinno pokazyévaodstawowe parametry komunikacyjne m.in. poziom
sygnatu GSM.

» Firmware transmitera powinien utdiwia¢ aktualizacj jego oprogramowania wewinznego
przez uytkownika.
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System monitoringu i powiadamiania o stanach awgph w oparciu 0 GSM/GPRS
wspoétpracuyjcy z istniejcym systemem aytkownika tj. ZWiK Sp.zo.o. (Zaktad Wodegjow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. eksploatuje system moniguin wizualizacji firmy AquaRD Sp. z 0.0).
Transmisja danych odbywassia pomog sieci GSM. System sktadaesi 2 czsci:

a) przepompownisciekow wyposaonej w modut telemetryczny GPRS, pragyj w
pakietowej transmisji danych i wspoétpragry z oprogramowaniem stacji dyspozytorskiej
zlokalizowane] na serwerze AquaRD (dpstZakladu Wodoeigow i Kanalizacji Spoétka z
ograniczon odpowiedzialnécia poprzez internet),

b) stacji dyspozytorskiej, do ktorej przekazywaneirdormacje ze wszystkich pragejych
obiektow ZWiK Sp.zo.o.

Teren przepompowni natg ogrodzt siatlky stalowy w otulinie tworzywowej na stupkach stalowych z
cokotem betonowym o wymiarach w 5x4m. Ogrodzenieayawyposay¢ w brane wjazdowy szer.
4,0m. Teren przepompowni naje umocné betonowy kostky brukows gr.8cm na podbudowie
betonowej gr. min. 15cm w opasce z keamikdw drogowych na tawie betonowe).

5.8. Likwidacja istniejacych rurociggow

Po odkryciu istniejcych rurocigow kanalizacyjnych, natg okresli¢ ich stan techniczny, a naphie
dobra& technologie likwidacji i demonta wraz z miejscem sktadowania materiatdbw z rozlkore
Planowana technologia oraz c&oaobo6t likwidacyjnych musi zostauzgodniona z Inspektorem,
Kierownikiem Budowy i wiaciwym Gestorem sieci.

Wykonawca podczas prac zwmanych z przebudawistniepcej sieci kanalizacyjnej musi zapewni
prawidtows prae istniegcych sieci kanalizacyjnych w sposob unietiwiajacy wywotanie szkdd |,
odbior sciekéw od uytkownikow korzystajcych z odcinka przebudowywanej sieci kanalizacyjnej
oraz zapewrni dojazd do nieruchondoi zgodnie z opracowartymczasow organizacj ruch na czas
budowy.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w poz. 6 STO .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
a) Badania przed przysgtieniem do robot
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:
— okrssli¢ stan terenu,
- ustalé sposob zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod
— ustalé metody wykonania wykopow,
- ustalé metody prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasieania robot.
b) Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w
zakresie i z ogtotliwaoscia zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w opacciu
norme : PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-107%8 czasie kontroli i badania winny
obejmowd :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtwykopu,
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c)

7.
7.1

obudowa wykopéw,

zabezpieczenie krzyjacych s¢ z wykopem urzdzen podziemnych,
zejscia do wykopow,

bezpiecznej odlegkai od budowli gsiadupcej,

poditaza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodiwdz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkanhhicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokaici utozenia przewodu, jego odlegio od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utgenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy pcaejpod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed kagpzj

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pafradanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— rzedne przewodu/dna studni +/- 1cm,
— 0$ przewodu +/- 2cm,
— stopier zag:szczenia zasypki +/- 0,1
OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w poz. 7 STO.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarov jest:
- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu,
— szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studni,
— kmpl. (komplet) wptcia do istniejcej sieci kanalizacyjnej

- kmpl. (komplet) robot zwizanych z demontam starej i monteem nowe;j
przepompowni

— kmpl. (komplet) robd6t zwizanych z podwieszeniem i zabezpieczeniem ragoci
ttocznego pod obiektem mostowym

— kmpl. (komplet) zamontowanej i odebranej ksztakkimatury, rury ochronnej oraz
pofgczenia
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w poz. 8 STO.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SSAyinaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikacych i ulegajicych zakryciu podlegaj wszystkie czynnai
technologiczne zwizane z budowsieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

. roboty przygotowawcze

. roboty ziemne z obudayécian wykopow

. przygotowanie podima

. roboty montaowe wykonania ruroggéw,

. wykonanie studni

. proby szczelngi przewodow, zasypanie i zggxczenie wykopu.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobot.

8.3.  Odbiér koncowy

Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorzexkowym powinny by przedi@zone nasfpujace
dokumenty:

— projekt budowlany powinien zawigramiany wprowadzone w trakcie budowy

— inwentaryzagj geodezyjn przewodu na planie sytuacyjnym wykonqnzez
uprawnionego geodgt

- protokot przeprowadzonego badania szczgncatego przewodu,

— protokoty przeprowadzonych ptukadezynfekcji przewodugéznie z wynikami
wykonanych analiz,

— 0 zgodndci wykonanych robét z projektem bada sprawdzajc:

0 czy przedtaono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3., przaxite
dokumenty pod wzghlem merytorycznym i formalnym,

0 czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rabagtaty wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwdeone przez lryniera,

0 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

0 sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowamaazgodn&t z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ialymaganiami okrdonymi
w projekcie.

— dokumentoéw wymaganych przez gestora sieci

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru kKmowego powinny by ujete w
protokéle. Wyniki badé naleey uzn& za zgodne z norm jezeli zostaly spetnione wszystkie
wymagania normy. Zeli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze cgciowym lub kaicowym, nie
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zostato spetnione, nalg uzna za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i gawowadzeniu
poprawek przygpi¢ do ponownych bada odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotycgce ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w poz. 9 STO .Cena jednostki obmiarowej

— kmpl. (komplet) zamontowanej i odebranej ksztatkmatury, rury ochronnej oraz
pofaczenia

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanplszattarnej obejmuje :

n dostavw¢ materiatow,

. wykonanie rob6t przygotowawczych,

. wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnieniem,
. przygotowanie podta,

n utozenie przewodow,

. zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

. pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni obejmuje:

. dostave materiatow,

. wykonanie rob6t przygotowawczych,

" wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienig&ian wykopu i jego odwodnieniem,
. przygotowanie podta,

. wykonanie studni

. zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

. pomiary i badania.

Cena 1 kmpl. wpicia do istniejcej sieci kanalizacyjnej obejmuje

n dostaw¢ materiatow,

. wykonanie robot przygotowawczych,

. wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnieniem,

. przygotowanie podta,

. wykonanie wpicia

. zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

. pomiary i badania.
Cena 1 kmpl. robét zgkanych z demontam starej i monteem nowe przepompowni
obejmuje

n dostaw¢ materiatow,
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10.

10.1.

wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podta, studni

demonta starej i montanowej przepompowni wraz obudgywkiadem technologicznym i
sterowniczym, ,wpgciem” do systemu monitoringu obaygujacego u Gestora sieci.

wykonanie ogrodzenia z brarwjazdow i utwardzenie terenu przepompowni
wywiezienie starej przepompowni

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

Cena 1 kmpl. robot zgkanych z podwieszeniem i zabezpieczeniem ragacttocznego
pod obiektem mostowym obejmuje

dostave materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie podwieszenia i zabezpieczenia ragci
prace porgdkowe

pomiary i badania.

kmpl. (komplet) wykonania prac zywanych z ksztaltkami, armatyr rurami
ochronnymi, oraz pgtzeniami

dostaw¢ materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochieni@ian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podta,

wykonania prac zwgzanych z ksztaltkami, armatirurami ochronnymi, oraz pgtzeniami
wykonanie préby szczeldo

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

Wykonawca w cenie jednostkowej rob6t uwezlyli wszelkie prace towarzygze
i tymczasowe niezinine do kompletnego wykonania robote¢h niniejsz STWIORB
i przewidzianych w dokumentacji projektowej

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodow wodoegigowych i
warunki techniczne wykonania kanalizacyjnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKemnia, symbole, podziati opis gruntow.

PN- /B-10725:1996 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
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PN-81/B-01700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody zimnej i cieptefiwa rur
stalowych ocynkowanych.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczankaajenia na przewodach
wodocihgowych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje

betonowe relbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyweznych. Systemy
przewodowe z PVC-U do przesytania wody.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwane na gejyco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stemay na gagco.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkzelbetowe izelbetowe.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowyc

PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyyigmagania i badania przy
odbiorze.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elemenggiace w rurocagach

cisnieniowych do wody.
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®wudowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpietzteva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zameaiu wsi w wod i zbiorowy
odprowadzenigciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewgtrenych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozpdrenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakiowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie.

Instrukcja montzowa ukladania w gruncie ruragow z PCV i PE - wedlug zalete
wybranego Producenta.

Schematy mont@we systemu zamocowarurochgu ttocznego do konstrukcji mostu
dostarczone przez jednego z producentéw

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- prZeja rurocagami wodocigowymi pod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne psaigj przeziciany rurocagdw wodno-
kanalizacyjnych.
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. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& fvrzenia 1997r. w sprawie
0golnychprzepisow bezpieardtwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844,9v02 poz.
811)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiectstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizhU. Nr 47/03 poz. 401)

" Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz @slia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy aytkowaniu butli z gazami sptonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi podsoieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z jmbejszymi
zmianami nie dotyeymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia 2001r.
wsprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaemner oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr TE)poz. 1133)

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jedtkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pti)

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnp wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i peesmego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w

sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie me@ych istotnego wpltywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyvediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p@3)

. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo shmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiear#wa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegeych obowazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2008 sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczaych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére sha
ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzce z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienisprawie uznawania certyfikatu
zgodndci lub deklaracji zgodnwi wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia | padziernika 1993
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontadomserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz., 2483199

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiiowego.

. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) - pr#eja rurocigami wodocigowymi pod
przeszkodami typ P3.
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. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) - szczelne péeij przezséciany rurocygéw wodno -
kanalizacyjnych.
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