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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych s3 wymagania dotyczace barier ochronnych wraz z odcinkami poczatkowymi
i koncowymi w zwigzku z inwestycja ,,Budowa i rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 682 na
odcinku Lapy — Markowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem barier ochronnych wraz z odcinkami poczatkowymi i koncowymi i obejmuja:

- bariery ochronne o poziomie powstrzymywania H1, szerokos$ci pracujacej W3 i poziomie
intensywnosci zdarzen A,
- bariery ochronne o poziomie powstrzymywania H2, szerokos$ci pracujacej W3 i poziomie
intensywnosci zdarzen A.

1.4.Dla celéw niniejszej STWiORB przyjmuje si¢ nastepujace okreslenia podstawowe:

14.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korong¢ drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej taSmy stalowe;.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony
drogi, przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.
1.4.5. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw
za posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep migdzy prowadnicg a stupkiem od 100
mm do 180 mm.

1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy
stalowej, majacy za zadanie umozliwienie plynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu
w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztatcac si¢ stopniowo i w sposdb
plastyczny.

1.4.7.Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 180 mm,
umieszczony pomig¢dzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wtasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych,
ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcania lub przemieszczania stupkéw nie jest
odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.
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1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1].

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [1].

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych i materiatéw, ich pozyskiwania
1 sktadowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1].

2.2. Wyroby budowlane do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszczone jest stosowanie tylko i wylacznie tych konstrukcji, typéw i odmian
drogowych barier ochronnych, ktére uzyskaly pozytywne wyniki w poligonowych
badaniach zderzeniowych, przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
czesci PN-EN 1317.

Dla kazdego typu i odmiany bariery ochronnej dostawca jest obowigzany przedstawic
Krajowa Deklaracje Zgodnosci, certyfikat zgodnosci znaku B lub/i CE, dokumentacje
techniczng zgodna z dokumentacja konstrukcyjna bariery poddanej z wynikiem
pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym oraz wtasciwg dla niej
instrukcj¢ montazowaq. Jest on réwniez zobowigzany do przedstawienia wszelkich danych
wynikajacych z zapiséw o certyfikacji wyrobéw budowlanych i ich znakowania Dz. U. 198
poz. 2041 z 2004 r.

Typy prowadnicy barier oraz wymagane wiasciwosci kolizyjne barier ochronnych U-14b
tj. poziom powstrzymywania pojazdu H; klasa szeroko$ci pracujacej W oraz wspdiczynnik
intensywnosci zderzenia A powinny by¢ zgodne z projektem stalej organizacji ruchu.
Szczegdty konstrukcyjne bariery, w tym konstrukcja i dlugosci poszczeg6lnych odcinkéw
przejsciowych oraz odcinkéw poczatkowych i koncowych okreslone sg w projekcie
organizacji ruchu.

Przy wyborze bariery ochronnej przez Wykonawce rob6t budowlanych powinien zwrdcic¢
uwage, ze najmniejsza zastosowana dlugo$¢ odcinka barier ochronnych na drodze nie
moze by¢ mniejsza od dtugosci odcinka barier wybranych przez wykonawce, ktére musza
by¢ poddane odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym wg PN-EN 1317.

2.3.Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

Ksztatt i wymiary wszystkich elementéw bariery w tym prowadnicy i stupkéw, jak réwniez
sposOb ich polagczenie ze sobg oraz sposob osadzenia stupkéw w gruncie lub obiektach
inzynierskich muszg by¢ w petni zgodne z analogicznymi elementami bariery poddanej z
wynikiem pozytywnym poligonowym badaniom zderzeniowym zgodnym z wymaganiami
PN-EN 1317.
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2.2.1. Prowadnice bariery

Ksztalt 1 wymiary metalowej prowadnic bariery lub lin stalowych oraz sposéb ich
potaczenia z wysiegnikami, przektadkami lub wspornikami lub/i stupkami muszag by¢ w
petni zgodne z analogicznymi elementami bariery poddanej z wynikiem pozytywnym
poligonowym badaniom zderzeniowym zgodnym z wymaganiami PN-EN 1317 - zgodnie z
dokumentacja konstrukcyjng, przedstawiona do certyfikacji wyrobu budowlanego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania prowadnic bariery spawanych poprzecznie niz jest to
przedstawione w dokumentacji technicznej producenta.

2.2.2. Stupki bariery

Ksztalt, przekrdj 1 wymiary stupkéw bariery oraz sposob osadzenia stupkéw w gruncie
(bezposrednio lub np. w tulejach) muszg by¢ w petni zgodne z analogicznymi elementami
bariery poddanej =z wynikiem pozytywnym poligonowym badaniom zderzeniowym
zgodnym z wymaganiami PN-EN 1317.

2.2.3 Wysiegniki, przektadki, wsporniki

Konstrukcja, wymiary i material wysiegnikow, przektadek i1 wspornikéw, podobnie jak 1
innych zespotéw i czeéci sktadowych barier, muszg by¢ identyczne jak zastosowane w
danym typie i odmianie bariery podczas przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym
poligonowych badan zderzeniowych i zgodne z przedstawiong dokumentacjg
konstrukcyjna.

2.2.4 Elementy zlaczne

Rodzaj, wymiary i wlasciwosci wytrzymatosciowe elementéw ztagcznych musza byc¢
identyczne, jak zastosowane w danym typie i odmianie bariery podczas poligonowych
badan zderzeniowych oraz zgodne z przedstawiong dokumentacja konstrukcyjna.

2.2.5. Odcinki przejsciowe bariery

Odcinki bariery o réznej konstrukcji lub/i o réznej podatnosci powinny by¢ polaczone
odpowiednimi odcinkami przejSciowymi o dlugosci 12 m. Dotyczy to w szczegdlnosci
potaczenia barier stalowych na dojazdach do obiektéw mostowych z barierami na tych
obiektach, jak rowniez potaczenia barier stalowych z barierami betonowymi.

Okreslenie dlugosci, miejsc zastosowania oraz parametréw techniczno-kolizyjnych
odcinkéw przejsciowych zostalo zawarte w zatwierdzonym projekcie stalej organizacji
ruchu.

Przy doborze odcinkéw przejSciowych barier ochronnych nalezy nie tylko dobra¢ dla nich
odpowiednie parametry wynikajace z opisu parametréw techniczno-kolizyjnych, ale nalezy
dobra¢ odpowiednie systemy gwarantujgce potaczenia dwdch réznych konstrukcji barier
(np. bariery betonowej z barierg stalowg). Zastosowane odcinki przejSciowe barier
ochronnych Wykonawca kazdorazowo przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

2.2.6 Odcinki poczatkowe i koncowe bariery

Odcinki poczatkowe i koncowe barier dostarcza wykonawca bariery. Konstrukcja tych
odcinkéw musi by¢ zgodna, a ich dlugos¢ nie moze by¢ mniejsza, niz w rozwigzaniach
poddanych z wynikiem pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym
przeprowadzonych zgodnie =z wymaganiami EN 1317 1 analogicznie PN-EN 1317.
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Odcinki poczatkowe/ koncowe stanowig integralng czes¢ odcinkéw poczatkowych barier
ochronnych wynikajacg z zastosowania w testach zderzeniowych.

Odcinki te musza by¢ odcinkami bariery nachylonymi do powierzchni korony drogi na
odpowiedniej dlugosci oraz zaglgbionymi i zakotwionymi calg szeroko$cig prowadnicy
ponizej poziomu gruntu lub gérng krawedzig poczatku prowadnicy na réwni z gruntem.
Czolo zakotwionej prowadnicy powinno konczy¢ si¢ tacznikiem koncowym
zaokraglonym.

Dtugo$¢ odcinkéw poczatkowych/koncowych dla barier metalowych z prowadnicg z tasmy
metalowej opisano w projekcie organizacji ruchu.

W przypadku barier metalowych z prowadnicg z lin stalowych dtugo$¢ nachylenia odcinka
poczatkowego/koncowego wynika z dokumentacji producenta — w projekcie organizacji
ruchu zaznaczono poczatek bariery od poczatkowej kotwy mocujacej liny bez
wskazywania dlugosci odcinka poczatkowego/koncowego.

Na odcinkach poczatkowych i koncowych bariery sposéb osadzenia stupkdéw oraz rozstaw
stupkéw (odleglo§¢ miedzy stlupkami) musi by¢ S$cisle zgodny z rozwigzaniem
zastosowanym podczas poligonowych badan zderzeniowych, przeprowadzonych podczas
odpowiednich poligonowych badah zderzeniowych.

2.2.7 Odcinki tatworozbieralne barier ochronnych

Przy dostawie odcinkéw tatworozbieralnych drogowych barier ochronnych, stosowanych
w przypadku potrzeby zapewnienia doraznego, czasowego lub okresowego przejazdu
pojazdéw przez lini¢ bariery skrajnej lub dzielgcej - dokumentacje wykonawcza tych
odcinkéw dostarcza producent wraz z niezbednymi dokumentami dopuszczajacymi
przedstawione urzadzenie lub konstrukcje do stosowania w praktyce drogowej -
przedstawia dostawca bariery

Dostawca tych urzadzen jest obowigzany do réwnoleglego dostarczenia odpowiedniego
zestawu czeSci zamiennych i naprawczych oraz do dostarczenia petnej instrukcji
demontazu i montazu tych odcinkéw oraz magazynowania ich czesci sktadowych.
Parametry techniczno-kolizyjne oraz dlugosci odcinkéw rozbieralnych barier ochronnych
opisano w projekcie organizacji ruchu.

Latwos¢ demontazu i montazu barier ochronnych tatworozbieralnych powinna by¢
spetniona w zakresie demontazu prowadnicy bariery jak réwniez w zakresie tatwosci
demontazu posadowienia stupka.

Odcinki barier tatwodemontowalnych powinny speinia¢ wszystkie wymagania w zakresie
badan zderzeniowych wg normy PN-EN 1317-1,2 oraz rozporzadzen w sprawie
certyfikacji wyrobéw budowlanych.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wiszystkie elementy stalowe barier ochronnych, w tym prowadnice, stupki, wysiegniki lub
przektadki, jak rowniez wszystkie elementy taczace ($ruby, nakretki, kliny, podktadki itp.)
musza by¢ zabezpieczone przeciwkorozyjnym cynkowaniem ogniowym spetniajagcym
wymagania PN-EN ISO 1461 w zakresie grubosci warstwy powtoki cynkowe;.

Zaden z elementéw bariery, w tym prowadnice i stupki, nie moze byé przecinany, giety,
doginany lub spawany w sposob, powodujacy naruszenie lub uszkodzenie ochronnej
powtoki cynkowe;j.

Wyjatkowo, w przypadku wystgpienia takiego wuszkodzenia przy réwnoczesnej
niemoznosci zastgpienia uszkodzonego elementu - elementem nowym, dopuszcza si¢
lokalnie zabezpieczenie uszkodzonej powierzchni odpowiednimi chemicznymi powtokami
przeciwkorozyjnymi.
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2.4. Elementy odblaskowe

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe o barwie:
a) czerwonej — po prawej stronie jezdni

b) biatej — po lewej stronie jezdni.

2.5. Skladowanie wyrobow budowlanych

Elementy diuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych
typow nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podkladek i przektadek zapobiegajacych
uszkodzeniu powloki antykorozyjnej. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowac
w pojemnikach handlowych producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gblne” [1].

3.2. Sprzet do wykonania barier
Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do wbijania stlupkéw bariery ochronnej

np.: wibromtoty. Powyzszy sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera i zabezpieczaé
whbijane stupki przed uszkodzeniem.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne” [1].

4.2. Transport
Elementy barier ochronnych stalowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Nalezy je wulozy¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowe;j

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ 1 uszkodzenia podczas transportu,
wg zalecen producenta.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” [1].

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed wykonaniem wtasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
STWiORB oraz oferty dostawcy:
- wytyczy¢ trasg bariery,
- ustali¢ lokalizacje stupkéw,
— okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,
— okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,
— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsS¢ i przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie shupkéw

5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt
Jesli dokumentacja projektowa, STWiORB lub oferta dostawcy ustala bezposrednie
wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera:
— spos6b wykonania, zapewniajacy zachowanie osi slupka w pionie i nie powodujacy
odksztatcen lub uszkodzen stupka,
— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych
(np. mtotéw, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw
pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj¢ i dziatanie udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkow
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca
z wymiarOw wydluzonych otworéw w prowadnicy winna by¢ zgodna z oferta dostawcy.
Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujagca czy prowadnica bedzie
zamocowana rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem 1 wymiarami
otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynika z oferty dostawcy.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie
z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw
w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub
cie¢, naruszajgcych powloke cynkowg poszczegdlnych elementéw bariery.

Przy montazu prowadnicy nalezy taczy¢ sgsiednie odcinki naktadajac nastepny odcinek
na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce
odcinkéw przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepiat o
krawedzie zlaczy. Sasiednie odcinki sg taczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych
specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potaczenie.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biale - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ identyczne jak
odlegtosci stupkéw prowadzacych zapisane w pkt. 5.2.1 STWiORB D.07.02.02 [2] ale na
tukach 0 R>1500m co 50m.

Elementy odblaskowe nalezy umiesci¢ dodatkowo na poczatku i1 koncu kazdego odcinka
bariery.
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Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposéb trwaly, zgodny
z wytycznymi producenta barier.

6. Kontrola jakoS$ci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [1].

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— znaki : CE lub budowlany wraz z wymaganymi informacjami.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania wyrob6éw budowlanych w czasie wykonywania robot
Wszystkie wyroby budowlane dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ odpowiedniej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobéw budowlanych w zakresie wymagan podanych w punkcie
2.
Tablica 1. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1 |Sprawdzenie |5 do 10 badan z Powierzchni¢ zbadaé nie Wyniki powinny by¢

powierzchni | wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. |zgodne z wymagania-
elementéw w kaz- dej | sprawdzenia gtebokosci mi punktu 2 i katalo-
dostarczanej partii wad uzy¢ dostepnych giem (informacjg)
wyrobow liczacej do |narzedzi (np. liniatéw z producenta barier
1000 elementéw czujnikiem, suwmiarek,

mikrometrow itp.)
2 | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwer-
wymiarow salnymi przyrzadami

pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,

prowadnicy nad terenem oraz odlegto$¢ od krawedzi nawierzchni),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2
¢) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
d) prawidtowos$¢ montazu bariery ochronnej, zgodnie z punktem 5,
e) poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5.

wysokos$¢
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7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

[1].
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1].

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne” [1].

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 mb bariery ochronnej stalowej jednostronnej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i materiatéw,

— opracowanie projektu warsztatowego dla barier ochronnych z uwzglednieniem istniejace;j i
zaprojektowanego uzbrojenia terenu,

— osadzenie stupkéw bariery - bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt w sposéb
gwarantujacy nie naruszenie konstrukcji profilu stupka i zabezpieczenia antykorozyjnego,

- montaz bariery (prowadnicy pasa profilowego, przektadek, obejm, wspornikéw itp.
z pomoca wilasciwych Srub 1 podkladek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw
poczatkowych i koncowych, ew. barier ostonowych, przerw, przejs¢ i1 przejazdéow
w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- koszt odpad6éw i ubytkéw materiatowych,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- koszt rob6t tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- koszt prac towarzyszacych, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,

- uporzadkowanie terenu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.05.01
BARIERY OCHRONNE STALOWE

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne

[1] D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
[2] D.07.02.02

10.2. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.

PN-EN 12676  Drogowe systemy przeciwol$nieniowe

PN-EN 12767  Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 1: Terminologia i ogdélne kryteria
metod badan

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 2: Klasy dzialania, kryteria przyjecia

badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych

PN-EN 1317-3  Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 3: Klasy dzialania, kryteria przyjecia

badan zderzeniowych 1 metody badan poduszek zderzeniowych

PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajace droge. Cze¢$¢ 5: Kryterium trwalosci i ocena

zgodnosci dla systeméw ograniczajacych droge
PN-EN 13369  Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg zanurzeniowa
Wymagania i metody badan.
PN-EN ISO 14713-2 Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozja konstrukcji ze stopéw zelaza - Cze$¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

10.3. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. Ustaw Nr 65 z 2010 r, poz. 411 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 1, poz. 430, z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r, poz. 73, z p6zn zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65 poz. 407),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 65 poz. 408),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i ich usytuowania (Dz._ U. Nr
65 poz. 411).

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych stanowiace
zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
23.04.2010r



