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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sa wymagania dotyczace przepustow z rur PEHD pod zjazdami dla zadania ,,Budowa i
rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 682 na odcinku Lapy — Markowszczyzna”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu

przepustéw rurowych pod zjazdami, a w tym:

e Ulozenie przepustow rurowych pod zjazdami i chodnikami- rury z PEHD o $rednicy
40cm, wlot 1 wylot umocniony brukowcem,

e Ulozenie przepustow rurowych pod zjazdami i chodnikami- rury z PEHD o $rednicy
60cm, wlot 1 wylot umocniony brukowcem,

¢ Umocnienie dna rowu i skarp narzutem kamiennym w obrgbie wlotu i wylotu
przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy — obiekt, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z odpowiednimi
polskimi normami i STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogdélne"
pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow i materialow

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w STWiORB D.00.00.00.Wymagania ogélne pkt 2.
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Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad
niniejszej STWiORB sa:
2.2. Rury PEHD.

Rury $rednicy 40 i 60 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur
PEHD.

Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

-dobra odpornos$¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
-dobra odpornos¢ na oleje mineralne,
-ograniczona odpornos¢ na benzyne.

Wyréb jest palny. Zaplon nastepuje przy bezposrednim, dlugotrwatym zetknigciu
z otwartym ogniem.

Witasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

L.p. Wiasciwosci Spos6b okreslania Jednostka Wymagfl na
wedlug wartosc¢
1. Sztyyvnosc' ery d'eformacp rury w wielkos$ci 3% ISO 9969:1994(4) KPa 8
nominalnej §rednicy wewngtrznej
2. | Odporno$¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm <1,100
3 \’Nytr;yma{osc na 30"%7 deformacje nominalne;j SS 3632 i bez uszkodzed:
$rednicy wewnegtrznej rury

Z}acza rur powinny by¢ wodoszczelne.
Sktadowanie rur:

Rury nalezy skladowaé w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym,
a takze by nie byly poddane dzialaniu otwartego ognia.

Podloze, na ktérym sktadowane sg rury musi by¢ réwne — tak, aby rura spoczywata na karbach
na catej dlugosci.
Rury mozna sktadowaé warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

Odcinki rur mozna 1taczy¢ za pomoca tacznikbw w postaci opasek zaciskowych.
W  zaleznosci od warunkéw zastosowania stosowane s3 potaczenia standardowe
1 wodoszczelne. Potaczenie wodoszczelne uzyskuje si¢ poprzez dodatkowe uszczelnienie
tasmg gumowg zacis$nigtg stalowg opaska zaciskajaca.

2.3. Kruszywo naturalne

Na tawe fundamentowa pod rury nalezy wuzy¢ kruszywo naturalne 0/31,5 mm
o wskazniku réznoziarnistosci > 5 spetniajagca wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTa20,
fo, F2 1 Cnr. Podsypke wykona¢ z kruszywa naturalnego 0/2 o wskazniku ré6znoziarnistosci >5
wg PN-EN 13242 kat Gr80 i fi6.

Do umocnienia dna i skarp rowu nalezy zastosowa¢ narzut kamienny 7,5 cm o gr. 30 cm.
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2.4. Wyroby do wykonania umocnienia w obrebie wlotu i wylotu przepustu.
¢ Do umocnienia skarp nalezy zastosowa¢ brukowiec.

2.5. Kruszywo na zasypke

Zasypka przy rurze z piasku gruboziarnistego > 5. Reszta zasypki piasek gruboziarnisty lub
pospotka 0/31,5 albo kruszywo naturalne 0/31,5 o wskazniku réznoziarnistosci > 5,
wskazniku krzywizny 1<C.<3, wodoprzepuszczalnosci k>8 m/dob¢ i module enometryczny
min 20 MPa.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D.00.00.00.”Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Roboty ziemne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zapewniajacego wymagang doktadno$¢ wykonania robot i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét, Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym
sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka,

- ubijak spalinowy 200 kg.

3.3. Sprzet do zageszczania

. Minimalna grubo$¢
.. . Maksymalna grubos$¢ .
. . Minimalna liczba . warstwy ochronnej nad
Urzadzenie zaggszczajace . warstwy po zageszczeniu R
zaggszezen gorna $cianka przepustu
(m)
(m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o (;bcw}zemu 6 035 0.50
statycznym 15 kN /m
Walec wibracyjny o obcigzeniu
Iy 2 * 6 0,60 1,00
statycznym 15 kN /m

3.4. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i ukladania rur.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00.”Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2.Transport rur oraz ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby
nie uszkodzi¢ fabrycznej powloki rur. Nie wolno uderza¢ rurami o twarde i ostre
przedmioty oraz nie wolno ich ciaggna¢ po gruncie. W przypadku stosowania do transportu
palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢ np. za pomocag
tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

4.3. Rury i zlaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

4.4. Kruszywo na podsypke i zasypke oraz kamien do umocnienia wlotu i wylotu nalezy
przewozi¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,

- czasowego przetozenia rowu w przypadku przeptywu wody,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu zgodnie z projektem.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu nalezy wykona¢ recznie nie naruszajac struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscia do £2 cm. Dno wykopu musi mieé
nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie tawy fundamentowej pod przepust
Minimalna grubo$¢ tawy wynosi 30 cm, a w miejscu ztaczki (bezposrednio pod ztaczka)

25 cm Lawy nie wolno wykonywa¢ w przemarzni¢tym wykopie.
Lawe nalezy zagesci¢ do osiggniecia Is > 0,98
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Dopuszczalne odchyltki dla taw fundamentowych przepustu wynoszg :
- dla wymiaréw w planie £ 5cm
- dla rzednych lawy £ lcm.

5.2.4. Ukladanie rur

Rury nalezy uklada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu lawy zgodnie
z punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

Jesli konce rury majg wykonane $cigcia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
i kata przecigcia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe jej
ustawienie.

W przypadku, gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto
do rozluznienia potaczen.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniala swojego
polozenia w czasie zasypywania i zagg¢szczania.

Odcinki rur nalezy taczy¢ za pomoca facznikow w postaci opasek zaciskowych i uszczelni¢
taSma gumowa zaci$ni¢ta stalowa opaska zaciskajacg dla uzyskania potaczenia
wodoszczelnego.

Dopuszczalne odchylki dla rur wynosza:

- dla wymiaréw w planie £ 5cm,

- dla rzednych wlotu i wylotu + Icm,

Krawedzi przepustow moga by¢ w plaszczyznach prostopadtych do dna, albo obcicta
w plaszczyznie krawedzi styku rur ze skarpami.

W ostatnim przypadku otwory pomiedzy ptaszczyznami rur nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-kruszywowaq. Zapraw¢ nalezy zaizolowac przez smarowanie lepikiem asfaltowym
lub innym $rodkiem akceptowanym prze Inzyniera.

Grubos¢ izolacji wynosi min. Imm.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Zasypke nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu warstwami o jednakowej grubosci
z jednoczesnym zageszczaniem .Wilgotno$¢ zasypki w czasie zaggszczanie powinna
odpowiada¢ optymalnej z tolerancjg 2 %

Szczegblnie ostroznie nalezy wykonac i zagesci¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust
w przestrzeni pod rurg, a nad tawa fundamentowa.

Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ wedlug normalnej préby
Proctora (w strefie bezposrednio przy rurze 1:>0,95, t.j. w odlegtosci do 15 cm od rury, do
glebokosci 0,2 m od powierzchni rob6t ziemnych 0,98, 1,00 pod nawierzchnig zjazdu oraz
1,03 pod nawierzchnig zatoki).

5.2.6. Umocnienie w obrebie wlotu i wylotu przepustu.

Umocnienie w obrebie wlotu 1 wylotu przepustu wykona¢ narzutem kamiennym wg
STWiORB D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i Sciekdw”, ale na skarpach o grubosci 15
cm.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w  STWiORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogblne" pkt 6.

6.2. Dostawca rur PEHD wedtug aprobaty winien dostarczy¢ aktualng aprobat¢ techniczna.

6.3. Kontrola i badania w trakcie rob6ét wg STWiORB D-M.00.00.00 Kontrola i badania
w trakcie robot w szczegblnosci obejmuje :
- prawidlowos¢ wykonania wykopéw pod katem wlasciwych rzednych oraz
spadkéw z doktadnoscig 2 cm,
- prawidlowos¢ wykonania 1 fundamentu — 1 badanie na 5 fundamentéw oraz w
przypadkach watpliwych,
- prawidlowo$¢ wykonania gérnej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubosci
min. réwnej wysokosci karbu rury,
- ulozenie oraz potaczenie opaska zaciskowa odcinkéw rur kontrolujac rzedne
wlotu 1 wylotu oraz prawidtowe zatozenie opaski taczacej,
- prawidlowos¢ wykonania zasypki 1 uformowania korony drogi, jedno badanie na
5 przepustow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6ot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego przepustu i 1 m? umocnienia narzutem
kamiennym.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 5, daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 9.
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Platno$¢ za 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami i 1 m? umocnienia narzutem
kamiennym nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robdt, oceng
jakosci uzytych wyroboéw i jakosci wykonywania rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu tj. osi,
krawedzi i rzednych,

- oznakowanie robot,

- czasowe przetozenie rowu,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie wykopu pod przepust,

- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i materiatow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych sktadnikéw produkc;ji,

- wykonanie fawy fundamentowej i podsypki z kruszywa,

- ulozenie rur i potaczenie ztagczkami,

- S$cigcie koncé6w rur w dostosowaniu do pochylenia skarp,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z zagg¢szczeniem,

- wypelnienie i zaizolowanie otworéw mi¢dzy ptaszczami rur,

- umocnienie wlotéw i wylotéw brukowcem,

- umocnienie dna i skarp rowéw narzutem kamiennym,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- koszt rob6t tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robét
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje techniczne

D.00.00.00 Wymagania ogdlne
D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

10.2. Normy
PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

Wytyczne wykonania przepustéw z rur polietylenowych opracowane przez firm¢ AROT VIA
POLSKA,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDiM W-wa,
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BN-75/8971-06 ,,Sktadowanie materialow”,

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,
Procedura IBDiM-TWm-10/97 Sprawdzanie wygladu powierzchni rur,
Procedura IBDiM-TWm-11/97 Sprawdzanie wymiaréw rur,

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z
tworzyw sztucznych GDDKiA-IBDiM 2006.




