Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 2+800

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpam X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wrazransportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m* 227,(
V=1,8*2,4*29,0+1,8*29,0*1,8+1,8*1,8*2,4=227,0 m3
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 (Odtworzenie trasy i punktow wysodmowyct X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysaiowych {  km 0,05(
L=1x0,050=0,050 ki
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcasgktu ryczaft
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10|Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowane;j X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitizekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zegagzeniem m3 185.4
V=2,4*(18,75+7,9)*1,7+(18,75+7,9)*1,7*1,7=185,8m
5 - ulozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 20 cm pod rymwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m’ 13,9
V=2,4%(18,75+7,9)*0,2+0,2*0,2*(18,75+7,9)=13,9°’m
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
800mm wraz ze ztzkami systemowyr m 26,1
L=18,75+7,9 = 26,7
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyma& R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakc
przepust m’ 199,4
S=(3,0+1,0+0,28*2+2,4)*(18,75+7,9)+(0,2+1,0)*3,0*139,9
m2
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 255,8
S=(1,0*2+2,6*2+2,4)*(18,75+7,9)=255,81
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostik kamienm skary X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 127 ¢
S=(1,0+0,4+3,7+1,05+1,05+3,5+0,4+2,85+0,4+0,4+22{B+
+1,8)*6,0=127,
10 - umocnienie skarp kostkamienn m? 111,0
S=(1,0+3,7+1,05+1,05+3,5+2,85+0,4+0,4+2,75+1,8*6 11 |
0
11 - umocnienie dna cieku kostkamienmn, spoiny zacierane
zapravg cementowo- piasokay m? 10,
S=(3,7+2,4)*0,4+4,0%2,0=10,4 M 1
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15) J
pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo, s
12 . L PN . m 12,
rowow drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip
i dna rowow melioracyinyct
V=(111,0+10,4)*0,1=12,1th
13 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 8.4
L=1,05*3+0,4*3+4,0=8,4 |
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyckrednicy 10 cm
14 . 36,6
dtugaosci 120 cn mb

L=(3,7+0,4+1,0+3,5+0,4+2,8+2,7+2,0+1,8)*2=36,6 m
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 9+480

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
.| Specyfikaciji Wyszczegoblnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| llosé
Technicznej
2 3 4 5
M.11.00.00.JROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjam X X
- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wrazransportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m* 465,0
V=2,4*3,4*32,0+2,4*32,0%2,4+3,4*2,4*2 4=465,0m
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych X

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
rowninnyn km 0,05d
L=1x0,050=0,050 ki

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcasgktu

ryczat 1

M.20.50.01 |Wyburzenie obiektéw budowlanych izynierskich: X X

- rozbiérka betonowego przepustu rurowego m° 1,6

V=12,35%0,13=1,6m3

- rozbidérka betonowyckciaek czotowych m° 3,0

V=0,3*2,22+2,57)*2,1=3,0m3

- wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transpaat

sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i

roztadunkiem m’ 5,6

V=(1,6+3,0)*1,2=5,6m
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10|Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X

- wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitizekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zggagzeniem m® 352,2

V=3,4*29,4*2,1+29,4*2,2*2,2=352,2 m3

- utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o

grubasci warstwy do 30 cm pod ramraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m> 32,6
V=3,4*29,4*0,3+0,3*0,3*29,4=32,6 m3

- wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
1200mm wraz ze ztzkami systemowyr m 29,40
L=29,40n

- utazenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymae R=60

kKN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakci
2

przepust m 282,1

S=(3,4+1,0+0,42*2+4,0)*29,4+(0,3+1,0)*4,0*2=282Am
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| llos¢
Technicznej
1 2 3 4 5
11 - ulazenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie[i m? 361,4
S=(1,0*2+3,45*2+3,4)*29,4=361,6r
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarg X X
12 . — . .
- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 73
S=(1,4+5,7+1,05+1,05+4,0+1,4)*5,0=73,C
13 - umocnienie skarp kostkamienn m? 69,0
S=(1,0+5,7+1,05+1,05+4,0+1,0)*5,0=69,C
14 - umocnienie dna cieku kostkamienn m? 4,0
S=5,0x0,4x2=4,0 m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
15 pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo, s 73
rowdw drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip '
i dna rowow melioracvinyct
V=(69,0+4,0)*0,1=7,3rh
16 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 9,2
L=5,0+1,05*4=9,2 r
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianycKrednicy 10 cm
17 .. 23,4
dtugasci 120 cn mb
L=(1,0+5,7+4,0+1,0)*2=23,4
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 10+893

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY DROGOWE i MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjiam X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wrazransportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m* 346,4
V=3,.0*1,7*(9,15+34,2)+(34,2+9,15)*1,7*1,7=346,4
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
rowninnyr km 0,05(
L=1*0,050=0,050 kr
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcasgktu ryczalt 1
M.20.50.01 |Wyburzenie obiektéw budowlanych inierskich: X X
4 - rozbiérka betonowego przepustu rurowego m° 14,4
V=12,60*0,36+9,50=14,0m3
5 - wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transpaat
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem m’ 14,0
V=12,60*0,36+9,50=14,0m3
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10|Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zegagzeniem me 260,1|
V=2,0*3,0*(34,2+9,15)=260,1 m3
5 - utlozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 30 cm pod ramraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy me 42,4
V=3,00%(34,2+9,15)*0,3+0,3*0,3%(34,20+9,15)=42,9
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
1200mm wraz ze gtzkami systemowyr m 43,4
L=34,20+9,15=43,4 |
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymaé R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakc
przepust m’ 385,4
S=(3,00+3,60+0,42*2+1,0)*(34,30+9,15)+(0,3+1,0)13:6=3
85,4 m2
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 511,5
S=(1,0*2+3,40*2+3,00)*(34,20+9,15)=511,5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostik kamienm skary X X
o - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m 93 5
S=(1,0+4,2+0,5+4,2+0,4+3,8+0,4+0,4+3,8)*5,0=93,
10 - umocnienie skarp kostkamienn m? 91,9
S=(1,0+4,2+0,5+4,2+3,8+0,4+0,4+3,8)*5,0=91,!
11 - umocnienie brzegéw i dna cieku kaskamienn, spoiny
zacierane zaprancementowo- piaskoy m? 15,4
S$=9,4+3,6+2,6=15,6 m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo, s i
12 ) .. e . m 11,3
rowow drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip
i dna rowéw melioracyinyct
V=(91,5+15+6)*0,1=11,3r
13 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 20,4
L=5,0+4,0+4,0+0,4*4+1,0*4+1,8=20,40
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M.35.20.05[Inne roboty - regulacja i umocnie X X
14 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne gmghie korytg
cieku - z transportem gruntu na skladowisko Wykonaw m? 94.4
S=47,0*0,4+42,0*1,8=94,4 m2
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyckrednicy 10 cm 4
15 . 42,2
dtugaosci 120 cn mb

L=(4,2+4,2+3,8+3,8+3,1+2,0)*2=42,2 m
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 11+560

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjam X X
1 - wykonanie wykopdéw w gruncie kat. I-IV wrazramnsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m? 100,9
Vv=0,70*32,0*3,8+32,0*0,7*0,7=100,8 m3
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 (Odtworzenie trasy i punktow wysodmowyct X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysikowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen Kkm 0,05(
L=1x0,050=0,050 ki
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcasgktu
ryczatt 1
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE
M.23.25.10|Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitizekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zegagzeniem m> 389,71
V=2,1*3,8*31,45+31,45*2,1*2,1=389,7 m3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 30 cm pod ramraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy me 38,1
V=3,80*31,45*0,3+0,3*0,3*31,45=38,7 m3
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
1500mm wraz ze gtzkami systemowyrr m 31,5
L=31,45n
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymaé R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakc
przepust m’ 327,4
S=(3,80+4,40+0,42*2+1,0)x31,45+(0,3+1,0)*4,40*2 ¥32
m2
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 396,
S=(1,0*2+3,40%2+3,80)*31,45=396,3 I
9 - wykonanie i montaptotkow naprowadzagyct m 200,(
L=50,0*4=200 n
10 - wykonanie i monta przekry¢ rowoéw ruramig40cm- przejcie
dla zwierat- wraz z zasypaniem gruntem naturalnym m 6.d
L=3,0+3,0=6,0r
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarg X X
11 - reezne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m? 105 4
S=(5,5+1,6+0,4+5,2+1,7+0,4+1,05+0,4)*6,5=105,’
12 - umocnienie skarp kostkamienn m? 100,4
S=(5,5+1,6+5,2+1,7+1,05+0,4)*6,5=100,4
13 - umocnienie dna cieku kogtkamienm, spoiny zacierane
zapravg cementowo- piaskoy m? 4.5
S$=0,4*2,8*4=4,5 m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
14 pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo, o 10.5
rowdw drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip ’
i dna rowow melioracvinyct
V=(100,4+4,5)*0,1=10,5n
15 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 26,1
L=(3,3*2+2,5*2+1,05+0,4)*2=26,1
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianycKrednicy 10 cm
16 - 27,4
dtugasci 120 cn mb
L=(1,6+5,6+1,4+5,1)*2=27,4 m
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 12+826,50

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|FUNDAMENTOWANIE X X
M. 11.01.01|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpam X X
1 - wykonanie wykopdéw w gruncie kat. I-IV wrazramnsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m? 311,94
V=2,1*33,0*2,4+33,0*2,1*2,1=311,9 m3
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 (Odtworzenie trasy i punktow wysodmowyct X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysikowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnyn km 0,05(
L=1x0,050=0,050 ki
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcasgktu ryczaft 1
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 |Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesirzokot .
rurv przepustu aruntem niespoistvm wraz zegaazenier m 588, 1
V=3,2*2,4*32,85+32,85*3,2*3,2=588,7 m3
5 - ulozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 20 cm pod rymwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m? 171
V=2,4*32,85*0,2+32,85*0,2*0,2=17,1 m3
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
800mm wraz ze ztzkami m 32,84
L=32,85n
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymatd R=60
kKN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakci
przepust m? 235 4
S=(3,00+2,40+0,28*2+1,0)*32,85+(0,2+1,0)*3,00*2=23
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 459,9
S=(1,0*2+4,80*2+2,40)*32,85=459,9 1
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn, skarg X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip [ m? 108,49
S=(7,4+0,75)*5+(5,3+0,80)*5,0+3,0*4*1,7+8,0+9,2=192
10 - umocnienie skarp kostkamienmn, spoiny zacierane zapray
cementowo- piaskoy m? 91,1
S=(7,4+0,75)*5+(5,3+0,80)*5,0+3,0*4*1,7=91,7m2

Strona 1



Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
11 - umocnienie dna cieku kogtkamienm, spoiny zacierane
zapravg cementowo- piaskoy m? 17,2
S$=8,0+9,2=17,2m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
12 pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo, s 10.9
. o S X m e
rowdw drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip
i dna rowéw melioracyinyct
V=(91,7+17,2)*0,1=10,9n
13 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 9,4
L=4,90x2=9,80 r
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X
14 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne gmghie korytg
cieku - z transportem gruntu na skladowisko Wykonaw m’ 51,8
S=37,0*1,4=51,8 m2
- wykonanie palisady z kotkdw drewnianycKrednicy 10 cm
15 . 39,4
dtugaosci 120 cn mb

L=2,1*4+5,2*2+7,5*2+1,5*4=39,8m
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 13+495,

13+447,20 i 13+383,25
PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01)Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjem X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wrazramsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m® 685,48
V=1,8*8,7*2,4+8,7*1,8*1,8+14,0*3,0*2,4+14,0*3,0*3#B2,1
0*2,5*2,4+32,1*2,5*2,5=685,8 m3
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysikowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
rowninnyr km 0,15(
L=1x0,150=0,150 ki
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcasgktu ryczatt 1
M.20.50.01 |Wyburzenie obiektéw budowlanych inierskich: X X
4 - rozbiorka betonowego przepustu rurowego m° 16,d
V=29,0x0,23+9,50=16,0m3
5 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transpuat
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem m’ 194
V=(29,0*0,23+9,50)*1,2=19,4n
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10|Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X
6 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zegagzeniem m? 816,
V=1,5*8,7*2,4+1,5*1,5*8,7+2,1*14,0*2,4+2,1*2,1*1443B,4*
32,1*2,4+3,4*3,4*32,1=816,2m3
7 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 20 cm pod ramraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m? 28,5
V=2,40%(32,1+14,0+8,7)*0,2+0,2*0,2*(32,1+14,0+8,28:5
8 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
800mm wraz ze ztzkami systemowyr m 54,8
L=32,10+14,0+8,7= 54,8

Strona 1




Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
9 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymaé R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakc
przepust m’ 403,
S=(3,00+2,40+0,28*2+1,0)*(32,1+14,0+8,7)+(0,2+1 PO*
6= 403,0 m2
10 - utazenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 689,(
S=(1,0*2+4,8*2+2,40)*32,1+(1,0*2+3,5*2+2,40)*14,0,0*2
+2,4*2+2,40)*8,7=689,0 r
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarg X X
11 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m? 562,
S=(5,0+6,8+0,8+0,8+5,6+1,4)*5,0+4,2*38,8+20,3*2+#52,0 “
+(3,5+5,0)*3,0=562,1 ir
12 - umocnienie skarp kostkamienn m? 518,J]
S=(5,0+6,4+0,8+0,8+5,6+1,0)*5,0+3,8*38,8+20,3*2+380
+(3,1+4,6)*3,0=518,1r
13 - umocnienie brzegdw i dna cieku kaskamienn, spoiny
zacierane zapraycementowo- piaskoy m? 43,9
S=0,4*(5,0*2+38,8+55,0+3,0*2)=43,9 1
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
14 pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo, s 56.9
. . SR X m 4
rowdw drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip
i dna rowow melioracvinyct
V=(518,1+43,9)*0,1=56,2n
15 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 208,94
L=3,0*2+0,5*4+55,0*2+38,8*2+5,0*2+0,8*4=208,8
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X
16 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne gmghie korytg
cieku - z transportem gruntu na skladowisko Wykonaw 2 481
S$=37,0*1,3=48,1m2
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianycKrednicy 10 cm
17 .. 51,4
dtugasci 120 cn mb
L=(5,0+6,4+5,6+1,0+3,1+4,6)*2=51,4mb
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.

PRZEPUST ZINTEGROWANY Z PRZEJ SCIEM DLA ZWIERZ AT POD

PROJEKTOWAN A DROGA DW 682 W KM 13+784

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjiem X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wrazramsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m® 2748
V=1,6%(11,45+2,3+31,45)* 3,8=274,8m
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
rowninnyr km 0,05(
L=1x0,050=0,050 km
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcasgktu ryczalt 1
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 |Ustrgj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zegagzeniem 3 1 050,
V=3,4*3,8%(31,45+11,45)+(31,45+11,45)*3,4*3,4 =1Q801"
5 - ulozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 30 cm pod rymwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy 2 52,8
V=3,80%(31,45+11,45)*0,3+0,3*0,3*(31,45+11,45) =8@’
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
1800mm wraz ze zézkami systemowymi, wraz z pétkami dip
zwierzt m 429
L=31,45+11,45= 42,9
7 - wykonanie i montapotek dla zwierat - poza ustrojem
rurowyn m 19,4
L=(4,0+2,2+3,4)*2=19,2
8 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymae R=60
kKN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakci
przepust m’ 453,46
S=(3,8+4,40+0,42*2+1,0)%(31,45+11,45)+(0,3+1,0)@&4=4
53,6 nf
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
9 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 699,3
S=(1,0*2+5,25*2+3,80)*(31,45+11,45)=699,3 m
10 - wykonanie i montaptotkdw naprowadzagyct m 200,
L=50,0*4=200 n
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarg X X
11 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaiy m’ 343,94
S=83,4+91,7+67,9+2,3*36,5+16,9=3439m
12 - umocnienie skarp kostkamienn m? 304,4
$=80,8+89,1+65,3+1,9*36,5=304,6m
13 - umocnienie brzegéw i dna cieku kaskamienn, spoiny
zacierane zaprancementowo- piaskoy m? 39,3
S$=0,4*6,5*3+0,4*36,5+16,9=39,3 m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowedo, s
13 , o PN . m 34,
rowow drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip
i dna rowow melioracyinyct
V=(304,6+39,3)*0,1=8,7r
14 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce J‘
cementowo-kruszywow m 26,
L=6,53+6,54+6,53+6,53=26,10
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X
15 - wykonanie palisady z kotkdéw drewnianyckrednicy 10 cm
. 49,4
dtugaosci 120 cn mb

L=(3,8+5,6+6,3+6,6+2,4)*2=49,4m
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 16+250

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01]Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpamr X X
1 - wykonanie wykopdéw w gruncie kat. I-IV wrazransportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m* 123,3
Vv=0,8*33,50*3,8+33,5*0,8*0,8=123,3 m3
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owyck X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysikowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
rowninnyr km 0,05(
L=1x0,050=0,050 km
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcasgktu ryczatt 1
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10[Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesirzokot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zegagzeniem rh 878,9
Vv=3,5*3,8*33,5+33,5*3,5*3,5+1,8*4,2*0,4+4,2*1,8*118
1,1*3,8*0,4+3,8*1,1*1,1=878,8 m3
5 - ulozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 30 cm pod rymwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy me 41,3
Vv=3,80*33,5*0,3+0,3*0,3*33,5=41,2 m3
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
1500mm wraz ze gtzkami systemowyr m 33,5
L=335n
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymae R=60
kKN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakci
przepust m’ 347,4
S=(3,8+4,40+0,42*2+1,0)*33,5+(0,3+1,0)*4,40*2=34 T2
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 559,49
S=(1,0*2+5,45*2+3,80)*33,5=559,5 r
9 - wykonanie i montaptotkdw naprowadzagyct m 200,
L=50,0*4=200 n
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarg X X
10 . o . .
- reezne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 j
m 175,72
$=66,8+4,5*1,5+91,9+6,5*1,5=175,3m
11 - umocnienie skarp kostkamienn m? 158.7
$=66,8+91,9=158,7M
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
12 pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo, s
p . S . m 15,9
rowdw drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip
i dna rowow melioracvinyct
V=158,7*0,1=15,9m3
13 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 45,4
L=6,5*2+4,5*2+2 5*2+6,5*2+2,7*2=45,4
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X
14 - wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm 4
, 51,4
dtugasci 120 cn mb
L=(11,4+4,2+7,9+2,1)*2=51,2
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie
15 karbowanych grednicy@ 0,40 m wraz ze ztzkami systemowyn])i M 8,4

L=4,0+4,2=8,2m
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 16+350

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjam X X
1 - wykonanie wykopdéw w gruncie kat. I-IV wrazransportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m? 48,4
V=0,4*28,8*3,8+0,4*0,4*28,8=48,4 m3
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnyn km 0,05(
L=1x0,050=0,050 km
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcasgktu ryczaft 1
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 |Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zegagzeniem m® 379,8
V=2,1*3,8*28,8+28,8*2,1*2,1+1,65*3,4*0,4*2+3,4*1,65,65
*2=379,8m3
5 - utlozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 30 cm pod ramraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m> 35,4
Vv=3,80*28,8*0,3+0,3*0,3*28,8=35,4 m3
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
1500mm wraz ze gézkami systemowyr m 28,8
L=28,8 n
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymatd R=60
kKN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakci
przepust m? 300,4
S=(3,8+4,40+0,42*2+1,0)*28,8+(0,3+1,0)*4,40*2=300n2
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 362,9
S=(1,0*2+3,40*2+3,80)*28,8=362,9 r
9 - wykonanie i montaptotkow naprowadzagyct m 200,(
L=50,0*4=200 n
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostik kamienm skary X X
10 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaiy m’ 149,(
$=59,1+5,6*1,5+72,2+6,2*1,5=149,6m
11 - umocnienie skarp kostlkamienmn m? 131,3
$=59,1+72,2=131,3M
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo, s
12 , o S . m 13,
rowow drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip
i dna rowéw melioracyinyct
V=131,3*0,1=13,1r
13 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce J‘
cementowo-kruszywow m 47,
L=(6,55+2,6+5,6+6,2+2,6)*2=47,1
M.35.00.00 |INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X
14 - wykonanie palisady z kotkdéw drewnianyckrednicy 10 cm
. 40,6
dtugaosci 120 cn mb
L=(8,3+3,5+6,7+1,8)*2=40,6
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie
15 karbowanych grednicy@ 0,40 m wraz ze ztzkami systemowyn)i M 7,0
L=3,5*2=7,0m
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