Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

PRZEPUST W KM 0+021 (km 14+525 trasy gtéwne))

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. |Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczéowych Nazwa llosé
Techniczne
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M.11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z roiem X X
- wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z transportem 64.9
1 gruntu na sktadowisko Wykonaw m* '
V =1,2*20,0*1,5+20,0*1,2*1,2= 64,8m3
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczak 1,0
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysédiowych
3 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w tereniei:(m 0,050
réwninnyn
L =1x0,050=0,050 k
4 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawciegktu ryczait 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 [Zasypanie wykopbw wraz z zgggczenier X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spirdlnie
5 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokét rury przep ustrlqu3 72,8
gruntem niespoistym wraz z zsgczenier
V =20,0%1,5*1,3+1,3*1,3*20,0= 72,8m3
- utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
6 skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalo /vycriﬁz 150,0
spiralnie karbowanyc
P = (1,0*2+1,5+2,0*2)*20,0= 150,0m2
- utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymét R=60
7 kKN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakci m 104,5
przepust
P =(1,5+1,9+0,29*2+1,0)*20,0+1,9*1,29*2= 104,5m2
- utozenie warstwy podsypki piaskowawirowej 0-20 mm, @
grubaici warstwy 20 cm pod rur stalowg spiralnie karbowady 68
8 wraz z zagszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dok)me3 '
Wykonawc
V =0,20%20,0*1,5+0,2*0,2*20,0= 6,8m3
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowanog;j
. . . . 20,00
9 srednicyd 0,60 m wraz ze ztzkami systemowymi m

L =20,00n
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Nr Jednostka
Lp. |Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczéowych Nazwa llosé
Techniczne
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostik kamienmn skarg X X
10 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzshaip m? 36,
P =(1,9+0,4+2,3+0,8+0,9+2,7+0,65+2,6)*3,0= 36,8m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12
pod umocnienie kostk kamienr, skarp nasypu drogoweg
, o DTN . 3 3,0
11 rowow drogowych w rejonie obiektow mgnierskich oraz skafp m
i dna rowdw melioracyjnyct
V =0,10*29,6 = 3,0m3
12 - umocnienie skarp kostkamienmn 2 29,6
P =(0,9+0,4+2,3+0,8+0,9+2,7+0,65+1,2)*3,0= 29,6m2
- ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 cm na podsy, 296
13 cementowo-kruszywow m !

L =(0,9+2,3+0,8+0,9+2,7+1,2)*2+3,0*4= 29,
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

PRZEPUST W KM 0+090 (km 15+800 trasy gtéwne))

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. |Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczéowych Nazwa llosé
Techniczne
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M.11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z roiem X X
- wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z transportem 98 8
1 gruntu na sktadowisko Wykonaw m* '
V =1,4*20,75*2,0+1,4*1,4*20,75= 98,8m3
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczak 1,0
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysédiowych
3 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w tereniei:(m 0,050
réwninnyn
L =1x0,050=0,050 k
4 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawciegktu ryczait 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 [Zasypanie wykopbw wraz z zgggczenier X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spirdlnie
5 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokot rury przegustu, 70,8
gruntem niespoistym wraz z zsgczenier m
V =1,1*2,0%20,75+20,75*1,1*1,1= 70,8Mm
- utozenie geowtokniny o wytrzymakei R=45 kKN/m na dnie|i
6 skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych, 166,0
spiralnie karbowanyc m
P =(2,0+2*1,0+2,0%2)*20,75=166,0m
- utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymét R=60
7 kKN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakci m 140,8
przepust
P = (1,0+2,0+2,6+0,43*2)*20,75+2,6*1,3*2= 140,8m2
- utozenie warstwy podsypki piaskowawirowej 0-20 mm, @
grubaici warstwy 30 cm pod rur stalowg spiralnie karbowady 14.3
8 wraz z zagszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dok)me3 '
Wykonawcy
V =0,3*20,75*2,0+20,75*0,3*0,3= 14,3m3
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowanogj 20.75
9 srednicy@ 0,80 m wraz ze zEzkami systemowymi m "

L=20,75n
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Nr Jednostka
Lp. |Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczéowych Nazwa llosé
Techniczne
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostik kamienmn skarg X X
10 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzshaip m? 27,
P =(1,5+0,4+2,0+0,5+0,4+3,1+0,4+1,0)*3,0= 27,9m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12
pod umocnienie kostk kamienr, skarp nasypu drogoweg
, o DTN . 3 2,8
11 rowow drogowych w rejonie obiektow mgnierskich oraz skafp m
i dna rowdw melioracyjnyct
V =25,5*0,10m = 2,6m3
12 - umocnienie skarp kostkamienmn 2 25,5
P =(0,9+0,4+2,0+0,5+0,4+3,1+0,4+0,8)*3,0= 25,5m2
- ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 cm na podsy, 27 4
13 cementowo-kruszywow m !

L =(0,9+2,0+0,5+0,4+3,1+0,8)*2+3,0*4= 27 .
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

PRZEPUST W KM 0+180 (km 15+800 trasy gtéwne))

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. |Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczéowych Nazwa llosé
Techniczne
1 2 3 4 5
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X
M.11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rogpem X X
- wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z transportem A
. 147,2
1 gruntu na sktadowisko Wykonaw m?
V =1,7*23,4*2,0+23,4*1,7*1,7= 147,2m3
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczak 1,0
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysétiowych A
3 rc};bot_y pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w tereni?(m 0,050
réwninnyn
L =1 x 0,050 = 0,050 k
4 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawciegktul ryczait 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 | Zasypanie wykopow wraz z zgggczenier X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spirdlnie
5 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokot rury przep us% 3 89,9
gruntem niespoistym wraz z zggczenier
V =1,2*23,4*2,0+23,4*1,2*1,2= 89,9%n
- utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
6 skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych, 196,6
spiralnie karbowanyc m
P = (2%1,0+2*2,2+2,0)*23,4= 196,6m
- ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymat R=60
7 kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj 2 157.9
przepust
P = (2,0+2,6+0,43*2+1,0)*23,4+2,6*(1,0+0,3)*2= 197
- utozenie warstwy podsypki piaskowawirowej 0-20 mm, @
grubaici warstwy 30 cm pod rur stalowg spiralnie karbowady 14.0
8 wraz z zagszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dok)pu‘n3 '
Wykonawc
V = 0,30%23,4*2,0= 14,0m3
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowanogj
. . ) . 23,40
9 srednicy@ 0,80 m wraz ze zEzkami systemowymi m
L =23,4n
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Nr

Jednostka

Lp.

Specyfikaciji

Wyszczegolnienie elementéw rozliczéowych

Nazwa llo§é

Techniczne

2

3

5

M.29.00.00.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.15.01

Umochienie kostly kamienna skarp

10

- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzshaip

P =(1,25+0,4+1,8+0,8+0,50+4,2+0,6+3,8)*3,0= 40,1m2

2 40,

11

-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12
pod umocnienie kostk kamienr, skarp nasypu drogoweg

rowow drogowych w rejonie obiektow iynierskich oraz skaip m°

i dna rowdw melioracyjnyct
V =31,5*0,1 =3,2m3

3,2

12

- umocnienie skarp kostkamienmn
P =(0,9+0,4+1,8+0,8+0,50+4,2+0,6+1,3)*3,0= 31°5m

, 31,5

13

- ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 cm na podsy,
cementowo-kruszywow

L =(0,9+1,8+0,8+0,5+4,2+1,3)*2+3,0*4= 31,

31,0
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