PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Obiekt M-9 w km 11+286
Kod CPV 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
Budowa Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

infrastruktura techniczng - odc. Il od km 2+750 do km 16+815
Inwestor Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

Sporzadzit  mgr inz. Jarostaw Tafelski

Poznan 03.2016



Rodos 6.8.38.2 [11886] DW 682
. Przedmiar robét Strona 2/8
Obiekt M-0 w km 11+286 po zmianach 13.02.2017r.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
Kod CPV: 71320000-7
1 Projekt rusztowan i deskowan
ryczatt 1,000
2 Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1,000
3 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych
ryczatt 1,000
4 Projekt wbudowania fozysk
ryczatt 1,000
5 Projekt technologiczny montazu urzadzen dylatacyjnych
ryczatt 1,000
6 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1,000
Zabezpieczenie terenu budowy
Kod CPV: 45113000-2
7 Dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych roboty w strefie rzeki wraz z demontazem
ryczatt 1,000
8 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1,000
M-11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8
M-11.01.01 |Roboty ziemne
9 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
m3 1.102
9.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi (przyjeto 90% catkowitaj ilosci)
145{m2}*(3.3+4.3)*0.9 m3 992
razem| m3 992
9.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (przyjeto 10%
catkowitaj ilosci)
992%0.111 m3 110
razem| m3 110
9.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych, samochodami samowytadowczmi - wywoz gruntu
(Krotnosé= 28)
992+110 m3 1.102
razem| m3 1.102
10 Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi - zasypka fundamentéw +
zakup kruszywa
m3 1.027,8
10.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-Il o wysokosci do 3m (przyjeto szacunkowo 90% mas
ziemnych)
DO TERENU  (145{m2}*(3.3+4.3)*0.9-145{m2}*(0.5+0.8+0.5)-5.67{m2}*26.7*2-29.5{m2}*(1.7+1.9))*0.9 m3 289,6
ZASYPKA  ((10.6+9.4){m2}*23.9*1.05)*0.9 m3 451,7
STOZKI (0.0833*3.14%6.52*4.4)*4*1.05*0.9 m3 183,8
razem| m3 925,1
10.2 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. lll-1V - zasypka
fundamentéw + zakup kruszywa (przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)
925.170.111 m3 102,7
razem| m3 102,7
10.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : Il
925.1+102.7 m3 1.027,8
razem| m3 1.027,8
10.4 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il - transport gruntu na
odl. 5km - transport kruszywa
(Krotnos¢=9)
m3 1.027,8
1 Wykonanie rowdw krytych o $rednicy 400mm wraz z robotami ziemnymi
4.0+15.5+16.5+15.5 m 51,500
razem| m 51,500
M-11.07.01 |Wykonanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych
12 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Il - $cianki o Wx=1200cm3, H=8m
1 644 m 64,4
2 288 m 28,8
razem m 93,2
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13 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii Il - $cianki 0 Wx=1200cm3, H=9m
2 356 m 35,6
razem m 35,6
14 Obcigcie Scianki szczelnej
37.62 m 75,2
razem| m 75,2
M-20.00.00 |[PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111000-8
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0,080
16 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji nosnej wraz z niezbednymi pracami
geodezyjnymi
podpory 4*4 szt 16
przesto 2*4 szt 8
razem| szt 24
17 Repery zelbetowe osadzone w gruncie
szt 2
M-21.00.00 |FUNDAMENTY
Kod CPV: 45221111-3
M-21.20.01 |Lawy fundamentowe
18 Betonowanie podwodne. Sposob wymuszony pompowy z ladu - wykonanie korka betonowego z betonu C16/20
1 145{m2}*0.5 m3 72,500
2 145{m2}*(0.8+0.5) m3 188,500
razem | m3 261,000
19 Przygotowaniem i montazem zbrojenia faw fundamentowych podpor - stal A-IlIN (RB500W)
9.409+39.898+0.299 t 49,606
razem t 49,606
19.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 16 do 20mm fundamentow podp6r
-16mm  2530.3{kg}*0.001*2 t 5,061
-20mm  2174.0{kg}*0.001*2 t 4,348
razem t 9,409
19.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 22 do 26mm fundamentow podp6r
-25mm  19948.9¢kg}*0.001*2 t 39,898
razem t 39,898
19.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 28 do 32mm fundamentow podp6r
-28mm  149.3{kg}*0.001*2 t 0,299
razem t 0,299
19.4 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm fundamentow podp6r
t 9,409
19.5 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 22 do 26mm fundamentow podp6r
t 39,898
19.6 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 28 do 32mm fundamentow podp6r
t 0,299
20 Betonowanie faw fundamentowych podpér z betonu C25/30 w deskowaniu
m3 280,8
20.1 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych
63.5"2 m2 127,0
razem| m2 127,0
20.2 Betonowanie stop, plyt i faw fundamentowych przy uzyciu pompy na samochodzie
140.4%2 m3 280,8
razem| m3 280,8
M-22.00.00 |KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
Kod CPV: 45221111-3
M-22.01.01 |Przyczotki i filary
21 Przygotowanie i montaz zbrojenia korpusow przyczétkow i filaréw podpor - stal A-IlIN (RB500W)
3.744+14.88 t 18,624
razem t 18,624
21.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 8 do 14mm podpor stupowych i przyczotkdw
-12mm  1459.4{kg}*0.001*2+128.0{kg}*0.001*4+22.4{kg}*7*2*0.001 t 3,744
razem t 3,744
21.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 16 do 20mm podpo6r stupowych i przyczétkdw
-16mm  3569.8{kg}*0.001*2+271.8{kg}*0.001*4 t 8,227
-20mm  3100.5{kg}*0.001*2+113.0{kg}*0.001*4 t 6,653
razem t 14,880
21.3 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy od 8 do 14mm podpér stupowych i przyczétkow
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t 3,744
214 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy od 16 do 20mm podp06r stupowych i przyczétkow
t 14,880
22 Betonowanie korpusow przyczotkow oraz skrzydetek z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 262,4
22.1 Deskowanie tradycyjne podpdr masywnych, Scian oporowych i Scian maskujgcych o wysokosci ponad 4m
korpus  259*2 m2 518
skrizydfa 24.0*4 m2 96
ciosy 0.29{m2}*7*2 m2 4
razem| m2 618
22.2 Betonowanie podpor, Scian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy na samochodzie
korpus 1182 m3 236,0
skrzydfa  6.6%4 m3 26,4
ciosy 0.05*7*2 m3 0,7
razem| m3 263,1
23 Montaz rury obsadowej HDPE $rednicy 110mm w $ciance korpusu przyczotka
m 1
24 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt
szt 12
25 Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej przyczotkow - tasmy dylatacyjne
4.9%2 m 9,800
razem| m 9,800
26 Podwieszenie rury ostonowej HDPE UV $rednicy 110mm
m 18,200
M-23.00.00 |USTROJE NOSNE
Kod CPV: 45221111-3
M-23.04.01 |Ustroje prefabrykowane z belek sprezonych
27 Montaz prefabrykowanych dzwigaréw strunobetonowych typu KUJAN NG o rozpigtosci L=18.0m
15+11 element 26
razem | element 26
28 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia poprzecznicy i ptyty pomostu
13.594+5.778 t 19,372
razem t 19,372
28.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretow o srednicy 10-14mm dla plyt wspolpracujacych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
poprzecznica (587.3+351.5+968.0)*0.001*2 t 3,814
plyta  9.78{t} t 9,780
razem t 13,594
28.2 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretéw o $rednicy 16-32mm dla plyt wspdipracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
poprzecznica  2889.1{kg}*0.001*2 t 5778
razem t 5778
28.3 Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 10-14mm plyt wspolpracujacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
t 13,594
284 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 16-32mm ptyt wspotpracujacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
t 5778
29 Betonowanie poprzecznicy i ptyty pomostu betonem C30/37, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu
tradycyjnym /dowdz betonu transportem zewnetrznym/
m3 334,5
29.1 Betonowanie ptyty pomostu przy uzyciu pompy na samochodzie /dowoz betonu transportem zewnetrznym/ - beton C30/37
poprzecznica 6.3*2 m3 12,6
plyta  321.9 m3 321,9
razem| m3 334,5
29.2 Deskowanie tradycyjne ptyty pomostu
poprzecznica 35.9*2 m2 71,800
plyta 114.3 m2 114,300
razem| m2 186,100
30 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt
18{szt}*3 szt 54,000
razem| szt 54,000
M-24.00.00 |LOZYSKA
Kod CPV: 45221111-3
M-24.04.01 |Lozyska elastomerowe
31 Montaz tozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N do 1400kN
szt 2
32 MontazZ fozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N do 1200kN
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szt 6
33 Montaz tozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N do 1000kN
szt 2
34 Montaz fozysk - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=1400kN
szt 2
35 Montaz fozysk - fozysko state N=1400kN
szt 2
M-25.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE
Kod CPV: 45221111-3
M-25.01.03 |Bitumiczne przekrycie dylatacyjne
36 Wykonanie dylatacji bitumicznej jezdni 30/10cm
8.4*4 m 33,600
razem m 33,600
37 Zalanie szwu dylatacyjnego o szeroko$ci do 2cm masg asfaltowa wraz z montazem watka dystansowego i uszczelnieniu
kitem trwaleplastycznym na obwodzie - dylatacja w kapie
4.3"2+0.9*6 m 14,0
razem m 14,0
M-26.00.00 |ODWODNIENIE
Kod CPV: 45221111-3
M-26.01.02 |Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
38 Saczki odwadniajace izolacje ptyty pomostu $rednicy 50mm z tworzywa wraz z odptywem
szt 14
39 Wykonanie warstwy drenujacej podtuznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z lepiszczem zywicznym
18.2*(0.55+0.2)*2 m2 27
razem | m2 27
40 Wykonanie warstwy drenujacej poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 8-16mm z lepiszczem zywicznym
0.15%(10.1+13.5)*2 m2 7
razem| m2 7
M-26.02.04 |Instalacja odprowadzajaca Scieki z wpustow rurami
41 Utozenie przykanalikow - rury $rednicy 200mm
m 79
42 Stalowa rura ochronna $rednicy 298.5/6
m 44,0
43 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem i zeliwnym wpustem ulicznym
szt 8
44 Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika na skarpe wraz z wykonaniem zastawki (recznego zamkniecia na
odptywie)
szt 4
M-27.00.00 |[HYDROIZOLACJA
Kod CPV: 45221111-3
M-27.01.01 |lzolacja powtokowa bitumiczna - "na zimno"
45 Wykonanie hydroizolacji $cian przyczotkéw z dwusktadnikowej bitumicznej masy uszczelniajacej modyfikowanej tworzywem
sztucznym wraz z zabezpieczeniem z plyt z pianki polistyrenowej 2cm i weze$niejszym zagruntowaniem
3.9*23.9*2+14.1{m2}*4 m2 243
razem | m2 243
M-27.01.02 |Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
46 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno (3 warstwy)
tawa  (145{m2}-29.5{m2})*2 m2 231
korpus  7.9*0.7*4+11.1{m2}*4+1.9*26.85*2 m2 169
piyta przejsciowa (4.0+0.3)*23.8*2 m2 205
razem | m2 605
M-27.02.01 |lzolacja z papy zgrzewalnej
47 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho
pomost (13.5+10.1)*18.2 m2 430
skrzydita 6.22*0.8*4 m2 20
Scianka zapleczna + plyta przejSciowa + wspornik pod plyte przejsciowa (0.4+0.7+1.0+0.4)*23.9*2 m2 120
razem | m2 570
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
Kod CPV: 45221111-3
M-28.01.01 |Krawezniki kamienne
48 Montaz kraweznikéw 20x18cm z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem stykow
30.7%2+20.8"2 m 103
razem m 103
49 Montaz kraweznikéw 20x18cm zanikajacych utozonych na fawie betonowej 0 oporem
8*6 m 48
razem| m 48
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M-28.02.03 |Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa
50 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy srednicy pretéw: 10 mm - RB500W
t 4,496
50.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy Srednicy pretow: 10 mm - RB500W
4.275 t 4,275
dylatacja  9.2{kg/m}*24{m}*0.001 t 0,221
razem t 4,496
50.2 Montaz zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, za pomoca spawarki, przy $rednicy pretéw: 10 mm
t 4,496
51 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C25/30 , przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu
tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowéz betonu transportem zewnetrznym/
m3 444
51.1 Betonowanie kap chodnikowych Zelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym, przy uzyciu pompy na samochodzie, z
zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu transportem zewnetrznym/
m3 44,4
51.2 Ustroje niosgce mostow zelbetowych - deskowanie tradycyjne: gzymsoéw
m2 10,8
52 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez nacigcie betonu gr. 6-8mm na gteboko$¢ 60mm wraz z wypetnieniem
szczeliny elastyczng zywicg i wzmocnieniem paskiem z maty z wiokna szklanego
4.3*(1+2+1)+0.86*(1+2*3+1) m 24
razem m 24
53 Montaz gzymséw zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego
30.772+18.2*2+1.8*2 m 101
razem| m 101
M-28.03.02 |Balustrady aluminiowe
54 Wykonanie , transport i montaz balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze stali nierdzewnej
wklejane chemicznie)
chodnik  347{kg}*0.001 t 0,347
pas rozdziatu 17.34{kg}*0.001*2 t 0,035
razem t 0,382
55 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni
m2 42,0
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
56 Bariera ochronna linowa H2, W4, A
m 31
57 Barieroporecz mostowa skrajna H2, W3, A
3142172 m 73
razem| m 73
M-28.16.02 |Scieki przykraweznikowe z elementéw kamiennych
58 Utozenie Scieku przykraweznikowego z prefabrykatow kamiennych
m 38
59 Utozenie Scieku przykraweznikowego z dwéch rzedow kostki kamiennej
4*13.8 m 55,2
razem| m 55,2
M-29.00.00 |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Kod CPV: 45221111-3
M-29.03.01 |Zasypka i odwodnienie zasypki przyczotka
60 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z geokompozytu drenazowego - mata z HDPE laminowana dwustronnie
geowtokning,
3.9*23.9*2+14.1{m2}*4 m2 243
razem | m2 243
M-29.05.01 |Plyty przejSciowe
61 Betonowanie podbetonu pod plyte przejsciowa o grubosci 10cm C12/15
4.8%0.123.92 m3 22,9
razem | m3 22,9
62 Przygotowanie i montaz zbrojenia plyty przejsciowe; - stal A-IlIN (RB500W)
t 13,264
62.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 12 do 20mm
3.316%4 t 13,264
razem t 13,264
62.2 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm
t 13,264
63 Betonowanie plyty przejsciowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przektadki miedzy ptyta
przejéciowa a przyczotkiem
m3 71,6
63.1 Deskowanie tradycyjne plyt ustrojéw niosgcych
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10.1*4 m2 40,4
razem| m2 40,4
63.2 Betonowanie ptyt ustrojow niosacych petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
17.9%4 m3 71,6
razem| m3 71,6
64 Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15
(3.8+3.2){m2}*23.9 m3 167,3
razem| m3 167,3
M-29.10.01 |Schody na skarpie dla obstugi
65 Wykonanie schodéw skarpowych dla obstugi szer. 0.8m z porgcza - schody prefabrykowane ograniczone obrzezami z
kotwieniem poreczy w fundamentach betonoych, porecz zabezpieczona antykorozyjnie
m 11,7
65.1 Betonowanie podbetonu pod konstrukcje schodow z betonu C12/15
0.2{m2}*0.8*2+0.055{m2}*(5.5+6.2)*2 m3 1,6
razem| m3 1,6
65.2 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 80 cm, na skarpach nasypow z poreczq stalowg zabezpieczong
antykorozyjnie (metalizacja)
6.2+5.5 m 11,7
razem m 11,7
65.3 Wykonanie drobnych elementéw betonowych, przy schodach z betonu C25/30 - fundamenty pod balustrade
0.3{m2}*0.35%(8){szt} m3 0,8
razem| m3 0,8
65.4 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne fund. pod balustrade
0.3{m2}*4%(8){szt} m2 9,6
razem| m2 9,6
65.5 Malowanie poreczy farbami
Srednia 51.0  3.14*0.051%(7.62+1.57*3+8.32+1.57*3) m2 4,1
Srednica 38.0  3.1470.038%(1.8276+2.043"6) m2 2,8
razem| m2 6,9
M-29.15.01 |Umocnienie kostka kamienng skarp i powierzchni pod mostem
66 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-N
10.35%4 m 414
razem m 414
66.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15
0.02{m3/m}*41.4 m3 0,8
razem| m3 0,8
66.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy do 14mm
26.8{kg/m}*41.4%0.001 t 1,110
razem t 1,110
66.3 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy do 14mm
t 1,110
66.4 Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojéw niosgcych
2.8{m2/m}*41.4 m2 116
razem| m2 116
66.5 Betonowanie ptyt ustrojow niosacych petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
0.45{m3/m}*41.4 m3 18,6
razem| m3 18,6
67 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp, korony nasypéw i opasek wokét podpér, grunt kat I-I1
3.14*6.5*6.5*1.2+1.0*5.2*1.2*2+2.2{m2}*4+5{m2}*3+10{m2} m2 205
razem| m2 205
68 Wykonanie (umocnienie) skarp, korony nasypow i opasek wokét podpdr z kostki kamiennej 10x10x10cm na podsypce
cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w obrzezu kamiennym 8x30cm
m2 205
68.1 Wykonanie faw betonowych zwyktych 25x15¢m pod krawezniki i obrzeza
0.04{m2}*20 m3 0,800
razem| m3 0,800
68.2 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.9%4+5.2*1.2*2 m 20
razem m 20
68.3 Podbudowa z betonu C12/15
205%0.15 m3 30,8
razem| m3 30,8
68.4 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej - podsypka zwirowa z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 205
M-30.00.00 |[ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
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M-30.01.02 |Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego
69 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 4cm
7.7%18.2*2 m2 280
razem| m2 280
70 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubosci po zageszczeniu 5¢cm
m2 280
70.1 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 3cm
m2 280
70.2 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubo$ci warstwy ponad 3cm
(Krotnos¢= 2)
m2 280
71 Wykonanie uszczelnienia masa zalewowa - elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo-kauczukowa
m 103,0
72 Uszczelnienie styku prefabrykatow Sciekowych - montaz watka i uszczelnienie kitem trwale plastycznym
18.2"2+17%0.3*2 m 46,6
razem| m 46,6
M-30.05.02 |Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych
73 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 5mm
4.3*30.7+0.9%(30.7+18.2"2)+3.6*1.4*2 m2 202
razem| m2 202
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
74 Przygotowanie podtoza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu plyty pomostu - powtoki
0 ograniczonej odporno$ci do pokrywania zarysowan <0,15mm
(14.8+11.5)*16.9+1.35%0.65*8+(0.4+0.65)*(13.24+9.94)*2 m2 500
razem | m2 500
75 Przygotowanie podtoza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpér - powtoki o
zwiekszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm
9.3{m2}*4+3.9*25.3*2+1.2{m2}*4 m2 239
razem | m2 239
M-35.00.00 |INNE ROBOTY
M-35.01.01 |Inne roboty - regulacja i umocnienie rzeki
76 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
m3 228
76.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi (przyjeto 90% catkowitaj ilo$ci)
11.4{m2}*20 m3 228
razem| m3 228
76.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (przyjeto 10%
catkowitaj ilosci)
m3 228
76.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowyfadowczmi - wywoz gruntu
(Krotnos¢= 28)
m3 228
77 Plantowanie reczne skarp i potek
10*75 m2 750,0
razem| m2 750,0
78 Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego w warstwie gr. okoto 30cm - umocnienie dna i skarp
dno  215{m2}*0.3 m3 64,5
skarpy+potki  2.9%(49+51)*0.3 m3 87,0
razem| m3 151,5
79 Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10-12cm whijanych na gteboko$¢ 1,20m w gruncie kategorii I-111
49+51+12+10 m 122,0
razem m 122,0




