.Budowa i rozbudow drogi wojewddzkiej nr 682 na odinku tapy — Markowszczyzna”

Odc. 11l DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
PRZEPUST W KM 0+021 (km 14+525 trasy gtéwnej)
KOSZTORYS OFERTOWY

po zmianach z dnia 13.02.2017r.
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena Wartoéé
Lp. |Specyfikacji WyszczegO0lnienie elementdw rozliczéowych Nazwa llosé jednostkowa artose
Techniczne zt) zl*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.[ROBOTY ZIEMNE X X X X
M.11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjpem X X X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z tralnsporlemm3 64.9
gruntu na sktadowisko Wykonaw '
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczak 1,C
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysaigowyck X X X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysgdiowych
3 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terg¢ni&m 0,050
réwninnyn
4 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawabégktu [ ryczait 1
M.23.00.00 |USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 |Zasypanie wykopOw wraz z zggczenier X X X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spirdlnie
5 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokét rury przegusim® 72,8
gruntem niespoistym wraz z zggczenier
- ulozenie geowtokniny o wytrzymalei R=45 kN/m na dniel|i
6 skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalofyan? 150,0
spiralnie karbowanyc
- ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymétd R=60
7 kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj m? 104,
przepust
- ufozenie warstwy podsypk piaskowozwirowej 0-2C mm, o
8 grubdici warstwy 20 cm pod rur stalowg spiralnie karbowad; 3 68
wraz z zagszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dok )pon '
Wykonawc)
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowanogj
9 . . : ) m 20,04
srednicy@ 0,60 m wraz ze gtzkami systemowymi
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.0. [Umocnienie kostk kamienmn skary X X X X
10 - feczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzekaip m? 36,8
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
11 pod umocnienie kostk kamienry skarp nasypu drogowego, e 30
rowéw drogowych w rejonie obiektéw ignierskich oraz skarg i '
dna rowéw melioracyjnyct
12 - umocnienie skarp kosfkamienn m? 29,€
- ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 cm na podsypce
13 m 29,6
cementowo-kruszywow
Razem roboty mostowe
miejscowosc¢ data Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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,Budowa i rozbudow drogi wojewddzkiej nr 682 na odinku tapy — Markowszczyzna”

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
PRZEPUST W KM 0+090 (km 15+800 trasy gtéwnej)

KOSZTORYS OFERTOWY

po zmianach z dnia 13.02.2017r.

ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. |Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczéowych Nazwa| llo§¢é jednostkowa artos¢
Techniczne zt*) z¥)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.[ROBOTY ZIEMNE X X X X
M.11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjiam X X X X
1 - wykonanie wykopoéw w gruncie kat. I-IV wraz atisporter] e 98 9
gruntu na sktadowisko Wykonaw '
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczakh 1,C
M.20.00.00|PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktéw wysad@owyct X X X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysgiowych
3 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w ter¢ni&m 0,050
réwninnyn
4 - _wykonanle geodezyjnej dokumentacji powykonaw :%)%zalt 1
obiektt
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10|Zasypanie wykopOw wraz z zgggczenier X X X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spirglnie
5 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokét rury przegusim® 70,8
gruntem niespoistym wraz z zggczenier
- utozenie geowtdkniny o wytrzymakzi R=45 kN/m na dnie|i
6 skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowyah? 166,0
spiralnie karbowanyc
- utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymat R=60
7 kKN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrujfcj m? 140,8
przepust
- utozenie warstwy podsypk piaskowozwirowej 0-2C mm, o
8 grubdici warstwy 30 cm pod rurstalows spiralnie karbowad] 3 14 3
wraz z zagszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dok )pon '
Wykonawc)
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowaagj
9 , . . ) m 20,74
srednicy@ 0,80 m wraz ze zézkami systemowymi
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.0: JUmocnienie kostk kamienmn skarg X X X X
10 - leczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip| m? 27,9
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
pod umocnienie kostk kamienra skarp nasypu drogowedo, 5
11 . o o . m 2,8
rowéw drogowych w rejonie obiektéw ignierskich orag
skarp i dna rowow melioracyjnyc
12 - umocnienie skarp kosikamienn m? 25,k
13 - ustawienie obrzey betonowych 8x30x100 cm na podsypce 27 4

cementowo-Kruszywow

Razem roboty mostowe

miejscowos¢ data

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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.Budowa i rozbudow drogi wojewo6dzkiej nr 682 na odinku tapy — Markowszczyzna”

Odc. 11l DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
PRZEPUST W KM 0+180 (km 15+800 trasy gtdwnej)

KOSZTORYS OFERTOWY

po zmianach z dnia 13.02.2017r.

ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena Warto §é
Lp. |Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczéowych Nazwa llosé jednostkowa artose
Techniczne zt*) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M.11.01.01.|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z roxiem X X X X
1 - wykonanie wykop6w w gruncie kat. I-IV wraz z transportemm3 147
gruntu na sktadowisko Wykonaw '
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem ¢ ryczat 1,C
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysol@owyck X X X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysaiowych -
3 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w ter¢ni&m 0,050
réwninnyn
4 - lwykonanle geodezyjnej dokumentacji powykonaw:zrgeléza*t 1
obiektt
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 | Zasypanie wykopOw wraz z zgggczenier X X X X
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spirginie
5 karbowanych - zasypanie przestrzeni wokét rury przepusim® 89,9
gruntem niespoistym wraz z zggczenier
- utozenie geowtokniny o wytrzymakai R=45 kN/m na dnieli
6 skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyyah? 196,6
spiralnie karbowanyc
- ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymatd R=60
7 kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrujcj m? 157.9
przepust
- utozenie warstwy podsypk piaskowozwirowej 0-2C mm, o
8 grubaci warstwy 30 cm pod rurstalow spiralnie karbowad] 3 14.0
wraz z zagszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dok )pum ’
Wykonawcy
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowaaopj
9 . ) ) ) m 23,4Q
srednicy@ 0,80 m wraz ze ztzkami systemowymi
M.29.00.00 [ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.0. |Umocnienie kostlg kamienna skarp X X
10 - ezne plantowanie — obrobienie na czysto powierzekaip| m? 40,1
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
1 pod umocnienie kostk kamienry skarp nasypu drogowedgo, m 392
rowow drogowych w rejonie obiektéw ignierskich oraz skaip ’
i dna rowéw melioracyjnyct
12 - umocnienie skarp kostkamienn m’ 31t
13 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30%x100 cm na podsypce 31d

cementowo—kruszywow

Razem roboty mostowe

miejscowos¢ data
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Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




