Kosztorys ofertowy wg. STWIORB

,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 682 na odcinku tapy — Markowszczyzna”

_ KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017r.

TOM A: Branza drogowa

Rodzaje robét Jednostka Cena Wartodé pozyci
Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu 24
oraz obli ie ilosci j pr i y Nazwa llod¢ )
1 2 3 4 5 6 7
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * M
11 D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. . . . .
) 452330009 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
DW 682 km 14,07
drogi boczne i drogi dojazdowe km 10,01
12 D 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW. . .
i 45112000-5 _ [CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
121 D01.02.01. |Karczowanie drzew o érednicy 4-35 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt 210
1.2.2 D01.02.01. |Karczowanie drzew o érednicy 36-55 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt 2418
123 D01.02.01. |Karczowanie drzew o érednicy 55-75 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt 236
124 D01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 76-130 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt 33
125 D01.02.01. |Karczowanie krzewdw i poszycia z wywozem karpiny i gatezi ha 0,1
1.2.6 D01.02.01. |Karczowanie zadrzewien i poszycia z wywozem drewna, karpiny i gatezi ha 03
13 D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). . . . .
- 45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
131 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na odktad m 154550
132 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi jnej (humusu) ze spr iem w bliskosci robot m’ 19910
14 D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH . " . .
} 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.4.1 D 01.02.03. obiektu kubaturowego szt. 1
142 D 01.02.03. Rozbicrka obiektu kubaturowego szt. 2
15 D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW . R R N
i 45111000-8 _ [CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
151 D 01.02.04.06 ie wiaty j szt 1
jie wiaty j j na plytach h DW682 1
1.5.2 D01.02.04.11 [Rozebranie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-63 mm (ttuczen twardy i klinowany zwirem) do 20 cm m? 65695
153 D 01.02.04.12 y z gruntu il $redniej grubosci do 15 cm m? 1180
1.5.4 D 01.02.04.22 przez i i i Z mi i i i ch na zimno o ér. gr. 4cm m’ 1080
155 D 01.02.04.14 przez i 2 betonu na zimno o éredniej gr. 11cm m? 59588
15.6 D 01.02.04.14 przez i 2 betonu na zimno o éredniej gr. 7cm m? 62567
1.5.7 D 01.02.04.28 Z plyt h 30x30x7cm m? 935
158 D 01.02.04.28 [Rozebranie zjazdow z kostki brukowej gr 8cm m? 20
159 D 01.02.04.36 [Rozebranie nawierzchni z destruktu grubosci 15 cm m’ 100
1.5.10 D 01.02.04.51 ie ogrodzen m 1120
1511 D 01.02.04.62 barier ochronnych stalowych m 424
1.5.12 D01.02.04.71 |Rozebranie przepustéw betonowych m 289
1513 D 01.02.04.81 e stupkow 6w) do znakéw drogowy szt 50
1.5.14 D 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych szt 50
1.5.15 D 01.02.04.84 |Usunigcie stupkéw szt 165
1.5.16 D 01.02.04.91 |Rozebranie cianek czotowych przepustow m* 26
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * * *
21 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII. . . . .
) 45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
211 D02.01.01.11 |Roboty ziemne (bez transportu) icznie w gr. kat. I-11l m? 27061
212 D02.01.01.13 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-11l z transportem urobku na nasyp m? 36412
213 D02.01.01.15 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-Ill z transportem urobku na odkfad m? 18206
214 D02.01.01.22 |Wykonanie wykopéw recznie w gr. kat. I-1ll z transportem urobku na odktad m? 2731
Roboty ziemne reczne wykonywane w gr.kat. I-1ll z transportem urobku na odktad na drodze wojew.:
Zrédto danych: Plan sytuacyjny
2731 m’- podstawowe roboty ziemne m 2731
22 D 02.01.01f WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO METODA "NA SUCHO" i "NA MOKR( . . . .
i 45233000-9  (CPV: ty w zakresie konstruowania, ia oraz i i i drég.
221 D02.0L01f11 | VM@ ‘ podioza nasypu nanasyp »na m® 136100
sucho” — w sposéb klasyczny
- pre
222 D02.01.01f.21 | Vet 0 Ore 30 pocioza grunt nasypu nanasyp »na m? 30910
mokro” — metoda wybierania (kopaniem i bagrowaniem)
23 D0203.01 |WYKONANIE NASYPOW. R . N .
- 45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
231 D02.03.01.11 |Wykonywanie nasypéw icznie z gr. kat. |-l 2 wykopu m* 36412
232 D 02.03.01.16 y y ie nasypow icznie z gr. kat. I-1ll z iem z dokopu i transportem m* 329236
233 D 02.03.01.17 ie skarp m’ 199100
234 D 02.03.01.18 [Plantowanie powierzchni skarp oraz poboczy i dna rowu m? 282121
3. D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO *
31 D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA . .
. 45231100-6  |CPV: Ogélne roboty zwigzane z budowa rurociagéw
311 D.03.02.01  |Wykonanie rowu krytego z rur PEHD o $rednicy 600 mm mb 825
32 D.03.05.01 ZBIORNIK ZASTEPCZY . .
) 45247270-3 CPV: Budowa zbiornikéw
321 D.03.05.01 Budowa zbiornika zastepczego m? 393
4. D 04.00.00 PODBUDOWY * * * *
a1 D 04.03.01a ZWIAZANIA MIEDZYWARSTWOWE ORAZ POACZENIA | GRUBOSCI PAKIETOW WARSTW . . . .
i 45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
411 D04.03.01a |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m? 355620
412 D04.03.01a |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 549127
413 D04.03.01a |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa - warstwy niebitumiczne m? 355620
414 D 04.03.01a jie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa - warstwy bitumiczne m? 549127
D 04.04.00a PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
42 4523'30“)0 9 MECHANICZNIE] * * * *
CPV: Roboty w zakresie i ia oraz It i i autostrad, drég
221 D 04.02.02. Wykona‘me Yvarstwy mryozochronnejf mieszanki 0/63 funkcje warstwy m? 538
odsaczajacej, dla gruntéw G4 grubosé warstwy 20 cm
422 0080202, | Wykonanie warstwy mr/ozochronnejl% mieszanki niezwi j krzuszywa 0/63 iajacej funkcje warstwy m 120671
dla gruntéw G4 grubos¢ warstwy 35 cm
223 D 04.02.02. Wykona‘me Yvarstwy mryozochronnejf mieszanki 0/63 funkcje warstwy m? 1162
odsaczajacej, dla gruntéw G4 grubosé warstwy 46 cm
424 0080202, | Wykonanie warstwy mr/ozochronnejl% mieszanki niezwi j krzuszywa 0/63 iajacej funkcje warstwy m 20215
dla gruntéw G4 grubos¢ warstwy 55 cm
225 D 04.04.00a CWr;/kcmame warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 dla gruntéw G1, grubo$¢ warstwy 10 m? 16324
426 08.04.008 vaona‘nie warstwy u!epszonego ploldloia z mieszanki niezwiazanej 0/63 spetniajaca funkcje warstwy w 202248
dla gruntow G1, grubos¢ warstwy 15 cm
227 D 04.04.00a CWr;/kcmame warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 na poboczach, grubos¢ warstwy 20 m? 71849
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PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02a
43 45233000-9 MECHANICZNIE * * * M
CPV: Roboty w zakresie i ia oraz i I i autostrad, drog
Wykonanie iczej 2 mieszanki niezwi j (kruszywa tamanego stabilizowanego N
431 D04.04.023. mechanicznie) 0/31,5 grubo$¢ warstwy 17 cm na podfozu G1 m 171418
y i y j 2 mieszanki ni i j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
432 D 04.04.02a. mechanicznie) 0/31,5 grubos¢ warstwy 20 cm na podtozu G4 m 102829
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02b
4.4 45233000-9 MECHANICZNIE * * * M
CPV: Roboty w zakresie i ia oraz i I i autostrad, drog
Wykonanie iczej 2 mieszanki niezwi j (kruszywa tamanego stabilizowanego N
441 D 04.04.026. mechanicznie) 0/31,5 grubo$é warstwy 22 cm m 43519
y i y j 2 mieszanki ni i j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
442 D 04.04.02b. mechanicznie) 0/31,5 grubos¢ warstwy 15 cm dla podfoza G1 m 19468
Wykonanie iczej 2 mieszanki niezwi j (kruszywa tamanego stabilizowanego N
443 D 04.04.026. mechanicznie) 0/31,5 grubo$é warstwy 22 cm dla podtoza G1 m 1077
y i y j 2 mieszanki ni i j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
444 D 04.04.02b. mechanicznie) 0/31,5 grubos¢ warstwy 10 cm dla podfoza G1 m 18927
D 04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ (KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
45 4523'300'0_9 CEMENTEM) * * * M
CPV: Roboty w zakresie i ia oraz i I i autostrad, drog
451 508,050 vaor,?nie warstwy ulepszonego podfoza mieszanki zwiazanej cementem klasy C1,5/2,0 dla gruntéw G4, m 135950
grubo$¢ warstwy 30 cm (uktadana w 2 warstwach)
452 D 04.05.01. Wykonam'e'warstwy ulepszonego podfoza mieszanki zwigzanej cementem klasy €1,5/2,0 < 4 MPa dla gruntéw m? 26657
G1, grubosé warstwy 10 cm
453 508.05.01 vaonanilelwarstwv ulepszonego podfoza mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0 < 4 MPa dla gruntéw m 11768
G4, grubos¢ warstwy 15 cm
46 D-04.06.01b [PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO . . . .
. 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie i ia oraz It i i autostrad, drég
46.1 D-04.06.01b yl i y iczej z betonu klasy C25/30, grubos¢ warstwy 26 cm m’ 3159
a7 D04.07.01a (PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO N . . .
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie i ia oraz It i i autostrad, drég
i jz bet AC22pP i PMB 25/55-60, bos¢
471 04.07.01a. Y . # betonu : /5560, grubost |, 262373
warstwy 18 cm, na podtozu G1
5 05.00.00 HNIE * * .
5.1 D 05.01.04a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO . . . .
’ 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie i ia oraz It i i autostrad, drég
511 D05.01.04a. [Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 8 cm m? 908
5.1.2 D 05.01.04a Wykonanie geokraty wysokosci 20 cm wypetnionej kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0/22 mm m’ 908
52 D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE) . .
" 9 |cPV: Roboty w zakresie i ia oraz i I i autostrad, drog
521 D 05.03.01. y zch z kOSt‘kI : obr gr. 1§ cm na podtozu z betonu na mokro klasy C30/37 m? 3160
gr. 10cm z spoin 2ywicy - na podiozu G1
53 D05.03.05a |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA . . . .
" 45233000-9  [CPV: Roboty w zakresie i ia oraz i I i autostrad, drog
531 D.05.03.05a y " z betonu AC 16W 7 pi PMB 25/55-60 - warstwa wigzaca, m? 247551
gr. 8cm: na podfozu G1
i i i Z bet AC 16W i faltu i j 50/70 -
532 D.05.03.05a Y - zbetonu as' z astalt / m? 32761
warstwa wigzaca, gr. 8cm: na podfozu G1
533 D.05.03.05a y! 1% z betonu A AC 16W z asfaltu 50/70 - m? saaz
warstwa wigzaca, gr. 5cm: na podfozu G1
54 D 05.03.05c (NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA . . . .
} 45233000-9  [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
541 D.05.03.05¢ y ? z betonu AC115zpi PMB 45/80-55 warstwa cieralna , m? 242697
gr. 4 cm - na podfozu G1
i i i Z bet AC11S i faltu wi j 50/70
542 D.05.03.05¢ yionanie z betonu asialt z astalt / m? 55538
warstwa $cieralna,, gr. 4 cm - na podtozu G1
55 D 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE) . . . .
i 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie i ia oraz It i i autostrad, drég
51 005.03.23a, | WYkonanie nawierzchni z brukowe] kostki betonowej; gr. 8 cm w na podsypce z kruszywa naturainego 0/20, w 19498
gr.5cmz spoin piaskiem naturalnym na podtozu G1
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE * * *
61 D06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW. R R . .
- 45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
6.1.1 D 06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm m? 199100
6.1.2 D 06.01.01. Umocnienie dna rowow darning m? 971
6.1.3 D 06.01.01. Umocnienie dna rowéw brukiem na sucho m’ 283
6.1.4 D 06.01.01. Wykonanie palisad z palikéw i $10cm wraz z ieniem dna rowu kpl 303
62 D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI . . . .
- 45221000-2 _ [CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostdw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
6.2.1 D 06.02.01. Utozenie 6w rurowych z PEHD o $rednicy 40cm, m 1172
6.2.2 D 06.02.01. Utozenie 6w rurowych z PEHD o $rednicy 60cm, m 91
6.2.6 D06.02.01.  |Umocnienie skarp brukowcem naturalnym w obrebie wlotu i wylotu przepustu m? 1465
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
741 D07.01.01  |OZNAKOWANIE POZIOME. N x . .
: 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie i ia oraz It i i autostrad, drég.
711 D 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami ymi (masy ter - ie gladkie m? 2412
712 D07.0L0L. Oznalfowanle poziome jezdni materiatami ymi (masy ne) - z m? 12924
funkcja akustyczna
113 0070101 |Onakowanie poziome jez.dni materiatami i (masy - strzalki i inne w 295
symbole malowane recznie
72 D07.02.01  |OZNAKOWANIE PIONOWE. N x . .
: 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie i ia oraz It i i autostrad, drég.
7.2.1 D 07.02.01. [ ienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 420
7.2.2 D 07.02.01. L ienie podpor o konstrukcji pr: j dla znakéw drogowych kpl. 32
7.2.3 D 07.02.01. P ie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw szt. 310
7.2.4 D 07.02.01. P ie tablic znakéw drogowych do stupkéw i konstrukeji przestr: ch szt. 26
7.2.5 D 07.02.01. P ie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw szt. 275
7.2.6 D 07.02.01. P ie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw szt. 6
7.2.7 D 07.02.01. Tablica prowadzaca U-3a szt. 71
7.2.8 D 07.02.01. Tablica prowadzaca U-3b szt. 5
7.2.9 D 07.02.01. | Zapora drogowa U-20b szt. 3
7.2.10 D 07.02.01. Pylon drogowy U-5b szt. 32
73 D 07.02.02 StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE. . . . .
’ 9 |cPV: Roboty w zakresie i ia oraz i i i autostrad, drog.
7.3.1 D 07.02.02. | Znak kilometrowy U-7 szt. 28
7.3.2 D 07.02.02. Znak hektometrowy U-8 szt. 280
74 D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE. . . . .
: 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie i ia oraz It i i autostrad, drég.
741 D 07.05.01. ( ienie barier i ych stalowych m 6650,00
75 D07.05.01a  [BARIERY OCHRONNE LINOWE. . * . .
’ 45233000-9  [CPV: Roboty w zakresie i ia oraz i I i autostrad, drog.
7.5.1 D 07.05.01a [ ienie barier linowych z lin stalowych m 423,00
7.5.2 D 07.05.01a [ ienie barier linowych z lin stalowych m 11525,00
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76 D07.06.01 |OGRODZENIA DROG. R N N R
i 45342000-6  [CPV: Wznoszenie ogrodzeri.
7.6.1 D 07.06.01 Ogrodzenie z siatki metalowej m 1120
7.6.2 D 07.06.01 Ptotki j m 4193
77 D 07.06.02 u DZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH. . . . .
: 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie i ia oraz It i i autostrad, drég.
771 D07.06.02. | ienie poreczy tywnych m 2347
8 D07.06.02a |STOPRYNNY R . . .
’ 45233000-9  [CPV: Roboty w zakresie i ia oraz i I i autostrad, drog.
7.8.1 D 07.06.02a |Koryto skrzynkowe ze stop krata m 50,0
79 D.07.08.00a EKRAN AKUSTYCZNY (OStONA PRZECIWHALASOWA) . . . .
: 45316100-6  (CPV : Roboty w zakresie konstruowania, ia oraz i i i drég
7.9.1 D.07.08.00a |L ienie ekranéw h=4m m 50
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * * * *
a1 D08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE. . N . .
- 9 CPV: Roboty w zakresie It ia oraz i i i autostrad, drég.
8.1.1 D08.01.01.  |Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem m 356
82 D 08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE. . " . .
" 9 |CPV: Roboty w zakresie i ia oraz i I i autostrad, drog.
L ieni inikoé i 0 Wymi: 20x30cm z iem faw ych z oporem z
8.2.1 D 08.01.02. betonu C12/15 m 8338
522 bosoros | ieni trap ych o wymiarach 15/21x30cm z wykonaniem taw betonowych z ™ 13392
oporem z betonu
L ienie opornikéw i 0 Wymi: 15x30cm z iem taw ych z oporem z betonu
8.23 D 08.01.02. c12/15 m 79
83 D08.03.01 [BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. . N . .
- 9 CPV: Roboty w zakresie It ia oraz i i i autostrad, drég.
831 D 08.03.01. e obrzezy ych o wy 2 30x8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej gr. 3 cm i tawie m 13777
betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
84 D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH. . * . .
i 45232000-2  [CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabl
841 D 08.05.01. Utozenie $cieku trojkatnego z prefabrykowanych plyt éciekowych betonowych 50x50x20 cm - typ tréjkatny na m 2451
podsypce cem.- kruszywowej. 1:4 gr. 5 cm (wg KPED k. 01.05)
842 D 08.05.01 Utozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych piyt sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy m 120
o R na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.11) na DW 682 (wraz z wylotem)
843 D 08.05.01. |Wykonanie umocnienia wylotu Scieku skarpowego do rowu wg. KPED 01.28 szt 18
85 D 08.05.06a [SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ . "
- 45232000-2 CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
5.1 508.05.06a |Io2eMie Scieku miedzyjezdniowego 2 dwéich rzgd6w betonowej kostii brukowej na podsypce cementowo- " 168
kruszywowej gr. 3 cm i na tawie betonowej
9 D 09.00.00 ZIELEN DROGOWA * * * *
91 D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI). . . . .
- 45112710-5 CPV: Roboty w zakresie ksztattowana terenéw zielonych.
9.1.1 D 09.01.01. Sadzenie krzewow szt. 4801
012 bog.0n0r, | Uozenie karp korzeniowych pray praejsciach dia zwierzat wraz z zakupem materialéw, transportem, robotami | 152
przygotowawczymi, ymi, ziemnymi i
013 D09.01.01. Utozenie gltazow p(zy przejsciach d‘Ia ?merzqtv yvraz‘z zakljupem materiatéw, transportem, robotami et 61
por ymi, ziemnymi i
10 D 10.00.00 INNE ROBOTY * * * *
101 D 10.06.02 (WIATY AUTOBUSOWE . . . .
452330009 |CPV:Konstrukcje
1011 D 10.06.02. Ustawienie wiaty autobusowej o wymiarach 360 x 120 cm (szkielet z profili aluminiowych, $ciany ze szkta st 2
hartowanego)
Ogélem netto:|

miejscowos¢ data

Podpis

ykonay




