.Budowa i rozbudow drogi wojewodzkiej nr 682 na odinku tapy — Markowszczyzna”

Odc. 11l DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
PRZEPUST POD PROJEKTOWANA DROGA DD15 W KM 0+218.00
KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017r.
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena Warto§é
Lp.| Specyfikacji Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczenigwh Nazwa llosé jednostkowa
Technicznej z) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01|Wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz z rozjem X X X X
1 - wykonanie wykop6éw w gruncie kat. I-IV wraz amisportem
gruntu na skladowisko Wykonaw m’ 20,c
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktéw wysaleowych X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysmkowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnym km 0,050
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcisgktu ryczal 1
M.20.50.01 |Wyburzenie obiektéw budowlanych izynierskich X X X X
4 - rozbiérka betonowego przepustu rurowego m® 3,2
5 - rozbiorka betonowyckcianek czotowych md 12,C
6 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transpatsktadowisk
Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem m? 18,2
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 [Ustr¢j tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitizekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢aagzeniem m’ 16,5
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowsvirowej 0-20 mm, o
grubaci warstwy do 20 cm pod rafwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m3 3,6
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
600mm wraz ze gztzkami systemowyr m 10,50
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymédd R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrakcj
przepust m? 51,6
8 - ulozenie geowtdkniny o wytrzymatei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowany( m? 74,€
M.29.00.00.[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostik kamienmn skary X X X X
9 . - . .
- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzshaip m? 28.(
10 - umocnienie skarp kostkamienn m’ 24,7
11 - umocnienie dna cieku kogtkamienn m? 2,4
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowego, 5
12 . L S A 2 m 2,7
rowow drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skarg i
dna rowéw melioracyjnyct
13 - ustawienie obrzsy betonowych 8x30x100 cm na podsy| )cem 28,4

cementowo-kruszywow

Razem roboty mostowe

miejscowosc¢ data

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
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.Budowa i rozbudow drogi wojewddzkiej nr 682 na odinku tapy — Markowszczyzna”

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
PRZEPUST POD PROJEKTOWANA DROGA DD10 W KM 0+900.0

KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017r.
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena .
. . . . . Warto §¢
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniogwh Nazwa losé jednostkowa
Technicznej zt*) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|JROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01JWykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z roziem X X X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. |-IV wraz amsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m’ 25,9
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysad@owych X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysaiowvych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnyn km 0,05(
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawabsgktu ryczalt 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 [Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m® 24,9
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubaici warstwy do 20 cm pod rgiwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m® 3,2
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistejrednicy
600mm wraz ze ztzkami systemowyr m 9,30
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyméé R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukci
przepust m’ 46,0
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanyc m’ 66,0
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienmn skarg X X X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m? 26,3
10 - umocnienie skarp kostkamienn m2 23,0
11 - umocnienie dna cieku kogtkamienn m? 2.4
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C13/15)
pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowego, 4
12 . T PR - m 2,5
rowéw drogowych w rejonie obiektow kynierskich oraz skafp
i dna rowéw melioracyjnyct
13 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 cm na podsyacem 27 4
cementowo-kruszywow "
Razem roboty mostowe

miejscowos$¢ data

Strona 1

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




.Budowa i rozbudow drogi wojewddzkiej nr 682 na odinku Lapy — Markowszczyzna”

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
PRZEPUST POD PROJEKTOWANA DROGA DD10 W KM 0+550.0

KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017
ROBOTY MOSTOWE

r.

Nr Jednostka Cena Warto §é
Lp. | Specyfikac;ji WyszczegOdlnienie elementoéw rozliczeniowh Nazwa losé jednostkowa
Techniczne zt*) z)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|[ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01JWykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjem X X X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. |-V wraz atisportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m’ 20,1
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktow wysai@owych X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysaiowvych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w teen
réwninnyrn km 0,050
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawatsgktu ryczal 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 (Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitkzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zezagzeniem m? 26,6
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubgci warstwy do 20 cm pod rumwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m 3,2
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistefrednicy
600mm wraz ze zEzkami systemowyr m 9,30
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymétd R=60)
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukci
przepust m? 46,2
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanyt m? 66,C
M.29.00.00.[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienmn skarg X X X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 26 2
10 - umocnienie skarp kosfikamienn m? 23,C
11 - umocnienie dna cieku kogtkamienn m? 2.4
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
12 pod umocnienie kostk kamienra skarp nasypu drogowedo, e 55
rowow drogowych w rejonie obiektéw aynierskich oraz skarg i '
dna rowéw melioracyjnyct
13 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 cm na podschem 27 4
cementowo-kruszywow "
Razem roboty mostowe

miejscowos$¢ data

Strona 1

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




