~.Budowa i rozbudow drogi wojewddzkiej nr 682 na odinku Lapy — Markowszczyzna”

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.

KOSZTORYS OFERTOWY

po zmianach z dnia 13.02.2017r.

ROBOTY MOSTOWE

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 2+800

Nr Jednostka Cena .
- P . . . — . Warto §¢
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowy Nazwe| llosé jednostkowa
Techniczne zt) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01]Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjam X X X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz afisporten
gruntu na skltadowisko Wykonaw m’ 227,0
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktéw wysoicowyct X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych { km 0,050
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcrsgktu ryczalt 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10|Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zegagzeniem m3 185.9
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 20 cm pod rymwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m 13,9
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
800mm wraz ze ztzkami systemowyr m 26,7
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymath R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrulcj
przepust m? 199,9
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 255,8
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienm skarf X X X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m2 127.8
10 - umocnienie skarp kostkamienn m? 111,0
11 - umocnienie dna cieku kogstkamienn, spoiny zacierane
zapravg cementowo- piasoka m’ 10,4
-wykonanie¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowedo, 5
12 . o SN . m 12,1
rowow drogowych w rejonie obiektow ignierskich oraz skaip
i dna rowow melioracyjnyct
13 - ustawienie obrzs betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 8,4
M.35.00.0C |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05[Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
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Nr Jednostka Cena .
- P . . . — . Warto §¢
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowy Nazwe| llosé jednostkowa
Techniczne zt) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
- wykonanie palisady z kotkow drewnianycKrednicy 10 cm
14 . 36,4
dtugasci 120 cn mb

Razem roboty mostowe

miejscowosc¢ data
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Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




.Budowa i rozbudow drogi wojewodzkiej nr 682 na odinku tapy — Markowszczyzna”

Odc. IIl DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 9+480

KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017r.
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena Wartoéé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé jednostkowa
Techniczne zi) zi)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.[ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjpem X X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz amsportem|
gruntu na sktadowisko Wykonaw m® 465,Q
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysaieowych X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysakowvych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnyn km 0,05(
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawategktu ryczalt 1
M.20.50.01 (Wyburzenie obiektéw budowlanych iznierskich: X X X X
4 - rozbiérka betonowego przepustu rurowego m® 1,6|
5 - rozbiorka betonowyckciaek czotowych m3 3,0
6 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki (transpaat n
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem m® 5,6
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 |Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
7 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gsagzeniem m? 352,27
8 - ulozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubdici warstwy do 30 cm pod ramwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m® 32,6
9 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistefrednicy
1200mm wraz ze gtzkami systemowyr m 29,4Q
10 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyméi R=60
kN/m wokét fundamentu  kruszywowego pod konstrukcj
przepust m’ 282,1
11 - ulozenie geowtdkniny o wytrzymatai R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanych m? 361,6
M.29.00.00.ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarg X X X X
12 . _— . .
- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m? 73.0
13 - umocnienie skarp kostkamienn m? 69,0
14 - umocnienie dna cieku kogtkamienn m? 4,0
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowedo, 5
15 . . L . m 7,3
rowow drogowych w rejonie obiektow #ynierskich oraz skarp
i dna rowdéw melioracyjnyct
16 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 9,2
M.35.00.0( [INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclkrednicy 10 cm i
17 . 23,4
dlugasci 120 cn mb

Razem roboty mostowe

miejscowos¢ data
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Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




.Budowa i rozbudow drogi wojewodzkiej nr 682 na odinku Lapy — Markowszczyzna”

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 10+893

KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017r.

ROBOTY DROGOWE i MOSTOWE

Nr Jednostka Cena c
- R , . . — Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe [ llosé jednostkowa
Techniczne zF) 7t
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01)Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozgzm X X X
1 - wykonanie wykop6w w gruncie kat. I-IV wraz amsporten|
gruntu na skfadowisko Wykonaw m’® 3464
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysaiowych
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnyn km 0,05(
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawetegkty ryczalt ]
M.20.50.01 |Wyburzenie obiektéw budowlanych izynierskich: X X X X
4 - rozbi6rka betonowego przepustu rurowego m 14,0
5 - wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transpat n
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkierr m 14,0
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10|Ustr¢j tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitizekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m 260, 1
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubdici warstwy do 30 cm pod rawvraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m 42,9
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falisterednicy
1200mm wraz ze gtzkami systemowyr m 43,4
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymé@ R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrakcj
przepust n’ 385,4
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymalei R=45 kKN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanyc '’ 511,5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienma skary X X X X
° - rgczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip n? 035
10 - umocnienie skarp kostkamienn m 91,9
11 - umocnienie brzegéw i dna cieku kagttamienn, spoiny
zacierane zaprajzcementowo- piaskoy '’ 15,4
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C13/15)
pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowedo, 5
12 . L e e m 11,3
rowdw drogowych w rejonie obiektéw ignierskich oraz skafp
i dna rowéw melioracyjnyct
13 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 20,4
M.35.00.0( |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05|Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
14 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne gimghie korytg
cieku - z transportem gruntu na sktadowisko Wykomaw I 04.4
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclirednicy 10 cm
15 . 42,2
diugosci 120 cn mb

Razem roboty mostowe

miejscowo$¢ data
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Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




.Budowa i rozbudow drogi wojewddzkiej nr 682 na odinku tapy — Markowszczyzna”

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 11+560

KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017
ROBOTY MOSTOWE

r.

Nr Jednostka Cena cx
T F— . . . = . Warto$é
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe llo§é jednostkowa
Techniczne zt*) zt)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.[ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjpam X X X X
1 - wykonanie wykop6w w gruncie kat. I-IV wraz ansporter
gruntu na sktadowisko Wykonaw m’ 100,9
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysai@owyct X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w tégen
réwninnyn km 0,05(
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawategktu
ryczatt il
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE
M.23.25.10|Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitmekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zggagzeniem m 389,71
5 - ulozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubdici warstwy do 30 cm pod ramraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy me 38,7
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistefrednicy
1500mm wraz ze gézkami systemowyn m 31,5
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymaé R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m? 327,2
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyt m? 396,3
9 - wykonanie i montaptotkdw naprowadzagyct m 200,(
10 - wykonanie i monta przekryg¢ rowéw ruramig40cm- przejciel
dla zwierat- wraz z zasypaniem gruntem naturalnym m 6.0
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienn skary X X X X
1n - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzekaip [ | 2 105,4
12 - umocnienie skarp kosgkamienn m? 100,4
13 - umocnienie dna cieku kostkamienn, spoiny zacierane
zapravg cementowo- piaskoy m? 4,5
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C13/15)
pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedqo, 5
14 . . PR X 10,5
rowow drogowych w rejonie obiektéw iynierskich oraz skaip
i dna rowéw melioracyjnyct
15 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 26,1
M.35.00.0C [INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm
16 . 274
dhugaici 120 cn mb

Razem roboty mostowe

miejscowosc¢ data
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Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




.Budowa i rozbudow drogi wojewddzkiej nr 682 na odinku Lapy — Markowszczyzna”

Odc. 11l DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 12+826,50

KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017
ROBOTY MOSTOWE

r.

Nr Jednostka Cena o
. . . . . . — . Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa llosé jednostkowa
Technicznej zt*) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|FUNDAMENTOWANIE X X X X
M. 11.01.01|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjpam X X X X
1 - wykonanie wykop6éw w gruncie kat. |-IV wraz atisportem
gruntu na skladowisko Wykonaw m’ 311,¢
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysai@owyct X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w téxen
réwninnym km 0,050
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonaweciegktu ryczal 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 [Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitrkzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zegagzenier m’ 588,
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowamvirowej 0-20 mm, o
grubdici warstwy do 20 cm pod rgifvraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m? 17.1
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistejrednicy
800mm wraz ze ztzkam m 32,85
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymatn R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrulkcj
przepust m? 235,¢
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakai R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanyc m’ 459,¢
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |[Umocnienie kostk kamienmn skary X X X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip |  m? 108,¢
10 - umocnienie skarp kosfkamienn, spoiny zacierane zapra
cementowo- piaskoy m? 91,7
11 - umocnienie dna cieku kogtkamienn, spoiny zacierane
zapraw cementowo- piaskoy m? 17,2
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
pod umocnienie kostk kamiena skarp nasypu drogowego, 5
12 . o PP . m 10,9
row6w drogowych w rejonie obiektow mgnierskich oraz skafp
i dna rowoéw melioracyjnyct
13 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 9,8
M.35.00.0C |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 |Inne roboty - regulacja i umocnie! X X X X
14 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne gimghie koryta
cieku - z transportem gruntu na skladowisko Wykanyaw m? 51,¢
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i
15 " 39,8
dhugasci 120 cn mb

Razem roboty mostowe

miejscowosé data
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Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




.Budowa i rozbudow drogi wojewodzkiej nr 682 na odinku Lapy — Markowszczyzna”

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 13+495, 13+447,20 i 13+383,25

KOSZTORYS OFERTOWY

po zmianach z dnia 13.02.2017r.

ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena o
- J— . . . v ) Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe [ llosé jednostkowa
Techniczne z) zF)
1 2 3 4 6 7
M.11.00.00.[ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01)Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjgem X X
1 - wykonanie wykop6w w gruncie kat. I-IV wraz amsporten|
gruntu na skladowisko Wykonaw m’® 685,4
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktow wysoi@owych X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wys@kowych
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w teren
réwninnyn km 0,15(
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonaweEgkty ryczait 1
M.20.50.01 [Wyburzenie obiektéw budowlanych iynierskich: X X X X
4 - rozbi6rka betonowego przepustu rurowego m 16,0
5 - wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transpat n
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkierr m® 19,4
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10|Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
6 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitkzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m? 816,
7 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubdici warstwy do 20 cm pod ruwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m3 28,5
8 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
800mm wraz ze gzézkami systemowyr m 54,8
9 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyméi R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrakcj
przepust n’ 403,0
10 - utozenie geowtdkniny o wytrzymatmi R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyt n’ 689,0
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienm skarf X X X X
u - rgczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip e 562,1
12 - umocnienie skarp kostkamienn m? 518,1
13 - umocnienie brzegéw i dna cieku kagttamienn, spoiny
zacierane zaprajncementowo- piaskoy '’ 43,9
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C13/15)
pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowedo, 5
14 . L e e m 56,2
rowéw drogowych w rejonie obiektéw ignierskich oraz skafp
i dna rowéw melioracyjnyct
15 - ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 208,48
M.35.00.0( |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05|Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
16 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne gimghie korytg
cieku - z transportem gruntu na sktadowisko Wykomaw I 48.1
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclirednicy 10 cm
17 . 51,4
diugosci 120 cn mb
Razem roboty mostowe

miejscowosé data
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Podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy



.Budowa i rozbudow drogi wojewddzkiej nr 682 na odinku tapy — Markowszczyzna”

Odc. Il DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.

PRZEPUST ZINTEGROWANY Z PRZEJ SCIEM DLA ZWIERZ AT POD PROJEKTOWAN A

DROGA DW 682 W KM 13+784

KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017r.
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena x
oo J— . . . = ) Wartosé¢
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe llo§é jednostkowa
Techniczne zt*) zt)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01{wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz z rozjem X X X
1 - wykonanie wykop6w w gruncie kat. I-IV wraz ansporter
gruntu na sktadowisko Wykonaw m’ 274,94
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 (Odtworzenie trasy i punktéw wysal@owych X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w tégen
réwninnyn km 0,05(
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawasgktu ryczalt 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 [Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitaekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m3 1 050,4
5 - ulozenie warstwy podsypki piaskowvirowej 0-20 mm, o
grubdici warstwy do 30 cm pod ramraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m’ 52,8
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
1800mm wraz ze gézkami systemowymi, wraz z pétkami dla
zwierzt m 42.9
7 - wykonanie i montapétek dla zwierat - poza ustrojem
rurowyr m 19,7
8 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymaé R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m? 453,94
9 - utozenie geowidkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyt m? 699,3
10 - wykonanie i montaptotkdw naprowadzagyct m 200,(
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienmn skarf X X X X
11 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzshkaig m’ 343.9
12 - umocnienie skarp kosgkamienn m? 304,4
13 - umocnienie brzegéw i dna cieku kagkamienn, spoiny
zacierane zaprajcementowo- piaskoy m? 39,3
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C13/15)
pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedqo, 5
13 . L PR X m 34,4
rowow drogowych w rejonie obiektéw iynierskich oraz skaip
i dna rowéw melioracyjnyct
14 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 26,1
M.35.00.0C [INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
15 - wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm 494
dhugaici 120 cm mb ’

Razem roboty mostowe

miejscowosc¢ data
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.Budowa i rozbudow drogi wojewddzkiej nr 682 na odinku Lapy — Markowszczyzna”

Odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00.
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 682 W KM 16+250

KOSZTORYS OFERTOWY
po zmianach z dnia 13.02.2017r.
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena iz
S T ) . . — A Warto§¢
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa llosé jednostkowa
Technicznej zt*) zF)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjamr X X X X
1 - wykonanie wykop6éw w gruncie kat. I-IV wraz amisportem
gruntu na skladowisko Wykonaw m’ 123,
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.0( |Odtworzenie trasy i punktéw wysal@owyct X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnyn km 0,050
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawategktu ryczal 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 |Ustr¢j tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesimokor
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m® 878,¢
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowsvirowej 0-20 mm, o
grubaci warstwy do 30 cm pod ruwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy me 41,2
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistefrednicy
1500mm wraz ze gézkami systemowyr m 33,5
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymédd R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstruakci
przepust m? 3476
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymatei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m? 559,t
9 - wykonanie i montaptotkéw naprowadzagycr m 200,(
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienm skarg X X X X
10 . L ) .
- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m? 175
1 - umocnienie skarp kostkamienn m? 158,
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowedo, 5
12 . L U ) . m 15,9
rowéw drogowych w rejonie obiektow kgnierskich oraz skarg i
dna rowéw melioracyjnyct
13 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-Kruszywow m 45,4
M.35.00.0C |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 |Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
14 - wykonanie palisady z kotkéw drewnianyckrednicy 10 cm i
- 51,2
dtugasci 120 cn mk
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie
15 karbowanych @rednicy@ 0,40 m wraz ze gtzkami systemowymi| M 8,2

Razem roboty mostowe

miejscowosc¢ data
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