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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywa w zwigzku z zadaniem: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz
z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbe¢dng infrastrukturg techniczng na odcinku
Zabludow-Nowosady wraz z obejSciem m. TrzeScianka i m. Narew. - odcinek I od km
0+000,0 do km 8+462,0”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna Wykonania o Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
(kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie) i obejmuja wykonanie warstwy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 0 grubosci warstwy 21 cm na
drodze wojewodzkiej 685, drogach bocznych i rondzie.

Na podbudowie pomocniczej nalezy stosowa¢ mieszanki spetniajgce wymagania:
- 0 wskazniku no$nosci CBR>35%
- 0 wskazniku réznoziarnistosci co najmniej U>35.

Nie dopuszcza si¢ stosowania warstwy z tlucznia klinowanego klificem, poniewaz taka
podbudowa charakteryzuje si¢ niedostateczng nosnoscia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach. Kruszywo powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
zamieszczone w niniejszej STWiIORB.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony, jako przedzial wartosci lub warto§¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci
pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci. Wlasciwosci oznaczone symbolem kategorii
NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.
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1.4.3. Partia — wielkos¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. Ladunek
wagonowy, tadunek samochodu ci¢zarowego, tadunek barki) lub hatde, ktora zostata
wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy cigglym procesie
produkcyjnym, jako parti¢ nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa —cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni drog, stuzaca do przenoszenia obcigzen
z ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;.
Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.5. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac si¢
z kilku warstw o ré6znych wiasciwos$ciach.

1.4.6. Zakladowa kontrola produkcji (ZKP) - stala wewnetrzna kontrola produkcji
wykonywana przez Producenta wyrobu budowlanego (kruszywa do mieszanki
niezwigzanej oraz mieszanki), podczas ktorej wszystkie elementy, wymagania
| postanowienia przyjete przez Producenta powinny zostaé przez niego udokumentowane
w usystematyzowany sposob w formie zapisanej polityki i procedur.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.4.

1.5. Stosowane skroty i skréotowce

1.5.1. WT — Wytyczne Techniczne

1.5.2. PZJ — Program/Plan Zapewnienia Jakosci

1.5.3. ZKP — Zaktadowa kontrola produkcji

1.5.4. CBR —kalifornijski wskaznik no$nosci, %

1.5.5. S: obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki

(S) deklarowana przez dostawce/producenta.

1.5.6. k- wspotczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11

15.7. Dis wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 15% (m/m) ziaren
mieszanki, z ktorej jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego

podtoza,

15.8. dss wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przechodzi 85% (m/m) ziaren
gruntu podioza,

159. dso wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przechodzi 50% (m/m) ziaren
gruntu podioza,

1.5.10. Ow umowna $rednica poréw geowtokniny lub geotkaniny, odpowiadajaca
wymiarom frakeji gruntu (podtoza), zatrzymujacego si¢ na

geowlokninie/geotkaninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna
by¢ podawana przez producenta geowtokniny,
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2. Wyroby budowlane i materialy

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Biatymstoku,
stanowigcymi zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiIORB D-M.00.00.00.

3. Sprzet

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Biatymstoku,
stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D-M.00.00.00.

4. Transport

Zgodnie z Wpytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Biatymstoku,
stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiIORB D-M.00.00.00.

5. Wykonanie robot

Zgodnie z Wpytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Biatymstoku,
stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiIORB D-M.00.00.00.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z Wpytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Biatymstoku,
stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiIORB D-M.00.00.00.

7. Obmiar robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Biatymstoku,
stanowigcymi zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiIORB D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Biatymstoku,
stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiIORB D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci okresla¢ wg niniejszej ST, STWIORB D-M.00.00.00 oraz
wg Wytycznych Technicznych ZDW-D-04.04.02 PZDW w Biatymstoku, stanowigcych
zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania og6lne” [1], pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwigzanego kruszywa 0/31,5 grubosci 21 cm obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- zakup wyrobow i materiatow,

- zakup i1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkc;i,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,

- wykonanie odcinka probnego,

- dostarczenie kruszywa na miejsc whudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstw w czasie robot,

- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,

- koszt rob6t tymczasowych, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robodt
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

[1] D.00.00.00 Wymagania og6lne
[2] D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
[3] D-02.03.01 Wykonanie nasypow
[4] D-04.04.00a Podloze ulepszone z mieszanki niezwigzanej kruszywa
10.2. Normy
[5] PN-S-02205 Roboty ziemne

[6] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

[71 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie Ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskos$ci

[8] PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztaltu

[9] PN-EN 933-5 Badania geometrycznych  wlasciwosci  kruszyw —  Oznaczanie

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
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[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

[20]

[21]

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3
PN-EN 13242
PN-EN 13285
PN-EN 13286-2
PN-EN 13286-

47

ISO/TS 17892-
11

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czegs¢ 6:
Oznaczanie ggsto$ci ziaren 1 nasigkliwosci

Badania wiasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wiasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czg¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Przygotowanie
wyciaggow przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane — WWymagania

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2:
Metody okreslania gestosci 1 zawarto$ci wody — Zaggszczanie metoda
Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 47:
Metody badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci
CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i pgcznienia liniowego
Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntow — Czg$¢ 11:
Oznaczanie filtracji przy stalym i1 obnizajacym spadku hydraulicznym

10.3. Inne dokumenty

[22] Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach
krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

[23] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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