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SCIEKT Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cickow z betonowej kostki dla zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi 1 niezbednag infrastrukturg techniczng na
odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew. - odcinek | od
km 0+000,0 do km 8+462,0”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig czesé
Dokumentéw Przetargowych 1 Umowy i nalezy je stosowa¢ W zlecaniu 1 wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Utozenie scieku przykraweznikowego z dwoch rzedow kostki kamiennej na podsypce
cementowo-kruszywowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z betonu C12/15 0.12m2/mb

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i STWiIORB D.00.00.00."Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania og6lne"
pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji

sg:
2.2. Podsypka cementowo — kruszywowa

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo - kruszywowa w proporcji 1:4.

- cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

- kruszywo- nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne nietamane 0/2, kategorii Gr 80 i f7
odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 13139
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2.3. Zaprawa cementowo - kruszywowa do wypelnienia spoin

- cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5”- odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
197-1,

- kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne 0/2 kategorii 1 0 zawarto$ci pylow
<3% odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242,

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Beton klasy C12/15 nalezy wykonac¢ z:

- cementu i wody jak w p. 2.3

- kruszywa spetniajacego wymagania PN-EN 12620 dla kategorii grube G¢90/15, fa,
F2, Slao oraz drobne Gg85 i fio.

2.5. Kostka kamienna ciosana grubo$ci 10 cm wg PN-EN 13242,
Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu max £15 mm,
Odchytki od nominalnej grubo$ci dla klasy T2 max +15 mm.
Odchytki od prostopadtosci powierzchni bocznej max +15 mm.
Nierownosci powierzchni max +£5 mm.
Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie klasa F1 <20% zmiany wytrzymatosci na $ciskanie.
Odpornos$¢ na $cieranie max 25 mm.

2.6. Zalewy drogowe na gorgco lub na zimno spetniajgce wymagania odpowiednio PN-EN
14188-1 i PN-EN 14188-2. Kit trwale plastyczny spetniajacy wymagania polskiej normy lub
aprobaty.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé regeznie przy pomocy drobnego  sprzetu,
z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypkKi
cementowo-kruszywowej oraz wibratoréw pltytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych
I pit do betonu asfaltowego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Prefabrykaty betonowe bedg transportowane i sktadowane na miejscu whbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 po osiggnieciu przez beton 0,7 wymaganej
wytrzymatosci.
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4.3. Kruszywa  przewozone moga by¢  dowolnymi  S$rodkami  transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
produktami nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4. Cement, nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu wyrobow.

4.5. Wode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogbélne  wymagania  dotyczace  wykonania  rob6t podano w  STWIORB
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Transport i skladowanie wyrobow przewidzianych ustaleniami niniejszej STWiIORB
do realizacji powyzszego zadania. Zrodta pozyskania wyrobow musza uzyskaé akceptacije
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Transport wyrobow oméwiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB.
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow projektowanego $cieku
Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do
prawidlowego wykonania robot, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.
5.2.3. Wykonanie koryta
Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego $ciekéw wykonane beda tacznie z
korytem pod tawg kraweznikowa
5.2.4. Wykonanie lawy
Lawe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C12/15 tacznie z tawg kraweznikow.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej
Podsypke cementowo - kruszywowa nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki
cementowo —kruszywowa w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rgcznym
roz$cieleniu na tawie betonowym przygotowanej mieszanki cementowo - kruszywowej.
Grubo$¢ podsypki $cieku wynosi 3cm.
5.2.6. Ulozenie Scieku
Roboty zwigzane z ulozeniem kostki $cieku wykonane beda recznie. Nalezy zwrdcicé
szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie kostki do siebie oraz przestrzeganie
zaprojektowanych spadkéw podtuznych $cieku. Kostke nalezy ubi¢. Ubijanie zakonczy¢ przed
poczatkiem wigzania cementu w podsypce.

Spoiny miedzy kostkami nie powinny przekracza¢ szerokosci Smm, a pomiedzy
kostkami i1 krawgznikami 8mm.
5.2.7. Wypeknienie spoin
Spoiny na styku z krawgznikami ulicznymi na zjazdach nalezy wypehi¢ zalewa drogowsg na
gorgco lub na zimno.

Pozostale spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo — kruszywowa przygotowana
w stosunku 1 : 2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic.

5.2.8. Wykonanie nawierzchni szczelin
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Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ jako przedtuzenie szczelin w kraweznikach 1 wypehic
je zalewa drogowa na zimno lub goraco albo kitem trwale plastycznym.

5.2.8. Kostke nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym co najmniej przez 7 dni. Do
wykonania bitumicznych przy $cieku mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie 9 dni od
utozenia kostki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady  kontroli  jakosci robot  podano W STWIORB
D.00.00.00."Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobéw budowlanych

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci, ktore zostaty okreslone
w niniejszej STWIORB i normach podanych dla odpowiednich wyrobéw wymienionych
w pkt.2.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

6.3.1. Kontrola wyroboéw przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu 0 badania

I pomiary Wykonawcy lub dostawcy oraz o ocen¢ wizualna.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze r6znic¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm,

b) rowno$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dlugosci, ktéra moze wykazywa¢ przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy
powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

€) wypehnienie spoin 1 szczelin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10
metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej
spoiny,

d) grubo$¢ tawy i podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze si¢ rézni¢ od grubosci
projektowanej o £ 1 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiIORB D.00.00.00."Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest m (metr) utozenia $cieku z kostki.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00.. "Wymagania ogolne"
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daly wyniki pozytywne.
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Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- lawa,

- podsypka.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w STWIORB
"Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i transport wyrobow 1 materialdow na miejsce wbudowania,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych sktadnikow produkc;i,
- wykonanie koryta pod tawg,
- wykonanie lawy betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,
- ulozenie kostki,
- wypehnienie spoin i szczelin,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- Wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow sciekow,
- koszt odpadéw 1 ubytkoéw materialowych,
- uporzadkowanie terenu robot,

D.00.00.00.

- koszt rob6t tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- koszt prac tymczasowych, ktéore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,

niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych przez STWiORB.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog

1 Mostow w Warszawie.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1 Beton Czgé¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.
PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.
PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie

materialow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
BN-80/67775-03  arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i

badania.
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