B i -
UNIA EUROPEJSKA e gk
PROGRAM REGIONALNY % EUROPEISKIFUNDUSZ | + =
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie i 1 ROZWOJU REGIONALNEGO e

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspétfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Lafrentz Polska Sp. z o.0.

Raiffeisen Bank Polska S.A. /O Poznanul. Zbgszynska 29

56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznan
LT Fax 061 86 74 079
NIP 783-10-04-441 tel. 061 86 74 050
WRENTZ Specjalizacja BUDOWNICTWO DROGOWE MOSTOWE INZYNIERYJNE

PROJEKTOWANIE - NADZOR - CONSULTING

Nazwa i adres Inwestora:
Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatlymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Biatystok

Nazwa obiektu budowlanego:_
Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedn3a infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow -
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
- odcinek | od km 0+000 do km 8+462

Adres obiektu budowlanego:

Wojewdédztwo: pod/askie
Powiat: bialostocki, Gmina: Zabltudow, M. Zabludow

Stadium

projektu: Szczegoétowe specyfikacje techniczne
Branza: Elektryczna

Opracowanie: Przebudowa kolizji elektrycznych
Tom: E

Zestawienie Szczegoétowych specyfikacji technicznych znajduje sie na stronie 2

Zestawienie projektantow i sprawdzajacych:
STANOWISK( IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA PODPIS

Projektowanie w spec. instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen

dr inz.

Projektant Ryszard Subocz 143/DOS/07 elektrycznych i 10.2016
elektroenergetycznych
Projektowanie w spec. instalacyjnej
. mgr inz. - w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy 8 134/DOS/11 ’ ! A 10.2016

Bartlomiej Bazylczyk elektrycznych i
elektroenergetycznych

Egz. 2
Poznan, pazdziernik 2016r.



ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

DROGOWA | ZIELEN DROGI | ZIELEN

PRZEPUST W KM 0+895,00
PRZEPUST W KM 1+301,00
PRZEPUST W KM 2+260,00
PRZEPUST W KM 3+561,00
PRZEPUST W KM 3+979,00
PRZEPUST W KM 5+156,00
PRZEPUST W KM 5+783,00
PRZEPUST W KM 6+295,00
PRZEPUST W KM 6+629,00
MOST NA RZECE RUDNIA

MOSTOWA

BUDOWA KANALIZACIJI DESZCZOWEJ,

SANITARNA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE!

GAZOWA PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH

BUDOWA KANALIZAC)I TELETECHNICZNEJ
| PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

MELIORACYIJNA PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACYJNYCH

TELEKOMUNIKACYJNA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.01

D.01.03.01
45232000-2

PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH
LINII ENERGETYCZNYCH
nN - 0,4kV i SN-15kV

CPV: CPV 45232210-7

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462
przebudowa napowietrznych linii 15 kVi 0,4 kV



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.01

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace
wykonania przebudowy napowietrznych linii 15 kV i 0,4 kV przy budowie i rozbudowie drogi
wojewddzkie] nr Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew —
odcinek I od km 0+000 do km 8+462

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich (wymienionych
w punkcie 1.1).

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przebudowy napowietrznych
linii 15 kV 1 0,4 kV, kolidujacej z budowa i rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 685, i obejmuja:

- wymiana istniejgcych opraw na oprawy led z wysiggnikiem 3m, o kacie nachylenia 5°,na 26
stupach komunalnych od nr 2 do nr 39 w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn blizniaczego ZN12/200 ( nr 6) w Zabtudowie,

- montaz stupa nn wirowego E12/10 ( nr 6) przepigcie istniejacych: przegset 4AL50 +2AL25
oraz przylacza 2AL25 w kierunku bud. Nr 8 w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn przelotowego blizniaczego ZN12/200 ( nr 8) w Zabtudowie,

- montaz stupa nn wirowego E12/10 ( nr 8) przepiecie istniejacych: przesta od slupa nr 7 :
4AL50 +2AL257 przytacza 2AL25 w kierunku bud. Nr 8 oraz nowego przesla AsXSN 4x70 +
AsXSN 4x25 w kierunku slupa nr 10, przenoszone z likwidowanego stupa nr 9 przytacze
AsXSn 2x25 do bud. nr 9 przylacze w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn ON A-owy ZN 12/200 ( nr 9) w Zabludowie,
- demontaz stupa nn ROK E12/20 (nr 10) w Zabtudowie,

- montaz stupa nn ROK E12/20 (nr 10) z przepigciem tranzytu od ST 11-105: AsXSn4x70 +
AsXSn2x25 w kierunku nowego stupa nr 8, AsXSn4x70 — tranzyt kier. Szkota (stup nr 26) +
AsXSn4x70 do zasilenia sieci komunalnej (zaczynajacej sie od stupa nr 11) w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego E12/6 (nr 10A) z przepigciem 2x AsXSn4x70 i podpieciem
AsXSn2x25 od strony stup a nr 11 w Zabtudowie,

- demontaz od slupa nr 11 do slupa nr 15, od nr 19-20, od nr 22 do 28 przeset 4AL50 + 2AL25
w Zabtudowie,
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- demontaz od slupa nr 28 do slupa 39 przeset 4AL50 + AL25,
- demontaz stupa nn odporowego A-owy ZN12/200 ( nr 11) w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego E12/10 (nr 11) z przepieciem od strony stupa nr 10A 2x
AsXSn4x70 i montazem AsXSn2x25 a w kierunku stupa nr 12 przepiecie tranzytu AsXSn4x70
1 montaz AsXSn4x70 + AsXSn2x25 w Zabludowie,

- demontaz stupa nn przelotowego ZN12/200 ( nr 12) w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego E12/10 (nr 12) z przepigciem tranzytu AsXSn4x70 i montazem
AsXSn4x70 + AsXSn2x25 w Zabludowie,

- demontaz stupa nn przelotowego ZN12/200 ( nr 13) w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego ZN12/200 (nr 13) z przepigciem tranzytu AsXSn4x70 i
montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25 w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn przelotowego ZN12/200 ( nr 14)w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego ZNI12/200 (nr 14) z przepieciem tranzytu AsXSn4x70 i
montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25 w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn RPK E12/10 ( nr 15) w Zabtudowie,

- montaz stupa nn RPK E12/10 (nr 15) z przepigciem tranzytu AsXSn4x70 i montazem
AsXSn4x70 + AsXSn2x25, przepigcie z przedtuzeniem przylacza AsXSn4x25 do bud. Nr 9A,
przepiecie z przedtuzeniem odej$cia AxSN4x35 do stupa przelotowego nr 16 na dz. z bud. Nr
121,

- demontaz stupa nn przelotowego ZN12/200 ( nr 19)

- montaz stupa nn przelotowego ZN12/200 (nr 19) z przepigciem tranzytu AsXSn4x70 i
montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25 w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn przelotowego, blizniaczego ZN12/200 ( nr 20) z 2 odejsciami kablowymi
YAKXS4x35 mm? w Zabludowie,

- montaz stupa nn przelotowego E12/10 (nr 20) z przepigciem tranzytu AsXSn4x70 i montazem
AsXSn4x70 + AsXSn2x25, przepieciem odejscia AL4x25 do stupa ZN nr 21 z odciggiem na
dziatce z bud. Nr 13 i wprowadzeniu na stup po skréceniu 2 odej$¢ kablowych YAKXS4x35
mm’w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn przelotowego, blizniaczego ZN12/200 ( nr 22) z przytaczem AL4x25 do
bud. Nr15 w Zabtudowie,
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- montaz stupa nn przelotowego E12/10 (nr 22) z przepigciem tranzytu AsXSn4x70 i montazem
AsXSn4x70 + AsXSn2x25 oraz przylacza AsXSn4x25 ( poprzednio AL4x25) do bud. Nr15 w
Zabludowie,

- demontaz stupa nn odporowego A-owego ZN12/200 ( nr 23) nn z przytaczem AL4x25 do
bud. Nr17, z podziatem sieci ( przeniesienie podziatu sieci na stup nr 24 w nowej lokalizacji)
w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego E12/10 (nr 23) z przepigciem tranzytu AsXSn4x70 i montazem
AsXSn4x70 + AsXSn2x25 oraz przepigcie przedtuzonego przylacza AsXSn4x25 do bud. Nr
17 w Zabludowie,

- demontaz stupa przelotowego nn E12/6 ( nr 24) nn w Zabtudowie,

- montaz shupa nn przelotowego EI12/10 (nr 24 ) 1z przepi¢ciem tranzytu AsXSn4x70 i
montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25, przeniesiony ze slupa nr 23 podzial sieci, nowe
przytacze AsXSn 4x25 do budynku nr 17 zasilanego wczesniej ze stupa nr 23 w Zabtudowie,

- demontaz stupa przelotowego nn E12/6 ( nr 25) nn w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego E12/6 (nr 25 ) z przepigciem tranzytu AsXSn4x70, montazem
AsXSn4x70 + AsXSn2x25 oraz przepiegie przytacza do bud. Nr 19 po wymianie na AsXSn
4x25 w Zabludowie,

- demontaz stupa nn przelotowego ZN12/200 ( nr 27) w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego EI12/10 (nr 27) z montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25
w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn przelotowego, blizniaczego ZN12/200 ( nr 28) z podejsciem kablowym
YAKXS 4x120 w Zabtudowie,

- montaz shupa nn przelotowego E/12/10 (nr 28) z montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25 oraz
przetozeniem ze stlupa nr 29 przylacza AsXSn4x25 do bud. Nr 4, wraz z przedtuzonym
podejsciem kablowym YAKXS 4x120mm? w Zabludowie,

- demontaz stupa nn przelotowego, z podpora ZN12/200 ( nr 29) z przytaczem AsXSn 4x25 do
bud. Nr 4 w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego E12/10 (nr 29) z montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25 oraz
przepigciem przytacza AsXSn 4x25 do bud. 5/1 w Zabludowie,

- demontaz stupa nn przelotowego, z podporag ZN12/200 ( nr 34) z odej$ciem klablowym
YAKXS 4x120mm? w Zabtudowie,

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462
przebudowa napowietrznych linii 15 kVi 0,4 kV



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.01

- montaz shupa nn przelotowego E12/10 (nr 34) z montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25 oraz
przepigciem przytacza AsXSn 4x25 do bud. 7, montazem nowego przytacza AsXSn 4x50 do
stupa na dziatce z budynkiem nr 5/3, wraz z przedtuzonym podejsciem kablowym YAKXS
4x120mm* w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn przelotowego ZN12/200 ( nr 36) w Zabtudowie,

- montaz shupa nn przelotowego E12/10 (nr 36) z montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25 oraz
nowych przytaczy AsXSn 4x25 do bud. 7A1budynku na dz. 129/3 w Zabludowie,

- demontaz stupa nn przelotowego, blizniaczego ZN12/200 ( nr 37) z dwoma przylgczami
AL4x25 do bud. Nr 7A i do budynku na dz. Nr 129/3 w Zabtudowie,

- montaz stupa nn przelotowego E12/10 (nr 37) z montazem AsXSn4x70 + AsXSn2x25 oraz
nowego przytagcza AsXSn 4x25 do bud. 7B w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn przelotowego, blizniaczego ZN12/200 ( nr 38) z przytagczem AL4x25 do
bud. Nr 7B w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn ON z podporg ZN12/200 ( nr 39) z odejsciem AsXSn 2x25 w kierunku
stupa nr 39/1 w Zabludowie,

- montaz stupa nn przelotowego E12/20 (nr 39) z ogranicznikami przepie¢ 0,5kV/5kA, montaz
AsXSn4x70 + AsXSn2x25, przepiecie istniejgcego przesta 4AL50 w kierunku stupa nn nr 50
w Zabludowie,

- demontaz stupéw nn E10/4,3 nr 39/1, 39/2 z oprawami w Zabtudowie,

- demontaz stupéw nn E10/6 nr 39/3, 39/4 z oprawami w Zabtudowie,

- demontaz 4 przeset AsXSn 2x25 w Zabtudowie,

- demontaz stupéw nn przelotowych ZN 12/200 ( nr 29, 31 ) planowane rondo w Zabtudowie,

- demontaz stupa nn naroznego ZN 12/200 ( nr 30 ) z bocianim gniazdem na platformie,
planowane rondo w Zabtudowie,

- demontaz 2 przeset nn AL4x35 planowane rondo w Zabtudowie,

- montaz stupa krahcowego nn E10,5/10 (nr 29 ) z podej$ciem kablowym YAKXS4x120mm?,
ochrong przepigciowa min. 0,5 kV/5kA, z platforma z gniazdem bocianim, przeniesionym z
likwidowanego stupa nr 30 po odlocie ptakéw, z przepigciem istniejacej linii ALA4x35,
planowane rondo w Zabtudowie,

- montaz stupa kraficowego nn E10,5/10 (nr 31 ) z podej$ciem kablowym YAKXS4x120mm?,
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ochrong przepieciowag min. 0,5 kV/5kA, z przepigciem istniejacej linii AL4x35, planowane
rondo w Zabtudowie,

- demontaz stupa SN naroznego E12/12 z odiacznikiem 11-2130, wtasnos¢ MSG GRANIT Sp. J
Swatowscy, planowane rondo w Zabtudowie,

- przebudowa stupa przelotowego E12/12 SN poprzedzajacego w.w do krancowego z podejsciem
kablowym, ogranicznikami przepie¢ typu LSR lub HTV 1 roziacznikiem 24 kV/400 A
z uziemnikiem i napg¢dem nieobrotowym, witasnos¢ MSG GRANIT Sp. J Swatowscy,
planowane rondo w Zabtudowie,

- rozbudowa stupa stacji transformatorowej RE11-1410 o podejscie kablowe z ogranicznikami
przepie¢ typu LSR lub HTV, wiasnos¢ MSG GRANIT Sp. J Swatowscy, planowane rondo
w Zabtudowie.

Uwaga w celu zapewnienia ciaglos$ci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcéw prace przy
usuwaniu kolizji wykona¢ w technologii PPN ( prace pod napieciem) lub przy wykorzystaniu
agregatu pradotworczego lub w inny sposob, uzgodniony z wlascicielem sieci sieci
PGE- Dystrybucja, MSG GRANIT Sp. J Swatowscy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

1.4.2.Napiecie znamionowe linii U - napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
1.4.3. Odleglosé¢ pionowa - odleglo$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.4.Odleglos¢ pozioma - odlegto$¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5.Przesto - czes$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6.Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpigtosci przesta.

1.4.7.Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwickszonego bezpieczenstwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).

1.4.9.Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy
uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajgcego, zapobiegajace opadnigciu przewodu
roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozréznia si¢ bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe i odciggowe.

1.4.10. Przewéd zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o
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tym samym przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu
zabezpieczanego przy pomocy ztgczek.

1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na lancuchu izolatoréw wiszacych - zawieszenie
zapobiegajace opadnigciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad tancucha.
Rozréznia si¢ bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i1 przelotowo-
odciggowe.

1.4.12. Lancuch izolatorowy - jeden lub wiecej izolator6w wiszacych, potaczonych szeregowo
wraz z osprzetem umozliwiajagcym przegubowe polaczenie izolatoréw miedzy soba,
konstrukcja zawieszeniowa, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony roéwniez
w osprzet do ochrony tancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

1.4.13. Skrzyzowanie - wystgpuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czgsci
rzutow poziomych dwoéch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi
komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.14. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza
niz potowa wysoko$ci zawieszenia najwyzej polozonego nieuziemionego przewodu
zblizajacej si¢ linii 1 nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051
[2] 1 definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” .

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogoélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéow podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne”.

Moga by¢ stosowane wyroby budowlane oznakowane znakiem Ce lub znakiem budowlanym.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce wyroby, dla ktérych normy PN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.1. Odgromniki

Do ochrony przeciwprzepigciowej linii nalezy stosowa¢ ochronniki zaworowe wg PN-81/E-
06101 [5].

Zalecany typ ochronniki przeciwprzepieciowe: dla napowietrznej linii 15 kV — typu typu LSR
lub HTYV, a dla napowietrznej linii 0,4 kV min. 0,5 kV/ 5 kA.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania
Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na

odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462
przebudowa napowietrznych linii 15 kVi 0,4 kV



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.01

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprzg¢tu (wedtug tablicy 1), gwarantujacych
wlasciwg jako$¢ robot.

Tablica 1. Wykaz maszyn i sprz¢tu do wykonania linii napowietrznej do 1 kV,

Nazwa a)
Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy [ | 800 mm/3 m X
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kolowego

Pompa przeponowa spalinowa

Prasa hydrauliczna z napedem elektrycznym 100 t

Zespot pradotworczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA

Koparka jednonaczyniowa kotowa

Zageszczarka wibracyjno-spalinowa

Wibrator pograzalny

Beczkowdz ciagniony

Spawarka spalinowa

Spalinowy pograzacz uziomow

Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m*/min.

Wkretak pneumatyczny

Prasa hydrauliczna z napedem spalinowym - 100 t

Beben hamulcowy 5-10 t

Podno$nik montazowy hydrauliczny z napedem spalinowym - 100 t
Ciagnik gasiennicowy 100 KM

Ciagnik kotowy 40-50 KM X

R [

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORBi wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. SrodKi transportu
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Wykonawca  przystgpujacy do  wykonania  przebudowy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych powinien wykazywac si¢ mozliwoscig korzystania ze srodkow transportu wg
tablicy?2.

Tablica 2. Wykaz srodkéw transportu do wykonania linii napowietrznej do 1 kV,

Nazwa a)
Zuraw samochodowy

Samochdd skrzyniowy

Samochdd specjalny z platforma i balkonem
Przyczepa dtuzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Ciagnik siodlowy z naczepa

Samochod dostawczy X

P[> e

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.  Wykonanie robot

5.1. Przebudowa napowietrznych linii SN 15 kV i nN 0,4 kV

Przy przebudowie i budowie drég, wystepujace elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15
kV inN 0,4 kV, ktére nie spetniajg wymagan PN-75/E-05100 [5] powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika tych obiektow. Warunki te okreslaja ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym
mozliwe jest odtaczenie napigcia w przebudowywane;j linii.

Wykonawca powinien opracowac¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram
robdt, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytaczenia napigcia w przebudowywanych
urzadzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujagce napowietrzne linie
elektroenergetyczne nalezy przebudowywac zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robaét:

- obustronne wylgczenie napi¢cia na przebudowywane;j linii,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii,

- wybudowanie nowego, nie kolidujagcego z przebudowywang droga odcinka linii
wykorzystujac materialy z demontazu,

- wykonanie podlaczenia nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z
droga,

- zalaczenie przebudowanej linii pod napigcie.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z
przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy [1].

5.2. Wykopy pod stupy i fundamenty

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt
zgodny z PN-68/B-06050 [26].

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od ich wymiarow,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to
mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywac¢ przy zastosowaniu
zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.

5.3. Montaz stupow zelbetowych i strunobetonowych

Stupy zelbetowe i strunobetonowe nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym w pozycji
poziome;j.

W zaleznosci od warunkéw pracy, stupy w ich czeéci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki
ustojowe.

Dla stupéw, ktérych dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod
podziemne czesci slupéw nalezy wypetniaé zaprawa cementowa, ktérej sktad i1 wilasciwosci
zaakceptuje Inzynier.

W tym przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone.

Nie wolno stosowa¢ ww. metody dla posadowien stupéw figurowych (rozkracznych, z
podporg itp.), ktérych ustoje pracujg na wyrywanie lub wciskanie.

Potaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez
malowanie lakierem asfaltowym. .

Stawianie stupéw powinno odbywac si¢ za pomocg sprzgtu mechanicznego przestrzegajac
zasad okreslonych w ,,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce” [3].

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

5.4. Montaz przewodow

5.4.1. Wymagania ogolne

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymalo$¢ ztagcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla
przewodéw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.

Przewody nalezy laczy¢ ziaczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie,
aby nie oslabialo jego wytrzymatos$ci. Zaleznie od funkcji, jakg spelnia konstrukcja wsporcza oraz
od jej wytrzymatosci, nalezy stosowa zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe, a w
przypadkach wymagajacych zwigkszenia pewno$ci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne
lub odciggowe bezpieczne.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

-dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2
stopnia,

-dopuszczalnego naprgzenia zmniejszonego - jezeli przgsto podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Przy wymianie stupa w istniejacej sekcji utrzymac przypisane jej naprezenia .

Zabrania si¢ regulowac¢ naprezenia w przewodzie przez zmian¢ dlugosci linki rozkrecaniem
lub skrecaniem. Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub
poddawanie przewodu przed montazem zwigkszonemu napr¢zeniu, ze wzgledu na mozliwos¢
powigkszenia zwisu spowodowanego petzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowac:
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-na izolatorach stojacych - w przypadku, gdy sily naciagéw przewodéw w przestach sa po

obu stronach izolatora jednakowe lub gdy r6znica naciggdéw jest nieznaczna,

-na tancuchach izolatoréw wiszacych - w przypadku, gdy tancuch nie podlega sile naciagu

lub gdy naciag jest nieznaczny.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity
wzdtuz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesunat si¢ w
miejscu zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato si¢, nie
dopuszczajac w ten sposob do skutkéw powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy sity naciagu
przewodow w przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywac co
najmniej 90% sity zrywajacej przewod.

5.4.2. Odleglos¢ przewodéw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewodéw elektroenergetycznych od
powierzchni ziemi, bedacych pod napigciem, przy najwiekszym zwisie normalnym dla linii
napowietrznych krzyzujacych sie z droga wojewddzka, powinny wynosi¢ dla linii SN 15 kV 27,1
m, a dla linii nN do 1 kV > 6,00 m.

5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub
tablice numeracyjne, zgodnie z oznaczeniami przyjetymi przez Wilasciciela linii. Tablice
informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkow zamieszczonych w typowych katalogach
budowanych linii.

5.6. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe czeSci urzadzen
znajdujace si¢ w linii, urzadzenia o$wietlenia zewnegtrznego, przy czym W sieci
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1 kV, w ktérej zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania, wymienione cz¢$ci nalezy potaczy¢ z przewodem PEN.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej [2].

5.7. Skrzyzowania i zbliZenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kolowymi nalezy tak
prowadzi¢ 1 wykonywac, aby nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym
oraz w nalezytym utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na
prowadzenie robdt w pasie drogowym.
W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogg wojewddzka w linii nalezy zastosowac
obostrzenie 1 stopnia.
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Minimalna odlegto$¢ przewodéw linii napowietrznej pod napigciem od powierzchni drég
wojewodzkich, przy najwickszym zwisie normalnym, powinna wynosi¢ dla linii dla linii SN 15 kV
> 7.1 m, adlalinii nN do 1 kV = 6,00 m,

W  szczegbélnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa si¢ ruch pojazdoéw
ponadnormatywnych, zarzad drogowy moze zwigkszy¢ minimalne odlegtosci przewodéw od
powierzchni drogi.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych wyrobow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
STWiORBi PZJ.

Wyroby posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przystgpieniu do kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po odbiorze.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakos$ci lub atesty stosowanych wyrobéw jezeli wynika to z Polskich Norm.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzgtu posiadajagcego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic¢
Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
scianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto
w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byly
zgodne z dokumentacjg projektow3.

6.3.2.Stupy zelbetowe i strunobetonowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
-lokalizacji,
-kompletno$ci wyposazenia i prawidlowosci montazu,
-doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i1 kierunku - tolerancja wykonania,
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
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-zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.

6.3.3. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen zamontowanych izolatorow
1 osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow.

Napre¢zenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci normalnych (jezeli przesto
linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3
stopniu obostrzenia).

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w STWiORB, przy
spelnieniu odpowiednich warunkéw, zamieszczonych w dokumentacji projektowej 1 PN-75/E-
05100 [4].

6.3.4.Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gltebokosci
utozeniabednarki, stanu potagczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie zageszczenia
wymaganego wg PN-S-02205. gruntu, ktéry powinien osiaggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-
01 [7].

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne warto§ciom podanym w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robdét.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr.

Jednostka obmiarowa dla stupa jest szt.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

-projektowg dokumentacj¢ powykonawcza,

-geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

-protokodty z dokonanych pomiaréw,

-kopia zapis6w odbioru robét zanikajacych,

-ewentualng ocen¢ rob6t wydang przez Zaktad Energetyczny.

9. Podstawa platnosci
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Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.
Podtawg jest zawarta umowa mi¢dzy Inwestorem a Wykonawcag

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzial 1 oznaczenia.

2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podzial i
oznaczenie.

3. PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

5. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdélne wymagania i
badania.

6. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

8. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej
szybkoschnacy czarny.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot.
PBE ,,Elbud” Krakéw.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. —
z aktualizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462
przebudowa napowietrznych linii 15 kVi 0,4 kV



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.02 strona 1z 14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45232000-2

PRZEBUDOWA KABLOWYCH
LINII ENERGETYCZNYCH
nN - 0,4kV i SN-15kV
CPYV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow
i kabli

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz 7 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew -

odcinek I od km 0+000 do km 8+462- przebudowa kablowych linii energetycznych nN — 0,4kV i SN-15kV
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace
wykonania przebudowy kablowych linii 15 kV 1 0,4 kV przy budowie i rozbudowie drogi
wojewoddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka 1 m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych 1 wojewddzkich (wymienionych
w punkcie 1.1).

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do przebudowy kablowych
linii elektroenergetycznych SN - 15 kV 1 nN - 0,4 kV, kolidujacej z budowa i rozbudowg drogi
wojewoddzkiej nr 685, i obejmuja w wykopie otwartym :

ostona istniejgcego kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/525 mm?* 12/20 kV 2-dzielng rurg
ochronng ¢160, km 0+40 do km 0+95

- oslona istniejacego kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/525 mm? 12/20 kV 2-dzielng rurg
ochronng ¢160, km 0+040

- oslona x2 istniejacego kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/525 mm? 12/20 kV 2-dzielng
rurg ochronna ¢160, km 0+210

- ostona x 3 istniejagcego kabla nn 2x(4YAKY70 2-dzielng rurg ochronng ¢110, km 0+255

- przsunigcie bez mufowania 2 kabli YAKY4x35 km 0+485

- ulozenie odc. kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?, km 0+705
- ulozenie odc. kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?, klm0+760 do km 0+780
- ulozenie odc. kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?, m. stupami nn nr 29 i nr 31 (n. rondo)

- ulozenie odc. kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/25 mm? 12/20 kV, kablowanie 2 przesel
linii napow. SN (n. rondo)

Uwaga w celu zapewnienia ciaglosci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcéw prace przy
usuwaniu kolizji wykonaé w technologii PPN ( prace pod napieciem) lub przy wykorzystaniu
agregatu pradotworczego lub w inny sposéb, uzgodniony z operatorem sieci.

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
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14 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2 Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3 Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4 Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgaleziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5 Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6 Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

1.4.7 Przegroda - oslona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

1.4.8 Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9 Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i1 dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 1.5.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstawi¢ do aprobaty
InZzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Wyroby budowlane

2.1 Ogo6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczgce wyrobow podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiatly, dla ktérych normy PN przewiduja

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
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posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.
Moga by¢ stosowane wyroby oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

2.2 Kable
Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowa¢ kable
uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowa nastepujace typy kabli: YAKXS 4x120mm?* o napigciu
znamionowym do 1 kV i 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? o napieciu 12/20 kV

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

2.3 Kruszywo naturalne nietamane 0/2
Kruszywo naturalne nietamane powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 dla
kategorii Ge80 i fis 0 wskazniku réznoziarnistosci >5

2.4 Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grub. od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla
ochrony kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego a dla
kabli o napigciu znamionowym 15 kV koloru czxerwonego

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie w¢zsza niz 20 cm.

Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢
kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur HDPE ( dla przeciskéw sterowanych
RHDPEQ) o srednicy wewnetrznej nie mniejszej od zapisanej w p.1.3 t.j. odpowiednio 1101 160
mm.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3.  SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.D-M- 00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robodt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
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Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania linii kablowe;j

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ roboét:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- re¢cznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do @20 cm,

- wciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

- zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-M.-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowytadowczego,

- ciagnika kotowego.

Na srodkach transportu przewozone tadunki powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Budowa linii kablowych
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii. Warunki te okreslajg ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest
odlaczenie napigcia w linii przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robdt,
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem zapewnienie ciaglosci zasilania lub okresy wytaczenia
napiecia w przebudowywanych liniach kablowych.

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz 7 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew -

odcinek I od km 0+000 do km 8+462- przebudowa kablowych linii energetycznych nN — 0,4kV i SN-15kV



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.02 strona 6z 14

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy
przebudowywac zachowujac nastgpujacg kolejnos¢ robot:

- wybudowanie nowego niekolidujacego z drogg odcinka linii,

- wykonanie préb pomontazowych,

- zalaczenie napigcia.

Przebudowe¢ linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i1 przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2 Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocag sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowdéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich iloéci uktadanych w jedne;j
warstwie.
Gtebokos¢ rowu okreslona jest glgbokoscig utozenia kabla wg p. 5.3.4 powigkszong o 10 cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru: S =nd + (n-1) a+ 20 [cm]
gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomig¢dzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i

zblizeniach
Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odlegtos¢ w cm
Lub zblizenie Pionowa przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zbliZzeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie 25 10
znamionowe do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych 25 mogg si¢ stykac

do zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami
tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napigcie
znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie

znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie 50 10
przekraczajace 10 kV z kablami tego samego

typu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie 50 75

znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami tego
samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi
Kabli r6znych uzytkownikow 50 50
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Kabli z mufami sgsiednich kabli® - 25

5.4 Uktadanie kabli

1. Og6lne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki
ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeh znajdujacych si¢ na trasie
budowane;j linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocia oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa
sztucznego (rodzaju jak izolacja).

2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz zalecana przez ich
producenta. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sasiednie zrédta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien
przekraczac 5° C.

3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz zalecany przez producenta kabla

4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 opisanego w
p.2.3 o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktéry moégtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim
gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 opisanego w p.2.3
o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami o grubosci co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 1,00 pod nawierzchnig i 0,97 poza nimi wg PN-S-02205.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napigciu
znamionowym do 1 kV 1 80 cm dla kabli 15 kV.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy.
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5. Uktadanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich
stupy 1 polaczenie jego zyl z przewodami napowietrznymi. W takiej sytuacji konieczna jest
instalacja ochronnikow przepigeciowych 0,5 kV / 5 kA z uziemieniem max 10€2 dla sieci nn oraz
ogranicznikami przepie¢ LSR lub HTV z uziemieniem max 10 € dla sieci SN.

Kabel nalezy chroni¢ rurag ochronng do wysokos$ci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni
gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze by¢ mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna $rednica
wprowadzanego kabla i jednoczesnie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego $cianki za pomoca uchwytéw o
szeroko$ci réwnej co najmniej zewngtrznej jego Srednicy. W przypadku mocowania kabla bez
opancerzenia, uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w elastyczne wktadki o grubosci co najmniej 2
mm, a ksztalt uchwytéw powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.5 Skrzyzowania 1 zblizenia kabli migdzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna giebiej
niz linia telekomunikacyjna.

5.6 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900 1 w
miar¢ mozliwo$ci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢
kabli elektroenergetycznych 1 sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie powinien byc¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie
kabli nad rurociggami.
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
w cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe | 80" przy $rednicy
z gazami niepalnymi i rurociggi z gazami palnymi o | rurociggu do 50
cisnieniu do 0,5 at 250 mmi 150?
Rurociagi z cieczami palnymi Przy $rednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o ciSnieniu wyzszym Wigkszej niz 100
niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at 250 mm
Rurociagi z gazami palnymi o ciSnieniu wyzszym BN-71/8976-31 [17]
niz 4 at
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
CzeSci podziemne linii napowietrznych (ust6j, ) 30
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw 1 inne budowle, np. tunele, kanaty ) 50
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Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan

50 50
atmosferycznych

1) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegt. do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegt. do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.7 Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 900 i w miar¢ mozliwosci
W jej najwezszym miejscu.

Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w
miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dtugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Srednica rurociagu z dodaniem po 50 cm z

R )
urocigg kazdej strony

Szerokos¢ jezdni z kraweznikami z

D Kroru uli K s nikami
roga o przekroju ulicznym z kraweznikami lodaniem b0 50 cm z kazdej strony

Szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu

Droga o przekroju szlakowym z rowami ) .
£aop ) 4 rowow do zewnetrznej krawedzi ich

odwadniajacymi skarpy z dodaniem po 100 cm z kazde;j
strony
Szerokos¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu
Droga w nasypie skarp nasypow z dodaniem po 100 cm z

kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojéw poétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym
nasypem - dtugosci przepustéw nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gbérng czgscig ostony kabla a dnem rowu odwadniajagcego powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtos$ci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz
dla konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od rzutu korony drzewa) powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na
terenach zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza si¢ uktadanie ich w pasie
drogowym na skarpach nasypéw lub na cze¢sciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i
na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do
drogi - wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywa¢ na warunkach
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
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5.8 Uktadanie przepustéw kablowych
Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur HDPE o srednicy wewnetrznej okreslonej
w projekcie.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel, nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu
do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni 1 80
cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna glgbokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢
zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okre§lonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich
zamuleniem.

5.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowanie systemu dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej uzaleznione jest od
istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe o$wietleniowg, oraz od
warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez dostawce energii elektryczne;.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla sieci kablowej 0,4 kV nalezy
stosowac¢ samoczynne wylaczenie zasilania a wsieci SN uziemienie.

Samoczynne wylaczenie zasilania polega na spowodowaniu w warunkach zakiéceniowych
przeplywu w obwodzie pragdu o warto$ci wyzszej niz prad powodujacy zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajacego w czasie, w ktorym napigcie na czgsci przewodzacej dostgpnej nie przekroczy
wartosci dopuszczalnej.

Zyty PEN kabli nn i zyly powrotne kabli SN powinny stanowi¢ nieprzerwany ciag przewodzacy
linii kablowe;.

5.12 Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable ulozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastrgczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
stalych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajacy komunikacji. Na
oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,,K”. Na proste;j
trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je
umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
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Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby
nie utrudniaty prac rolnych i stosowac¢ takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych wyrobdw i realizowanych rob6t z dokumentacja
projektowa, STWIORB i PZJ.

Wyroby posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju 1 terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badah do akceptacji
InZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o przystapieniu do kazdej roboty zanikajacej,
ktérag moze kontynuowac dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku do odbioru roboty ulegajace zakryciu przed ich
zakryciem. Zakrycie moze nastgpi¢ po odbiorze.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych wyrobéw jezeli wynika to z Polskiej
Normy.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajagcego mozliwosé
nastawienia mechanizmow regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania rob6t

1.  Rowy pod kable
Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu
1 zgodnos$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

2.  Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktoérych zostaly wykonane, na podstawie
atestow, protok6téw odbioru albo innych dokumentéw.

3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic
nastepujgce pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
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- grubosci podsypki nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej
niz o 10%.
Oznaczenie wskaznika zggszczenia gruntu — 1 badanie na 50 m kabla. Wskaznik Is musi
by¢ co najmniej r6wny wymaganego.

4.  Sprawdzenie ciagtosci zyt
Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac
przy uzyciu przyrzadéow
0 napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie.

5. Pomiar rezystancji izolacji kabli YAKXS nn
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5
kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 20
MQ/km.

6.  Badanie kabli 15 kV.
Dla kabli XRUHAKXS nalezy wykona¢ badania w zakresie wymaganym przez PGE
Dystrtybucja.

6.4 Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajagcych wynikéw pomiaréw i1 badan wykonanych przed 1 w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robot. )

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6ét podano w STWIORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 7.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie

dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane za zgodnie z dokumentacja projektowa , STWiORB 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 , daty wyniki pozytywne.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowg dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
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- protokdty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
- ewentualng ocen¢ robdt wydang przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynika z zapisow umowy zawartej z Inwestorem i wykonawcg. wykonanych robo6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.

2. N SEPE 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

6. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

8. BN-68/6353-03  Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

10. BN-71/8976-31  Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od
obiektéw terenowych.

11. BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewod6w i zyt (analogia).

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) dziat 6.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 w sprawie bhp przy urzadzeniach
energetycznych Dz.U.13.492.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 1.
wraz ze zmianami.

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz 7 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew -

odcinek I od km 0+000 do km 8+462- przebudowa kablowych linii energetycznych nN — 0,4kV i SN-15kV
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cz¢$¢ V.
Instalacje elektryczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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