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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem (przetozeniem), umocnieniem
oczyszczeniem, profilowaniem skarp i dna rowow melioracyjnych w zwigzku z rozbudowa
drogi wojewddzkiej DW676 na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obej$ciem m.
Ogrodniczki i m. Krasne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem, umocnieniem, oczyszczeniem, profilowaniem skarp i rowow i
obejmuja:

e wykopanie nowego koryta rowu wraz z profilowaniem dna i plantowaniem skarp i

terenu przylegtego do rowu rgcznie lub mechanicznie

zasypanie starego koryta rowu poza zakresem nasypu drogowego

odmulenie dna rowu warstwg grubosci od 20 do 40cm

hakowanie 1 wykoszenie porostow z dna i skarp cieku

rozplantowanie urobku z odmulenia wzdtuz gérnej krawedzi rowu warstwa do 10cm

na 1m2 z 1m3 urobku

e wykonanie roboczych przegrod tamujacych na rowach z gruntu piaszczystego wraz
z ich usunigciem

e wykonanie plantowania r¢cznie dna i skarp rowoéw po wykopach

e wykonanie umocnienia rowu w postaci :
a)utozenia w dnie i skarpach podsypki piaskowej gr. 10 cm i utozenie w dnie i na
skarpach plyt betonowych azurowych 90x60x10cm
b)wykonanie palisady poprzecznej z pali drewnianych @10cm dtugosci 120cm w
dnie i na skarpach rowu

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera 1 odprowadza wodg.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D.01.02.02, D.02.01.01, D.06.01.01 oraz D-M.00.00.00
»Wymagania og6élne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. Materialy

2.1. Kotki drewniane ¢ 10 cm, L=120cm,
2.2. Piasek podsypkowy frakcji 0-2mm
2.3. Betonowe plyty azurowe typu krata 60x90x10 cm,

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

3.2. Koparki, spycharki oraz sprzet do robot recznych.
4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport gruntu i urobku, betonowych ptyt azurowych, pali drewnianych

Grunt z wykonania rowow i urobek z czyszczonych rowoéw mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu.
Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Powyzsze roboty zdjecie i pryzmowanie humusu (D.01.02.02). Powyzsze roboty
wykonane beda mechanicznie

VI1/3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.06.04.02

5.3. Wykonanie rowdw i postepowanie z wykopanym gruntem jak w ST.D.02.01.01.

5.4. Wykonanie umocnienia w zalezno$ci do rodzaju umocnienia :
5.4.1. Utozenie betonowych ptyt typu krata w dnie i na skarpach
5.4.2. Montaz pali drewnianych @10cm w dnie i na skarpach

5.5. Oczyszczenie rowOw

Roboty zwigzane z oczyszczeniem rowOw polegaja na usuni¢ciu namutu z dna i skarp
rowow, wyhakowania i wykoszenia porostow z dna i skarp oraz rozplantowanie urobku poza
skarpy rowu.

5.6. Wyprofilowanie skarp oraz dna rowéw

Roboty wykonane beda recznie 1 obejmuja wyprofilowanie dna rowdéw zgodnie z
geometrig i spadkami przewidzianymi w Dokumentacji Projektowej oraz wyréwnanie skarp
do zadanych w dokumentacji pochylen.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania oczyszczenia 1 profilowania rowow

Kontrola jako$ci robot polega na wykonaniu pomiaré6w sprawdzajacych oraz
wizualnej ocenie robot dokonanej przez Inzyniera oraz na geodezyjnym sprawdzeniu
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa (pochylenia skarp, spadki podtuzne
dna rowu).

Przy kontroli sprawdza sig:

a) pochylenia podtuzne rowu: nalezy sprawdzi¢ 1 raz na kazdym odcinku rowu —
dopuszczalne odcinki £0,5%, z tym ze woda nie powinna sta¢ w rowie,

b) szerokos¢ i glebokos¢ rowu: nalezy sprawdzi¢ 1 raz na kazdy hektometr —
dopuszczalne odchyltki +5 cm,

C) powierzchni¢ skarp: nalezy sprawdzi¢ 1 raz na kazdy hektometr — przeswit
pomiedzy skarpg a szablonem nie moze przekracza¢ 3 cm.

6.3. Kontrola jakos$ci umocnienia skarp jak w ST D.06.01.01.

VI1/4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.06.04.02

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiaru robot jest:

m (metr) — wykonanie odmulenia rowu melioracyjnego,

m? (metr kwadratowy ) — wykonanie wyhakowania i wykoszenia porostow

m (metr) — wykonanie palisady z pali drewnianych @10cm L=120cm

m3 (metr szeScienny) — wykonanie podsypki piaskowej pod umocnienie z ptyt
,krata”

m3 (metr szescienny) — wykonanie wykopu recznego i mechanicznego nowego
koryta rowu

m?3 (metr szescienny) — wykonanie rozplantowania nadmiaru urobku po wykopie
m? (metr kwadratowy) — wykonanie umocnienia skarp ptytami betonowymi typu
krata ,

m? (metr kwadratowy) — wykonanie plantowania skarp i dna rowu

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robot 1 m wykonania rowu melioracyjnego obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— koszty czasowego zajecia gruntu,

— wykonanie wykopu betonowe ptyty azurowe

— przepchnigcie gruntu na odlegto$¢ do 10m od krawedzi rowu

— ulozenie warstwy podsypki

— umocnienie skarp ptytami azurowymi typu ,.krata”

— regulacja i profilowanie skarp i dna rowu,

— wyhakowanie 1 wykoszenie porostow ze skarp i dna rowu

— uporzadkowanie terenu,

- wykonanie palisady z kotkéw drewnianych,

- rozplantowanie nadmiaru urobku

— usuni¢cie namutu z dna (odmulenie) wraz z rozplantowaniem poza skarpa,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

VI1/5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.06.04.02

— zasypanie istniejagcego rowu poza zakresem nasypu drogowego gruntem z nadmiaru
urobku

— wykonanie przegrody tamujacej wraz z jej rozbiorka
10. Przepisy zwigzane

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Jak w ST D.1.02.02; D.02.01.01; D.06.01.01.

V1/6



