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1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbiornikéw odparowujacych
w zwigzku z ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezb¢dng infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trze$cianka i m. Narew. - odcinek | od km 0+000,0 do km 8+462,0”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem przydroznych zbiornikow infiltracyjno-odparowujacych, w ktérym
spltywy deszczowe odprowadzane sa do gruntu lub odparowywane.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Splywy deszczowe z drdég - zanieczyszczone wody, pochodzace z opadow
atmosferycznych, sptywajace z drogi i obiektow zwigzanych z drogami, w ktorych stezenie co
najmniej jednego rodzaju zanieczyszczenia przekracza warto$¢ dopuszczalng.

1.4.2. Zbiornik infiltracyjny - powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiornika otwartego,
przeznaczone do odprowadzenia splywdéw deszczowych z drog do gruntu przez warstwy
filtracyjne.

1.4.3. Zbiornik odparowujacy (ewaporacyjny) - otwarty zbiornik, przeznaczony do
zbierania wody powierzchniowej w celu jej odparowania.

1.4.4. Pozostale okreSlenia podstawowe s3a zgodne z odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow i wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow 1 wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania
I sktadowania, podano w STWiIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy i wyroby budowlane do wykonania zbiornika
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2.2.1. Zgodno$¢ materialow i wyrobéw budowlanych z dokumentacja projektowa
i STWIORB
Materiaty i wyroby do wykonania zbiornika infiltracyjno-ewaporacyjnego powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB.
2.2.2. Humus
Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20 % sktadnikow organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wickszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen
obcych. Jesli tylko mozliwe, jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemi¢ urodzajng
zdjeta przy wykonywaniu robot ziemnych.
2.2.3. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajacg co najmniej 10 % azotu, 15 % kwasu
ortofosforowego i 10 % weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
2.2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunku traw nalezy dostosowa¢ do warunkoéw miejscowych, tj. do rodzaju
gleby 1 jej stopnia nawilgocenia. Najlepiej nadajg si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw
wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustali inaczej, to do obsiania skarp
nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.
2.2.5.Warstwy filtracyjne
-warstwa ochronna z kruszywa naturalnego 1/2 mm wg PN-EN 13242 kat. Gr80 i f7 grubosci
15cm
-warstwa filtracyjna z kruszywa naturalnego 2/8 mm wg PN-EN 13242 kat G¢ 80-20, f4 i Cnr
grubosci 15cm.
2.2.6. Kruszywo na podsypke
Kruszywo naturalne 0/2 na podsypk¢ powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
STWIORB D-03.03.01.
2.2.7. Plyty betonowe azurowe
Plyty betonowe azurowe do umocnienia zbiornika i pochylni zjazdu powinny odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej i by¢ wykonane z betonu wg PN-EN 206-1 klasy
C30/37 i XC4 0 max, w/c=0,5 i min. zawartosci cementu 300 kg/m?®.
2.2.8.Geowléknina separacyjna
Geowloknina separacyjna — (3 warstwy ) oddziela warstwe humusu od warstwy ochronnej,
warstwe ochronng od warstwy filtracyjnej 1 warstwe filtracyjna od podtoza.
Geowloknina filtracyjna powinna by¢ materiatem/wyrobem odpornym na dziatanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to
material/wyrob bez rozdaré, dziur i1 przerw ciagtosci z dobrg przyczepnosciga do gruntu.
Wymaga si¢ stosOowanie geowldkniny filtracyjnej o gramaturze powyzej 500 g/m2.
Geowloknina powinna mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.2.9. Inne materialy i wyroby budowlane
Inne materialy i wyroby, ktére dokumentacja projektowa przewiduje do budowy zbiornika
infiltracyjnego powinny by¢ trwate, tj. odporne na dziatanie §ciekow opadowych, w zwigzku
z czym, np.:
a) drewno powinno by¢ odpowiednio impregnowane,
b) elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub w inny sposob zabezpieczone przed
korozja,
c) beton powinien wg PN-EN 206-1 mie¢: klas¢ co najmniej C35/37 i XC4.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
kontraktu.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zbiornika infiltracyjnego

Zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu, jak: koparki,
spycharki, zgarniarki, réowniarki do wykonania wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do
wykonania watlu ziemnego wokot zbiornika.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow i wyroboéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
materiatami/wyrobami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania

Konstrukcja i sposob wykonania zbiornika infiltracyjno-ewaporacyjnego, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i STWiIORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu zbiornika obejmuja:

roboty przygotowawcze obejmujace lokalizacje i parametry wysoko$ciowe,

wykopy pod zbiornik infiltracyjny,

wykonanie watu ochronnego,

umocnienie skarp przez przykrycie humusem i obsianiem trawa,

wykonanie dna zbiornika,

wykonanie zjazdu na dno.

ook owndE
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;:

- ustali¢ lokalizacj¢ zbiornika,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia
robot oraz ustalenia punktow wysokosciowych.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen STWIORB D-01.01.01 [2] w zakresie niezb¢dnym do
wykonania robot odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych przy zbiorniku.

5.4. Wykopy pod zbiornik

Wykopy pod zbiornik nalezy wykonaé w sposdb zgodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera kontraktu przy korzystaniu z zalecen
STWIORB D-02.01.01 wtasciwych dla zbiornika oraz ustalen podanych w dalszej czgsScCi
niniejszej specyfikacji.

5.5. Wykonanie zbiornika infiltracyjno-ewaporacyjnego

5.5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania zbiornika

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uzyskane rzedne dna zbiornika; odchylenie tych
rzednych od rzgdnych projektowych nie moze by¢ wigksze niz 1 cm. Wymiary zbiornika nie
moga ro6zni¢ si¢ od zaktadanych w projekcie o wigcej niz 10 cm, a wymiary dna i skarp rowu
- 0 5 cm. Dopuszczalne odchytki pochylenia podtuznego dna wynoszg + 0,1% spadku.
Dopuszczalne odchytki pochylenia skarp wynosza + 2 cm na kazdy metr podstawy skarpy.
Humus rozscielony na dnie zbiornika powinien by¢ czysty - nie powinny znajdowaé si¢
W nim zwir, kamienie 1 inne zanieczyszczenia stale, co ma decydujace znaczenie dla
osiagniecia zaktadanych wlasciwosci infiltracyjnych urzadzenia.

5.5.2. Zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny trawiasty (wg [7])

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zbiornika infiltracyjnego trawiastego sa:

[1  sztuczne, owalne zagle¢bienie terenu,

(1 powierzchniowa warstwa humusu obsiana trawg umieszczona w dolnej cz¢sci zbiornika,
wspolpracujaca z chlonnym przepuszczalnym podlozem.

W warstwg humusu wsigkaja $cieki opadowe z drogi, oczyszczajac si¢ jednoczesnie.
Odbiornikiem infiltrujacych wod jest naturalne podtoze gruntowe z piasku.

Zbiornik jest jednoczes$nie urzadzeniem odwadniajagcym i1 oczyszczajagcym drogi. Zaklada sig,
ze woda splywajaca na dno zbiornika wsigka w warstwe humusu i podtoze.

Osadnik w formie obnizonej o 20 cm czesci dna zbiornika ma na celu zatrzymanie drobnego
osadu niesionego przez wode (grubsze frakcje zatrzymane zostaja w osadnikach wpustow)
| zabezpieczenie zbiornika przed zamuleniem. Z tego wzgledu 2 razy w roku nalezy
przeprowadzi¢ konserwacj¢ (oczyszczenie) osadnika. W tym celu zaprojektowano dojazd.
Miejsce doptywu wody do zbiornika powinno by¢ tak skonstruowane, aby zabezpieczy¢
powierzchni¢ (zwirowa lub piaskowa) dna zbiornika przed rozmyciem, zastosowano wylot
betonowy wg KPED 02.16 z narzutem kamiennym ponizej wylotu.

5.6. Wykonanie walu ochronnego wokot zbiornika

Wykonanie watu ziemnego, przewidzianego przez dokumentacj¢ projektowg, chronigcego
zbiornik infiltracyjny przed naplywem wody z otaczajacego terenu, nalezy dokona¢ z gruntu
uzyskanego ze zbiornika, pod warunkiem akceptacji go przez Inzyniera kontraktu. Jesli grunt
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ze zbiornika jest nieprzydatny na obwatowanie, nalezy dowiez¢ material przydatny do tego
celu, zgodny z STWiIORB D-02.03.01.

Obwatowanie nalezy wykonywaé warstwami. Grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu nalezy
okresli¢c doswiadczalnie przy probnym zaggszczaniu; orientacyjnie nie powinna ona
przekracza¢ przy zageszczaniu recznym 15 cm. Wskaznik zaggszczania gruntu nalezy
przyjmowac co najmniej 0,95, wg STWIORB D-02.00.00 [3].

Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopu zbiornika, ktory nie bedzie zuzyty na wykonanie watu
wokot zbiornika, nalezy zuzy¢ do uzytecznego wyrdwnania terenu, do zasypania dotow, na
nasyp drogi lub rozplantowac.

Jezeli wymienione sposoby nie umozliwig zuzycia calego nadmiaru ziemi, nalezy
wykorzystaé ja wedtug wskazan Inzyniera kontraktu.

5.7. Umocnienie skarp zbiornika i walu ziemnego

Powierzchni¢ skarp zbiornika nalezy umocni¢ ptytami azurowymi typu ,,Meba” o wym.
60x40x8cm, wypelnionymi  warstwg humusu grubosci ok. 10 cm, o wymaganiach
okreslonych w punkcie 2. Warstwa humusu powinna by¢ lekko zageszczona i1 przedtuzona
poza krawe¢dz wykopu na szerokosci od 15 do 20 cm.

Przed obsianiem trawa powierzchni skarpy mozna wysia¢ na niej nawozy sztuczne, okreslone
w punkcie 2, w ilosci od 7 do 8 g/m? skarpy.

Obsianie powierzchni skarpy trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nasiona trawy nalezy rozsypa¢ rownomiernie na powierzchni
skarpy w iloéci co najmniej 4 g/m? Po rozsypaniu nasion, powinny by¢ one przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Nalezy podja¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj trawy po wysianiu.

5.8. Umocnienie pochylni zjazdu

Powierzchni¢ pochylni zjazdu nalezy umocni¢ plytami azurowymi typu ,Jomb”
100x75x12,5¢cm, na podsypce z kruszywa naturalnego 0/2mm grubosci 15cm.

5.9. Wykonanie ogrodzenia

Ogrodzenie zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB D-
07.06.01. ,,0Ogrodzenia drogowe”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (znak CE lub budowlany z wymaganymi towarzyszgcymi
informacjami),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych przeznaczonych do
wykonania robot, okreslonych w pkcie 2,
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- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materialow i wyrobow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje

tablica 1
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

L Wyszczegblnienie badan 1 pomiaréw Czestotliwose | Wartosc

p. y & P badan dopuszczalne

1 Lokalizacja R zgodnosc wymiaréw zbiornika z 1 raz Wg pktu 5

dokumentacja projektowa

2 | Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych Co20m W(g pktu 5.5.1

3 | Prawidtowos¢ wykonania warstwy ochronnej lraz Wg_ dol_<umentac1|
projektowej

4 | Prawidtowo$¢ wykonania wlotu lraz Wg_ dol_<umentaCJ|
projektowej
Wg dokumentacji

5 |Wykonanie watu ochronnego 1 projektowej

raz -

i pktu 5.6

6 |Prawidtowos$¢ wykonania umocnien skarp i dna lraz W(g pktu 5.7

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest szt (sztuka) wykonanego zbiornika infiltracyjno-odparowujacego.

W/w jednostki uwzgledniaja elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

STWIORB

| wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania zbiornika obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materialow i wyrobow na miejsce wbudowania,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produke;i,

- wykonanie robo6t ziemnych z transportem gruntu,

- wykonanie podsypki z zageszczeniem,

- ulozenie warstw geowlokniny separacyjnej,

- koszt dodatkowej powierzchni geowtokniny wynikajacej z wymaganych zaktadoéw
poszczegolnych pasm,

- przyciecie geowldkniny do wielko$ci koniecznych do wbudowania,

- wykonanie warstwy filtracyjnej zwirowej o uziarnieniu 2/8 o gr. 15 cm,

- wykonanie warstwy filtracyjnej ze zwiru grubego o gr. 15 cm,

- ulozenie ptyt azurowych,

- ulozenie warstwy humusu o grubosci 30cm,

- obsianie trawa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- koszt odpadow i ubytkdw materiatlowych,

- odwiezienie sprz¢tu,

- koszt robot tymczasowych, ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)

1. D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (podspecyfikacja w
zbiorze STWIORB D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)

3. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

4. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

5. D-03.03.01 Saczki podtuzne

6. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

169



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.03.05.01
ZBIORNIK ODPAROWUJACY

10.2. Inne materialy

7. Katalog drogowych urzadzen ochrony srodowiska, GDDKIA - IBDiM, Warszawa 2002
8. Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie, GDDKiA, Warszawa 2002

10.3. Polskie Normy

9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
10. PN-EN 206-1 Beton

170



