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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z tematem ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462“ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

STWIORB - KD- 01.00. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

STWIORB — KD- 02.00. Roboty ziemne

STWIORB - KD- 03.00. Odwodnienie wykopow na czas budowy

STWIORB - KD- 04.00. Kanalizacja deszczowa

STWIORB - KD- 05.00. Roboty montazowe zwigzane z budowa/przebudowa wodociagu

Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych , Wykonawca bedzie si¢ stosowal do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepisow: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach
Technicznych.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,,Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7 Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow iew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

BRANZA SANITARNA 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.03.02.01

1.4.11. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB
i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej idwa
komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik budowy , pozwolenie na
budowe. Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz uzyska decyzje na
zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot , wystapig kolizje, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie opracowania
dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania, ktora nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
i uzytkownikami urzadzen nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacjq projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i STWiORB.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementow
budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow

(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu (Inspektorowi Nadzoru ) projekt do

zatwierdzenia, uzgodniony zodpowiednim zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia

projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to

nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieséci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okre§lonych tablic informacyjnych,

ktorych tres¢ bedzie zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy iwykopy w stanie porzadku, czystosci izapewni odprowadzenie wod
stojacych.

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,

wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢

zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi iza urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen , potwierdzone
informacjami oich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie znimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. w przypadku
wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatka z wlascicielem i przywrdcic¢ teren do
stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiso6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY
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2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow .

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania ,ze materiaty
w sposéb ciggly spelniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zroédet miejscowych wiaczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji .

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajace dopuszczen, $wiadectw jakosci ,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjg¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw iilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zzasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na oS i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN
ORAZ ZARZADCOW DROG i SIECI UZBROJENIA TERNU ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWiORB, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg¢ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow ielementdw robdt beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakoS$ci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot idostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego systemu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot ,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z kontraktem
i ustaleniami dokumentacji technicznej, STWiORB. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

e czes$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli

e cze$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

— rodzaje iilo$¢ srodkdow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— metod¢ magazynowania materiatow,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure badan podczas dostaw materiatow,

— sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot ijakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWiORB.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
oile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami stosowac

wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu ipowszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu ipowszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wlasciwie

oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw
technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okres§long w pkt 1
i ktore spelniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy.. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezagco ibedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoly iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
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— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia idaty odbiorow robot zanikajgcych iulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) i (2) nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania placu budowy,
¢) protokoty odbioru robét,
d) protokotly z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot iterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt czy
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB i dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane nalezy zglosi¢ do Projektanta w celu weryfikacji i
poprawy. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang w Kontrakcie.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli STWIORB whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia isprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcow robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru..

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos$¢ 11ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, STWiORB.

Badania techniczne robot sktada¢ si¢ beda zodbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych
i odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-
EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci ijako$ci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegac beda na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci z Dokumentacja Projektowg i inwentaryzacja geodezyjna,

e zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

e zbadaniu podtoza naturalnego,
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zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,
zbadaniu materialu uzytego do podsypki i osypki,

zbadaniu szczelnos$ci przewodu , instalacji,

zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢  do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy zbezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt iprzyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaé beda na:

e zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacjg geodezyjna,

e zbadaniu protokotlu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu i zasypki wykopu,

e zbadaniu protokotdéw szczelnosci przewodow,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg znaniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB i ew.

PZ],
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9.  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy
komisja.
Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ o$wiadczenie:

e 0 wykonaniu robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg, warunkami pozwolenia na budowe,

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny be¢dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny
robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robot
(kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
9.4.Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego , zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.
UWAGA:
Cena jednostkowa obejmuje takze wszystkie inne roboty towarzyszace, ktore mogg by¢ niezbedne do
kompletnego wykonania robot objetych niniejszymi STWIORB i przewidzianymi w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

BRANZA SANITARNA 16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.03.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD-01.00

ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

BRANZA SANITARNA 17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.03.02.01

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ztematem ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462“ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zakres rzeczowy zawarty w przedmiarze robot.

e  Wytyczenie kolektorow wraz z przykanalikami, studniami, wpustami, wylotami

e  Wytyczenie umocnien przy wylotach

e  Wytyczenie tras przebudowywanych sieci wodociaggowych

e  Woytyczenie tras istniejacego uzbrojenia terenu
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow glownych osi trasy punktow

wysoko$ciowych,
uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposOb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynierskich
Wyznaczenie obiektow inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiORB - ,,Wymagania og6lne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows ,
STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB -
»Wymagania ogolne

opo o

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w STWiORB -
,»Wymagania og6élne”

2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy:
A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej STWiORB sa:
— paliki drewniane $rednicy 70mm i dtugosci 1,1m
— prety stalowe fi 12mm i dtugosci 30cm
— farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktow na jezdni)
B/. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej STWiORB sa:
— rury dwudzielne dostosowane do $rednicy zabezpieczanej sieci
— zabezpieczenia poprzez podwieszenie istniejgcych rurociggdw
,Swiadki” powinny mieé¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB - ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- flaty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej ijej punktow wysoko$ciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZ){ POW;ADOMI(’: WLASCICIELI URZADZEN
SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdot podano w STWiORB - ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunig¢te na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktéore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy ipunkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
1 wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych 1iich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezag do obowigzkow
Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Wyznaczenie punktéow gléwnych i wysokosciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglo$ci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Do wyznaczania krawgdzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie polozZenia obiektow

Dla kazdego z projektowanych elementow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowywanych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

a. wytyczenie gltownej osi kanalizacji deszczowej, przykanalikow, przebudowywanych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych (sytuacyjne i wysoko$ciowe),

b. wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki, usytuowanie gltéwnych elementow kanalizacji
deszczowej 1 przebudowywanych sieci wodociggowych i1 kanalizacyjnych w wykopie przed
zasypaniem,

c. inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji deszczowej 1 przebudowywanych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogdlne.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:
e wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
e robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
e wyznaczenie wykopoéw inasypow sprawdza¢ tasmg iszablonem zpoziomicg, co najmniej w5
miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIiORB - ,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa
wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych jest km (kilometr).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB - ,,Wymagania ogolne”. Roboty nalezy przyjmowac na
podstawie szkicoOw i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokétu zkontroli geodezyjnej , ktore
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB - ,,Wymagania ogolne”. Platnosci za 1
km pomiaréw , studzienke nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicow i dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokétu kontroli geodezyjne;j.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentacja projektowa cena km robot pomiarowych przy trasie kanalizacji deszczowej oraz
przebudowywanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych obejmuje,:
a. wytyczenie gldwnej osi kanalizacji, przykanalikow, sieci wod-kan do przebudowy, , umocnien przy
wylotach (sytuacyjne i wysokosciowe), wytyczenie istniejgcego uzbrojenia terenu
b. wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki, usytuowanie glownych -elementow kanalizacji
deszczowej, sieci wod-kan do przebudowy w wykopie przed zasypaniem,
c. inwentaryzacja elementow naziemnych i podziemnych elementéw objetych dokumentacja

Platnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej jest
ujeta w koszcie robot kanalizacyjnych i wodociggowych.
Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza STWIORB i przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa zdnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,poz.163 z pdzniejszymi
zmianami)
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonywaniu wykopoéw w zwigzanych z tematem ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr
685 wraz z drogowymi obiektami inzZynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku
Zabludow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km
8+462% zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg prowadzenie robdt ziemnych dla realizacji zakresu okre$lonego
w pkt.1.1 (STWiORB) i obejmuja:
— wykopy rgczne w szalunkach
— wykopy mechaniczne w szalunkach
— doty poszukiwawcze lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z jego zabezpieczeniem
— umocnienie pelne $cian wykopow obudowg systemowa (szalunki)
— wykopy reczne dotow poszukiwawczych
— zasypywanie wykopow mechanicznie
— zasypywanie wykopow recznie
— zaggszczenie nasypOow ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi
— dowoz gruntu na obsypke, podsypke i zasypke
— podtoza, obsypki i zasypki z gruntu dowiezionego
— ustawienie niezb¢dnego oznakowania ostrzegawczego

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Glebokosé wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku

pionowym.
Odklad — migjsce sktadowania gruntu z wykopu
Wywoéz gruntu — odleglos¢ od miejsca skladowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy uzgodnic

z Zamawiajagcym

Dowéz gruntu — odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadajacy si¢ do zaggszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie
znormg. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB -
”Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu z wykopu muszg by¢
wywiezione na sktadowisko — miejsce uzgodnione z Inwestorem, zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Na wymian¢ gruntu oraz podsypke i obsypke rurociggdw nalezy przywiez¢ grunt
mineralny, umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Grunty wykorzystywane do zasypania
sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.

3. SPRZET

BRANZA SANITARNA 23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.03.02.01

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB - ”Wymagania og6lne”
e koparki gasienicowe i kotowe

spycharka gasienicowa i kotowe

koparko - fadowarki

samochod samowytadowczy

zageszczarka wibracyjna

zageszczarka plytowa

walec statyczny

szalunki systemowe do umocnienia wykopow

lopaty, szpadle, taczki

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno
w obrebie pasa robét drogowych jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na o$. Skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce
z niedotrzymaniem w/w warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZ){ POW}ADOMIC WELASCICIELI URZADZEN
SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w STWiORB - "Wymagania ogodlne”. Calos¢ wykopow
mechanicznych oraz recznych nalezy wykonaé jako wykopy wasko przestrzenne w obudowie stalowej -
szalunki . Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé wylacznie
recznie. Wykopy nalezy utrzymywaé w stanie suchym. Przyjeto wywdz wydobytej ziemi z wykopu oraz
wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu dowiezionego.

5.2. Wykonanie wykopéw pod elementy kanalizacji

Wykop pod wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociggowych musi by¢ odwodniony (metoda odwodnienia
zgodnie z STWiORB KD-03-00).

Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o Scm. Po wykonaniu wykopu
lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

Napotkane, w obrysie wewng¢trznym wykopu kable i rurociggi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez ich
podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagan Wlascicieli 1 Zarzadcow sieci. Wszystkie napotkane
urzadzenia nalezy traktowac jako ,,czynne” i1 zachowaC szczegodlng ostroznos¢. Wykopy w miegjscach
skrzyzowac z sieciami obcymi nalezy wykonywac¢ wylacznie recznie.

W zakresie prac do wykonania wykopow nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:
e wykonanie wykopéw mechanicznie i r¢cznie w szalunkach wraz z zatadunkiem i wywozem (miejsce
wywozu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem)
e zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
o  wywoz i ewentualne zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
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5.3. Zasypywanie wykopow

Wykonane przewody kanalizacyjne i wododociggowe przed zasypaniem wymagaja inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Przed zasypaniem wykonane przewody wodociggowe i kanalizacji nalezy zglosi¢ do odbioru u
wlasciwych gestorow sieci.

Obsypka- nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy
o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednig nad rurg zaggszczal recznie.
Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m na wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za
pomocg S$redniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia zaggszczajace mozna stosowaé
dopiero po przykryciu rury min. 1,0m. Metoda zaggszczanie nie moze uszkodzi¢ przewodu oraz innych
elementow uzbrojenia sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawg w miejsce wbudowania gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zageszczenie obsypki.,

e  wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubosci warstwy zaggszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazniki:

o wskaznik sypko$ci gruntu,

e wymagang grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszezenia dla materiatu obsypki
W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ optymalng z tolerancja do 20%. Sprawdzenie wilgotnosci
nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialdw , zageszczenie
warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika zageszczenia. Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia:

e dla warstw o glebokosci do 2 m - 1,00,

e dla warstw o glebokosci powyzej 2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej ipowtérnie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca winien usungé
warstwe 1 wbudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego
zageszczania.

Podsypka

Projektowane kanaty nalezy ulozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci 15cm. Rury nalezy uklada¢ w
gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce. Do wykonania podsypek dla rur petnych i
posadowienia dna studni nalezy stosowac piaski zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Podsypka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e Nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,
e Nie powinna by¢ zamrozona (zmarznigta),
e Nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni Iub innego rodzaju tamanego materiatu.

W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:
e zakup i dostawg¢ w miejsce wbudowania gruntu na podsypke,
e zasypywanie i zageszczenie podsypki.,
e wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wymiana gruntu — polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu)
gruntem nos$nym fatwo zageszczanym. W zaleznos$ci od wielkosci zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktadac
warstwami okoto 0,3 — 0,5m i zageszcza¢ do uzyskania wlasciwego stopnia zaggszczenia. W zakresie prac do
wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawe w miejsce wbudowania gruntu na wymiang,

e zasypanie i zaggszczenie gruntu,

e  wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB - ”Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

e dziennika Budowy,

e protokotow odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest
e m’ wykonanego wykopu wraz z jego odwodnieniem, umocnieniem $cian, zatadunkiem i transportem
e m’ wykopu dotéw poszukiwawczych istniejacych sieci uzbrojenia terenu
m’ robét ziemnych z hatd koparkami wraz z zatadunkiem i transportem w miejsce wbudowania (grunt
dowieziony)
e m’odspojenia i przemieszenia w miejsce wbudowania, wykonania podsypki i obsypki rurociagdéw
e m’ zasypu, recznie lub mechanicznie z zatadunkiem i transportem w miejsce wbudowania, wykoannia
zasypki rurociggodw
e m’ zaggszczenia gruntow zageszczarkami

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB - ”Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robot obejmuje wykonanie wykopoéw wraz z ich  umocnieniem (szalunki) oraz niezbednym
zabezpieczeniem, dotow poszukiwawczych, zasypow i zaggszczen mechanicznie oraz recznie wraz z ich
umocnieniem oraz utrzymaniem ich w stanie suchym, wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac
wynikajacych ze specyfiki warunkoéw gruntowo-wodnych, wykonaniem niezbednych zabezpieczen istniejacych
sieci uzbrojenia terenu, zatadunek i transport gruntow przeznaczonych do wywozu i wbudowania.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
kompletnego wykonania robot objetych niniejsza STWiORB i przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

UWAGA:
Przyimuje sie, ze koszt odwadniania wykopow oraz zabezpieczenie wykopow tablicami ostrzegawczyvmi
nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania robot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 03.00.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
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,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczna na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek | od km 0+000 do km
8+462°
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

1 Wstep
11 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru w ramach inwestycji zwigzanej z tematem ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
685 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczna na
odcinku Zabludow-Nowosady wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew — odcinek I od km
0+000 do km 8+462% zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszedzie w wykopach moze si¢ pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie
wystgpienia silnych dtugotrwatych opadow lub w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegélowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy iochrong
wykonywanych Robot.

14 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot podano w STWiORB ,,0g6lne warunki”
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nast¢pujacymi
warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera,

- odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki
dla rurociagdéw oraz ich uzbrojenia odbywaty si¢ w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopow musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociggi, armatura oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej

- odwodnienie wykopoéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznoSci pobliskich,
istniejgcych budowli,

- odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkow gruntowo
- wodnych w zasiegu oddzialywania tego odwodnienia.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych wodg
z wykopdw pod nastepujacymi warunkami:

- projekt zasilania musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera,

- projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robot, z Zakladem
Energetycznym, o ile pobor mocy nastgpi z istniejacej sieci energetycznej,

- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

1.5 OKkreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okre$leniami podanymi w STWiORB ,,0go6lne warunki ”

2 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w
STWiORB S-00.00. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty muszg uzyskac¢ akceptacje¢ Inzyniera.

Zalecang metoda odwodnienia jest zastosowanie iglofiltrow. Dopuszcza si¢ inne metody
odowodnien wykopow budowlanych. Dobrana metoda odwodnienia musi zapewnia¢ utrzymanie
wykopow w stanie suchym przy pracach montazowych zwigzanych z budowa i przebudowa sieci
kanalizacyjnej 1 wodociggowe;.

Iglofiltry

1. Rury iglofiltrow i armatura

- srednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zaktadanych,

- konce rur wplukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujacego,

- nad poziomem gruntu iglofiltry 1gczone zkolektorem, w kroécach kolektora
uszczelnione uszczelkg np. typu O-ring,

— ciagg kolektorow jest laczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow
instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe;.

2. Wplukiwanie rur iglofiltréw

- iglofiltry instaluje si¢ zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwagg,
aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podiaczonego do jednej pompy)
znajdowaty si¢ na jednym poziomie,

- w zaleznos$ci od warunkow terenowych i wymagan koniec iglofiltra znajduje si¢ zwykle
na glebokosci (4 + 6)m,

- z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢
umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwane]j glgbokosci do ktorej powinien zostac
obnizony poziom wody.

3. Obsypke filtracyjna wykonuje sie¢:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysoko$¢, aby obsypka polaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na calej wysokos$ci wptukania iglofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ ca 0,5m nad goérng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktoérym
posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedlug ktorej wielko$¢ ziarn obsypki
powinna by¢ (5 + 10) razy wigksza od Sredniej grubos$ci ziarn gruntu.

4. Agregat pompowy

- agregat posiada pompe¢ lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podci$nienia
w instalacji. Uzyskiwane podcis$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji
umozliwia pobor wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana
przez rurociag lub waz zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajacej, ktora wspotpracuje z pompg podcisnieniowa.

Odwodnieni rurkami drenarskimi
W zakresie odwodnienia wykopoéw budowlanych w miejscach uniemozliwiajacych zastosowanie
iglofiltrow nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy rur drenarskich perforowanych z tworzyw
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sztucznych ze studniami zbiorczymi. Wode ze studni zbiorczej nalezy odpompowaé iza pomoca
rurociggu tymczasowego przeprowadzi¢ w odpowiednie miejsce zrzutu.

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi méglby si¢ do nich dosta¢. Do otwordéw tych nalezg szczeliny stykowe migdzy rurkami
oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm
wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek Sredni o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm
wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wigcej
niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry ipiaski nie powinny mieé¢ zawartosci zwiazkow siarki
w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke
pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajagcego wymaganiom PN-B-11113.

Studnig do tymczasowego odpompowywania wody moze by¢ element prefabrykowany — np.
dennica studni kanalizacyjnej bagdz wpustu deszczowego badz inny element zatwierdzony przez

InZyniera.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza si¢ inne metody odwodnienia, przy akceptacji ich przez Inzyniera. Przyjgta technologia
odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektow znajdujacych si¢ w poblizu
Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia mialy miejsce, za wszystkie skutki zniszczen
odpowiedzialno$¢ zardéwno prawng jak i finansowa ponosi Wykonawca.

2.1 Wymagania dotyczgce transportu, odbioru i skladowania materialow

2.1.1 Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie powoduje
nieckorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Przewozone materialty powinny byc
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

2.1.2 Skladowanie materialéw

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno si¢ odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich
urzadzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej
normie PN-B-10736:1999. Wszystkie elementy iakcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac
oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ skltadowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamknigtych 1powinny by¢ zabezpieczone przed =zapiaszczeniem lub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od $srodkéw i warunkéw powodujacych korozje.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano STWiORB S-00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania Robot odwodnieniowych powinien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,

— agregatu pragdotworczego zasilajgcego pompy odwadniajace,

— zestaw iglofiltrow z agregatem pompowym,

— pompy zatapialne,
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— przewody do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wykonawca musi w taki sposob dobra¢ wydajnos¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia aby zapewniaé
catkowite usunigcie wody z wykopu. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na duza Scieralnosc,
bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierala znaczne ilosci drobnych czastek piasku.
Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamkni¢tym oraz zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

Ogolne warunki transportu podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogolne.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu kolowego we wilasnym
zakresie 1 uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Transport urzadzen i materiatdw niezbednych dla
wykonania odwodnienia wykopoéw na czas budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi s$rodkami
transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunku
rurek nie nalezy rzucac. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.
Z}aczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5 Wykonanie Robét

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WLASCICIELI
URZADZEN SIECI UZBROJENIA TERNU ORAZ ZARZADCOW _ DROG
ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1 Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Roboét podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia. Program powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej Specyfikacji
Techniczne;.

Realizacja odwodnienia wykopoéw powinna by¢ realizowana jednocze$nie z wykonaniem Robot
ziemnych opisanych w ST-01.03.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaly opisane
w Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie
BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.
Sporzadzenie i uzgodnienie projektéw zwigzanych z odwodnieniem wykopow, jesli bedzie konieczne
do wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i kosztow.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktdrego lokalizacja nie
bedzie miata wptywu na ilos¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej] wody w tym
odbiorniku. Jezeli wymagane bedzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wod wykonanie
jego bedzie po stronie Wykonawcy. Wody odpompowywanej nie powinno si¢ odprowadza¢ do kanatu
juz wykonanego, bowiem grozi to zamuleniem kanatu. Rurociagi nalezy utozy¢ tymczasowo na
powierzchni terenu i nie powinny one utrudnia¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu
(np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drog).

5.3 Odwodnienie pasa robot ziemnych
W  wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemow
odwadniajacych, ktére zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonac
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urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z opadow,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu wokot wykopu
nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Ponadto rolg
ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do wykopu beda spetniaé gorne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
nieprzydatnos$¢ do celéw posadowienia rurociggdw , studzienek kanalizacyjnych, i innych elementow
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i wodociagowej Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych ciekéw naturalnych, rowow lub urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.
Rurociagi nalezy bezwzglednie uktadaé w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania Robot.

5.4 Odwodnienie iglofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosSci zapewniejgcej prawidlowe odwodnienie wykopu
budowlanego. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢
umieszczony ok. 1 - 2m. ponizej oczekiwanej giebokosci do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom
wody. Montaz iglofiltrow przewiduje si¢ za pomoca wplukiwanej rury obsadowej o $r. ok. 0,14m.
Konce iglofiltrow wplukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode¢ podawaé nalezy przy
pomocy weza wplukujacego. Rozstaw iglofiltrow, ilo$¢ rzedow powinny zostaé ustalone przez
Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistego poziomu wody gruntowej i panujacych warunkow
gruntowo - wodnych.

Igtofiltry instaluje si¢ w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu iglofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty si¢ na jednym poziomie.
Nad poziomem gruntu iglofiltry taczone =z kolektorem, w kroc¢cach kolektora powinny by¢
uszczelnione uszczelkg np. typu O-ring. Ciag kolektorow taczy si¢ ze soba z wykorzystaniem
dodatkowych elementow instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowaé na taka
wysokos$¢, aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje si¢
obsypke na catej wysokosci wptukania iglofiltru. w gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje
si¢ na wysokosci 0,5m nad goérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si¢
odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkosé
ziarn obsypki powinna by¢ (5 + 10) razy wigksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe¢ lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor wody z gruntu.
Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy do
odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg pompowania w czasie 6 godzin
za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowosci wykonania
obsypki filtracyjnej. Przyjmuje si¢, ze do wyptlukiwania iglofiltrow bedzie wykorzystywana woda
z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5 Szczegélne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napigcia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu pradotwoérczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez producenta agregatu.
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W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach

obstugi pomp i agregatu pradotwodrczego.

6 Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogolne.
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscia okreslong w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inzyniera. w szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

— glebokosci zatozenia filtrow, iglofiltrow

— wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

— skuteczno$ci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736:1999.

7 Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano STWiORB S-00.00. Wymagania ogdlne.

8 Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru
Robot”. Odwodnienie nie podlega odrgbnemu rozliczeniu.

9 Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogolne.

Przy wycenie robot polegajacych na odwodnieniu wykopu nalezy wzia¢ pod uwage zakres prac:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot

— dostarczenie materiatow i sprzetu na miejsce prac,

— wykonanie i odbidr prac zwigzanych z wybranym systemem odwodnienia wykopoéw budowlanych
— wykonanie i odbidr prac zwigzanych z tymczasowym rurociggiem do transportu odpompowywane;j
wody

— pompowanie wody z wykopu

— demontaz instalacji po wykonaniu prac w odwadnianym wykopie

— oczyszczenie miejsca robot.

UWAGA:

Przyjmuje si¢, Ze koszt odwadniania wykopéw nalezy uwzgledni¢ w_cenie wykonania robét
ziemnych.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace itymczasowe
niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza STWiORB i przewidzianych
w dokumentacji projektowe;j.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

Lp. Nrnormy Tytul normy
Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw

1 PN-B-10736:1999 wodociggowych 1ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4 PN-86/B-02480 Grunt,y budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

5 PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych zbudowsg kanalizacji deszczowej wramach inwestycji zwigzanej
z tematem ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trze$cianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462% zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych zrealizacja przedsigwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:

—  Kolektorow deszczowych z rur PEHD

—  Przykanalikbw zrur PEHD obejmujgcych odptyw wod z wpustow deszczowych do w/w
kolektorow lub innego odbiornika wod opadowych i roztopowych

—  Wylotow kanalizacji deszczowej z kolektorow do odbiornikéw w formie typowych elementéw
prefabrykowanych oraz wylotdow do rowdw przydroznych z ich umocnieniem elementami
betonowymi

—  Osadnikow i separatoréw do podczyszczania $ciekow w formie zelbetowych zbiornikow

—  Studni i wpustow deszczowych, prefabrykowanych

—  Umocnien z kostki kamiennej przy wylotach z kanalizacji oraz innych elementéw betonowych

Zakres og6lny robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

—  oznakowanie robot,

—  dostawg materiatow,

—  wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne
oraz zabezpieczenie instalacji obcych,

—  wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—  przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wpustéw
deszczowych

—  wykonanie izolacji studzienek w razie koniecznosci,

—  zasypanie i zagg¢szczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Poszczegdlne etapy zostaly omowione w niniejszym opracowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych i roztopowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
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1.4.2.3. Odgalezienie - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.43.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5.  Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, splywajacych do kanalu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6.  Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do odbiornika.

1.44. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

1.44.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej zpowierzchniag ziemi,
przeznaczony do zej$cia obshugi do komory robocze;j.

1.4.43. Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

1.44.4. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a §ciang komory
robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB - ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB - ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB -
,»,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PEHD

Uktad przewodow kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur o gladkiej powierzchni zewnetrznej i
wewngetrznej, wykonanych z PEHD zgodnie z normami PN-EN 13476-2 albo PN-EN 12666-1. Rury
musza posiadaé sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza niz 8 kN/m* wg ISO 9969 (odpowiednik min 30,4

BRANZA SANITARNA 36



,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczna na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek | od km 0+000 do km
8+462°
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

kN/m*> wg DIN 16961). Rury musza posiadaé¢ trwale napisy na powierzchni zewnetrznej z
powtarzalnoscig co ~2m zawierajagce min. nazwe producenta, srednice nominalng, symbol surowca
oraz klase sztywnosci obwodowej. Scianka wewnetrzna rury musi byé w kolorze jasnym,
utatwiajacym inspekcje na etapie eksploatacji sieci. Rury 1 ksztattki tgczone sg przy pomocy ztgczki
kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
zkgczki. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z:
— kregow betonowych z betonu C40/45 dla studni rewizyjnych i polaczeniowych i dla osadnikow
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejscia kanaldow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm?®)
2.3.2. Plyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica plyty
powinna by¢ wigksza od $rednicy zewngtrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg projektows.
2.3.3. Plyta denna
Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.4. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany zkregow betonowych lub zelbetowych, o $rednicy
zapewniajgcej swobodny dostep do studni, odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.5. Wiazy kanalowe
Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy polimerobetonowe typu ci¢zkiego D400 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
— zgodnie z dokuemntacjg techniczng i wedtug zalecen Gestora sieci
2.3.6. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe stalowe lub zZeliwne w otulinie z tworzyw sztucznych o I klasie wytrzymatos$ci
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086, PN — EN 13101:2005. Stopnie ztazowe musza byc
usytuowane w sposob zapewniajacy swobodny dostep do wngtrza komory.

2.4. Studzienki $ciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne polimerobetonowe przykraweznikowe i zwykle

Whpusty uliczne polimerobetonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000.

2.4.2. Studnie prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg studnie z prefabrykowanych elementow zelbetowych o srednicy
DN50 cm, wysokosci czesci osadnikowej min. 95 cm.

2.4.3. Pierscienie Zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stala StOS.

2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ min 11 cm iby¢ wykonane zbetonu
wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stala StOS.

Studzienki wpustowe muszg spelia¢ identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjne jezeli chodzi
o parametry techniczne dotyczace wytrzymatosci, uzytych materiatow, sposobéw montazu, itd.

2.5. Wyloty

Do wykonania wylotéw uzy¢ typowych elementow prefabrykowanych wg KPED 02.16 zgodnie z
projektem. Wyloty musza by¢ zaizolowane odgruntowo i odwodnie. Wyloty muszg by¢ zaopatrzone w
stalowg krate zabezpieczajaca.
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2.6. Sciek skarpowy, plyty chodnikowe

Elementy prefabrykowane — wymagania Do robot objetych niniejsza SST stosuje si¢ $cieki korytkowe
o wymiarach i ksztalcie wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych Karta 01.25 (typ
trapezowy oraz plyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm produkowane metoda
wibroprasowania z betonu klasy co najmniej 25. Elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 13369:2005. Nasigkliwos¢ prefabrykatoéw nie powinna przekracza¢ 4%.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003 dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatow
powinna byc¢ bez rys, peknigc¢ 1 ubytkow betonu. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni elementdéw nie powinna przekracza¢ 3 mm. Prefabrykaty
betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod umocnienie wylotow moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty
material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.Umocnienie konstrukcji wylotow winno by¢ wykonane z podsypki cementowo-piaskowe;j.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Osadnik

Zelbetowy monolityczny osadnik przeznaczony do usuwania nadmiernych (powyzej 100 mg/l wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006.r — DZ.U.nr 137, poz 984) iloéci zawiesiny
ogolnej ze $ciekow opadowych lub technologicznych o pojemnosci zgodnej z projektem.

Podana wielko$¢ osadnika jest pojemnoscig czynng urzadzenia. Osadnik zbudowany jest na bazie
monolitycznego zbiornika zelbetowego cylindrycznego.

Zbiornik wykonany jest z betonu klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XAl wg PN-EN 206,
co $wiadczy o odpornosci na korozje spowodowana karbonatyzacja (wodoodporno$¢), odpornosci na
korozje mrozowa oraz odpornosci chemicznej. Sciany zbiornika o grubosci min.10cm, dno ze
skosami ulatwiajgcymi gromadzenie osadéw w $srodkowej czgsci zbiornika.

Otwor wlotu 1 wylotu z osadnika wyposazony jest w krociec wykonany z gtadkiej rury PEHD.
Urzadzenie zwienczone jest pokrywa zelbetowa typu cigzkiego pozwalajaca na zabudowe urzadzenia
w pasach drogowych oraz wtazem polimerobetobnowym w klasie D400 wg PN-EN 124,

Kazdy element betonowy zaopatrzony musi by¢ w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych,
zapewniajacych bezpieczny roztadunek i transport elementow.

Zbiornik osadnika wykonany jest w wersji do rozbudowy, w ktorej mozliwa jest nadbudowa

kregami betonowymi DN 1000 i DN 600. W kazdym przypadku mozliwa jest nadbudowa osadnika
kregami o $rednicy zgodnej ze $rednicg zbiornika.

Potaczenia elementow zelbetowych wykonywane sa przy uzyciu specjalnej, dostarczanej razem
z urzgdzeniem, piany poliuretanowej SVF.

Wilot do urzadzen wyposazony jest w deflektor wykonany z PE-HD zgodnie zPN-EN ISO
14632:2001P, zapewniajagcy réwnomierny ilaminarny przeptyw. Wylot zurzadzenia musi by¢
umieszczony nizej niz wlot, co zapewnia prawidlowy (grawitacyjny) przeplyw strumienia cieczy.

2.9. Separator substancji ropochodnych

Separatory substancji ropopochodnych sg urzadzeniami przeptywowymi do zabudowy w gruncie.
Separatory substancji ropopochodnych z wktadem lamelowym i wewngetrznym uktadem bypassowym
musza spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w
sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do zlewni,
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oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz jest zgodny
z wymaganiami normy PE-EN 858.

Separator musi by¢ oznaczony znakiem CE i posiada¢ pelng dokumentacj¢ badan typu
zgodnie z PN-EN 858 przeprowadzonych w certyfikowanym laboratorium.

Separator zbudowany musi by¢ na bazie monolitycznego zbiornika zZelbetowego. Zbiorniki,
ptyty przykrywajace 1 plyty redukcyjne wykorzystane do produkcji separatora substancji
ropopochodnych wykonane musza by¢ z betonu C35/C45 klasa ekspozycji XF3, XAl, XC2
zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A2:20006P i posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony
Srodowiska potwierdzajaca deklarowane wiasciwosci. Sciany wewnetrzne zbiornika pokryte
muszg by¢ powtoka z zywic epoksydowych zgodnie z PN-EN 858-1:2005 o grubosci nie
mniejszej niz 2mm. Urzadzenia moga by¢ wykonane bez olejoodpornej powloki wewnetrznej,
jesli badania potwierdza odpornos¢ chemiczng betonu na korozje chemiczng powodowang
olejem napedowym i paliwem nie etylizowanym. Odporno$¢ chemiczna betonu na korozje
powodowang olejem napgedowym i paliwem nie etylizowanym stosowanym do produkcji
separatorow substancji ropopochodnych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z normg PN-EN
858, po czym wytrzymato$¢ betonu nie moze by¢ mniejsza niz 45N/mm2, wytrzymatos¢
walca nie mniejsza niz 35N/mm?’.

Kazdy element betonowy zaopatrzony musi by¢ w certyfikowany zestaw zawiesi
transportowych, zapewniajacych bezpieczny roztadunek i transport elementow. Zbiornik musi
posiada¢ skosy w dnie ulatwiajgce gromadzenie si¢ osadéw w jego srodkowej czesci. Stal
zbrojeniowa do betonu na bazie ktoérego wykonywane jest urzadzenie musi by¢ zgodna z PN-
EN 10080:2007P.

Wlot do urzadzen wyposazony jest w deflektor wykonany z PE-HD zgodnie z PN-EN ISO
14632:2001P, zapewniajacy réwnomierny i1 laminarny przeplyw. Wylot z separatora
umieszczony jest o 100mm nizej niz wlot, co zapewnia prawidtowy (grawitacyjny) przeptyw
strumienia cieczy. Otwory wlotu 1 wylotu z separatora wyposazone sg w przejscia szczelne
wyposazone w uszczelki i przystosowane do podiaczenia rur gladkich o standardowych
srednicach zewnetrznych. W komorze separacji umiejscowiony jest filtr lamelowy wykonany,
a takze zasyfonowany odptyw z automatycznym zamkni¢ciem ptywakowym wykonany z PE-
HD o wysokiej gestosci. W elemencie odplywowym umiejscowione jest krociec do
podtaczenia urzadzenia do poboru probek.

Wielkos$¢ 1 umiejscowienie zarowno ptywakowego zamknigcia, jaki 1 wkiadu lamelowego
umozliwia wyjecie go z separatora poprzez otwor w pokrywie zwienczajacej separator oraz
standardowy wtaz DN600 1 tatwe wykonanie wszelkich prac serwisowych.

Wewnatrz zbiornika zamontowane jest obejscie hydrauliczne — bypass pelnocylindryczny
wykonany z PE-HD, do ktorego kierowane sg $cieki o przeptywie maksymalnym. Kanat
stanowigcy obejscie hydrauliczne o przekroju prostokatnym, zainstalowany jest nieliniowo,
po pelnym odwodzie wewnetrznym zbiornika jako petnocylindryczny. Dzigki takiemu
rozwigzaniu, zapewniony jest prawidlowy rozdzial §ciekéw i pelne podczyszczenie $ciekow
dla przeptywu nominalnego. Separator substancji ropopochodnych zwienczony jest wtazem
polimerobetonowym w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury

Rury mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

BRANZA SANITARNA 39



,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczna na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek | od km 0+000 do km
8+462°
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

2.10.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.10.5. Wpusty polimerobetonowe

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.10.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.7. Separator i osadnik

Sktadowac Scisle z wytycznymi wybranego producenta urzadzen podczyszczajacych.

2.10.7. Wyloty KPED

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB - ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kotowych lub gasienicowych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow

— beczkowozow

— obudow zabezpieczen wykopow (szalunki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogo6lne.

4.2. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozic¢
W pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu
o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw iklinow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy
wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych roéwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport wpustéw polimerobetnowych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.9 Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatow powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01
5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO _ ROB(')T, NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELI
URZADZEN ORAZ ZARZADCOW_DROG ZIOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogolne.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kolkow $wiadkow i kolkow krawedziowych.
w przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperoéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu
badZz zastosowaé alternatywng metod¢ zabezpieczenia w porozumieniu z Gestorem sieci 1
Inspektorem. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne w szalunkach.
Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktoérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie $cian wykopoéw i uszczelnienie stykow.
Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub zlozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja
projektowa. Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom irozdz. IV - 1989 r. —
Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz idemontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki iutozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona regcznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody irozluZznieniem
struktury gruntu. Szczegdtowy zakres robot ziemnych i odwodnieniowych podano odpowiednio
w STWIORB KD - 02.00, KD — 03.00. Przyjeto wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu
dowiezionego.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkow gruntowych, moze
zastosowa¢ systemy iglofiltrow Iub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone  uzgodnieniami  z odpowiednimi  instytucjami. Szczegdélowy  zakres  robot
odwodnieniowych podano w STWIORB KD — 03.00.

5.5. Przygotowanie podloza
Podloze pod kanaly nalezy wykonaé¢ z 15cm wartswy piasku wraz z zageszczeniem i podbiciem
pachwin. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe
Roboty montazowe (spadki, gtebokosci posadowienia) wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Jesli podczas prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie projektowym sytuacje, ktorych
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wynikiem moze by¢ zmiana zatozen projektowych, nalezy bezzwlocznie poinformowaé o tym
Projektanta, Kierownika Budowy oraz Inspektora.

5.6.1. Kanaly

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z kielichowych rur PEHD klasy SN 8-12 kN/m’.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci. Rury
nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
zbudowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem. Polgczenia kanalow
wykonywac¢ zawsze w studzience. Kat zawarty mi¢dzy osiami kanatow doptywowego 1 odplywowego
- zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztaczy przewodoéw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe PEHD nalezy uktada¢ na podsypce 15¢cm z warstwg obsypki 30cm ponad
wierzch rury, rury uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez wybranego producenta rur.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

— minimalny przekroj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ DN150,

— wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
dopuszcza si¢ stosowanie potgczen wpust — wpust zgodnie z dokumentacjg techniczng

— spadki odgat¢zien wykonaé zgodnie z profilami podtuznymi,

— wigczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowa nalezy dokonywac licujac
przewody sklepieniami. w przypadku konieczno$ci wlaczenia odgatezienia na wysoko$ci wickszej
nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza S$ciankg studzienki lub
dokonywac¢ wlaczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z elementdéw prefabrykowanych o wymiarach zgodnie z dokumentacja

projektows.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

— studnie przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach zgodnie z profilami podluznymi Iub na zmianie kierunku kanatu,

— studnie potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studniach nalezy tgczy¢ dno — dno oraz zgodnie z dokumentacja techniczna,

— studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu
1 przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studnie rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

— dna studzienki,

wtazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. w przypadku studzienek plytkich (kiedy

glebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww.

wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych

ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczajacej 3,0 m z kre-
gow betonowych z bet. C40/45 o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac na plycie
zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem
o najwickszej powierzchni.

Studzienki plytkie mogg by¢ wykonane bez kominow wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyt¢ pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinets.

Kineta w dolnej cze$ci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé¢ przekroj zgodny
z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napelnienia kanatlu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatlu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowié przejscie
z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)muszg posiada¢ zelbetowy pierscien odcigzajacy oraz mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-
H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ znig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe
w dwodch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Stopnie ztazowe musza zapewnia¢ swobodny dostep do wnetrza studni.

Studnie o spadzie wickszym niz 0,5m nalezy taczy¢ z kolektorami za pomoca kaskad.

5.6.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wdod opadowych zjezdni drog

i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek

powinny wynosic:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia - wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa

— glebokos¢ osadnika minimum 0,95 m,

— $rednica wewngtrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien

by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika zrozwigzania

drogowego. Liczba wpustéw deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od

wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego oraz terenu i infrastruktury.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polg-

czeniowej. Dopuszcza si¢ potaczenie wpust-wpust zgodnie z dokumentacja techniczng. Wpusty

boczne wykonywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

5.6.6. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. w srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 30 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6.8. Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN 1610.
5.6.9. Kolizja z sieciami obcymi
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W przypadku napotkania kolizji sprawg zglosi¢ do Inspektora Nadzoru i Projektanta celem jej
rozwigzania.

5.6.10. Sciek skarpowy

Przed ustawianiem prefabrykatéw nalezy wykona¢ koryto. Ustawienie prefabrykatow powinno by¢
wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm. Spoiny elementow
prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szeroko$ci lcm i nastgpnie nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa. Elementem integralnym S$cieku skarpowego jest wykonanie betonowego
tacznika wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych Karta 01.27 oraz wykonanie umocnienia
u nasady nasypu wg Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych Karta 01.29.

5.6.11. Wylot KPED

Wylot kolektora nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogowa KPED, wytycznymi producenta oraz z
dokumentacjg projektows.

UWAGA:

PODCZAS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, SKEADOWANIA, TRANSPORTU
I REALIZACJI PRAC DOCELOWYCH WSZYSTKICH ELEMENTOW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE _STOSOWAC SIE DO _ZALECEN
WYBRANEGO PRODUCENTA UZYTYCH MATERIALOW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogodlne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu

i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie ipomiary szeroko$ci, grubos$ci izaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmmiejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dilugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzg¢dne kratek $cickowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do =5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB S-00.00. Wymagania ogdlne
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m (metr) ulozenia rur kanalizacyjnych

- kmpl (komplet); osadnikow, separatorow; zakup, dostarczenia i instalacji w miejscu wbudowania

- szt. (sztuka) wykonania proby wodnej szczelno$ci sieci kanalizacyjnej; studni rewizyjnej, studni
wlotowej; wylaczenia kolektora deszczowego; wykonania wylotow prefabrykowanych wg KPED;
studzienki  $ciekowej ulicznej (zakup, transport w miejsce montazu i montaz elementu
prefabrykowanego na uprzednio przygotowanym podlozu wraz z ustabilizowaniem i obsypaniem
gruntem);

- m’ (metr kwadratowy) umocnienia przy wylotach kanalizacyjnych z kostki kamiennej

-m’ (metr sze$cienny) podsypki z zwiru oraz podsypki cementowo-piaskowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB S-00.00. Wymagania og6lne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania zzachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegodlnych faz robdt podle-

gajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej cze$ci robot,

uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgal¢zien wraz z podtozem wykonane studzienki
kanalizacyjne 1 wpusty deszczowe,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB - ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

— rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

— oczyszczenie miejsca robot.

oraz:

Cena m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podfoza i fundamentu,

— wykonanie wlaczen do istniejagcych wylotow kanalizacji deszczowej i istniejacych komor
kanalizacji deszczowej,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studni, wpustow deszczowych 1 wylotow.

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

— ulozenie $cieku skarpowego (zakup, transport, utozenie)

Cena komplet obejmuje wykonanie i odebranie prac zwigzanych z:

— zakup, dostawe 1 montaz osadnikow i separatorow

Cena sztuki obejmuje wykonanie i odebranie prac zwigzanych z:

— proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej;

— zakupem i1 montazem studni rewizyjnej oraz studni wlotowej;

— wylaczeniem kolektora deszczowego;

— wylotami prefabrykowanymi wg KPED;

— studzienkg $ciekowa uliczna;

Cena m’ obejmuje wykonanie i odebranie prac zwigzanych z:

— umocnienia z kostki kamiennej przy wylotach kanalizacyjnych

Cena m’ obejmuje wykonanie i odebranie prac zwiazanych z:

— podsypka z zwiru oraz podsypka cementowo-piaskows.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace itymczasowe
niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza STWiORB i przewidzianych
w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
6. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig
11. PN-H-74051-02 Wtlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
17. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe iniewlazowe zbetonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.
10.2. Inne dokumenty
1.  Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom i rozdz. IV -1989

r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 05.00.

ROBOTY MONTAZOWE ZWIAZANE Z
BUDOWA/PRZEBUDOWA WODOCIAGU
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z wykonaniem budowg przebudowa wodociggu w ramach inwestycji: ,,Budowa i
rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i
niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejSciem
m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462“ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robot objctych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej o nastepujacym zakresie i parametrach:

Rurociagi z rur PE1I00SDR11 ¢32-110 mm wraz z niezbg¢dna armaturg, i likwidacja
istniejacych sieci

14 OKkreslenia podstawowe uzywane w SST :

sie¢ wodociggowa - uktad wodociggowy przewodow znajdujacych si¢ poza budynkiem (PN/B
-10725:1999)

rura ochronna - tura o S$rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego shuzaca do
przenoszenia obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglosé poza droge
lub inng przeszkode ewentualnych przeciekow wody;

skrzyiowanie 7 przeszkodami - przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

bloki oporowe - konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, trojnikach, koncéwkach
sieci uniemozliwiajgca przemieszczenie si¢ sieci wodociggowej;

hydrant - zawor wbudowany w sie¢ wodociaggowa przeznaczony do pobierania z tej sieci
wody do celow przeciwpozarowych;

zasuwa - zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania odcinkow
sieci.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (STO).
2. MATERIALY
2.2. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich sktadowania podano w STO pkt. 2.

Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Zarzadzajacego realizacja
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inzyniera) .

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt do
obrotu w budownictwie - znak ,,B” lub ,,CE”.

BRANZA SANITARNA 50



,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczna na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianka i m. Narew — odcinek | od km 0+000 do km
8+462°
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

2.3. Rury, ksztaltki i armatura wodociggowa

Projektowane rurociagi zaprojektowano z rur ci$nieniowych Dz 32 mm, Dz 110 mm, PE100
SDR11, odpornych na powolng propagacj¢ pekniec.

2.3 Kruszywo na podsypke i obsypke
Wg SST —-KD.02.00
2.5 Bloki oporowe

Stosowac prefabrykowane betonowe (kl. C12/15) bloki podporowe lub wykonywane na
budowie wg rysunkow szczegdtowych ewentualnie danego producenta armatury.

2.6 Tasma lokalizacyjna i tabliczki informacyjne, stupki oznaczeniowe

Usytuowanie oraz posadowienie sieci wodociggowej w gruncie nalezy oznaczy¢ tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego (taSma z wkladka metalowa). Oznakowanie
przewodow wodociggowych wykonywac¢ taSmami o szerokosci dostosowanej do Srednic przewodow.
Armatur¢ wodociggowa oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupetnianymi
cyframi okreslajacymi odlegtosci i $rednicg. Szczegdtowe informacje o wymiarach, wykonaniu,
wykonczeniu, wzorze raz tresci tablic okresla norma PN-B-09700:1986P ,,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”. Stupki oznaczeniowe powinny by¢
wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szeroko$ci nie mniejszej niz szerokos$¢ tabliczek
orientacyjnych z wgl¢bieniami do ich montazu na trzech ptaszczyznach, wysokosci catkowitej min.
120 cm (czgs¢ podziemna min. 50 cm, nadziemna max. 70 cm).Cz¢$¢ nadziemng stupkow
oznacznikowych armatury zaporowej (zasuw) malowac na kolor biato-niebieski farbami do betonu
(40 cm od gory kolorem niebieskim, pozostatg kolorem biatym).

3.1 Skladowanie materialow

Rury i armatura

Rury z PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane
tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10
cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.

- wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu
nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami
drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichow poza konce
rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikdw;

- armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych;

- armatur¢ zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno dopusci¢ do
uszkodzenia powtok antykorozyjnych

Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas
przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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Wszystkie zastosowane materialy i armatura musza byé zgodne z wytycznymi dotyczacymi
wykonania sieci wodociagowych aktualnie obowiazujacych w zakladach odpowiedzialnych za
eksploatacje sieci. Wszystkie materialy oraz armatura musza uzyskaé pozytywna opinie gestora
sieci i zosta¢ dopuszczone do montazu na przebudowywanych odcinkach sieci.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 STO .
3.2.  Sprz¢t do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca winien dysponowaé sprzgtem zapewniajagcym osiggnigcie wilasciwych
parametréw zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur PE dla sieci wodociggowej. Sprzet
montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 STO.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze
wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

- przewo6z powinien by¢é wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiednigj
dlugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byly dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy
sktadowaniu - z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m.

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenia
tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przewo6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia -5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych §rednicach wymaga uzycia podno$nika z zawiesiem
dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawelniano-konopne;j.

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowac $rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
transportowymi. Cze$¢ armatury (zasuwy) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$
armatur¢ drobng w skrzyniach i pojemnikach.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie
powinien powodowac:

- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki
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- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
4.5. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapienie do prac powiadomi¢ odpowiedniego gestora sieci wodociagowe;j
5.1.  Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w p. 5 STO .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- zapoznac¢ si¢ z warunkami technicznymi i/lub uzgodnieniem z wlasciwym gestorem
przebudowywanej sieci

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

W czasie prac zwigzanych z przebudowa wodociagéw wykonawca ma obowiazek zapewnié
cigglo$¢ dostaw wody do przylaczonych do sieci odbiorcow oraz dojazd do nieruchomosci
zgodnie z opracowang tymczasowq organizacjq ruch na czas budowy.

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi STWIORB —KD.02.00.
5.4 Przygotowanie podltoza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie odwodnionym (w stanie suchym) na odpowiednio
przygotowanym 1 wyprofilowanym podlozu — warstwie podsypki piaskowej gr. 15cm. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu. Podtoze pod
wykonanie rurociggéw wodociggowych zgodnie z dokumentacja techniczng oraz SST KD.02.00.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1 Warunki ogoélne

Glgbokos¢ utozenia przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej 1 Srodkow
zabezpieczajacych podloze przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylo wieksze niz glgboko$¢ przemarzania gruntow wg
PN/B-03020 - szczegotowe dane na ten temat zawarte sg w opracowanej dokumentacji projektowe;.

Wszystkie odcinki posadowione powyzej strefy przemarzania nalezy zabezpieczy¢é przed
przemarzaniem tupkami izolacyjnymi.
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Odlegtos$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2 Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE -
- przewody uktada¢ przy temp. otoczenia 0° do 30° C;
- sposob montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tagczniki nie wykazujace
uszkodzen, pekniec 1 duzych rys

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania kolejnych odcinkéw rurociagow,

- przewod po utozeniu powinien $ci$le przylegaé do podtoza na catej swojej dtugosci,

- zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢é w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;

- pod zasuwami, podtoze wzmocni¢ betonemC12/15 gr. 10 - 15 cm;

- zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukow;

- wezly na przewodzie oraz tuki, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem za
pomocg grubej folii lub tasmy z tworzywa - bloki wykona¢ przed probg szczelnosci;

- na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza;
5.5.3 Proba szczelnosci wodociagu;
Przy probie szczelnosci nalezy zachowac nastepujace zasady:
- tuki, trojniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstonigte w czasie proby;

- odcinki proste powinny by¢ przysypane pomig¢dzy ztaczami i zageszczone co najmniej 48
godzin przed proba;

- napelianie powinno nastgpowaé powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i
sprawdzeniu potaczen przewdd nalezy podda¢ podwyzszonemu cisnieniu na okres
przewidziany norma lecz nie dtuzej niz 24 godz.;

- po pozytywnej probie wodociag nalezy przeptukaé i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy
uzyciu roztworéw wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym st¢zeniu 11
podchlorynu na 500 1 wody;

- po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody przewdd nalezy powtornie przeptukac;
554 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie dokumentacja techniczng i zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng $ciang opierat si¢ o
nienaruszone podtoze gruntowe - w przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzen pomi¢dzy gruntem
a $ciang nalezy wypemic¢ betonem C8/10 przy czym grubos¢ takiego wypelnienia nie powinna by¢
mnigjsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie go
grubg folig lub tasma z tworzywa.

Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i1 inne ksztaltki catkowicie obetonowane oraz zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie,
natomiast ponizej spodu bloku nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie z
normg BN-81/9191-04.
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5.5.5 Armatura odcinajaca

Uzbrojenie wodociagu stanowig zasuwy zgodnie z dokumentacja techniczng kotnierzowe PN 10 z
migkkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnieniem trzpienia. Korpus i pokrywa wykonana z
zeliwa sferoidalnego. Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kolnierzykiem
trzpieni. Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéow wg
normy DIN 30677. Zasuwy montowac do rurociaggdéw zgodnie z dokumentacja techniczng.

5.5.6 Izolacje

Rury PE nie wymagaja izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie tgczniki
powinny by¢ zabezpieczone powtokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS)
w sposob szczelny bez pecherzy, peknig¢ i odpryskow po przeprowadzeniu pozytywnej proby
szczelnosci.

5.5.7 Rury ochronne

Istniejace i projektowane sieci wodociaggowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
(dwudzielnymi, pelnymi) umozliwiajgcymi wysunigcie glownej rury przewodowej np. w razie
wystgpienia awarii na sieci wodociggowej.

5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$é
warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i
Srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypeklienia pozostalego
wykopu (zasypki). Do wypelienia wykopu przewidziano grunt dowieziony.

Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia wg Proctora. Uzyskanie
prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w
PN/B- 02480. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza z elementami metalizowanymi wzdtuz
osi uktadanego przewodu z polgczeniem z istniejacg tasma lokalizacyjna w celu zabezpieczenia przed
utratg sygnatu.

5.7. Likwidacja istniejacych rurociagéw

Po odkryciu istniejacych rurociaggow wodociagowych, nalezy okresli¢ ich stan techniczny, a nastgpnie
dobra¢ technologie likwidacji i demontazu wraz z miejscem sktadowania materialow z rozbiorek.
Catos$¢ robot likwidacyjnych musi zosta¢ uzgodniona z Inspektorem, Kierownikiem Budowy i
wlasciwym Gestorem sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 STO .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien : okresli¢ stan terenu,
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6.2.2.

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, ustali¢ metody wykonania
wykopow,
ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme : PN-B-10736:1999;
PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zejscia do wykopow,

bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlgczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
badanie podtoza

izolacji wodoszczelnej

zabezpieczenia przed korozja

sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany

sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen
wentylacyjnych

badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— rzedne przewodu +/- lem,
— 0§ przewodu +/- 2cm,
— stopien zaggszczenia zasypki +/- 0,1
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 STO.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
e m (metr)
o wykonanego i odebranego przewodu sieci wodociagowej/przylacza
o rur ochronnych
o szt (sztuka)
o proba szczelnos$ci sieci wodociagowej
o plukanie sieci wodociagowej
o dezynfekcja sieci wodociggowej
o ksztaltek
—  kmpl. (komplet)

o wykonanie prac zwigzanych wykonaniem studni — komor wodomierzowych
armatury, rur ochronnych, regulacji istniejgcych skrzynek wodociggowych,

likwidaciji istniejagcych odcinkéw rurociggdw
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w poz. 8 STO .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociggowej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
przygotowanie podtoza
roboty montazowe wykonania rurociggow,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Przed zakryciem rurociggu nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego u odpowiedniego gestora sieci

8.3 Odbior koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:

projekt budowlany - powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy

inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptlukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami
wykonanych analiz,

o zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3
przedtozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j,

sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

dokumentow wymaganych przez gestora sieci

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze ¢ koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uznaé za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do ponownych
badan i odbioru.

9.
9.1

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 STO .

9.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu/przytacza wodociggowego obejmuje:
dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podloza,

utozenie przewodow,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

- szt (sztuka) proby szczelnosci sieci wodociggowe obejmuje:

dostawe materiatow,
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wykonanie robot przygotowawczych,
przeprowadzenie proby szczelnosci,
pomiary i badania.
szt (sztuka) ptukanie sieci wodociggowej obejmuje:
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
przeprowadzenie ptukania,
pomiary i badania.
szt (sztuka) dezynfekcja sieci wodociggowej obejmuje:
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
przeprowadzenie dezynfekcji
pomiary i badania.

kmpl. (komplet)  wykonania prac zwigzanych z ksztaltkami, armatura, rurami
ochronnymi, oraz polgczeniami

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podloza,

wykonania prac zwigzanych z ksztattkami, armatura, rurami ochronnymi, oraz polaczeniami
wykonanie préby szczelnosci

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace itymczasowe
niezb¢dne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza STWiORB i przewidzianych
w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

3. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej i cieptej
wody z rur stalowych ocynkowanych.
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6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

9. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

10. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z PVC-U do przesytania wody

11. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami stosowane na goraco.

13. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i1 zelbetowe.

15. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

16. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania
przy odbiorze.

17. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z PE i elementy taczace w rurociggach

cisnieniowych do wody.

10.2 Inne dokumenty

L. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28

marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw wybranego producenta

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne przejscia przez $ciany rurociggdw wodno-
kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz.
811)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spre¢zonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
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13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie

systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreS$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz., 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja montazowa i ukladania w gruncie rurociggéw dostarczona przez wybranego
producenta zastosowanych materialow.

Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) - przej$cia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami typ P3.

Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) - szczelne przejscia przez $ciany rurociaggdw wodno -
kanalizacyjnych.
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