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1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa
stoprynien dla zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i1 niezbedng infrastrukturg techniczna na odcinku Zabtudow-
Nowosady wraz z obejsciem m. Trze$cianka i m. Narew. - odcinek Il od km 8+462,0 do km
32+614,0”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt przy stoprynien w ramach
inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami a w szczegdlnosci:
- Ustawienie "stoprynny" (dla ptazow)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych (STWiORB) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane i materialy.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w STWiORB D.00.00.00.Wymagania og6lne pkt 2.

539



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.06.02
STOPRYNNY

Wyrobami budowlanymi i materialami stosowanymi do wykonania robot wedlug zasad
niniejszej STWiORB sa:

2.2. Stoprynny.

Jako elementy uniemozliwiajgce wejscie matych zwierzat na droge wykonane
W postaci koryt zelbetowych z ochrong gornych krawedzi z zeliwa i przykrytych rusztem
kratowym z zeliwa. Stoprynny muszg posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne Producenta
oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1433:2005. Zgodnie z dokumentacja stoprynny sg
usytuowane pod nawierzchnig.
2.2.1. Koryto
Nalezy stosowaé prefabrykaty z betonu zbrojonego, 0 wymiarach zgodnych z dokumentacja
projektowa.
2.2.2. Ruszt
Ruszt zeliwny zgodny z normg PN-EN 1433:2005, przystosowany do klasy obcigzenia D 400.

2.4. Lawa betonowa
Nalezy stosowac¢ beton zwykty wg PN-EN-206 [12] klasy C20/25.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701 [28].
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206 [12]
i PN-B-06712 [17].
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [34].
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN-206 [12] .
Projektowanie sktadu betonu ijego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN-206 [12].

2.5. Materialy do szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem uszczelniajacym zgodnym
z dokumentacja projektowa 1 SST, posiadajacym aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke.

2.6. Materialy izolacyjne

Do izolacji nalezy stosowac lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],
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2.7. Elementy prefabrykowane typu L
Do elementéw prefabrykowanych typu L nalezy zastosowaé beton klasy C25/30.

B

———

Wymiary elementu [mm]:
A=400+10

B=100+5

B’=140+5

L=500+10
H=700%+10

2.8. Skladniki do podsypki cementowo-kruszywowej:

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80,
zawartos$ci pytow fio,

- cement powszechnego uzytku klasy 32,5 wg. PN-EN 197-1;

Mieszank¢ cementu z kruszywem w stosunku wagowym 1:4.

2.9. Warstwa kruszywa zwigzanego cementem

Wymagania dotyczace materialow do kruszywa zwigzanego cementem podano
w pkt.2 STWIORB D.04.05.01a.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zastosuje sprzet gwarantujacy wilasciwa jakosé
robot.

3.2. Sprzet do ulozenia elementéw prefabrykowanych

Roboty beda wykonywane r¢cznie, przy uzyciu sprzetu do podnoszenia i montazu korytek i
elementow betonowych L, zaproponowanego przez producenta po akceptacji Inzyniera

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00.”Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2.Transport stoprynien oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi by¢ wykonane starannie,
tak aby nie uszkodzi¢ fabrycznej powloki. Nie wolno uderza¢ stoprynnami o twarde i ostre
przedmioty oraz nie wolno ich ciggna¢ po gruncie. W przypadku stosowania do transportu
palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢ np. za pomoca
tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

4.3. Stoprynny i ztgczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

4.4. Kruszywo na podsypke i zasypke nalezy przewozi¢ samowyladowczymi Srodkami
transportu.

4.5 Transport elementéw prefabrykowanych L

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne.

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,

- czasowego przetozenia rowu w przypadku przeptywu wody,
- wytyczenia osi stoprynny i krawedzi wykopu zgodnie z projektem.

5.2.2. Wykonanie wykopu
Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzgdng posadowienia stoprynny nalezy wykona¢ recznie nie naruszajac struktury gruntu

rodzimego zalegajacego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do £2 cm. Dno wykopu musi miec¢
nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie lawy fundamentowej pod stoprynny

Lawe pod stoprynny nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.2.4. Ukladanie prefabrykatow
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Stoprynny nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu tawy zgodnie
z punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi stoprynny.

Stoprynna po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniata swojego
potozenia w czasie zasypywania i zageszczania.

Odcinki stoprynien nalezy taczy¢ w sposob wskazany przez producenta i po zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Zasypke nalezy uklada¢ jednocze$nie z obu stron stoprynny warstwami o jednakowej
grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem .Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczanie powinna
odpowiada¢ optymalnej z tolerancjg +2 %

Wskaznik zageszczenia zasypki i1 nadsypki powinien wynosi¢ wedlug normalnej proby
Proctora (w strefie bezposrednio przy rurze 1s>0,95, t.j. w odlegtosci do 15 cm od rury, do
glebokosci 0,2 m od powierzchni robdt ziemnych 0,98, 1,00 pod nawierzchnig zjazdu oraz
1,03 pod nawierzchnig zatoki).

5.2.6 Ulozenie elementow betonowych typu L

Elementy betonowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiIORB.

Grunt pod podsypke cementowo — kruszywowa winien by¢ zageszczony do 1s>1,00. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki,
o ile nie sg okreslone w Specyfikacji, proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Elementy prefabrykowane nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-kruszywowej gr.10 cm.
Prace zwigzane z montazem elementdéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Przerwy dylatacyjne winny by¢ o szerokosci < 10 mm.

5.2.7 Wykonanie warstwy kruszywa zwigzanego cementem

Nalezy wykona¢ warstwe z kruszywa zwigzanego cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szczegotowe warunki wykonania podano w pkt. 5 STWIORB D.04.05.01a.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Dostawca stoprynien wedhug aprobaty winien dostarczy¢ aktualng aprobat¢ techniczna.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robét wg STWiORB D-M.00.00.00 Kontrola i badania
w trakcie robot w szczegdlnosci obejmuje :

- prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz
spadkéw z doktadnos$cig +2 cm,
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- prawidlowo$¢ wykonania i fundamentu — 1 badanie na 5 fundamentéw oraz w
przypadkach watpliwych,

- prawidlowo$¢ wykonania gérnej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubosci
min. réwnej wysokosci karbu rury,

- ulozenie oraz polaczenie opaska zaciskowg odcinkow rur kontrolujgc rzedne
wlotu i wylotu oraz prawidlowe zatozenie opaski taczace;,

- prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi.

6.4 Kontrola ulozenia elementéw betonowych typu L
- prawidlowos¢ wykonania wykopéw pod katem wilasciwych rzgdnych oraz
spadkow z doktadnos$cig £2 cm,
- prawidlowo$¢ wykonania i fundamentu — 1 badanie na 5 fundamentéw oraz w
przypadkach watpliwych,
- prawidlowo$¢ wykonania gérnej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubosci
min. réwnej wysokosci karbu rury,

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego stoprynny.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 5, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoélne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne" pkt 9.

Ptatnos$¢ za 1 m wykonanej stoprynny pod zjazdami i Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robdt, oceng jakosci uzytych wyrobow i jako$ci wykonywania robot na podstawie wynikow
pomiardéw 1 badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
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- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania stoprynny tj. osi,
krawedzi i rzgdnych,

- oznakowanie robot,

- czasowe przelozenie rowu

- odwodnienie wykopu

- wykonanie wykopu pod stoprynng,

- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i materiatow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych sktadnikow produkc;ji,

- wykonanie tawy fundamentowej,

- ulozenie stoprynny,

- wykonanie zasypki stoprynny wraz z zagg¢szczeniem,

- potfaczenie stoprynien,

- wykonanie $cianek kierujgcych prefabrykowanych z elementoéw typu L na podsypce
cementowo — kruszywowej

- wykonanie warstwy z kruszywa zwigzanego cementem,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

- koszt robot tymczasowych, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robodt
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktore sa niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Specyfikacje techniczne

D.00.00.00 Wymagania ogdlne
D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
D.04.05.01a Ulepszone podtoze i podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem.

10.2. Normy

PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDiM W-wa,
BN-75/8971-06 ,,Sktadowanie materialow”,
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,

PN-EN 1433:2005 ,,Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kolowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie 1 ocena zgodnos$ci”

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich
z tworzyw sztucznych GDDKIiA-IBDiM 2006.
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