Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.
MUR OPOROWY NR1AINR 1B

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE
Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa | Tlos¢
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00. |ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01. |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X
- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z transportem 3
1 . m 866,8
gruntu na sktadowisko Wykonawcy
V=889mx 2,Imx 3,6m + 90,3m x [,Im x 1,96m = 866,8m3
2 - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp ryczalt 1,0
M. 11.07.01. [Wykonanie §cianek szczelnych z grodzic stalowych X X
- wykonanie §ciany oporowej w formie $cianki szczelnej z
3 grodzic stalowych dtugosci 4,0m o wskazniku wytrzymatosci m> 110,4
min. 800 m*/m wraz z obcigciem
P = 4,0m x 27,6m = 110,4m’
- wykonanie §ciany oporowej w formie $cianki szczelnej z
4 grodzic stalowych dtugosci 5,0m o wskazniku wytrzymatosci m> 180,0
min. 800 m*/m wraz z obcigciem
P = 5,0m x 36,0m = 180,0m
- wykonanie §ciany oporowej w formie $cianki szczelnej z
5 grodzic stalowych dtugosci 6,0 m o wskazniku wytrzymatosci m> 151,2
min. 1200 m¥/m wraz z obcigciem
P = 6,0m x 25,2m = 151,2m’
M.14.00.00. | KONSTRUKCJE STALOWE X X
M. 14.02.03. | Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powlokami malarskimi X X
6 - malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do m? 2622
gruntowania epoksydowymi grodzic stalowych ’
P =262,2m’
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko§ciowych X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych -
7 roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie km 0,100
rowninnym
8 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu | ryczatt 1
M.22.00.00. I KORPUSY PODPOR I KONSTRUKCJE OPOROWE X X
M.22.10.01. [Konstrukcje oporowe X X
9 -wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12/15) m? 487
pod $ciany oporowe ’
V=02m x 22m x 24,2m + 0,2m x 2,8m x 40,Im + 0,2m x
3,25m x 24,0m = 48,7m’
-wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12/15) 3
10 m 2,0
pod gzymsy
V =0,1m x 0,22m x 89,2m = 1,96m’
11 - zbrojenie konstrukcji oporowej stalg klasy A-IIIN ¢ 183
m= 18262,8kg=183t
- wykonanie konstrukcji oporowej (betonowych taw wraz ze
12 $cianami) z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m’ 128,4
V=1284m’
- wykonanie zasypki konstrukeji - zasypanie przestrzeni za
13 $cianami oporowymi gruntem niespoistym wraz z m’ 1 003,2
zageszczeniem
V=88Imx0,5x1,8mx 1,8m + 88,Imx 0,5x 2,7m x 2,7m +
88,Im x 2,2m x 2,7m + 89,2m x 0,5 x 0,6m x 0,6m = 1003,2m3
M-25.00.00 IDYLATACJE X X
M-25.01.15 [Dylatacja muréw oporowych i kap odciazajacych X X
14 - wykonanie petnej dylatacji $ciany oporowe;j m 36,9
L=5x23m + 3x3,4m + 3x3,9m + 3,5m =369 m
15 - wykonanie petnej dylatacji gzymsu m 23,5
L=0,8m + 2,2m + 2,5m + 2,6m + 2,9m + 3x2,3m + 3x1,85m
=23,5m
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M.27.00.00.

HYDROIZOLACJA

X

M.27.01.02.

Izolacja powltokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"

X

16

- wykonanie izolacji odziemnych powierzchni §cian oporowych
poprzez dwukrotne posmarowanie materialem powtokowym do
izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniem

P = 141,3m’ + 284,3m” + 80,6m’ = 506,2m’

M.28.00.00.

WYPOSAZENIE POMOSTU

M-28.02.03

Monolityczny gzyms wraz z obetonowaniem $ciany z grodzic

- zbrojenie gzymsu stalg klasy A-IIIN
m= 5611,7kg=5,6t

5,6

18

- wykonanie gyzmsu (betonowego zwienczenia grodzic) z
betonu klasy C30/37 w deskowaniu
V =99,8 m’

99,8

19

- montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z
polimerobetonu H=50cm
L =88,05m

M-28.03.02

Balustrady aluminiowe

20

-wykonanie i montaz balustrady
L=845m

=B

21

- wykonanie otworéw w fundamentach blokowych wraz z
elementem mocujacym w postaci kotwy wklejanej (ewentualnie
kotwy sustemowej)

n=4szt. x 58 =232 szt

szt.

M-28.16.02

Scieki przykraweznikowe z elementéw kamiennych

22

- utozenie obrzezy betonowych 8x30x100 cm wzdtuz Scieku
podtuznego
L=92,1m

23

-wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12/15)
pod obrzezem i pod $ciekiem z Kostki
V=92,Imx 0,07m x 0,18m + 92,1m x 0,07m x 0,2m = 2,5 m’

24

- utozenie $cieku z kostki gr. 8 cm jako korytko $cieku
podtuznego
P = 0,2m x 89,9m = 18,0m’

M.29.00.00.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.03.01

Zasypka i odwodnienie zasypki

25

- ulozenie warstwy filtracyjnej z geokompozytu na odziemnych
powierzchniach $ciany oporowej, przyklejanej punktowo;

P=2,6mx88,1m=229,Im

229,1

26

- wykonanie warstwy filtrujacej z pospétki, zwiru, ttucznia lub
piasku grubego wzdhuz pionowej ptyty $ciany oporowe;j.

V =1,0m x 2,4m x 88,1m = 211,4m’

211,4

M.30.00.00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M.30.20.05

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

27

- oczyszczenie r¢ezne i przygotowanie (odttuszezenie)
betonowych powierzchni $cian

P= 107,7m2 +88,Im x 0,3m + 89,2m x (0,45m + 0,6m) +
120,5m” = 348,3m’

348,3

28

- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych
betonowych powierzchni $cian oporowych - systemem
elastycznym

P= 107,7m2 + 88,1m x 0,3m + 89,2m x (0,45m + 0,6m) +
120,5m’ = 348,3m”

348,3
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