Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00
PRZEPUST POD PROJEKTOWANA DROGA DD10 W KM 0+550.0

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacii Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.[ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01)Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpam X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wrazramsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m? 20,1
V=0,9*9,3*1,5+0,9*0,9%9,3=20,1m3
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnyrn km 0,05(
L=1x0,050=0,050 ki
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawciegktu ryczal 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 |Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowane;j X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zezagzeniem m? 26,4
V=1,5x9,3x1,1+9,3*1,1*1,1=26,6 m3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubaici warstwy do 20 cm pod rumraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m° 3,2
V=1,5*9,3*0,2+0,2*0,2*9,3=3,2 m3
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
600mm wraz ze ztzkami systemowyr m 9,3(
L=9,30
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyma& R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m? 46,2
S=(1,5+0,5+0,29*2+1,9)*9,3+(0,2+1,0)*1,9*2=46,2m2
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m? 66,0
S=(1,0*2+1,8*2+1,5)*9,3=66,0m2
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacii Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarp X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 26 4
S=(0,9+0,4+2,85+0,3+0,3+2,4+0,4+1,2)*3,0=26,3
10 - umocnienie skarp kostkamienn m2 23,0
S=(0,9+2,85+0,3+0,3+2,4+0,9)*3,0=23,0
11 - umocnienie dna cieku kostkamienmn, m2 2.4
S$=3,0*0,4*2=2,4m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
pod umocnienie kostk kamienm, skarp nasypu drogowedo, 3
12 , T SO . m 2,5
rowow drogowych w rejonie obiektow aynierskich oraz skarip
i dna rowow melioracyjnyct
V=(23,0+2,4)*0,1=2,5m3
- ustawienie obrzey betonowych 8x30x100 cm na podsypce 27 3
13 cementowo-kruszywow m '

L =(0,9+2,85+0,3+0,3+2,4+0,9)*2+3,0*4= 27,
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815,00

PRZEPUST POD PROJEKTOWANA DROGA DD10 W KM 0+900.0
PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
.| Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| llosé
Technicznej
2 3 4 5
M.11.00.00.[ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01)Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpam X X
- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wrazramsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m? 25,9
V=1,05*9,3*1,6+1,05*1,05*9,3=25,9m3
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych X X

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnyrn km 0,05(
L=1x0,050=0,050 ki

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawciegktu

M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X

M.23.25.10 |Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowane;j X X

- wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zezagzeniem m? 249

V=1,05*1,5*9,3+1,05*1,05*9,3=24,9m3

- utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubaici warstwy do 20 cm pod rumraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m° 3,2
V=1,5*9,3*0,2+0,2*0,2*9,3=3,2 m3

- wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
600mm wraz ze ztzkami systemowyr m 9,3(
L=9,3

- ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyma& R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m 46,(
S=(1,5+0,5+0,28*2+1,9)*9,3+(0,2+1,0)*1,9*2=46,0m2

- utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m? 66,0
S=(1,0*2+1,8*2+1,5)*9,3=66,0m2

Strona 1



Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacii Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarp X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 26 4
S=(0,9+0,4+2,85+0,3+0,3+2,4+0,4+1,2)*3,0=26,3
10 - umocnienie skarp kostkamienn m2 23,0
S=(0,9+2,85+0,3+0,3+2,4+0,9)*3,0=23,0
11 - umocnienie dna cieku kostkamienmn, m2 2.4
S$=3,0*0,4*2=2,4 m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
pod umocnienie kostk kamienm, skarp nasypu drogowedo, 3
12 , T SO . m 2,5
rowow drogowych w rejonie obiektow aynierskich oraz skarip
i dna rowow melioracyjnyct
V=(2,4+23)*0,1=2,5m3
- ustawienie obrzey betonowych 8x30x100 cm na podsypce 27 3
13 cementowo-kruszywow m '

L =(0,9+2,85+0,3+0,3+2,4+0,9)*2+3,0*4= 27,3m
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Budowa i rozbudow orogiwojewodzki] i 682 nia odinku fapy - Markowszczyzng’

po zmianach 13.02.2017r.

Odc. Ill DW682 od km 2+750,00 do km 16+815

,00

PRZEPUST POD PROJEKTOWANA DROGA DD15 W KM 0+218.00

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacii Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.[ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01)Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpam X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wrazramsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m? 20,3
V=0,75*1,5*12+0,75*12*0,75=20,3m3
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnyrn km 0,05(
L=1x0,050=0,050 ki
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawciegktu ryczal 1
M.20.50.01 |Wyburzenie obiektéw budowlanych izynierskich: X X
4 - rozbiérka betonowego przepustu rurowego m® 3,2
V=12,6x0,25=3,2m3
5 - rozbiérka betonowyckcianek czotowych m® 12,4
V=0,5x4,0x3,0x2=12,0m3
6 - wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transpoat
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem m° 18,3
V=(3,2+12,0)x1,2= 18,2m3
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X
M.23.25.10 |Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zezagzeniem m* 16,5
V=1,5x10,5x1,05=16,5m3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubaici warstwy do 20 cm pod rumraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m? 3,8
V=1,5*10,5*0,2+0,2*0,2*10,5=3,6 m3
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
600mm wraz ze ztzkami systemowyr m 10,5(
L=10,50 n
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyma& R=60
kKN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m? 51,4
S=(1,5+0,5+0,29*2+1,9)*10,5+(0,2+1,0)*1,9*2=51,6m2
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m? 74,6
S=(1,0*2+1,8*2+1,5)*10,5=74,6m2
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacii Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarp X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 08
S$=(0,9+0,4+2,75+1,0+0,29+2,4+0,4+1,2)*3,0=28,0
10 - umocnienie skarp kostkamienmn ? 24,1
S=(0,9+2,75+1,0+0,29+2,4+0,9)*3,0=24,7
11 - umocnienie dna cieku kostkamienmn, 2 2.4
S$=0,4*3,0*2=2,4 m2
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C14/15)
pod umocnienie kostk kamienm, skarp nasypu drogowedo, 3
12 , . TN . 2,7
rowow drogowych w rejonie obiektow #ynierskich oraz skartp
i dna rowéw melioracyjnyct
V=(24,7+2,4)*0,1=2,7m3
- ustawienie obrzey betonowych 8x30x100 cm na podsypce 285
13 cementowo-kruszywow m '
L =(0,9+2,75+1,0+0,29+2,4+0,9)*2+3,0*4= 28,5m
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