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Bramy występujące

w ciągu ogrodzeń zbiorników

powinny mieć dolną część siatki o

wymiarze oczek max 5x5mm
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OGRODZENIE OCHRONNE

wokół zbiorników H=2,2m Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH
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PRZEKRÓJ A-A

BRAMA w ciągu ogrodzeń wokół zbiorników

(OGRODZENIE Z SIATKI W RAMACH Z KĄTOWNIKÓW, SŁUPKI STALOWE)
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Projektant

2016-03Data opracowania7Numer arkusza
Specjalność

LAFRENTZ-POLSKA sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

Inwestor

Wykonawca

Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Białystok

PodpisNr uprawnieńBranżaImię, nazwiskoFunkcja
Numer rysunku

Skala rysunku
1:50Przekroje normalne

Drogowa

Tytuł rysunku

Branża

Stadium

Drogowa

3

Projekt wykonawczy

7131/58/P/2001mgr inż. Ewa Kmieć DrogowaSprawdzający

Asystent Projektanta -- - -

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno -

budowlanej

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń

w specjalności drogowej
WKP/0248/POOD/07mgr inż. Michał Schmidt

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów -

Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.
Odcinek II  od km 8+462,0 do km 32+614,0

Asystent Projektanta -- - -

Asystent Projektanta -- - -
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